


Fabricant de matériels de fravaux publics, notre société a commencé a livrer ses clients au
début de I'année 2010.

MILNQV se développe en respectant ces principes :

< Proposer et fabriquer des produits solides et fonctionnels de qualité irréprochable

< Proposer des produits ultra compétitifs en maitrisant tous les coUts

« Etre trés réactifs, de par l'organisation de nos usines et de notre dépdt & ATUR (24)

< Proposer tous les accessoires et toutes les pieces liées au tirage de cables

< Fournir si nécessaire tous les services inhérents a la mise en place et & I'utilisation de nos
produits, y compris le conseil et la formation.

Nos livraisons s'effectuent & partir de la Dordogne et couvrent I'ensemble du ferritoire.

FORT DE SON EXPERIENCE DANS LES SECTEURS DE L'INDUSTRIE,
EN PARTICULIER DES TRAVAUX PUBLICS, VOUS PROPOSE

DES SERVICES DE QUALITE EN ALLIANT UN SYSTEME D'INGENIERIE
VIODERNE A UNE VERITABLE QUALITE DE PRODUCTION,

W Vous pouvez cliquer sur les catégories pour accéder directement & la page concernée
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AIGUILLES EN FIBRE DE VERRE

Aiguille souple en fibre de verre montée sur dévidoir en acier peint, les structures des dévidoirs ont été
concues de facon frés robuste afin de faire face aux aléas des chantiers.

Tous nos dévidoirs sont équipés d'un frein qui permet de bloquer la roue. Nos aiguilles sont montées
d'origine avec deux embouts filetés en laiton & chaque extrémité et une ogive en aluminium.

AIGUILLE @ 4,5 MM MONTEE SUR PETIT DEVIDOIR SANS ROULETTES
AVEC 2 EMBOUTS FILETES M5 ET UNE OGIVE

R&férence (7)) Long. Cond. dans Dévidoir hors fout  Poids
(mm) (m) dévidoir @ (mm)  LxIxH (mm) (kg)

300 x 170 x 450

FIB 4520

FIB 4530 4,5 30 400 300 x 170 x 450 3,10
FIB 4540 4,5 40 400 300 x 170 x 450 3,40
FIB 4550 4,5 50 400 300 x 170 x 450 3.70
FIB 4560 4,5 60 400 300 x 170 x 450 4,00

AIGUILLE @ 6 MM MONTEE SUR MOYEN DEVIDOIR SANS ROULETTES
AVEC 2 EMBOUTS FILETES M5 ET UNE OGIVE

Long. Cond. dans Dévidoir hors tout  Poids

Référence (mm) (m)  dévidoir @ (mm)  LxIxH (mm) (kg)

FIB 6020 6 600x210x 720

FIB 6030 6 30 600 600 x 210 x 720 4,50
FIB 6040 6 40 600 600 x 210 x 720 4,80
FIB 6050 6 50 600 600 x 210 x 720 5,30
FIB 6060 6 60 600 600 x 210 x 720 5,80
FIB 6080 6 80 600 600 x 210 x 720 6,60
FIB 60100 6 100 600 600x 210x 720 7,30

AIGUILLE @ 9 MM MONTEE SUR MOYEN DEVIDOIR A ROUES TOUT TERRAIN
AVEC 2 EMBOUTS FILETES M12 ET UNE OGIVE

Long. Cond.dans Dévidoir hors tout

Référence (mm) (m) dévidoir @ (mm)  LxIxH (mm)

FIB 9080 9 750 x 360 x 920

FIB 90100 9 100 800 750 x 360 x 920 22,20
FIB 90120 9 120 800 750 x 360 x 920 23,90
FIB 90150 9 150 800 750 x 360 x 920 26,70
FIB 90200 9 200 800 750 x 360 x 920 31,20




AIGUILLE @ 11 MM MO[\ITEE SUR MOYEN DEVIDOIR A ROUES TOUT TERRAIN
AVEC 2 EMBOUTS FILETES M12 ET UNE OGIVE

R&férence (7)) Long. Cond. dans Dévidoir hors tout
(mm) (m) dévidoir @ (mm)  LxIxH (mm)

11 100 1 000 930x330x 1170

FIB 110100

FIB 110120 11 120 1 000 930x330x1170 32,35
FIB 110150 11 150 1 000 930x330x1170 36,40
FIB 110200 11 200 1 000 930x330x 1170 43,20
FIB 110250 11 250 1 000 930x330x 1170 50,00
FIB 110300 11 300 1 000 930x330x 1170 56,80

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

Cond. dans Carter hors tout  Poids
carter @ (mm) Lx1xH (mm) ()

Long.
(m)

Référence 2
(mm)

FIB315CART 3 15 250 250 x 250 x 65 0,75
FIB320CART 3 20 250 250 x 250 x 65 0.95
FIB325CART 3 25 250 250 x 250 x 65 1,00
FIBS3OCART 3 30 250 250 x 250 x 65 1,10
FIB3TSCARTAC 3 15 250 250 x 250 x 65 1,30
FIB320CARTAC 3 20 250 250 x 250 x 65 1,35
FIB325CARTAC 3 25 250 250 x 250 x 65 1,50
FIB33OCARTAC 3 30 250 250 x 250 x 65 1,55
FIB350CARTAC 3 50 250 250 x 250 x 65 1,60

1 TUBE DE COLLE

| 3 TETES FLEXIBLES DE DIFFERENTS DIAMETRES

1 POIGNEE DE TIRAGE

2 RACCORDS DE REPARATION

2 EMBOUTS FILETES M5

i 1 TIRE CABLES EMERILLONS 4-6 MM




RECHANGE AIGUILLE EN FIBRE DE VERRE
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—— RECHANGE @ 4,5 MM SANS DEVIDOIR AVEC 2 EMBOUTS FILETES M5 ET UNE OGIVE ——

Référence 2 (mm)  Long.(m) Couronne g (mm) Poids (kg)
COUR 4520 4,5 20 400 0,95
COUR 4530 4,5 30 400 1.25
COUR 4540 4,5 40 400 1,55
COUR 4550 4,5 50 400 1.85
COUR 4560 4,5 60 400 2,15

—— RECHANGE @ 6 MM SANS DEVIDOIR AVEC 2 EMBOUTS FILETES M5 ET UNE OGIVE ——

Référence 2 (mm)  Long.(m) Couronne g (mm) Poids (kQ)
COUR 6020 6 20 600 1,20
COUR 6030 6 30 600 1,70
COUR 6040 6 40 600 2,00
COUR 6050 6 50 600 2,50
COUR 6060 6 60 600 3,00
COUR 6080 6 80 600 3,80
COUR 60100 6 100 600 4,50

—— RECHANGE @ 9 MM SANS DEVIDOIR AVEC 2 EMBOUTS FILETES M12 ET UNE OGIVE ——

Référence 2 (mm) Long. (m) Couronne g (mm) Poids (kQ)
COUR 9080 9 80 800 7,40
COUR 90100 9 100 800 9,20
COUR 90120 9 120 800 10,90
COUR 90150 9 150 800 13,70
COUR 90200 9 200 800 18,20

—— RECHANGE @ 11 MM SANS DEVIDOIR AVEC 2 EMBOUTS FILETES M12 ET UNE OGIVE ——

Référence g (mm) Long.(m) Couronne g (mm) Poids (k@)
COUR 110100 11 100 1 000 12,60
COUR 110120 11 120 1000 15,35
COUR 110150 11 150 1 000 19,40
COUR 110200 11 200 1000 26,20
COUR 110250 11 250 1 000 33.00
COUR 110300 11 300 1 000 39,80

AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE




ACCESSOIRES POUR AIGUILLES
~
3 M5

EMBOUT FILETE (A COLLER)

EMBFIL3

EMBFILA5 4,5 M5
’ | EMBFIL6 6 M5

‘I

EMBFIL? 9 M12

/ EMBFILT1 11 M12
Référence @ Aiguille (mm) Filetage

OEILS 3 M5

b nll®), 0GI5 45 M5

e oG5 6 M5

: 0GI12 9 M12
:::D 0GI12 11 M12

OGIVE ALU + MANILLE (A VISSER) Référence ¢ Aiguille (mm) @ Manille (mm)  Filetage
OGIT12MANI8 Q& 11 X 8 M12

OGISMANI4 4,5 &6 g 4 M5

. o Référence @ Aiguille (mm) Filetage
A COLLER
RACCORD DE REPARATION ( ) RAC3 3 M5

RAC45 4,5 M5
: ~ RAC6 6 M5
j-__:'__‘f"""—-f_..;—-( RACY 9 M12
e RACT1 11 M12
ROUE DE GLISSEMENT (A VISSER) Référence @ Aiguille (mm) Filetage
ROUGLIS 4,5 M5
ROUGLIS 6 M5
ROUGLIN2 9 M12
ROUGLIT2 11 M12
Référence @ Boule (mm) Filetage
BOUNYL20 20 M5

R 5y 30 30 M12

e BOUNYL35 35 M12

A
,,




TETE FLEXIBLE SANS CEIL (A VISSER)

‘.—__/_!,”—3, Référence @ Aiguille (mm) Filetage

TETFLSOE 3 M5
TETFLSOE 4,5 M5
TETFLSOE 6 M5

/ TETE FLEXIBLE AVEC CEIL (A VISSER)

I Référence 2 Aiguille (mm) Filetage
M5

—-:___;/,,A_--@ TETFLOES 3
TETFLOES 4,5 M5
TETFLOES 6 M5

TETE FLEXIBLE AVEC ROUE DE GLISSEMENT (A VISSER)

Référence @ Aiguille (mm) Filetage
ﬂ TETFLRO 3 M5
e aant
——— p— TETFLRO 4,5 M5

TETFLRO 6 M5

Référence @ Aiguille (mm) Plage de g (mm) Long.Tresse (mm) Rupture (daN) Filetage
TETFLRO 4,5 9a12 250 130 M5
TETFLRO 6 9412 250 130 M5




Référence @ Aiguille (mm) Type

KIT DE REPARATION

KITREP3 3 A coller
B . KITREP45 4,5 A coller

comprenant un raccord de réparation R
et un tube de colle KITREPS 6 A coller
KITREPQ 9 A coller

T TR —— A
[ Ea—_______________ENGrEIN 11 A coller

R L _ Référence 2 Aiguille (mm) Type

'EXTREMITE i
KIT DE REPARATION D'EX KITREPEMB3 3 A coller
S— KITREPEMB45 4,5 A coller

comprenant un embout fileté R
et un tube de colle KITREPEMB6 6 ,?\coller
KITREPEMB®@ 9 A coller
[ J——— KITREPEMB11 11 A coller
- 2 N AIGUILLE Partie d dénuder  Partie d dénuder
METHODE POUR REPARATIO @ Aiguille pour embout pour raccord de
fileté (mm) réparation (mm)

Pyﬂa ‘HH Partie ﬂdé?&r 3 -I 0 -I 0

- 4,5 23 20

/’“ 2

—_— __....T-" #/ — 6 23 20

Raccord de réparation Em‘i}dt fileré 9 65 20

11 35 20

AUTRES DIAMETRES SUR DEMANDE

MOUSQUETON SANS CEIL « POIRE » ACIER ZINGUE (EXISTE EN INOX)

Référence D(mm) L(mm) A(mm) B(mm) C(mm)

MOUSSOE4 4 40 7 14 6.5
MOUSSOES 5 50 8 16 7
MOUSSOE6 6 60 9 18 8
MOUSSOES8 8 80 12 23 9
MOUSSOE10 10 100 14 30 12
MOUSSOET11 11 120 18 36 18

MOUSQUETON A CEIL « POIRE » ACIER ZINGUE (EXISTE EN INOX)

Référence D(mm) L(mm) A@mm) B(mm) C(mm)

MOUSAOES 5 50 7 16 7
MOUSAQOE6 6 60 8 18 8
MOUSAOES8 8 80 9.5 23 9
MOUSAOETO0 10 100 12,5 30 12




MOUSQUETON A VIROLE « POIRE » ACIER ZINGUE (EXISTE EN INOX)

Référence D(mm) L(mm) A(mm) B(mm) C((mm)
8 80 11 23 8,5

MOUSVIR8 .
MOUSVIR10 10 100 12 30 10
Référence D(mm) L(mm) A(mm) B(mm) C(mm)
MAILRAP4 4 180 11.5 31,5 55
MAILRAP6 6 400 14,5 45 7.5
MAILRAP8 8 700 17.5 58 11
MAILRAPQ 9 900 19 62 11
MAILRAP10 10 1100 20,5 69 12
MAILRAP12 12 1 500 23,5 80,5 15

MANILLE LYRE ACIER ZINGUE, HAUTE RESISTANCE (EXISTE EN INOX)

Référence
MANLYRS8
MANLYR11
MANLYR12
MANLYR16
MANLYR19
MANLYR22
MANLYR25
MANLYR28
MANLYR32

8
11
12
16
19
22
25
28
32

@ (mm)

CMU (kg)

500
1 000
1 500
2 000
3 250
4750
6 500
8 500
9 500

A (mm)

12
17
18,5
22
27
31
36
43
47

B (mm)

29
36,5
43
51
64
76
83
95
108

SERRE-CABLE A ETRIER ACIER ZINGUE (EXISTE EN INOX)

Référence
SERCETG3
SERCETGS
SERCETG6
SERCETG8
SERCETG10

3
5
6
8
10

@ (mm)

A (mm) D (mm)
21 M4
24 M5
26 M5
30 M6
37 M8

I (mm)

9
11
13
16
20

Référence @ (mm)
SERCPLG3 3
SERCPLG5 5
SERCPLG6 6
SERCPLG8 8
SERCPLG10 10

A (mm)
38
51
63
76
88

C (mm)
6.5
8.5
10
14
16

E (mm)
10
14
17
22
25

I (mm)
20,5
27
33
42
46



ACCESSOIRES D’AIGUILLAGE
Composé d'une crosse en plastique, d'un obturateur réglable et
OBTURATEUR GUIDE FIL d'un raccord téte de chat standard, permet d'aiguiller & I'aide d'un
compresseur jusqu’a 1 000 m. d'un seul tenant. Convient & tous types

de fourreaux, TPC, PE...
Caractéristiques a respecter : pression maxi 7 bars - débit d’'air maxi 3500 litres.
Précaution a prendre : ne pas rester dans la chambre lors de la mise en pression.

Référence Type Péo(grirg)e Passage !r_ooS?(rl;l\cr)rg Poids (kg)
GUID28 25x 28 23 & 27 Central 205 0,70
t‘ a GUID33 30 x 33 29 & 32 Latéral 200 0.72
e 4 GUID45 42 x 45 39 & 45 Latéral 300 0,72
GUID60 55 x 60 52 & 60 Latéral 300 0,86
GUID80 75 x 80 71478 Latéral 300 0,92
GUID100 96x100 944102  Latéral 300 1,00
GUID110 103x110 1024108  Latéral 300 1,35

OBTURATEUR GUIDE FIL AVEC TETE INTERCHANGEABLE

Référence Type Passage

GUIDLOC28 25x28  Latéral Tous nos guides fils + furets

GUIDLOC33 30 x 33 Latéral & mandrins sont également

GUIDLOC45 42 x 45 Latéral disponibles sur mesure, pensez
. juste & nous donner le diamétre

GUIDLOCE0 55x 60 Lateral intérieur de vos fourreaux ainsi

Sy cuibLocso 75 x 80 Latéral que le type de fourreau
GUIDLOC100  96x100  Latéral (PE, ANNELE, PVC..)).

GUIDLOCT10 103 x 110 Latéral

composé d'un axe plastique et de deux jupes en caoutchouc afin d’assurer I'étanchéité dans les fourreaux.

Référence @ (mm)  Poids (kg)

FURBO28 28 0.05
FUR33 33 0.08
FUR45 45 0.12
FUR60 60 0.16
FUR80 80 0.18

FURT00 100 0.20
FURT10 110 0.26

FURET DE CALIBRAGE permet I'aiguillage et le calibrage de vos fourreaux avec une seule piéce.

Référence @ (mm)  Poids (kg)

FURCAL28 28 0.15

FURCAL33 33 0.18

' FURCAL45 45 0,22

- FURCAL60 60 0,26
FURCALSO 80 0.28

FURCAL100 100 0.30

FURCAL110 110 0.36

AUTRES DIAMETRES SUR DEMANDE




BOULE MOUSSE LUBRIFIEE FURET BOULE MOUSSE LUBRIFIE

. Référence @ (mm)

Référence

BOULMOUSS2528 26x32 FURMOUSS2632 26x32
BOULMOUSS3033 42x45 ® . . FURMOUSS4245 42x45
BOULMOUSS4245 51x63 FURMOUSS5163 51x63
BOULMOUSS5363 75x80 ., FURMOUSS7580 75x80

FURMOUSS94100 94x100
FURMOUSS119125  119x125
FURMOUSS136160  136x160

en plus d’aiguiller il permet le nettoyage de la conduite

MANDRIN DE CALIBRAGE

BOULMOUSS7580 94x100
BOULMOUSS96100 119x125
BOULMOUSS119125 136x160

elle permet le nettoyage de la conduite

Référence @ (mm)  Poids (kg)

MAND28 28 0,07

MAND33 33 0.10

MANDAS 45 0.14 composé d’un axe plastique et de
MANDGO 60 0.18 deux @ trois bagues qui permettent
MANDS8O 80 0,21 de calibrer la conduite avant le
MAND100 100 0,23 tirage du cdble final (prévient les
MAND110 110 0.30 écrasements de fourreaux)

FICELLE D’ AIGUILLAGE POLYPROPYLENE, DEBOBINAGE PAR L' INTERIEUR

Référence @ (mm) Longueur (m)  Rupture (kg) Poids (kg)
FILBAL2151 2,15 1000 39 1
FILBAL2152 2,15 2 000 39 2

FICELLE D’ AIGUILLAGE POLYPROPYLENE, DEBOBINAGE PAR L'INTERIEUR

Référence Couleur Rupture (kg)  Longueur (m) Poids (kg)
FILIN602500 blanc 60 2 500 2,25
FILINTOOTO00  orange/noir 100 1 000 1.75
FILIN1002500  orange/noir 100 2 500 4,35
FILIN1202500  transparent 120 2 500 5,25
FILIN1751000  blanc/rouge 175 1 000 3,10
FILIN1752500 blanc/rouge 175 2 500 7,65
FILIN30OT1000  blanc/bleu 300 1 000 4,15
FILIN3002500  blanc/bleu 300 2500 10,35

Référence  Poids (kg)

DEVIJET 5

DEVIDOIR POUR FILIN D’ AIGUILLAGE HAUTE TENACITE

AUTRES DIAMETRES SUR DEMANDE




L' AIGUILLAGE PAR SOUFFLAGE AUTONOME SPECIAL MICRO-CONDUITES EZ.1:

Pour conduite @ 4 G 20 mm.
Permet de souffler une ligne d’aiguillage spéciale dans des micro-
conduites (diamétre interne de 4 & 20 mm)
Idéal pour les maisons individuelles, bureaux et b&timents industriels.
Pour les courtes distances par exemple entre les boites de
raccordements
Facile & manipuler, Iéger et compact
Prét & I'emploi en quelgues secondes
Utiliser avec un compresseur délivrant 200-300 L./minutes (non inclus)
Débit rapide de 500 m. en 20 secondes
ATTENTION : n"utiliser que les filins d’aiguillage d’origine

Vidéo de démonstration : hitp://www.youtube.com/watch?v=CYMSOUPWfek

LA MALLETTE COMPREND :

1 prise pour embout universel

5 raccords @ 6,8,10,12 et 14 mm

- _”

1 boite de piéces de rechange

1 embout universel (13 & 20 mm) 4 filins d’aiguillage

L' AIGUILLAGE PAR SOUFFLAGE AUTONOME SPECIAL ELECTRICIEN EZ.50 ELEC

Spécialement concgu pour les électriciens pour des gaines ICTA, aiguillage facile
& rapide sans furet ni accessoire particulier pour fourreaux de 18 & 50 mm.
Idéal pour les maisons individuelles, bureaux et batiments industriels.
Pour les courtes distances par exemple entre les boites de raccordements.
Facile & manipuler, Iéger et compact.
Prét & I'emploi en quelgques secondes.
Double fonction : souffler & aspirer.

Vidéo de démonstration : hitp://www.youtube.com/watch?v=fswigA4nltw

LA MALLETTE COMPREND :

1 buse 25 @ 50 mm

Perles : 5x11Tmm - 5x13 mm - 5x16 mm

1 SOUFFLEUR EZ.50

2 buses petit diamétre 2 filins d’aiguillage



SPECIAL TP & BATIMENT EZ.100 ELECTRIQUE ' AIGUILLAGE PAR SOUFFLAGE AUTONOME

Souffler ou aspirer une ligne d'aiguillage sans compresseur.

* Pour fous types de conduites (diamétre intérieur de 50 & 150 mm)

“» Avec un équipement spécial ainsi que pour les petits diamétres de 25 mm

“» Pourtoutes les constructions de réseau comme le génie civil, les fravaux
du sol, routes, funnels, ponts

%+ Pour des longueurs de 1 000 m. et plus

%+ Gain de temps énorme pour I'aiguillage du cdble.

< Léger et compact, facile & manipuler

“» Excellente accessibilité, méme dans des espaces confinés

<+ Double fonction (souffler & aspirer)

Vidéo de démonstration : hitp://www.youtube.com/watch?v=TJ6yUT1zUéI

LA MALLETTE COMPREND :
»

2 filins d’aiguillage

1 EZ.100

1 unité d’'aspiration

1 boite de piéces de rechange 'ﬂ‘?)}'pj =

SPECIAL TP EZ.300 THERMIQUE - MOTEUR STIHL L' AIGUILLAGE PAR SOUFFLAGE AUTONOME

Souffler ou aspirer une ligne d'aiguillage sans compresseur.
*+ Pour tous types de conduites (diamétre intérieur de 25 & 250 mm)

< Avec un équipement spécial ainsi que pour les petits diamétres de 25 mm

+ Pour toutes les constructions de réseau comme le génie civil, les fravaux
du sol, routes, tunnels, ponts

Pour des longueurs de 1 000 m. et plus

Gain de temps énorme pour I'aiguillage du cable

Léger et compact, facile & manipuler

Excellente accessibilité, méme dans des espaces confinés

Double fonction (souffler & aspirer)

o

DX

D

DX

o, 0. 0 0 0
DX X R X R X R X

Vidéo de démonstration : http://www.youtube.com/watch?v=CFrOXuT7XXE

LA MALLETTE COMPREND :
.

1 buse 25 a 50 mm

1 cone pour - - 4
@ int.50 & 120 mm 2 tampons mousse \( \ ‘A

(1x D : 140 mm & 1x D : 200mm) Y/,

1 boite de parachutes (60 a 150 mm)

1 boite de piéces de rechange ' : 1 tuyau de raccordement L : 2m.

2 filins d’aiguillage

1 bidon (vide)



TIRE-CABLES ET EMERILLONS

Tire-cAble tracteur manchonné en acier galvanisé, plusieurs finitions proposées : simple boucle,
simple boucle déportée et double boucles.Tire-cable apte a fous types de cdbles électriques gainés
en souterrain BT, HTA... cdbles industriels, éclairage public, sécurisation de flexibles hydrauliques et
pneumatiques, « chaussette antivol » et ancrage.

TIRE-CABLE STANDARD

Plage de @ Dimensions sur

Référence Type (mm) @ moyen (mm) Rupture (kg)
SB8SDG Simple boucle 08-15 550 x 130 1 000
SB15SDG Simple boucle 15-25 625 x 135 2 000
SB25SDG Simple boucle 25-45 720 x 140 3000
SB45SDG Simple boucle 45-60 780 x 140 3 500
SB60SDG Simple boucle 60-80 865 x 150 5000
SB80SDG Simple boucle 80-100 1075 x 200 5000

A . S S S EXISTE EN VERSION INOX 316
f .

N

ez Plage de @  Dimensions sur
Référence

(mm) @ moyen (mm)
SBD8SDG Simple boucle déportée 08-15 550 x 130 1 000
SBD15SDG Simple boucle déportée 15-25 625 x 135 2 000
SBD25SDG Simple boucle déportée 25-45 720 x 140 3 000
SBD45SDG Simple boucle déportée 45-60 780 x 140 3 500
SBD60SDG Simple boucle déportée 60-80 865 x 150 5000
SBD80SDG Simple boucle déportée 80-100 1075 x 200 5000
Y

":

TIRE-CABLE STANDARD oo oS — )
- T . MANCHON CUIVRE

‘ex Plage e 1] Rimensions sur
Référence Type (mm) @ moyen (mm) Rupture (kg)

DB8SDG Double boucle 08-15 550 x 130 1 000
DB15SDG Double boucle 15-25 625 x 135 2 000
DB25SDG Double boucle 25-45 720 x 140 3 000
DB45SDG Double boucle 45-60 780 x 140 3 500
DB60SDG Double boucle 60-80 865 x 150 5000
DB80SDG Double boucle 80-100 1075 x 200 5000

e 3

74|




TIRAGE DE PLUSIEURS FIBRES OPTIQUES EN MEME TEMPS
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Référence

SB208SDG
SB215SDG
SB2255DG
SB2455DG

Référence

Simple boucle 2 tresses
Simple boucle 2 tresses
Simple boucle 2 tresses
Simple boucle 2 tresses

Plage de @

(mm)

Plagede 1]

(mm)

Dimensions sur
@ moyen (mm)

550 x 130
625 x 135
720 x 140
780 x 140

Dimensions sur
@ moyen (mm)

TIRE-CABLE DOUBLE

Rupture
()

TIRE-CABLE TRIPLE

Rupture
(kg)

SB308SDG  Simple boucle 3 tresses 08-15 550 x 130 1 000
: SB315SDG  Simple boucle 3 tresses 15-25 625 x 135 2 000
SB325SDG  Simple boucle 3 tresses 25-45 720 x 140 3 000
SB345SDG  Simple boucle 3 tresses 45-60 780 x 140 3 500
-
- u

Passage

Référence @ (mm) Rupture (kg) Long. (mm) Poids (kg)

EMERT25

EMERT32 32 13 8 000 118 0,60
EMERT40 40 15 12 000 120 0,90
EXISTENT EN VERSION INOX 316 ~ p
= TIRE-CABLE COURT SPECIAL
Référe Type Plage de @ Dimensions sur Rupture
(mm) @ moyen (mm) (kg)
SBD8CFG  Simple boucle déportée 08-15 160 x 130 700
SBD15CFG  Simple boucle déportée 15-25 275x 135 1 400
SBD25CFG  Simple boucle déportée 25-45 330 x 140 2100
SBD45CFG  Simple boucle déportée 45-60 460 x 140 2 500
SBD60CFG  Simple boucle déportée 60-80 580 x 150 3 500

CONCUS POUR LA SECURISATION DE FLEXIBLES HYDRAULIQUE &
PNEUMATIQUE (ANTI-FOUET), EGALEMENT POUR DE L'ANCRAGE

r

‘ Sc>S< < TIRE-CABLE COURT SPECIAL

DE CABLES, SUPPORTE UN CABLE EN SUSPENSION

. —g———g—

| R&férence 7 Type Plage de @ Dimensions sur Rupture
(mm) @ moyen (mm) (kg)
DB8CFG Double boucles 08-15 160 x 130 700
‘ DB15CFG Double boucles 15-25 275x 135 1 400
DB25CFG Double boucles 25-45 330 x 140 2100
DB45CFG Double boucles 45-60 460 x 140 2 500
DB60CFG Double boucles 60-80 580 x 150 3 500




GALETS DE DEROULAGE

Galets robustes sur chdssis fubulaire stable, rouleaux fabriqués sous forme conique favorisant un
francannage centré lors d'un tirage ou déroulage, montés sur roulements & billes étanches afin de
rejefer fout corps étranger quand le galet est en action (sable, poussiere...).

GALET DROIT SUPPORTE DE FORTES PRESSIONS COMME LA CABLETTE [

S sl =

Passage Dimensions hors tout Poids
(mm) LxIxH (mm) ((X¢))

GALDR140 140 315 x 260 x 250 4,80

GALET DROIT / ENTREE S'UTILISE EN SORTIE DE CHAMBRE OU EN GALET DROIT ET SUPPOR

e Vi - g
0 /’ .. \\ {~] {—~

Passage  Dimensions hors tout Poids
(mm) LxIxH (mm) ((X°))

GALDRENT200 200 490 x 260 x 330 8,50

 —

Référence

/

Référence

GALET D’ ENTREE A 3 ROULEAUX SUR CHASSIS A A

Passage Dimensions hors tout Poids
(mm) LxIxH(mm) (kg)

140

Référence

GALENT140




GALET D’ENTREE A ANGLE

Passage Dimensions hors tout Poids
(mm) LxIxH (mm) (kg@)

90 180 x 160 x 170 2,70

TOUS LES RAYONS DE COURBURE GALET D'ANGLE

Référence

GALENTANSO

Passage Dimensions hors tout Poids
(mm) LxIxH (mm) (k9

140 520 x 370 x 340 12,50

ENTRER LE CABLE OU PE GALETEN YV

Passage Dimensions hors tout Poids
(mm) LxIxH(mm) kg)

500 675 x 500 x 400

Référence

GALDANT140

Référence

GALV500

CADRE A GALET TYPE GALERIE ET 3 COTES DE FIXATION POUR ETAI

Passage Dimensions hors tout Poids
(mm) LxIxH (mm) (kg)

200 500 x 500

Référence

GALCAD200

CADRE A GALET TYPE CANIVEAU SUR CHASSIS

Passage Dimensions hors tout Poids
(mm) LxIxH (mm) (k@)

GALCAN200 200 500 x 500 x 600 18,00

Référence




PASSE CABLE AVEC GALET IDEAL EN SORTIE DE F(

R&férence Fourreau Dimensions
@ (mm) hors tout L (mm)
s " GOUGAL2528 25x28 450 0.40
GOUGAL3033 30x33 450 0,60

GOUGAL4245 42x45 450 0.80
a GOUGAL5560 55x60 450 1,00

GOUGAL7580 75x80 450 1.20
CONE D’ENTREE IDEAL EN ENTREE DE FOURRE

Référence Fourreau @ (mm)  Poids (kg)
CONENT4250 42,6x50 0,10
CONENT94100 94x100 0,20
ATTENTION, NE CONVIENT PAS EN \ CONENT93110 93,8x110 0,30
SORTIE DE FOURREAU SI VOUS '
D’UNE CABLETTE EN ACIER. \ CONENT136160 136x160 0.40
' CONENT154160 154x160 0,40
CONENT176200 176x200 0,50

DEROULEURS A ROULEAUX

Dérouleur constitué d’'une structure porteuse en acier peint, de deux rouleaux fixes ou amovibles
selon les modeles et d'un blocage & goupille monté sur ressort qui permet de bloquer le premier
rouleau afin d’insérer et d'extraire le fouret sans effort,

IDEAL POUR TOUR
DEROULEUR DE COURONNE PLIANT 80 KG + SAC DE TRANSPORT DE CABLES OU G

Diameétre Diameétre Dimensions
(kg) fouret maxi axe central hors tout déplié  Poids (Kg)
9 admissible (mm) (mm) Lx I x H (mm)

DERCOUPL80 80 800 25 850 x 850 x 480 6

Capacité

Référence




DEROULEUR PLIANT MONOBLOC 200 KG A ROULEAUX REGLABLES 3 POSITIONS

" Diameétre Diameétre Dimensions .
Capacité g . Poids
touret mini  touret maxi hors tout

(kg) (mm) (mm)  LxIxH(mm) K9
DERMOPL200 200 1055  560x510x70 7.5

Référence

DEROULEUR MONOBLOC

Diameétre Largeur Dimensions Poids
kg) tfouret mini utile hors tout (Kg)
(kg (mm) (mm) LxIxH (mm) 9

DERMO800 800 1 050 700 x 750 x 120 28
DERMO1200 1 200 600 1 200 825x750x 120 38

DEROULEUR MONOBLOC 1 500 KG

Diameétre Largeur Dimensions Poids
(kg) touret mini utile hors tout (Kg)
9 (mm) (mm) Lx1xH (mm) 9

1 500 500 1400 1 350 x 920 x 245 70

Référence Capacite

Référence Capacite

DERMO1500

DEROULEUR SABOT 1 500 KG (VENDU PAR PAIRE)

Diameétre Largeur Dimensions Poidis
K touret mini utile hors tout (Kg)
(ko) (mm) (mm)  LxIxH(mm) 9

1 500 600 1400 760x220x 115 22,6

Référence Capacite

DERSAB1500




VERINS PORTE-TOURET

Vérins 4 vis et a cliquet, vérins hydrauliques petite et grande capacité, vérins & crémaillere montés sur
chassis stable et facile & mettre en ceuvre. Vendus par paire.

VERINS A VIS ET A CLIQUET (AXE EN OPTION)

Diameétre Diamétre Dimensions

.:':'_' Référence Capacité tfouret mini  touret maxi hors tout Poids
- (ko) (mm) (mm) LxIxH (mm) (Ko)

g 1 Ny VERCLIC2 2 000 600 1040 280x280x320 9,5
VERCLIC3 3 000 1 040 1700 450 x 450 x 520 24

E ' VERCLIC4 4 000 1 640 2880 600 x 600 x 820 50

~

VERINS HYDRAULIQUE (AXE EN OPTION)

| ... Diamétre Diamétre Dimensions .
_J oy Capacité g . Poids
Référence (kg) touret mini  touret maxi hors tout )
1 - 9 (mm) (mm) LxIxH (mm) 9

VERHY107014 4 000 1100 1 600 400 x 200 x 625 16,5
VERHY107016 10 000 800 2200 540x455x 1100 53
VERHY107017 10000 800 3200 540x455x 1695 63

s Diameétre Diamétre Dimensions .
R&fE Capacité g . Poids
éférence kg) touret mini  tfouret maxi hors tout (Kg)
(kg (mm) (mm) Lx | x H (mm) 9
VERCREM107001 3 000 400 1 600 600 x 300 x 625 38
VERCREM107003 6 000 800 2 600 625x495x 1110 64
AXES PORTE-TOURET
ez Capacité Longueur .
Référence @ (mm Poids (k
— AXE107040 3 51 1 500 15,3

& AXE107041 8 76 1850 41

)
b =
AN Référence Capacité de I'axe (kg) Poids (kg)
COLLIERS DE SERRAGE COLVER107032 3 000 1.6
COLVER107034 8 000 2,4




CORDAGES & AUTRES MATERIELS

Rupture Cond.en 1] Rupture Cond.en

Référence Référence

(kg) couronne (M) (mm) (kg) couronne (M)
CORDPOLY04100 4 305 100 DRISPOLY3100 3 100 100
CORDPOLY04220 4 305 200 DRISPOLY3200 3 100 200
CORDPOLY06100 6 650 100 DRISPOLY4100 4 240 100
CORDPOLY06220 6 650 200 DRISPOLY4200 4 240 200
CORDPOLY08100 8 1110 100 DRISPOLY5100 5 450 100
CORDPOLY08220 8 1110 200 DRISPOLY5200 5 450 200
CORDPOLY10100 10 1690 100 DRISPOLY6100 6 700 100
CORDPOLY10220 10 1690 200 DRISPOLY6200 6 700 200
CORDPOLY12100 12 2 390 100 DRISPOLY8100 8 1200 100
CORDPOLY12220 12 2 390 200 DRISPOLY8200 8 1200 200
DRISPOLYT0100 10 1400 100
DRISPOLY10200 10 1400 200
DRISPOLYT2100 12 1700 100
DRISPOLYT12200 12 1700 200

MATERIELS DE LEVAGE, MESURE ET TIRAGE




MATERIELS DE SECURITE ET D’ ARRIMAGE

BACHES DE PROTECTION
LAMPE FRONTALE

TREUILS DE TIRAGE

\N FR4 0
& R Une large gamme de treuils & cabestan, ou petit treuil de service W
. M pour le tirage des cAbles en souterrain, aérien, éclairage public
- N cf batiment.
A ,g? L'équipe MILNOV est a votre disposition afin de déterminer et m
‘%:1;(\/9}' d’optimiser au mieux votre besoin. —

Moteur Honda 13 CV homologué n° FH06025.

“» La pompe a cylindrée variable permet de modifier la vitesse de traction & tout instant de 0 & 55 m/mn suivant
les modeéles, et de multiplier par deux la vitesse de déroulage

*» Préréglage de tension maximum avec blocage par contre écrou

+» Déroulage du cable sans effort pour I'opérateur

+“» Un frein hydraulique réglable évite fout emballement du fambour magasin

“» Un compteur électronique de cdble permet de suivre le cheminement de la téte de tirage

CABESTAN HYDRAULIQUE a 2 moteurs Saueur Danfoss

Issu d'une technologie éprouvée et slre, le choix du cabestan & 2 poulies se justifie
par I'absence totale d'usure du cdble acier. Le tirage s’effectue sans secousses, ce
qui permet un enregistrement de fension stable.

FORCE PROGRESSIVE DE 0 A 4 500 DAN SUIVANT MODELE SANS PERMIS EB




Référence

Force
(kg)

Poids avec
cables

Cylindrée
Moteur

Vitesse de

Déroulage/Tirage

Dimensions hors tout
LxIxH (mm)

TR501/2ES 500 705 2x160cm3 04180 m/min 3660x1350x1510
TR2001/2ES 2000 705 2x 250 cm3 0 & 55 m/min 3660x1350x1510
TR2501/2ES 2500 730 2x315¢cm3 0 & 50 m/min 3660x1350x 1510
TR3001/2ES 3 000 730 2 x 400 cm3 0 & 45 m/min 3660x1350x1510
TR4001/2ES 4000 730 2 x500 cm3 0 &40 m/min 3660x1350x 1510
TR4501/2DS 4 500 1440 2x 800 cm3 0 &35 m/min 4370x2020x 1850
TR6001/2DS 6 000 1 500 2x 800 cm3 0 &35 m/min 4 370x2020x 1850

TREUILS PORTABLES (MOTEUR HONDA & BALDOR)

5 modeéles de treuils a cabestan.
Si vous travaillez loin des sources de courant ou si vous ne voulez pas de limite de longueur de corde, & I'intérieur
comme @ |'extérieur, vous frouverez dans nofre gamme le freuil qui répond & vos besoins !

\RAGE
\\\\OE‘ SMW04
& el

AVANTAGES

PORTABLE - PAS DE LIMITE DE LONGUEUR DE CORDE - PUISSANT - FORCE DE TIR CONSTANTE - USAGE CONTINU
PUISSANCE REELLE - LEGER - ANCRAGE RAPIDE & FACILE - SIMPLE & ROBUSTE - SECURISE




SEUL OU

Références de treuils en Kit complet avec accessoires, nous consulter pour les détails.

Référence

Moteur

Capacité (kg)

Longueur de corde

Utilisation

TRCOMPACT
TRLIGN100M
TRLIGN150M
TRLIGN200M
TRFORESTIER
TRLEVECO
TRLEVTOP
TRELEC230V

HONDA GXH-35CC
HONDA GXH-50CC
HONDA GXH-50CC
HONDA GXH-50CC
HONDA GXH-50CC
HONDA GXH-50CC
HONDA GXH-50CC
BALDOR 230V-50Hz

700

1 000

1 000

1 000

1 000
750/250
750/250
800/250

@10 mm/50 m
@12 mm/100 m
@12mm/150 m
@ 12 mm/200 m
@12 mm/50 m
@12 mm/100 m
@12mm/100 m
A la demande

Tirage

Tirage

Tirage

Tirage

Tirage
Tirage aérien/Levage
Tirage aérien/Levage
Tirage aérien/Levage




SPECIAL FIBRE OPTIGQUE
Mise en ceuvre rapide

Permet d'aiguiller & I'air comprimé directement la cdblette de 3 mm jusque 180 m/min
Le treuil permet de tirer plusieurs fibres optiques en méme temps. MILNOV propose des
tire-c@bles 3 tresses permettant de tirer 3 fibres en méme temps reliés sur une seule
boucle qui permet de se fixer sur I'émerillon fournant

Les cabestans permettent d’accueillir du cables acier de 3 ou 4 mm & de |la drisse
jusqu’au diameétre 5 mm

La présence du frein hydraulique d’inertie (dispositif LEM) permet de stopper le tambour
quel que soif son poids et sa vitesse de rotation

Les contraintes de chantier (comme les bordures d'autoroute) obligent parfois &
suspendre rapidement le tfravail. Méme en cours de firage ou d’aiguillage, le tambour
magasin peut étre retiré du treuil en quelques minutes et laissé dans la chambre de
firage. Le treuil peut alors quitter le chantier

La mise en place d'un inverseur paralléle de série permet de fransformer immédiatement
le treuil en force 1 000 daN (Ttonne)

3 000 m. de cdble acier de 3 mm

Monté sur essieux 750 Kg PTC avec timon articulé, frein inertie, stabilisateurs et bdche plastique
avec 4 panneaux enroulables, équipé de :

Moteur essence HONDA 13 CV & démarrage électrique

Pompe a cylindrée variable & commande manuelle permettant de régler la vitesse
de tirage

Cabestan & 2 moteurs hydrauliques et poulies & gorges mulfiples

Réglage manuel de la force maximale de traction avec contre écrou de blocage
Inverseur paralléle de série et compteur électronique de cable déroulé




Machine électrique pour soufflage de fibre optique d'un @ 2,54 11 mm.
L'airstream est idéal pour étre utilisé par une personne seule.
Précision et rapidité sont les atouts majeurs de cet appareil.

Alimentation: 220/110 Volts AC

Largeur : 300 mm

Longueur : 460 mm

Hauteur : 270 mm

Poids net : 14 kg

Diameétre du c@ble : 2,5 & 11Tmm

Taille du Tube (Diamétre extérieur) : 5 a 18 mm
Vitesse (réglable) : 0-80 m/min

Pression de I'air : 10-15 Bars

Version électrique

Table avec des commandes ergonomiques pour une facilité d’utilisation
Couple variable et des contrdles de vitesse

Le systéeme d’entrainement du moteur d’asservissement numérique
Dispositif d'arrét d'urgence

Contrdle visuel de la vitesse du cable ef le suivi de la longueur
Marche avant et arriere

Vanne d'air intégrée et manometre

Léger et compact

Faible entretien

Faible niveau de bruit

Coffret de transport inclus

1 Kit d"outils fourni

1 Jeu d'insert fourni (nous donner les diametres)




Le Whisper est une machine compacte et portative pour la mise en place
de fibres optiques dans les micros conduites.

CARACTERISTIQUES

< Dimensions : 206 x 246 x 216 mm
< Poids : 5,4 kg
< Vitesse de 0 d 90 m/min

AVANTAGES

Le cAble est enfrainé par tout type de perceuse ou visseuse €lectrique (non fournie)
Ecran de contréle électronique de la vitesse de passage et de la longueur passée
dans le fourreau

Machine fiable et durable

Valve d'entrée d’air comprimé

Jauge de pression

1 seul utilisateur possible

Sac de transport inclus

Boite & outils incluse

Pour c@ble de 2 & 8,5 mm

Pour conduites de 4 & 18 mm

Insert pour cdbles de 2 & 8,5 mm

Insert pour tube de 5a 18 mm

NOUS CONSULTER POUR DAVANTAGE D'INFORMATIONS

o,
IX 2
o,
IX 2

0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0
0:0




TORNADO

Le Tornado est concu pour le passage de cdble de @ 6 & 32 mm.

Il permet de poser des cdbles de type fibre optique, coaxiaux, multi paires ou de transport
d’énergie & une vitesse maxi de 80 m/min. sur une distance de 0 & 3 000 m. par soufflage en
tenant compte des conditions de pose (état du fourreau, angles ...).

R
",) -

o

< Le Tornado a été concu pour fournir une méthode efficace et slre pour I'installation de
fibres optiques

< Le systeme installe la fibre optique de 6 mm & 32 mm de diameétre, & des vitesses allant
jusqu’a 90 m/min

< Le systéme fonctionne sur le principe du soufflage utilisant de I'air comprimé pour installer
le cdble, commandé et assisté par le systeme d’entrainement & courroie

< Le cable est propulsé par air comprimé, introduit dans le canal par I'intermédiaire d'un
principe de Venturi, tandis que le systéme de courroie d'enfrainement fonctionne avec un
moteur hydraulique

< Le systéme de surveillance électronique permet de lire la vitesse et la distance, offre une
protection contre les obstructions des conduits et comprend un dispositif d'arrét
d'urgence

< Le systéme est monté sur un chariot en acier tubulaire traité anticorrosion, solide, réglable
en hauteur et sur roues

< Le cadre est réglable permettant une inclinaison jusqu’d 30° et permet ainsi de réduire le
fiechissement de la gaine et du cdble. Le pack hydraulique fonctionne avec un moteur &
essence

TAMBOUR FIBRE OPTIQUE COMPRESSEUR D’AIR

TORNADO PACK
HYDRAULIQUE

« 1000 - 3 000m

NOUS CONSULTER POUR DAVANTAGE D'INFORMATIONS

A4




REMORGQUES PORTE-TOURET

Support de bobines arriere, blocage du touret par tendeur Spanset pour transport sur route.
A partir de laTP2000 nos remorgues sont équipées d’'un timon manivelle permettant le réglage
en hauteur sans effort, galvanisation complete d chaud en standard (peinture en option).

Chargement des tourets par balancier hydraulique actionné par pompe & main
renforcée (aucun effort de chargement), ou par groupe électro-hydraulique en option
Axe de bobine avec bague tournante graissée et deux flasques

Support de bobines arriere

Blocage du touret par tfendeur Spanset pour tfransport sur route

Timon manivelle permettant le réglage en hauteur sans effort
Galvanisation complete d chaud en standard (peinture en option)

REMORQUE TP 750

Poids a vide @ tourets maxi Dimensions hors tout
(L)) (mm) Lx | xh (mm)

TP750 750 430 320 1 650 3500x1950x 1400

Référence

REMORQUE TP 1400

Cu Poids da vide o tourets maxi Dimensions hors tout
()] (kg) (mm) Lx|xh (mm)

TP1400 1400 1020 380 1 650 3500x1950x 1400

Référence




REMORQUE TP 2000

Poids & vide @ tourets maxi Dimensions hors tout

Référence k9) (mm) Lx|xh (mm)

TP2000 2000 1470 530 2 600 3500x2090x 1800

REMORQUES TP 2500 et TP 3000

Référence Poids & vide @ tourets maxi Dimensions hors tout
(k@) (mm) Lx | xh (mm)
TP2500 2 500 1925 575 2 600 3500x2110x1 800
TP3000 3 000 2 300 700 2 600 3500x2110x 1 800

REMORQUE TP 3500

Poids & vide @ tourets maxi Dimensions hors tout
()] (mm) Lx | xh (mm)




CONDITIONS GENERALES DE VENTES MILNOV

1. COMMANDES

Les commandes doivent indiquer clairement les références et désignations des produits, tels qu’ils figurent dans le catalogue
ou tarif. Nous déclinons foutes responsabilités lorsque cette clause n'aura pas été appliquée et tous les frais de retour des
produits livrés en conformité aux références et désignations figurant sur les bons de commandes, seront & la charge du
client. Les commandes regues et les engagements ne seront définitifs pour MILNOV qu’aprés acceptation écrite de notre
part formalisée par un accusé de réception. Les annulations de commandes ne sont acceptées qu’aprés accord de nos
services ef, suivant les conditions négociées enfre MILNOV et le client.

2. COMMANDES SPECIALES
Le client s'engage & communiquer & MILNOV toutes les informations nécessaires pour la réalisation de toute commande
spéciale.

3.PRIX
Les prix de ventes sont les farifs en vigueur d la dafe de confirmation de commande de MILNOV, sauf accord entre les deux
parties. Toutefois, une majoration des prix peut étre faite si le client demande un conditionnement autre que celui prévu.

4. REGLEMENT

Les conditions et lieux de paiements sont ceux indiqués sur les factures et relevés. En cas de défaut de paiement par le client,
le contrat de vente sera résilié automatiquement de plein droit aprés mise en demeure, notifié par MILNOV, et non suivi d’effet.
Il en sera de méme lorsque la commande stipulera le versement d’'un acompte non effectué & la date prévue.Toute somme
impayée a son échéance fera courir des intéréts calculés sur la base du taux d’escompte de la Banque de France majoré
de 1.5 points de plein droit et sans mise en demeure préalable.

5.TRANSPORT
Les produits voyagent aux risques et périls de I'acheteur, quel que soit le mode de transport et les conditions de mise &
disposition, sauf autrement décidé par les parties et précisé dans I'accusé de réception de commande.

6. DELAI DE MISE A DISPOSITION

Les délais de livraison figurant sur nos remises de prix ou accusés de réception de commandes sont purement indicatifs
et ne constituent pas un engagement ferme de notre part. Quand bien méme, & titre exceptionnel, ces délais de livraison
auraient été acceptés par nos services, ces délais ne pourront plus étre opposés en aucune facon et il y aura annulation de
ce délai dans les cas suivants : - En cas de retard de livraison du fait d'un fournisseur imposé par le client. -Dans le cas ou
I'exécution de la commande nécessite des précisions complémentaires ou un accord du client qui ne nous est pas parvenu
a femps. -Non-reglement d'une seule de nos factures & la date prévue pour quelque clause que ce soit.

7.RECLAMATIONS ET RETOURS

Tout retour d'un produit doit préalablement faire I'objet d'un accord formel entre MILNOV et le client.

a) Les réclamations pour refour des produits ne pourront étre prises en considération que si elles sont formulées par
écrit dans les deux mois qui suivent la livraison. Ces réclamations n’excluent pas les réserves éventuelles & I'encontre des
fransporteurs qui resteront & la charge du client quel que soit le mode de transport et les conditions de livraisons adoptées.
b) Lesréclamations et demandes d’'avoirs doivent foujours indiquer les numéros et dates des bons de livraisons sur lesquels
figurent les quantités en litiges, références MILNOV, et le motif détaillé de la réclamation.

c) Les matériels refournés doivent parvenir & notre agence d’'ATUR ef les colis doivent porter, de fagon apparente, le nom
du client.Tout refour devra étre accompagné d’un bon de livraison rappelant le numéro du bon de livraison MILNOV.

d) Pour le refour de I'étranger, il doit étre spécifié sur la déclaration au transporteur : « Marchandises frangaises en refour en
franchises de douane ». A défaut, tous les frais inhérents au refour seront enfiérement & la charge du client.

e) En cas de livraison défectueuse, notre responsabilité se limite au remplacement pur et simple et exclut fout autre
dédommagement de quelque nature que ce soit.

8. RESERVE DE PROPRIETE

MILNOV se réserve la propriété des produits et pieces livrées jusqu’au paiement complet du prix et application des dispositions
de la loi N 80-335 du 12 mai 1980.

A cet égard, ne constitue pas un paiement, au sens de la présente disposition, la remise de traites ou tout fitre créant des
obligations de payer. Le client est autorisé, dans le cadre de I'exploitation normale de sa société, a revendre les produits
livrés. Mais il ne peut ni les donner en gage, ni en fransférer la propriété & fitre de garantie.

9. GARANTIES

La garantie accordée est variable selon les matériels livrés. Elle est de 12 mois pour les freuils et remorques.En ce qui concerne
les fire-cAbles, notre garantie est limitée & la premiere utilisation. Les garanties sont exclues dans les cas suivants : a) Le
produit aura été transformé ou modifié sans notre accord écrit au préalable. La garantie ne couvre pas les détériorations
dues & une négligence, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien. b) Notre garantie ne s'étend pas aux produits ou
accessoires non fournis par MILNOV.

10. JURIDICTION

Tous différents découlant du présent contrat seront franchés par les tribunaux de Périgueux. La loi frangaise s'applique aux
présentes Conditions Générales de Vente a I'exclusion de tout autre. Nonobstant toute clause contraire, toute vente ou
commande emporte de plein droit de la part du client, I'acceptation de nos Conditions Générales de Vente. En I'absence
de contrat écrit et signé par les deux parties, nos Conditions Générales de Vente, avec notre confirmation de commande
et nos factures, représentent I'intégralité de I'accord entre MILNOV et le client.
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