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NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

EST À VOTRE SERVICE AU :

0801 802 119

Steve CHENU  
06 85 91 63 06

schenu@sicamefrance.com

Assistante commerciale :
Florence BRETAGNOLLE

Dép. : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95

Didier DEVELLE  
06 07 98 36 41

ddevelle@sicamefrance.com

Assistante commerciale : 
Babette LASCAUX

Dép. : 25, 39, 54, 57, 67, 68, 70, 88, 90

Philippe MAGRIT  
06 07 98 43 34

pmagrit@sicamefrance.com

Assistante commerciale :
Delphine MOURNAT

Dép. : 02, 59, 60, 62, 80

Laurent JUSTIN  
06 85 91 62 97

ljustin@sicamefrance.com

Assistante commerciale :
Delphine MOURNAT

Dép. : 08, 10, 21, 51, 52, 55, 71

Société DEFONTAINE  

Stéphane DIAS
06 80 26 23 05

sdias@sicamefrance.com
Dép. : 16, 17,  33 

Eric JAUBERTHOU
06 08 35 80 23

ejauberthou@sicamefrance.com
Dép. : 24, 40, 47, 64

Assistante commerciale :
Vanessa MEURILLON

Dépôt Mérignac
Véronique FROMM

Pascal ROPARS  
06 85 91 62 98

propars@sicamefrance.com

Assistante commerciale :
Vanessa MEURILLON

Dép. : 09, 11, 31, 32, 34,  
46, 65, 66, 81, 82

Laurent AGHDJAIAN  
06 77 05 27 80

laghdjaian@sicamefrance.com

Assistante commerciale :
Babette LASCAUX

Dép. : 01, 04, 05, 06, 07, 13,  
26, 30, 38, 42, 69, 73, 

74, 83, 84, 2A, 2B

Ludovic TRANNOY  
06 89 87 81 67

ltrannoy@sicamefrance.com

Assistante commerciale : 
Patricia VINOT

Dép. : 18, 28, 36, 37, 41,  
45, 58, 79, 86, 89

Jean-Yves BORDAS 
06 89 87 81 65

jbordas@sicamefrance.com

Assistante commerciale : 
Delphine MOURNAT

Dép. : 03, 12, 15, 19, 23, 43, 48, 63, 87

Gwendal LANNUZEL 
06 74 41 75 33

glannuzel@sicamefrance.com

Assistante commerciale :
Florence BRETAGNOLLE

Dép. : 14, 27, 50, 53, 61, 72, 76

Martine MOREAU  
06 07 98 43 11

mmoreau@sicamefrance.com

Assistante commerciale :
Aurélie DARFEUILLE

Dép. : 22, 29, 35, 44, 49, 56, 85
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11
Sites
de 
production

1 390
Collaborateurs

19 000
Références produits

5
Laboratoires

ÉLECTRIQUE
MÉCANIQUE
CLIMATIQUE
MATÉRIAUX
SIMULATION

SAV : contrôle et maintenance des équipements d’outillage et de sécurité électrique. 

Assistance technique : défi nition produit et précision sur la mise en œuvre.

propose des formations complètes sur les différents métiers 
du groupe Sicame, dans nos locaux ou sur le site de nos clients.

13
Responsables 
régionaux des ventes

Services :
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19 000
Laboratoires

SAV : contrôle et maintenance des équipements d’outillage et de sécurité électrique.

Assitance technique : définition produit et précision sur la mise en œuvre.

propose des formations complètes sur les différents métiers 
du groupe Sicame, dans nos locaux ou sur le site de nos clients.

Catu conçoit et fabrique des Équipements de Protection Individuelle, des accessoires de Mise À la Terre et en Court-Circuit, des appareils de détection et de mesure. 
Notre fi liale offre également une gamme de condamnation et signalisation, ainsi que de l’outillage isolé pour les Travaux Sous Tension. 

TRANSMISSION

PROTECTION 
CONTRE LA FOUDRE

Franklin France, Duval Messien et Énergie Foudre développent 
et produisent des protections contre la foudre et les surtensions (paratonnerre, parafoudre).

Mécatraction et Cegers Tools offrent et fabriquent une gamme complète d’outils de sertissage et de coupe-câbles ainsi que des cosses spécifi ques pour les secteurs
industriel, ferroviaire, automobile, aéronautique, spatial ou encore les énergies renouvelables.

CONNECTIQUE ET OUTILLAGE

Aérien et souterrain HTA et BT
Sicame, Seifel, Dervaux Distribution, Dervasil et SM-CI offrent une large gamme de connecteurs et d’accessoires destinés aux réseaux de distribution Basse 
et Moyenne Tension ainsi que des produits de déroulage et tirage de lignes.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

Pôle espace public
Connection Protection et Seifel complètent notre offre d’accessoires de distribution en proposant une gamme de produits destinée à l’éclairage public. 

Réseau de transport d’énergie

Dervaux SA conçoit, fabrique et distribue dans le monde entier des gammes 
d’accessoires de lignes pour le transport d’énergies.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

FRANCE
fabriquent respectivement en Corrèze, Ille-et-Vilaine, Loire et Eure. 

fabrique en Haut-de-Seine

fabriquent en Corrèze

fabrique dans le département de la Loire

fabriquent en Seine-et-Marne
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produisent en  Ile-et-Vilaine. 

http://balisage.dervaux.fr/
http://www.dervaux.fr/
http://www.seifel.fr/
http://www.sicamefrance.com
http://www.dervasil.com/
https://www.sm-ci.com/
http://www.connection-protection.fr/
http://www.seifel.fr/
https://catuelec.com/
https://www.mecatraction.com/
http://www.cegers-tools.com/
https://franklin-france.com/
http://www.energie-foudre.com/
http://www.duval-messien.fr/


40 ans d’expérience dans plusieurs domaines :
• Transformation de matières plastiques
• Construction modulaire et assemblage 
• Connectique basse tension
• Intégration, installation et mise en service
• Édition de logiciel de supervision et de gestion des fl uides

Notre site de production de 28 000 m2

est basé à Saint-Malo.

Nous sommes reconnus pour notre capacité 
à répondre aux besoins les plus spéci� ques, 
dans le strict respect des spéci� cations techniques 
et qualités demandées. 

4

Notre fi liale est spécialisée dans la fabrication d’enveloppes techniques 
pour la distribution, la protection et le comptage des énergies et des fl uides.

Notre valeur ajoutée :
• Conseil et étude de faisabilité
• Conseil et industrialisation
• Accompagnement technique et commercial
• Gestion de projets

Des solutions techniques testées et certifi ées par notre laboratoire accrédité COFRAC.
Une entreprise certifi ée ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015
Nous sommes également membre de Global Compact depuis 2011.

65 ans de Savoir-faire Corrézien :
Depuis notre création en 1955 à Pompadour, 
notre site ne cesse d’évoluer pour répondre 
aux demandes et besoins de nos clients.

La maîtrise de différents processus industriels 
comme l’injection plastique et caoutchouc, 
l’extrusion et le � lage des métaux, la soudure 
par friction et ultrason, le matriçage à chaud 
et à froid ou encore la découpe et formage des 
métaux, fait notre notoriété. 

Notre service outillage conçoit, fabrique et 
assure la maintenance de nos outillages 
de fabrication, ce qui nous permet 
d’être parfaitement intégré. 

FRANCE

Nous sommes spécialisés dans la fabrication d'équipements de distribution 
pour les réseaux électriques aériens et souterrains, Basse et Moyenne Tension.

Notre valeur ajoutée :
• le plus grand laboratoire européen de la profession
   3 divisions d'essais : 

- Mécanique et environnemental 
- Électrique 
- Accessoires souterrains BT/HTA

• Des solutions techniques testées et certifi ées par notre laboratoire accrédité COFRAC.

Une entreprise certifi ée au niveau des référentiels Qualité ISO 9001 : 2015, 
Santé Sécurité au Travail ISO 45001 : 2018 et Environnement : ISO 14001 : 2015

POMPADOUR

SAINT-MALO

http://www.sicame.com/
http://www.seifel.fr/
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Notre filiale est spécialisée dans la fabrication d’enveloppes techniques 
pour la distribution, la protection et le comptage des énergies et des fluides.

35 ans d’expérience sur les réseaux électriques :
Nous commercialisons une large gamme d’équipements :
• Isolateurs et chaines isolantes
• Ferrures et armements d’ancrage et suspension
• Parafoudres et ses supports
• Accessoires d’assemblages mécaniques
• Boulons, étriers et tiges filetées
• Mobilier urbain et consoles d’éclairage

Nos activités industrielles et commerciales 
sont regroupées à Saint Martin la Plaine (42) 
et Mérignac (33) sur 10 000 m².

Dervaux distribution offre un service complet, 
rapide et ajusté à vos besoins. 
Nous restons à l’écoute des spéci� cités de nos clients. 

+
+

Notre fi liale spécialisée dans la fabrication de matériels d’équipement destinés 
aux réseaux aériens nus et isolés Moyenne tension (HTA) et Basse tension (BT).

Notre valeur ajoutée :
• Flexibilité par rapport aux besoins du client
• Réactivité et fi abilité des délais confi rmés
• Accompagnement technique et commercial

Des solutions techniques testées et certifi ées 
par nos laboratoires accrédités COFRAC
Une entreprise certifi ée ISO 9001 et ISO 140001.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication d'équipements de distribution 
pour les réseaux électriques aériens et souterrains, Basse et Moyenne Tension.

72 ans d’expérience dans le marché électrique
• Nous bénéfi çions grâce à la marque MALICO® et à nos 46 ans 
d’expertise, d’une reconnaissance mondiale pour notre capacité 
d’innovation et notre qualité de service. Nous sommes aussi le pôle 
d’expertise des produits télécoms du Groupe Sicame. 
• Nous fabriquons et commercialisons une gamme d’accessoires 
pour déployer les réseaux Télécom sur supports aériens, tels que 
des armements de poteaux, des solutions d’ancrage, de suspension 
de câble, de fi xation et de protection. 
• Nous sommes le partenaire privilégié pour :
- Enedis, 
- Les distributeurs spécialisés 
- Les généralistes du marché électrique 
- Les intégrateurs.

• Nous concevons et commercialisons des accessoires mécaniques 
et électriques pour équiper et sécuriser les réseaux BT et HTA, aériens 
et souterrains.

Notre bureau d’études développe des produits 
innovants  qui sont à la fois faciles d’utilisation, 
durables et économes.

Nous disposons de moyens d’essais mécanique, 
vibratoire et physicochimique pour réaliser les 
tests de quali� cation requis par les standards 
internationaux ou les spéci� cations des opérateurs
télécoms et propriétaires d’infrastructures.

Une entreprise certifi ée ISO 9001 : 2015

Votre partenaire réseaux d'énergie et de télécommunications.
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SAINT-MARTIN 
LA-PLAINE

EVREUX

https://www.sm-ci.com/
http://www.dervaux.fr/


Notre � liale Connection Protection a rejoint le groupe SICAME 
8 ans après sa création, en 1996. 
Nous avons innové au fi l des années en concevant, développant 
et fabriquant des produits basés sur la performance, le service 
et la qualité. 

Nous proposons une offre complète de produits innovants 
dans le domaine de l'éclairage public :
• Raccordements pour éclairage public
• Raccordement pour éclairage décoratif et feux tricolores
• Accessoires, comme des dispositifs de protection différentielle 
à réarmement automatique, des manchons d’étanchéité des têtes 
de câbles, des consoles ou encore des protections des candélabres.
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Nous sommes spécialisés dans la fabrication de raccordement pour l'éclairage électrique.

Création d’un pôle espace public sur le site 
de Saint Malo.

La complémentarité de nos deux marques 
nous permet d’offrir une gamme répondant 
à vos besoins.

Une entreprise certifi ée ISO 9001 depuis 2004. 
et en cours de certifi cation pour les normes environnementales (série ISO 14000).

Notre expérience :
Nous concevons et fabriquons des parafoudres à varistance d’oxyde 
de zinc et des isolateurs composites. Nous sommes un fournisseur 
historique d’Enedis et plus d'un million de nos produits sont installés 
aujourd’hui sur le réseau de distribution Moyenne Tension français. 

Nos produits : 
• Une gamme complète de parafoudres de nouvelle génération conforme 
à la dernière version de la publication CEI 60099-4.
- Parafoudres 5 kA ou 10 kA avec indicateurs de défaut ou déconnecteur.
- Parafoudres pour tension continue.

• Une gamme d’isolateurs composites pour suspensions, ancrages 
et supports.
• Des indicateurs de fin de vie connectés et des compteurs 
de décharges pour la maintenance et la surveillance des parafoudres.

Notre outil de production :
Sur un site de 3000 m², notre outil de production est agréé par Enedis et 
intègre tous les équipements nécessaires aux essais de routine demandés 
par les publications CEI 60099-4, CEI 61109 et CEI 61952.

Nous maîtrisons tous les process nécessaires à la fabrication de nos produits :
• Composites fi bre de verre - époxy
• Sertissage
• Adhérisation et injection des élastomères silicone 

Nos moyens de conception :
Nous possèdons les moyens de calcul et les équipements d’essais 
pour la conception des parafoudres et isolateurs Moyenne Tension.
Nos compétences sont à la disposition des clients pour des applications spécifi ques.

Une entreprise certifi ée ISO 9001 et ISO 14001.

Un savoir-faire de 35 ans au service de nos clients, dans le domaine de la protection 
contre les surtensions et de l’isolement des réseaux de distribution Moyenne Tension.

SAINT-JOSEPH

Dervasil

SAINT-MALO

http://www.dervasil.com/
http://www.connection-protection.fr/
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Nous sommes spécialisés dans le domaine des outils de connexion
depuis prés de 30 ans. Nous développons et fabriquons une gamme 
complète d’outils depuis notre site de production de Corrèze.

Une équipe d'ingénieurs dédiée à l'élaboration 
de nos outils et équipements électriques du futur.

Un système de management qui vise 
la satisfaction de nos clients grâce 
à la conformité de nos produits à leur exigence.

Une équipe de spécialistes SAV 
à votre disposition en usine et sur site.

Tous les nouveaux développements d'outils tiennent compte 
des exigences d'ergonomie tout en étant capables de concillier 
l'aspect économique, la sécurité et la performance.

Votre spécialiste des outils de sertissage et services associés.

Notre valeur ajoutée :
• Recherche et Développement
• Le souci d'une conception produit inscrite dans un cycle 
de vie durable et respectueuse de l'environnement.
• L'innovation est au coeur de notre stratégie de développement.

Une entreprise certifi ée ISO 9001 : 2009

Nous proposons une large gamme de matériel de signalisation, 
condamnation, systèmes de mise à la terre et en court-circuit, 
détecteurs et contrôleurs de tension, d’outillage de Travaux Sous Tension 
et d’équipement de protection  individuelle. 

Domaines d'utilisation :
• Transport et distribution électrique, 
• Entreprises d’installateurs du domaine tertiaire, 
• Grandes industries, 
• Secteur ferroviaire,
• Secteur de l’automobile électrique.

100 années d’expérience 
dans la prévention du risque électrique.

L’innovation et la qualité, moteur de l'entreprise.

Spécialiste reconnu mondialement de la prévention du risque électrique, fabriquant du matériel 
et des équipements de sécurité pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Membre permanent des principaux comités techniques nationaux 
et internationaux (tels que AFNOR, CENELEC, IEC (NF EN) et ASTM), 
nous contribuons au développement et à l’application des nouvelles 
technologies pour rendre les travaux et les interventions toujours plus 
sûrs.

Cette continuelle recherche d’innovation est renforcée par un engagement 
dans notre système d’assurance qualité certifié ISO 9001 : 2015,
dans le respect des normes environnementales ISO 14001 : 2015, 
et appuyée par notre laboratoire COFRAC certifié ISO 17025 : 2017.

BAGNEUX

POMPADOUR

https://catuelec.com/
http://www.cegers-tools.com/
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http://www.sicameacademy.fr/
http://www.sicameacademy.fr/
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http://sicamefrance.com/Reseaux
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 02
Aérien BT

 03
Souterrain HTA

 04
Souterrain BT / Émergence 

 05
Sécurité électrique

 06
Outillage

 INDEX

 01
Aérien HTA
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 01.1

 01.3

Réseau aéro-souterrain

01.1Armement - Chaîne d’ancrage - Pince  - Ferrure - Poutre 
Nappe voûte  - VR - DAC - Isolateur  - SUPPONTKIT - H61 - CBO 
ABT - CD74 - BQC - Boulon....

KIT ERAS - KIT H61 - Parafoudre - FPS - Extrémité - Cosse... 

Crayon - Tendeur - Tige d’ancrage - Collier - Câble  de haubanage...

P. 146 à 155

Réseau aérien

P. 156 à 165

Haubanage

 01.2
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P. 15 à 145
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16 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

DIAMÈTRE ET SECTION 
DES CÂBLES

 ASTER...G    

 Câble Aster gainé

• Pour la réalisation des ponts des traverses double accrochage.
• Vendu au mètre linéaire. 

 Réf.  Code Produit  Poids (kg)

  ASTER 54.6 G   2 300 000 830   0,207 

  ASTER 148 G   2 300 000 827   0,558 

Diamètre et section des câbles

Câbles Almélec Câbles Almélec / Acier Câbles Aluminium / Acier Câbles en Cuivre

Section (mm2)
Ø du conducteur 

(mm)
Section (mm2)

Ø du conducteur 
(mm)

Section (mm2) Ø du conducteur 
(mm)

Section (mm2)
Ø du conducteur 

(mm)

ASTER 22 6 PHLOX 37,7 8,3 CANNA 37,7 8,3 10,8 4,20

ASTER 34,4 7,50 PHLOX 52,4 9,4 CANNA 59,7 10 12,4 4,50
ASTER 54,6 9,45 PHLOX 59,7 10 CANNA 68 10,75 14,1 4,80
ASTER 75,5 11,25 PHLOX 75,5 11,25 CANNA 69 10,65 17,8 5,40
ASTER 93 12,5 PHLOX 94,1 12,6 CANNA 75,5 11,25 22 6

ASTER 117 14 PHLOX 116,2 14 CANNA 80 11,7 27,6 6,70
ASTER 148 15,75 PASTEL 147,1 15,75 CANNA 86 12 29,3 7

ASTER 181,6 17,5 PHLOX 147,1 15,75 CANNA 88 12 38,2 8
ASTER 228 19,60 PASTEL 181,6 17,5 CANNA 93 12,5 48,3 9

_ _ PHLOX 181,6 17,5 CANNA 94 G 12,6 59,7 10
_ _ PASTEL 228 19,6 CANNA 94 12,6 74,9 11,20
_ _ _ _ CANNA 94,3 12,6 93,3 12,50
_ _ _ _ CANNA 101 12,9 116 14
_ _ _ _ CANNA 108 13,5 146 15,70
_ _ _ CANNA 116 14 182 17,50
_ _ _ _ CANNA 116 G 14 228 19,60
_ _ _ _ CANNA 147 15,75 262 21
_ _ _ _ CANNA 147 G 15,75 288 22
_ _ _ _ CANNA 168 16,8 376 25,20
_ _ _ _ CANNA 172 17 _ _
_ _ _ _ CANNA 173 17,1 _ _
_ _ _ _ CANNA 181 17,5 _ _
_ _ _ CANNA 181 G 17,5 _ _
_ _ _ _ CANNA 182 17,5 _ _
_ _ _ _ CANNA 189 17,85 _ _
_ _ _ _ CANNA 196 18,2 _ _
_ _ _ _ CANNA 210 18,83 _ _
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* Consultez en pages 14 et 15 nos recommandations de montage sur poteaux bois et métal.

TRAVERSE 
MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION

Tableau des masses élémentaires (traverses type KNA)

Réf.
MASSE (Kg) Nombre de 

brasPartie centrale 1 bras

KNA1X (1600 à 2500)

24 8 2KNA1Y (2000 à 5000)

KNA1U (4000 à 5000)

KNA2X (1600 à 2000)
24 9 2

KNA2Y (2500 à 4000)

KNA3X (1600)
24 11 2

KNA3Y (3150)

KNA1X (3150)

32 10 2KNA1Y (6300 à 8000)

KNA1U (6300 à 8000)

Partie centrale compacte préassemblée1

2

3

Bras emmanchés et boulonnés sur la partie centrale

Fixation temporaire pour faciliter le montage

LES PLUS

Une conception pratique 

Une grande souplesse d’utilisation

Une manipulation simplifi ée 

1

2

2
3

Réf.
MASSE (Kg) Nombre de 

brasPartie centrale 1 bras

KNA2X (2500 à 3150)

32 11 2KNA2Y (5000 à 6300)

KNA2U (6300)

KNA3X (2000 à 2500)
32 14 2

KNA3Y (4000 à 5000)

KNA2X (8000 à 10000)

50 27 2KNA2Y (8000 à 10000)

KNA2U (8000 à 12500)

KNA3X (3150 à 6300)

50 27 2KNA3Y (6300 à 12500)

KNA3U (8000 à 12500)

KNA3U (6300) 66 27 2

 Spécification Enedis :
Enedis HN 66-S-50
Conforme  au logiciel de calcul CAMELIA

Les caractéristiques mécaniques de ces traverses associées à l’utilisation des 
dispositifs à allongement contrôlé « OMEGA », apportent un supplément de garantie 
considérable vis-à-vis des surcharges exceptionnelles en arrêt simple et double.

Leur caractère universel permet leur utilisation en arrêt simple ou double, associé au 
DAC « OMEGA ».

LES PLUS

Afi n de mieux satisfaire les besoins des utilisateurs, et en particulier des équipes 
Enedis TST, nous vous proposons une gamme complète de traverses modulaires à faible 
déformation :

• Compatible sur tous les supports : béton, bois* et métal*. 
• Pas de double traverse diffi cile à assembler sur support existant. 
• Faible envergure d’un support équipé au sol de la partie centrale, ce qui solutionne les problèmes 
  de levage et mise en position.
• Faible masse.
• Transport et manipulation simplifi és.
• Toutes les valeurs d’écartement entre conducteurs et efforts nominaux sont prévus.
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TRAVERSE  
MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION

Composantes de l’effort par phase sur l’armement :

L = longitudinale.

Q = verticale.

H = transversale.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Désignation Utilisation Équation Diagramme

X
Ancrages  

et
simples fixations

L + 0,5 Q + 0,3 H ≤ l f

Y Ancrages ou arrêts L + Q + 0,5 H ≤ l f

Z Ancrages ou arrêts L + 2 Q + 0,8 H ≤ l f

U Arrêts simples L + 2 Q + 0,8 H ≤ l f

L

Q

L

L

L

Q

Q

Q

f = effort nominal unitaire de l’armement.

l = cœfficient de travail dépendant de l’hypothèse considérée  
     et de la fonction du support  égal à :

 - 1 : effort nominal.

  - 1,9 : limite élastique.

  - 2,5 : ruine de l’armement sans désolidarisation des éléments.

DIAGRAMME D’EFFORT
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RÉSISTANCE MÉCANIQUE

DIAGRAMME D’EFFORT

Les désignations sont celles retenues par la spécification Enedis HN 66-S-50 et énoncées par le logiciel  
CAMELIA précédées du préfixe K.

Préfixe Configuration Type
écartement entre 

phases (E)
Diagramme d’effort Effort nominal (N) Accrochage

K N A, S, D 1, 2, 3 X, Y, Z, U

1 600
2 000
2 500
3 150

S, D

K T A, S, D 1, 2, 3 X, Y, Z, U

4 000
5 000
6 300
8 000

S, D

K DT A, S, D 1, 2, 3 X, Y, Z, U

10 000
12 500
16 000
20 000

S, D

TRAVERSE  
MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION

Spécification Enedis :
HN-S-50
Conforme au logiciel de calcul CAMELIA

D

Exemple de désignation :

KNA2X6300D

S = Simple (3 chaînes)
D = Double (6 chaînes)

Préfixe pour traverse KAPPA

Accrochage : D

Effort nominal : 6 300 N
Diagramme d’effort : X

1 = 1 050 mm 
2 = 1 200 mm 
3 = 1 500 mm

Ecartement entre phases : 2 (1 200 mm)

A = Arrêt ou Ancrage
S = Simple fixation
D = Accrochage Décalé

Type : A (Arrêt ou ancrage)

N = Nappe horizontale  
T = Triangle  
DT = Double terne

Configuration  : N (En nappe horizontale)

Configuration

Type

DÉSIGNATION
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TRAVERSE  
MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION

MONTAGE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE   

Le montage des traverses KAPPA sur supports métalliques doit se faire à l’aide de platine SGM.

Les supports métalliques doivent être prévus avec une platine SGM, soudée à la hauteur de fixation de la traverse (Fig. 1).

Montage général (Fig. 2) :

Les brides de fixation   1   de la traverse sont directement montées sur les trous A, B, C ou 
D de la platine SGM   2   à l’aide de quatre boulons BH16 60 ou BH16 80, classe 6-8 (non 
fournis).

Cas particulier (Fig. 3) :

Les traverses dont les références figurent sur le tableau ci-dessous doivent être équipées 
d’une ou de deux semelles PSM   3   avant d’être fixées sur la ou les platines SGM du 
support.

Cas des montages doubles (Fig. 4) :

La contre-traverse en « U »  4  est fixée sur la platine SGM2 à l’aide de deux boulons 
BH22 70.

Spécification Enedis:
HN 66-S-50

Réf. traverse Réf.  ensemble de fixation Composition

KNA2X4000 à 5000 KNA2Y8000 à 10000 KNA2(U/Z)8000 à 12500

ESM1 1 PSM + 10 BH22 70

KN(A/D)3X3150 à 6300 KNA3Y6300 à 12500 KNA3(U/Z)8000 à 12500

KT(A/S)2X4000 à 5000 KTA2Y8000 à 10000 KTA2(U/Z)8000 à 12500

KT(A/S)3X3150 à 6300 KTA3Y6300 à 12500 KTA3(U/Z)8000 à 12500

KDT(A/S/D)X3150 KDTAY6300 _

KNA3(U/Z)16000 à 20000 KTA3(U/Z)16000 à 20000 KDTA(Y/U/Z)8000 ESM2 2 PSM + 10 BH22 70 + 4 TIF16 1000

Fig. 1

Fig. 2

1

2

Bride de �xation

Platine SGM

Fig. 3

3
Semelle PSM

Fig. 4

1

2

4

3

Centre de traverse 
en «u»

Platine SGM



21

AÉ
RI

EN
 H

TA

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

MONTAGE SUR SUPPORT MÉTALLIQUE   

Le montage des traverses KAPPA sur supports métalliques doit se faire à l’aide de platine SGM.

Les supports métalliques doivent être prévus avec une platine SGM, soudée à la hauteur de fixation de la traverse (Fig. 1).

Montage général (Fig. 2) :

Les brides de fixation   1   de la traverse sont directement montées sur les trous A, B, C ou 
D de la platine SGM   2   à l’aide de quatre boulons BH16 60 ou BH16 80, classe 6-8 (non 
fournis).

Cas particulier (Fig. 3) :

Les traverses dont les références figurent sur le tableau ci-dessous doivent être équipées 
d’une ou de deux semelles PSM   3   avant d’être fixées sur la ou les platines SGM du 
support.

Cas des montages doubles (Fig. 4) :

La contre-traverse en « U »  4  est fixée sur la platine SGM2 à l’aide de deux boulons 
BH22 70.

Spécification Enedis:
HN 66-S-50

Réf. traverse Réf.  ensemble de fixation Composition

KNA2X4000 à 5000 KNA2Y8000 à 10000 KNA2(U/Z)8000 à 12500

ESM1 1 PSM + 10 BH22 70

KN(A/D)3X3150 à 6300 KNA3Y6300 à 12500 KNA3(U/Z)8000 à 12500

KT(A/S)2X4000 à 5000 KTA2Y8000 à 10000 KTA2(U/Z)8000 à 12500

KT(A/S)3X3150 à 6300 KTA3Y6300 à 12500 KTA3(U/Z)8000 à 12500

KDT(A/S/D)X3150 KDTAY6300 _

KNA3(U/Z)16000 à 20000 KTA3(U/Z)16000 à 20000 KDTA(Y/U/Z)8000 ESM2 2 PSM + 10 BH22 70 + 4 TIF16 1000

TRAVERSE  
MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION

POTEAUX KAPPA TYPE KIA KAPPA TYPE KNA...D KAPPA TYPE KNA...S/KND...S

Poteaux en chevron
CH

CH 1 CNV... 

• 2 ferrures EPB1
• 1 ferrure EPB3
• 16 BH16 100
• 16 rondelles PL50
• 4 TIF 16 1000

CH 2 CNV... 

• 1 ferrure EPB1
• 1 ferrure EPB3
• 1 ferrure EPB5
• 16 BH16 100
• 16 rondelles PL50

CH 2 CNV... 

• 1 ferrure EPB1
• 1 ferrure EPB3
• 2 CNV 60 ... P
• 12 BH16 100
• 8 rondelles PL50

Poteaux contrefichés
CFX, CFY inclinaison 1/5 (A=11,5°)

CFZ inclinaison 1/3 (A=18,5°)

CFXY 4 CNV... 
CFZ 4 CNV... 

• 1 ferrure EPB1
• 1 ferrure EPB2
• 1 ferrure EPB4
• 16 BH16 100
• 16 rondelles PL50
• 4 TIF 16 1000

CFXY 5 CNV... 
CFZ 5 CNV... 

• 1 ferrure EPB1
• 1 ferrure EPB2
• 1 ferrure EPB5
• 16 BH16 100
• 8 rondelles PL50

CFXY 6 CNV... 
CFZ 6 CNV... 

• 1 ferrure EPB1
• 1 ferrure EPB2
• 2 CNV 60 ...P
• 12 BH16 100
• 8 rondelles PL50

EPB1

EPB3

EPB1 EPB1

EPB3

EPB5
EPB1

EPB3

EPB1

EPB2

EPB1

EPB2

EPB1

EPB2

MONTAGE SUR POTEAU BOIS

EPB5EPB4
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!
MONTAGE DE POTEAU BÉTON  

La cornière permet le positionnement de la ou des traverses, par rapport à la tête du support. 

Elle facilite la mise en place et permet de reprendre l’effort dû au poids.

Traverses :

Le trou Nº 2 permet d’avoir la traverse à 250 mm de la tête du support.

Les trous Nº 12 et 21 éloignent les traverses de 1 050 mm.

 Spécification Enedis :
HN 66-S-50 

Trou N° 2

Trou N° 12

Trou N° 21

TRAVERSE 
MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION

Cette cornière doit toujours être située sur la face supérieure de la traverse (vers le haut).

CONFIGURATION

Dans le cas ou le support ne possède pas de trous, il faut respecter les distances :

 – 250 mm par rapport à la tête du support,

 – 1 050 mm entre les différentes traverses, pour les types triangle ou double ternes.

TRIANGLE

DOUBLE TERNE

NAPPE

DOUBLE TERNETRIANGLENAPPE
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 RÉSEAU AÉRIEN 

 KNA.X...S    

 Traverse pour simple ancrage en nappe horizontale 

Traverse nappe type « X » - Simple accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1
   

Type 2

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KNA1X1600S   2 300 007 864   2200   1050   1   1,60 

  KNA1X2000S   2 300 007 866   2200   1050   1   2,00 

  KNA1X2500S   2 300 007 868   2200   1050   1   2,50 

  KNA1X3150S   2 300 007 970   2200   1050   1   3,15 

  KNA2X1600S   2 300 007 894   2500   1200   1   1,50 

  KNA2X2000S   2 300 007 896   2500   1200   1   2,00 

  KNA2X2500S   2 300 007 898   2500   1200   1   2,50 

  KNA2X3150S   2 300 007 900   2500   1200   1   3,15 

  KNA2X4000S   2 300 007 902   2500   1200   2   4,00 

  KNA2X5000S   2 300 007 904   2500   1200   2   5,00 

  KNA3X1600S   2 300 007 929   3100   1500   1   1,60 

  KNA3X2000S   2 300 007 931   3100   1500   1   2,00 

  KNA3X2500S   2 300 007 933   3100   1500   1   2,50 

  KNA3X3150S   2 300 007 935   3100   1500   2   3,15 

  KNA3X4000S   2 300 007 937   3100   1500   2   4,00 

  KNA3X5000S   2 300 007 939   3100   1500   2   5,00 

  KNA3X6300S   2 300 007 941   3100   1500   2   6,30 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

MONTAGE DE POTEAU BÉTON  

La cornière permet le positionnement de la ou des traverses, par rapport à la tête du support. 

Elle facilite la mise en place et permet de reprendre l’effort dû au poids.

Traverses :

Le trou Nº 2 permet d’avoir la traverse à 250 mm de la tête du support.

Les trous Nº 12 et 21 éloignent les traverses de 1 050 mm.

 Spécification Enedis :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

      KNA.X...D    

 Traverse pour double ancrage en nappe horizontale 

Traverse nappe type « X » - Double accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1
   Type 2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KNA1X1600D   2 300 007 863   NA1X1600D   6855001   2200   1050   1   1,60 

  KNA1X2000D   2 300 007 865   NA1X2000D   6855002   2200   1050   1   2,00 

  KNA1X2500D   2 300 007 867   NA1X2500D   6855003   2200   1050   1   2,50 

  KNA1X3150D   2 300 007 869   NA1X3150D   6855004   2200   1050   1   3,15 

  KNA2X1600D   2 300 007 893   NA2X1600D   6855007   2500   1200   1   1,60 

  KNA2X2000D   2 300 007 895   NA2X2000D   6855008   2500   1200   1   2,00 

  KNA2X2500D   2 300 007 897   NA2X2500D   6855009   2500   1200   1   2,50 

  KNA2X3150D   2 300 007 899   NA2X3150D   6855010   2500   1200   1   3,15 

  KNA2X4000D   2 300 007 901   NA2X4000D   6855011   2500   1200   2   4,00 

  KNA2X5000D   2 300 007 903   NA2X5000D   6855012   2500   1200   2   5,00 

  KNA3X1600D   2 300 007 928   NA3X1600D   6855015   3100   1500   1   1,60 

  KNA3X2000D   2 300 007 930   NA3X2000D   6855016   3100   1500   1   2,00 

  KNA3X2500D   2 300 007 932   NA3X2500D   6855017   3100   1500   1   2,50 

  KNA3X3150D   2 300 007 934   NA3X3150D   6855018   3100   1500   2   3,15 

  KNA3X4000D   2 300 007 936   NA3X4000D   6855019   3100   1500   2   4,00 

  KNA3X5000D   2 300 007 938   NA3X5000D   6855020   3100   1500   2   5,00 

  KNA3X6300D   2 300 007 940   NA3X6300D   6855021   3100   1500   2   6,30 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 KND.X...S    

 Traverse pour simple suspension en nappe horizontale avec � xations 
déportées 

Traverse nappe type « X » - Simple fi xation déportée

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1Type 1
   Type 2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KND3X1600S   2 300 007 965   ND3X1600S   6855501   3100   1500   1   1,60 

  KND3X2000S   2 300 007 966   ND3X2000S   6855502   3100   1500   1   2,00 

  KND3X2500S   2 300 007 967   ND3X2500S   6855503   3100   1500   1   2,50 

  KND3X3150S   2 300 007 968   ND3X3150S   6855504   3100   1500   2   3,15 

  KND3X4000S   2 300 007 969   ND3X4000S   6855505   3100   1500   2   4,00 

  KND3X5000S   2 300 007 970   ND3X5000S   6855506   3100   1500   2   5,00 

  KND3X6300S   2 300 007 971   ND3X6300S   6855507   3100   1500   2   6,30 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

         KTA.X...S    

 Traverse pour simple ancrage en con� guration triangle 

Triangle nappe type «X»- Simple accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1
   

Type 2

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KTA1X1600S   2 300 008 005   2200   1500   1   1,60 

  KTA1X2000S   2 300 008 007   2200   1500   1   2,00 

  KTA1X2500S   2 300 008 009   2200   1500   1   2,50 

  KTA1X3150S   2 300 008 011   2200   1500   1   3,15 

  KTA2X1600S   2 300 008 035   2500   1200   1   1,60 

  KTA2X2000S   2 300 008 037   2500   1200   1   2,00 

  KTA2X2500S   2 300 008 039   2500   1200   1   2,50 

  KTA2X3150S   2 300 008 041   2500   1200   1   3,15 

  KTA2X4000S   2 300 008 043   2500   1200   2   4,00 

  KTA2X5000S   2 300 008 045   2500   1200   2   5,00 

  KTA3X1600S   2 300 008 070   3100   1500   1   1,60 

  KTA3X2000S   2 300 008 072   3100   1500   1   2,00 

  KTA3X2500S   2 300 008 074   3100   1500   1   2,50 

  KTA3X3150S   2 300 008 076   3100   1500   1   3,15 

  KTA3X4000S   2 300 008 078   3100   1500   2   4,00 

  KTA3X5000S   2 300 008 080   3100   1500   2   5,00 

  KTA3X6300S   2 300 008 082   3100   1500   2   6,30 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 KTA.X...D    

 Traverse pour double ancrage en con� guration triangle 

Triangle nappe type «X»- Double accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1
   

Type 2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KTA1X1600D   2 300 008 004   TA1X1600D   6855051   2200   1050   1   1,60 

  KTA1X2000D   2 300 008 006   TA1X2000D   6855052   2200   1050   1   2,00 

  KTA1X2500D   2 300 008 008   TA1X2500D   6855053   2200   1050   1   2,50 

  KTA1X3150D   2 300 008 010   TA1X3150D   6855054   2200   1050   1   3,15 

  KTA2X1600D   2 300 008 034   TA2X1600D   6855057   2500   1200   1   1,60 

  KTA2X2000D   2 300 008 036   TA2X2000D   6855058   2500   1200   1   2,00 

  KTA2X2500D   2 300 008 038   TA2X2500D   6855059   2500   1200   1   2,50 

  KTA2X3150D   2 300 008 040   TA2X3150D   6855060   2500   1200   1   3,15 

  KTA2X4000D   2 300 008 042   TA2X4000D   6855061   2500   1200   2   4,00 

  KTA2X5000D   2 300 008 044   TA2X5000D   6855062   2500   1200   2   5,00 

  KTA3X1600D   2 300 008 069   TA3X1600D   6855065   2500   1500   1   1,60 

  KTA3X2000D   2 300 008 071   TA3X2000D   6855066   3100   1500   1   2,00 

  KTA3X2500D   2 300 008 073   TA3X2500D   6855067   3100   1500   1   2,50 

  KTA3X3150D   2 300 008 075   TA3X3150D   6855068   3100   1500   1   3,15 

  KTA3X4000D   2 300 008 077   TA3X4000D   6855069   3100   1500   2   4,00 

  KTA3X5000D   2 300 008 079   TA3X5000D   6855070   3100   1500   2   5,00 

  KTA3X6300D   2 300 008 081   TA3X6300D   6855071   3100   1500   2   6,30 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

 KTS.X...S    

 Traverse pour simple suspension en con� guration triangle avec � xation 
déportée 

Triangle nappe type « X » - Simple fi xation déportée

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 6 300 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1
   

Type 2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KTS1X1600S   2 300 008 103   TS1X1600S   6855510   2200   1050   1   1,60 

  KTS1X2000S   2 300 008 104   TS1X2000S   6855511   2200   1050   1   2,00 

  KTS1X2500S   2 300 008 105   TS1X2500S   6855512   2200   1050   1   2,50 

  KTS1X3150S   2 300 008 106   TS1X3150S   6855513   2200   1050   1   3,15 

  KTS2X1600S   2 300 008 107   TS2X1600S   6855516   2500   1200   1   1,60 

  KTS2X2000S   2 300 008 108   TS2X2000S   6855517   2500   1200   1   2,00 

  KTS2X2500S   2 300 008 109   TS2X2500S   6855518   2500   1200   1   2,50 

  KTS2X3150S   2 300 008 110   TS2X3150S   6855519   2500   1200   1   3,15 

  KTS2X4000S   2 300 008 111   TS2X4000S   6855520   2500   1200   2   4,00 

  KTS2X5000S   2 300 008 112   TS2X5000S   6855521   2500   1200   2   5,00 

  KTS3X1600S   2 300 008 113   TS3X1600S   6855524   3100   1500   1   1,60 

  KTS3X2000S   2 300 008 114   TS3X2000S   6855525   3100   1500   1   2,00 

  KTS3X2500S   2 300 008 115   TS3X2500S   6855526   3100   1500   1   2,50 

  KTS3X3150S   2 300 008 116   TS3X3150S   6855527   3100   1500   2   3,15 

  KTS3X4000S   2 300 008 117   TS3X4000S   6855528   3100   1500   2   4,00 

  KTS3X5000S   2 300 008 118   TS3X5000S   6855529   3100   1500   2   5,00 

  KTS3X6300S   2 300 008 119   TS3X6300S   _   3100   1500   2   6,30 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 KDTAX...S    

 Traverse pour simple ancrage en con� guration double terne 

Double terne type « X » - Simple accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras 
et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 3 150 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit
 Efforts (kN)

 Traction

  KDTAX1600S   2 300 007 738   1,60 

  KDTAX2000S   2 300 007 740   2,00 

  KDTAX2500S   2 300 007 742   2,50 

  KDTAX3150S   2 300 007 744   3,15 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 KDTAX...D    

 Traverse pour double ancrage en con� guration double terne 

Double terne type « X » - Double accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras 
et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 3 150 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Efforts (kN)

 Traction

  KDTAX1600D   2 300 007 737   DTAX1600D   6855350   1,60 

  KDTAX2000D   2 300 007 739   DTAX2000D   6855351   2,00 

  KDTAX2500D   2 300 007 741   DTAX2500D   6855352   2,50 

  KDTAX3150D   2 300 007 743   DTAX3150D   6855353   3,15 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

 KDTSX...S    

 Traverse pour simple suspension en con� guration double terne 

Double terne type «X» - Simple fi xation

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras 
et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 3 150 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Efforts (kN)

 Traction

  KDTSX1600S   2 300 007 760   DTSX1600S   6855640   1,60 

  KDTSX2000S   2 300 007 761   DTSX2000S   6855641   2,00 

  KDTSX2500S   2 300 007 762   DTSX2500S   6855642   2,50 

  KDTSX3150S   2 300 007 763   DTSX3150S   6855643   3,15 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 KDTDX...S    

 Traverse pour simple suspension en con� guration double terne avec � xations 
déportées 

Double terne type « X » - Simple fi xation déportée

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras 
et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 1 600 à 3 150 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Efforts (kN)

 Traction

  KDTDX1600S   2 300 007 756   DTDX1600S   6855540   1,60 

  KDTDX2000S   2 300 007 757   DTDX2000S   6855541   2,00 

  KDTDX2500S   2 300 007 758   DTDX2500S   6855542   2,50 

  KDTDX3150S   2 300 007 759   DTDX3150S   6855543   3,15 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

           KNA.Y...S    

 Traverse pour simple ancrage en nappe horizontale 

Traverse nappe type « Y » - Simple accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1Type 1
   

Type 2

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KNA1Y2000S   2 300 007 872   2200   1050   1   2,00 

  KNA1Y2500S   2 300 007 874   2200   1050   1   2,50 

  KNA1Y3150S   2 300 007 876   2200   1050   1   3,15 

  KNA1Y4000S   2 300 007 878   2200   1050   1   4,00 

  KNA1Y5000S   2 300 007 880   2200   1050   1   5,00 

  KNA1Y6300S   2 300 007 882   2200   1050   1   6,30 

  KNA1Y8000S   2 300 007 884   2200   1050   1   8,00 

  KNA2Y2500S   2 300 007 908   2500   1200   1   2,50 

  KNA2Y3150S   2 300 007 910   2500   1200   1   3,15 

  KNA2Y4000S   2 300 007 912   2500   1200   1   4,00 

  KNA2Y5000S   2 300 007 914   2500   1200   1   5,00 

  KNA2Y6300S   2 300 007 916   2500   1200   1   6,30 

  KNA2Y8000S   2 300 007 918   2500   1200   2   8,00 

  KNA2Y10000S   2 300 007 906   2500   1200   2   10,00 

  KNA3Y3150S   2 300 007 947   3100   1500   1   3,15 

  KNA3Y4000S   2 300 007 949   3100   1500   1   4,00 

  KNA3Y5000S   2 300 007 951   3100   1500   1   5,00 

  KNA3Y6300S   2 300 007 953   3100   1500   2   6,30 

  KNA3Y8000S   2 300 007 955   3100   1500   2   8,00 

  KNA3Y10000S   2 300 007 943   3100   1500   2   10,00 

  KNA3Y12500S   2 300 007 945   3100   1500   2   12,50 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

 KNA.Y...D    

 Traverse pour double ancrage en nappe horizontale 

Traverse nappe type « Y » - Double accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1
   

Type 2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KNA1Y2000D   2 300 007 871   NA1Y2000D   6855101   2200   1050   1   2,00 

  KNA1Y2500D   2 300 007 873   NA1Y2500D   6855102   2200   1050   1   2,50 

  KNA1Y3150D   2 300 007 975   NA1Y3150D   6855103   2200   1050   1   3,15 

  KNA1Y4000D   2 300 007 877   NA1Y4000D   6855104   2200   1050   1   4,00 

  KNA1Y5000D   2 300 007 879   NA1Y5000D   6855105   2200   1050   1   5,00 

  KNA1Y6300D   2 300 007 881   NA1Y6300D   6855106   2200   1050   1   6,30 

  KNA1Y8000D   2 300 007 883   NA1Y8000D   6855107   2200   1050   1   8,00 

  KNA2Y2500D   2 300 007 907   NA2Y2500D   6855109   2500   1200   1   2,50 

  KNA2Y3150D   2 300 007 909   NA2Y3150D   6855110   2500   1200   1   3,15 

  KNA2Y4000D   2 300 007 911   NA2Y4000D   6855111   2500   1200   1   4,00 

  KNA2Y5000D   2 300 007 913   NA2Y5000D   6855112   2500   1200   1   5,00 

  KNA2Y6300D   2 300 007 915   NA2Y6300D   6855113   2500   1200   1   6,30 

  KNA2Y8000D   2 300 007 917   NA2Y8000D   6855114   2500   1200   2   8,00 

  KNA2Y10000D   2 300 007 905   NA2Y10000D   6855115   2500   1200   2   10,00 

  KNA3Y3150D   2 300 007 946   NA3Y3150D   6855116   3100   1500   1   3,15 

  KNA3Y4000D   2 300 007 948   NA3Y4000D   6855117   3100   1500   1   4,00 

  KNA3Y5000D   2 300 007 950   NA3Y5000D   6855118   3100   1500   1   5,00 

  KNA3Y6300D   2 300 007 952   NA3Y6300D   6855119   3100   1500   2   6,30 

  KNA3Y8000D   2 300 007 954   NA3Y8000D   6855120   3100   1500   2   8,00 

  KNA3Y10000D   2 300 007 942   NA3Y10000D   6855121   3100   1500   2   10,00 

  KNA3Y12500D   2 300 007 944   NA3Y12500D   6855122   3100   1500   2   12,50 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 KIA.Y...D    

 Traverse pour double ancrage en nappe horizontale 

Traverse nappe type « Y » sous interrupteur aérien ou angles de piquetage importants.

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Double accrochage.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)

 Efforts (kN)

 L  Traction

  KIA1Y2000D   2 300 007 767   _   _   2200   1050   2,00 

  KIA1Y2500D   2 300 007 768   _   _   2200   1050   2,50 

  KIA1Y3150D   2 300 007 769   _   _   2200   1050   3,15 

  KIA1Y4000D   2 300 007 770   _   _   2200   1050   4,00 

  KIA1Y5000D   2 300 007 771   _   _   2200   1050   5,00 

  KIA1Y6300D   2 300 007 772   _   _   2200   1050   6,30 

  KIA1Y8000D   2 300 007 773   _   _   2200   1050   8,00 

  KIA2Y2500D   2 300 007 775   _   _   2500   1200   2,50 

  KIA2Y3150D   2 300 007 776   KIA2Y3150D   6855130   2500   1200   3,15 

  KIA2Y4000D   2 300 007 777   KIA2Y4000D   6855131   2500   1200   4,00 

  KIA2Y5000D   2 300 007 778   KIA2Y5000D   6855132   2500   1200   5,00 

  KIA2Y6300D   2 300 007 779   KIA2Y6300D   6855133   2500   1200   6,30 

  KIA2Y8000D   2 300 007 780   KIA2Y8000D   6855134   2500   1200   8,00 

  KIA2Y10000D   2 300 007 774   KIA2Y10000D   6855135   2500   1200   10,00 

  KIA3Y3150D   2 300 007 783   _   _   3100   1500   3,15 

  KIA3Y4000D   2 300 007 784   _   _   3100   1500   4,00 

  KIA3Y5000D   2 300 007 785   _   _   3100   1500   5,00 

  KIA3Y6300D   2 300 007 786   KIA3Y6300D   6855139   3100   1500   6,30 

  KIA3Y8000D   2 300 007 787   KIA3Y8000D   6855140   3100   1500   2,50 

  KIA3Y10000D   2 300 007 781   KIA3Y10000D   6855141   3100   1500   10,00 

  KIA3Y12500D   2 300 007 782   _   _   3100   1500   12,50 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande).
NOTA : Dans le cas d’utilisation en double ancrage, il est nécessaire de le préciser à la commande, afi n d’être livré avec la plaquette supportant l’isolateur de pont. 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

 KTA.Y...S    

 Traverse pour simple ancrage en con� guration triangle 

Triangle type « Y » - Simple accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1
   

Type 2

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KTA1Y2000S   2 300 008 013   2200   1050   1   2,00 

  KTA1Y2500S   2 300 008 015   2200   1050   1   2,50 

  KTA1Y3150S   2 300 008 017   2200   1050   1   3,15 

  KTA1Y4000S   2 300 008 019   2200   1050   1   4,00 

  KTA1Y5000S   2 300 008 021   2200   1050   1   5,00 

  KTA1Y6300S   2 300 008 023   2200   1050   1   6,30 

  KTA1Y8000S   2 300 008 025   2200   1050   1   8,00 

  KTA2Y2500S   2 300 008 049   2500   1200   1   2,50 

  KTA2Y3150S   2 300 008 051   2500   1200   1   3,15 

  KTA2Y4000S   2 300 008 053   2500   1200   1   4,00 

  KTA2Y5000S   2 300 008 055   2500   1200   1   5,00 

  KTA2Y6300S   2 300 008 057   2500   1200   1   6,30 

  KTA2Y8000S   2 300 008 059   2500   1200   2   8,00 

  KTA2Y10000S   2 300 008 047   2500   1200   2   10,00 

  KTA3Y3150S   2 300 008 088   3100   1500   1   3,15 

  KTA3Y4000S   2 300 008 090   3100   1500   1   4,00 

  KTA3Y5000S   2 300 008 092   3100   1500   1   5,00 

  KTA3Y6300S   2 300 008 094   3100   1500   2   6,30 

  KTA3Y8000S   2 300 008 096   3100   1500   2   8,00 

  KTA3Y10000S   2 300 008 084   3100   1500   2   10,00 

  KTA3Y12500S   2 300 008 086   3100   1500   2   12,50 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 KTA.Y...D    

 Traverse pour double ancrage en con� guration triangle 

Triangle type « Y » - Double accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 2 000 à 12 500 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1Type 1

   
Type 2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KTA1Y2000D   2 300 008 012   TA1Y2000D   6855151   2200   1050   1   2,00 

  KTA1Y2500D   2 300 008 014   TA1Y2500D   6855152   2200   1050   1   2,50 

  KTA1Y3150D   2 300 008 016   TA1Y3150D   6855153   2200   1050   1   3,15 

  KTA1Y4000D   2 300 008 018   TA1Y4000D   6855154   2200   1050   1   4,00 

  KTA1Y5000D   2 300 008 020   TA1Y5000D   6855155   2200   1050   1   5,00 

  KTA1Y6300D   2 300 008 022   TA1Y6300D   6855156   2200   1050   1   6,30 

  KTA1Y8000D   2 300 008 024   TA1Y8000D   6855157   2200   1050   1   8,00 

  KTA2Y2500D   2 300 008 048   TA2Y2500D   6855159   2500   1200   1   2,50 

  KTA2Y3150D   2 300 008 050   TA2Y3150D   6855160   2500   1200   1   3,15 

  KTA2Y4000D   2 300 008 052   TA2Y4000D   6855161   2500   1200   1   4,00 

  KTA2Y5000D   2 300 008 054   TA2Y5000D   6855162   2500   1200   1   5,00 

  KTA2Y6300D   2 300 008 056   TA2Y6300D   6855163   2500   1200   1   6,30 

  KTA2Y8000D   2 300 008 058   TA2Y8000D   6855164   2500   1200   2   8,00 

  KTA2Y10000D   2 300 008 046   TA2Y10000D   6855165   2500   1200   2   10,00 

  KTA3Y3150D   2 300 008 087   TA3Y3150D   6855166   3100   1500   1   3,15 

  KTA3Y4000D   2 300 008 089   TA3Y4000D   6855167   3100   1500   1   4,00 

  KTA3Y5000D   2 300 008 091   TA3Y5000D   6855168   3100   1500   1   5,00 

  KTA3Y6300D   2 300 008 093   TA3Y6300D   6855169   3100   1500   2   6,30 

  KTA3Y8000D   2 300 008 095   TA3Y8000D   6855170   3100   1500   2   8,00 

  KTA3Y10000D   2 300 008 083   TA3Y10000D   6855171   3100   1500   2   10,00 

  KTA3Y12500D   2 300 008 085   TA3Y12500D   6855172   3100   1500   2   12,50 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

 KDTAY...S    

 Traverse pour simple ancrage en con� guration double terne 

Double terne type « Y » - Simple accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras 
et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 3 150 à 8 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit
 Efforts (kN)

 Traction

  KDTAY3150S   2 300 007 746   3,15 

  KDTAY4000S   2 300 007 748   4,00 

  KDTAY5000S   2 300 007 750   5,00 

  KDTAY6300S   2 300 007 752   6,30 

  KDTAY8000S   2 300 007 754   8,00 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 KDTAY...D    

 Traverse pour double ancrage en con� guration double terne 

Double terne type « Y » - Double accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras 
et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 3 150 à 8 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Efforts (kN)

 Traction

  KDTAY3150D   2 300 007 745   DTAY3150D   6855360   3,15 

  KDTAY4000D   2 300 007 747   DTAY4000D   6855361   4,00 

  KDTAY5000D   2 300 007 749   DTAY5000D   6855362   5,00 

  KDTAY6300D   2 300 007 751   DTAY6300D   6855363   6,30 

  KDTAY8000D   2 300 007 753   DTAY8000D   6855364   8,00 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 KNA.U...S    

 Traverse pour simple ancrage en nappe horizontale 

Traverse nappe type « U » - Simple accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 4 000 à 20 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1

Type 2

   
Type 3

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KNA1U4000S   2 300 007 859   NA1U4000S   6855301   2200   1050   1   4,00 

  KNA1U5000S   2 300 007 860   NA1U5000S   6855302   2200   1050   1   5,00 

  KNA1U6300S   2 300 007 861   NA1U6300S   6855303   2200   1050   1   6,30 

  KNA1U8000S   2 300 007 862   NA1U8000S   6855304   2200   1050   1   8,00 

  KNA2U6300S   2 300 007 891   NA2U6300S   6855306   2500   1200   1   6,30 

  KNA2U8000S   2 300 007 892   NA2U8000S   6855307   2500   1200   2   8,00 

  KNA2U10000S   2 300 007 889   NA2U10000S   6855308   2500   1200   2   10,00 

  KNA2U12500S   2 300 007 890   NA2U12500S   6855309   2500   1200   2   12,50 

  KNA3U8000S   2 300 007 927   NA3U8000S   6855311   3100   1500   2   8,00 

  KNA3U10000S   2 300 007 923   NA3U10000S   6855312   3100   1500   2   10,00 

  KNA3U12500S   2 300 007 924   NA3U12500S   6855313   3100   1500   2   12,50 

  KNA3U16000S   2 300 007 925   NA3U16000S   6855314   3100   1500   3   16,00 

  KNA3U20000S   2 300 007 926   NA3U20000S   6855315   3100   1500   3   12,00 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

 KNA.Z...D    

 Traverse pour double ancrage en nappe horizontale 

Traverse nappe type « Z » - Double accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 4 000 à 20 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1

Type 2
   

Type 3

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KNA1Z4000D   2 300 007 885   NA1Z4000D   6855201   2200   1050   1   4,00 

  KNA1Z5000D   2 300 007 886   NA1Z5000D   6855202   2200   1050   1   5,00 

  KNA1Z6300D   2 300 007 887   NA1Z6300D   6855203   2200   1050   1   6,30 

  KNA1Z8000D   2 300 007 888   NA1Z8000D   6855204   2200   1050   1   8,00 

  KNA2Z6300D   2 300 007 921   NA2Z6300D   6855206   2500   1200   1   6,30 

  KNA2Z8000D   2 300 007 922   NA2Z8000D   6855207   2500   1200   2   8,00 

  KNA2Z10000D   2 300 007 919   NA2Z10000D   6855208   2500   1200   2   10,00 

  KNA2Z12500D   2 300 007 920   NA2Z12500D   6855209   2500   1200   2   12,50 

  KNA3Z8000D   2 300 007 960   NA3Z8000D   6855211   3100   1500   2   8,00 

  KNA3Z10000D   2 300 007 956   NA3Z10000D   6855212   3100   1500   2   10,00 

  KNA3Z12500D   2 300 007 957   NA3Z12500D   6855213   3100   1500   2   12,50 

  KNA3Z16000D   2 300 007 958   NA3Z16000D   6855214   3100   1500   3   16,00 

  KNA3Z20000D   2 300 007 959   NA3Z20000D   6855215   3100   1500   3   12,00 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 KTA.U...S    

 Traverse pour simple ancrage en con� guration triangle 

Triangle type « U » - Simple accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 4 000 à 20 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1Type 1

Type 2
   

Type 3

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KTA1U4000S   2 300 008 000   TA1U4000S   6855325   2200   1050   1   4,00 

  KTA1U5000S   2 300 008 001   TA1U5000S   6855326   2200   1050   1   5,00 

  KTA1U6300S   2 300 008 002   TA1U6300S   6855327   2200   1050   1   6,30 

  KTA1U8000S   2 300 008 003   TA1U8000S   6855328   2200   1050   1   8,00 

  KTA2U6300S   2 300 008 032   TA2U6300S   6855330   2500   1200   1   6,30 

  KTA2U8000S   2 300 008 033   TA2U8000S   6855331   2500   1200   2   8,00 

  KTA2U10000S   2 300 008 030   TA2U10000S   6855332   2500   1200   2   10,00 

  KTA2U12500S   2 300 008 031   TA2U12500S   6855333   2500   1200   2   12,50 

  KTA3U8000S   2 300 008 068   TA3U8000S   6855335   3100   1500   2   8,00 

  KTA3U10000S   2 300 008 064   TA3U10000S   6855336   3100   1500   2   10,00 

  KTA3U12500S   2 300 008 065   TA3U12500S   6855337   3100   1500   2   12,50 

  KTA3U16000S   2 300 008 066   TA3U16000S   6855338   3100   1500   3   16,00 

  KTA3U20000S   2 300 008 067   TA3U20000S   6855339   3100   1500   3   20,00 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

 KTA.Z...D    

 Traverse pour double ancrage en con� guration triangle 

Triangle type «Z» - Double accrochage

Une conception pratique avec une partie centrale complétée par deux bras et la possibilité de la maintenir temporairement, pendant sa fi xation sur le support, 
grâce au trou central de la chape.

Adaptable sur tout type de support : béton, bois, métal.

Une manipulation simplifi ée grâce à un faible encombrement et une faible masse.

Effort nominal de 4 000 à 20 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

Type 1Type 1

Type 2 Type 3

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)  Type
 Efforts (kN)

 L  Traction

  KTA1Z4000D   2 300 008 026   TA1Z4000D   6855251   2200   1050   1   4,00 

  KTA1Z5000D   2 300 008 027   TA1Z5000D   6855252   2200   1050   1   5,00 

  KTA1Z6300D   2 300 008 028   TA1Z6300D   6855253   2200   1050   1   6,30 

  KTA1Z8000D   2 300 008 029   TA1Z8000D   6855254   2200   1050   1   8,00 

  KTA2Z6300D   2 300 008 062   TA2Z6300D   6855256   2500   1200   1   6,30 

  KTA2Z8000D   2 300 008 063   TA2Z8000D   6855257   2500   1200   2   8,00 

  KTA2Z10000D   2 300 008 060   TA2Z10000D   6855258   2500   1200   2   10,00 

  KTA2Z12500D   2 300 008 061   TA2Z12500D   6855259   2500   1200   2   12,50 

  KTA3Z8000D   2 300 008 101   TA3Z8000D   6855261   3100   1500   2   8,00 

  KTA3Z10000D   2 300 008 097   TA3Z10000D   6855262   3100   1500   2   10,00 

  KTA3Z12500D   2 300 008 098   TA3Z12500D   6855263   3100   1500   2   12,50 

  KTA3Z16000D   2 300 008 099   TA3Z16000D   6855264   3100   1500   3   16,00 

  KTA3Z20000D   2 300 008 100   TA3Z20000D   6855265   3100   1500   3   20,00 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 TRAVERSE MODULAIRE À FAIBLE DÉFORMATION 

 KDTAU...S    

 Traverse pour simple ancrage en con� guration double terne 

Double terne type « U » - Simple accrochage

Effort nominal de 8 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit
 Efforts (kN)

 Traction

  KDTAU8000S   2 300 007 736   8 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

 KDTAZ...D    

 Traverse pour double ancrage en con� guration double terne 

Double terne type  « Z » - Double accrochage

Effort nominal de 8 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Efforts (kN)

 Traction

  KDTAZ8000D   2 300 007 755   DTAZ8000D   6855370   8 

 Dimensions admissibles supports : A maxi = 390 mm, B mini = 160 mm, B maxi = 410 mm (autres cotes possibles sur demande). 

      KTUN.    

 Accrochage uni� laire 

 Réf.  Code Produit  Type

  KTUNX   2 300 008 122   Arrêt simple ancrage 

  KTUNZ   2 300 008 123   Arrêt double ancrage 

 Normes :
HN 66-S-50 

 Normes :
HN 66-S-50 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION

Accrochage uni� laire double KTUNZ Accrochage uni� laire simple KTUNX
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PORTIQUE  
PORTIQUE À FAIBLE DÉFORMATION

Composantes de l’effort par phase sur l’armement :

L = longitudinale.
Q = verticale.
H = transversale.
f = effort nominal unitaire de l’armement
l = cœfficient de travail dépendant de l’hypothèse considérée et de la fonction du support égal à : 
  – 1 : effort nominal.  
  – 1,9 : limite élastique.

 

Q

L

H

NS / ND

NA

Diagramme de résistance mécanique

Désignation Utilisation Équation Diagramme

X Ancrages et simples fixations L + 0,5 Q + 0,3 H ≤ l f

Y Ancrages ou arrêts L + Q + 0,5 H ≤ l f

Q

L

Q

L

Exemple de désignation :

  

S = Simple (3 chaînes)
D = Double (6 chaînes)

Accrochage : D

Effort nominal : 6 300 N
Diagramme d’effort : Y

4 = 2 000 mm 
5 = 2 500 mm 
6 = 3 000 mm

Ecartement entre phases : 5  (2 500 mm)

A = Arrêt ou Ancrage
S = Simple fixation
D = Accrochage Décalé

Type : A (Arrêt ou ancrage)

N = Nappe horizontale 

Configuration  : N (En nappe horizontale)

NA5Y6300D

Configuration et type :

DÉSIGNATION

RÉSISTANCE MÉCANIQUE 

Les portiques répondent à la spécification suivant les diagrammes rhombiques et leurs équations caractéristiques du tableau ci-dessous.
Ils correspondent aux armements figurant dans la bibliothèque du logiciel de calcul mécanique des lignes aériennes (CAMELIA).
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PORTIQUE 
PORTIQUE À FAIBLE DÉFORMATION

SUPPORTS BÉTON SUPPORTS BOIS SUPPORTS MÉTALLIQUES 

SUPPORTS JUMELÉS

PORTIQUES

Semelle de jumelage
SJPP

• Pour les semelles de jumelage SJPP à deux trous (efforts 
faibles), positionnement sur le poteau trous Nº 2 et 3.
• Pour les semelles pour support métallique PBP à quatre 
trous (efforts importants), positionnement sur le poteau trous 
Nº 1, 2, 3 et 4.

310

260

70
480

Semelle pour support métallique
PBP

70

350

120

Les armements sont destinés à être mis en place sur :

• poteaux béton, simples ou jumelés,
• poteaux bois, simples ou jumelés,
• poteaux métalliques avec semelle de fi xation standard soudée SGM.

PRINCIPES DE MONTAGE :

 Spécification Enedis :
HN 66-S-50 

Les caractéristiques mécaniques de ces traverses 
associées à l’utilisation des dispositifs à allongement 
contrôlé OMEGA, apportent un supplément de garantie 
considérable vis-à-vis des surcharges exceptionnelles en 
arrêt simple et double.

Leur caractère universel permet leur utilisation en arrêt 
simple ou double, associé au DAC OMEGA.

Une gamme complète de portiques à faible déformation, facile à installer :

LES PLUS

Platine SGM
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 PORTIQUE D’ANCRAGE ET DE SUSPENSION 

RÉSEAU AÉRIEN 

PBP.   

 Fixation portique 

PBP : Semelle pour support métallique

PBPE : 

Composition : 

• 2 portes bride portique PBP
• 24 boulons galvanisés BH18 6024 boulons galvanisés 

PBP

 Réf.  Code Produit

  PBP   2 300 009 622 

  PBPE   2 300 014 062 

SJPP.   

 Fixation portique 

SJPPSJPP

SJPP : Semelle de jumelage pour poteau béton

SJPPE : 

Composition : 

• 4 semelles de jumelage SJPP
• 16 tiges TG16 500 230
• 8 boulons galvanisés BH16 50

 Réf.  Code Produit

  SJPP   2 300 014 063 

  SJPPE   2 300 014 061 
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 PORTIQUE D’ANCRAGE 

NA.Y..S   

 Portique CAMELIA à faible déformation 

Portique type « Y » - Simple ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine 
de fi xation standard soudée SGM.

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  E

(mm)

Boulon
 Poids (kg)

 Efforts (kN)

 L  Nb.  Traction

  NA4Y2500S   2 300 008 764   4345   2000   4   66   2,50 

  NA4Y3150S   2 300 008 766   4354   2000   4   66   3,15 

  NA4Y4000S   2 300 008 768   4345   2000   4   66   4,00 

  NA4Y5000S   2 300 008 770   4345   2000   4   66   5,00 

  NA4Y6300S   2 300 008 772   4345   2000   8   81   6,30 

  NA4Y8000S   2 300 008 774   4345   2000   8   81   8,00 

  NA4Y10000S   2 300 008 754   4345   2000   8   81   10,00 

  NA4Y12500S   2 300 008 756   4345   2000   8   99   12,50 

  NA4Y16000S   2 300 008 758   4345   2000   8   127   16,00 

  NA4Y20000S   2 300 008 760   4345   2000   8   127   20,00 

  NA4Y25000S   2 300 008 762   4345   2000   8   127   25,00 

  NA5Y2500S   2 300 008 790   5345   2500   4   77   2,50 

  NA5Y3150S   2 300 008 792   5345   2500   4   77   3,15 

  NA5Y4000S   2 300 008 794   5345   2500   4   77   4,00 

  NA5Y5000S   2 300 008 796   5345   2500   8   96   5,00 

  NA5Y6300S   2 300 008 798   5345   2500   8   96   6,30 

  NA5Y8000S   2 300 008 800   5345   2500   8   96   8,00 

  NA5Y10000S   _   5345   2500   8   117   10,00 

  NA5Y12500S   2 300 008 782   5345   2500   8   117   12,50 

  NA5Y16000S   2 300 008 784   5345   2500   8   150   16,00 

  NA5Y20000S   2 300 008 786   5345   2500   8   150   20,00 

  NA5Y25000S   2 300 008 788   5345   2500   8   208   25,00 

  NA6Y2500S   2 300 008 816   6345   3000   4   88   2,50 

  NA6Y3150S   2 300 008 818   6345   3000   4   88   3,15 

  NA6Y4000S   2 300 008 820   6345   3000   8   111   4,00 

  NA6Y5000S   2 300 008 822   6345   3000   8   111   5,00 

  NA6Y6300S   2 300 008 824   6345   3000   8   111   6,30 

  NA6Y8000S   2 300 008 826   6345   3000   8   135   8,00 

  NA6Y10000S   2 300 008 806   6345   3000   8   135   10,00 

  NA6Y12500S   2 300 008 808   6345   3000   8   172   12,50 

  NA6Y16000S   2 300 008 810   6345   3000   8   172   16,00 

  NA6Y20000   2 300 008 812   6345   3000   8   242   20,00 

  NA6Y25000   2 300 008 814   6345   3000   8   242   25,00 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 PORTIQUE D’ANCRAGE 

RÉSEAU AÉRIEN 

NA.Y..D   

 Portique CAMELIA à faible déformation 

Portique type « Y » - Double ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine 
de fi xation standard soudée SGM.

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)

Boulon
 Poids (kg)

 Efforts (kN)

 L  Nb.  Traction

  NA4Y2500D   2 300 008 763   _   _   4345   2000   4   68   2,50 

  NA4Y3150D   2 300 008 765   NA4Y3150D   6855401   4345   2000   4   68   3,15 

  NA4Y4000D   2 300 008 767   NA4Y4000D   6855402   4345   2000   4   68   4,00 

  NA4Y5000D   2 300 008 769   NA4Y5000D   6855403   4345   2000   4   68   5,00 

  NA4Y6300D   2 300 008 771   NA4Y6300D   6655404   4345   2000   8   84   6,30 

  NA4Y8000D   2 300 008 773   NA4Y8000D   6855405   4345   2000   8   84   8,00 

  NA4Y10000D   2 300 008 753   NA4Y10000D   6855406   4345   2000   8   84   10,00 

  NA4Y12500D   2 300 008 755   NA4Y12500D   6855407   4345   2000   8   102   12,50 

  NA4Y16000D   2 300 008 757   NA4Y16000D   6855408   4345   2000   8   132   16,00 

  NA4Y20000D   2 300 008 759   NA4Y20000D   6855409   4345   2000   8   132   20,00 

  NA4Y25000D   2 300 008 761   NA4Y25000D   6855410   4345   2000   8   132   25,00 

  NA5Y2500D   2 300 008 789   _   _   5345   2500   4   79   2,50 

  NA5Y3150D   2 300 008 791   NA5Y3150D   6855416   5345   2500   4   79   3,15 

  NA5Y4000D   2 300 008 793   NA5Y4000D   6855417   5345   2500   4   79   4,00 

  NA5Y5000D   2 300 008 795   NA5Y5000D   6855418   5345   2500   8   99   5,00 

  NA5Y6300D   2 300 008 797   NA5Y6300D   6855419   5345   2500   8   99   6,30 

  NA5Y8000D   2 300 008 799   NA5Y8000D   6855420   5345   2500   8   99   8,00 

  NA5Y10000D   2 300 008 779   NA5Y10000D   6855421   5345   2500   8   120   10,00 

  NA5Y12500D   2 300 008 781   NA5Y12500D   6855422   5345   2500   8   120   12,50 

  NA5Y16000D   2 300 008 783   NA5Y16000D   6855423   5345   2500   8   155   16,00 

  NA5Y20000D   2 300 008 785   NA5Y20000D   6855424   5345   2500   8   155   20,00 

  NA5Y25000D   2 300 008 787   NA5Y25000D   6855425   5345   2500   8   213   25,00 

  NA6Y2500D   2 300 008 815   _   _   6345   3000   4   90   2,50 

  NA6Y3150D   2 300 008 817   NA6Y3150D   6855432   6345   3000   4   90   3,15 

  NA6Y4000D   2 300 008 819   NA6Y4000D   6855433   6345   3000   8   114   4,00 

  NA6Y5000D   2 300 008 821   NA6Y5000D   6855434   6345   3000   8   114   5,00 

  NA6Y6300D   2 300 008 823   NA6Y6300D   6855435   6345   3000   8   114   6,30 

  NA6Y8000D   2 300 008 825   NA6Y8000D   6855436   6345   3000   8   138   8,00 

  NA6Y10000D   2 300 008 805   NA6Y10000D   6855805   6345   3000   8   138   10,00 

  NA6Y12500D   2 300 008 807   _   _   6345   3000   8   177   12,50 

  NA6Y16000D   2 300 008 809   NA6Y16000D   6855438   6345   3000   8   177   16,00 

  NA6Y20000D   2 300 008 811   NA6Y20000D   6855439   6345   3000   8   247   20,00 

  NA6Y25000D   2 300 008 813   NA6Y25000D   6855440   6345   3000   8   247   25,00 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 PORTIQUE DE SUSPENSION 

NS.Y...   

 Portique CAMELIA à faible déformation 

Portique type « Y » - Suspension. Simple ancrage.

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine 
de fi xation standard soudée SGM.

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.

  

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)

Boulon
 Poids (kg)

 Efforts (kN)

 L  Nb.  Traction

  NS4Y2500S   2 300 008 884   NS4Y2500   6855603   4345   2000   4   66   2,50 

  NS4Y3150S   2 300 008 886   NS4Y3150   6855604   4345   2000   4   66   3,15 

  NS4Y4000S   2 300 008 887   _   _   4345   2000   4   66   4,00 

  NS4Y5000   2 300 008 888   _   _   4345   2000   4   66   5,00 

  NS4Y6300   2 300 008 889   _   _   4345   2000   8   81   6,30 

  NS4Y8000   2 300 008 890   _   _   4345   2000   8   81   8,00 

  NS4Y10000   2 300 008 880   _   _   4345   2000   8   81   10,00 

  NS4Y12500   2 300 008 881   _   _   4345   2000   8   99   12,50 

  NS4Y16000   2 300 008 882   _   _   4345   2000   8   127   16,00 

  NS4Y20000   2 300 008 883   _   _   4345   2000   8   127   20,00 

  NS4Y25000   2 300 008 885   _   _   4345   2000   8   127   25,00 

  NS5Y2500   2 300 008 897   NS5Y2500   6855613   5345   2500   4   77   2,50 

  NS5Y3150   2 300 008 899   NS5Y3150   6855614   5345   2500   4   77   3,15 

  NS5Y4000   2 300 008 900   _   _   5345   2500   4   77   4,00 

  NS5Y5000   2 300 008 901   _   _   5345   2500   8   96   5,00 

  NS5Y6300   2 300 008 902   _   _   5345   2500   8   96   6,30 

  NS5Y8000   2 300 008 903   _   _   5345   2500   8   96   8,00 

  NS5Y10000   2 300 008 893   _   _   5345   2500   8   117   10,00 

  NS5Y12500   2 300 008 894   _   _   5345   2500   8   117   12,50 

  NS5Y16000   2 300 008 895   _   _   5345   2500   8   150   16,00 

  NS5Y20000   2 300 008 896   _   _   5345   2500   8   150   20,00 

  NS5Y25000   2 300 008 898   _   _   5345   2500   8   208   25,00 

  NS6Y2500   2 300 008 910   NS6Y2500   6855623   6345   3000   4   88   2,50 

  NS6Y3150   2 300 008 912   NS6Y3150   6855624   6345   3000   4   88   3,15 

  NS6Y4000   2 300 008 913   _   _   6345   3000   8   111   4,00 

  NS6Y5000   2 300 008 914   _   _   6345   3000   8   111   5,00 

  NS6Y6300   2 300 008 915   _   _   6345   3000   8   111   6,30 

  NS6Y8000   2 300 008 916   _   _   6345   3000   8   135   8,00 

  NS6Y10000   2 300 008 906   _   _   6345   3000   8   135   10,00 

  NS6Y12500   2 300 008 907   _   _   6345   3000   8   172   12,50 

  NS6Y16000   2 300 008 908   _   _   6345   3000   8   172   16,00 

  NS6Y20000   2 300 008 909   _   _   6345   3000   8   242   20,00 

  NS6Y25000   2 300 008 911   _   _   6345   3000   8   242   25,00 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 PORTIQUE DE SUSPENSION 

RÉSEAU AÉRIEN 

ND.Y...   

 Portique CAMELIA à faible déformation 

Portique type « Y » - Suspension. Double ancrage.

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine 
de fi xation standard soudée SGM.

Effort nominal de 2 500 à 25 000 N.

Matière : acier galvanisé.

  

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)

Boulon
 Poids (kg)

 Efforts (kN)

 L  Nb.  Traction

  ND4Y2500   2 300 008 833   ND4Y2500   6855553   4345   2000   4   85   2,50 

  ND4Y3150   2 300 008 835   ND4Y3150   6855554   4345   2000   4   85   3,15 

  ND4Y4000   2 300 008 836   ND4Y4000   6855555   4345   2000   4   85   4,00 

  ND4Y5000   2 300 008 837   ND4Y5000   6855556   4345   2000   4   85   5,00 

  ND4Y6300   2 300 008 838   ND4Y6300   6855557   4345   2000   8   103   6,30 

  ND4Y8000   2 300 008 839   _   _   4345   2000   8   103   8,00 

  ND4Y10000   2 300 008 829   _   _   4345   2000   8   117   10,00 

  ND4Y12500   2 300 008 830   _   _   4345   2000   8   117   12,50 

  ND4Y16000   2 300 008 831   _   _   4350   2000   8   142   16,00 

  ND4Y20000   2 300 008 832   _   _   4345   2000   8   142   20,00 

  ND4Y25000   2 300 008 834   _   _   4345   2000   8   194   25,00 

  ND5Y2500   2 300 008 847   ND5Y2500   6855567   5345   2500   4   96   2,50 

  ND5Y3150   2 300 008 849   ND5Y3150   6855568   5345   2500   4   96   3,15 

  ND5Y4000   2 300 008 850   ND5Y4000   6855569   5345   2500   4   96   4,00 

  ND5Y5000   2 300 008 851   ND5Y5000   6855570   5345   2500   8   118   5,00 

  ND5Y6300   2 300 008 852   ND5Y5300   6855571   5345   2500   8   118   6,30 

  ND5Y8000   2 300 008 853   _   _   5345   2500   8   136   8,00 

  ND5Y10000   2 300 008 843   _   _   5345   2500   8   136   10,00 

  ND5Y12500   2 300 008 844   _   _   5345   2500   8   166   12,50 

  ND5Y16000   2 300 008 845   _   _   5345   2500   8   166   16,00 

  ND5Y20000   2 300 008 846   _   _   5345   2500   8   230   20,00 

  ND5Y25000   2 300 008 848   _   _   5345   2500   8   230   25,00 

  ND6Y2500   2 300 008 860   ND6Y2500   6855582   6345   3000   4   95   2,50 

  ND6Y3150   2 300 008 862   ND6Y3150   6855583   6345   3000   4   95   3,15 

  ND6Y4000   2 300 008 863   ND6Y4000   6855584   6345   3000   8   119   4,00 

  ND6Y5000   2 300 008 864   ND6Y5000   6855585   5345   3000   8   119   5,00 

  ND6Y6300   2 300 008 865   ND6Y6300   6855586   6345   3000   8   119   6,30 

  ND6Y8000   2 300 008 866   _   _   6345   3000   8   143   8,00 

  ND6Y10000   2 300 008 856   _   _   6345   3000   8   143   10,00 

  ND6Y12500   2 300 008 857   _   _   6345   3000   8   182   12,50 

  ND6Y16000   2 300 008 858   _   _   6345   3000   8   182   16,00 

  ND6Y20000   2 300 008 859   _   _   6345   3000   8   252   20,00 

  ND6Y25000   2 300 008 861   _   _   6345   3000   8   252   25,00 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 PORTIQUE D’ANCRAGE 

NA.X...S   

 Portique CAMELIA à faible déformation 

Portique type «X» simple ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine 
de fi xation standard soudée SGM.

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

      

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  E

(mm)

Boulon
 Poids (kg)

 Efforts (kN)

 L  Nb.  Traction

  NA4X1600S   2 300 008 750   4345   2000   4   66   1,60 

  NA4X2000S   2 300 008 752   4345   2000   4   66   2,00 

  NA5X1600S   2 300 008 776   5345   2500   4   81   1,60 

  NA5X2000S   2 300 008 778   5345   2500   4   81   2,00 

  NA6X1600S   2 300 008 802   6345   3000   4   90   1,60 

  NA6X2000S   2 300 008 804   6345   3000   4   90   2,00 

NA.X...D   

 Portique CAMELIA à faible déformation 

Portique type «X» double ancrage

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine 
de fi xation standard soudée SGM.

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

      

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  E

(mm)

Boulon
 Poids (kg)

 Efforts (kN)

 L  Nb.  Traction

  NA4X1600D   2 300 008 749   4345   2000   4   66   1,60 

  NA4X2000D   2 300 008 751   4345   2000   4   66   2,00 

  NA5X1600D   2 300 008 775   5345   2500   4   81   1,60 

  NA5X2000D   2 300 008 777   5345   2500   4   81   2,00 

  NA6X1600D   2 300 008 801   6345   3000   4   90   1,60 

  NA6X2000D   2 300 008 803   6345   3000   4   90   2,00 

 Normes :
HN 66-S-50 

 Normes :
HN 66-S-50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 PORTIQUE DE SUSPENSION 

RÉSEAU AÉRIEN 

NS.X...   

 Portique à faible déformation 

Portique type «X». Simple ancrage.

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine 
de fi xation standard soudée SGM.

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)

Boulon  Efforts (kN)

 L  Nb.  Traction

  NS4X1600S   2 300 008 878   NS4X1600   6855601   4345   2000   4   1,60 

  NS4X2000S   2 300 008 879   NS4X2000   6855602   4345   2000   4   2,00 

  NS5X1600S   2 300 008 891   NS5X1600S   6855611   5345   2500   4   1,60 

  NS5X2000S   2 300 008 892   NS5X2000   6855612   5345   2500   4   2,00 

  NS6X1600S   2 300 008 904   NS6X1600   6855621   6345   3000   4   1,60 

  NS6X2000S   2 300 008 905   NS6X2000   6855622   6345   3000   4   2,00 

ND.X...   

 Portique à faible déformation 

Portique type «X». Double ancrage.

Compatible sur tous les supports bétons, bois, simples ou jumelés et métal avec platine 
de fi xation standard soudée SGM.

Effort nominal de 1 600 à 2 000 N.

Matière : acier galvanisé. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  E

(mm)

Boulon  Efforts (kN)

 L  Nb.  Traction

  ND4X1600S   2 300 008 827   ND4X1600   6855551   4345   2000   4   1,60 

  ND4X2000S   2 300 008 552   ND4X2000   6855552   4345   2000   4   2,00 

  ND5X1600S   2 300 008 841   ND5X1600   6855565   5345   2500   4   1,60 

  ND5X2000S   2 300 008 842   ND5X2000   6855566   5345   2500   4   2,00 

  ND6X1600S   2 300 008 854   ND6X1600   6855580   6345   3000   4   1,60 

  ND6X2000S   2 300 008 855   ND6X2000   6855581   6345   3000   4   2,00 

 Normes :
HN 66-S-50 

 Normes :
HN 66-S-50 
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 HERSE D’ANCRAGE 

H61 TYPE F (AVEC TIRANT)   

 Herse d’ancrage simple 

Caractéristiques mécaniques :

• Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l’effort longitudinal (Fig. 1) et l’effort vertical (Fig. 2).
• Nos armements existent aussi avec les écartements  E = 1800, 2100 et 2400mm. 

Fig. 2
   

Fig. 1

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Dimensions (mm)  E
(mm)  Composition

Efforts (kN)

 Y  X Min  X Max  FV  FL

  H61 60 1050 F   2 300 006 915   H61 60 1050 F   6817302   300   135   300   1050 1 x Traverse (1) / 1 xEH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)   0,90   8,40 

  H61 70 1050 F   2 300 006 931   _   _   300   135   300   1050 1 x Traverse (1) / 1 xEH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)   1,50   12,90 

  H61 60 1200 F   2 300 006 922   _   _   300   135   310   1200 1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)   0,80   7,40 

  H61 70 1200 F   2 300 006 938   H61 70 1200 F   6817308   300   135   310   1200 1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)   1,40   11,30 

  H61 80 1200 F   2 300 006 952   _   _   300   135   310   1200 1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)   2,10   13,10 

  H61 90 1200 F   2 300 006 967   _   _   300   135   310   1200 1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)   3,50   15,70 

  H61 70 1500 F   2 300 006 945   _   _   300   135   340   1500 1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)   1,10   9,00 

  H61 80 1500 F   2 300 006 959   H61 80 1500F   6817317   300   135   340   1500 1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 6 x BH 14x30 (4)   1,70   10,50 

  H61 90 1500 F   2 300 006 974   _   _   300   135   340   1500 
1 x Traverse (1) / 1 x EH 61 (2) / 1 x Tirant (3) / 2 x BH 14x30 (4)

4 x BH 16x40 (4)
  2,80   12,60 

 Toutes les herses sont livrées sans étrier. 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 HERSE D’ANCRAGE 

RÉSEAU AÉRIEN 

H61 TYPE C   

 Herse d’ancrage double 

Caractéristiques mécaniques :

Nos armements sont donnés pour les efforts admissibles par phase suivant l’effort longitudinal (Fig. 1) et l’effort vertical (Fig. 2). 

Fig. 2
    

Fig. 1
   

 Réf.  Code Produit
Dimensions (mm)  E

(mm)  Composition
Efforts (kN)

 Y  FV  FL

  H61 60 1050 C   2 300 006 911   390   1050 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   1,30   2,90 

  H61 70 1050 C   2 300 006 927   390   1050 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   2,00   4,00 

  H61 60 1200 C   2 300 006 918   390   1200 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   1,10   2,50 

  H61 70 1200 C   2 300 006 934   390   1200 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   1,80   3,50 

  H61 80 1200 C   2 300 006 948   390   1200 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   2,30   4,90 

  H61 90 1200 C   2 300 006 963   390   1200 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   6,40   3,80 

  H61 70 1500 C   2 300 006 941   390   1500 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   1,40   2,80 

  H61 80 1500 C   2 300 006 955   390   1500 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   1,80   3,90 

  H61 90 1500 C   2 300 006 970   390   1500 2 x Traverses (1) / 2 x EH 61 (2)  / 4 x BH14x30 (3) / 4 x TGA 14x350 (4)   3,00   5,10 

 Toutes les herses sont livrées sans étrier. 
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 ARMEMENT POUR LIGNES RIGIDES 

 VR.G    

 Armement nappe voûte rigide 

Armement nappe voûte rigide avec traverse protégée.

Le gainage de la partie haute des montants gauche et droit permet de maintenir la traverse à un 
potentiel fl ottant et ainsi d’éviter tout risque d’électrocution pour les grands oiseaux qui, posés sur le 
conducteur, toucheraient accidentellement la traverse de l’armement.

Cette protection entre le support et la traverse de l’armement est obtenue par une plastifi cation sur 
primaire d’accrochage.

La tension de claquage ainsi obtenue est supérieure à 12,6 kV.

Afi n d’assurer l’isolation électrique de la traverse, les plaquettes composites doivent être placées 
dessous, contre la plastifi cation des montants.

Cet armement doit être utilisé avec des tiges support d’isolateur TR25 240 80.

Possibilité de montage sur ancien poteau béton.

L’armement VR1G ou VR2G se compose :

• d’une traverse en cornière de 60 pour le modèle VR1 (1) et 80 pour le modèle VR2 (1)
• de deux montants plastifi és en cornière de 50 pour le modèle VR1 (2) et 70 pour le modèle VR2 (2)
• de deux plaquettes en matériau composite d’assemblage (3) 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  VR1G   2 300 013 709   VR1G   6853336 

  VR2G   2 300 013 717   VR2G   6853338 

 VR.    

 Armement nappe voûte rigide 

Armement nappe voûte rigide avec traverse non protégée. 

Utilisation :
Ferrure nappe voute rigide dont la forme a été spécialement étudiée pour protéger l’avifaune contre les risques d’électrocution.
Cet armement doit être utilisé avec des tiges support d’isolateur TR25 240 80.

Possibilité de montage sur ancien poteau béton.

L’armement VR1 ou VR2 se compose :

• d’une traverse en cornière de 60 pour le modèle VR1 (1) et 80 pour le modèle VR2 (1)
• de deux montants en cornière de 50 pour le modèle VR1 (2) et 70 pour le modèle VR2 (2)
• de deux plaquettes d’assemblage (3) 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  VR1   2 300 013 708   VR1   6853335 

  VR2   2 300 013 716   VR2   6853337 

DERVAUX DISTRIBUTION

Réf.
Dimensions (mm)

Efforts (kN)

 Vertical 
Q

Horizontal
H

Longitudinal
L

 L  L1  Ø  Ø1  R*  A*  R*  A*  R*  A*

 VR1G /  VR1   1680   1130   27   16   160   250   160   250   0,44   60 

  VR2G / VR2   1680   1130   27   16   440   700   380   600   1,00   160 

*R : Règlementaire - A : Complémentaire

Protection de l’avifaune
Fixation dans les trous du poteau Coeffi cient de déclassement

η (eta)
 Boulon A  Boulon B

 Environnement normal   1  5  0,9  

  Environnement à haut risque  6  12  1
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 ARMEMENT POUR LIGNES SUSPENDUES 

RÉSEAU AÉRIEN 

NV1... / TN1.. / M..   

 Armement nappe voûte 

 Zone  Cornière  Zone  Cornière

 A  50 x 50  I  60 x 90

 B  50 x 60  J  70 x 70

 C  50 x 70  K  70 x 80

 D  50 x 80  L  70 x 90

 E  50 x 90  M  80 x 80

 F  60 x 60  N  80 x 90

 G  60 x 70  O  90 x 90

 H  60 x 80

Efforts horizontaux et verticaux admissibles pour un conducteur

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

 Dimensions (mm)
 Composition  Poids (kg)

 L  L1  L2  W  H  Cornière  Ø

  NV1 50 50   2 300 008 982   NV1 50 50   6857214   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 50 / 2 x M50 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   26 

  NV1 50 60   2 300 008 983   NV1 50 60   6857215   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 50 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   32 

  NV1 50 70   2 300 008 984   NV1 50 70   6857216   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 50 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   39 

  NV1 60 60   2 300 008 985   NV1 60 60   6857224   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 60 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   37 

  NV1 60 70   2 300 008 986   NV1 60 70   6857225   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 60 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   44 

  NV1 60 80   2 300 008 987   NV1 60 80   6857226   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 60 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   53 

  NV1 70 70   2 300 008 988   NV1 70 70   6857234   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 70 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   49 

  NV1 70 80   2 300 008 989   NV1 70 80   6857235   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 70 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   59 

  NV1 80 80   2 300 008 990   NV1 80 80   6857244   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 80 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   68 

  NV1 90 90   2 300 008 991   NV1 90 90   6757250   1500   930   418   420   490  _   16   1 x TN1 90 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   84 

  TN1 50   2 300 012 906   TN1-50   6857032  _  _  _  _  _   50  _   Traverse  _

  TN1 60   2 300 012 907   TN1-60   6857033  _  _  _  _  _   60  _   Traverse  _

  TN1 70   2 300 012 908   TN1-70   6857034  _  _  _  _  _   70  _   Traverse  _

  TN1 80   2 300 012 909   TN1-80   6857035  _  _  _  _  _   80  _   Traverse  _

  TN1 90   2 300 012 910   TN1-90   6857036  _  _  _  _  _   90  _   Traverse  _

  M50   2 300 008 257   M 50   6857080  _  _  _  _  _   50  _   Montant  _

  M60   2 300 008 258   M 60   6857081  _  _  _  _  _   60  _   Montant  _

  M70   2 300 008 259   M 70   6857082  _  _  _  _  _   70  _   Montant  _

  M80   2 300 008 260   M 80   6857083  _  _  _  _  _   80  _   Montant  _

  M90   2 300 008 261   M 90   6857084  _  _  _  _  _   90  _   Montant  _

 Normes :
UTE NF C66-428
GTE B 23.11204 

Détail de l’assemblage
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 ARMEMENT POUR LIGNES SUSPENDUES 

NV2... / TN2.. / M..   

 Armement nappe voûte 

     

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

 Dimensions (mm)
 Composition  Poids (kg)

 L  L1  L2  W  H  Cornière  Ø

  NV2 50 50   2 300 008 996   NV2 50 50   6857252   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 50 / 2 x M50 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   28 

  NV2 50 60   2 300 008 997   NV2 50 60   6857253   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 50 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   34 

  NV2 50 70   2 300 008 998   NV2 50 70   6857254   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 50 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   41 

  NV2 60 60   2 300 008 999   NV2 60 60   6857264   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 60 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   40 

  NV2 60 70   2 300 009 000   NV2 60 70   6857265   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 60 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   48 

  NV2 60 80   2 300 009 001   NV2 60 80   6857266   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 60 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   56 

  NV2 70 70   2 300 009 002   NV2 70 70   6857276   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 70 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   55 

  NV2 70 80   2 300 009 003   NV2 70 80   6857277   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 70 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   64 

  NV2 70 90   2 300 009 004   NV2 70 90   6857278   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 70 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   73 

  NV2 80 80   2 300 009 006   NV2 80 80   6857288   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 80 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   72 

  NV2 80 90   2 300 009 007   NV2 80 90   6857289   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 80 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   82 

  NV2 90 90   2 300 009 008   NV2 90 90   6857290   1700   930   480   420   490  _   16   1 x TN2 90 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   92 

  TN2 50   2 300 012 911   TN2-50   6857038  _  _  _  _  _   50  _   Traverse  _

  TN2 60   2 300 012 912   TN2-60   6857039  _  _  _  _  _   60  _   Traverse  _

  TN2 70   2 300 012 913   TN2-70   6857040  _  _  _  _  _   70  _   Traverse  _

  TN2 80   2 300 012 914   TN2-80   6857041  _  _  _  _  _   80  _   Traverse  _

  TN2 90   2 300 012 915   TN2-90   6857042  _  _  _  _  _   90  _   Traverse  _

  M50   2 300 008 257   M 50   6857080  _  _  _  _  _   50  _   Montant  _

  M60   2 300 008 258   M 60   6857081  _  _  _  _  _   60  _   Montant  _

  M70   2 300 008 259   M 70   6857082  _  _  _  _  _   70  _   Montant  _

  M80   2 300 008 260   M 80   6857083  _  _  _  _  _   80  _   Montant  _

  M90   2 300 008 261   M 90   6857084  _  _  _  _  _   90  _   Montant  _

 Normes :
UTE NF C66-428
GTE B 23.11204 

DERVAUX DISTRIBUTION

 Zone  Cornière  Zone  Cornière

 A  50 x 50  I  60 x 90

 B  50 x 60  J  70 x 70

 C  50 x 70  K  70 x 80

 D  50 x 80  L  70 x 90

 E  50 x 90  M  80 x 80

 F  60 x 60  N  80 x 90

 G  60 x 70  O  90 x 90

 H  60 x 80

Efforts horizontaux et verticaux admissibles pour un conducteur

Détail de l’assemblage
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 ARMEMENT POUR LIGNES SUSPENDUES 

RÉSEAU AÉRIEN 

NW2... / TW2.. / M..   

 Armement nappe voûte pour régions ventées  Armement nappe voûte pour régions ventées 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Composition  Poids (kg)
 L  L1  L2  W  Cornière  Ø

  NW2 50 50   2 300 009 015   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 50 / 2 x M50 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   29 

  NW2 50 60   2 300 009 016   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 50 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   36 

  NW2 50 70   2 300 009 017   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 50 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   44 

  NW2 60 60   2 300 009 018   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 60 / 2 x M60 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   42 

  NW2 60 70   2 300 009 019   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 60 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   50 

  NW2 60 80   2 300 009 020   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 60 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   60 

  NW2 70 70   2 300 009 021   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 70 / 2 x M70 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   58 

  NW2 70 80   2 300 009 022   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 70 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   67 

  NW2 70 90   2 300 009 023   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 70 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   78 

  NW2 80 80   2 300 009 024   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 80 / 2 x M80 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   77 

  NW2 80 90   2 300 009 025   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 80 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   87 

  NW2 90 90   2 300 009 026   _   _   1750   930   495   490  _   16   1 x TW2 90 / 2 x M90 / 2 x BH14 40 / 2 x M14NG   98 

  TW2 50   2 300 012 926   TNW2-50   6857311   1750   930   495   490   50   16   Traverse  _

  TW2 60   2 300 012 927   TNW2-60   6857312   1750   930   495   490   60   16   Traverse  _

  TW2 70   2 300 012 928   TNW2-70   6857313   1750   930   495   490   70   16   Traverse  _

  TW2 80   2 300 012 929   TNW2-80   6857314   1750   930   495   490   80   16   Traverse  _

  TW2 90   2 300 012 930   TNW2-90   6857315   1750   930   495   490   90   16   Traverse  _

  M50   2 300 008 257   M 50   6857080   1750   930   495   490   50   16   Montant  _

  M60   2 300 008 258   M 60   6857081   1750   930   495   490   60   16   Montant  _

  M70   2 300 008 259   M 70   6857082   1750   930   495   490   70   16   Montant  _

  M80   2 300 008 260   M 80   6857083   1750   930   495   490   80   16   Montant  _

  M90   2 300 008 261   M 90   6857084   1750   930   495   490   90   16   Montant  _

 Normes :
GTE B 23.112.05 

 Zone  Cornière  Zone  Cornière

 A  50 x 50  I  60 x 90

 B  50 x 60  J  70 x 70

 C  50 x 70  K  70 x 80

 D  50 x 80  L  70 x 90

 E  50 x 90  M  80 x 80

 F  60 x 60  N  80 x 90

 G  60 x 70  O  90 x 90

 H  60 x 80

Efforts horizontaux et verticaux admissibles pour un conducteur

Détail de l’assemblage
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 ARMEMENT POUR LIGNES RIGIDES 

Détail de l’assemblage

BT70 150   

 Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides 

Bras de tête pour poteau

Utilisation:

• Selon hypothèse réglementaire    : FH=1kN - FQ=2kN

• Selon hypothèse complémentaire : FH=1,6kN - FQ=3.2kN      

    

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  BT70 150   2 300 001 625   BT70 150   6851108 

 Hypothèses règlementaires Hypothèses complémentaires

 H (kN)  Q (kN)  H (kN)  Q (kN)

 1 BT + 2 BI  1   2 1,6 3,2

Efforts mécaniques admissibles par phase (avec TR240)

Dans le plan (H,Q) perpendiculaire à la ligne, on considère que le diagramme d’utilisation est rhombique.

BI70 320   

 Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides 

Bras incliné pour poteau

Utilisation :

• Selon hypothèse réglementaire : FH=1kN - FQ=2kN

• Selon hypothèse complémentaire : FH=1.6kN - FQ=3.2kN 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  BI70 320   2 300 001 389   BI70-320   6851100 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ARMEMENT POUR LIGNES RIGIDES 

RÉSEAU AÉRIEN 

BTR   

 Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides 

Bras de tête renforcé pour poteau

Utilisation :

• Selon hypothèse réglementaire : FH=2.5kN - FQ=4kN
• Selon hypothèse complémentaire : FH=4kN - FQ=6.5kN

     

Selon hypothèse complémentaire : FH=4kN - FQ=6.5kN

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  BTR   2 300 001 635   BTR   6851110 

 Hypothèses règlementaires Hypothèses complémentaires

 H (kN)  Q (kN)  H (kN)  Q (kN)

 1 BTR + 2 BIR  2,5  4 4 6,5

Efforts mécaniques admissibles par phase (avec TR240) 

Dans le plan (H,Q) perpendiculaire à la ligne, on considère que le diagramme d’utilisation est rhombique.

 BIR    

 Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides 

Bras incliné renforcé pour poteau

Utilisation :

• Selon hypothèse réglementaire : FH=2.5kN - FQ=4kN
• Selon hypothèse complémentaire : FH=4kN - FQ=6.5kN 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  BIR   2 300 001 414   BIR   6851102 
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 ARMEMENT POUR LIGNES RIGIDES 

BP70 680   

 Ferrure pour poteaux 

Bras horizontal

Utilisation :

• Selon hypothèse réglementaire : FL=1.5kN - FQ=0.9kN
• Selon hypothèse complémentaire : FL=2.5kN - FQ=1.5kN 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  BP70 680   2 300 001 514   BP70 680   6851166 

BU70 400   

 Ferrure pour poteaux 

Bras horizontal

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  BU70 400   2 300 001 639   BU70 400   6851012 

 BI70 340FR    

 Ferrure de poteaux pour isolateurs rigides 

Bras incliné de tête pour poteau

Utilisation :

• Selon hypothèse réglementaire : FL=1.25kN - FQ=2kN
• Selon hypothèse complémentaire : FL=2kN - FQ=3.2kN 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  BI70 340FR   2 300 001 390   BI70 340FR   6851055 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ARMEMENT POUR LIGNES RIGIDES 

RÉSEAU AÉRIEN 

CI ... / CT ...   

 Ferrure et matériel divers pour poteaux 

CT : Console de tête.

Utilisation :

• HR : FL = 0,7 kN - FQ = 0,8 kN.
• HC : FL = 1,1 kN - FQ = 1,3 kN.

CI : Console inclinée.

Utilisation :

• HR : FL = 0,7 kN - FQ = 0,8 kN.
• HC : FL = 1,1 kN - FQ = 1,3 kN. 

CI27 170 300 CT27 210 100

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  CI 27 170 300   2 300 004 308   CI 27 170 300   6853006 

  CT 27 210 100   2 300 004 108   CT27 210 100   6853063 

 TR25...    

 Matériel pour isolateurs rigides 

Tige renforcée.

En acier forgé et galvanisé à chaud. 

TR25

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 H

  TR25 200 80   2 300 013 008   TR25 200 80   6854158   200 

  TR25 240 80   2 300 013 009   TR25 240 80   6854161   240 

  TR25 285 80   2 300 013 010   TR25 285 80   6854164   285 

 Autres modèles sur demande 

 Normes :
CT :
UTE NF C66 404
GTE B 23.111.02.
CI : 
UTE NF C66 403
GTE B 23.111.01. 

 Normes :
UTE NF C66 412
GTE B 23.111.06 

CI27 170 300CI27 170 300
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 ARMEMENT POUR LIGNES RIGIDES 

CI ... / CT ...   

 Ferrure et matériel divers pour poteaux 

CT : Console de tête.

Utilisation :

• HR : FL = 0,7 kN - FQ = 0,8 kN.
• HC : FL = 1,1 kN - FQ = 1,3 kN.

CI : Console inclinée.

Utilisation :

• HR : FL = 0,7 kN - FQ = 0,8 kN.
• HC : FL = 1,1 kN - FQ = 1,3 kN. 

CI27 170 300 CT27 210 100

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  CI 27 170 300   2 300 004 308   CI 27 170 300   6853006 

  CT 27 210 100   2 300 004 108   CT27 210 100   6853063 

 TR25...    

 Matériel pour isolateurs rigides 

Tige renforcée.

En acier forgé et galvanisé à chaud. 

TR25

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 H

  TR25 200 80   2 300 013 008   TR25 200 80   6854158   200 

  TR25 240 80   2 300 013 009   TR25 240 80   6854161   240 

  TR25 285 80   2 300 013 010   TR25 285 80   6854164   285 

 Autres modèles sur demande 

 Normes :
CT :
UTE NF C66 404
GTE B 23.111.02.
CI : 
UTE NF C66 403
GTE B 23.111.01. 

 Normes :
UTE NF C66 412
GTE B 23.111.06 

PS70   

 Matériel divers pour poteaux 

Contreplaque.

Pour la fi xation des tiges d’isolateurs sur profi lés en «U».

        

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  PS70   2 300 010 417   PS70   6805014 

PTR   

 Ferrure et matériel divers pour poteaux 

Contreplaque.

Pour la fi xation des tiges TR d’isolateurs sur profi lés en « U ». 

      

 Réf.  Code Produit

  PTR   2 300 010 547 

DIF   

 Ferrure et matériel divers pour poteaux 

Dispositif d’inclinaison des ferrures.

Inclinaison des isolateurs dans les terrains à fortes déclivités.

Possibilité de réglage tous les 10 grades.

Peut se fi xer avec du feuillard. 

       

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  DIF   2 300 004 518   DIF   6869053 

 Normes :
GTE B 23.173.06 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ARMEMENT POUR LIGNES RIGIDES 

RÉSEAU AÉRIEN 

                 DITR..    

 Matériel divers pour poteaux 

DITR

Dispositif d’inclinaison des tiges renforcées.

• Inclinaison des tiges renforcées TR sur armement nappe-voûte rigide (NVR) et sur tous types de bras en «U» (BP., BT., BI/FR) dans les terrains à fortes déclivités.
• Possibilité de réglage de 7,2 à 27° (8 à 30 grades).

DITRVR

Dispositif d’inclinaison des tiges TR sur les armements voûte rigide VR permettant de limiter l’angle de profi l du conducteur à ± 8 grades par rapport à la gorge 
de l’isolateur.

Composition:

• D’une contre plaque PTR.
• D’un dispositif d’inclinaison des tiges renforcées DITR.
• D’un boulon en acier galvanisé de 24 x 140 mm BH24 140. 

                 
DITRVR-TR25

                  
DITR

DITR VR
                  

DITR

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  DITR   2 300 004 528   DITR   6869055 

  DITRVR   2 300 004 529   DITRVR   6869057 

 Normes :
GTE B 23.173.08 
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 ARMEMENT POUR LIGNES SUSPENDUES 

BIS...   

 Matériel divers pour poteaux 

Bras incliné pour ligne sur isolateurs suspendus.

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  W  H

  BIS70 600   2 300 001 432   BIS70 600   6851264   600   40   70   6,400 

  BIS70 800   2 300 001 434   BIS70 800   6851298   800   40   70   7,900 

  BIS80 800   2 300 001 435   BIS80 800   6851308   800   45   80   9,800 

 * Autres dimensions possibles sur demande 

FDNVU...   

 Matériel divers pour poteaux 

 Ferrure universelle permettant de fi xer les armements NV/VR suivant une orientation quelconque 
sur les supports béton.

L’ensemble FDNVU se compose de 4 ferrures FDNVU-P.

Plat 120 x 10 mm avec perçage Ø 16 mm. 

                      

 Réf.  Code Produit

  FDNVU   2 300 006 397 

  FDNVUP   2 300 006 398 

 Normes :
UTE NF C66 425 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 FERRURE 

RÉSEAU AÉRIEN 

H61 / H61PROEC   

 Support de transformateur – Pro� lé d’écartement 

H61H61

H61 : Support de transformateur

H61PROEC : Profi lé d’écartement 

H61PROEC

H61PROEC
   

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Poids (kg)

  H61   2 300 006 906   FERRURE TYPE FST   6817010   22,000 

  H61PROEC   2 300 006 989   PROFILE POUR FST   6817012   0,700 
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 BOULONNERIE 

                BH...    

 Accessoire pour poteaux 

Boulon

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm) Boulon  Efforts (kN)

 L  L1  Ø  Couple (Nm)  Traction  Flexion

  BH10 30   2 300 001 326   BH 10-30   6800608   30   25   10   2,20   16,50   9,00 

  BH12 30   2 300 001 335   BH 12-30   6800620   30   25   12   4,00   23,50   13,30 

  BH12 40   2 300 001 340   BH 12-40   6800623   40   30   12   4,00   23,50   13,30 

  BH12 50   2 300 001 343   BH 12-50   6800626   50   30   12   4,00   23,50   13,30 

  BH12 100   2 300 001 328   BH 12-100   6800634   100   50   12   4,00   23,50   13,30 

  BH12 150   2 300 001 330   BH 12-150   6800640   150   60   12   4,00   23,50   13,30 

  BH12 200   2 300 001 331   BH 12-200   6800643   200   100   12   4,00   23,50   13,30 

  BH12 250   2 300 001 333   BH 12-250   6800469   250   100   12   4,00   23,50   13,30 

  BH12 300   2 300 001 336   BH 12-300   6800655   300   100   12   4,00   23,50   13,30 

  BH12 350   2 300 001 338   BH 12-350   6800658   350   100   12   4,00   23,50   13,30 

  BH14 30   2 300 001 356   BH 14-30   6800670   30   25   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 40   2 300 001 363   BH 14-40   6800673   40   30   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 50   2 300 001 366   BH 14-50   6800676   50   40   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 100   2 300 001 345   BH 14-100   6800682   100   85   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 130   2 300 001 346   BH 14-130   6800685   130   50   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 150   2 300 001 347   BH 14-150   6800688   150   60   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 200   2 300 001 350   BH 14-200   6800691   200   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 225   2 300 001 351   BH 14-225   6800694   225   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 250   2 300 001 354   BH 14-250   6800697   250   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 275   2 300 001 355   BH 14-275   6800700   275   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 300   2 300 001 357   BH 14-300   6800703   300   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 325   2 300 001 358   BH 14-325   6800706   325   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 350   2 300 001 361   BH 14-350   6800709   350   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 400   2 300 001 364   BH 14-400   6800715   400   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 450   2 300 001 365   BH 14-450   6800718   450   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH14 500   2 300 001 367   BH 14-500   6800721   500   100   14   6,50   32,00   18,00 

  BH16 300   2 300 001 375   BH 16-300   6800749   300   100   16   10,00   43,50   24,80 

  BH16 500   2 300 001 381   BH 16-500   6800761   500   100   16   10,00   43,50   24,80 

  BH20 160   2 300 001 384   BH 20-160   6800803   160   100   20   20,00   68,00   38,50 

  BH24 140   2 300 001 387   BH 24-140   6800830   140   100   24   33,00   98,00   55,00 

 Normes :
UTE NF E25-113
UTE NF E25-114
GTE B 23.175.02 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 BOULONNERIE 

RÉSEAU AÉRIEN 

           TG...    

 Tige de jumelage et de moisage 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  Ø

  TG12 200   2 300 012 740   _   _   200   75   12 

  TG12 250   2 300 012 741   _   _   250   75   12 

  TG12 300   2 300 012 742   _   _   300   75   12 

  TG12 350   2 300 012 743   _   _   350   75   12 

  TG12 400   2 300 012 744   _   _   400   75   12 

  TG14 200   2 300 012 745   _   _   200   75   14 

  TG14 250   2 300 012 746   TG 14-250   6810202   250   75   14 

  TG14 300   2 300 012 747   TG 14-300   6810203   300   100   14 

  TG14 350   2 300 012 748   _   _   350   100   14 

  TG14 400   2 300 012 749   _   _   400   100   14 

  TG14 450   2 300 012 750   _   _   450   100   14 

  TG14 500   2 300 012 751   TG 14-500   6810204   500   100   14 

  TG14 550   2 300 012 752   _   _   550   100   14 

  TG14 600   2 300 012 753   _   _   600   100   14 

  TG16 300   2 300 012 754   TG 16-300   6810205   300   100   16 

  TG16 400   2 300 012 756   TG 16-400   6810207   400   100   16 

  TG16 500   2 300 012 757   TG 16-500   6810209   500   100   16 

  TG18 300   2 300 012 759   TG 18-300   6810213   300   100   18 

  TG18 400   2 300 012 760   TG 18-400   6810215   400   100   18 

  TG18 500   2 300 012 762   TG 18-500   6810217   500   100   18 

  TG18 600   2 300 012 764   TG 18-600   6810219   600   100   18 

  TG20 350   2 300 012 765   TG 20-350   6810223   350   100   20 

  TG20 550   2 300 012 768   TG 20-550   6810225   550   100   20 

  TG20 650   2 300 012 770   TG 20-650   6810227   650   100   20 

  TG24 300   2 300 012 771   TG 24-300   6810235   300   100   24 

 Normes :
UTE NF C66-641
GTE B 23.175.01 
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 BOULONNERIE 

 TIF...    

 Tige � letée 

 Tige fi letée en acier galvanisé à chaud.

Longueur : 1000 mm. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 Ø

  TIF12 1000   2 300 012 824   _   _   12 

  TIF14 1000   2 300 012 825   TIF14 1000   6810310   14 

  TIF16 1000   2 300 012 830   _   _   16 

  TIF18 1000   2 300 012 834   _   _   18 

  TIF20 1000   2 300 012 835   _   _   20 

 M..NG / L..NG    

 Rondelle 

 Rondelle pour poteau bois.

M..NG : Rondelle moyenne

L..NG : Rondelle large 

M..LG
              

L..NG

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)  Ep

(mm)

 Boulon

 i  e  Taille

  M12NG   2 300 008 229   MG 12   6803015   14   27   2,50   12 

  M14NG   2 300 008 234   MG 14   6803022   16   30   3,00   14 

  M16NG   2 300 008 236   MG 16   6803039   18   33   3,00   16 

  M18NG   2 300 008 237   MG 18   6803044   20   36   3,50   18 

  M20NG   2 300 008 238   MG 20   6803048   22   40   4,00   20 

  L12NG   2 300 008 125   LG 12   6803116   14   33   2,00   12 

  L14NG   2 300 008 127   LG 14   6803116   16   36   2,50   14 

  L16NG   2 300 008 129   LG 16   6803137   18   40   2,50   16 

  L20NG   2 300 008 132   LG 20   6803155   22   50   3,00   20 

  L24NG   2 300 008 133   LG 24   6803162   27   60   3,50   24 

 Normes :
UTE NF E25 513 

DERVAUX DISTRIBUTION

 Codet Enedis
Dimensions (mm)
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 BOULONNERIE 

RÉSEAU AÉRIEN 

ECNW   

 Etrier 

 Etrier d’accrochage de la chaine centrale dans les armements nappe-voûte NW. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  ECNW   2 300 005 386   EW14 14 220   6862180 

 VE1000    

 Vé de suspension 

      

 Réf.  Code Produit
Dimensions (mm)

 Ø

  VE1000   2 300 013 639   14 

 PR35 / 55    

 Contreplaque 

Plaquette de serrage

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)  Ep

(mm) W  Ø  r

  PR35   2 300 010 308   PR35   6805104   35   16   70   5,00 

  PR55   2 300 010 313   PR55   6805112   55   26   80   5,00 

 Normes :
UTE NF C66-433
GTE B 23.173.03 
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 BOULONNERIE 

 PF70    

 Contreplaque 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm) L  L1  L2  W  Ø

  PF70   2 300 009 772   PF70   6805056   70   25   25   45   16   5 

VH...   

 Tirefond à tête hexagonale 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  Ø

  VH12 70   2 300 013 647   VQ12-70   _   70   50   12 

  VH12 80   2 300 013 648   VQ12-80   6804013   80   60   12 

  VH14 100   2 300 013 649   VQ14-100   6804017   100   70   14 

                 VQCS...    

 Crochet d’ancrage 

 Tirefond à tête queue de cochon. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1

  VQCS12 70   2 300 013 706   VQCS 12-70   6827196   130   70 

  VQCS12 80   2 300 013 707   VQCS 12-80   6827197   140   80 

  VQCS12 120   2 300 013 705   VQCS 12-120   6827198   180   120 

 Normes :
GTE B23.173.01
UTE NF C66 432 

DERVAUX DISTRIBUTION

 Dimensions (mm)

 L  L1  Ø

 Contreplaque 
UTE NF C66 432 

 Crochet d’ancrage 

 Tirefond à tête queue de cochon. 
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 BOULONNERIE 

RÉSEAU AÉRIEN 

 BQC...    

 Crochet d’ancrage 

 Boulon queue de cochon pour fi xation sur poteaux.

* BQC12CH = BQC12 110 livré avec une cheville universelle à expansion.

CHB12 (Code Produit : 1 000 003 293 / Codet Enedis : 2285260)

** BQC12 55 PLEC = BQC12 55 RSE livré avec une plaquette carrée.

PC 50 (Code Produit : 2 300 009 656). 

BQC12CH
           

BQC12-110

           

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm) Boulon

 L  L1  Ø  Nb.

  BQC12CH *   2 300 001 532   BQC 12 CH   6827260   110  _   12  _

  BQC12 35   2 300 001 524   BQC 12-35   6827203   35   30   12   1 

  BQC12 55PLEC **   2 300 001 527   _   _   55   35   12   1 

  BQC12 55RSE   2 300 001 529   BQC 12-55   6827207   55   40   12   1 

  BQC12 55   2 300 001 526   _   _   55   35   12   2 

  BQC12 110   2 300 001 520   BQC 12-110   6827219   110   80   12   2 

  BQC12 200   2 300 001 510   _   _   200   170   12   2 

  BQC12 250   2 300 001 511   BQC 12-250   6827236   250   220   12   2 

  BQC12 300   2 300 001 512   BQC 12-300   6827239   300   270   12   2 

  BQC12 350   2 300 001 525   BQC 12-350   6827243   350   320   12   2 

  BQC14 250   2 300 001 534   _   _   250   220   14   2 

  BQC14 300   2 300 001 535   _   _   300   270   14   2 

  BQC14 350   2 300 001 536   _   _   350   320   14   2 
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 BOULONNERIE 

 TQC...    

 Crochet d’ancrage 

 Tige queue de cochon à scellement. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  Ø

  TQC12 150   2 300 012 999   TQC12 150   6827413   150   12 

  TQC12 200   2 300 013 000   TQC12 200   6827418   200   12 

  TQC12 250   2 300 013 001   _   _   250   12 

 PQC    

 Crochet d’ancrage 

Plaque queue de cochon.

Amarrage aux potelets des renvois d’angle et des pinces d’ancrage.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  PQC   2 300 010 270   PQC   6827144 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 MATÉRIEL DIVERS 

RÉSEAU AÉRIEN 

CNV...   

 Collier de � xation 

Collier de fi xation sur poteaux cylindriques.

Composition :

• 2 demi-colliers
• boulons BH14 50
• boulons BH14 100

Sur chacun des colliers sont présents des trous permettant l’installation de tirefonds 
Ø 14 mm afi n d’éviter le glissement vertical le long du poteau. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  Ø

  CNV60 160BH   2 300 003 484   CNV60 160   6857418   200   220   160 

  CNV60 180BH   2 300 003 488   CNV60 180   6857425   220   240   180 

  CNV60 200BH   2 300 003 492   CNV60 200   6857436   240   260   200 

  CNV60 220BH   2 300 003 497   CNV60 220   6857438   260   280   220 

  CNV60 240BH   2 300 003 499   CNV60 240   6857440   300   320   240 

 Normes :
UTE NF C66-427 

Type de 
poteau

Hauteur de 
poteau 8m 9m 10m 11m 12m 13m 14m 15m 16m 17m 18m 19m 20 21m 22m

S140
Ø sommet 13,5 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16

CNV à utiliser CNV 60 160 BH

S190
Ø sommet 15 15,5 15,5 15,5 15,5 16,5 16,5 16,5 17 17 17 18 18 18 18

CNV à utiliser CNV 60 160 BH CNV 60 180 BH

S255

Ø sommet 16,5 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 20

CNV à utiliser

CNV 
60 
160 
BH

CNV 60 180 BH CNV 60 200 BH

S325

Ø sommet 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23

CNV à utiliser

CNV 
60 
180 
BH

CNV 60 200 BH CNV 60 220 BH CNV 60 240 BH

S430

Ø sommet 20 21 21 21 21 22 22 22

CNV à utiliser

CNV 
60 
200 
BH

CNV 60 220 BH

S550

Ø sommet 22 23 23 23,5 23,5 24,5 24,5 25

CNV à utiliser

CNV 
60 
220 
BH

CNV 60 240 BH

Trous de 
positionnement 

des sabots de 
Kappa

Trous de � xation 
des brides Kappa 

(3 types différents)

Ensemble de trous 
pour � xation des 
brides de 
portiques

Sur chacun des colliers sont présents des trous permettant l’installation de tirefonds 
Ø 14 mm afi n d’éviter le glissement vertical le long du poteau. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis
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 MATÉRIEL DIVERS 

CNVJ1... / CNVJ2...   

 Collier de � xation 

CNV.. ...J1..CNV.. ...J1..

Collier de fi xation sur poteaux jumelés en alignement ou en arrêt.

Composition :

• 2 demi-colliers
• boulons BH14 50
• boulons BH14 100

CNV.. ...J2..

CNV.. ...J2..                               CNV.. ...J1..

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 L  Ø

  CNV60 160J1BH   2 300 003 485   360   160 

  CNV60 180J1BH   2 300 003 489   400   180 

  CNV60 200J1BH   2 300 003 493   440   200 

  CNV60 160J2BH   2 300 003 486   180   160 

  CNV60 180J2BH   2 300 003 490   200   180 

  CNV60 200J2BH   2 300 003 495   220   200 

 CUPB    

 Collier universel 

Collier universel pour poteaux bois.

Composition : 4 demi-colliers (livrés avec boulons). 

 Réf.  Code Produit

  CUPB   2 300 004 191 

 CUPBJ    

 Collier universel 

Collier universel pour poteaux bois jumelés.

Composition :

• 4 demi-colliers (livrés avec boulons)
• 2 entretoises 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis

  CUPBJ   2 300 004 192   6810900 

 Normes :
UTE NF C66-427 

DERVAUX DISTRIBUTION

4 demi-colliers (livrés avec boulons). 
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 MATÉRIEL DIVERS 

RÉSEAU AÉRIEN 

 CPU...    

 Contreplaque 

CPU1 U60

Contreplaque universelle.

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  W  X Min  X Max

  CPU1 U60   2 300 003 949   CPU1   6805071   330   65   60   120   265 

  CPU2 U60   2 300 003 953   CPU2   6805072   450   125   60   240   385 

  CPU3 U60   2 300 003 956   CPU3   6805073   570   185   60   360   505 

  CPU4 U60   2 300 003 957   CPU4   6805074   690   245   60   480   625 

  CPU5 U60   2 300 003 959   CPU5   6805075   810   305   60   600   745 

FTXY / FTZ   

 Ferrure de tête 

FTXY

Ferrure de tête pour jumeler les poteaux.

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Type

  FTXY   2 300 006 606   FTY   6810495   1/5 

  FTZ   2 300 006 607   FTZ   6810498   1/3 

 Normes :
GTE B 23.173.07 

 Normes :
UTE NF C66-437
GTE B 23.112.06 

FTZ
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 MATÉRIEL DIVERS 

 PAG 1000    

 Protection de la base des poteaux 

Protection de la base des poteaux bois contre les dégradations causées par le gibier pour poteau seul.

Ensemble de 4 pièces livré sans boulons. 

   

 Réf.  Code Produit
Dimensions (mm)

 H  Ø

  PAG 1000   2 300 009 554   995   180 - 300 

 PAG 1000 J    

 Protection de la base des poteaux jumelés 

Protection de la base des poteaux bois contre les dégradations causées par le gibier pour poteaux 
jumelés.

Ensemble de 6 pièces livré sans boulons. 

 Réf.  Code Produit
Dimensions (mm)

 H  Ø

  PAG 1000 J   2 300 009 555   995   180 - 300 

DERVAUX DISTRIBUTION

 Ø poteau (mm)  Longueur boulon (mm)

 180 60

200 80

220 100

240 130

260 130

280 150

300 150
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 MATERIEL DIVERS 

RÉSEAU AÉRIEN 

 CROIEC    

 Croisillon 

Fig. 1

Croisillon réglable pour poteaux bois.

Installation sur :

• Poteaux en portique d’écartement 1500 à 3500 mm.
• Poteaux en chevron (23°)

Composition :

• 4 bras en cornière L60
• 4 équerres de raccordement aux CNV en L80
• 9 boulons BH 14-40

Ensemble galvanisé à chaud.

Les colliers CNV sont à commander séparément, en fonction de la section des poteaux.

Fig.1 : Poteaux en portique - Es = 1500 à 3500 mm

Fig. 2 : Poteaux en chevron CH - Angle = 23° (Le point d’intersection se situe à 4,4 m de la tête des supports).

Fig. 2

 Réf.  Code Produit

  CROIEC   2 300 003 981 

      TESP    

 Traverse pour remontée aéro-souterraine sous portique 

 Permet la fi xation de ferrure de support de parafoudres FPX de support de boîte 
orientable (SBUO) et tout autre dispositif sous les traverses des portiques.

Fixation sur poteaux par boulons ou tige de jumelage et contre-plaques non fournis.

Tube carré acier 70 x 70 mm, galvanisé à chaud. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 L  L1

  TESP 2000   2 300 014 106   2800   2000 

  TESP 2500   2 300 015 068   3300   2500 

  TESP 3000   2 300 015 306   3800   3000 

  TESP 4000   2 300 015 069   4800   4000 
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 AVIFAUNE 

DPO   

 Dispositif pour la protection des oiseaux 

 Composition de l’ensemble :

• D’un étau universel en aluminium comprenant un anneau de préhension permettant la mise en place 
de l’ensemble à l’aide d’une perche TST (capacité maxi 150 x 150 mm).

• De une, deux ou trois chandelles en polyamide (PA6.6) vissées sur le dispositif à l’aide d’un écrou HM16.

• D’un adaptateur en inox permettant la mise en place de plusieurs chandelles (fourni selon le type de montage).

Mise en œuvre :

- (1) Positionner l’adaptateur sur l’étau.

- (2) Mettre en place la chandelle centrale.

- (3) Visser l’écrou.

- (4) Mettre en place la chandelle d’un des deux côtés.

- (5) Visser l’écrou.

- (4) et (5) à répéter si chandelle suplémentaire. 

DPOIA DPOBP DPONR

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Adaptateur  Chandelle
 L  L1  W

  DPOBP   2 300 004 653   DPO bp   6869031   100   140   110   Avec adaptateur   2 x 500 mm 

  DPOIA   2 300 004 658   DPO ia   6869033   100   140   110   Sans adaptateur   1 x 1200 mm 

  DPONR   2 300 004 662   DPO nr   6869030   100   140   110   Avec adaptateur   3 x 500 mm 

  DPOTA   2 300 004 665   DPO ta   6869032   100   140   110   Sans adaptateur   1 x 500 mm 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 AVIFAUNE 

RÉSEAU AÉRIEN 

DPOPI   

 Dispositif pour la protection des oiseaux 

 Perchoir en acier galvanisé permettant aux oiseaux de se poser à une hauteur intermédiaire, 
entre la base et la tête du poteau.

Fixation par feuillard. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  DPOPI   2 300 004 664   DPOPI   6869005 

       DPOIACM    

 Dispositif pour la protection des oiseaux 

Perchoir à installer sur interrupteur aérien IACM

Fixé sur un étau universel en aluminium ETAU U.

Matière : Polyéthylène renforcé fi bres de verre. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  DPOIACM   2 300 004 657   DPOIACM   6869002 
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 AVIFAUNE 

BPOG...   

 Balise avifaune 

 Les balises avifaunes sont constituées d’un jonc plastique plein présentant trois parties :

• Deux parties identiques aux extrémités ayant un diamêtre de spire réduit permettant 
le serrage de la balise sur le câble.
• Une partie centrale avec un diamêtre de spire important pour permettre aux oiseaux 
une meilleure visualisation des câbles de lignes aériennes.

L’utilisation de PVC teinté dans la masse et protégé U.V. permet une excellente tenue au 
vieillissement climatique pour une large plage de température.

Montage :

• Enrouler la partie centrale de la balise (grande spire) sur le câble.
• Enrouler une première extrémité de serrage sur le câble en faisant tourner le fi l 
préformé serré autour du câble dans le sens partie centrale vers extérieur.
• Faire à l’identique pour la deuxième extrémité de serrage en veillant à respecter la 
côte d’encombrement des grandes spires (200 à 50 mm). 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal

 Couleur
 Ø (mm)

  BPOG 145180 B   2 300 001 261   BAV34B   6869100   6,01 -   8,00 

  BPOG 145180 G   2 300 001 262   BAV34G   _   6,01 -   8,00 

  BPOG 145180 O   2 300 001 263   BAV34O   _   6,01 -   8,00 

  BPOG 145180 R   2 300 001 264   BAV34R   6869101   6,01 -   8,00 

  BPOG 180225 B   2 300 001 265   BAV5457B   6869104   8,01 -   11,50 

  BPOG 180225 G   2 300 001 266   BAV5475G   _   8,01 -   11,50 

  BPOG 180225 O   2 300 001 267   BAV5475O   _   8,01 -   11,50 

  BPOG 180225 R   2 300 001 268   BAV5475R   6869105   8,01 -   11,50 

  BPOG 060080 B   2 300 001 253   BAV148B   6869116   14,51 -   18,00 

  BPOG 060080 G   2 300 001 254   BAV148G   _   14,51 -   18,00 

  BPOG 060080 O   2 300 001 255   BAV148O   _   14,51 -   18,00 

  BPOG 060080 R   2 300 001 256   BAV148R   6869117   14,51 -   18,00 

  BPOG 080115 B   2 300 001 257   BAV228B   6869120   18,01 -   22,50 

  BPOG 080115 G   2 300 001 258   BAV228G   _   18,01 -   22,50 

  BPOG 080115 O   2 300 001 259   BAV228O   _   18,01 -   22,50 

  BPOG 080115 R   2 300 001 260   BAV228R   6869121   18,01 -   22,50 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 PROTECTION DES INSTALLATIONS 

RÉSEAU AÉRIEN 

ANTI-ESCALADE   

 Anti-escalade 

 Protection destinée à empêcher les personnes d’escalader les poteaux béton.

Ce dispositif est composé de deux plaques en acier pré-galvanisé.

La fi xation est réalisée par feuillard métallique. 

      

 Réf.  Code Produit

  ANTI-ESCALADE   2 370 157 738 

DERVAPIC   

 Anti-escalade 

 Matériel destiné à empêcher les personnes d’escalader les poteaux bois.

Ce dispositif est composé de quatre plaques en acier inoxydable munies de pic à répartir 
équitablement autour du poteau.

La fi xation est réalisée par des tirefonds non fournis. 

      

 Réf.  Code Produit

  DERVAPIC   2 370 156 649 
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

 EZED24    

 Parafoudre et fusible 

 Le parafoudre EZED24 est un dispositif limiteur de tension dont la partie active est constituée par un empilage 
de varistances Zno et dont l’enveloppe extérieure est réalisée en élastomère de SILICONE.

Caractéristiques électriques :

• Tension assignée : 24 kV
• Tension de service permanent : 12,7 kV.
• Courant nominal de décharge : 5 kA (ondes 8/20 ms)
• Courant nominal de choc grande amplitude (onde 4/10 ms) : 65 kA.
• Tension résiduelle maxi à 5 kA : 75 kV.
• Tension résiduelle maxi : 120 kV (ondes 8/20 ms à 40 kA).
• Courant de fréquence industrielle de fonctionnement de l’indicateur fi n de vie : 15 A.
• Fréquence assignée : 50 Hz
• Ligne de fuite : 720 mm.

Le parafoudre EZED24 étant classé zone III CEI, est utilisable quel que soit le niveau de pollution. Il est compatible 
avec les zones de fortes densités industrielles ou situées en bord de mer.

Système indicateur de fi n de vie :

En état normal de fonctionnement, l’indicateur de fi n de vie est de couleur noire.

En cas de court-circuit interne l’indicateur devient orange.

Montage :

Le montage horizontal sera toujours préféré. Il permet de réaliser des connexions de phases et des descentes de 
terre courtes, donc contribuant à un meilleur niveau de protection.

Le montage vertical reste cependant possible. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis

  EZED24   2 300 006 371   7310810 



82 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

RÉSEAU AÉRIEN 

 KIT ERAS    

 Kit de protection des remontées aéro-souterraines 

Ensemble complet destiné au raccordement aéro-souterrain protégé par parafoudre  EZED24
à enveloppe synthétique se composant :

• D’une ferrure FPS (2) à fi xer, par deux boulons traversants ou bridage par feuillard inox largeur 50 mm, ou 
de deux feuillards inox de largeur 20 mm.
• D’une ferrure de liaison électrique rigide (5) permettant le raccordement des tresses du câble souterrain et 
la pose provisoire d’étaux de mise à la terre.
• De trois sabots de montage (3), équipés d’écrous à anneaux pour travaux à distance.
• De trois parafoudres EZED24 (1).
• De trois platines plus broches de connexion PARAF BR ERAS (4) aptes à recevoir :
  – Les cosses d’extrémité du câble sec.
  – Les connecteurs CBOG de liaison avec les conducteurs aériens.

 Réf.  Code Produit

  KIT ERAS   2 300 007 809 

 KIT CABINE    

 Kit de protection de transformateur HTA / BT 

Ensemble complet destiné à la protection par parafoudre EZED24 des transformateurs 
HTA / BT en cabine haute, se composant :

• D’une ferrure FPS (2) à fi xer par deux vis HM14 40.
• De trois sabots de montage (4), équipés d’écrous à anneaux.
• De trois parafoudres EZED24 (1).
• De trois broches de connexion PARAF BR 92 (3) aptes à recevoir les connecteurs CBOG, 
de liaison avec les conducteurs aériens. 

 Réf.  Code Produit

  KIT CABINE   2 300 007 803 
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

 KIT H61    

 Kit de protection de transformateur HTA / BT 

 Ensemble complet destiné à la protection par parafoudre EZED24 des postes 
HTA / BT sur poteaux se composant :

• D’une ferrure FPS (2). Elle comporte un trou pour fi xation d’une borne de terre.
• D’un crochet (7) permettant de se fi xer, à distance, sous tension, sur la ferrure 
support de transformateur.
• De trois sabots de montage (4), équipés d’écrous à anneaux.
• De trois parafoudres EZED24 (1).
• De trois broches de connexion PARAF BR 92 (3) aptes à recevoir les connecteurs 
réalisant la liaison avec les bornes du transformateur et les conducteurs aériens. 

 Réf.  Code Produit

  KIT H61   2 300 007 810 

KIT H61TIS   

 Kit de protection des transformateurs HTA / BT 

Ensemble complet destiné à protéger par trois parafoudres EZED24 un 
transformateur TPC (Transformateur Protection Coupure) se composant :

• D’une ferrure de fi xation des parafoudres munie d’un crochet (7) pour la fi xation sur le support du transformateur H 61.
• De trois parafoudres EZED24 (5).
• De trois broches BR51F (3).
• De trois ponts gainés pour H61TIS (8).
• De trois connecteurs CBO54G (9).
• De trois longueurs de deux mètres de conducteur ASTER 54,6 mm² gainé (6).

 Réf.  Code Produit

  KIT H61TIS   2 300 007 811 

KITH61KITH61

DERVAUX DISTRIBUTION
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

RÉSEAU AÉRIEN 

P24HKIT   

 Kit de protection de transformateur HTA / BT 

Ensemble complet destiné à protéger par trois parafoudres synthétiques 
EZED24 et trois fusibles P24LIMITOR un transformateur H61 adapté au 
montage sous tension se composant :

• De trois fusibles P24LIMITOR(1). Codet Enedis : 7302002.
• De trois sous-ensembles comprenant :
  - une barre de connexion P24 KITH61 (2)
  - une broche HTA (3)
  - un pont gainé préfabriqué (4). Codet Enedis : 7305012.

• De trois parafoudres EZED24(5). Codet Enedis : 7310810.
• De trois jeux de deux connecteurs CBO54G plus une longueur de 2 m de 
conducteur «ASTER» 54,6 mm² gainé (6).
• D’une ferrure FPSP (7) de fi xation des parafoudres munie d’un crochet 
pour la fi xation sur le support de transformateur H61. Codet Enedis : 6886425. pour la fi xation sur le support de transformateur H61. Codet Enedis : 6886425. 

      

 Réf.  Code Produit

  P24HKIT   2 300 009 459 

P24EKIT   

 Kit de protection de remontée aéro-souterraine 

Ensemble complet destiné à protéger par trois parafoudres synthétiques EZED24 et trois fusibles 
P24LIMITOR un poste bas raccordé sur une ligne aérienne HTA se composant :

• De trois fusibles P24LIMITOR(1). Codet Enedis : 7302002
• De trois jeux de deux connecteurs CBO54G plus une longueur de 2 m de conducteur «ASTER» 54,6 mm² gainé (6)
• De trois sous-ensembles P24KITERAS constitués :
 - d’un pont gainé préfabriqué (9)
 - d’une barre de connexion (2)
 - d’une broche de raccordement au parafoudre HTA Enedis (3)
 - d’un isolateur composite (10). Codet Enedis : 7305022.

• De trois parafoudres EZED24(5). Codet Enedis : 7310810.
• De deux ferrures support de parafoudres FPSC(12). 
  Codet Enedis : 6886429
• D’une ferrure de fi xation P24FE(11). Codet Enedis : 6886201
• De trois barres de connexion (8). Codet Enedis : 7312011 

 Réf.  Code Produit

  P24EKIT   2 300 009 455 



85

www.sicamefrance.com

AÉ
RI

EN
 H

TA

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

 P24AKIT    

 Kit d’adaptation fusible pour équipement existant 

 Lorsque la ligne aérienne HTA est déjà équipée d’un jeu de parafoudres montés verticalement sur 
l’armement d’arrêt, il est nécessaire de fi xer l’extrémité du fusible rigidement sur la broche, afi n de 
permettre les travaux T.S.T.

L’ensemble P24AKIT permet à une extrémité d’être fi xée sur une broche HTA Enedis, à l’autre d’être 
connectée à la borne du transformateur H61 ou de la broche ERAS par l’intermédiaire d’un pont 
gainé.

Un kit se compose :

• De trois fusibles P24LIMITOR(2).
• De trois barres de connexion P24BC2(1). Code GSL : 2 300 009 452
• De trois broches à anneau P24BR BROCHE LIMITOR (3). Code GSL : 2 300 009 454
• De trois connecteurs CBO54G gainés (4).

 Réf.  Code Produit

  P24AKIT   2 300 009 449 

P24LIMITOR   

 Parafoudre et fusible 

 L’évolution des réseaux HTA liée à l’augmentation de la puissance des transformateurs et à la 
multiplication des postes source est de nature à provoquer des courants de court-circuit très 
énergétiques pouvant aller jusqu’à l’éclatement des cuves de transformateur avec des risques 
d’accidents ou de pollution importants.

Le P24LIMITOR installé en amont immédiat du transformateur, ou de la remontée 
aéro-souterraine permet de protéger un poste H61, un poste bas simplifi é ou un poste compact 
jusqu’à 250 kVA, protégés par des parafoudres synthétiques ou en porcelaine.

Caractéristiques :

• Tension assignée : 24 kV - Fréquence assignée : 50 Hz.
• Pouvoir de coupure : 12,5 kA - Tension crête de coupure : 56 kV.
• Sensibilité de fonctionnement en présence d’un ré-enclenchement de type rural = 240 A.
• Température ambiante de fonctionnement : -40° à +70° C.
• Température de stockage -40° à 70 ° C.
• Altitude maxi de fonctionnement 1 500 m.
• Niveau de pollution admissible : zone III CEI.
• Masse : 2 Kg - Montage vertical ± 30 grades.
• Emballage en carton de trois pièces.

Il se compose :

• D’une chambre de coupure interne HTA.
• D’une enveloppe externe en stratifi é verre époxy - silicone.
• D’un indicateur de fonctionnement permettant de signaler le transformateur défectueux 
(drapeau orange).
• D’une plage de raccordement à chaque extrémité. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  P24LIMITOR   2 300 009 466   LIMITOR   7302002 

DERVAUX DISTRIBUTION

P24LIMITOR

Schéma d’installation
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

 RÉSEAU AÉRIEN 

 PARAF BR92    

 Accessoire pour parafoudre synthétique Zno 

Broche pour parafoudre EZED24.

• Diamètre : 25 mm.
• Longueur : 90 mm.

Utilisation :

Vient se fi xer directement à l’extrémité du parafoudre, donnant la possibilité de monter deux connecteurs CBO.

Matière : Alliage d’aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  PARAF BR92   2 300 009 570   BROCHE MONT HOR   7312001 

 PARAF BRERAS    

 Accessoire pour parafoudre synthétique Zno 

Ensemble platine plus broche.

• Platine orientable pour parafoudre EZED24. Se fi xe à l’extrémité du parafoudre.
• Broche : vient se fi xer sur la platine.

Utilisation :

Liaison électrique d’un câble isolé HTA souterrain et d’un conducteur nu aérien.

Matière : Alliage d’aluminium.

(1) Câble HTA 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  PARAF BRERAS   2 300 009 571   BROCHE MONT ERAS   7312011 

 PARAFBRVER    

 Accessoire pour parafoudre synthétique Zno 

Ensemble kit montage vertical.

La broche se fi xe perpendiculairement sur le parafoudre avec l’écrou à œil fourni dans le kit.

Utilisation :

• Ø 25 mm - L = 50 mm.
• Montage d’un connecteur CBO.
• Protection d’une ligne aérienne en passage.

Matière : Alliage d’aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  PARAF BRVER   2 300 009 572   BROCHE MONT VER   7312020 

 Normes :
HN 66-S-46 

 Normes :
HN 66-S-46 

HN 66-S-46 

DERVAUX DISTRIBUTION
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INNOVATION
INDICATEUR DE DÉFAUT DE LIGNE

MX-482

INDICATEUR DE DEFAUT COMMUNICANT POUR PARAFOUDRE

L’indicateur de défaut communicant MX482 est utilisable sur tous les réseaux de distribution de moyenne tension jusqu’à 66kV. Il est destiné à surveiller 
les parafoudres en analysant leur courant de fuite, image de leur état de dégradation. Il transmet par radio des informations préventives et une alerte en cas de 
défaillance. Une signalisation locale visuelle est aussi fournie.

Il transmet périodiquement des informations sur son état et des données sur le courant de fuite passant dans les parafoudres.

L’indicateur de défaut communicant MX482 fournit un nouveau type d’informations pour améliorer la fi abilité des réseaux et le taux de service en terme de 
fourniture d’énergie.

L’indicateur de défaut communicant MX482 est constitué de :

• 1 boîtier thermoplastique noir,
• 1 capot transparent pour visualisation de l’état de fonctionnement par LED,
• 1 dispositif de fi xation par collier inox.

Les parafoudres protègent contre les surtensions les équipements présents sur les lignes Moyenne Tension.  Ils sont donc soumis à des 
contraintes électriques et climatiques très sévères. Dans de rare cas ils subissent des défaillances et mettent en court-circuit le réseau de 
distribution.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les courants de terre engendrés par les parafoudres sont mesurés par un transformateur de courant intégré dans le boîtier. Un amplifi cateur de courant 
combiné à un convertisseur analogique-numérique effi cace permet une mesure de courant à partir de 200 mA. La chaîne de mesure est auto-étalonnée 
et n’a besoin d’aucun paramétrage utilisateur pour la précision requise. En fonction du courant de fuite observé, le produit change d’état interne et 
déclenche des alarmes. Ces changements d’état interne sont déterminés par des seuils de courant confi gurables.

MX-482

EMBALLAGE

Une boite carton contenant un indicateur 
MX-482 et un guide utilisateur.
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INNOVATION
INDICATEUR DE DÉFAUT DE LIGNE

INSTALLATION ET RACCORDEMENT 

L’indicateur de défaut communicant MX 482 doit être installé horizontalement, dans n’importe quelle direction. Il peut être fi xé à un poteau en bois ou en béton. 
Sur un poteau en béton, l’indicateur peut être fi xé soit sur un côté plat ou sur un coin. 

MAINTENANCE NON PROGRAMMÉE

Si le message d’état n’est plus transmis
Programmer une intervention pour changer l’appareil. L’appareil usagé doit être retourné 
chez DERVASIL pour contrôle et réparation éventuelle

Si le message d’état indique un niveau batterie < 15%
Programmer une intervention pour changer l’appareil. L’appareil usagé doit être retourné 
chez DERVASIL pour mise en place d’une pile neuve et contrôle.

Envoi d’un message d’Alarme

Intervenir sur le poste pour vérifi er visuellement par les LED allumées la défaillance des 
parafoudres et changer le jeu. 
Réinitialiser l’indicateur MX 482 selon guide utilisateur. L’indicateur MX 482 retrouvera son 
statut normal avec le retour de la tension et le courant de fuite associé. 

ÉTAPE 1

FIXATION DE L'INDICATEUR DE DÉFAUT MX482 AU POTEAU
Placez l’indicateur MX 482 sur le poteau à l’endroit où a été effectuée la 
vérifi cation de la communication LORAWAN (se référer au guide utilisateur). 
Faites passer un collier en acier inoxydable de 20 mm de large et de 0,4 mm d’épaisseur 
à travers la fente arrière et cercler l’appareil sur le poteau en évitant de coincer le câble 
de terre lorsque vous serrez le collier au poteau. 

ÉTAPE 2

RACCORDER L’INDICATEUR DE DÉFAUT MX482 

AU CABLE DE TERRE
Avec un connecteur en C, connecter une longueur de 500 mm de 
câble de terre au-dessus de l’indicateur MX 482. 

Passer la longueur de câble dans le trou 
central du boîtier MX482 et connecter 
l’autre côté sur la descente de terre par 
un 2ème connecteur en C 

Couper la portion 
de descente de 
terre en dessous 
du connecteur 
supérieur et 
au-dessus du 
connecteur 
inférieur. 

ÉTAPE 3

CONNEXION AU 

RESEAU LORAWAN
Se rapporter au 
«Guide utilisateur»

MAINTENANCE PROGRAMMÉE 

L’indicateur MX 482 ne nécessite pas de maintenance 
programmée tant que le message d’état est transmis. 
La durée de vie théorique dans des conditions normales 
d’utilisation est de 15 ans. !

http://www.sicamefrance.com/WebsiteGSL/BROCHURES ET PDF/AERIEN HTA/Guide Utilisateur MX482 V2.pdf
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

 RÉSEAU AÉRIEN 

MX 482 / MX 481 / MX 480 / INDIC150A   

 Indicateur de � n de vie 

 Destiné à donner une indication de la défaillance d’un parafoudre sans déconnecter le parafoudre du réseau.

La remise en service du réseau ne peut se faire qu’après avoir remplacé le parafoudre défaillant.

L’indicateur de fi n de vie permet aux équipes d’intervention de repérer rapidement le parafoudre avarié et de le 
remplacer pour rétablir le service.

Quatre types d’indicateurs sont disponibles :

• MX-482 : Un dispositif communicant pour parafoudre.

• MX 481 : Un dispositif fonctionnant à partir de 15 A pour les réseaux à régime de neutre compensé
ou fortement résistant. (Pour commander cet accessoire, utiliser les désignations avec la lettre P : AZP 12). 
Ce modèle est monté sur le parafoudre.

• MX 480 : Montage sur le câble de liaison à la terre.

• INDIC 150 A : Un dispositif fonctionnant à partir de 150 A pour les réseaux à régime de neutre relié à la terre ou faiblement résistant. 
(Pour commander cet accessoire, utiliser les désignations avec le chiffre 1 : AZBD 121). 
Ce modèle est monté sur le câble de mise à la terre du parafoudre. 

   
MX 481

   
MX 480

                                                   
MX 480 / test

 Réf.  Codet Enedis

  MX 482   7310806 

  MX 481   _ 

  MX 480   7310805 

  MX 480 / test   7310807 

  INDIC 150 A   _ 

MX 482
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

RÉSEAU AÉRIEN 

 FPSC    

 Ferrure support de parafoudre synthétique Zno 

Ensemble ferrure support de parafoudre à enveloppe synthétique destinée à 
protéger un transformateur HTA / BT en cabine haute.

Il se compose :

• D’une ferrure FPS (1) à fi xer sur l’extérieur de la cabine de transformateur à 1 m 
sous la ligne HTA. Un trou Ø 13 mm en partie basse de la ferrure permet la mise à la 
terre des parafoudres.
• De trois sabots FPS SABOT (2) à fi xer sur les parafoudres et équipés de vis à 
anneaux pour un montage à distance sur la ferrure.

Matière :

• Ferrure support et sabots : acier galvanisé à chaud.
• Ecrous à anneaux pour fi xation des sabots : alliage d’aluminium traité. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  FPSC   2 300 006 575   FPSC   6886429 

 FPSP    

 Ferrure support de parafoudre synthétique Zno 

Ensemble complet ferrure support de parafoudres à enveloppe synthétique et 
crochet de suspension pour fi xation sur les supports de postes HTA / BT sur 
poteaux.

Il se compose :

• D’une ferrure FPS (1). Elle comporte un trou de Ø 13 mm pour fi xation d’une borne  
  de terre Ø 12 mm.
• D’un crochet FPSCS (2) permettant de se fi xer, à distance, sous tension, 
  sur la ferrure support de transformateur.
• De trois sabots FPS SABOT (3) de montage à distance.

Matière :

• Crochet, ferrure support : acier galvanisé à chaud.
• Ecrous à anneaux pour fi xation des sabots : alliage d’aluminium traité. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  FPSP   2 300 006 580   FPSP   6886425 
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

 FPSE    

 Ferrure support de parafoudre synthétique Zno 

Ensemble complet de ferrure support destiné au raccordement aéro-souterrain protégé par 
parafoudre Zno à enveloppe synthétique.

Il se compose :

• D’une ferrure FPS (1) à fi xer :
 – soit par deux boulons traversants à entraxe 70 mm,
 – soit par un feuillard inox de largeur 50 mm, ou deux feuillards largeur 20 mm.

• D’une ferrure de liaison électrique rigide FPSL (2) pourvue d’un trou Ø 11 mm destiné à recevoir 
la câblette et les tresses du câble souterrain et d’une tige ronde Ø 20 mm, longueur 2 x 250 mm 
situé à 800 mm sous le parafoudre central pour permettre la pose provisoire d’étaux.
• De trois sabots FPS SABOT (3) de montage, équipés d’écrous à anneaux.

Matière :

• Ferrure support, liaison rigide et sabots : acier galvanisé.
• Ecrous à anneaux pour fi xation des sabots : alliage d’aluminium traité. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  FPSE   2 300 006 578   FPSE   6886427 

 FERUNIPOLAIRE    

 Dispositif de � xation pour parafoudre 

Ensemble unipolaire pour fi xation d’un parafoudre synthétique EZED24 en mode horizontal.

Il se compose :

• D’une ferrure (1).
• D’un sabot avec vis à anneau (2).

Fixation soit par :

• 2 boulons (4 trous Ø 17)
• feuillard (2 lumières 60 x 10)
  

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 L  L1

  FERUNIPOLAIRE   2 300 006 415   300   300 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

RÉSEAU AÉRIEN 

 EQUERRE DE FIXATION    

 Dispositif de � xation pour parafoudre 

Equerre support de parafoudre

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1

  EQUERRE COURTE   2 300 006 175   EQUERRE COURTE   6886379   140   70 

  EQUERRE LONGUE   2 300 006 176   EQUERRE LONGUE   6886380   260   190 

ZNOSL...    

 Dispositif de � xation pour parafoudre 

Equerre pour fi xation des parafoudres sur cornière.

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  L1  L2

  ZNOSL80   2 300 013 790   FERRURE FI PARAF 80 mm   6886384   80   80   300   1,700 

  ZNOSL120   2 300 013 789   FERRURE FI PARAF 120 mm   6886385   120   120   340   2,100 

 ETAU    

 Dispositif de � xation pour parafoudre 

  6886385   120   120   340   2,100 

Etau de fi xation

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1 Min.  L1 Max.  W

  ETAU LONG   2 300 006 313   ETAU LONG   6886382   200   5   155   145 

  ETAU COURT   2 300 006 312   ETAU COURT   6886381   140   5   95   110 
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 INTERRUPTEUR AÉRIEN 

IA-CM   

 Interrupteur aérien à commande manuelle 

Présentation :

L’interrupteur aérien IA1CM50A, placé en extrémité de ligne dans une structure de réseau HTA 
arborescente, permet d’isoler une grappe de postes, afi n d’effectuer des travaux sur la ligne en aval.

Description :

Cet appareil est constitué d’un interrupteur à ouverture verticale avec un dispositif de coupure dans l’air constitué 
par un fouet en alliage léger (Zycral) à large débattement et grande vitesse de déplacement. Il est muni d’une 
commande à accumulation d’énergie type tumbler donnant une vitesse de fermeture indépendante de l’opérateur 
garantissant le pouvoir de fermeture. Les supports isolants placés en partie haute assurent la protection de l’avifaune.

Détails constructifs :

•   ments : par broches cylindriques aluminium Ø 25 mm pour travaux TST.
• Dispositif de coupure à fouet.
• Dispositif de fermeture brusque par ressort, type tumbler, agissant directement sur l’arbre mobile sans entraîner la 
commande qui ne fait que l’amorce du mouvement.
• Butées d’arbre élastiques en fi n de course.
• Chaises supports constituées de deux éléments symétriques en profi lés soudés et galvanisés, permettant le bridage de 
l’interrupteur sur tout les supports dont les dimensions en tête sont comprises entre 100 et 360 mm.
• Support isolant par phase pour la protection de l’avifaune.

Commande mécanique :

Elle est prévue pour être fi xée sur un angle du support par cerclage selon document réf. 197187. 

Elle est constituée par :

• Un plastron de commande cadenassable avec isolement.
• Un tube inférieur avec isolement.
• Deux tubes télescopiques réglables à plus ou moins 300 mm permettant l’adaptation aux supports de 11 à 14 m.
• Trois guides tubes à galets (un tube et un guide tube peuvent être fournis en supplément avec les supports de 15 à 
18 m).

Caractéristiques électriques :

• Tension assignée : 24 kV
• Courant assigné : 200 A.
• Pouvoir de coupure :
  – Charge principalement active : 50 A.
  – Transfo. à vide : 2,5 A.
  – Charge de boucle : 200 A / 2,4 kV.
  – Ligne à vide : 10 A.
• Nombre de pôles : 3.
• Isolateurs : verre.
•  Isolement phase / terre 
  – Au choc foudre : 125 kV.
  – A 50 Hz sous pluie : 50 kV.

     

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Type

  CT15/18IA1   2 300 004 096   COMPL TRIANGLERIE A1CM   7233602   Complément tringlerie 15 / 18 m 

  IA1CM50A   2 300 007 102   IA1CM   7233605   Interrupteur - Guide - Commande 

  TIA1   2 300 012 804   TRIANGLERIE IA1CM   7233601   Tringlerie pour poteau 11 / 14 m 

  FI50IA   2 300 006 553   ROULEAU FEUILLARD IACM   6886900   Feuillard (longueur 25 m) 

  SFIA   2 300 012 057   SACHET ACCESSOIRES IACM   7233645   Colliers de fi xation 

 Normes :
NF C64-140 - TYPE I 
NF A91-121 

• Courant de courte durée : 10 kA / 1 s.
• Courant de crête admissible : 25 kA.
• Pouvoir de fermeture crête sous 24 kV : 25 kA.
• Supports : 11 / 18 m.
• Pose : horizontale.
• Raccordement : broches.
• Niveau d’isolement sur distance d’ouverture :
  – Au choc foudre : 250 kV.
  – A 50 Hz sous pluie : 75 kV.

DERVAUX DISTRIBUTION
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 INTERRUPTEUR AÉRIEN 

 RÉSEAU AÉRIEN 

PERIACM / PERIAT / PERSP   

 Plate-forme repliable 

Plate-forme repliable pour support avec interrupteur aérien.

La situation des supports équipés d’interrupteurs aériens (bordure de route, reliefs accidentés...) ne permet 
pas toujours la construction de zones fi xes de type caillebotis métalliques ou socle en béton. Nos plates-formes 
repliables PER permettent d’assurer de manière satisfaisante toute intervention, quelles que soient les 
conditions d’implantation du support.

PERIACM

Plate-forme repliable.

• Fixation sur le plat du support, soit par bridage, soit par cerclage.
• Equipée d’un trou pour cadenas de sécurité (A), et d’un trou Ø 13 de mise à la terre.

Matière : acier galvanisé.

PERIAT

Plate-forme équipotentielle pivotante, repliable.

• Dispositif d’orientation suivant trois positions pour permettre l’accès au compartiment PA et aux boutons de commande.
• A fi xer sur l’angle du support.
• Equipée d’un trou pour cadenas de sécurité, et d’un trou Ø 13 de mise à la terre.

Matière : acier galvanisé.

PERSP

Semelle pivotante.

• Permet de transformer le modèle PERIACM en modèle PERIAT.

Matière : Acier galvanisé. 

PERIAT
       

PERIAT
       

PERSP

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  L1  W  H

  PERIACM   2 300 009 752   800   480   440   630   22 

  PERIAT   2 300 009 753   105   145  _   720   26 

  PERSP   2 300 009 754  _  _  _  _   4 

PERIACM

DERVAUX DISTRIBUTION
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PROTECTION MÉCANIQUE
DISPOSITIF D’ARRÊT À ALLONGEMENT CONTRÔLÉ

MATÉRIELS POUR LA PROTECTION DES RÉSEAUX AÉRIENS HTA 

CONTRE LES RISQUES DE SURCHARGE CLIMATIQUE

On connaît les conséquences très graves d’une chute de neige collante sur les réseaux aériens HTA : 
interruption du service très long, coût de dépannage élevé, reconstruction complète.

Nous avons développé depuis de nombreuses années des produits permettant d’améliorer la fiabilité 
des réseaux HTA.

En arrêt ou en ancrage :

Par la coopération des traverses d’ancrage « KAPPA » et des dispositifs à allongement contrôlé 
« DAC OMEGA », il sera possible de libérer un relâchement de la tension dans le conducteur en cas 
de surcharge accidentelle.

Pour les lignes existantes :

Bien souvent, il est diffi cile d’envisager la reconstruction d’une ligne dont on souhaite néanmoins améliorer 
la protection.

Les masses antigiratoires disposées tous les 30 à 40 m sur le conducteur augmentent la résistance à la 
torsion de celui-ci, de sorte que la formation de givre ou de neige collante par accrétion est fortement 
ralentie, ce qui limite très fortement les risques de surcharges.

OMEGA   

Les “DAC OMEGA”, répondent à la mise en application de l’arrêté technique du 2-4-1991.

Dès sa sortie, ses qualités ont été appréciées aussi bien par les prescripteurs que par les exploitants : simplicité du principe de la détente, facilité de l’installation 
et du remplacement, fi abilité du fonctionnement.

• Il est équipé d’une butée   4   limitant la détente, donc la fl èche du conducteur. CAMELIA permet de vérifi er si la distance au sol prévue par l’arrêté technique   
est respectée. A chaque effort nominal sont associées deux détentes,  A  = 260,   B  = 390 mm jusqu’à 6 300 N et   A  = 390,   B  = 520 mm de 8 000 à 
25 000 N.

• Deux modèles supplémentaires sont créés correspondant à des efforts nominaux de 20 000 et 25 000 N.

• Les longueurs de rallonges sont défi nies pour respecter une côte initiale hors tout de 600 mm pour tous les modèles.

• Le marquage d’identifi cation couleur est monté entre les axes et constitue ainsi un témoin de début de fonctionnement.

• En cas de détente, deux trous   A   et   B   sont prévus avec un entraxe   a   permettant de dépanner provisoirement une ligne en attendant le remplacement de 
l’éprouvette déformable (Fig. position de dépannage provisoire).

Utilisation :

Le DAC OMEGA s’intercale, pour chacun des conducteurs, entre l’armement et la chaîne d’isolateurs. Son éprouvette déformable   3   est calculée pour s’ouvrir 
progressivement et sans à-coups à partir d’un effort de 1,6 fois l’effort nominal défi ni (voir graphique de fonctionnement).

600 mm

Fig. position dépannage provisoire

DISPOSITIF DESTINÉ À PROTÉGER LES SUPPORTS ET LES ARMEMENTS D’ARRÊT CONTRE LES SURCHARGES 
MÉCANIQUES ACCIDENTELLES (NEIGE COLLANTE, CHUTE D’ARBRE ...).

 Normes :
NF C11-201
Spécification Enedis
HN 66-5651

a
4

B

A

f 3 f1,6 f 2,1 f

D

Détente

1ère Phase

2ème Phase

3ème Phase

4ème Phase

Effort

3
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 PROTECTION MÉCANIQUE 

RÉSEAU AÉRIEN 

DAC...   

 Dispositif d’arrêt à allongement contrôlé 

Capacité :

Onze valeurs d’effort sont prévues de 2 500 N à 25 000 N et pour chacune d’elle,
deux valeurs de détentes disponibles.

Mise en œuvre :

Le «DAC OMEGA» est livré complet, prêt à monter entre l’étrier fi xé sur le bras 
d’ancrage et l’œillet à rotule.

Après fonctionnement, seule l’éprouvette OMEGA doit être changée.

Composition :
• Rallonge à chape (1)
• Rallonge à tenon (2)
• Eprouvette déformable OMEGA (3)
• Butée de détente (4)

• Axes + goupilles (5)

Matière : Tous les composants sont en acier galvanisé à chaud. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Type  Etiquette
 Efforts (kN)

 L  Traction

  DAC2500A   2 300 004 362   DAC2500A   6856001   260   OMEGA2500CORPS   2,50 

  DAC2500B   2 300 004 363   DAC2500B   6856002   390   OMEGA2500CORPS   2,50 

  DAC3150A   2 300 004 364   DAC3150A   6856004   260   OMEGA3150CORPS   3,15 

  DAC3150B   2 300 004 366   DAC3150B   6856005   390   OMEGA3150CORPS   3,15 

  DAC4000A   2 300 004 367   DAC4000A   6856007   260   OMEGA4000CORPS   4,00 

  DAC4000B   2 300 004 369   DAC4000B   6856008   390   OMEGA4000CORPS   4,00 

  DAC5000A   2 300 004 370   DAC5000A   6856010   260   OMEGA5000CORPS   5,00 

  DAC5000B   2 300 004 372   DAC5000B   6856011   390   OMEGA5000CORPS   5,00 

  DAC6300A   2 300 004 373   DAC6300A   6856013   260   OMEGA6300CORPS   6,30 

  DAC6300B   2 300 004 374   DAC6300B   6856014   390   OMEGA6300CORPS   6,30 

  DAC8000B   2 300 004 375   DAC8000B   6856016   390   OMEGA8000CORPS   8,00 

  DAC8000C   2 300 004 376   DAC8000C   6856017   520   OMEGA8000CORPS   8,00 

  DAC10000B   2 300 004 352   DAC10000B   6856019   390   OMEGA10000CORPS   10,00 

  DAC10000C   2 300 004 353   DAC10000C   6856020   520   OMEGA10000CORPS   10,00 

  DAC12500B   2 300 004 354   DAC12500B   6856022   390   OMEGA12500CORPS   12,50 

  DAC12500C   2 300 004 355   DAC12500C   6856023   520   OMEGA12500CORPS   12,50 

  DAC16000B   2 300 004 356   DAC16000B   6856025   390   OMEGA16000CORPS   16,00 

  DAC16000C   2 300 004 357   DAC16000C   6856026   520   OMEGA16000CORPS   16,00 

  DAC20000B   2 300 004 358   DAC20000B   6856028   390   OMEGA20000CORPS   20,00 

  DAC20000C   2 300 004 359   DAC20000C   6856029   520   OMEGA20000CORPS   20,00 

  DAC25000B   2 300 004 360   DAC25000B   6856031   390   OMEGA25000CORPS   25,00 

  DAC25000C   2 300 004 361   DAC25000C   6856032   520   OMEGA25000CORPS   25,00 



97

www.sicamefrance.com

AÉ
RI

EN
 H

TA

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 PROTECTION MÉCANIQUE 

MAG...   

 Masse antigiratoire 

 Les masses antigiratoires permettent d’augmenter la résistance en torsion des conducteurs nus, 
et ainsi d’empêcher la formation de manchons de neige collante sur les conducteurs.

D’une manière générale, les masses antigiratoire sont placées à des distances variant de 20 à 50 m 
sur chacun des 3 conducteurs, en décalant ces dernières de quelques mètres d’une phase à l’autre 
pour éviter les amorçages en cas de rapprochement des conducteurs.

Mise en place :

• Par robot
• A la perche depuis le sol
• Par nacelle
• Par hélicoptère.

Les masses sont positionnées verticalement pour éviter, en l’absence de surcharges, 
les contraintes de tension sur le conducteur. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Nom  Section (mm²)  Nom  Section (mm²)  Nom  Section (mm²)

  MAG1 37   2 300 008 266   MAG1 37   6868201  _  _   PHLOX PASTEL     37,7   CANNA     37,7 

  MAG2 54 75   2 300 008 267   MAG2 54-75   6868202   ASTER     54,6   PHLOX PASTEL     59,7 - 75,5   CANNA     59,7 - 75,5 

  MAG3 116 148   2 300 008 268   MAG3 116-148   6868203   ASTER     117 - 148   PHLOX PASTEL     147   CANNA     116 - 147 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ISOLATEUR 

 RÉSEAU AÉRIEN 

      U40 / U40AP / F40 10 / F70 10    

 Isolateur verre 

Utilisation :

Elément isolant capot-tige destiné aux chaines de suspension et d’ancrage pour lignes de distribution HTA.

Assemblage :

Par logement de rotule verrouillable par goupille et rotule. Norme de 11 ou norme de 16 selon la réference de 
l’isolateur.

Matière :

L’isolateur est composé d’un capot en fonte galvanisé, d’un élément diélectrique en verre trempé, d’une tige en 
acier galvanisé assemblés par ciment et d’une goupille en acier inoxydable. 

U40
   

U40

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Efforts (kN)

 Ligne de fuite (mm)
Tension  de tenue (kV)

 H  Ø  e  Traction  Sous pluie  Choc de foudre

  U40   2 300 013 390   CT 175-40   6610047   110   175   11   1,780   40   185   32   70 

  U40AP   2 300 013 395   CT 175-40 AP   6610305   110   175   11   1,780   40   185   32   70 

  F40 10   2 300 006 389   CT 254-40   6610062   110   255   11   3,200   40   320   40   100 

  F70 10   2 300 006 391   CT 254-70   6610077   127   255   16   3,500   70   320   40   100 

 * Option : Les isolateurs peuvent être équipés d’une tresse anti-parasite désignée TAPU40B 

U40AP

F70-10

U40AP = U40 + TAPU40B TAPU40B

 Normes :
Normes de référence UTE / AFNOR
NF C66-231
Logement et rotule :
NF C66-495 / CEI 120
Goupille : NF C66-496 / CEI 372
Essais : NF C66-330 / CEI 383
NF C33-020 / NF C33-021 

DERVAUX DISTRIBUTION
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Plan de référence des chaînes livrées assemblées.

La référence d’une chaîne assemblée peut comporter 10 cases explicitées ou non selon les besoins.

Le tableau ci-dessous décrit l’ensemble du plan de référence. 

Les accessoires ou composants mécaniques sont décrits dans les différentes pages du catalogue.

Numéro de case Caractère Signifi cation

1 E Chaîne isolante assemblée

2 A Chaîne d’ancrage

S Chaîne de suspension

3 2 / 3 / 4 Nombre d’éléments isolants : 2 / 3 / 4 isolateurs U40

4
_ Type Enedis avec ball socket BS40 et œillet à rotule OL40

X Equipée d’un ball socket B11 et d’un œillet à rotule OR1

5
_ Pour conducteur Almélec, alu-acier, Almélec-acier

U Pour conducteur cuivre

6

_ Sans pince

76

93 Capacité maxi. de la pince (mm2)

160

180

7

_ Sans étrier

14 Avec étrier E14 70 120

14 L Avec étrier E14 70 200

16 Avec étrier E16 70 120

16 L Avec étrier E16 70 200

8
_ Sans corne de protection

C Avec corne de protection côté conducteur

CC Avec deux cornes de protection 

9
_ Sans tresse anti-parasites

AP Avec tresse anti-parasites entre pince et isolateur

10

_ Chaîne complète équipée d’un étrier, d’un œillet à rotule, 
d’un ball socket et d’une pince

B 11 Eléments isolants équipés d’un ball socket BS11

BS Eléments isolants équipés d’un ball socket BS40

BP Eléments isolants équipés d’un ball socket BS40 et d’une pince

Exemple de référence

de chaîne de suspension

1 2 3 6 7

 E         S        2        76      14

Chaîne de suspension

Deux éléments isolants U40

Pince 3D76 (22 - 75 mm²)

Etrier E14 70 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exemple de référence de chaîne d’ancrage

1 2 3 4 5 6 7

 E         A        3        X         U       76      16L

     Etrier
E16 70 200

Chaîne d’ancrage

Trois éléments isolants U40

Pour conducteur 
cuivre

Pince 5C76D
(22 - 75,5 mm²)

Equipée d’un ball socket B11A
et d’un œillet à rotule OR1

CHAÎNE ISOLANTE
CHAÎNE D’ANCRAGE
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Les isolateurs U40 équipés des matériels d’accrochage peuvent être livrés en chaînes complètes d’ancrage et de suspension.

Les tableaux ci-dessous présentent les chaînes assemblées permettant de répondre économiquement à la plupart des utilisations.

CHAÎNE CLASSIQUE AVEC PINCE D'ANCRAGE

Utilisation Chaîne d’ancrage simple Chaîne d’ancrage type Enedis avec œillet à rotule et ball socket  
permettant de recevoir des cornes

Composition

Repère Désignation Quantité Repère Désignation Quantité

1 E14 70 120 1 1 E14 70 120 1

2 OR1 1 2 OL40 1

3 U40 3 3 U40 3

4 B11A 1 4 BS40 1

5 Pince 1 5 Pince 1

Conducteurs : almélec, alu-acier, almélec-acier

(mm2) 22 - 93 34 - 160 22 - 75 54 - 117

Réf. EA3X9314 EA3X16014 EA3.7614 EA3.16014

Conducteurs : cuivre

(mm2) 4 - 12,3 7 - 16,2 4 - 12,3 7 - 14

Réf. EA3XU7614 EA3XU14714 EA3U7614 EA3U14714

CHAÎNE POUR MANCHON D'ANCRAGE

Utilisation Chaîne d’ancrage type Enedis
Utilisation pour manchon d’ancrage

Chaîne d’ancrage idem ci-contre
à utiliser lorsque l’étrier

est livré avec la traverse d’ancrage

Composition

Repère Désignation Quantité Repère Désignation Quantité

1 E14 70 120 1 _ _ _

2 OL40 1 2 OL40 1

3 U40 3 3 U40 3

4 BS40 1 4 BS40 1

Réf. EA314 EA3BO

12345 12345

1234 123

CHAÎNE ISOLANTE 
CHAÎNE D’ANCRAGE
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Les isolateurs U40 équipés des matériels d’accrochage peuvent être livrés en chaînes complètes d’ancrage et de suspension.

Les tableaux ci-dessous présentent les chaînes assemblées permettant de répondre économiquement à la plupart des utilisations.

CHAÎNE DE SUSPENSION CLASSIQUE 

Utilisation Suspension simple  Suspension simple
type Enedis

Suspension simple 
avec protection aux traversées

AT 13.2.70 art 5 § 5 zones normales

Suspension simple 
avec protection aux traversées

AT 13.2.70 art 5 § 5 zones foudroyées

Composition

Rep. Désignation Qté Rep. Désignation Qté Rep. Désignation Qté Rep. Désignation Qté

1 E14 70 120 1 1 E14 70 120 1 1 E14 70 120 1 1 E14 70 120 1

2 OR1 1 2 OL40 1 2 OL40 1 2 OL40 1

3 U40 2 3 U40 2 3 U40 2 3 U40 2

4 B11A 1 4 BS40 1 4 BS40 1 4 BS40 1

5 Pince 3D / 3C 1 5 Pince 3D / 3C 1 5 Pince 3D / 3C 1 5 Pince 3D / 3C 1

6 CD40 1 6 CD40 2

Conducteurs : almélec, alu-acier, almélec-acier

Ø (mm2) 4 - 12,2 9 - 17,5 4 - 12,2 9 - 17,5 4 - 12,2 9 - 17,5 4 - 12,2 9 - 17,5

(mm2) 22 - 75 54 - 182 22 - 75 54 - 182 22 - 75 54 - 182 22 - 75 54 - 182

Réf. ES.2.X76 ES.2.X182 ES.2.76 ES.2.182 ES.2.76C ES.2.182C ES.2.76C ES.2.182CC

Conducteurs : cuivre

Ø (mm2) 4 - 12,2 4 - 12,2 4 - 12,2 4 - 12,2

(mm2) 22 - 76 22 - 76 22 - 76 22 - 76

Réf. ES.2.XU76 ES.2.U76 ES.2.U76C ES.2.U76CC

Anti-parasitage des chaînes de suspension :

Dans les cas où la charge mécanique est insuffisante, les défauts de contact entre les éléments peuvent engendrer des parasites sur les fréquences radio et TV 
Pour y pallier, il est nécessaire d’utiliser un shunt entre la tige de l’élément isolant bas  3  et la pince  5

Désignation : ajouter AP à la référence.

Exemple : ES.2.76 AP

Chaîne de suspension et d’ancrage pour zone polluée :

Lorsque les conditions de pollution justifient une augmentation de la ligne de fuite et que les distances à la masse le permettent, il est possible d’augmenter à 
trois ou quatre pièces le nombre d’éléments de la chaîne isolante.

Désignation : remplacer le 2 de la référence par 3 ou 4 selon le cas.

Exemple : ES.3.76AP

CHAÎNE ISOLANTE 
CHAÎNE DE SUSPENSION

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

6

4

5

1

2

3

6

4

5

6



102 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 ISOLATEUR 

RÉSEAU AÉRIEN 

      EA2... / EA3...    

 Chaîne isolante 

Chaîne d’ancrage pour câbles Almélec, Almélec-Acier et Aluminium Acier.

EA2...

EA3...

 Réf.  Code Produit  Composition

  EA2APBO   2 300 005 153   1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs U40 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 

  EA2APBO254   2 300 005 154   1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs F40 10 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 

  EA2BO   2 300 005 156   1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 

  EA2BO254   2 300 005 157   1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs F40 10 / 1 x Ball-socket BS40 

  EA2F70BO   2 300 005 160   1 x Œillet OR16 / 2 x Isolateurs F70 / 1 x Ball-socket BS16CO 

  EA3 14   2 300 005 162   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3 14AP   2 300 005 163   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3 14L   2 300 005 164   1 x Etrier E14 70 200 / 1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3 14LAP   2 300 005 165   1 x Etrier E14 70 200 / 1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3APBO   2 300 005 176   1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3APBO254   2 300 005 177   1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs F40 10 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3BO   2 300 005 179   1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3BO254   2 300 005 180   1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs F40 10 / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3BS   2 300 005 181   3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3BSAP   2 300 005 182   3 x Isolateurs U40 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 

  EA3F70BO   2 300 005 183   1 x Œillet OR16 / 3 x Isolateurs F70 / 1 x Ball-socket BS16CO 
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 ISOLATEUR 

EA3U...14..   

 Chaîne isolante 

Chaîne d’ancrage pour câble Cuivre.

 Réf.  Code Produit  Composition

  EA3U76 14   2 300 005 190   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 5C76D 

  EA3U76 14L   2 300 005 191   1 x Etrier E14 70 200 / 1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 5C76D 

  EA3U147 14   2 300 005 186   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 6C147D 

  EA3U147 14L   2 300 005 187   1 x Etrier E14 70 200 / 1 x Œillet OL40 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 6C147D 

  EA3XU76 14   2 300 005 207   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OR1 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket B11A / 1 x Pince 5C76D 

  EA3XU76 14L   2 300 005 208   1 x Etrier E14 70 200 / 1 x Œillet OR1 / 3 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket B11A / 1 x Pince 5C76D 

ES2...   

 Chaîne isolante 

Chaîne de suspension pour câbles Almélec, Almélec-Acier et Aluminium-Acier.

 Réf.  Code Produit  Composition

  ES2 76   2 300 006 207   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 3D76M150D 

  ES2 76 254   2 300 006 207   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs F40 10 / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 3D76M150D 

  ES2 76AP   2 300 006 210   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs U40 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 3D76M150D 

  ES2 76AP254   2 300 006 211   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs F40 10 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 3D76M150D 

  ES2 182   2 300 006 221   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 3D183M300D 

  ES2 182AP   2 300 006 196   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs U40 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 3D183M300D 

ES2U...   

 Chaîne isolante 

Chaîne de suspension pour câbles Cuivre.

 Réf.  Code Produit  Composition

  ES2U76   2 300 006 224   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs U40 / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 3C76M150D 

  ES2U76AP   2 300 006 225   1 x Etrier E14 70 120 / 1 x Œillet OL40 / 2 x Isolateurs U40 / 1 x Tresse AP TAPU40B / 1 x Ball-socket BS40 / 1 x Pince 3C76M150D 

DERVAUX DISTRIBUTION
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NORME DE 11 ET NORME DE 16

On parle souvent d’isolateurs ou d’accessoires selon la norme de 11 (ou de 16), 
mais que cela signifi e-t-il ? 

Un standard dimensionnel d’assemblage : 

Cette norme de 11 (ou 16) défi nit le dimensionnement standard d’assemblage pour les 
isolateurs et accessoires de type tige à rotule et logement de rotule. 

Nous retrouvons toutes leurs caractéristiques dimensionnelles dans les normes 
ci-dessous :

• CEI120 : dimensions des assemblages à rotule et logement de rotule des éléments 
de chaînes d’isolateurs.
• CEI60372 : dispositifs de verrouillage pour les assemblages rotule et logement à 
rotule des éléments de chaînes d’isolateurs.

Un effort de tenue mécanique : 

En fonction de l’isolateur utilisé, la norme CEI60305 défi nit les caractéristiques 
mécaniques et la norme d’assemblage pour les éléments de chaînes d’isolateurs ayant 
des assemblages de type rotule et logement de rotule.

• CEI60305 qui défi nit les isolateurs pour lignes aériennes de tension nominale supé-
rieure à 1000 V

STANDARD DIMENSIONNEL DES ROTULES, 

LOGEMENTS À ROTULE  ET LEURS DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

Les normes NFC66 495 et BS3288 sont en accord avec la norme CEI120. 
L’assemblage « 52.3 » de la norme ANSI C29.2 est compatible avec l’assemblage 16A de la norme CEI120.

Logement de rotule

(mm)

D1
(mm)

D2 min.
(mm)

D3 min.
(mm)

H1
(mm)

H2 min.
(mm)

R1
(mm)

R3
(mm)

R4
(mm)

R5
(mm)

11 12,5+1,3 24,5 24,5 10,5+1,3 15,5 35 4 1,5 4

16 19,2+1,6 34,5 34,5 14,5+1,6 20,5 23 3 3 5

Rotule

(mm)

d1
(mm)

d2
(mm)

h1
(mm)

r1
(mm)

r2
(mm)

r3
(mm)

r4
(mm)

11      +0
11,9 - 1,1

     -0
22,8 - 1,3

     0
9,1 - 1,2    35 35 3,5      -1

1,5 + 0

16      +0
17 - 1,2

     0
33,3 - 1,5

     0
13,4 - 1,3 35 50 3  +1

3 - 0,5

Dispositif de verrouillage

(mm)

L1
(mm)

F1
(mm)

F2
(mm)

L3
(mm)

F3
(mm)

T
(mm)

S
(mm)

11        ±0
55

             ±0,5
11,9

             ±0,5
8,4

             ±0,5
4,6

             ±0,2
4,5 4,8 2,2

16        ±1,5
65 - 0

             ±0,5
14,5

             ±0,2
10,2

             ±0,5
5,2

             ±0,2
5,5 5,5 3,2

ISOLATEUR ET ACCESSOIRE
NORME DE 11 ET NORME DE 16

D1
R4

H2
H1
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CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÉMENTS  

DE CHAÎNE D’ISOLATEUR À ROTULE OU LOGEMENT

Valeurs spécifiées des caractéristiques mécaniques et dimensionnelles pour les éléments de chaînes ayant des assemblages de type rotule  
et logement de rotule. 

Désignation
Effort de rupture électromécanique  

ou mécanique
(kN)

Diamètre nominal  
maximal de la partie 

isolante
D (mm)

Pas nominal
P (mm)

Ligne de fuite  
nominale minimale

(mm)

Norme d’assemblage  
suivant la CEI 120

d1

U 40 B 40 175 110 190 11

U 40 BP 40 210 110 295 11

U 70 BS 70 255 127 295 16

U 70 BL 70 255 146 295 16

U 70 BLP 70 280 146 440 16

P

d1

D

! Attention : l’ensemble des éléments associés dans les chaînes d’isolateurs doivent être en accord.  

ISOLATEUR ET ACCESSOIRE 
NORME DE 11 ET NORME DE 16
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 ISOLATEUR 

RÉSEAU AÉRIEN 

RP...   

 Isolateur verre rigide 

Utilisation :

Ces produits sont destinés à l’isolement des lignes de distribution HTA en conducteurs 
nus, défi ni dans le document Enedis B 23.121.12.

Montage :

L’isolateur se visse à la main sur une ferrure à fi let rond normalisée (tige renforcée 
TR25, console inclinée CI ou console de tête de poteau CT).

Matière :

L’isolateur est composé de deux éléments diélectriques en verre trempé et d’une 
douille fi letée en plastique assemblés par ciment.

  

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

 Dimensions (mm)
 Poids 
(kg)

Efforts 
(kN)  Ligne de fuite 

(mm)

Tension  de tenue (kV)

 L  L1  W  U  Ø  Ø1  Flexion  Sous 
pluie  Choc de foudre

  RP3F1   2 300 011 407   VHT20T   6617608   165   133   82   9,5   210   170   2,900   14   390   55   110 

  RP3F2   3 300 011 408   VHT22T   6617614   165   133   82   9,5   250   170   3,500   14   415   55   110 

 Normes :
Normes de référence UTE / AFNOR
Isolateur : NF C66-235
Douille : NF C66-415
Tige renforcée (TR) : NF C66-412
Console inclinée (CI) : NF C66-403
Console de tête (CT) : NF C66-404
Essais : NF C66-330 / CEI 383 

RP3F1RP3F1
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 ISOLATEUR 

ISOFIX...   

 Isolateur verre rigide avec attache rapide 

ISOFIX..P40

Utilisation :

Ensemble composé d’un isolateur rigide avec attache rapide destiné aux lignes aériennes HTA en 
conducteurs nus Aluminium, Almelec, Aluminium-Acier. 
Ce concept réunit en un seul produit les fonctions d’isolation électique et d’attache du conducteur.

Montage :

L’isolateur se visse à la main sur une ferrure à fi let rond normalisée (tige renforcée TR, console inclinée 
CI ou console de tête CT).

Matière :

L’isolateur est composé de deux éléments diélectriques en verre trempé et d’une douille DF25-45 
fi letée en plastique assemblés par ciment.
L’attache se compose d’un capot et d’un chapeau en alliage d’aluminium, d’un ressort en acier 
inoxydable et d’un levier synthétique permettant l’intervention sous tension en toute sécurité.

Manœuvre à distance :

La forme du levier permet la fermeture et l’ouverture au contact ou à distance avec une perche TST 
normalisée.

Déroulage du conducteur :

Possibilité de dérouler le conducteur directement dans le canal de l’attache lorsque le levier est fermé sur le premier cran de mise en tension. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur 
principal

2nd conducteur 
principal Dimensions (mm)

 Couleur  Poids 
(kg)

Efforts 
(kN)  Ligne 

de fuite 
(mm)

Tension  de tenue 
(kV)

 Section 
(mm²)

 Ø 
(mm)

 Section 
(mm²)  Ø (mm)  H  Ø  Ø1  Flexion  Sous 

pluie
 Choc de 
foudre

  ISOFIX20P40   2 300 007 361   VH20T/P34   6617610     34,4     7,5     37,7     8,3   138   210   170   3,500   14   390   55   110 

  ISOFIX20P60   2 300 007 362   VHT20T/P54   6617612     54,6     9,5     59,7     10   138   210   170   3,500   14   390   55   110 

  ISOFIX22P40   2 300 007 364   VHT22T/P34   6617616     34,4     7,5     37,7     8,3   138   250   170   4,100   14   415   66   135 

  ISOFIX22P60   2 300 007 365   VHT22T/P60   6617618     54,6     9,5     59,7     10   138   250   170   4,100   14   415   66   135 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ACCESSOIRE DE FIXATION 

RÉSEAU AÉRIEN 

 DERVAFIX 2N    

 Attache rapide pour isolateur rigide 

DERVAFIX2N7.5 - 8.5

Attache rapide destinée à fi xer les conducteurs nus Aluminium, Almélec, 
Aluminium-Acier et Almélec-Acier sur les isolateurs rigides.

• Corps (1), bagues (2) et chapeau (3) en alliage d’aluminium.
• Levier (4) synthétique noir.
• Ressort en acier inoxydable.
• Code couleur (5)

Utilisation :

• Sur lignes rigides équipées d’isolateurs VHT20T (RP3F1) et VHT22T(RP3F2).
• Angle de piquetage β maxi ≤ 30 gr (Fig. 1).
• Angle de profi l α maxi = ± 8 gr (Fig. 2).

Mise en œuvre :

• Après avoir placée la bague (2) dans la gorge de l’isolateur, le corps (1) est vissé 
sur la bague.
• Verrouillage aisé du conducteur par un mouvement naturel du haut vers le bas.
• Manœuvrable au contact ou à distance avec une perche TST.
• Possibilité de dérouler le conducteur directement dans le canal lorsque l’attache est fermée sur le premier cran de mise en tension.

Fig. 1
   

Fig. 2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

Conducteur principal
Alu / Almélec

2nd conducteur principal
Alu - Acier / Almélec - Acier

 Couleur  Poids 
(kg)

 Section (mm²)  Ø (mm)  Section (mm²)  Ø (mm)

  DERVAFIX2N7.5 - 8,5   2 300 004 490   DERVAFIX2N 34,4 37,7   6751001     34,4     7,5     37,7     8,3   1,900 

  DERVAFIX2N9.5 - 10   2 300 004 491   DERVAFIX2N 54.6 59.7   6751002     54,6     9,5     59,7     10   1,900 
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 ACCESSOIRE DE FIXATION 

MALICOL...   

 Attache rapide pour isolateur rigide 

 Attache rapide destinée à fi xer les conducteurs nus AAAC, ACSR ou cuivre sur les isolateurs rigides VHT20T (RP3F1), 
VHT22T (RP2F2), VHT30, VHT32 et VHT36.

Permet la fi xation des conducteurs dans les gorges circulaires des isolateurs.

Résistance à la corrosion.

Mise en œuvre :

• Verrouillage aisé du conducteur par un mouvement naturel du bas vers le haut.
• Manœuvrable au contact ou à distance avec une perche TST.
• Possibilité de dérouler le conducteur directement dans le canal lorsque l’attache est fermée sur le premier cran de mise en tension.
• Pour les conducteurs cuivre compris entre 12 et 29 mm², utiliser la GAINE CC fournie avec. 

MALICOL 20-22

Gaine CC
   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur AAAC Conducteur ACSR Conducteur Cuivre

 Type  Poids (kg)
 Efforts (kN)

 Section (mm²)  Section (mm²)  Section (mm²)  Traction

  MALICOL 20-22   2 300 008 277   MALICOL 20-22   6751007   34,4 -   54,6   37,7 -   59,7   29 -   59,7   VHT 20T / VHT 22T   0,263  _

  MALICOL 30   2 300 014 982   MALICOL 30   6751006   34,4 -   54,6   37,7 -   59,7   29 -   59,7   VHT 30   0,263  _

  MALICOL 32 325   2 300 015 078   MALICOL 32 325   6751005   34,4 -   54,6   37,7 -   59,7   29 -   59,7   VHT 32   0,263  _

  MALICOL 36   2 300 015 575   MALICOL 36   6751004   34,4 -   54,6   37,7 -   59,7   29 -   59,7   VHT 36   0,263  _

  MALICOL 75   2 300 014 883   MALICOL 75   _     75  _   29 -   59,7   VHT 20T / VHT 22T   0,263  _

  GAINE CC   2 300 156 150   GAINE CC   _  _  _  _   Tous   0,003   1 500 

 Normes :
DIN 46228 / 1NF C66-233
NF C66-235 

DERVAUX DISTRIBUTION
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COMPOSANTS MÉCANIQUES
COMPOSANTS DES CHAÎNES

Dans les pages suivantes, vous sont présentés les détails des différents composants nécessaires 
à la constitution des chaînes de suspension et d’ancrage pour lignes normes 11 et 16 mm.

Matière :

Les aciers utilisés sont sélectionnés afi n de garantir :

• Haute limite élastique.
• Allongement > 20 %.
• Résilience à froid élevée.
• Bonne aptitude à la galvanisation.
• Elaboration particulière pour éviter les phénomènes de fragilisation.

Les fontes utilisées sont de type « graphite sphéroïdal » à traitement thermique permettant une 
parfaite garantie des caractéristiques de résistance mécanique, d’allongement et résilience 
à basse température.

Les alliages d’aluminium sont choisis pour leurs hautes performances mécaniques. Ils sont contrôlés 
par spectrométrie et reçoivent dans nos propres ateliers les traitements thermiques nécessaires.

Les valeurs de résistance mécanique indiquées correspondent à des valeurs de rupture garantie.

Galvanisation à chaud :

Toutes les pièces en acier ou en fonte sont galvanisées à chaud dans nos ateliers.

Le procédé utilisé comporte une préparation des pièces par grenaillage - décapage et un essorage centrifuge directement en sortie du bain de zinc.

Il permet d’obtenir une qualité de galvanisation tout à fait exceptionnelle :

• Epaisseur de zinc constante même sur les petites pièces ou les fi letages.
• Aucune coulure de zinc.
• Pas de point de contact.

 Normes 
matières :
NF EN 10-025 - E 24 et E 28
NF EN 10-083 X C 38
NF A 32-201 Fonte GS
NF A 57-702 AS 7G 06

Normes 
galvanisation à chaud :
NF C 66-400
BS 729
ASTM A153/78

MANILLE ETRIER

BALL SOCKET ŒILLET À ROTULE
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

 RÉSEAU AÉRIEN 

 Normes 
matières :
NF EN 10-025 - E 24 et E 28
NF EN 10-083 X C 38
NF A 32-201 Fonte GS
NF A 57-702 AS 7G 06

Normes 
galvanisation à chaud :
NF C 66-400
BS 729
ASTM A153/78

 VH4 45    

 Composant de chaîne 

Goupille pour axe.

Matière : Acier inox. 

 Réf.  Code Produit

  VH4 45   2 300 013 652 

    AG...    

 Composant de chaîne 

Axe à goupille

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 L  Ø  Ø1

  AG12 27P   2 300 000 691   27   12   6 

  AG12 43P   2 300 000 692   43   12   6 

  AG14 30P   2 300 000 693   30   14   6 

  AG14 37P   _   37   14   6 

  AG14 54P   2 300 015 045   54   14   6 

  AG16 73P   _   73   16   6 

E...   

 Etrier 

Matière : Acier galvanisé à chaud.

Résistance :

• E14.. : 70 kN.
• E16 .. : 100 kN. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  L1  L2  U  Ø  Ø1

  E14 70 120   2 300 004 856   E14 70 120   6862048   120   70   34   70   14   12,1   0,410 

  E14 70 200   2 300 004 858   E14 70 200   6862056   200   150   114   70   14   12,1   0,570 

  E16 70 120   2 300 004 864   E16 70 120   6862170   120   70   31   70   16   14,6   0,540 

  E16 70 200   2 300 004 866   E16 70 200   6862171   200   150   91   70   16   14,6   0,830 

 * Autres dimensions sur demande 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

RÉSEAU AÉRIEN 

OL40   

Œillet à rotule 

OL 40

Œillet à rotule court à œil oval avec emplacement pour fi xation de cornes 
de protection CD40.

Résistance : 40 kN. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Norme  Poids (kg)
 L  L1  L2  W  H

  OL40   2 300 009 365   OL40   6863008   95   50   17   23   11   11   11   0,11 0

OR...   

 Œillet à rotule 

OR 16

OR1/OR16 : Œillets à rotule courts à œil torique pour montage sur étrier.

OR2 : Œillet à rotule court à œil permettant le montage d’une manille ou d’un étrier.

  

OR1
        

OR2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Norme  Poids (kg)
 Efforts (kN)

 L  L1  W  Traction

  OR1   2 300 009 423   OC40   6863017   48  _   19   11   11   0,100   49 

  OR16   2 300 009 424   OR70   6863012   61  _   25   16   16   0,310   120 

  OR2   2 300 009 426   OR2   6863038   80   50   22   10   11   0,150   50 

 Normes :
CEI 120 

 Normes :
CEI 120 
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

B11A   

 Ball socket court 

B11A

En acier découpé et embouti ou fonte à graphite sphéroïdal galvanisée. 

Ball socket à œil.

Goupille en acier inox. 

Matière : Acier galvanisé à chaud.

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Norme  Poids (kg)
 Efforts (kN)

 L  L1  W  Traction

  B11A   2 300 001 003   B11A   6866095   55   30   15   13   11   0,230   40 

BS40   

 Ball socket long 

BS 40

Acier découpé et embouti.

Ball socket à œil ovale.

Galvanisé à chaud.

Goupille en acier inox.

  

BS40

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Norme  Poids (kg)
 Efforts (kN)

 L  L1  W  H  Traction

  BS40   2 300 001 599   BS40   6866010   105   50   23   12   11   0,320   40 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

RÉSEAU AÉRIEN 

BS16...   

 Ball socket long avec carré 

En acier galvanisé découpé et embouti. 

Ball socket à œil ovale.

Goupille en acier inox.

Matière : Acier galvanisé à chaud. 

BS16O1 AC
   

BS16CO AC

BS16O1 AC
  

BS16CO AC

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Norme  Poids (kg)
 Efforts (kN)

 L  L1  W  Traction

  BS16CO AC   2 300 001 594   BS70   6866011   144,5   47   25   16   16   1,160   120 

  BS16O1 AC   2 300 001 595   _   _   74,5   42   18   12   16   0,440   70 

 Normes :
CEI 120 
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

MANILLE   

 Manille 

M13AD

M150D : Corps en acier découpé, embouti et galvanisé à chaud. 
Axe à goupille en acier forgé et galvanisé à chaud. Goupille en inox.

M300D : Corps en acier et axe à goupille en acier forgé et galvanisés à chaud. 
Goupille en inox.

M13AD : Corps en acier et axe à goupille en acier forgé et galvanisés à chaud. 
Goupille en inox.

M22AD : Corps en acier et axe à goupille en acier forgé et galvanisés à chaud. 
Goupille en inox. 

M22AD M150D
   

M300D
   

M13AD

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Efforts (kN)

 L  L1  W  Ø  Ø1  Traction

  M150D   2 300 008 235   _   _   75   25   52,5   4   12   0,240   15 

  M300D   2 300 008 245   _   _   72  _   54   12   12   0,260   30 

  M13AD   2 300 008 232   Manille M13   6863433   55  _   15   12   12   0,210   40 

  M22AD   2 300 008 239   Manille M22   6863363   70  _   65   12   12   0,280   5 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

RÉSEAU AÉRIEN 

RL...   

 Rallonge 

Rallonge à chape

Axe à goupille.

Matière : Acier galvanisé à chaud. 

                                                                       

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

 Dimensions (mm)  Ep
(mm)

 W
(mm)

 Poids 
(kg)

 Efforts (kN)

 L  L1  L2  W  H  U  Ø  i  i2  e  Traction

  RL40 300   2 300 011 308   RL40 300   6865144   300   20   25   35   14   30   12   22   25   7   4   14   0,810   40 

  RL40 600   2 300 011 309   RL40 600   6865204   600   20   25   35   12   30   12   22   25   7   4   14   1,490   40 

  RL70 300   2 300 011 312   RL70 300   6865149   300   25   25   50   16   30   16   22   50   7   4   18   1,120   70 

CH8A   

 Chape double 

 Axe à goupille.

Matière : Acier galvanisé à chaud. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Poids (kg)
 Efforts (kN)

 L  W  U  Traction

  CH8A   2 300 003 284   CH8   6864047   60   35   17   5   0,250   4 

 P250R    

 Palonnier 

 Matière : Acier galvanisé à chaud 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  U

  P250R   2 300 009 468   P 250 R   6864102   250   14 
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

CD40 / CD70   

 Corne d’éclatement 

Corne double.

Une corne d’éclatement est un dispositif de protection électrique contre les surtensions en réalisant des courts-circuits par un arc électrique provoqué par l’ionisation 
d’un gaz.

CD40 : Pour montage sur BS40 et OL40.

CD70 : Pour montage sur BS16CO.

Matière : Acier galvanisé à chaud. 

CD40
   

CD70

   

CD40
   

CD70

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Poids (kg)
 L  L1  L2  W

  CD40   2 300 002 679   CD40   6869025   373   16   36   20   5,00   0,350 

  CD70   2 300 002 680   CD70   6869026   486   96   67   12  _   1,040 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

RÉSEAU AÉRIEN 

DC   

 Protection 

Diabolo de protection sur ligne rigide.

Protection des isolateurs rigides HTA et des conducteurs (tous matériaux) de section inférieure 
à 60 mm2, aux traversées et aux angles de tracés.

Capacité : 40/10 à 60 mm² alliage d’aluminium et cuivre.

Montage : Un double cône à 350 mm de part et d’autre de l’isolateur, fentes vers le haut.

Matière : Acier galvanisé à chaud.

(1) Prise de la perche pour pose sous tension. (2) Ecrou imperdable.

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Poids (kg)

  DC   2 300 004 425   DC   6869027   0,375 

ANTIPAILLE   

 Protection 

Dispositif arrêtoir de paille.

Permet d’éviter la formation de bouchons de paille pouvant provoquer des amorçages 
aux isolateurs en technique rigide.

A positionner à environ 60 cm de part et d’autre de l’isolateur.

Mise en œuvre hors tension ou sous tension à distance.

Capacité :

• Encoche  : Ø 3 à 6 mm.
• Encoche  : Ø 5 à 10 mm.
• Encoche  : Ø 9 à 16 mm. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Poids (kg)

  ANTIPAILLE   2 300 000 745   DISPO ARRETOIR PAILLE   6869022   0,060 

           DERVASPIRE    

 Protection 

Utilisation :

Sur les réseaux HTA en conducteurs nus avec confi guration en drapeau.

Permet d’éviter les contacts de phases lors des décharges mécaniques 
accidentelles (chute de manchons de glace, envol d’oiseaux ...).

Possibilité de mise en place à distance et sous tension à l’aide d’un outil 
spécial.

(1) Demi-anneau gauche - (2) Demi-anneau droit - (3) Pince 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal

 Section (mm²)  Ø (mm)

  DERVASPIRE   2 300 004 442   DERVASPIRE   6869043   35 -   75,5   8 -   12 

 Normes :
GTE B23.179.03 
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

R...   

 Contrepoids 

Contrepoids type R pour pinces d’alignement.

Montage sur les pinces d’alignement DERVAUX et sur la plupart des pinces à manilles disponibles sur le marché.

Ensemble type R comprenant :

• Une manille M22A.
• Un étrier ER180.
• Une ou plusieurs galettes. 

R5

 Réf.  Code Produit  Galette  Poids (kg)

  R5   2 300 010 680   1 G 5   5 

  R10   2 300 010 623   1 G 10   10 

  R15   2 300 010 629   1 G10 + 1 G 5   15 

  R20   2 300 010 655   2 G 10   20 

  R25   2 300 010 656   1 G 25   25 

  R30   2 300 010 677   1 G 25 + 1 G 5   30 

  R35   2 300 010 678   1 G 25 + 1 G 10   35 

 K..NV    

 Contrepoids 

Ensemble type K pour phase centrale des armements nappe voûte.

     

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 Galette  Poids (kg)
 H

  K10NV   2 300 007 687   K10 NV   6868155   89   1 galette de 10 kg   10 

  K20NV   2 300 007 688   K20 NV   6868157   118   2 galettes de 10 kg   20 

  K30NV   2 300 007 694   _   _   147   3 galettes de 10 kg   30 

R20

K10NV

DERVAUX DISTRIBUTION
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RÉSEAU AÉRIEN 

 3D... / 3C...    

 Pince de suspension à serrage par étrier 

Pince de suspension à un étrier, à axe traversant.

Modèle 3D : s’utilise pour les câbles Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier. 
Corps et chapeau en alliage d’aluminium.

Modèle 3C : s’utilise pour les câbles Cuivre. Corps et chapeau en alliage de zinc.

3D76M300D
                        

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur
Alu/Almélec

Conducteur
Alu-Acier/Almélec-Acier

 Dimensions 
(mm)

 Manille  Poids 
(kg)

 Efforts 
(kN)

 Section Enedis 
(mm²)  Ø (mm)  Section Enedis 

(mm²)  Ø (mm)  L  H  Traction

  3D76M150D   2 300 000 365   PINCE SUSP 22 à 75mm²   6860303   22 -   75,5   6 -   11,25   37,75 -   75,5   8,3 -   11,25   90   75    M150   0,440   15 

  3D76M300D   2 300 000 366   PINCE SUSP 22 à 75mm²   _   22 -   75,5   6 -   11,25   37,75 -   75,5   8,3 -   11,25   90   74    M300   0,495   30 

  3D183M300D   2 300 000 364   PINCE SUSP 75 à 122mm²   6860304   54,6 -   181,6   4 -   17,5   59,7 -   181,6   10 -   17,5   100   74    M300   0,515   30 

  3C76M150D   2 300 000 363   PINCE SUSP CU 12 à 75mm²   6860563   22 -   75   4 -   12,2  _  _   90   75    M150   0,690   15 

 4D...    

 Pince de suspension à serrage par étrier 

Pince de suspension à deux étriers, à grand débattement.

La forme enveloppante du chapeau et son serrage en quatre points permettent d’assurer une bonne tenue au 
glissement et un bon comportement au passage des courants de court-circuit.

L’articulation à très grande amplitude de débattement est située en dessous de l’axe du conducteur, ce qui 
permet d’augmenter sa résistance mécanique.

Elles peuvent être équipées d’un contrepoids en utilisant un axe plus long et une manille.

Le corps et le chapeau sont en alliage d’aluminium (pour conducteurs à couches extérieures en aluminium ou 
alliage d’aluminium.

Toutes les autres pièces sont en acier galvanisé à chaud.

Modèle 4D : s’utilise pour les câbles Aluminium, Almelec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier. Corps et chapeau 
en alliage d’aluminium 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur
Alu/Almélec

Conducteur
Alu-Acier/Almélec-Acier

 Dimensions 
(mm) Boulon

 Manille  Poids 
(kg)

 Efforts 
(kN)

 Section Enedis 
(mm²)  Ø (mm)  Section Enedis 

(mm²)  Ø (mm)  L  H  Nb.  Hex 
(mm)  Traction

   4D76M300D   2 300 000 427 
  PINCE SUSP 
22 à 76mm² 

  6860453   22 -   75,5   6 -   11,25   37,75 -   75,5   8,3 -   11,25   95   75   2   M 10    M300   0,530   15 

   4D229M300D   2 300 000 426 
  PINCE SUSP 

75 à 228mm² 
  6860305   54,6 -   228   9,45 -   19,8   59,7 -   228   10 -   19,80   120   74   2   M 10    M300   0,730   25 

3D76M150D
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 COMPOSANT MÉCANIQUE 

5D... / 5C...   

 Pince d’ancrage à serrage par étrier 

Les modèles 5D sont équipés d’un oeilleton de mise en tension mécanique.

Modèle 5D : pour les conducteurs Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier 
et Almélec-Acier, le corps et le chapeau sont en alliage d’aluminium.

Modèle 5C : pour les conducteurs Cuivre, le corps est en acier galvanisé à chaud, 
chapeau en alliage de zinc (Ilzro).

Etriers en acier à haute limite élastique galvanisés à chaud.

Nota :

1- La limite de capacité prévue par Enedis permet la manipulation sous tension 
électrique conformément aux spécifi cations SERECT.

2- Pour les câbles hétérogènes, préconisation d’Enedis pour des efforts réduits seulement. 
Pour les efforts normaux, utiliser les manchons d’ancrage. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur
Alu/Almélec

Conducteur
Alu-Acier/Almélec-Acier  Dimensions (mm)

 Poids 
(kg)

 Efforts 
(kN)

 Section Enedis 
(mm²)  Ø (mm)  Section 

Enedis (mm²)  Ø (mm)  L  L1  W  Ø  Traction

  5D93D   2 300 000 501   PINCE ANCR 22 à 75mm²   6861014   22 -   75,5   6 -   11,25   37,7 -   75,5   8,3 -   11,25   82   42   13,5   12   0,520   35 

  5C48D   2 300 000 499   PINCE ANCR CU 7 à 20mm²   6861102   7 -   20   3 -   9,5  _  _   67   20   14   12   0,315   35 

  5C76D   2 300 000 500   PINCE ANCR CU 22 à 75mm²   6861103   22 -   75   3 -   12,3  _  _   73   51   14   12   0,490   35 

6D... / 6C...   

 Pince d’ancrage à serrage par étrier 

Pince pour efforts importants.

Tous les modèles sont équipés d’un oeilleton de mise en tension mécanique.

Modèle 6D : pour les conducteurs Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier 
et Almélec-Acier, le corps et le chapeau sont en alliage d’aluminium.

Modèle 6C : pour les conducteurs Cuivre, le corps et le chapeau sont en fonte 
galvanisée à chaud.

Etriers en acier à haute limite élastique galvanisés à chaud.

Nota :

1- La limite de capacité prévue par Enedis permet la manipulation sous tension électrique 
conformément aux spécifi cations SERECT.

2- Pour les câbles hétérogènes, préconisation d’Enedis pour des efforts réduits seulement. 
Pour les efforts normaux, utiliser les manchons d’ancrage. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur
Alu/Almélec

Conducteur
Alu-Acier/Almélec-Acier  Dimensions (mm)

 Poids 
(kg)

 Efforts 
(kN)

 Section Enedis 
(mm²)  Ø (mm)  Section

 Enedis (mm²)  Ø (mm)  L  L1  W  Ø  Traction

  6D117 150D   2 300 000 518   PINCE ANCR AL 34 à 117mm²   6861034   54,6 -   117   9,45 -   14   59,7 -   117   10 -   14   101   90   22,5   14   0,640   60 

  6D260D   2 300 000 519   PINCE ANCR AL 147 à 228mm²   6861045   147 -   228   10 -   22  _  _   170   200   22,5   16   2,065   120 

  6C147D   2 300 000 516   PINCE ANCR CU 75 à 147mm²   6861116   75 -   147   7 -   16,2  _  _   116   200   24   16   2,025   68 

6D260D-11

DERVAUX DISTRIBUTION
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CONNEXION PAR BROCHE 
PRINCIPES GÉNÉRAUX - ACCESSOIRES

Principes généraux :

La conception de ces matériels permet :

• L’amélioration des conditions de travail sous tension et hors tension.
• La normalisation d’une gamme de sections de conducteurs Almélec.
• La mise en œuvre à l’aide d’outillages existants.
• L’effi cacité du serrage séparé de chacun des conducteurs passant et dérivé rendu indépendant de l’opération grâce au sertissage et à l’emploi généralisé 
de vis fusibles.

ACCESSOIRES

Adaptateur à broche

Se monte sur les plages des manchons d’ancrage existants pour les convertir en manchons à broche.

Manchon d’ancrage à broche

Assure l’ancrage mécanique et accueille les connecteurs pour broche.

Connecteur pour broche

Assure la continuité électrique broche-conducteur dérivé. Se monte soit au contact à l’aide de l’écrou à 
limiteur de couple, soit à distance au moyen de l’anneau normalisé TST, lequel est pourvu d’un témoin 
d’utilisation arrachable.

Raccord à broche

Gamme de raccords à sertir sur câble pour dérivation.

 Spécification Enedis
HN 66-S-45  
HN 66-S-46
HN 66-S-47
HN 66-S-48
HN 66-S-49

Grâce à leur conception, centrée sur le principe de la broche cylindrique de diamètre 25 mm, 
ils répondent aux besoins en matière de connexion pour les réseaux aériens.
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 CONNEXION PAR BROCHE 

 RÉSEAU AÉRIEN 

Principes généraux :

La conception de ces matériels permet :

• L’amélioration des conditions de travail sous tension et hors tension.
• La normalisation d’une gamme de sections de conducteurs Almélec.
• La mise en œuvre à l’aide d’outillages existants.
• L’effi cacité du serrage séparé de chacun des conducteurs passant et dérivé rendu indépendant de l’opération grâce au sertissage et à l’emploi généralisé 
de vis fusibles.

ACCESSOIRES

Adaptateur à broche

Se monte sur les plages des manchons d’ancrage existants pour les convertir en manchons à broche.

Manchon d’ancrage à broche

Assure l’ancrage mécanique et accueille les connecteurs pour broche.

Connecteur pour broche

Assure la continuité électrique broche-conducteur dérivé. Se monte soit au contact à l’aide de l’écrou à 
limiteur de couple, soit à distance au moyen de l’anneau normalisé TST, lequel est pourvu d’un témoin 
d’utilisation arrachable.

Raccord à broche

Gamme de raccords à sertir sur câble pour dérivation.

 Spécification Enedis
HN 66-S-45  
HN 66-S-46
HN 66-S-47
HN 66-S-48
HN 66-S-49

ABT ... L   

 Manchon d’ancrage 

ABT...L

Manchon d’ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs de type «ASTER».

Les manchons sont du type «traversant», ce qui permet de vérifi er, après sertissage, 
le bon positionnement du conducteur dans le manchon.

Conception pour assurer une meilleure tenue mécanique.

Chape en alliage d’aluminium avec axe portant sur deux bagues serties en acier 
inoxydable.

Pour les sections 34 et 54 mm² le manchon comporte une vis permettant la fi xation 
d’un shunt anti-parasites entre la rotule de l’isolateur et le manchon dans le cas 
d’une ligne très peu tendue.

Sertissage hexagonal. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur principal  Dimensions (mm)

 Nb. de sertissage  Matrice
 Section (mm²)  Composition  L  L1  L2 Ø W Ø i Ø e Ø d

  ABT34(7)L   2 300 000 640     34,4   7 x 2,5   183   92  _   15,5   8,6   14,3   25   10   E120 

  ABT54(7)L   2 300 000 641     54,6   7 x 3,15   211   92  _   15,5   10,3   16,2   25   14   E140 

  ABT75(19)L   2 300 000 642     75,5   19 x 2,25   254   92  _   19,5   12,3   20,7   25   18   E173 

  ABT93(19)L   2 300 000 643     93  19 x 2,5   258   92  _   19,5   13,5   21,1   25   19   E173 

  ABT117(19)L   2 300 000 637     117   19 x 2,8   269   92  _   19,5   15,5   24   25   20   E210 

  ABT148(19)L   2 300 000 638     148   19 x 3,15   301   92  _   19,5   17   27   25   25   E230 

  ABT228(37)L   2 300 000 639     228   37 x 2,8   413   92   45   19,5   21   33   25   41   E280 

 Normes :
HN 66-S-48 
HN 66-S-46

DERVAUX DISTRIBUTION
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CONNEXION PAR BROCHE
DOMAINES D’APPLICATION

INTERRUPTEUR AÉRIEN À COMMANDE 
MANUELLE (IACM) SUR POTEAU D’ANCRAGE

DÉRIVATION SUR H 61 PROTÉGÉE 
PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE

REMONTÉE AÉRO-SOUTERRAINE 
EN ANCRAGE DÉRIVATION EN LIGNE

SUPPORT D’ANCRAGE EN LIGNE
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 CONNEXION PAR BROCHE 

 RÉSEAU AÉRIEN 

AB...   

 Manchon d’ancrage à broche à comprimer 

Manchon d’ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs nus 
de réseaux aériens de type «CANNA - CROCUS» (Alu-Acier) 
et «PHLOX - PASTEL» (Almélec-Acier).

Ces manchons sont constitués de deux parties distinctes :

• Une partie acier solidaire de la chape à sertir sur les brins acier du conducteur.
• Un tube aluminium solidaire de la broche HTA Enedis, à sertir en recouvrement 
de la partie acier.

Pour les sections 37,7 et 59,7 mm² «CANNA» et «PHLOX» possibilité de fi xer 
le crochet d’une tresse anti-parasites d’isolateur.

Sertissage hexagona                     l. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal

 Acier  Alu
 Nom  Section (mm²)

  AB38(9+3)ALR   2 300 000 617   AB38(9+3)ALR   6861400   Canna, Phlox et Pastel     37,7   E72   E140 

  AB60(12+7)ALR   2 300 000 626   AB60(12+7)ALR   6861404   Canna, Phlox et Pastel     59,7   E120   E210 

  AB75(12+7)ALR   2 300 000 628   AB75(12+7)ALR   6861406   Canna, Phlox et Pastel     75,5   E120   E230 

  AB116(30+7)AR   2 300 000 606   AB116(30+7)AR   6861410   Canna     116   E120   E210 

  AB147(30+7)AR   2 300 000 607   AB147(30+7)AR   6861412   Canna     147   E120   E230 

  AB147(30+7)LR   2 300 000 608   AB147(30+7)LR   6861386   Phlox, Pastel     147   E120   E230 

AB...U   

 Manchon d’ancrage à broche à comprimer 

Manchon d’ancrage à sertir ou à comprimer pour conducteurs cuivre 
et dérivation en Almélec.

Ces manchons sont constitués d’une pièce cuivre à comprimer sur le conducteur.

Elle est sertie en usine sur une partie arrière chape plus broche en aluminium.

L’interface  aluminium-cuivre est protégée par une gaine thermo-rétractée posée 
en usine afi n d’éviter tout problème de couple galvanique.

Possibilité de fi xer sur la chape le crochet d’une tresse anti-parasites d’isolateur.

Sertissage hexagonal. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur principal  Dimensions (mm)

 Matrice
 Section (mm²)  Ø (mm)  L

  AB29(19)U   2 300 000 614   27,6 -   29   7 x Ø 2,24 -   19 x Ø 1,40   283   E100 

  AB38(19)U   2 300 000 616   34,4 -   38   19 x Ø 1,60 -   7 x Ø 2,50   283   E100 

  AB48(19)U   2 300 000 620     48     19 x Ø 1,80   283   E120 

 Normes :
HN 66-S-48 
HN 66-S-46

 Normes :
HN 66-S-46 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 CONNEXION PAR BROCHE 

RÉSEAU AÉRIEN 

 CBO... / CDB...    

 Connecteur pour broche 

CBO 54 G

CBO ... G / CDB 86 ... G : Connecteurs pour dérivation de conducteurs gainés sur broche à 25 mm (pont gainé).

CBO ... / CDB 86 ... : Connecteurs pour dérivation de conducteurs nus sur broche à 25 mm.

Travail hors tension au contact ou sous tension à distance.

Connecteurs monoblocs en alliage d’aluminium, structure ouverte permettant une pose et dépose aisée quel que 
soit l’emplacement du connecteur sur la broche.

CBO ... G : Dérivation à sertir permettant le départ du conducteur indifféremment vers le haut ou le bas. 
Chaque extrémité est munie d’un joint d’étanchéité. Un bouchon comportant un indicateur rouge signale la 
présence et le bon positionnement du conducteur dans le manchon, SECURITE ACCRUE : il se rétracte si le 
conducteur est mal positionné.

DCPG 54-148 : Outil à dénuder pour câbles gainés HTA 54,6 et 148 mm².

CBO ... : Dérivation à sertir, remplie de graisse de contact, permettant le départ du conducteur indifféremment 
vers le haut ou vers le bas.

Vis à anneau protégée contre la corrosion, munie d’un fusible de pose au contact, tête hexagonale de 17 mm 
sur plats (19 Nm), ainsi que d’un fusible de sécurité en cas de dépassement de la valeur maximale du couple de 
serrage (37 Nm). Possibilité de démontage après fonctionnement du fusible de sécurité. Témoin de non utilisation 
de l’anneau de serrage TST, retirable à distance avec une perche à crochet.

Livrés prêts à l’emploi dans un emballage étanche (3 pièces).

Sertissage par rétreint hexagonal.

DCPG 54-148

CBO 148 G
       

CBO 54
      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur AAAC Conducteur AACSR Boulon

 Matrice  I Max (A)
 Section (mm²)  Section (mm²)  Nb.  Hex (mm)  Couple (Nm)

  CBO54G / CDB86-54G   2 300 002 562   CBO54G   6721241     54,6  _   1   H17   19   E140   175 

  CBO148G / CDB86-148G   2 300 002 558   CBO148G   6721243     148  _   1   H17   19   E230   335 

  CBO34 / CDB86-34   2 300 002 560   CBO34   6721231     34     37,75   1   H17   19   E120   150 

  CBO54 / CDB86-54   2 300 002 561   CBO54   6721233     54     59,7 0   1   H17   19   E140   175 

  CBO75 / CDB86-75   2 300 002 566   CBO75   6721235     75     75,5 0   1   H17   19   E173   220 

  CBO148 / CDB86-148   2 300 002 557   CBO148   6721237     148     147,1 0   1   H17   19   E230   335 

  CBO228 / CDB86-228   2 300 002 559   CBO228   6721239     228     228 ,00   1   H17   19   E280   440 

 Normes :
HN 66-S-45 
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 CONNEXION PAR BROCHE 

CDB86-G2 ...   

 Connecteur à double dérivation pour broche 

CBO 54 G2C

 Raccordement sur broche HTA normalisée Enedis Ø 25 mm. Travail hors tension au contact ou sous tension à 
distance.

Connecteur monobloc en alliage d’aluminium, structure ouverte permettant une pose et dépose aisée quel que soit 
l’emplacement du connecteur sur la broche.

Composition :

• Dérivation côté réseau : dérivation à sertir permettant le départ du conducteur ASTER 54,6 mm² gainé indifféremment 
vers le haut ou le bas. Chaque extrémité est munie d’un joint d’étanchéité. Un bouchon comportant un indicateur rouge 
signale la présence et le bon positionnement du conducteur dans le manchon, SECURITE ACCRUE : il se rétracte si le 
conducteur est mal positionné.
• Dérivation côté transformateur : conducteur aluminium gainé classe 2 de section 50 mm² serti en usine et à l’autre 
extrémité : une cosse sertie type CN2AU50G (G2C) ou QN2AU50G (G2Q), ou un connecteur à broche serti type CDB 86
(G2CB) pour TIS, soit extrémité libre (G2L) ou livrée avec une cosse CN2AU50G (G2LC) ou QN2AU50G (G2LQ) non sertie.
• Principal : vis à anneau protégée contre la corrosion, munie d’un fusible de pose au contact, tête hexagonale de 17 mm 
sur plats (19 Nm), ainsi que d’un fusible de sécurité en cas de dépassement de la valeur maximale du couple de serrage 
(37 Nm). Possibilité de démontage après fonctionnement du fusible de sécurité. Témoin de non utilisation de l’anneau de 
serrage TST, retirable à distance avec une perche à crochet.

(1) Longueur du conducteur à dénuder : 160 mm

  

CBO 54 G2Q CBO 54 G2L CBO 54 G2CB CDB86-54G2   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L

  CDB 86-54 G2C   2 300 002 563   CBO54G2C   67 21 245   950 

  CDB 86-54 G2Q   2 300 002 565   CBO54G2Q   67 21 246   800 

  CDB 86-54 G2L   2 300 002 564   CBO54G2L   _   1200 

  CDB 86-54 G2CB   2 300 002 737   _   _   950 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 CONNEXION PAR BROCHE 

RÉSEAU AÉRIEN 

RDB...   

 Raccord de dérivation à broche 

RDB 34

Raccord à broche normalisé Enedis (Ø 25 mm) à comprimer, destiné à 
raccorder sur un conducteur nu en passage, un conducteur dérivé par 
l’intermédiaire d’un connecteur à broche type CDB 86.

Ligne aérienne : Al nu.

Travail hors tension au contact, sous tension à distance ou au potentiel.

Ensemble monobloc en alliage d’aluminium composé d’un profi lé à charnière 
permettant le sertissage par compression hexagonale sur le conducteur tendu 
en passage muni d’une broche de diamètre 25 mm.

Repères espacés de 6,5 mm indiquant les emplacements des rétreints à effectuer.

Livrés avec une gaine de protection de la broche.

Fig. 1 : Alignement

Fig. 2 : Ancrage ou arrêt

Fig. 3 : Mise en œuvre avec perche pince : Enedis FT MT n°218

Fig. 4 : Mise en œuvre avec perche : Enedis FT MT N°215 

Fig. 1
   

Fig. 2

Fig. 3
   

Fig. 4

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur AAAC Conducteur ACSR

 Matrice
 Section (mm²)  Section (mm²)

  RDB34   2 300 010 813   RDB 34   6721301     34,4     37,75   E120 

  RDB54   2 300 010 815   RDB 54   6721303     54,6     59,7   E140 

  RDB75   2 300 010 816   RDB 75   6721305     75     75,5   E173 

  RDB117   2 300 010 797   RDB 117   6721307     117,2     116,2   E210 

  RDB148   2 300 010 798   RDB 148   6721309     148     147,1   E230 

  RDB228   2 300 010 807   RDB 228   6721311     228     228   E280 

 Normes :
HN 66-S-46
HN 66-S-49 

Mise en œuvre :
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 CONNEXION PAR BROCHE 

ETAU U   

 Support de pont 

Etau universel de grande capacité (150 x 150 mm).

Il permet la fi xation sur tous les types de traverses en cornière, U ou profi lé tubulaire 
d’un ensemble «isolateur composite - double broche».

Caractéristiques principales :

• Facilité d’installation à la perche TST et excellente stabilité grâce à l’anneau de 
préhension.
• La manipulation à la perche TST très aisée du fait de sa légèreté (1,300 Kg).
• La charge est positionnée sous la traverse. Cette conception équilibrée procure une 
meilleure stabilitée lors du serrage.
• Le mors mobile se déplace le long de la vis de serrage permettant à l’anneau de 
manœuvre de respecter les distances masse-potentiel quelles que soient les 
dimensions de la traverse.

Matière :

• Corps et mors mobile en aluminium.
• Vis et écrous en acier inoxydable
• Anneau de préhension TST HTA en matériau composite. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Poids (kg)

  ETAU U   2 300 006 319   FERR  SUPPORT ISO SYNTH   6886070   1,800 

BCDRC   

 Support de pont 

Barre de connexion rigide à double broche pour le raccordement de deux 
demi-ponts à fi xer sous un isolateur synthétique.

Broche Ø 25 mm avec bague d’arrêt. Livrée protégée par tresses synthétiques.

Matière : alliage d’aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  Ø  Ø1

  BCDRC   2 300 001 307   BCDRC   6729628   425   25   17   0,500 

 Normes :
Spécification Enedis
HN 66-S-46 (04/89) 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 CONNEXION PAR BROCHE 

RÉSEAU AÉRIEN 

PPG...   

 Support de ponts 

PPG54-148

Pince de suspension pour câbles Aster gainés.

Pince à monter sur isolateur synthétique ISORC1 3 360.

Capacité : 54,6 et 148 mm² Aster gainé.

Matière : thermoplastique protégé U.V. 

PPG 54-148

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Poids (kg)

  PPG 54-148   2 300 010 263   PPG 54-148   6860630   0,135 
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 CONNEXION PAR BROCHE 

SUPPONT...   

 Support de ponts 

SUPPONTKIT

 Le SUPPONTKIT : est destiné à être monté sur tous les types d’armement d’ancrage

Composition :

• Un étau universel (1) en aluminium (capacité maxi. 150 x 150 mm), comprenant un anneau de préhension 
permettant sa mise en place à l’aide d’une perche isolée TST.
• Un isolateur HTA (2) synthétique ISO RC1 3 360 ayant les caractéristiques suivantes :
 - Pas : 364 mm.
 - Diamètre : 97 mm.
 - Ligne d’arc : 240 mm.
 - Ligne de fuite : 462 mm.
 - Tension de tenue à 50 Hz sous pluie : 66 kV.
 - Tension de tenue aux chocs : 160 kV.
 - Poids : 0,9 Kg.
• Une double broche (3) rigide (réf. BCDRC) qui peut recevoir les conducteurs de deux demi-ponts.
• Un anneau de préhension (4) permettant la mise en place de l’ensemble à l’aide d’une perche TST.

SUPPONTKIT PPG : même ensemble que SUPPONTKIT, mais avec la pince PPG54 148 (1) montée à la 
place de la double broche BCDRC.

SUPPONT : Ensemble à fi xer sur l’équerre support de pont livrée avec nos traverses à faible déformation 
composé de :

• Un isolateur composite (1) de même type que celui de l’ensemble SUPPONTKIT.
• Une double broche rigide (2) de type BCDRC.

SUPPONT PPG : même ensemble que SUPPONT, mais avec la pince PPG54 148 (1) montée à la place de la double broche BCDRC.

SUPPONT SUPPONTKIT PPG SUPPONT PPG

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Poids (kg)

  SUPPONT   2 300 012 521   Isolateur S1000 F300 BBCD   6619205   1,500 

  SUPPONTKIT   2 300 012 523   Isolateur Renvoi de Pont   6619215   3,200 

  SUPPONTKIT PPG   2 300 012 525   SUPPONTKIT PPG   6619210   2,900 

  SUPPONT PPG   2 300 012 527   _   _   1,100 

 Normes :
Spécification Enedis
HN 66-S-46 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 CONNEXION PAR BROCHE 

RÉSEAU AÉRIEN 

BCDS   

 Barre de connexion double 

Barre de connexion double pour isolateur suspendu.

Dispositif de raccordement comprenant un logement de rotule (ball socket), une fi xation pour la tresse 
antiparasites et deux broches.

Ce dispositif permet la liaison électrique HTA de deux ponts en conducteurs nus ou gainés par l’intermédiaire 
de connecteurs pour broche CBO ou CBOG. 

       

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  BCDS   2 300 001 308   BCDS   6729629 

ADB. / ABADB.   

 Adaptateur à broche 

Adaptateur à broche pour manchons d’ancrage à plage du type AT (L), AET

Ces adaptateurs sont destinés à convertir les manchons à plage PD1 et PD2 en 
manchons à broche.

Se fi xent sur la plage des manchons par vis à tête fusible.

Broche : Ø25mm - L = 90mm permettant de recevoir deux connecteurs CBO
ou CBOG. 

                                           
ABADB2

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm) Boulon

 L  d  Nb.  Hex (mm)  Couple (Nm)

  ABADB1   2 300 000 633   ADB1   6861470   90   25   1   H21   37 

  ABADB2   2 300 000 634   ADB2   6861471   90   25   2   H21   37 

 Normes :
NF C66-495
HN 66-S-46 

ABADB1

 Normes :
HN 66-S-47
HN 66-S-46 
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 CONNEXION T.S.T. 

CD 74 .. A ..   

 Connecteur à anneau 

CD74 AG06 G

 Ligne aérienne : Al nu ou Al-Acier nu.

Dérivation : Cu, Al nu ou Al-Acier.

Travail sous tension à distance.

Connecteur monobloc d’alliage d’aluminium en profi lé à très haute tenue à la corrosion.

Volet mobile, plastique composite avec ressort métallique, facilitant l’accrochage et la mise en place rapide du 
connecteur (fi abilité d’utilisation et sécurité accrue).

Sécurité de serrage : Vis à anneau pourvue d’un limiteur de couple de serrage constituant un point fusible dans le 
cas d’une surcharge mécanique accidentelle sur l’anneau (37 Nm). Si rupture, démontage possible du connecteur 
grâce à l’épaulement hexagonal 14 mm sur plats se trouvant au-dessus du point fusible.

Départ du dérivé indifféremment vers le haut ou vers le bas. Modèle P : Connecteur livré avec 2 capuchons en 
nitrile PVC sur la cage dérivée, remplis de graisse neutre afi n de dériver indifféremment des conducteurs Cu, Alu 
ou Alu-Acier.

Modèle P : connecteur livré avec 2 capuchons en nitrile PVC sur la cage dérivée, remplis de graisse neutre afi n 
de dériver des conducteurs Cu, Alu, Alu-Acier.

Modèle G : cas d’une utilisation avec un câble Almélec gainé. Chaque extrémité du dérivé est munie d’un joint 
d’étanchéité ainsi que d’un bouchon amovible comportant un indicateur de présence et de bon positionnement 
du conducteur dans la cage dérivée, et qui SECURITE ACCRUE se rétracte si le conducteur est mal positionné. 

   
Option F

   

 Réf.  Code Produit

Conducteur 
principal

Conducteur 
dérivé Dimensions (mm) Boulon Boulon dérivé

 Section (mm²)  Section (mm²)  L dénudage  Nb.  Hex 
(mm)

 Couple 
(Nm)  Nb.  Hex (mm)  Couple 

(Nm)

  CD74 AP06   1 000 002 703   17 -   75   16 -   60  _   1   H 14   19   1   H 13   15 

  CD74 AG06   1 000 002 685   54 -   325   22 -   240  _   1   H 14   19   2   H 13   21 

  CD74 AP06 G   1 000 002 711   17 -   75     54   45   1   H 14   19   1   H 13   15 

  CD74 AG06 G   1 000 002 699   54 -   325   54 -   148   160   1   H 14   19   2   H 13   21 

 Sections correspondant à la norme Enedis.
Sur demande : Autres modèles «P» / modèles «G» pour câble dérivé gainé.
Option F : tête fusible en dérivé. 

CD 74 AG06

 Normes :
HN 66-S-43 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 CONNEXION T.S.T. 

RÉSEAU AÉRIEN 

CD74..C...   

 Connecteur à anneau 

 Ligne aérienne : Cu nu.

Dérivation : Cu, Al nu ou Al-Acier.

Travail sous tension à distance.

Connecteur monobloc d’alliage de cuivre de fonderie à très haute tenue à la corrosion.

Volet mobile bronze avec ressort métallique, facilitant l’accrochage et la mise en place rapide du connecteur 
(fi abilité d’utilisation et sécurité accrue).

Sécurité de serrage : Vis à anneau pourvue d’un limiteur de couple de serrage constituant un point fusible dans le 
cas d’une surcharge mécanique accidentelle sur l’anneau (30 Nm). Si rupture, démontage possible du connecteur 
grâce à l’épaulement hexagonal 13 mm sur plats se trouvant au-dessus du point fusible.

Départ du dérivé indifféremment vers le haut ou vers le bas.

Modèle P : connecteur livré avec 2 capuchons en nitrile PVC sur la cage dérivée, remplis de graisse neutre afi n 
de dériver des conducteurs Cu, Alu, Alu-Acier.

Modèle K : témoin de non utilisation de l’anneau de serrage TST, retirable à distance avec une perche à crochet. 
Serrage sur câble principal à l’aide une tête hexagonale 17 mm sur plats préréglée à 18 Nm.

Modèle G : Cas d’une utilisation avec un câble Almélec gainé. Chaque extrémité du dérivé est munie d’un joint 
d’étanchéité ainsi que d’un bouchon amovible comportant un indicateur de présence et de bon positionnement 
du conducteur dans la cage dérivée, et qui SECURITE ACCRUE se rétracte si le conducteur est mal positionné. 

CD 74 CPP 86 K
   

 Réf.  Code Produit

Conducteur 
principal

Conducteur 
dérivé  Dimensions (mm) Boulon Boulon dérivé

 Section (mm²)  Section (mm²)  L  L dénudage  Nb.  Hex 
(mm)

 Couple 
(Nm)  Nb.  Hex 

(mm)
 Couple 
(Nm)

  CD74 CPP 86   1 000 002 721   12 -   75     54   45   45   1   H 13   18   1   H 12   15 

  CD74 CGP 86   1 000 002 718   25 -   120   54 -   148   160   160   1   H 13   18   2   H 13   15 

 Option F : tête fusible en dérivé 

CD 74 CGP 86 K

 Normes :
HN 66-S-43
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 CONNEXION T.S.T. 

CD74 ... GS   

 Connecteur à anneau pour ponts gainés sertis 

CD74 AG06-148 GS

 Ligne aérienne : Cu ou Alu, ou Acier nu.

Dérivation : Almelec gainé.

Travail sous tension à distance.

Connecteur monobloc d’alliage d’aluminium en profi lé (modèles Alu) ou d’alliage de cuivre de fonderie 
(modèles Cu) à très haute tenue à la corrosion.

Volet mobile, plastique composite (modèles Alu) ou bronze (modèles Cu) avec ressort métallique, facilitant 
l’accrochage et la mise en place rapide du connecteur (fi abilité d’utilisation et sécurité accrue).

Vis à anneau protégée contre la corrosion, munie d’un fusible de sécurité en cas de dépassement de la valeur 
maximale du couple de serrage (30 Nm). Possibilité de démontage après fonctionnement du fusible de sécurité 
grâce à l’épaulement hexagonal se trouvant au dessus du point fusible.

Départ du dérivé serti, indifféremment vers le haut ou vers le bas. Chaque extrémité est munie d’un joint 
d’étanchéité ainsi que d’un bouchon amovible comportant un indicateur de présence et de bon positionnement du 
conducteur dans le tube dérivé, qui se rétracte si le conducteur est mal positionné (SECURITE ACCRUE).

Sertissage par rétreint hexagonal.

  

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis

Conducteur 
principal

Conducteur 
dérivé Dimensions (mm) Boulon Nb. de 

sertissage
 Matrice

 Section (mm²)  Section (mm²) Øi Ø e  L dénudage  Nb.  Hex 
(mm)

 Couple 
(Nm)  Dérivé

  CD74 AP06-54 GS   1 000 002 706   CAE-A-S   17 -   75     54   11,4   17   160   1   H 14   19   4   E140 

  CD74 AG06-54 GS   1 000 002 691   _   54 -   325     54   11,4   17   160   1   H 14   19   4   E140 

  CD74 AG06-148 GS   1 000 002 688   _   54 -   325     148   17   27   160   1   H 14   19   4   E230 

  CD74 AG206-148 GS   1 000 002 694   CAE-B2-S   54 -   95     148   17   27   160   1   H 14   19   4   E230 

  CD74 CG148 GS   1 000 002 716   CAE-D-S   25 -   120     148   16,5   27   160   1   H 13   18   4   E230 

 Option K : vis fusible en principal 

 Normes :
HN 66-S-43
EN 61284 

CD74 CG148 GS
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 MANCHON, COSSE ET RACCORD 

RÉSEAU AÉRIEN 

J...U / J...L   

 Manchon de jonction 

J...U

J...U : Manchon de jonction pour lignes aériennes cuivre nues.

J...L : Manchon de jonction pour lignes aériennes Almélec nues.

Sertissage par rétreint hexagonal. 

J...L
  

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur principal  Dimensions (mm)  Nb. de sertissage

 Matrice

 Section (mm²)  Ø (mm)  Composition  L Ø i Ø e  Principal  Dérivé

 CONDUCTEUR CUIVRE  

  J 7 (1) U   1 000 007 508   J 7(1) U   6711201      _     3   1 x 3   36  3,7   6,4   2   2   E54 

 J 10 U   1 000 007 377   J 10 U   6711203 
     _     3,5/4   1 x 3,5/4 

  50  4,9   8,3   3   3   E68 
   10,8     4,2   7 x 1,4 

  J 16 U   1 000 007 387   J 16 U   6711205 
     _     4,5/5   1 x 4,5/5 

  75  5,5   8,8   5   5   E72 
   12,4/14,1    4,5/4,8  7 x 1,4 

  J 28 (1) U   1 000 007 414   J 28 (1) U   6711211      _     6   1 x 6   92   7,2   12,4   6   6   E100 

  J 39 (1) U   1 000 007 443   J 39 (1) U   6711217      _     7   1 x 7   92   8,4   12,5   6   6   E100 

  J 18 (7) U   1 000 007 391   J 18 (7) U   6711207     17,8     5,4   7 x 1,8   92   6   10   6   6   E83 

  J 25 U   1 000 007 413   J 25 U   6711209     22/27,6     6/6,2   7 x 2/2,4   92   7,3   10,2   6   6   E83 

  J 29 (19) U   1 000 007 415   J 29 (19) U   6711213     29,3     7   19 x 1,4   92   7,8   12,3   6   6   E100 

  J 38 (19) U   1 000 007 442   J 38 (19) U   6711215     38,2     8   19 x 1,6   92   8,5   11,9   6   6   E100 

  J 48 (19) U   1 000 007 483   J 48 (19) U   6711219     48,3     9   19 x 1,8   105   10   14,4   7   7   E120 

  J 60 (19) U   1 000 007 507   J 60 (19) U   6711221     59,7     10   19 x 2   151   11,1   20   10   10   E173 

  J 75 (19) U   1 000 007 511   J 75 (19) U   6711223     74,9     11,2   19 x 2,24   180   12   20   12   12   E173 

  J 93 (19) U   1 000 007 521   J 93 (19) U   6711225     93,3     12,5   19 x 2,5   180   13,2   20   12   12   E173 

CONDUCTEUR ALMELEC

  J22(7)L   1 000 007 410   J22(7)L   6724505     22     6   7 x 2   144   7   12   10   10   E100 

  J34(7)L   1 000 007 439   J34(7)L   6724507     34,4     7,5   7 x 2,5   144   8,5   14,3   10   10   E120 

  J43(7)L   1 000 007 480   J43(7)L   6724509     43,1     8,4   7 x 2,8   144   9   16   10   10   E140 

  MJ54HN   1 000 008 417   MJ54HN   6724513     54,6     9,45   7 x 3,15   144   10,3   16,3   6   6   E140 

  J75(19)L   1 000 007 510   J75(19)L   6724515     75,5     11,25   19 x 2,25   224   12   20,15   16   16   E173 

  J93(19)L   1 000 007 520   J93(19)L   6724518     93,3     12,5   19 x 2,5   237   13   20,5   17   17   E173 

  J117(19)L   1 000 007 380   J117(19)L   6724522     117     14   19 x 2,8   276   15,5   24,5   20   20   E210 

  J148(19)L   1 000 007 386   J148(19)L   6724524     148     15,75   19 x 3,15   342   17   27   25   25   E230 

  J182(37)L   1 000 013 967   _   _     181,6     17,5   37 x 2,5   500   21   30   37   37   E250 

  J228(37)L   1 000 007 411   J228(37)L   6724528     228     19,6   37 x 2,8   550   19   33   41   41   E280 

J...U

 Normes :
NF EN 61284 
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 MANCHON, COSSE ET RACCORD 

J ...AR / J … ALR   

 Manchon de jonction et de réparation 

J116(30+7)AR

Manchon de jonction pour lignes nues.

J ... AR : Aluminium - Acier

J ... LR : Almelec - Acier

J ... ALR : Almelec - Acier ou Aluminium - Acier

Sertissage par rétreint hexagonal. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur principal  Dimensions (mm)  Nb. de sertissage
 Matrice

Alu
 Matrice 
Acier Section 

(mm²)
 Ø 

(mm)
 Ø Alu
(mm)

 Ø Acier
(mm)  L  L1 Ø  i Ø e  Alu  Acier

  J18 22(6+1)ALR   1 000 007 389   J 18 22 (6+1) ALR    6724536 
    17,8     5,4   6 x 1,8   1 x 1,8 

  260   94   8   15,1   11   6   E120   E54 
    22     6   6 x 2   1 x 2  

  J34(6+1)AR   1 000 007 438   J 34(6+1) AR   6724539     34,4     7,5   6 x 2,5   1 x 2,5   235   94   8,6   14,3   9   6   E120   E54 

  J38(9+3)ALR   1 000 007 441   J 38(9+3) ALR   6724540     37,8     8,3   9 x 2   3 x 2   275   120   10   17,3   10   8   E140   E72 

  J60(12+7)ALR *   1 000 007 506   J 60(12+7) ALR   6724543     59,7     10   12 x 2   7 x 2   360   160   15,5   24   13   11   E210   E120 

  J75(12+7)ALR *   1 000 007 509   J 75(12+7) ALR   6724546     75,5     11,25   12 x 2,25   7 x 2,25   440   200   17   27   15   14   E230   E120 

  J80(8+7)AR   1 000 007 515   J 80(8+7) AR   6724548     80     11,7   8 x 3,15   7 x 1,8   350   140  _  _  _  _   E173   E100 

  J116(30+7)AR   1 000 007 378   J 116(30+7) AR   6724550     116,2     14   30 x 2   7 x 2   400   160   15,5   24   16   11   E210   E120 

  J147(30+7)AR   1 000 007 384   J 147(30+7) AR   6724552     147,1     15,75   30 x 2,25   7 x 2,25   480   200   17   27   19   14   E230   E120 

  J147(30+7)LR   1 000 007 383   _   _     147,1     15,75   30 x 2,25   7 x 2,25   480   200   17   27   19   14   E230   E120 

 * Manchons fournis avec inserts 

MR...   

 Manchon de réparation 

MR34

 Ligne aérienne : Al nu. 

Manchon à comprimer destiné à réparer un conducteur nu.

Travail hors tension au contact, sous tension à distance ou au potentiel.

Profi lé à charnière permettant le sertissage par compression hexagonale.

Repères espacés de 6,5 mm indiquant les emplacements des rétreints à effectuer.

Sertissage par rétreint hexagonal.

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal

 Matrice
 AAAC Section (mm²)  ACSR Section (mm²)

  MR34   2 300 008 694   6722151     34,4     37,75   E120 

  MR54   2 300 008 695   6722153     54,6     59,7   E140 

  MR75   2 300 008 696   6722155     75     75,5   E173 

  MR117   2 300 008 691   6722157     117,2     116,2   E210 

  MR148   2 300 008 692   6722159     148     147,1   E230 

 Normes :
NF C 34-120
NF C 34-125 
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 MANCHON, COSSE ET RACCORD 

RÉSEAU AÉRIEN 

CN2AA / CN2AU / QN2AU   

 Cosse pour borne d’appareillage 

Cosse de raccordement des conducteurs aériens Almélec gainés sur bornes d’appareillage en aluminium (CN2AA - QN2AA) 
ou en cuivre (CN2AU - QN2AU).

Raccordement de câbles aériens nus :

CN2AA : en Aluminium, Almélec ou Alu/Almélec Acier sur bornes d’appareillage aluminium.

CN2AU / QN2AU : en Aluminium ou Alu / Almelec-Acier sur bornes d’appareillage en cuivre.

Le fût est enduit intérieurement d’une graisse contactal pour un meilleur transfert électrique et fermé par un bouchon de protection.

Les cosses bi-métalliques Alu-Cu type CN2AU - QN2AU comportent deux rondelles en alliage de cuivre surmoulées sur la plage aluminium. Le surmoulage assure 
la protection de la liaison Aluminium-Cuivre. 

CN2AU
   

QN2AU...
   

CN2AA

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur 
Alu-Almélec

Conducteur
Alu-Acier  Dimensions (mm)

 Ep
(mm)

 b
(mm)

 W
(mm)

 d1
(mm)

 d2
(mm)

 Nb. de 
sertissage  Matrice

 Section 
(mm²)  Ø (mm)  Section 

(mm²)  L  Ø i  Ø e

  CN2AA34/38   1 000 003 455   CN2AA34/38   6723870     34,4   7,5 -   8,3     37,7   88,5   8,7   14,2   6,80   33   32   16  _   4   E120 

  CN2AA75   1 000 003 462   CN2AA75   6723872     75,5   11,25 -   11,5     75,5   98,5   12   20   6,80   33   32   16  _   6   E173 

  CN2AA117   1 000 003 448   CN2AA117   6723873     117   14 -   15     116,2   108,5   15,5   25   8,40   37   37   16  _   6   E210 

  CN2AA148   1 000 003 450   CN2AA148   6723874     148   15,75 -   16,5     147,1   108,5   17   27   8,40   37   37   16  _   6   E230 

  CN2AA228   1 000 003 453   CN2AA228   6723875     228   19,6 -   20,5     228   116,5   21   32   8,40   37   37   16  _   6   E280 

  CN2AA54/60   1 000 003 458   CN2AA54/60   6723871     54,6   9,45 -   10     59,7   88,5   10,5   16,5   6,80   33   32   16  _   4   E140 

  CN2AU34/38   1 000 003 472   CN2AU34/38   6723820     34,4   7,5 -   8,3     37,7   90   8,7   14,2   10,00   33   35   13  _   4   E120 

  CN2AU54/60   1 000 003 475   CN2AU54/60   6723821     50   9 -   10     59,7   90   10,5   16,5   10,00   33   35   13  _   4   E140 

  CN2AU75   1 000 003 478   CN2AU75   6723822     75,5   11,25 -   11,5     75,5   100   12   20   10,00   33   35   13  _   6   E173 

  CN2AU117   1 000 003 465   CN2AU117   6723823     117   14 -   15     116,2   110   15,5   25   12,00   37   40   13  _   6   E210 

  CN2AU148   1 000 003 467   CN2AU148   6723824     148   15,75 -   16,5     147,1   110   17   27   12,00   37   40   13  _   6   E230 

  CN2AU228   1 000 003 470   CN2AU228   6723825     228   19,6 -   20,5     228   118   21   32   21,00   37   40   13  _   6   E280 

  QN2AU34/38   1 000 010 614   QN2AU34/38   6723840     34,4   7,5 -   8,3     37,7   54   8,7   14,2  _  _  _  _   33   4   E120 

  QN2AU54/60   1 000 010 617   QN2AU54/60   6723841     50   9 -   10     59,7   54   10,5   16,5  _  _  _  _   33   4   E140 

 Normes :
NF C66-800 
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 MANCHON, COSSE ET RACCORD 

 CN2AA..G / CN2AU..G / QN2AU..G   

 Cosse pour bornes d’appareillage 

Cosse de raccordement des conducteurs aériens Almélec gainés sur bornes d’appareillage en aluminium (CN2AA G - QN2AA G) 
ou en cuivre (CN2AU G – QN2AU G).

Composition :

• D’un fût aluminium soudé sur une plage aluminium.
• D’un joint d’étanchéité (couleur jaune pour CN2AU 50 G et QN2AU 50 G) en extrémité assurant l’étanchéité avec le conducteur gainé, la longueur 
à dénuder (45 mm) est indiquée sur le fût de la cosse.
• De deux rondelles en alliage de cuivre surmoulées sur la plage aluminium (CN2AU G - QN2AU G). Le surmoulage assure la protection de la liaison 
Aluminium-Cuivre.

CN2AU..G
   

QN2AU..G
   

CN2AA..G

CN2AU..G      
QN2AU..G

     CN2AA..G

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur gainé  Dimensions (mm)  b

(mm)
 W

(mm)
 d2

(mm)  Matrice
 Section (mm²)  L  e

  CN2AA54G   1 000 003 460   CN2AA 54 G   6723877     54,6   113   16   33   32  _   E140 

  CN2AA148G   1 000 003 451   CN2AA 148 G   6723879     148   135   27   37   37  _   E230 

  CN2AU50G   1 000 003 474   _   _     50 Al souple   117   16   33   35  _   E140 

  CN2AU54G   1 000 003 477   CN2AU 54 G   6723827     54,6   117   16   33   35  _   E140 

  CN2AU148G   1 000 003 468   CN2AU 148 G   6723829     148   137   27   37   40  _   E230 

  QN2AU50G   1 000 010 616   _   _     50 Al souple   82   16  _  _   32,5   E140 

  QN2AU54G   1 000 010 620   QN2AU 54 G   6723843     54,6   88   16  _  _   32,5   E140 

 Normes :
NF C66-800 
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 MANCHON, COSSE ET RACCORD 

RÉSEAU AÉRIEN 

 PGA...   

 Raccord aluminium à rainures parallèles 

Conducteur principal et dérivé aluminium (AAC), alliage d’aluminium (AAAC) 
ou aluminium-acier (ACSR).

Matière : 

• Corps en alliage d’aluminium à haute tenue à la corrosion.
• Visserie acier, galvanisé (G) ou inoxydable (X).

Options :

• “C” : Plages de contact aluminium enduites de graisse de contact 
(ex. PGA 102 GC).
• “F” : Vis de serrage à tête fusible assurant un bon couple de serrage 
(ex. PGA 102 GF). Ce système garantit la bonne qualité du contact 
et évite d’endommager les brins des conducteurs. Après rupture de la 
tête fusible, démontage possible.
• “X” : Visserie en acier inoxydable (ex. PGA 102 X ..).
• “E” : Etamage électrolytique (ex. PGA 102 E ..).

PGA 302 GCF
   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur principal
AAC-AAAC-ACSR

Conducteur dérivé
AAC-AAAC-ACSR  Dimensions (mm)  Boulon

 Section 
(mm²)  Ø (mm)  Section 

(mm²)  Ø (mm)  L  W  H  Taille  Nb.  Hex 
(mm)

 Couple 
(Nm)

  PGA 102 XCF   1 000 009 799   CMA 55 R   6720010   6 -   70   2,5 -   10,5   6 -   70   2,5 -   10,5   44   36   50   M8   2   13   14 

  PGA 302 GCF   1 000 009 803   CMA 95 N   6720007   10 -   95   4 -   12,6   10 -   95   4 -   12,6   44   40   50   M8   2   13   18 

  PGA 502 GCF   1 000 009 809   CMA 150 N   6720008   25 -   150   6,3 -   16   25 -   150   6,3 -   16   55   48   55   M10   2   17   25 

  PGA 602 ...   _   _   _   50 -   240   9 -   21   50 -   240   9 -   21   55   61   70   M10   2   17   37 

  PGA 603 ...   1 000 009 814   _   _   50 -   300   9 -   22,7   50 -   300   9 -   225,7   85   61   70   M10   3   17   37 

 Normes :
NF EN 61284
HN 66-S-54 
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 MANCHON, COSSE ET RACCORD 

RDAU...   

 Raccord bi-métallique à rainures parallèles 

 Conducteur principal aluminium ou alliage d’aluminium.

Dérivation cuivre.

Corps en alliage d’aluminium à haute tenue à la corrosion.

Plage de contact de dérivation réalisée en cuivre.

Protection étanche de l’interface aluminium-cuivre.

Options :

• “G” : Visserie acier galvanisé (Standard)
• “X” : Visserie acier inoxydable.
• “C” : Plages de contact enduites de graisse de contact (ex. RDAU 95-50 GC).
• “F” : Vis à tête fusible (ex. RDAU 95-50 GF). 

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

Conducteur principal
AAC - AAAC - ACSR Conducteur dérivé CU  Dimensions 

(mm)  Boulon

 Section 
(mm²)  Ø (mm)  Section 

(mm²)  Ø (mm)  L  W  H  Taille  Nb.  Hex 
(mm)

 Couple 
(Nm)

  RDAU 95-10 G   1 000 010 780   _   _   16 -   95   5 -   12,6   2.5 -   10   1,8 -   4   28   43   45   M8   1   13   9 

  RDAU 95-35 G   1 000 010 787   _   _   16 -   95   5 -   12,6   6 -   35   2,5 -   7,5   28   43   50   M8   1   13   14 

  RDAU 95-50 GCF   1 000 010 792   CMAU 55-50   6730005   16 -   95   5 -   12,6   6 -   50   2,5 -   9   44   43   50   M8   2   13   14 

  RDAU 95-120 G   1 000 010 784   _   _   16 -   95   5 -   12,5   35 -   120   7,5 -   14   44   50   55   M8   2   13   18 

  RDAU 150-50 G   1 000 010 768   _   _   22 -   150   6 -   16   6 -   35   2,5 -   7,5   44   47   50   M8   2   13   14 

  RDAU 150-95 GCF   1 000 010 772 
  CMAU 75-70
CMAU 120-9
CMAU 150-95 

 6730006
 6730007
6730008 

  22 -   150   6 -   16   16 -   95   5 -   12,6   44   50   55   M8   2   13   18 

  RDAU 240-95 G   1 000 010 777   _   _   70 -   240   11,25 -   20,2   10 -   95   4,2 -   12,6   48   56   65   M8   2   13   18 

 Normes :
HN 66-S-54 
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 MANCHON, COSSE ET RACCORD 

RÉSEAU AÉRIEN 

 TBM...    

 Raccord bi-métallique 

Raccord de dérivation bi-métallique en «T» (Ligne aluminium)

Visserie standard : acier galvanisé

Option AB : visserie AZ5GU / Etrier bronze

      

 Réf.  Code Produit
Conducteur principal Conducteur dérivé  Dimensions (mm)

 Type
 Section (mm²)  Section (mm²)  L

  TBM 95-50   1 000 012 632   16 -   95   6 -   50   80   Visserie Acier 

  TBM 95-70   1 000 012 634   16 -   95   6 -   70   85   Visserie Acier 

  TBM 95-120   1 000 012 631   16 -   95   16 -   120   90   Visserie Acier 

  TBM 185-50   1 000 012 627   35 -   185   6 -   50   100   Visserie Acier 

  TBM 185-70   1 000 012 629   35 -   185   6 -   70   105   Visserie Acier 

  TBM 185-120   1 000 012 623   35 -   185   16 -   120   110   Visserie Acier 

  TBM 185-150   1 000 012 625   35 -   185   25 -   150   115   Visserie Acier 

CBM...   

 Cosse bi-métallique 

CBM 95

Cosse droite.

Visserie standard : acier galvanisé

Option A : visserie AZ5GU 

 Réf.  Code Produit
Conducteur principal  Dimensions (mm)  d1

(mm)
 d2

(mm)

Boulon
 Type

 Section (mm²)  L  L1  Nb.

  CBM 45   1 000 002 548   22 -   50   88   33   13   25   1   Visserie Acier 

  CBM 95   1 000 002 550   22 -   95   120   65   13   25   2   Visserie Acier 

  CBM 150   1 000 002 542   34 -   150   148   90   13   30   2   Visserie Acier 

  CBM 240   1 000 002 545   95 -   240   148   90   13   40   2   Visserie Acier 

 Sur demande étrier et visserie AZ5 GU, ajouter la lettre «A» à la référence (ex : CBM 95 A). 

TBM 95-120
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 ENSEMBLE DE SUSPENSION POUR RÉSEAU ISOLÉ 

ES 50-25   

 Ensemble de suspension 

 Ensemble composé d’une console CS 25, d’une liaison mobile LMT et d’une pince PS 50.

Cet ensemble convient :

• En alignement avec ou sans dénivellation.
• En angle, avec ou sans dénivellation pour les angles de piquetage 30 grades.
• Au delà de cette valeur l’angle doit être traité en double ancrage. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis

  ES 50-25   2 300 006 245   6850101 

CS 25   

 Console 

Caractéristiques mécaniques :

 Limite élastique (kN)

  H (transversal)  14

 L (Longitudinal)  3

 Q (Vertical)  17

Les efforts de surcharge maximum dans toutes conditions ne dépasseront pas la limite élastique. 

Caractéristiques électriques : La console comporte une partie isolante assurant une tenue diélectrique de 6 kV 
sous une tension alternative de 50 Hz. (article 35 de l’arrêté interministériel du 26 Mai 1978 - cas des lignes 
mixtes BT / HTA).

Caractéristiques dimensionnelles :

• Saillie = 250 mm.
• Trois trous de fixation A, B, C Ø 18 mm.
• Boulons de fixation Ø 16 mm. 

 Réf.  Code Produit

  CS 25   1 000 004 026 

PS50LMT   

 Pince de suspension avec liaison mobile 

 Assure la mobilité longitudinale et transversale de la suspension par ses deux axes 
perpendiculaires, type cardan.

Composition :

• Une pince de suspension PS50.
• Une chape double en tôle galvanisée à chaud.
• Un axe supérieur équipé d’un galet anti-usure en matériau synthétique, 
évitant les contacts ponctuels de frottement.
• Un axe inférieur démontable, retenu par une goupille. 

 Réf.  Code Produit

  PS50LMT   2 300 010 412 

 La console comporte une partie isolante assurant une tenue diélectrique de 6 kV 
sous une tension alternative de 50 Hz. (article 35 de l’arrêté interministériel du 26 Mai 1978 - cas des lignes 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ENSEMBLE DE SUSPENSION ET D’ANCRAGE POUR RÉSEAU ISOLÉ 

RÉSEAU AÉRIEN  

PS 50   

 Pince de suspension 

 Capacité : câble diamètre extérieur 8 à 14 mm.
Charge de rupture à la traction garantie 20 kN.

Composition :

• Un berceau en alliage d’aluminium plastifié. Cette plastification sert de protection pour la gaine du câble.
• Un chapeau en alliage d’aluminium plastifié.
• Une vis de serrage équipée d’un écrou frein.
Accrochage par un trou oblong permettant la mise en place sur des supports plus importants. L’ouverture de la 
pince est orientée face au support. Son profil interne permet un angle de sortie global de 30 grades. 

 Réf.  Code Produit

  PS 50   2 300 010 411 

EACC 50-10   

 Ensemble console et manchon 

Ensemble composé d’une console CSA 10 isolée par revêtement plastifié et d’un manchon d’ancrage 
à coincement conique  MACC 50.

Cet ensemble convient :

• En ancrage simple terminal.
• En ancrage double réalisé à l’aide de deux 
manchons MACC 50.

Fig. 1 : Simple ancrage

Fig. 2 : Double ancrage  

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  EACC 50-10   2 300 005 219   EACC 50-10   6850121 

CSA 10   

 Console 

Caractéristiques électriques : La console est plastifiée avec un revêtement isolant assurant la tenue 
diélectrique de 6 kV / 1 mn.

Hypothèses climatiques suivant norme NF C11-201. 

 Utilisation (maxi)  Hypothèses A et B (kN) Hypothèses G (kN)

  H (transversal)  12,5  20

 L (Longitudinal)  36 55

 Q (Vertical)   36 55

 Réf.  Code Produit

  CSA 10   2 300 004 009 

Fig. 2Fig. 1

 Normes :
B 23-241 
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 ACCESSOIRE DE JONCTION POUR RÉSEAU ISOLÉ 

MJCC50   

 Manchon de jonction 

Manchon de jonction pour porteur isolé en acier de 50 mm².Description :

Manchon de jonction à coincement conique présentant les caractéristiques suivantes :

• Charge de rupture : 65 kN (6,5 T).

• Etanche à la pluie et au ruissellement sur les câbles.

• Recouvert d’une enveloppe isolante (tenue diélectrique dans l’air : 6 kV / 1 mn).

Utilisation : Jonction des conducteurs porteurs isolés en acier de 50 mm² de section, 
des réseaux aériens HTA en câbles isolés torsadés.

Mise en œuvre : Sans outillage particulier

• Dénuder les deux extrémités des câbles à jonctionner sur une longueur de 152 mm, 
comme indiqué sur le manchon.
• Ne pas enlever le bouchon plastique, simplement perforer la membrane du bouchon en introduisant l’extrémité du premier câble d’un côté du manchon jusqu’à 
buter, puis exercer une légère traction sur le câble.
• Introduire l’extrémité du second câble de l’autre côté du manchon de la même façon. CONFORME AU GUIDE TECHNIQUE Enedis. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  MJCC 50   2 300 008 432   MJCC 50   6725201 

FJBE / FJBO   

 Support de jonction sur poteau 

FJBe

Utilisation :

Support des boîtes de jonction type tripolaire J3UR ou unipolaire JUR des câbles HN 33-S-23. Les boîtes de 
jonction sont fixées sur la ferrure au moyen de liens en matière synthétique.

FJBe : La ferrure est fi xée sur le poteau en béton par l’intermédiaire de deux boulons BH 14 munis de rondelles 
galvanisées L 14 N.

FJBo : La ferrure est fixée sur le poteau bois par l’intermédiaire de deux boulons BH 14 munis de plaquettes 
galvanisées PR 35. 

FJBo

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  FJBe   2 300 006 563   FJBE   6850136 

  FJBo   2 300 006 564   FJBO   6850135 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ENSEMBLE D’ANCRAGE 

RÉSEAU AÉRIEN 
DERVAUX DISTRIBUTION

01.201.2

146



147

www.sicamefrance.com

AÉ
RI

EN
 H

TA

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 ENSEMBLE D’ANCRAGE  ENSEMBLE D’ANCRAGE 
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

KIT ERAS   

 Kit de protection des remontées aéro-souterraines 

Ensemble complet destiné au raccordement aéro-souterrain protégé par parafoudre EZED24 à 
enveloppe synthétique se composant :

• D’une ferrure FPS (2) à fi xer, par deux boulons traversants ou bridage par feuillard inox largeur 50 mm, 
ou de deux feuillards inox de largeur 20 mm.
• D’une ferrure de liaison électrique rigide (5) permettant le raccordement des tresses du câble souterrain 
et la pose provisoire d’étaux de mise à la terre.
• De trois sabots de montage (3), équipés d’écrous à anneaux pour travaux à distance.
• De trois parafoudres EZED24 (1).
• De trois platines plus broches de connexion PARAF BR ERAS (4) aptes à recevoir :
  – Les cosses d’extrémité du câble sec.
  – Les connecteurs CBOG de liaison avec les conducteurs aériens.

 Réf.  Code Produit

  KIT ERAS   2 300 007 809 

FPSE   

 Ferrure support de parafoudre synthétique Zno 

Ensemble complet de ferrure support destiné au raccordement aéro-souterrain proté-
gé par parafoudre Zno à enveloppe synthétique.

Il se compose :

• D’une ferrureFPS (1) à fi xer :
  – soit par deux boulons traversants à entraxe 70 mm, 
  – soit par un feuillard inox de largeur 50 mm, ou deux feuillards largeur 20 mm.

• D’une ferrure de liaison électrique rigide FPSL (2) pourvue d’un trou Ø 11 mm 
destiné à recevoir la câblette et les tresses du câble souterrain et d’une tige ronde Ø 20 mm, 
longueur 2 x 250 mm situé à 800 mm sous le parafoudre central pour permettre la pose 
provisoire d’étaux.
• De trois sabots FPS SABOT (3) de montage, équipés d’écrous à anneaux.

Matière :

• Ferrure support, liaison rigide et sabots : acier galvanisé.
• Ecrous à anneaux pour fi xation des sabots : alliage d’aluminium traité.

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  FPSE   2 300 006 578   FPSE   6886427 
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 PROTECTION PAR PARAFOUDRE ET FUSIBLE 

P24EKIT   

 Kit de protection de remontée aéro-souterraine 

Ensemble complet destiné à protéger par trois parafoudres synthétiques EZED24 et trois fusibles 
P24LIMITOR un poste bas raccordé sur une ligne aérienne HTA se composant :

• De trois fusibles P24LIMITOR(1). Codet Enedis : 7302002
• De trois jeux de deux connecteurs CBO54G plus une longueur de 2 m 
de conducteur «ASTER» 54,6 mm² gainé (6)
• De trois sous-ensembles P24KITERAS constitués :
  - d’un pont gainé préfabriqué (9)
  - d’une barre de connexion (2)
  - d’une broche de raccordement au parafoudre HTA Enedis (3)
  - d’un isolateur composite (10). Codet Enedis : 7305022.

• De trois parafoudres EZED24(5). Codet Enedis : 7310810.
• De deux ferrures support de parafoudres FPSC(12). 
Codet Enedis : 6886429
• D’une ferrure de fi xation P24FE(11). Codet Enedis : 6886201
• De trois barres de connexion (8). Codet Enedis : 7312011 

 Réf.  Code Produit

  P24EKIT   2 300 009 455 

P24AKIT   

 Kit d’adaptation fusible pour équipement existant 

 Lorsque la ligne aérienne HTA est déjà équipée d’un jeu de parafoudres montés verticalement sur l’armement 
d’arrêt, il est nécessaire de fi xer l’extrémité du fusible rigidement sur la broche, afi n de permettre les travaux T.S.T.

L’ensemble P24AKIT permet à une extrémité d’être fi xée sur une broche HTA Enedis, à l’autre d’être connectée 
à la borne du transformateur H61 ou de la broche ERAS par l’intermédiaire d’un pont gainé.

Un kit se compose :

• De trois fusibles P24LIMITOR(2).
• De trois barres de connexion P24BC2(1). Code GSL : 2 300 009 452
• De trois broches à anneau P24BR BROCHE LIMITOR (3). Code GSL : 2 300 009 454
• De trois connecteurs CBO54G gainés (4). gainés (4).

 Réf.  Code Produit

  P24AKIT   2 300 009 449 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 RACCORDEMENT DES CÂBLES SOUTERRAINS 

RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

E3UEN ... RF / E3UEP ... RF   

 Extrémité Unipolaire 

Ensemble de 3 Extrémités Unipolaires Rétractables à Froid, Extérieures E3UEP/E3UEN..., 
pour le raccordement des câbles unipolaires à isolation synthétique.

Utilisation :

En extérieur pour une zone Normale ou Polluée.

Principe :

• Protection extérieure en matériau silicone : mise en œuvre avec un système de dépose unique à partir d’un tube rigide.
• Extrémité expansée en usine et Rétractée à Froid au moment de son utilisation.
• Version RF RSM : cosses à serrage mécanique fournies avec l’accessoire.
  – Corps en alliage d’aluminium, et vis en laiton étamé.
  – Cales de centrage pour les sections 50, 95 et 150 mm².
  – Serrage des vis fusibles avec une douille standard H 16, manuel ou avec une visseuse à chocs.

• Tous les éléments nécessaires à la réalisation de trois Extrémités Unipolaires sont livrés dans un même conditionnement.

 Réf.  Code Produit  Codet 
Enedis

 Dimensions 
(mm)

 Type  Tension 
assignée (kV)

 Section 
(mm2)

 Ligne de fuite
Lf

(mm) L

  E3UEP RF RSM24 50-240 AL/CU   1 000 004 945   6792806   580 
  Extérieur en zone polluée Niveau de pollution 

I à III (CEI 815) 
  12/20(24)   50 - 240   870 

  E3UEN RF RSM24 50-240 AL/CU   1 000 004 935   6790807   580 
 Extérieur en zone peu ou pas polluée 

Niveau de pollution I (CEI 815)
 12/20(24)  50 - 240   870 

  E3UEN RF24 50-240   1 000 004 944   6792802   580 
  Extérieur en zone peu ou pas polluée Niveau 

de pollution I (CEI 815) 
  12/20(24)   50 - 240   870 

 Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter. 

E3UEP RF RSM 
24 50-240 AL/CU
E3UEP RF RSM 

 Normes :
Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226
Accessoire :
NF C33-052 

Type de câble Type d’extrémité
Référence

Extrémités intérieures Extrémités extérieures

Câble unipolaire à isolation synthétique
NF C 33 220 / NF C 33 223 / NF C 33 226 

Thermo-rétractable E3UITH ... F E3UETH ... F

Rétractable à froid

E3UIC ... E3UEN ...
E3UEP ...

POUSSER

TIRER

Câble unipolaire à champ radial

Cf. chapitre Souterrain HTA

CHOIX DES EXTRÉMITÉS :
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 RACCORDEMENT DES CÂBLES SOUTERRAINS 

E3UEN EX.. ... / E3UEP EX.. ...   

 Extrémité Unipolaire 

Kits de 3 Extrémités Unipolaires Extérieures E3UEN... et E3UEP... en silicone EXpansible 
sans connectique.

Utilisation :

• En extérieur pour zone Normale ou Polluée. 
• Câbles unipolaires à isolation synthétique.
• Capacité : 185 à 1 600 mm² (Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter).

Principe : 

• Protection extérieure en silicone expansible sur le chantier.
• Dispositif de mise à la terre de l’écran métallique livré dans le conditionnement et adaptable sur demande aux écrans type 
ruban cuivre ou fi ls cuivre. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis  Type  Tension assignée 

(kV)
 Section 
(mm2)

 Ligne de fuite 
Lf

(mm)

  E3UEN EX24 300-500   1 000 004 938   _   _ 
  Extérieur : zone peu ou pas polluée 

Niveau de pollution I (CEI 815) 
  12/20(24)   300 - 500   535 

  E3UEN EX24 630-800   1 000 004 940   _   6792725 
  Extérieur : zone peu ou pas polluée 

Niveau de pollution I (CEI 815) 
  12/20(24)   630 - 800   535 

  E3UEN EX24 1000-1600   1 000 004 936   _   6792726 
  Extérieur : zone peu ou pas polluée

Niveau de pollution I (CEI 815) 
  12/20(24)   1 000 - 1 600   535 

  E3UEP EX24 300-500   1 000 004 948   _   _ 
  Extérieur : zone polluée

Niveau de pollution III (NEI 815) 
  12/20(24)   300 - 500   900 

  E3UEP EX24 630-800   1 000 004 950   E3UEP EX 24 630-800   6792735 
  Extérieur : zone polluée

Niveau de pollution III (NEI 815) 
  12/20(24)   630 - 800   900 

  E3UEP EX24 1000-1600   1 000 004 946   E3UEP EX24 1000-1600   6792736 
  Extérieur : zone polluée

Niveau de pollution III (NEI 815) 
  12/20(24)   1 000 - 1 600   900 

  E3UEN EX36 185-400   1 000 004 941   _   _ 
  Extérieur : zone peu ou pas polluée

Niveau de pollution I (CEI 815) 
  18/30(36)   185 - 400   900 

  E3UEN EX36 500-1200   1 000 004 943   _   _ 
  Extérieur : zone peu ou pas polluée

Niveau de pollution I (CEI 815) 
  18/30(36)   500 - 1 200   900 

 Pour autres spécifi cations de câbles : nous consulter. 

AEXPEU   

 Outillage d’expansion 

Outil pour mise en œuvre des extrémités de :

• 24 kV - Sections 300 - 1 600 mm².
• 36 kV - Sections 185 - 1 200 mm². 

 Réf.  Code Produit

  AEXPEU   1 000 000 677 

 Normes :
 Câbles
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226
Accessoire :
NF C33-052  
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 RACCORDEMENT DES CÂBLES SOUTERRAINS 

RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

E3UETH … F   

 Extrémité Unipolaire 

Kit de 3 Extrémités Unipolaires Exterieures (E3UETH ... F) THermo-rétractables sans connectique.

Utilisation :

• Câbles unipolaires avec isolation synthétique.
• Capacité : 25 à 630 mm² (Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter).

Principe :
• Tube réducteur de champs.
• Protection extérieure THermo-rétractable résistante au “tracking” (tube et ailettes).
• Dispositif de mise à la terre de l’écran métallique (plaque à picots). 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Tension assignée (kV)  Section 
(mm2)

 Ligne de fuite 
Lf (mm) L

  E3UETH 24 25-95 F   1 000 156 183   450   12/20(24)   25 - 95   600 

  E3UETH 24 70-240 F   1 000 004 995   450   12/20(24)   70 - 240   600 

  E3UETH 24 185-300 F   1 000 004 983   450   12/20(24)   185 - 300   600 

  E3UETH 24 400-630 F   1 000 004 991   450   12/20(24)   400 - 630   600 

  E3UETH 36 25-95 F   _   580   18/30(36)   25 - 95   850 

  E3UETH 36 70-240 F   1 000 005 013   580   18/30(36)   70 - 240   850 

  E3UETH 36 185-300 F   1 000 004 999   580   18/30(36)   185 - 300   850 

  E3UETH 36 400-630 F   1 000 005 008   580   18/30(36)   400 - 630   850 

E3UITH … F   

 Extrémité Unipolaire 

Kit de 3 Extrémités Unipolaires Intérieures (E3UITH ... F) THermo-rétractables sans connectique.

Utilisation :

• Câbles unipolaires avec isolation synthétique.
• Capacité : 25 à 630 mm² (Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter).

Principe :
• Tube réducteur de champs.
• Protection extérieure THermo-rétractable résistante au “tracking” (tube et ailettes).
• Dispositif de mise à la terre de l’écran métallique (plaque à picots). 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Tension assignée (kV)  Section 
(mm2) L

  E3UITH 24 25-95 F   1 000 156 054   450   12/20(24)   25 - 95 

  E3UITH 24 70-240 F   1 000 005 058   450   12/20(24)   70 - 240 

  E3UITH 24 185-300 F   1 000 005 049   450   12/20(24)   185 - 300 

  E3UITH 24 400-630 F   1 000 005 055   450   12/20(24)   400 - 630 

  E3UITH 36 25-95 F   1 000 005 064   580   18/30(36)   25 - 95 

  E3UITH 36 70-240 F   1 000 005 072   580   18/30(36)   70 - 240 

  E3UITH 36 185-300 F   1 000 005 061   580   18/30(36)   185 - 300 

  E3UITH 36 400-630 F   1 000 005 068   580   18/30(36)   400 - 630 

E3UETH36...FE3UETH24...F

 Normes :
 Câbles
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
NF C33-226
Extrémités
HD 629.1 S2
EN 61442
CEI 60502-4 

E3UITH24...FE3UITH24...F

 Normes :
 Câbles
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
NF C33-226
Extrémités
HD 629.1 S2
EN 61442
CEI 60502-4 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

C6A630

C.A...   

 Cosse d’extrémité Aluminium à poinçonner 

C1A 95

Cosse d’extrémité Aluminium pour le raccordement des câbles aluminium sur borne d’appareillage. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en œuvre par poinçonnage profond étagé.

C.A..-V..A : Ensemble Cosse + visserie AZ5 GU composé de :

• 1 cosse C.A...
• 1 vis
• 2 rondelles
• 1 écrou
• 1 contre-écrou. 

C.A...
  

C.A...V12A / C.A...V14A
   

C6A 500 / C8A 1300

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur principal  Dimensions (mm)  Ep
(mm)

 b
(mm)

 W
(mm)

 d1
(mm)  Matrice  Poinçon

 Section (mm²)  L  i  e

COSSE SEULE

  C0A 16   1 000 001 863   _   _     16   90   5,5   16   6,8   33   32   13   MC 0E   0E 

  C0A 25   1 000 001 864   C0A 25   6723100     25   90   6,5   16   6,8   33   32   13   MC 0E   0E 

  C0A 35   1 000 001 866   C0A 35   6723101     35   90   8   16   6,8   33   32   13   MC 0E   0E 

  C1A 50   1 000 002 079   C1A 50   6723102     50   101   9   20   6,8   33   32   16   MC 1E   1E 

  C1A 70   1 000 002 082   C1A 70   6723104     70 / 75M(50E)   101   11   20   6,8   33   32   16   MC 1E   1E 

  C1A 95   1 000 002 084   C1A 95   6723106     95 / 95M(70E)   101   12,5   20   6,8   33   32   16   MC 1E   1E 

  C2A 120   1 000 002 118   C2A 120   6723107     120 / 115M(95E)   121   13,7   25   10   37   37   16   MC 2E   2E 

  C2A 150   1 000 002 120   C2A 150   6723108     150   121   15,5   25   10   37   37   16   MC 2E   2E 

  C4A 185   1 000 002 142   C4A 185   6723109     185   121   17   32   12   39   39   16   MC 4E   4E 

  C4A 240   1 000 002 144   C4A 240   6723110     240   121   19,5   32   12   39   39   16   MC 4E   4E 

  C5A 300   1 000 002 162   _   _     300   170   23,3   40   13,8   39   39   16,5   MC 5E   5E 

  C5A 400   1 000 002 168   _   _     400   170   26   40   13,8   39   39   16,5   MC 5E   5E 

  C6A 500   1 000 002 211   _   _     500   275   29,1   47   15   125   80   16,5   MC 6E   6E 

  C6A 630   1 000 002 213   _   _     630   275   32,5   47   15   125   80   16,5   MC 6E   6E 

  C7A 800   1 000 002 259   _   _     800   310   37,5   60   15   125   80   16,5   MC 7E   7E 

  C7A 1000   1 000 002 258   _   _     1000   310   42   60   15   125   80   16,5   MC 7E   7E 

  C8A 1200   1 000 002 265   _   _     1200   340   45,5   65   15   125   80   16,5   MC 8E   8E 

  C8A 1300   1 000 002 267   C8A 1300   6723099     1300   340   47,5   65   15   125   80   16,5   MC 8E   8E 

COSSE AVEC VISSERIE

  C0A 25  V12A   1 000 001 865   C0A 25 - V12A   6723007     25   90   6,5   16   6,8   33   32   13   MC 0E   0E 

  C0A 35  V12A   1 000 001 868   _   6723015     35   90   8   16   6,8   33   32   13   MC 0E   0E 

  C1A  50 V14A   1 000 002 081   C1A  50 -V14A   6723022     50   101   9   20   6,8   33   32   16   MC 1E   1E 

  C1A 70  V14A   1 000 002 083   C1A 70 - V14A   6723038     70 /75M(50E)   101   11   20   6,8   33   32   16   MC 1E   1E 

  C1A 95 V14A   1 000 002 086   C1A 95 -V14A   6723045     95 / 95M(70E)   101   12,5   20   6,8   33   32   16   MC 1E   1E 

  C2A 120 V14A   1 000 002 119   _   6723069     120 / 115M(95E)   121   13,7   25   10   37   37   16   MC 2E   2E 

  C2A 150 V14A   1 000 002 121   C2A 150 - V14A   6723076     150   121   15,5   25   10   37   37   16   MC 2E   2E 

  C4A 185 V14A   1 000 002 143   C4A 185 - V14A   6723079     185   121   17   32   12   39   39   16   MC 4E   4E 

  C4A 240 V14A   1 000 002 145   C4A 240 - V14A   6723084     240   121   19,5   32   12   39   39   16   MC 4E   4E 

  C5A 400 V14A   1 000 002 172   C5A 400 - V14A   6723088     400   170   26   40   13,8   39   39   16,5   MC 5E   5E 

  C6A 630 V14A   1 000 002 216   C6A 630 - V14A   6723092     630   275   32,5   47   15   125   80   16,5   MC 6E   6E 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

C.AU …   

 Cosse et raccord Aluminium-Cuivre à poinçonner 

C1AU..

Cosse  d’extrémité Aluminium-Cuivre soudée  par friction pour le raccordement des 
câbles aluminium sur borne d’appareillage. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé. 

C6AU....

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur principal  Dimensions (mm)  Ep
(mm)

 b
(mm)

 d1
(mm)

 d2
(mm)

 E
(mm)  Matrice  Matrice 

secondaire Section (mm²)  L Ø i Ø e

  C0AU 16   1 000 001 869   _   _     16   79   5,5   16   4,50  _   10,5   20  _   MC 0E   0E 

  C0AU 25   1 000 001 870   C0AU 25   6733016     25   79   6,5   16   4,50  _   10,5   20  _   MC 0E   0E 

  C0AU 35   1 000 001 875   C0AU 35   6733018     35   86   8   16   5,00  _   12,8   25  _   MC 0E   0E 

  C1AU 50   1 000 002 091   C1AU 50   6733023     50   86   9   20   5,00  _   12,8   25  _   MC 1E   1E 

  C1AU 70   1 000 002 099   C1AU 70   6733044     70 / 75M(50E)   86   11   20   5,00  _   12,8   25  _   MC 1E   1E 

  C1AU 95   1 000 002 103   C1AU 95   6733058     95 / 95M(70E)   86   12,5   20   5,00  _   12,8   25  _   MC 1E   1E 

  C2AU 120   1 000 002 122   C2AU 120   6733067     120 / 115M(95E)   110   13,7   25   6,00  _   12,8   30  _   MC 2E   2E 

  C2AU 150   1 000 002 125   C2AU 150   6733074     150   110   15,5   25   6,00  _   12,8   30  _   MC 2E   2E 

  C2AU 185   1 000 002 147   C2AU 185   6733086     185   110   17   32   6,00  _   12,8   30  _   MC 4E   4E 

  C4AU 240   1 000 002 150   C4AU 240   6733092     240   110   19,5   32   6,00  _   12,8   30  _   MC 4E   4E 

  C5AU 300   1 000 002 173   _   _     300   153   23,3   40   7,00  _   16,5   36  _   MC 5E   5E 

  C5AU 400   1 000 002 178   C5AU 400   6733096     400   153   26   40   7,00  _   16,5   36  _   MC 5E   5E 

  C6AU 500   1 000 002 217   _   _     500   200   29,1   47   10,00   60   4 Ø 9  _   30   MC 6E   6E 

  C6AU 630   1 000 002 221   C6AU 630   6733102     630   200   32,5   47   10,00   60   4 Ø 9  _   30   MC 6E   6E 

  C7AU 800   1 000 002 262   _   _     800   260   37,5   60   10,00   80   4 Ø 11  _   40   MC 7E   7E 

  C7AU 1000   1 000 002 260   _   _     1000   260   42   60   10,00   80   4 Ø 11  _   40   MC 7E   7E 

  C8AU 1200   1 000 002 269   C8AU 1200   6733104     1200   270   45,5   65   10,00   80   4 Ø 11  _   40   MC 8E   8E 

  C8AU 1300   1 000 002 271   C8AU 1300   6733106     1300   270   47,5   65   10,00   80   4 Ø 11  _   40   MC 8E   8E 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

..HU..   

 Cosse cuivre forgée 

Cosse d’extrémité Cuivre pour le raccordement des câbles cuivre sur borne d’appareillage.

Réalisation :

• de 16 à 150 mm² : extrusion à froid du fût, suivi du forgeage à froid de la plage.

• 185 mm² et plus : soudure par friction d’un fût extrudé à froid et d’une plage matricée à chaud.

Mise en œuvre : par poinçonnage profond étagé. 

240 HU 12R
   

120 HU 12
   

95 HU 12

240 HU 12R
   

Sections ≤ 185 mm²
   

Sections 35-150 mm²

 Réf.  Code Produit
Conducteur principal  Dimensions (mm)  Ep

(mm)
 d1

(mm)  Matrice
 Section (mm²)  L  L1  W Ø i Ø e

  35 HU 12   1 000 000 343     35   97   40   40   7,5   22   7   12,8   E180 (10) 

  50 HU 12   1 000 000 445     50   97   40   40   9,1   22   7   12,8   E180 (10) 

  70 HU *   1 000 000 528     70   97   40   40   11,4   22   7   *   E180 (10) 

  95 HU *   _     95   97   40   40   12,8   22   7   *   E180 (10) 

  120 HU *   1 000 000 061     120   97   40   40   14,5   22   7   *   E180 (10) 

  150 HU *   1 000 000 090     150   97   40   40   15,5   22   7   *   E180 (10) 

  185 HU *   1 000 000 143     185   109   40   42   18   33   8   *   E270 (10) 

  240 HU *   1 000 000 193     240   109   40   42   21   33   8   *   E270 (10) 

  240 HU 12R   1 000 000 195     240   97   40   30   19,5   32   6   21,8   E280 (10) 

  300 HU *   1 000 000 311     300   109   40   42   23   33   8   *   E270 (10) 

  400 HU *   1 000 000 375     400   147   45   60   26,2   33   10   *   E270 (10) 

  500 HU *   1 000 000 436     500   160   60   60   30   40   10   *   E330 (10) 

  630 HU *   1 000 000 508     630   210   80   80   33   53   10   *   E440 (15) 

 * nous réalisons, les bornages sur demande, et si nécessaire d’autres modèles. 

 Normes :
NF C63-061 - Classe A 



156 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 
DERVAUX DISTRIBUTION

01.3
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

Haubanage
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HAUBANAGE
PRINCIPE DE  HAUBANAGE D’UNE LIGNE AÉRIENNE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

PRINCIPE MÉCANIQUE

Les poteaux utilisés pour la construction des lignes aériennes de distribution électrique et des 
réseaux de télécommunication sont soumis à divers efforts. Le plus contraignant d’entre eux 
étant la force de traction exercée par la ligne à laquelle peut s’ajouter une pression du vent 
importante, la présence de neige ou de givre. 

Cet effort entraine un moment de fl exion particulièrement important sur l’ancrage du 
poteau ce qui amène soit à sa rupture, soit à sa chute. 

En effet, par sa géométrie particulière (grande hauteur et faible section), un effort 
appliqué en tête de poteau va être démultiplié par un bras de levier conséquent. 

Il existe différentes méthodes pour renforcer un poteau : le jumelage, 
la contrefi che, le haubanage, les portiques et les poteaux-chevrons. 

La plus effi cace d’entre elles étant le haubanage. Cette technique consiste à 
relier la tête du poteau au sol par un lien tendu reprenant directement les 
efforts de traction de la ligne. 

Le poteau est alors protégé et sa résistance mécanique est 
nettement  améliorée, l’ordre de grandeur du coeffi cient 
multiplicateur est de 5,5 à 8,5.

POUR PLUS D'INFO

Flashez le QR code 
pour consulter notre guide!

F : effort résultant de la tension de la ligne électrique sur   

le support  

T : la tension dans le hauban 

H : la hauteur du poteau

L : la distance entre l’ancrage du hauban dans le sol et 

le poteau 

     : l’angle entre la ligne de haubanage et le sol

Selon la  NF C 11-201 :

L > 0,7 x H               < 55°

(H2  +  L2)

L
T =                       T = F xcos

F

0 <     < 55°         F < T < 1,75 x F

T max = 1,75 x F

L

T

F

H

http://www.sicamefrance.com/WebsiteGSL/BROCHURES ET PDF/AERIEN HTA/Haubanage Dervaux D.pdf
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T max = 1,75 x F

ATTENTION au sens de montage  
de la noix, elle doit être sollicitée  
en compression

HAUBANAGE 
PRINCIPE DE  HAUBANAGE D’UNE LIGNE AÉRIENNE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

4

3

2

1

5

6

7

1 Ancrage au poteau
2 Règlage de la tension du hauban
3 Raccordement du hauban haut

4 Isolation du hauban

5 Câbles de haubanage

6 Raccordement du hauban bas

7 Ancrage dans le sol

APPORT GÉOMÉTRIQUE

APPORT DU HAUBAN

Type de poteau S 140 S 190 S 255

Résistance du poteau simple (kN) 1,4 1,9 2,55

Résistance du poteau haubané (kN) De 8 à 10 De 10 à 16 De 16 à 20

Coefficient multiplicateur De 5,7 à 7,1 De 5,3 à 8,4 De 6,3 à 7,8

A titre d’exemple, un poteau en bois de désignation S 140 a une résistance mécanique de 1,4 kN.  
En haubanant ce poteau, il prend la désignation HS 140 et sa résistance mécanique sera comprise 
entre 8 et 10 kN.

Hauteur H (m)

Effort (kN) 9 10 11 12 13 14 15

8
HS 140

10

12.5 HS 190

16

20 HS 255

Géométrie des haubans

Hauteur du poteau (m) Distance mini.  
du point d’ancrage / poteau (m)

Longueur simple mini.  
du hauban (m)

7 4,90 8,54

8 5,60 9,76

9 6,30 10,98

10 7,00 12,20

11 7,70 13,42

12 8,40 14,64

13 9,10 15,86

14 9,80 17,08

15 10,50 18,30

16 11,20 19,52

17 11,90 20,74

18 12,60 21,96

19 13,30 23,18

20 14,00 24,40

21 14,70 25,62

22 15,40 26,84

Profondeur d’ancrage (m)
HS 140 HS 190 HS 255

1,30 1,50 1,60

!
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 ACCESSOIRE 

HAUBANAGE 

KHS...   

 Kit de haubanage 
 Nous proposons des kits de haubanage complets afi n de faciliter le choix du matériel et de certifi er une résistance mécanique conforme à la norme NF C11-201.

Chaque kit comprend les accessoires pour hauban au poteau.

La principale information nécessaire pour déterminer un kit de haubanage est la désignation du poteau (ou sa résistance nominale).

Attention : nous intégrons dans les kits standards de haubanage, la plaque d’ancrage PA 400 qui correspond à un sol de dureté moyenne. En fonction de la nature du 
sol dans lequel vous souhaitez ancrer votre hauban, nous pouvons vous proposer les plaques PA 300 (sol dur) et PA 600 (sol mou).

Le tableau de correspondance ci-dessous permet, en fonction du support à haubaner, de déterminer le kit correspondant ainsi que la nouvelle résistance mécanique 
du poteau.

Sont couverts par les kits, les poteaux en bois en résistance 1 à 3,25 kN ainsi que les poteaux béton de classe A, B, C, D et E dont les efforts nominaux sont compris 
entre 1 et 5 kN.

Les désignations et confi gurations possibles sont défi nies de la manière suivante :

• KHS : Kit de haubanage pour support
• BO : Poteau bois
• BE: Poteau en béton
• SI : Sans isolation (pour réseau isolé)

Rappel :

TA... : Tige d’ancrage

PA... : Plaque d’ancrage

M... : Manille

CHA10 40 : Câble de haubanage

...S : Cosse cœur

SC14 : Serre-câble

NT2 : Noix de traction isolante

TL... : Tendeur à lanterne

SAHPB : Système d’ancrage de hauban pour poteau béton

CA...: Collier de haubanage 

     

 Réf.  Code Produit  Composition
 Effort min. disponible 

en tête du poteau 
haubané (kN)

  KHS 140 BO   2 300 015 086   1 x TA20 1900 / 1 PA400 / 2 x M518 / 1 x CHA10 40 / 4 x 310S / 4 x CS14 / 1 x NT2 / 1 x TL18OO / 1 x CA 80-165   8 

  KHS 140 BE   2 300 015 094   1 x TA20 1900 / 1 PA400 / 2 x M518 / 1 x CHA10 40 / 4 x 310S / 4 x CS14 / 1 x NT2 / 1 x TL18OO / 1 x SAHPB   8 

  KHS 140 BO SI   2 300 015 090   1 x TA20 1900 / 1 PA400 / 1 x M518 / 1 x CHA10 40 / 3 x 310S / 2 x CS14 / 1 x TL18OO / 1 x CA 80-165   8 

  KHS 140 BE SI   2 300 015 098   1 x TA20 1900 / 1 PA400 / 1 x M518 / 1 x CHA10 40 / 3 x 310S / 2 x CS14 / 1 x TL18OO / 1 x SAHPB   8 

  KHS 190 BO   2 300 015 087   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 2 x M518 / 1 x CHA10 40 / 4 x 310S / 4 x CS14 / 1 x NT2 / 1 x TL24OO / 1 x CA 80-165   10 

  KHS 190 BE   2 300 015 095   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 2 x M518 / 1 x CHA10 40 / 4 x 310S / 4 x CS14 / 1 x NT2 / 1 x TL24OO / 1 x SAHPB   10 

  KHS 190 BO SI   2 300 015 091   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 1 x M518 / 1 x CHA10 40 / 3 x 310S / 2 x CS14 / 1 x TL24OO / 1 x CA 80-165   10 

  KHS 190 BE SI   2 300 015 099   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 1 x M518 / 1 x CHA10 40 / 3 x 310S / 2 x CS14 / 1 x TL24OO / 1 x SAHPB   10 

  KHS 255 BO   2 300 015 088   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 2 x M518 / 1 x CHA10 40 / 4 x 310S / 4 x CS14 / 1 x NT2 / 1 x TL24OO / 1 x CA 120-200   16 

  KHS 255 BE   2 300 015 096   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 2 x M518 / 1 x CHA10 40 / 4 x 310S / 4 x CS14 / 1 x NT2 / 1 x TL24OO / 1 x SAHPB   16 

  KHS 255 BO SI   2 300 015 092   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 1 x M518 / 1 x CHA10 40 / 3 x 310S / 2 x CS14 / 1 x TL24OO / 1 x CA 120-200   16 

  KHS 255 BE SI   2 300 015 100   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 1 x M518 / 1 x CHA10 40 / 3 x 310S / 2 x CS14 / 1 x TL24OO / 1 x SAHPB   16 

  KHS 325 BO   2 300 015 089   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 2 x M518 / 1 x CHA10 40 / 4 x 310S / 4 x CS14 / 1 x NT2 / 1 x TL24OO / 1 x CA 120-240   20 

  KHS 325 BE   2 300 015 097   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 2 x M518 / 1 x CHA10 40 / 4 x 310S / 4 x CS14 / 1 x NT2 / 1 x TL24OO / 1 x SAHPB   20 

  KHS 325 BO SI   2 300 015 093   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 1 x M518 / 1 x CHA10 40 / 3 x 310S / 2 x CS14 / 1 x TL24OO / 1 x CA 120-240   20 

  KHS 325 BE SI   2 300 015 101   1 x TA27 2300 / 1 PA400 / 1 x M518 / 1 x CHA10 40 / 3 x 310S / 2 x CS14 / 1 x TL24OO / 1 x SAHPB   20 
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 ACCESSOIRE 

PA ...   

 Semelle métallique 

 L’ancrage par semelle métallique associée à une tige d’ancrage est un 
moyen simple d’ancrer un hauban.

La semelle reprend les efforts de traction grâce à son importante surface 
de contact avec le sol.

L’ensemble est réalisé en acier galvanisé afi n d’assurer une 
résistance optimale à la corrosion.

Utilisation possible en semelle de poteau bois ou semelle de tige 
d’ancrage TA. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm) L  L1  H

  PA 300   2 300 009 513   SM 300   6810504   28   50   300   6 

  PA 400   2 300 009 518   SM 400   6810506   28   50   400   10 

  PA 600   2 300 009 529   _   _   35   65   600   12 

TA ...   

 Tige d’ancrage 

 Tige d’ancrage pour haubanage. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm) L  Ø

  TA 20-1900   2 300 012 595   TA 20-1900   6810088   1900   22   20 

  TA 27-2300   300 012 598   TA 27-2300   6810093   2300   22   27 

MANILLE   

 Manille 

M13AD

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Type  Poids (kg)
 Efforts (kN)

 L  W  Ø 1  Traction

  M13AD   2 300 008 232   Manille M13   6863433   55   15   12   1 logement   0,210   40 

  M518   1 200 015 084   _   6810161  _   68   20   2 logements  _   120 

 La manille M518 en acier galvanisé a la particularité d’avoir deux logements de brins, caractéristique essentielle pour un haubanage de haute tenue mécanique. 

 Normes :
NF C66-439 

 Normes :
NF C66-481 

M518

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ACCESSOIRE 

HAUBANAGE 

... S   

 Cosse-cœur 

A

 Elles ont pour fonction de protéger le câble de haubanage lors d’un raccord réalisé par 
une boucle. 

B

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal

 Type
 Ø (mm)

  208S   2 300 156 020   _     8   A 

  210S   2 300 000 185   6810877     10   A 

  310X   2 300 015 082   _     10   B 

SC 14   

 Serre-câble 

 Capacité : 10mm. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  SC 14   2 300 011 639   SC 14   6810806 

CHA10 40   

 Câble de haubanage 

 Constitué de 7 torons de 19 brins chacun pour un diamètre de 10 mm, il est réalisé en acier galvanisé afi n de conserver ses propriétés mécaniques dans le temps.

Conditionné par tourets bois à croisillons de 40m, chacun d’entre eux permet la réalisation d’un haubanage de support quel que soit le type et la hauteur de poteau. 

      

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal

 Ø (mm)  Composition

  CHA10 40   2 300 015 079   6810667     10   7 x 19 
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 ACCESSOIRE 

NT2   

 Noix de traction en porcelaine 

 Pour les réseaux en conducteurs nus, il est necessaire d’isoler la ligne de haubanage.

La position de l’isolateur sur le hauban doit être telle qu’il soit suffi samment éloigné de 
l’attache pour empêcher la mise sous tension de la partie inférieure du câble, au cas 
ou elle serait libérée de l’ancrage et pendrait librement.

Les noix de traction en porcelaine travaillent en compression et offrent une excellente 
tenue mécanique. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Efforts (kN)

 L  Ø  Ø1  Traction

  NT2   2 300 008 918   NT2   6646125   170   95   32   150 

TL...   

 Tendeur à lanterne 

 Il est necessaire lors de la construction d’un hauban, de régler la tension dans le lien 
afi n de permettre le montage mais aussi le contrôle de l’effort une fois l’assemblage 
réalisé. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  Ø  Ø1

  TL 18 OO   2 300 012 899   6827556   345   495   18   26 

  TL 24 OO   2 300 012 901   6827567   420   605   24   28 

CA...   

 Collier de haubanage 

 Le point de fi xation du hauban doit être aussi voisin que possible de la 
tête du support que le permet l’armement.

Pour les poteaux en bois, le diamètre du collier de haubanage doit être 
immédiatement supérieur à celui du poteau.

Tous nos colliers sont livrés avec la boulonnerie nécessaire au 
montage. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Visserie (mm)  Type
 H  Ø

  CA 80-135   2 300 002 478   CA 80-135   6810029   197   135   8   2 x 20 x 140   Fig. 1 

  CA 80-165   2 300 002 479   CA 80-165   6810033   227   165   8   2 x 20 x 140   Fig. 1 

  CA 120-200   2 300 002 469   CA 120-200   6810036   276   200   10   4 x 24 x 140   Fig. 2 

  CA 120-240   2 300 002 470   CA 120-240   6810038   316   240   10   4 x 24 x 140   Fig. 2 

 Normes :
NF C66-483 

DERVAUX DISTRIBUTION



164 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 ACCESSOIRE 

HAUBANAGE 

SAHPB   

 Système d’ancrage pour poteaux béton 

 Pour les poteaux béton, le système d’ancrage de hauban est universel. Il s’adapte aux 
différents poteaux couverts par nos kits de haubanage. L’ensemble est dimensionné pour 
résister aux efforts conduits par le hauban.

Le tendeur à lanterne se monte directement sur l’axe à goupille livré avec le système.

Diamètre du poteau : 110 à 200 mm.

Résistance mécanique : 40 kN.

ATTENTION : concernant les mises à la terre, si le réseau est nu (câble de MALTnu), 
l’isolation du hauban assure la protection électrique.

Si le réseau est isolé, le câble de MALT doit être également isolé sinon, il est impératif 
d’isoler la ligne de haubanage. 

 Réf.  Code Produit

  SAHPB   2 300 015 085 

CRAHAUB   

 Crayon de haubanage 

Crayon de haubanage pour poteaux endommagés.

Les crayons doivent être enfoncés inclinés dans le sens opposé à l’effort auquel ils 
seront soumis, de façon à ce que l’angle entre le crayon et la direction de l’effort soit 
légèrement supérieur à 90° :

• si cet angle est inférieur à 90°, la boucle formée par le hauban risque d’échapper le 
crayon sous l’effet de la composante verticale de l’effort.

• si cet angle est trop grand, alors le crayon est trop incliné et utilise insuffi samment la résistance du sol.

Cela signifi e que la tête du crayon doit être inclinée de 0,6 fois la longueur du crayon dans le sens opposé à l’effort 
auquel il est soumis. En pratique, pour un crayon de longueur 1,5 m, on inclinera sa tête de 0,9 m dans le sens 
opposé à l’effort auquel il sera soumis.

Les crayons doivent être enterrés d’une profondeur équivalente à 2/3 de leur longueur afi n d’optimiser la résis-
tance de l’ancrage.

Selon la nature du terrain (sableux, meuble, argileux, compact, calcaire) et la valeur de l’effort exercé sur le hau-
ban, le haubanage se fera à l’aide de 1 à 3 crayons de longueur 1,5 m.

Dans le cas ou 3 crayons sont mis en place, l’implantation se fera en «V». 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  Ø

  CRAHAUB1   2 300 015 083   _   1000   40   10,000 

  CRAHAUB1.5   2 300 015 076   6860167   1500   40   15,000 
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 ACCESSOIRE 

SOS HAUBAN   

 Haubanage provisoire 

 Nous proposons un kit d’haubanage provisoire universel qui permet la réparation de tous les supports traités dans le document, quelque soit la nature du réseau, 
la matière, la résistance nominale et la hauteur du poteau.

Nous incluons également 3 crayons de haubanage afi n d’assurer en cas de sol mou ou d’effort de traction important, un haubanage provisoire fi able. 

 Réf.  Code Produit  Composition

  SOS HAUBAN   2 300 015 102 

•   3 crayons de haubanage : CRAHAUB1.5
• 1 manille : M518
• 1 câble de haubanage : CH10 40
• 2 cosses coeur : 310S
• 8 serres-câble : SC14
• 1 noix de traction isolante : NT2
• 1 tendeur à lanterne : TL 24 00
• 1 ancrage en tête de poteau : CA 80-165
• 1 ancrage en tête de poteau : CA 120-200
• 1 ancrage en tête de poteau : CA 120-240
• 1 ancrage en tête de poteau : SAHPB

DERVAUX DISTRIBUTION
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 02.2

 02.4

Réseau aéro-souterrain

CBS/CT - CDR/CT - CMCC - MJPB - EJPT - Cosse préisolée - PA25 
PAD25 - BIS - Console...

NJAS - EJASE - MJPBAS - GPC - E4R - CRC - Feuillard...

BQC - Ferrure - Vis - Coff ret disjoncteur - Coff ret P.A.S...

P. 223 à 243

P. 196 à 222

Réseau aérien isolé

P. 244 à 253

Accessoires & appareillages

 02.3

 02.1

Isolateur - Armement - Ferrure - CDR/CNU - Manchon J..U/J..L
Serre-câble - CD71/CD73...

P. 169 à 195

Réseau aérien nu

02.1
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

A22 / G20 / A22G20

 Isolateur verre 

Isolateur d’arrêt en verre recuit pour lignes BT.

Montage sur :

• Armement d’arrêt AS – AD.
• Etrier d’arrêt ED, avec interposition d’une garniture en matière plastique G20 (2 pièces).
• A22 KIT : Ensemble composé de :
- un isolateur A22 
- une garniture G20 (2 pièces)
- un étrier d’arrêt ED115 200 B.

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Poids (kg)
 Efforts (kN)

 L  W  H  g  Traction

  A 22   2 300 000 602   A22   6630124  _   135   105   14  _   1,300   1,35 

  G 20   2 300 006 652   G20   6679214   22  _  _  _   3  _  _

  A22G20   2 300 000 603   A22G20   6633629  _  _  _  _  _  _  _

ED...

ED115 200

 Ferrure pour poteaux  

Etrier d’arrêt. 

ED 115-200 B

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 Type
 W  H

  ED 115-200   2 300 005 393   ED 115-200   6822027   200   115   Armement seul 

  ED 115-200 B   2 300 005 394   ED 115-200 BH   6822037   200   115   Armement avec boulon BH 20x160 

 Normes :
UTE NF C66-207 

 Normes :
UTE NF C66 435
GTE B 24.11.03 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

A22 KIT   

 Kit étrier isolateur 

 Ensemble composé de :

• Un isolateur A22
• Une garniture G20 (2 pièces)
• Un étrier d’arrêt ED 115-200 B. 

 Réf.  Code Produit

  A22 KIT   2 300 000 604 

AS.. / AD..   

 Armement d’arrêt 

AS... : Armement simple d’arrêt.

Fixation : sur potelet par bride BR, sur poteau par boulons.

AD... : Armement double d’arrêt.

Fixation : sur potelet par bride BR, sur poteau par boulons.

Pour armement triple, fi xer un étrier d’arrêt sur l’armement AD. 

AS 20
   

AD 20AD 20

AS 20
   

AD 20

  

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Type

  AS   2 300 000 788   ARMT SIMPLE D’ARRET   6822348   Armement seul 

  AS 20   2 300 000 793   ARMT SIMPLE D’ARRET + BH   _   Armement avec boulon BH 20x160 

  AD   2 300 000 652   AD   6822361   Armement seul 

  AD 20   2 300 000 654   AD 20   6822361   Armement avec boulon BH 20x160 

 Code Produit

 Normes :
UTE NF C 66-458
GTE B 24.11.04 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

BT.FILS   

 Hampe 
BT 4 FILSBT 4 FILSHampe en U 60 galvanisée à chaud.

Pour la fi xation d’étrier d’arrêt ED. 

BT 4 FILS
   

BT 5 FILS
BT 4 FILSBT 4 FILS

   
BT 5 FILS

BT 6 FILS

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 L

  BT 4 FILS   2 300 001 622   1200 

  BT 5 FILS   2 300 001 623   1500 

  BT 6 FILS   2 300 001 624   1900 

BG ...   

 Ferrure pour poteau 

 Bras de fi xation par gousset. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)

Efforts (kN)

 L  L2  W  QR

  BG 50-500   2 300 001 322   BG 50 long. 0,50 m   6831210   500   18   50   5   1,25 

  BG 50-1100   2 300 001 320   BG 50 long. 1,10 m   6831212   1100   18   50   5   0,40 

  BG 70-500   2 300 001 325   BG 70 long. 0,50 m   6831213   500   22   70   3   1,35 

  BG 70-1100   2 300 001 323   BG 70 long. 1,10 m   6831214   1100   22   70   3   0,60 

  BG 70-1250   2 300 001 324   BG 70 long. 1,25 m   6831215   1250   22   70   5   0,55 

 Normes :
UTE NF C66-472
GTE B 24.11.12 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

BS ...   

 Ferrure pour façad e

 Bras de scellement. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm) L  L1  L2  W

  BS 50-350   2 300 001 602   BS 50 long 0,35 m   6831140   350   250   18   50   5 

  BS 50-700   2 300 001 603   BS 50 long 0,70 m   6831142   700   250   18   50   5 

  BS 50-1350   2 300 001 601   BS 50 long 1,35 m   6831144   1350   300   18   50   5 

  BS 70-700   2 300 001 608   BS 70 long 0,70 m   6831147   700   250   22   70   3 

  BS 70-1500   2 300 001 606   BS 70 long 1,50 m   6831149   1500   300   22   70   5 

RS .. / RG ..   

 Ferrure pour façade et poteau 

 Ferrure de renforcement. 

      
RG 50

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm) L  L2  W

  RS 50   2 300 011 427   RS 50   6832215   1250   18   50   5 

  RS 70   2 300 011 428   RS 70   6832217   1250   22   70   5 

  RG 50   2 300 010 962   RG 50   6832225   900   18   50   5 

  RG 70   2 300 010 963   RG 70   6832227   900   22   70   5 

 Fixation par bride et plaquette. 

 Normes :
UTE NF C66 471
GTE B 24.11.11 

 Normes :
UTE NF C66-473
UTE NF C66-474
GTE B 24.11.13
GTE 24.11.14 

RG ..

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

GA   

 Ferrure pour poteau 

 Gousset pour fi xer un potelet sur un support. 

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  GA   2 300 006 715   GA   6834113 

CPU ...   

 Ferrure pour poteau 

 Contreplaque universelle. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  L2  U

  CPU1 U60   2 300 003 949   CPU 1   6805071   330   120   265   65 

  CPU2 U60   2 300 003 953   CPU 2   6805072   450   240   385   125 

  CPU3 U60   2 300 003 956   CPU 3   6805073   570   360   505   185 

  CPU4 U60   2 300 003 957   CPU 4   6805074   690   480   625   245 

  CPU5 U60   2 300 003 959   CPU 5   6805075   810   600   745   305 

 Normes :
UTE NF C66-475
GTE B 24.11.15 

 Normes :
GTE B 23.173.07 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

TP ...   

 Ferrure pour poteau 

 Potelet en tube carré. 

 Ferrure pour poteau 

 Potelet en tube carré. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  Ep

(mm) L  W

  TP 50-3-1,5   2 300 012 974   TP 50-3,2 long. 1,5 m   6830617   1500   50   3 

  TP 50-3-2   2 300 012 975   TP 50-3,2 long. 2 m   6830621   2000   50   3 

  TP 50-3-3   2 300 012 977   TP 50-3,2 long. 3 m   6830626   3000   50   3 

  TP 50-5-1,5   2 300 012 980   TP 50-5 long. 1,5 m   6830629   1500   50   5 

  TP 50-5-2   2 300 012 981   TP 50-5 long. 2 m   6830631   2000   50   5 

  TP 50-5-3   2 300 012 983   TP 50-5 long. 3 m   6830636   3000   50   5 

  TP 50-5-4,5   2 300 012 986   TP 50-5 long. 4,5 m   6830638   4500   50   5 

  TP 70-3-1,5   2 300 012 987   TP 70-3 long. 1,5 m   6830640   1500   70   3 

  TP 70-3-2   2 300 012 988   TP 70-3 long. 2 m   6830643   2000   70   3 

  TP 70-3-3   2 300 012 989   TP 70-3 long. 3 m   6830646   3000   70   3 

  TP 70-3-4,5   2 300 012 990   TP 70-3 long. 4,5 m   6830649   4500   70   3 

  TP 70-5-4,5   2 300 012 996   TP 70-5 long. 4,5 m   6830652   4500   70   5 

  TP 70-5-6   2 300 012 997   TP 70-5 long. 6 m   6830655   6000   70   5 

CH 45-55   

 Ferrure pour poteau 

 Chapeau pour coiffer un tube ca         rré. 

      

   

 Chapeau pour coiffer un tube ca         rré. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  CH 45-55   2 300 003 283   CH45-55   6839013 

 Normes :
UTE NF C66-451
GTE B 24.11.10 

 Normes :
UTE NF C66-559 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

BRAS AVANCEMENT ..   

 Ferrure pour poteau 

Bras d’avancement pour conducteur nu composé de :

• Une équerre de fi xation pour tube potelet TC 70, fi xée par bride BR 70. (1)
• Un bras droit. (2)
• Un bras gauche. (3)

Dimensions du support :

(A) : 140 à 340 mm

(B) : 160 à 340 mm 

      

(B) : 160 à 340 mm 

   

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm) Efforts (kN)

 L  QR  LR

  BRAS AVANCEMENT 0,5 m   2 300 156 122   500   200   550 

  BRAS AVANCEMENT 1 m   2 300 156 123   1000   100   275 

BRASLEDU ...   

 Ferrure pour poteau 

BRASLEDU500 BRAS LEDU 1100

      

BRAS LEDU 1100

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
Efforts (daN)

 L  QR  LR

  BRASLEDU500   2 300 014 531   500   8,400   310   170 

  BRASLEDU1100   2 300 014 530   1100   17,000   170   125 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

BRACOUD ...   

 Ferrure pour poteau 

Bras d’avancement coudé et soudé.

(Eloignement des conducteurs nus du support). 

      

   
      

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm) Efforts (daN)

 L  QR  HR  LR

  BRACOUD60L500   2 300 001 551   500   250   780   45 

  BRACOUD70L1000   2 300 001 552   1000   170   940   30 

  BRACOUD70L1250   2 300 001 553   1250   125   940   25 

  BRACOUD70L1500   2 300 001 554   1500   110   940   20 

     

DERVAUX DISTRIBUTION
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MISE EN ŒUVRE 

Cadres d’avancement pour BT nue :  montage par goussets

L ors de la réalisation d’ un cadre d’ avancement 
comme l’ illustre l’ image ci- contre,  les efforts 
nominaux correspondants sont les sommes des 
efforts nominaux de :  

2 BG +  1 RG ( sauf en 50 0  mm) .

Cadre d’avancement 
de 1 350 mm ou 1 500 mm

Cadre d’avancement de 350 mm ou 700 mm

Cadres d’avancement pour BT nue : montage par scellement

Ci- dessous,  les résistances nominales des cadres réalisables :

Avancement (mm) Composition du cadre Résistance nominale en Q (daN)

500
2 x BG 50 500 250

2 x BG 70 500 270

1100
2 x BG 50 1000 + 1 x RG50 240

2 x BG 70 1100 + 1 x RG70 345

Cadre d’avancement de 500 mm

Q

Cadre d’avancement de 1 100 mm

Q

Q

Q

RÉSEAU AÉRIEN BT NU
LIGNE SUR ISOLATEUR RIGIDE
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 RÉSEAU AÉRIEN NU 
 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

VHC 64   

 Isolateur verre 

Utilisation :

Isolement des lignes BT.

Matière :

• Isolateur en verre recuit.
• Douille en matière pastique fi letée Ø 20 x 40 mm.

Montage :

Sur console

• Horizontale HS 20-140-200
• Longue CL 20-140-200
• Courte CC 20-120-100
  

Douille en matière pastique fi letée Ø 20 x 40 mm.

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 L  H  Ø  Ø1

  VHC 64   2 300 013 654   20   130   90   60 

HS 20-140-200   

 Ferrure pour poteau 

 Console horizontale simple. 

      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  H  Ø  Ø1

  HS 20-140-200   2 300 007 055   HS20-140-200   6833174   200   16   140   20    20 

 Normes :
UTE NF C66-452
GTE B 24.11.05 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

CL 20-140-200   

 Ferrure pour poteau 

 Console longue. 

      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  H  Ø  Ø1

  CL 20-140-200   2 300 003 328   CL20-140-200   8620009   200   140   200   20   20 

CC 20-120-100   

 Ferrure pour poteau 

 Console courte. 

      

   

      

     

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  H  Ø  Ø1

  CC 20-120-100   2 300 002 628   CC 20-120-100   6820047   100   120  215   20   20 

 Normes :
UTE NF C66-401
GTE B 24.11.01 

 Normes :
UTE NF C66-402
GTE B 24.11.02 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

RG …   

 Serre-câbles pour ligne cuivre 

RG2-50B

Raccord à griffes.

RG.. : raccord avec visserie en acier

RG..B : raccord avec visserie en bronze 

RG 2-150
   

RG 2-50

                                            

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)  Boulon

 Type
 Section (mm²)  L  W  H  Taille  Nb.

  RG 1-25   1 000 010 945   4 -   25 (30)   18   22   24   M6   1   Visserie Acier 

  RG 2-16   1 000 010 949   4 -   16   21   19   29   M5   2   Visserie Acier 

  RG 2-35   1 000 010 951   4 -   35   24   24   29   M5   2   Visserie Acier 

  RG 2-50   1 000 010 954   10 -   50   28   29   34   M6   2   Visserie Acier 

  RG 2-95   1 000 010 957   16 -   95   36   39   46   M8   2   Visserie Acier 

  RG 2-150   1 000 010 947   30 -   150   37   48   51   M8   2   Visserie Acier 

  RG 1-25 B   1 000 010 946   4 -   25 (30)   18   19   29   M6   1   Visserie bronze 

  RG 2-16 B   1 000 010 950   4 -   16   21   22   24   M5   2   Visserie bronze 

  RG 2-35 B   1 000 010 952   4 -   35   24   24   29   M5   2   Visserie bronze 

  RG 2-50 B   1 000 010 955   10 -   50   28   29   34   M6   2   Visserie bronze 

  RG 2-95 B   1 000 010 958   16 -   95   36   39   46   M8   2   Visserie bronze 

  RG 2-150 B   1 000 010 948   30 -   150   37   48   51   M8   2   Visserie bronze 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

RDU …   

 Serre-câbles pour ligne cuivre 

RDU 95-10

Mâchoire à rainures parallèles pour cables égaux ou inégaux.

3 options vous sont proposées pour les serre-câbles RDU : 

• Option F : vis à tête fusible. 

• Option B : visserie bronze.

• Option BF : visserie bronze avec vis à tête fusible. 

      

   
Option F

 Réf.  Code Produit  Réf. 
Enedis

 Codet 
Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)  Boulon

 Type Section 
(mm²)  Ø (mm)  L  W  H  Taille  Nb.  Hex 

(mm)
 Couple 
(Nm)

  RDU 25   1 000 010 840   _   _   4 -   25   2,25 -   6,4   18   26   25   M6   1   10   9   Visserie acier zingué blanc (standard) 

  RDU 38   1 000 010 844   _   _   4 -   38   2,25 -   8   20   30   30   M8   1   13   14   Visserie acier zingué blanc (standard) 

  RDU 50   1 000 010 849   _   _   7 -   50   3 -   9   40   34   35   M8   2   13   14   Visserie acier zingué blanc (standard) 

  RDU 95   1 000 010 854   _   _   10 -   95   4 -   12,6   40   44   40   M8   2   13   14   Visserie acier zingué blanc (standard) 

  RDU 150   1 000 010 836   _   _   35 -   150   7,5 -   15,8   54   53   54   M10   2   17   20   Visserie acier zingué blanc (standard) 

  RDU 25 F   1 000 010 843   CMU   6700005   4 -   25   2,25 -   6,4   18   26   25   M6   1   10   9   Visserie acier zingué blanc avec vis à tête fusible 

  RDU 38 F   1 000 010 848   CMU 25 N   6700005   4 -   38   2,25 -   8   20   30   30   M8   1   13   14   Visserie acier zingué blanc avec vis à tête fusible 

  RDU 50 F   1 000 010 852   CMU 50 N   6700006   7 -   50   3 -   9   40   34   35   M8   2   13   14   Visserie acier zingué blanc avec vis à tête fusible 

  RDU 95 F   1 000 010 857   CMU 95 N   6700007   10 -   95   4 -   12,6   40   44   40   M8   2   13   14   Visserie acier zingué blanc avec vis à tête fusible 

  RDU 150 F   1 000 010 839   _   6700008   35 -   150   7,5 -   15,8   54   53   54   M10   2   17   20   Visserie acier zingué blanc avec vis à tête fusible 

  RDU 25 B   1 000 010 841   _   _   4 -   25   2,25 -   6,4   18   26   25   M6   1   10   9   Visserie bronze 

  RDU 38 B   1 000 010 845   _   _   4 -   38   2,25 -   8   20   30   30   M8   1   13   14   Visserie bronze 

  RDU 50 B   1 000 010 850   _   _   7 -   50   3 -   9   40   34   35   M8   2   13   14   Visserie bronze 

  RDU 95 B   1 000 010 855   _   _   10 -   95   4 -   12,6   40   44   40   M8   2   13   14   Visserie bronze 

  RDU 150 B   1 000 010 837   _   _   35 -   150   7,5 -   15,8   54   53   54   M10   2   17   20   Visserie bronze 

  RDU 25 BF   1 000 010 842   _   _   4 -   25   2,25 -   6,4   18   26   25   M6   1   10   9   Visserie bronze avec vis à tête fusible 

  RDU 38 BF   1 000 010 846   CMU 25 R   6700010   4 -   38   2,25 -   8   20   30   30   M8   1   13   14   Visserie bronze avec vis à tête fusible 

  RDU 50 BF   1 000 010 851   CMU 50 R   6700011   7 -   50   3 -   9   40   34   35   M8   2   13   14   Visserie bronze avec vis à tête fusible 

  RDU 95 BF   1 000 010 856   CMU 95 R   6700012   10 -   95   4 -   12,6   40   44   40   M8   2   13   14   Visserie bronze avec vis à tête fusible 

  RDU 150 BF   1 000 010 838   _   _   35 -   150   7,5 -   15,8   54   53   54   M10   2   17   20   Visserie bronze avec vis à tête fusible 

 Normes :
HN 66-S-54 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

MPO …   

 Serre-câbles pour lignes cuivre 

MPO 25-10 B

Mâchoire parallèle ondulée (pour câbles égaux cuivre).

MPO... : raccord avec visserie en acier.

MPO ... B : raccord avec visserie en bronze. 

      

         

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)  Boulon

 Type
 Section (mm²)  L  W  H  Taille  Nb.

  MPO 25-10   1 000 008 683   _   _   10 -   29   34   24   25   M6   2   Visserie acier 

  MPO 50-25   1 000 008 687   _   _   22 -   55   47   32   30   M8   2   Visserie acier 

  MPO 95-50   1 000 008 689   _   _   50 -   95   63   40   40   M8   3   Visserie acier 

  MPO 150-95   1 000 008 679   _   _   95 -   150   80   48   50   M10   3   Visserie acier 

  MPO 185-120   1 000 008 681   _   _   120 -   185   100   55   60   M12   3   Visserie acier 

  MPO 25-10 B   1 000 008 684   _   _   10 -   29   34   24   25   M6   2   Visserie bronze 

  MPO 50-25 B   1 000 008 688   _   _   22 -   55   47   32   30   M8   2   Visserie bronze 

  MPO 95-50 B   1 000 008 690   _   _   50 -   95   63   40   40   M8   3   Visserie bronze 

  MPO 150-95 B   1 000 008 680   _   _   95 -   150   80   48   50   M10   3   Visserie bronze 

  MPO 185-120 B   1 000 008 682   _   _   120 -   185   100   55   60   M12   3   Visserie bronze 

G 35 ...   

 Mâchoire ondulée 

G 3597

Mâchoire ondulée massive.

Pour conducteurs égaux cuivre.

Corps en laiton forgé.

Visserie en cuivre à haute résistance avec rondelle éventail. 

      

   

      

      

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)  Boulon

 Section (mm²)  L  Taille  Nb.

  G 3593   1 000 006 702   16 -   38   52   8   2 

  G 3595   1 000 006 703   22 -   60   57,5   8   3 

  G 3597   1 000 006 704   50 -   95   80   10   3 

  G 3599   1 000 006 705   95 -   150   98   12   3 



184 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

RMOA …   

 Mâchoire ondulée 

RMOA 150

Mâchoire parallèle ondulée.

Pour câbles égaux aluminium ou alliage d’aluminum.

Matière : Corps en alliage d’aluminium et visserie acier (sur modèle standard).

Deux options possibles :

• Option A : visserie aluminium
• Option G : visserie galvanisée (sur demande). 

      

   

      

   

      

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)  Boulon

 Type
 Section (mm²)  L  W  H  Taille  Nb.

  RMOA 38   1 000 011 365   16 -   38   52   30   30   M8   2   Visserie acier (standard) 

  RMOA 54   1 000 011 367   22 -   60   52   34   40   M8   2   Visserie acier (standard) 

  RMOA 54-3   1 000 011 368   22 -   60   57,5   37   40   M8   3   Visserie acier (standard) 

  RMOA 95   1 000 011 371   50 -   95   80   46   50   M10   3   Visserie acier (standard) 

  RMOA 150   1 000 011 362   95 -   150   100   55   60   M10   3   Visserie acier (standard) 

  RMOA 38 A   1 000 011 366   16 -   38   52   30   30   M8   2   Visserie aluminium 

  RMOA 54-3 A   1 000 011 369   22 -   60   57,5   37   40   M8   3   Visserie aluminium 

  RMOA 95 A   1 000 011 372   50 -   95   80   46   50   M10   3   Visserie aluminium 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 SE 2 … P    

 Serre-câbles pour ligne cuivre 

SE 2-120 P

Serre-câbles à étrier

SE2...P : raccord avec visserie en acier.
SE2...PB : raccord avec visserie en bronze.

      

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Type
 Section (mm²)  L  W  H  Ø

  SE 2-25 P   1 000 011 880   2 x 4 -   2 x 25   25   19   32   5   Visserie acier 

  SE 2-50 P   1 000 011 884   2 x 10 -   2 x 50   32   23   36   6   Visserie acier 

  SE 2-75 P   1 000 011 891   2 x 16 -   2 x 75   32   23   46   6   Visserie acier 

  SE 2-120 P   1 000 011 869   2 x 35 -   2 x 120   43   30   55   8   Visserie acier 

  SE 2-240 P   1 000 011 876   2 x 70 -   2 x 240   56   36   80   10   Visserie acier 

  SE 2-25 PB   1 000 011 881   2 x 4 -   2 x 25   25   19   32   5   Visserie bronze 

  SE 2-50 PB   1 000 011 885   2 x 10 -   2 x 50   32   23   36   6   Visserie bronze 

  SE 2-75 PB   1 000 011 892   2 x 16 -   2 x 75   32   23   46   6   Visserie bronze 

  SE 2-120 PB   1 000 011 870   2 x 35 -   2 x 120   43   30   55   8   Visserie bronze 

  SE 2-240 PB   1 000 011 877   2 x 70 -   2 x 240   56   36   80   10   Visserie bronze 

 SE 2 …    

 Serre-câbles pour ligne cuivre 

SE 2-120 B

Serre-câbles à étrier

Visserie imperdable.

SE2... : raccord avec visserie en acier.
SE2...B : raccord avec visserie en bronze.

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Type
 Section (mm²)  L  W  H  Ø

  SE 2-25   1 000 011 878   2 x 4 -   2 x 25   26   18   45   5   Visserie acier 

  SE 2-50   1 000 011 882   2 x 10 -   2 x 50   29   20   57   6   Visserie acier 

  SE 2-75   1 000 011 889   2 x 16 -   2 x 75   35,5   23   60   6   Visserie acier 

  SE 2-120   1 000 011 867   2 x 35 -   2 x 120   43   28   75   8   Visserie acier 

  SE 2-240   1 000 011 874   2 x 70 -   2 x 240   59   35   85   10   Visserie acier 

  SE 2-25 B   1 000 011 879   2 x 4 -   2 x 25   26   18   45   5   Visserie bronze 

  SE 2-50 B   1 000 011 883   2 x 10 -   2 x 50   29   20   57   6   Visserie bronze 

  SE 2-75 B   1 000 011 890   2 x 16 -   2 x 75   35,5   23   60   6   Visserie bronze 

  SE 2-120 B   1 000 011 868   2 x 35 -   2 x 120   43   28   75   8   Visserie bronze 

  SE 2-240 B   1 000 011 875   2 x 70 -   2 x 240   59   35   85   10   Visserie bronze 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

 SE 2 … S    

 Serre-câbles pour ligne cuivre 

SE 2-120 S

Serre-câbles à étrier 

Conducteurs séparés.

Visserie imperdable.

SE...S : raccord avec visserie en acier.
SE...SB : raccord avec visserie en bronze.

      

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Type

 Section égales (mm²)  Sections inégales  (mm²)  L  W  H  Ø

  SE 2-50 S   1 000 011 886   _   _     50     50     2 x (6 - 50)   29   20   57   6   Visserie acier 

  SE 2-120 S   1 000 011 871   _   _     120     75     2 x (10 - 95)   43   28   75   8   Visserie acier 

  SE 2-50 SB   1 000 011 887 
  CMUI 25 
CMUI 50 

  6700015
6700016 

    50     50     2 x (6 - 50)   29   20   57   6   Visserie bronze 

  SE 2-120 SB   1 000 011 872   CMUI 95   6700017     120     75     2 x (10 - 95)   43   28   75   8   Visserie bronze 



187

AÉ
RI

EN
 B

T

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 J...U / J...L    

 Manchon de jonction 

J...U

JU... : Manchon de jonction pour lignes aériennes cuivre nues.
J...L : Manchon de jonction pour lignes aériennes Almélec nues.

Mise en oeuvre : par rétreint hexagonal.

J...L
       

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)

 Matrice
 Section (mm²)  Ø (mm)  Composition  L  Ø i  Ø e

  J 7 (1) U   1 000 007 508   J 7(1) U   6711201  _     3   1 x 3   36   3,7   6,4   E54 

  J 10 U   1 000 007 377    J 10 U   6711203 
 _     3,5/4   1 x 3,5/4 

  50   4,9   8,3   E68 
    10,8     4,2   7 x 1,4 

  J 16 U   1 000 007 387    J 16 U   6711205 
 _     4,5/5   1 x 4,5/5 

  75   5,5   8,8   E72 
    12,4/14,1     4,5/4,8   7 x 1,4 

  J 28 (1) U   1 000 007 414   J 28 (1) U   6711211  _     6   1 x 6   92   7,2   12,4   E100 

  J 39 (1) U   1 000 007 443   J 39 (1) U   6711217  _     7   1 x 7   92   8,4   12,5   E100 

  J 18 (7) U   1 000 007 391   J 18 (7) U   6711207     17,8     5,4   7 x 1,8   92   6   10   E83 

  J 25 U   1 000 007 413   J 25 U   6711209     22/27,6     6/6,2   7 x 2/2,4   92   7,3   10,2   E83 

  J 29 (19) U   1 000 007 415   J 29 (19) U   6711213     29,3     7   19 x 1,4   92   7,8   12,3   E100 

  J 38 (19) U   1 000 007 442   J 38 (19) U   6711215     38,2     8   19 x 1,6   92   8,5   11,9   E100 

  J 48 (19) U   1 000 007 483   J 48 (19) U   6711219     48,3     9   19 x 1,8   105   10   14,4   E120 

  J 60 (19) U   1 000 007 507   J 60 (19) U   6711221     59,7     10   19 x 2   151   11,1   20   E173 

  J 75 (19) U   1 000 007 511   J 75 (19) U   6711223     74,9     11,2   19 x 2,24   180   12   20   E173 

  J 93 (19) U   1 000 007 521   J 93 (19) U   6711225     93,3     12,5   19 x 2,5   180   13,2   20   E173 

  J22(7)L   1 000 007 410   J22(7)L   6724505     22     6   7 x 2   144   7   12   E100 

  J34(7)L   1 000 007 439   J34(7)L   6724507     34,4     7,5   7 x 2,5   144   8,5   14,3   E120 

  J43(7)L   1 000 007 480   J43(7)L   6724509     43,1     8,4   7 x 2,8   144   9   16   E140 

  MJ54HN   1 000 008 417   MJ54HN   6724513     54,6     9,45   7 x 3,15   144   10,3   16,3   E140 

  J75(19)L   1 000 007 510   J75(19)L   6724515     75,5     11,25   19 x 2,25   224   12   20,15   E173 

  J93(19)L   1 000 007 520   J93(19)L   6724518     93,3     12,5   19 x 2,5   237   13   20,5   E173 

  J117(19)L   1 000 007 380   J117(19)L   6724522     117     14   19 x 2,8   276   15,5   24,5   E210 

  J148(19)L   1 000 007 386   J148(19)L   6724524     148     15,75   19 x 3,15   342   17   27   E230 

  J182(37)L    1 000 013 967    _   _     181,6     17,5   37 x 2,5   500   19   30   E250 

  J228(37)L   1 000 007 411   J228(37)L   6724528     228     19,6   37 x 2,8   550   21   33   E280 

 Normes :
NF EN 61284 
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 MANCHON, COSSE ET RACCORD 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

 TBM...    

 Raccord bi-métallique 

TBM 95-120

Raccord de dérivation bi-métallique en «T» (Ligne aluminium)

Visserie standard : acier galvanisé

Option AB : visserie AZ5GU / Etrier bronze

      

   

      

 Réf.  Code Produit
 Conducteur principal  Conducteur dérivé  Dimensions (mm)

 Type
 Type de câble  Section (mm²)  Type de câble  Section (mm²)  L

  TBM 95-50   1 000 012 632   Aluminium   16 -   95   Cuivre   6 -   50   80   Visserie Acier 

  TBM 95-70   1 000 012 634   Aluminium   16 -   95   Cuivre   6 -   70   85   Visserie Acier 

  TBM 95-120   1 000 012 631   Aluminium   16 -   95   Cuivre   16 -   120   90   Visserie Acier 

  TBM 185-50   1 000 012 627   Aluminium   35 -   185   Cuivre   6 -   50   100   Visserie Acier 

  TBM 185-70   1 000 012 629   Aluminium   35 -   185   Cuivre   6 -   70   105   Visserie Acier 

  TBM 185-120   1 000 012 623   Aluminium   35 -   185   Cuivre   16 -   120   110   Visserie Acier 

  TBM 185-150   1 000 012 625   Aluminium   35 -   185   Cuivre   25 -   150   115   Visserie Acier 

  TBM 185-150 AB   1 000 012 626   Aluminium   35 -   185   Cuivre   25 -   150   115   Visserie AZ5GU / Etrier Bronze 

 RDBM...    

 Raccord bi-métallique 

RDBM150-70RDBM150-70

Raccord de jonction bi-métallique

Visserie standard : acier galvanisé

Option AB : visserie AZ5GU coté aluminium / visserie bronze coté cuivre

 Réf.  Code Produit
Conducteur Aluminium Conducteur Cuivre  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  Section (mm²)  L

  RDBM 45-50   1 000 010 822   22 -   45   6 -   50   114 

  RDBM 75-50   1 000 010 824   22 -   75   6 -   50   146 

  RDBM 150-50   1 000 010 818   34 -   150   6 -   50   161 

  RDBM 150-70   1 000 010 820   34 -   150   6 -   70   168 

  RDBM 150-120   1 000 010 817   34 -   150   16 -   120   178 

 Nota : Sur demande, visserie en alliage AZ5 GU et étrier bronze, ajouter «AB» à la référence. 
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   MANCHON, COSSE ET RACCORD 

 CBM...    

 Cosse bi-métallique 

CBM 95

Cosse droite.

Visserie standard : acier galvanisé

Option A : visserie AZ5GU

      

   

Option A Option A 

 Réf.  Code Produit
Conducteur Aluminium  Dimensions (mm)  d1

(mm)
 d2

(mm)

Boulon
 Type

 Section (mm²)  L  L1  Nb.

  CBM 45   1 000 002 548   22 -   50   88   33   13   25   1   Visserie Acier 

  CBM 95   1 000 002 550   22 -   95   120   65   13   25   2   Visserie Acier 

  CBM 150   1 000 002 542   34 -   150   148   90   13   30   2   Visserie Acier 

  CBM 240   1 000 002 545   95 -   240   148   90   13   40   2   Visserie Acier 

 Sur demande étrier et visserie AZ5 GU, ajouter la lettre «A» à la référence (ex : CBM 95 A). 

 CBMEQ ...    

 Cosse bi-métallique 

CBMEQ 45

Cosse équerre.

Visserie standard : acier galvanisé

Option A : visserie AZ5GU

      

   

      

 Réf.  Code Produit
Conducteur Aluminium  Dimensions (mm)  Nb. tige par 

ensemble
 d1

(mm)
 d2

(mm)  Type
 Section (mm²)  L  L1

  CBMEQ 45   1 000 002 553   22 -   50   53   33   2   13   25   Visserie Acier 

  CBMEQ 95   1 000 002 554   22 -   95   85   65   4   13   25   Visserie Acier 

  CBMEQ 95 A   1 000 002 555   22 -   95   85   65   2   13   25   Etrier et visserie AZ5GU 

 Sur demande étrier et visserie AZ5 GU, ajouter la lettre «A» à la référence (ex : CBMEQ 95 A). 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

CM 58 / 59 / 60   

 Connecteur 

Travail sous tension en contact.

CM ..
Ligne aérienne : Cu nu / Dérivation : Cu nu ou isolé

Connecteur monobloc, aucune pièce perdable.

Etrier fermé à déformation élastique assurant qualité et pérennité du contact électrique.

Forte pression au contact.

Contact direct entre le câble principal et le câble dérivé dont on a épanoui les brins.

Etrier en bronze chrysocale.

Visserie en bronze marine.

Ensemble étamé par duclanisation.

Option : Capot sec : réf. GP 1 sec - GP 3 sec. 
Capot en PVC souple permettant la reconstitution de l’isolement. Excellente résistance aux agents climatiques.

CM .. C
Ligne aérienne : Cu ou Al isolé / Dérivation : Cu ou Al nu ou isolé

Connecteur livrés prêt à l’emploi, enduits de graisse CONTACTAL destinée à améliorer le contact électrique.

Option : Capot graissé : réf GP 1 - GP 3. 
Capot en PVC souple rempli de graisse neutre à très haut point de goutte, permettant la reconstitution 
de l’isolement et la protection de la connexion. Excellente résistance aux agents climatiques.

CM .. US
Ligne aérienne : Cu (ou Al) nu / Dérivation : Cu ou Al nu ou isolé

Connecteur étamé électrolytiquement.

Comporte une plaquette en bronze étamé, dont le rôle est de séparer les câbles cuivre et aluminium 
et de permettre des dérivations bi-métalliques.

  

 Réf.  Code Produit
Conducteur principal Conducteur dérivé  Boulon

 Capot
 Section (mm²)  Section (mm²)  Taille

  CM 58   1 000 003 350   2,5 -   60   2,5 -   16   6 / 8   GP 1 sec 

  CM 58 C   1 000 003 351   2,5 -   60   2,5 -   16   6 / 8   GP 1 

  CM 59   1 000 003 353   2,5 -   70   2,5 -   35   6 / 8   GP 1 sec 

  CM 59 C   1 000 003 354   2,5 -   70   2,5 -   35   6 / 8   GP 1 

  CM 59 US   1 000 003 356     75   6 *      _   GP 1 

  CM 60   1 000 003 357   70 -   120   6 -   70   8/10   GP 3 sec 

  CM 60 C   1 000 003 358   70 -   120   6 -   70   8/10   GP 3 

  CM 60 US   1 000 003 364     120   6 *       8/10   GP 3 

 * Extrémité du câble dérivé repliée 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

CM 58 / 59 CM 60
   

GP..
   

CM .. US
   

      

CM 59
   

CM 60 S

CM 60
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

NTD...FA   

 Connecteur à perforation d’isolant à serrage simultané 

Tension assignée : 0,6 / 1kV.

Ligne principale: câble nu Cu ou  AAC, AAAC, ACSR.

Ligne dérivée : câble isolé classe 1 ou 2 avec âme Cu ou Al, massive ou câblée. 
Epaisseur maximale admissible de la gaine : 2,5mm.

Travail sous tension ou hors tension au contact.

Caractéristiques principales :

• Connecteur étanche ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.
• Côté principal : Transfert électrique par lames de contact sur ligne nue et maintien ferme des câbles sur cales 
semi-rigides avec graisse :
  – Modèles AFA avec cales blanches, lames alliage d’aluminium.
  – Modèles FA avec cales rouges, lames alliage cuivre.
  – Modèles EFAavec cales roses, lames alliage cuivre étamé.
• Connexion simultanée avec perforation d’isolant en dérivé.
• Visserie galvanisée, hors potentiel.
• Bouchon amovible isolant, équipé d’un joint à lèvres, permettant de reconstituer l’isolement de l’extrémité 
du conducteur dérivé et le départ de la dérivation vers la droite ou la gauche.

Options et produits associés :

• Clé de maintien (KJ 17 M. Code produit : 1 000 007 853) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.
• Pour certains modèles (T), un dispositif interne maintient le connecteur ouvert lors de l’approche. 
Pour les autres modèles maintien par cale fusible en option : ajouter “T” à la référence. 

KJ17M

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

Conducteur principal Conducteur dérivé  Boulon
 Type de 

connecteur
 Couleur

cale Section (mm²)  Ø (mm)  Section 
(mm²)  Ø (mm)  Perforation  Taille  Nb.  Hex 

(mm)
 Couple 
(Nm)

  NTD 101 FA   1 000 008 929   _   _   6 -   70   3 -   11   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 101 AFA   1 000 008 922   _   _   6 -   54   3 -   10   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 151 FA   1 000 008 938   _   _   16 -   95   5 -   12,5   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 151 AFA   1 000 008 934   _   _   16 -   95   5 -   12,5   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 151 EFA   1 000 008 936   _   _   16 -   95   5 -   12,5   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 241 FA   1 000 008 947   _   _   50 -   150   9 -   15,8   6 -   35   4,8 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 241 AFA   1 000 008 945   _   _   50 -   150   9 -   15,8   6 -   35   4,8 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 201 FA   1 000 008 942   _   _   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   1   13   18   Réseau 

  NTD 201 AFA   1 000 008 940   _   _   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   1   13   18   Réseau 

  NTD 301 FA   1 000 008 953   CDR / CNU 1S 70   6721663   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   2   13   14   Réseau 

  NTD 301 AFA   1 000 008 949   CDR / CNA 1S 70   6721653   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   2   13   14   Réseau 

  NTD 301 EFA   1 000 008 951   CDR / CN 1S 70   6721673   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   2   13   14   Réseau 

  NTD 401 FTA   1 000 008 965   CDR / CNU 1S 150   6721664   50 -   150   9 -   15,8   50 -   150   10,6 -   20   X   M 8   2   13   18   Réseau 

  NTD 401 AFTA   1 000 008 961   CDR / CNA 1S 150   6721654   50 -   150   9 -   15,8   50 -   150   10,6 -   20   X   M 8   2   13   18   Réseau 

  NTD 401 EFTA   1 000 008 963   CDR / CN 1S 150   6721674   50 -   150   9 -   15,8   50 -   150   10,6 -   20   X   M 8   2   13   18   Réseau 

 Normes :
EN 50483-4
NF C33-020 
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NTD...FA   

 Connecteur à perforation d’isolant à serrage simultané 

Tension assignée : 0,6 / 1kV.

Ligne principale: câble nu Cu ou  AAC, AAAC, ACSR.

Ligne dérivée : câble isolé classe 1 ou 2 avec âme Cu ou Al, massive ou câblée. 
Epaisseur maximale admissible de la gaine : 2,5mm.

Travail sous tension ou hors tension au contact.

Caractéristiques principales :

• Connecteur étanche ayant une structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.
• Côté principal : Transfert électrique par lames de contact sur ligne nue et maintien ferme des câbles sur cales 
semi-rigides avec graisse :
  – Modèles AFA avec cales blanches, lames alliage d’aluminium.
  – Modèles FA avec cales rouges, lames alliage cuivre.
  – Modèles EFAavec cales roses, lames alliage cuivre étamé.
• Connexion simultanée avec perforation d’isolant en dérivé.
• Visserie galvanisée, hors potentiel.
• Bouchon amovible isolant, équipé d’un joint à lèvres, permettant de reconstituer l’isolement de l’extrémité 
du conducteur dérivé et le départ de la dérivation vers la droite ou la gauche.

Options et produits associés :

• Clé de maintien (KJ 17 M. Code produit : 1 000 007 853) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage.
• Pour certains modèles (T), un dispositif interne maintient le connecteur ouvert lors de l’approche. 
Pour les autres modèles maintien par cale fusible en option : ajouter “T” à la référence. 

KJ17M

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

Conducteur principal Conducteur dérivé  Boulon
 Type de 

connecteur
 Couleur

cale Section (mm²)  Ø (mm)  Section 
(mm²)  Ø (mm)  Perforation  Taille  Nb.  Hex 

(mm)
 Couple 
(Nm)

  NTD 101 FA   1 000 008 929   _   _   6 -   70   3 -   11   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 101 AFA   1 000 008 922   _   _   6 -   54   3 -   10   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 151 FA   1 000 008 938   _   _   16 -   95   5 -   12,5   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 151 AFA   1 000 008 934   _   _   16 -   95   5 -   12,5   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 151 EFA   1 000 008 936   _   _   16 -   95   5 -   12,5   2,5 -   35   3,1 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 241 FA   1 000 008 947   _   _   50 -   150   9 -   15,8   6 -   35   4,8 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 241 AFA   1 000 008 945   _   _   50 -   150   9 -   15,8   6 -   35   4,8 -   11   X   M8   1   13   14   Branchement 

  NTD 201 FA   1 000 008 942   _   _   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   1   13   18   Réseau 

  NTD 201 AFA   1 000 008 940   _   _   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   1   13   18   Réseau 

  NTD 301 FA   1 000 008 953   CDR / CNU 1S 70   6721663   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   2   13   14   Réseau 

  NTD 301 AFA   1 000 008 949   CDR / CNA 1S 70   6721653   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   2   13   14   Réseau 

  NTD 301 EFA   1 000 008 951   CDR / CN 1S 70   6721673   7 -   95   3 -   12,5   25 -   95   8 -   16   X   M 8   2   13   14   Réseau 

  NTD 401 FTA   1 000 008 965   CDR / CNU 1S 150   6721664   50 -   150   9 -   15,8   50 -   150   10,6 -   20   X   M 8   2   13   18   Réseau 

  NTD 401 AFTA   1 000 008 961   CDR / CNA 1S 150   6721654   50 -   150   9 -   15,8   50 -   150   10,6 -   20   X   M 8   2   13   18   Réseau 

  NTD 401 EFTA   1 000 008 963   CDR / CN 1S 150   6721674   50 -   150   9 -   15,8   50 -   150   10,6 -   20   X   M 8   2   13   18   Réseau 

 Normes :
EN 50483-4
NF C33-020 

 MATÉRIEL DE CONNEXION 

   
NTD 301 FA
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 RÉSEAU AÉRIEN NU 

NTD ... FA   

 Connecteur à perforation d’isolant à serrage indépendant 

 Ligne aérienne : Cu ou Al nu. / Dérivation : Cu ou Al isolé.

Dérivation d’une ligne torsadée sur une ligne nue.

Travail sous tension ou hors tension au contact.

Corps en matière isolante de haute résistance mécanique et climatique.

• Côté principal : Transfert électrique par lames de contact sur ligne nue :
 – en alliage d’aluminium (modèles AFA),
 – en alliage cuivre (modèles FA),
 – en alliage cuivre étamé (modèles EFA).

Modèles NTD 50-35 et NTD 95-95 : Maintien ferme des câbles sur cales semi-rigides de couleur 
(AFA : blanc, FA : rouge, EFA : rose).

• Côté dérivé : Module étanche de dérivation à dénudage permettant la dérivation à gauche ou à droite.

Modèles NTD 50-35 : module avec bouchon d’étanchéité pour mise en attente de connexion.

Connexion en charge sous 90 A maxi.

Facilité de pose : serrage indépendant du câble principal et du câble dérivé.

Visserie galvanisée, hors potentiel, équipée d’embout à tête fusible permettant le contrôle du couple de serrage. 
Après rupture de l’embout fusible, démontage possible.

Produit associé : 
Clé de maintien (KJ 17 M. Code produit : 1 000 007 853) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage. 

NTD 50-35 AFA
   

KJ17M
   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur principal Conducteur dérivé

 Type de connecteur  Couleur
cale Section 

(mm²)
 Section Enedis 

(mm²)
 Section 
(mm²)

 Section Enedis 
(mm²)

  NTD 50-35 FA   1 000 008 975   _   _   7 -   54  _   6 -   35  _   Branchement 

  NTD 50-35 AFA   1 000 008 974   _   _   7 -   54  _   6 -   35  _   Branchement 

  NTD 50-35 EFA   _   _   _   7 -   54  _   6 -   35  _   Branchement 

  NTD 95-95-1 FA   1 000 008 981   CDR / CNU 2S 70   6721661   7 -   95   7 -   48   35 -   95   35 -   70   Réseau _ 

  NTD 95-95-1 AFA   1 000 008 979   CDR / CNA 2S 70   6721651   7 -   95   22 -   75   35 -   95   35 -   70   Réseau _ 

  NTD 95-95-1 EFA   1 000 008 980   CDR / CN 2S 70   6721671   7 -   95  _   35 -   95 _   Réseau  _

  NTD 150-150 FA   1 000 008 933   CDR / CNU 2S 150   6721662   50 -   150   48 -   120   50 -   150   54 -   150   Réseau  _  _

  NTD 150-150 AFA   1 000 008 931   CDR / CNA 2S 150   6721652   50 -   150   54 -   117   50 -   150   54 -   150   Réseau _  _

  NTD 150-150 EFA   1 000 008 932   CDR / CN 2S 150   6721672   50 -   150  _   50 -   150  _   Réseau _  _

 Normes :
EN 50 483-4
NF C 33-004
NF C 33-020
HN 33-S-83 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

CD 71 - CD 73   

 Connecteur à anneau 

 Ligne aérienne : Cu nu (CD 71 T05), Al nu (CD 73 AT05).

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Dérivation d’une ligne torsadée sur une ligne nue.

Travail sous tension à distance.

Connecteur monobloc en profi lé à très haute tenue à la corrosion.

Volet mobile plastique composite à haute résistance climatique facilitant l’accrochage et la mise en place rapide du connecteur 
(fi abilité d’utilisation et sécurité accrue).

Embase plastique assurant le positionnement correct du connecteur dans la tête de perche BT.

Bloc de dérivation recouvert d’un capot élastomère thermoplastique rempli de graisse neutre assurant l’étanchéité du contact.

Perforation d’isolant sur le dérivé.

Visserie dérivée équipée de tête fusible.

Large plage de capacité de serrage. 

CD 71 T05

Large plage de capacité de serrage. 

  
CD 73 AT05

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé

 Section (mm²)  Section (mm²)  Perforation

  CD 71 T05   1 000 002 681   CMBp / CNU 120   6737504   7 -   120   10 -   35 M   X 

  CD 73 AT05   1 000 002 683   CMBp / CNA 117   6737508   16 -   117   10 -   35 M   X 

 Normes :
HN 33-S-60 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

02.2
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN NU 

TTD … FJ2TA   

 Connecteur à perforation d’isolant à serrage simultané 

Tension assignée : 0,6 / 1 kV. 

Ligne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Travail sous tension ou hors tension au contact.

Connecteur étanche à tenue diélectrique 6  kV dans l’eau ayant une structure 
isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Perforation simultanée en principal et dérivé.

Visserie galvanisée, hors potentiel.

Deux bouchons amovibles isolants, équipés d’un joint à lèvres, permettant 
de reconstituer l’isolement de l’extrémité du conducteur dérivé. 
Départ de la dérivation vers la droite ou la gauche.

Fonction “TURBO” intégrée (maintient le connecteur ouvert lors de l’approche).

Facilité de pose et sécurité d’utilisation.

Serrage contrôlé par vis à tête fusible. Après rupture de l’embout fusible, démontage éventuel possible.

Produit associé : 
Clé de maintien (KJ 17 M. Code produit : 1 000 007 853) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage. 

TTD 401 FJ2TA
   

KJ17M

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur principal Conducteur dérivé  Boulon

 Type  I Max 
(A) Section 

(mm²)
 Section 

Enedis (mm²)
 Section 
(mm²)

 Section 
Enedis (mm²)  Taille  Nb.  Hex 

(mm)
 Couple 
(Nm)

  TTD 041 FJ2TA   1 000 013 098   _   _   6 -   35  _   1,5 -   10  _   M 8   1   13   9   Eclairage publique   86 

  TTD 051  FJ2TA   1 000 013 105   CES / CT 70   6737630   16 -   95   16 -   70 N   1,5 -   10   1,5 -   6   M 8   1   13   9   Eclairage publique   86 

  TTD 101 FJ2TA   1 000 013 113   CBS / CT 25   6737631   6 -   54   16 -   25   (2,5) 6 -   35   16 -   35 M   M 8   1   13   9   Branchement   200 

  TTD 151 FJ2TA   1 000 013 119   CBS / CT 70   6737640   16 -   95   35 -   70   (2,5) 6 -   35   16 -   35 M   M 8   1   13   14   Branchement   200 

  TTD 241 FJ2TA   1 000 013 132   CBS / CT 150   6737650   50 -   150   54 -   150   (2,5) 6 -   35   16 -   35 M   M 8   1   13   14   Branchement   200 

  TTD 201 FJ2TA   1 000 013 126   _   _   35 -   95   25 -   95   M 8   1   13   18   Réseau   377 

  TTD 301 FJ2TA   1 000 013 138   CDR / CT 1S 70-70   6721761   25 -   95   35 -   70   25 -   95   35 -   70   M 8   2   13   14   Réseau   377 

  TTD 401 FJ2TA   1 000 013 145   CDR / CT 1S 150-150   6721766   50 -   185   54 -   150   50 -   150   54 -   150   M 8   2   13   18   Réseau   504 

 Normes :
NF C33-020
CEI 60695-2-1 (750°C/30s) 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

TT1D... / TT2D... / TTDE... / TTDR...   

Connecteur à perforation d’isolant à serrage indépendant 

 Ligne aérienne : Cu ou Al isolé.

Dérivation : Cu ou Al isolé.

Travail sous ou hors tension au contact.

Connecteurs étanches à tenue diélectrique 6 kV dans l’eau, ayant une structure isolante 
de haute résistance mécanique et climatique.

Un ou deux modules étanches de dérivation à perforation d’isolant contrôlés par vis 
fusibles ou à dénudage suivant modèles, permettant la dérivation vers la droite ou la 
gauche.

 – Modules avec bouchon d’étanchéité pour mise en attente de connexion (sauf 
modèles TTDR)
 – Pour certains modèles à dénudage (voir tableau), connexion en charge sous 90 A 
maxi.

Facilité de pose et sécurité d’utilisation : aucune pièce perdable, visserie galvanisée hors 
potentiel.

Serrage indépendant sur le réseau principal, contrôlé par vis à tête fusible fusible.

Produit associé : 
Clé de maintien (KJ 17 M. Code produit : 1 000 007 853) : facilite le maintien du connecteur pendant le serrage. 

TTDR 88 F2A
   

KJ17M

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur principal Conducteur dérivé

 Type Section 
(mm²)

 Section
 Enedis (mm²)  Section (mm²)  Section Enedis 

(mm²)
Nb. 

d’entrées  Perforation

  TTDE 80 F2A   1 000 013 152   _   _   16 -   95  _   (1,5) 2,5 -   6 _   1  _
 Eclairage 

public
 _

  TTDE 82 F2A   1 000 013 154   CB1 / CT25   6737601   10 -   54   16 -   25   (2,5) 6 -   35   16 -   35 M   1   _   Branchement 

  TTDE 83 F2A   1 000 013 155   _   _   10 -   54   6 -   35  _  _  _   X   Branchement _ 

  TT1D 82 F2A   1 000 013 082   CB1 / CT70   _   16 -   95   35 -   70   (2,5) 6 -   35   16 -   35 M   1   _   Branchement 

  TT2D 82 F3A   1 000 013 086   CB2 / CT70   _   25 -   95   35 -   70   2 x (2,5) 6 -   35     2 x (16 - 35 M)   2  _   Branchement 

  TT1D 83 F2A   1 000 013 083   CB1p / CT70   6737607   25 -   95   35 -   70   6 -   35   16 -   35 M   1   X   Branchement  _

  TT2D 83 F3A   1 000 013 088   CB2p / CT70   6737609   25 -   95   35 -   70   2 x 6 -   35     2 x (16 - 35 M)   2   X   Branchement  _

  TT1D 86 F2A   1 000 013 084   CB1 / CT150   _   50 -   150   54 -   150   (2,5) 6 -   35   16 -   35 M   1   _   Branchement 

  TT2D 86 F3A   1 000 013 089   CB2p / CT150   _   50 -   150   54 -   150   2 x (2,5) 6 -   35     2 x (16 - 35 M)   2  _   Branchement 

  TT1D 87 F2A   1 000 013 085   CB1p / CT150   6737617   50 -   150   54 -   150   6 -   35   16 -   35 M   1   X   Branchement _ 

  TT2D 87 F3A   1 000 013 091   CB2p / CT150   6737619   50 -   150   54 -   150   2 x 6 -   35     2 x (16 - 35 M)   2   X   Branchement  _

  TTDR 82 F2A   1 000 013 156   CDR / CT 2S 70-70   6721771   25 -   95   35 -   70   25 -   95   35 -   70   1  _   Réseau  _

  TTDR 86-1 F2A   1 000 013 157   CDR / CT 2S150-70   6721775   50 -   150   54 -   150   25 -   95   35 -   70   1  _   Réseau  _

  TTDR 88 F2A   1 000 013 158   CDR / CT 2S150-150   6721777   50 -   150   54 -   150   50 -   150   54 -   150   1  _   Réseau  _

 Normes :
NF C33-020
CEI 60695-2-1 (750°C / 30 s)
Spécification Enedis : HN 33-S-83 

TT1D 82 F2A



200 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

TTD . CCA   

 Connecteur à perforation d’isolant de court-circuit 

Connecteur de prise de courant temporaire pour mise à la terre et en court-circuit.

Connecteur à structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Bloc de dérivation équipé d’une fi che mâle de sécurité, à verrouillage par baïonnette normalisée 
percée en extrémité d’un trou pour mesure de tension.

Protégée par un capot isolant avec ouverture basse munie d’index amovibles pour identifi cation 
phases et neutre.

Système d’étanchéité assurant la reconstitution d’isolement (tenue diélectrique 6 kV dans l’eau).

Facilité de pose et d’utilisation : perforation d’isolant (TTD . CCA), tête fusible, visserie hors potentiel, 
extrémité de la fi che mâle protégée contre tout contact éventuel.

NTD .. CCA : version pour neutre nu Alu-minium, ACSR ou Cuivre.

Produit associé : 

Clé de maintien (KJ13. Code produit : 1 000 007 850) : facilite la mise en oeuvre des connecteurs. 

KJ13
      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Boulon

 Section (mm²)  Section Enedis (mm²)  Taille  Nb.  Couple (Nm)

  TTD 1 CCA   1 000 013 121   CMCC / CT25   6731481   16 -   35   16 -   25   M 8   1   9 

  TTD 2 CCA   1 000 013 134   CMCC / CT70   6731483   16 -   95   35 -   70   M 8   1   14 

  TTD 3 CCA   1 000 013 141   CMCC / CT150   6731485   50 -   185   54 -   150   M 8   1   14 

JF 35 FP / JFT 35 FP   

 Module de jonction et de dérivation 

JFT 35 FP

Module étanche de jonction permettant la connexion et la déconnexion
 sans coupure du conducteur.

Vis isolées à têtes fusibles.

Côté Réseau : perforation d’isolant.

Côté Branchement : dénudage (JF 35 FP) ou à perforation d’isolant (JFT 35 FP).

Bouchon d’étanchéité pour mise en attente de connexion.

JF 35 FP : Connexion en charge sous 90 A maxi. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur 2nd conducteur

 Section (mm²)  Section (mm²)

  JF 35 FP   1 000 007 582   6732910   6 -   35 M   4 -   35 M 

  JFT 35 FP   1 000 007 585   _   6 -   35 M   6 -   35 M 

 Normes :
NF C33-020 

 Normes :
HN 33-S-83 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

CCFCP 6-50M   

 Coupe circuit fusible 

Fusible Ø22 x 58 mm

Le produit peut recevoir une cartouche fusible de type AD (22x58), un tube de neutre ou un mini-interrupteur.

Le porte fusible s’ouvre avec un système à baïonnette.

Le produit autorise la connexion et déconnexion sous tension, en charge à 63 A maximum. A la déconnexion, le fusible reste en position sur le côté 
client (hors tension).

Convient pour une utilisation hors traction mécanique.

Le produit est équipé d’un capuchon qui peut protéger le côté réseau sous tension en cas de mise en attente de raccordement.

Pour sécuriser la connexion électrique, le produit prévoit l’ajout d’un plomb de verrouillage : en confi guration fermée lorsque la cartouche fusible a été 
installée, et en confi guration d’attente de connexion du côté réseau, lorsque le capuchon de fermeture est installé.

Le produit a une tenue diélectrique dans l’eau de 6 kV une fois installé. 

      

   

   

      

   

   

    

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Section (mm²)

  CCFCP 6-50M   1 070 157 156   6-35 -   50M 

PIA   

 Plaque isolante auto-soudable  

 Plaque de mastic d’étanchéité de 3 mm d’épaisseur pour la reconstitution des 
isolants des câbles.

Utilisation:

• Réparation de l’isolant d’une torsade BT endommagé localement

• Reconstitution de l’isolant d’un conducteur BT à l’endroit où il a été perforé à la suite de la dépose 
d’un connecteur. 

 Réf.  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1

  PIA   PIA   6798894   165   114 

 Normes :
STS 0032
NF C 33-020
HN 33-S-83 / HN 33-S-81 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

F 35-250 FP   

 Module étanche de dérivation 

 Module à dénudage serti à l’extrémité d’un conducteur aluminium de 25 mm² 
(longueur 250 mm) permettant la connexion en charge sous 90 A maxi.

Se monte sur les connecteurs TTD 105 / 151 / 241. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Utilisation
 Section (mm²)

  F 35-250 FP   1 000 006 379   ECCB 6-35 M   6726152   (2,5) 6 -   35 M   Connecteurs TTD 101 / 151 / 241 

TTDRBI   

 Module étanche de dérivation 

Broche isolante temporaire d’intervention.

Quatre pièces reliées entres elles.

Utilisation avec les connecteurs de réseaux à serrage indépendant type TTDR et modèle Enedis.

Se monte sur les satellites F70, F95, F150. 

TTDRBI

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Type

  TTDRBI   1 000 013 160   BITIOP   6721790   Satellites F 70 / 95 / 150 

 Normes :
HN 33-S-83 

 Normes :
HN 33-S-83 
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 MJPB ... CG    

 Manchon de jonction préisolé 

MJPB 25-16 CG

Manchon de jonction préisolé en aluminium pour les phases et le neutre.

Enduit intérieurement de graisse de contact.

Continuité d’isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints 
d’étanchéité (essai d’homologation pour isolation : 6 kV dans l’eau pendant une minute).

L’étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al , Al / Cu et Cu / Cu.

Le manchon mentionne :

• Le nombre et l’ordre des rétreints à effectuer,
• La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
• La section des conducteurs,
• La matrice à utiliser.

Bouchon joint de couleur pour identifi cation rapide de la section.

Tension mécanique réduite.

Mise en oeuvre : sertissage par rétreint hexagonal avec matrice E140

      

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Matrice  Tension
mécanique Section (mm²)  Ø (mm)  L

  MJPB 4 CG   1 000 008 471   _   _   4 -   4   2,8 -   2,8   82   E140 

  MJPB 6-4 CG   1 000 008 472   _   _   6 -   4   3,4 -   2,8   82   E140 

  MJPB 6 CG   1 000 008 473   MJPB 6   6732115   6 -   6   3,4 -   3,4   82   E140 

  MJPB 10-6 CG   1 000 008 456   MJPB 6-10   6732116   10 -   6   4,3 -   3,4   82   E140 

  MJPB 10 CG   1 000 008 457   MJPB 10   6732101   10 -   10   4,3 -   4,3   82   E140 

  MJPB 16-4 CG   1 000 008 459   _   _   16 -   4   5,3 -   2,8   82   E140 

  MJPB 16-6 CG   1 000 008 460   MJPB 6-16   6732117   16 -   6   5,3 -   3,4   82   E140 

  MJPB 16-10 CG   1 000 008 458   MJPB 10-16   6732103   16 -   10   5,3 -   4,3   82   E140 

  MJPB 16 CG   1 000 008 461   MJPB 16   6732107   16 -   16   5,3 -   5,3   82   E140 

  MJPB 25-6 CG   1 000 008 464   MJPB 6-25   6732118   25 -   6   7 -   3,4   82   E140 

  MJPB 25-10 CG   1 000 008 462   MJPB 10-25   6732105   25 -   10   7 -   4,3   82   E140 

  MJPB 25-16 CG   1 000 008 463   MJPB 16-25   6732109   25 -   16   7 -   5,3   82   E140 

  MJPB 25 CG   1 000 008 465   MJPB 25   6732111   25 -   25   7 -   7   82   E140 

  MJPB 35-6 CG   1 000 008 469   _   _   35 -   6   8 -   3,4   82   E140 

  MJPB 35-10 CG   1 000 008 466   _   _   35 -   10   8 -   4,3   82   E140 

  MJPB 35-16 CG   1 000 008 467   _   6732058   35 -   16   8 -   5,3   82   E140 

  MJPB 35-25 CG   1 000 008 468   _   6732060   35 -   25   8 -   7   82   E140 

  MJPB 35 CG   1 000 008 470   _   _   35 -   35   8 -   8   82   E140 

Tension mécaniq ue réduite

 Normes :
NF C33-021 

Code couleur joint

Section (mm2) Couleur

4

6

10

16

25

35
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 MATÉRIEL DE CONNEXION PRÉISOLÉ 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

MJPT ...   

 Manchon de jonction préisolé 

MJPT 54

 Manchon  de jonction préisolé  en aluminium pour les phases, en alliage 
d’aluminium pour le neutre porteur, enduit  intérieurement de graisse de 
contact.

Continuité d’isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints 
d’étanchéité (essai d’homologation pour isolation : 6 kV dans l’eau pendant une 
minute).

L’étanchéité de la connexion permet le raccordement Al / Al, Al / Cu et Cu / Cu.

Le manchon mentionne :

• Le nombre et l’ordre des rêtreints à effectuer,
• La longueur à dénuder des conducteurs (avec arête saillante pour marquage de la gaine),
• La section des conducteurs,
• La matrice à utiliser.

Bouchon joint de couleur pour identifi cation rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtreint hexagonal. 

MJPT 25
   

MJPT 50

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Matrice  Tension 
mécanique Section (mm²)  Ø (mm)  L

  MJPT 54   1 000 008 517   MJPT 54   6722665   54,6 -   54,6   10 -   10   148   E173 

  MJPT 70N-54   1 000 008 524   MJPT 70N-54   6722666   70 -   54,6   10,7 -   10   148   E173 

  MJPT 70N   1 000 008 523   MJPT 70N   6722667   70 -   70   10,7 -   10,7   168   E173 

  MJPT 16   1 000 008 503   _   _   16 -   16   5,3 -   5,3   108   E173 

  MJPT 25-16   1 000 008 506   _   _   25 -   16   6,5 -   5,3   108   E173 

  MJPT 25   1 000 008 505   _   _   25 -   25   6,5 -   6,5   108   E173 

  MJPT 35-16   1 000 008 509   _   _   35 -   16   8 -   5,3   108   E173 

  MJPT 35-25   1 000 008 510   MJPT 35-25   6722651   35 -   25   8 -   6,5   108   E173 

  MJPT 35   1 000 008 508   MJPT 35   6722652   35 -   35   8 -   8   108   E173 

  MJPT 50-25   1 000 008 514   MJPT 50-25   6722653   50 -   25   9 -   6,5   108   E173 

  MJPT 50-35   1 000 008 515   MJPT 50-35   6722654   50 -   35   9 -   8   108   E173 

  MJPT 50   1 000 008 511   MJPT 50   6722655   50 -   50   9 -   9   108   E173 

  MJPT 70-35   1 000 008 521   MJPT 70-35   6722656   70 -   35   10,7 -   8   108   E173 

  MJPT 70-50   1 000 008 522   MJPT 70-50   6722657   70 -   50   10,7 -   9   108   E173 

  MJPT 70   1 000 008 518   MJPT 70   6722658   70 -   70   10,7 -   10,7   108   E173 

  MJPT 150   1 000 008 500   MJPT 150   6722662   150 -   150   15,5 -   15,5   108   E215 

  MJPT 150-70   1 000 008 501   MJPT 150-70   6722661   150 -   70   15,5 -   10,7   108   E215 

 P leine tension mécaniq ue -  Tension mécaniq ue réduite

 Normes :
NF C33-021 

MJPT

Code couleur joint

Section (mm2) Couleur Section (mm2) Couleur

16 54

25 70

35 150

50 _ _
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 MATÉRIEL DE CONNEXION PRÉISOLÉ 

EJPT ...   

 Manchon de jonction préisolé 

EJPT 35-54,6

Conditionnement des MJPT en trousse.

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Composition

  EJPT 35-54,6   1 000 005 524   EJPT 35-54,6   6722675  3 x MJPT 35 / 1 x MJPT 54 

  EJPT 50-54,6   1 000 005 556   EJPT 50-54,6   6722676   3 x MJPT 50 / 1 x MJPT 54 

  EJPT 70-70N   1 000 005 533   EJPT 3x70+70/3X70+70   6722673   3 x MJPT 70 / 1 x MJPT 70N 

  EJPT 70/35-54,6   1 000 005 527   EJPT 70/35 - 54,6   6722678   3 x MJPT 70-35 / 1 x MJPT 54 

  EJPT 70/35-70N/54,6   1 000 005 528   EJPT 70/35-70N/54,6   6722670   3 x MJPT 70-35 / 1 x MJPT 70N-54 

  EJPT 70-54,6   1 000 005 531   EJPT 70-54,6   6722677   3 x MJPT 70 / 1 x MJPT 54 

  EJPT 70/70-54,6/70N   1 000 005 532   EJPT 3x70+70/3X70+54,6   6722672   3 x MJPT 70 / 1 x MJPT 70N-54 

  EJPT 150-70N   1 000 005 522   EJPT 150-70   6722681   3 x MJPT 150 / 1 x MJPT 70N 

  EJPT 150/70-70N/54,6   1 000 005 521   EJPT 150-70 - 70N/54,6   6722680   3 x MJPT 150-70 / 1 x MJPT 70N-54 

  EJPT 150/70-70N   1 000 005 520   EJPT 3x150+70 / 3x70+70   6722674   3 x MJPT 150-70 / 1 x MJPT 70N 

 Normes :
NF C33-021 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION PRÉISOLÉ 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

CPTA ... / ERPBA ...   

 Cosse préisolée pour borne d’appareillage Al 

CPTA25

Cosse préisolée Aluminium (soudée par friction).

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse de contact pour un meilleur contact électrique.

Une gaine résistante à la compression mentionne :

• Le nombre et l’ordre des rêtreints à effectuer,
• La longueur à dénuder du conducteur,
• La section des câbles,
• L’outillage à utiliser.

Un joint d’étanchéité rend hermétique la connexion et permet donc le raccordement des câbles 
cuivre ou aluminium.

Un bouchon joint de couleur permet l’identifi cation rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtreint hexagonal. 

ERPBA 150
      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)
 Composition  Matrice

 Section (mm²)  L  b  W  d1

  CPTA 16   1 000 003 914   CPTA 16   6723951     16   86   33   32   13  _   E140 

  CPTA 25   1 000 003 916   CPTA 25   6723952     25   86   33   32   13  _   E140 

  CPTA 35   1 000 003 918   CPTA 35   6723954     35   108   33   32   16  _   E173 

  CPTA 50   1 000 003 919   CPTA 50   6723955     50   108   33   32   16  _   E173 

  CPTA 54   1 000 003 920   CPTA 54   6723956     54   108   33   32   16  _   E173 

  CPTA 70   1 000 003 921   CPTA 70   6723956     70   108   33   32   16  _   E173 

  CPTA 150   1 000 003 913   _   _     150   121   37   37   16  _   E215 

  ERPBA 35   1 000 006 184   _   6723973  _  _  _  _  _   3 x CPTA 35 / 1 x CPTA 54  _

  ERPBA 50   1 000 006 185   _   6723974  _  _  _  _  _   3 x CPTA 50 / 1 x CPTA 54  _

  ERPBA 70   1 000 006 186   _   6723976  _  _  _  _  _   3 x CPTA 70 / 1 x CPTA 54  _

  ERPBA 150   1 000 006 183   _   6723977  _  _  _  _  _   3 x CPTA 150 / 1 x CPTA 70  _

Code couleur joint

Section (mm2) Couleur Section (mm2) Couleur

16 54

25 70

35 150

50 _ _

 Normes :
EN 50 483-4
NF C33-021 
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 MATÉRIEL DE CONNEXION PRÉISOLÉ 

CPTAU ... / ERPBU ...   

 Cosse préisolée pour borne d’appareillage Cu 

CPTAU25

Cosse préisolée bi-métal Aluminium-Cuivre (soudée par friction).

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse de contact pour un meilleur 
contact électrique.

Une gaine résistante à la compression mentionne :

• Le nombre et l’ordre des rêtreints à effectuer,
• La longueur à dénuder du conducteur,
• La section des câbles,
• L’outillage à utiliser et assure la protection de la jonction bi-métalique (CPTAU).

Un joint d’étanchéité rend hermétique la connexion et permet donc le raccordement 
des câbles cuivre ou aluminium.

Un bouchon joint de couleur permet l’identifi cation rapide de la section.

Mise en oeuvre : sertissage par rêtreint hexagonal. 

   

 sertissage par rêtreint hexagonal. 

ERPBU 70
      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Composition  Matrice
 Section (mm²)  L W d1 

  CPTAU 35   1 000 003 939   CPTAU 35   6734453     35   94,5   25   12,8  _   E173 

  CPTAU 54   1 000 003 942   CPTAU 54   6734455     54   94,5   25   12,8  _   E173 

  CPTAU 70   1 000 003 943   CPTAU 70   6734456     70   94,5   25   12,8  _   E173 

  CPTAU 150   1 000 003 929   CPTAU 150   6734458     150   108   30   12,8  _   E215 

  ERPBU 35   1 000 006 188   ERPBU 35   6734473  _  _  _  _   3 x CPTAU 35 / 1 x CPTAU 54  _

  ERPBU 50   1 000 006 186   ERPBU 50   6734474  _  _  _  _   3 x CPTAU 50 / 1 x CPTAU 54  _

  ERPBU 70   1 000 006 190   ERPBU 70-54   6734476  _  _  _  _   3 x CPTAU 70 / 1 x CPTAU 54  _

  ERPBU 70-70N   1 000 006 191   ERPBU 70   6734480  _  _  _  _   3 x CPTAU 70 / 1 x CPTAU 70  _

  ERPBU 150   1 000 006 187   ERPBU 150-70   6734477  _  _  _  _   3 x CPTAU 150 / 1 x CPTAU 70  _

Code couleur joint

Section (mm2) Couleur Section (mm2) Couleur

35 70

50 150

54 _ _

 Normes :
EN 50 483-4
NF C33-021 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

PP 63 …   

 Pince d’ancrage réglable 

PP63F27

Pince d’ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante 
à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds ou torsadés.

Travail sous tension au contact.

Aucune pièce perdable.

Cette pince est constituée :

• D’un corps ouvert.
• De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
• D’une attache avec loquet de sécurité de type crochet en matériau composite,
 à position réglable en longueur dans les deux sens (course de réglage 6 cm environ).

Ces pinces auto-serrantes, permettent un réglage précis et facile de la tension du branchement. 

      

   R    TF    F

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Section (mm²)  Ø (mm)

  PP63 R17   1 000 010 244   _   _  _   9 -   17,5 

  PP63 R22   1 000 010 245   _   _  _   14 -   22 

  PP63 RAS   1 000 010 546   _   _  _   17 -   32 

  PP63 TF8   1 000 010 247   _   _   2 x 6 -   2 x 25  _

  PP63 F27   1 000 010 243   PACR 25   6828504   2 x 6 -   4 x 35  _

PPCR 63 F27   

 Pince d’ancrage réglable 

Pince d’ancrage pour branchements aériens BT, 
en matière isolante à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds ou torsadés.

Travail sous tension au contact.

Aucune pièce perdable.

Cette pince est constituée :

• D’un corps ouvert.
• De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
• D’un crochet en matériau composite, à position réglable en longueur dans les deux sens 
(course de réglage 6 cm environ), qui peut être utilisé pour la pose à distance.

Cette pince auto-serrante, permet un réglage précis et facile de la tension du branchement. 

      

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Section (mm²)

  PPCR 63 F27   1 000 010 261   PAD 25 réglable   6828508   2 X 6 -   4 x 35 

 Normes :
NF C33-042 

 Normes :
EN 50 483-2
NF C33-042 

F
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

PPC 63 ...   

 Pince d’ancrage à crochet 

PPC63 F27

Pince d’ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante à haute tenue mécanique 
et climatique.

Câbles isolés ronds ou torsadés.

Travail sous tension à distance.

Aucune pièce perdable.

Cette pince est constituée :

• D’un corps ouvert.
• De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
• D’une attache de type crochet de 28 mm d’ouverture en matériau composite, avec anneau de préhension 
solidaire du corps de la pince pour pose à distance.

CAP 73 (Code produit : 1 000 002 497 / Réf Enedis : CPA25 / Codet Enedis : 6827322) : Crochet 
isolant de 28 mm d’ouverture pour travail à distance, utilisable avec pinces de branchements non 
équipées pour le travail à distance. 

      

   R     F

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Section (mm²)  Ø (mm)

  PPC63 R17   1 000 010 253   _   _  _   9 -   17,5 

  PPC63 R22   1 000 010 254   _   _  _   14 -   22 

  PPC63 RAS   1 000 010 255   PAS 35   6828657  _   17 -   32 

  PPC63 F27   1 000 010 251   PAD 25 (PAC 25)   6828508(502)   2 x 6 -   4 x 35  _

PC 63 …   

 Pince d’ancrage 

PC63 F27

Pince d’ancrage pour brachements aériens BT, en matière isolante à haute tenue 
mécanique et climatique.

Pour câbles isolés ronds ou torsadés.

Travail sous tension au contact.

En matière isolante à haute tenue mécanique et climatique.

Cette pince est constituée :

• D’un corps ouvert,
• De deux coins imperdables assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs,
• D’anneau d’ancrage amovible en acier inoxydable. 

F    R    TF

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Section (mm²)  Ø (mm)

  PC 63 R17   1 000 009 659   _   _  _   9 -   17,5 

  PC 63 R22   1 000 009 660   _   _  _   14 -   32 

  PC 63 RAS   1 000 009 661   _   _  _   17 -   32 

  PC 63 TF8   1 000 009 663   _   _   2 x 6 -   2 x 25  _

  PC 63 F27   1 000 009 657   PA 25   6828501   2 x 6 -   4 x 35  _

CAP 73

 Normes :
EN 50 483-2
NF C33-042 

 Normes :
EN 50 483-2
NF C33-042 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

PAB25   

 Pince d’ancrage réglable 

PAB25

Pince d’ancrage pour branchements aériens BT, en matière isolante 
à haute tenue mécanique et climatique.

Câbles isolés ronds ou torsadés.

Travail sous tension à distance.

Aucune pièce perdable.

Cette pince est constituée :

• D’un corps ouvert.
• De deux coins assurant le serrage et la répartition des pressions sur les conducteurs.
• D’un crochet de 28 mm d’ouverture en acier traité avec brossage de préhension pour perche.
Elle est réglable en longueur dans les 2 sens (course de réglage 6 cm environ), et peut être aussi utilisé au contact. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Section (mm²)

  PAB 25   1 000 009 544   PAD 25 (PACR 25)   6828508(504)   2 x 6 -   4 x 35 

PA ..  (4 / 5 / 5 D)   

 Pince d’ancrage pour réseaux torsadés autoportés 

PA 5 D

Pince  d’ancrage à coincement conique pour torsades autoportées à 2, 
3 ou 4 conducteurs identiques isolés.

Cette pince est constituée :

• D’un corps de pince et une clavette en matière isolante à hautes performances 
mécanique et climatique.
• D’une attache imperdable : cablette souple en acier inoxydable comportant une 
selle anti-usure mobile en matière isolante et deux embouts sertis aux extrémités 
pour assurer le verrouillage de la pince. 

      

   

selle anti-usure mobile en matière isolante et deux embouts sertis aux extrémités 
pour assurer le verrouillage de la pince. 

PA4

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)  Efforts (kN)

 Section (mm²)  L  L1  W  Traction

  PA 4   1 000 009 517   _   2 x 16 -   2 x 25   140   130   69   6 

  PA 5   1 000 009 520   _   2 x 25 -   2 x 50   215   155   94   15 

  PA 5 D   1 000 009 528   6827080   2 x 16 -   4 x 25   215   120   94   12 

 Normes :
EN 50 483-2
NF C 33-042 

 Normes :
NF C33-042 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

PA ...   

 Pince d’ancrage pour réseaux torsadés 

PA70-2000

Pince à coincement conique.

Cette pince est constituée : 

• D’un corps ouvert, en matière thermoplastique de haute résistance 
mécanique et d’excellente tenue aux agents extérieurs et au vieillisement.
• D’une fourrure intérieure réalisée par deux clavettes en matière plastique isolante 
assurant le serrage du neutre porteur sans détériorer l’isolant.
• D’une attache imperdable : cablette souple en acier inoxydable comportant 
une selle anti-usure mobile en matière isolante et deux embouts sertis aux extrémités 
pour assurer le verouillage sur le corps de la pince. 

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Efforts (kN)

 Section (mm²)  Ø (mm)  Traction

  PA 54-1500   1 000 009 539   PA 1500   6827104   50 -   54   11 -   13,5   15 

  PA 70-2000   1 000 009 522   PA 2000   6827108   54 -   70   12 -   14  20

PAC ...   

 Ancrage pour réseaux torsadés 

Pince à coincement conique.

Cette pince est constituée :

• D’un corps ouvert en matière thermoplastique ou en alliage d’aluminium traité 
de haute résistance mécanique et d’excellente tenue aux agents extérieurs et au 
vieillissement.
• D’un fourrure intérieure réalisée par deux clavettes en matières plastique isolante 
assurant le serrage du neutre porteur sans déteriorer l’isolant.
• D’un crochet en aluminium muni d’un volet de verrouillage fi xé par une selle 
anti-usure mobile sur une cablette souple en acier inoxydable. Deux enbouts sertis 
aux extrémités assurent le verrouillage sur le corps de la pince. 

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Matière
 Efforts (kN)

 Section (mm²)  Ø (mm)  Traction

  PAC 54-1500   1 000 009 547   PAC 1500   6827106   50 -   54   11 -   13,5   Thermoplastique   15 

  PAC 70-2000   1 000 009 550   PAC 2000   6827110   54 -   70   12 -   14   Thermoplastique   20 

  PAC 54-1500 D   1 000 009 548   PAC 54-1500D   6827071   50 -   70   11 -   14   Alliage Aluminium   15 

 Normes :
EN 50 483-3
NF C33-041 

 Normes :
NF C33-041 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

CS ...   

 Console 

CS 10

CS 10

Console pour simple ou double ancrage sur poteaux.

Fixation par 2 boulons ou feuillard. 

CS 10-1500

Console simple ancrage sur poteaux.

Fixation par 1 ou 2 boulons ou feuillard.

CS 14

Console de suspension pour alignement.

CS 10 W2

Console bipode pour ancrage simple dans le plan de la façade.

CS 10 W3

Console tripode pour ancrage simple perpendiculaire à la façade et pour ancrage. 

  
CS 14 CS 10 W2

   

CS 10 W3
                  

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  CS 10   1 000 003 995   _   _ 

  CS 14   1 000 004 004   _   _ 

  CS 10 W2   1 000 004 001   CB 600   6826013 

  CS 10 W3   1 000 004 002   CT 600   6826014 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

EAS ... / EADS ...   

 Ensemble d’ancrage pour réseaux torsadés 

 Ancrage simple (EAS) ou double (EADS) des câbles préassemblés avec neutre porteur isolé.

Cet ensemble est constitué :

• D’une console CS10 ou CS10-2000.
• D’une ou deux pince(s) d’ancrage à coincement conique PA 54-1500 ou PA 70-2000. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Composition

  EAS 70-10   1 000 005 248   EA 2000   6825034   1 x CS 10-2000 / 1 x PA 70-2000 

  EADS 70-10   1 000 005 239   EAD 2000   6825042   1 x CS 10-2000 / 2 x PA 70-2000 

  EAS 54-10   1 000 005 247   EA 1500   6825030   1 x CS 10 / 1 x PA 54-1500 

  EADS 54-10   1 000 005 237   EAD 1500   6825038   1 x CS 10 / 2 x PA 54-1500 

EACS ... / EACDS ...   

 Ensemble d’ancrage pour réseaux torsadés 

 Ancrage simple (EACS) ou double  (EACDS) des câbles préassemblés avec neutre 
porteur isolé.

Cet ensemble est constitué :

• D’une console CS10 ou CS10-2000.
• D’une ou deux pince(s) d’ancrage à coincement conique PAC 54-1500 ou PAC 70-2000. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Composition

  EACS 54-10   1 000 005 228   EAC 1500   6825032   1 x CS 10 / 1 x PAC 54-1500 

  EACDS 54-10   1 000 005 223   EADC 1500   6825040   1 x CS 10 / 2 x PAC 54-1500 

  EACS 70-10   1 000 005 230   EAC 2000   6825036   1 x CS 10-2000 / 1 x PAC 70-2000 

  EACDS 70-10   1 000 005 225   EADC 200   6825044   1 x CS 10-2000 / 2 x PAC 70-2000 

EAF ... / EADF ...   

 Ensemble d’ancrage pour réseaux torsadés 

 Ancrage simple  (EA.F) ou double  (EA.DF) des câbles 
préassemblés avec neutre porteur isolé.

Cet ensemble est constitué :

• D’une console CS 10 W2 ou CS 10 W3.
• D’une ou deux pince(s) d’ancrage à coincement conique PA.. ou PAC...
• Ensemble avec visserie, ajouter VC à la référence. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Composition

  EAF 54-10   1 000 005 240   EA 600   6826041   1 x CS 10 W2 / 1 x PA54-600 

  EADF 54-10   1 000 005 235   EAD 600   6826044   1 x CS 10 W3 / 2 x PA 54-600 

  EAF 54-10 VC   1 000 005 241   EA 600 avec chev.   6824031   1 x EAF 54-10 / 2 x VQ 12-80 / 2 x CHV 16-12 

  EADF 54-10 VC   1 000 005 236   EAD 600 avec chev.   6826034   1 x EADF 54-10 / 3 x VQ 12-80 / 3 x CHV 16-12 

  EACF 54-10   1 000 005 226   EAC 600   6826042   1 x CS 10 W2 / 1 x PAC 54-600 

  EACDF 54-10   1 000 005 221   EADC 600   6826046   1 x CS 10 W3 / 2 x PAC 54-600 

  EACF 54-10 VC   1 000 005 227   EAC 600 avec chev.   6826032   1 x EACF 54-10 / 2 x VQ 12-80 / 2 x CHV 16-12 

  EACDF 54-10 VC   1 000 005 222   EADC 600 avec chev.   6826036   1 x EACDF 54-10 / 3 x VQ 12-80 / 3 x CHV 16-12 

 Normes :
EN 50 483-3
NF C33-041 

 Normes :
EN 50 483-3
NF C33-041 

 Normes :
EN 50 483-3
NF C33-041 
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 ACCESSOIRE D’ANCRAGE 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

PA69F / CB16   

 Accessoire divers 

Patte d’ancrage.

PA69F

En matériau isolant à haute tenue mécanique et climatique.

Fixation par boulon Ø 16 mm ou feuillard (20 mm) ou 4 vis Ø 5 mm.

CB16

En acier inoxydable.

Fixation par boulon Ø 16 mm ou feuillard (20 mm) ou 4 vis Ø 4 mm. 

CB 16
    

PA 69 F
    

 Réf.  Code Produit  Système d’accroche

  PA 69 F   1 000 009 534   Boulon Ø 16 mm ou feuillard (20 mm) ou 4 vis Ø 5 mm 

  CB 16   1 000 009 530   Boulon Ø 16 mm ou feuillard (20 mm) ou 4 vis Ø 4 mm 

CRA 25   

 Console pour renvoi d’angle. 

 Amarrage sur façades des renvois d’angle lorsque l’effort de traction 
auquel est soumis le faisceau tend à l’appliquer contre la façade.

Charge maximale de travail : 2 000 N.

Matière : acier galvanisé à chaud. 

      

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  CRA 25   1 000 003 964   CRA 25   6828025 

 Normes :
STS 00017 

auquel est soumis le faisceau tend à l’appliquer contre la façade.

Charge maximale de travail : 2 000 N.

 acier galvanisé à chaud. 
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 ACCESSOIRE DE SUSPENSION 

ES ...   

 Ensemble de suspension pour réseaux torsadés 

ES 70-14

 Alignement ou angle pour câbles préassemblés avec neutre porteur isolé.

Cet ensemble est constitué :

• D’une console CS 14 ou CS 14-2000 .
• D’une liaison mobile : Permet une mobilité longitudinale et transversale du corps de 
la pince. Réalisée en matière isolante de haute résistance mécanique et d’excellente 
tenue aux agents extérieurs et au vieillissement. Apporte une isolation complémentaire 
importante entre le support et le câble.
• D’une pince de suspension en matière isolante identique à la liaison mobile. 
Verrouillage et blocage du neutre porteur par un système à genouillère crantée. 
Capacité de serrage : 8,5 à 17 mm.

ESF 54-70 : Ensemble de suspension avec élément fusible de couleur grise. 
Rupture à 700 daN (650 - 780 daN) en cas de surcharge mécanique sur le porteur. 

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  ESF 54-70   1 000 006 248   ESF5470   6825051 

  ES 54-14   1 000 006 247   ES 1500   6825003 

  ES 70-14   1 000 006 249   ES 2000   6825004 

 Au delà de ces valeurs, les angles sont traités en double ancrage. 

PSQ ...   

 Ensemble de suspension pour réseaux torsadés 

PSQ 54

 Pince avec liaison mobile pour utilisation de la pince sur queue de cochon ou crochet.

PSQ .. R : Pince avec liaison mobile renforcée par un anneau anti-usure inox 
(Agréée Strasbourg Electricité Réseaux). 

 Réf.  Code Produit
Conducteur Dimensions (mm)  d1

(mm)  Composition
 Efforts (kN)

 Ø (mm)  Ø  i  Traction

  PSQ 54   1 000 010 437   8,5 -   17   20   20   20   1 x PS 54 / 1 x LQ   1 200 

  PSQ 54 R   1 000 010 438   8,5 -   17   29   29   29   1 x PS 54 / 1 x LQR   1 200 

  PSQ 70 R   1 000 010 440   8,5 -   17   29   29   29   1 x PS 70 / 1 x LQR   1 600 

ESF 54-70

 Normes :
EN 50 483-3
NF C33-040 
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 ACCESSOIRE DE SUSPENSION 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

SCN   

 Séparateur cruciforme en néoprène 

SCN

 A insérer à l’intérieur de la torsade afi n de séparer les phases. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 L

  SCN   1 000 011 820   300 

CRI. / RA25   

 Croissant isolé 

CRIN

 Corps en matière isolante de haute résistance mécanique.

CRIA – CRIN : Anneau démontable en acier inoxydable.

RA25 : Composé d’un CRIN + SCN.

CRIA

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  RA25   1 000 010 684   RA25(CRIN+SCN)   6828030 

  CRIN   1 000 003 978   _   _ 

  CRIA   1 000 003 977   _   _ 
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 COLLIER CRANTÉ - SUPPORT 

CCD 9 .. P2 / CCI 9...   

 Collier cranté indémontable et démontable 

Matière : Polyamide 6-6 noir.  

CCI : non-démontable / CCD : démontable

Sans halogène.

Température de fusion : 260 °C.

Tenue à la fl amme : UL94HB.

Température :

• d’utilisation : – 50 à + 80 °C
• de montage : – 15 à + 40 °C
• admissible en pointe : 120 °C.

Reprise d’humidité : ≈ 2 %.

Rigidité diélectrique à sec, épaisseur 3 mm : 30 kV / mm.

Tenue aux agents extérieurs : résistent aux bases, acides, huiles, graisses, hydrocarbures et brouillard salin.

Possibilité de mettre les colliers bout à bout. 

CCI 9...       

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Tension nominale (kV)
 L  W  Ø min.  Ø1 max.

  CCI 6-180   1 000 002 660   _   _   180   6  _   45   28 

  CCI 9-180   1 000 002 661   CSL 180   6827602   180   9   10   40   39 

  CCI 9-265   1 000 002 663   CSL 260   6827604   265   9   26   62   54 

  CCI 9-360   1 000 002 664   CSL 350   6827606   360   9   26   93   54 

  CCI 9-510   1 000 002 666   CSL 500   6827608   510   9  _   140   55 

  CCI 9-760   1 070 157 746   CSL 760   6827610   760   9   75   220   55 

  CCD 9-42 P2   1 000 002 644  _ _   188   9   10   42   35 

  CCD 9-62 P2   1 000 002 647   _ _   251   9   20   62   35 

  CCD 9-92 P2   1 000 002 651  _   _   341   9   20   92   35 

 Normes :
CCI :
EN 62275
CCD :
HN 33-S-62 

CCD 9 .. P2

CCD 9...CCD 9...
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 COLLIER CRANTÉ - SUPPORT 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

CH8 E...   

 Accessoire pour collier CCD 9 

CH8 EM

Embrase de fi xation murale à cheville.

Pose à sec au marteau après perçage d’un trou Ø 8 mm.

CH8 ES : Ecartement mural : 8 mm

CH8 EM : Ecartement mural : 12 mm 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  CH8 EM P2   1 000 003 289   ECF EM   _ 

  CH8 ES P2   1 000 003 291   ECF   6828786 

CH8 C..   

 Accessoire pour collier CCD 9 

Support isolé pour branchement d’abonné.

Pose à sec au marteau après perçage d’un trou à 8 mm. 

Ecartement mural : 12 mm.

Collier cranté démontable.

  

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Ø (mm)

  CH8 C25   1 000 003 286   10 -   25 

  CH8 C32   1 000 003 287   10 -   32 

EM7 P2   

 Accessoire pour collier CCD 9 

EM7 P2

Embase murale à visser. 

Se fi xe sur pointe fi letée à 7 / 150 de type SPIT ou HILTI .

Ecartement mural 12 mm.

EM 750 V (Code produit : 1 000 005 578): Embase EM7 P2 avec vis à bois.

Rajouter «C» à la fi n de la référence pour la version avec collier (capacité : 6 - 50 mm.). 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Système d’accroche

  EM7 P2   1 000 005 579   EV   Se visse sur pointe fi letée 7/150 SPIT ou HILTI 

 Normes :
STS 0101 

 Normes :
STS 0101 
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 COLLIER CRANTÉ - SUPPORT 

P9 P2   

 Accessoire pour collier CCD 9 

P9 P2

Passant

Permet le montage d’un collier sur un autre collier. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis

  P9 P2   1 000 009 478   EPC 

BIS ...   

 Accessoire pour collier CCD 9 

Ensemble Enedis.

BIS...I : Version indémontable 

      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Composition
 L  D  d

  BIS 120 CF   1 000 001 415   BIS 120 CF   6827646   36   10 - 42   10   1 x CCD9-42 P2 / 1 x  CH8 ES P2 

  BIS 120 CFEM   1 000 001 416   BIS 120 CFEM   6827648   36   10 - 42   8   1 x CCD9-42 P2 / 1 x CH8 EM P2 

  BIS 120 V   1 000 001 417   BIS 120 V   6827640  _   10 - 42  _   1 x CCD9-42 P2 / 1 x  EM7 P2 

  BIS 180 CF   1 000 001 418   _   _   36   10 - 42   10   1 x CCD9-42 P2 / 1 x CH8 ES P2 

  BIS 180 CFI   1 000 001 421   BIS 180 CF   6827676   36   10 - 42   10   1 x CCI9-180 / 1 x  CH8 ES P2 

  BIS 180 CFEM   1 000 001 419   _   _   36   10 - 42   8   1 x CCD9-42 P2 / 1 x CH8E M P2 

  BIS 180 CFEMI   1 000 001 420   BIS 180 CFEM   6827678   36   10 - 42   8   1 x CCI9-180 / 1 x  CH8 EM P2 

  BIS 180 V   1 000 001 425   _   _  _   10 - 42  _   1 x CCD9-42 P2 / 1 x EM7 P2 

  BIS 180 VI   1 000 001 426   BIS 180 V   6827670  _   10 - 42  _   1 x CCI9-180 / 1 x  EM7 P2 

  BIS 180 PC   1 000 001 422   BIS 180 PC   6827680  _   10 - 42  _   1 x CCD9-42 P2 / 1 x P9 P2 

  BIS 180 PCI   1 000 001 423   BIS 180 PC   6827680  _   10 - 42  _   1 x CCI9-180 / 1 x  P9 P2 

  BIS 260 CF   1 000 001 427   BIS 260 CF   6827706   36   20 - 62   10   1 x CCD9 63 P2 / 1 x  CH8 ES P2 

  BIS 260 CFEM   1 000 001 428   BIS 260 CFEM   6827708   36   20 - 62   8   1 x CCD9-62 P2 / 1 x  CH8 EM P2 

  BIS 260 V   1 000 001 431   BIS 260 V   6827700  _   20 - 62  _   1 x CCD9-62 / 1 x  EM7 P2 

  BIS 260 PC   1 000 001 429   BIS 260 PC   6827710  _   20 - 62  _   1 x CCD9-62 P2 / 1 x  P9 P2 

 Normes :
STS 0101 

 Normes :
HN 33-S-82 
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 COLLIER CRANTÉ - SUPPORT 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

P…   

 Support isolé 

Support isolé avec collier cranté démontable pour branchements 
d’abonnés BT posés sur façades.

Support-cheville en matière isolante de haute résistance mécanique.

Verrouillage du câble sur le support par collier cranté démontable (réf. CCD 9-42 P2).

Capacité : Ø 8 - 38 mm.

Possibilité de fi xer un 2ème câble de branchement en utilisant un collier supplémentaire.

PCS 62 / 97

Avec cheville à expansion par pointe en acier protégé (protection supplémentaire 
de la tête par capuchon).

Se fi xe à sec au marteau dans tout matériau dur dans lequel, au préalable, 
on a percé un trou de Ø 8 mm.

PPCM / PPCB

Avec pointe en acier trempé protégé (protection supplémentaire de la tête par capuchon).

Se fi xe au marteau dans tout matériau tendre (Mur : réf. PPCM / Bois : réf. PPCB).

PC 66

Se visse sur pointe fi letée à 7/150 du type SPIT ou HILTI (non fournie). 

      
PPCM

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  d1

(mm) L  L1  D

  PCS 97   1 000 009 705   _   _  _   30   32   8 

  PCS 62   1 000 009 703   CPBF 2c / CPBF 4c   6828730 / 6828730  _   30   12   8 

  PPCM   1 000 010 259   _   6828685   50  _   12  _

  PPCB   1 000 010 257   _   6828687   20  _   12  _

  PC66   1 000 009 665   CPBF 2v / CPBF 4v   6828732 / 6828736  _  _   23  _

PCS97

 Normes :
NF C 33-043
HN 33-S-62 
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P…   

 Support isolé 

Support isolé avec collier cranté démontable pour branchements 
d’abonnés BT posés sur façades.

Support-cheville en matière isolante de haute résistance mécanique.

Verrouillage du câble sur le support par collier cranté démontable (réf. CCD 9-42 P2).

Capacité : Ø 8 - 38 mm.

Possibilité de fi xer un 2ème câble de branchement en utilisant un collier supplémentaire.

PCS 62 / 97

Avec cheville à expansion par pointe en acier protégé (protection supplémentaire 
de la tête par capuchon).

Se fi xe à sec au marteau dans tout matériau dur dans lequel, au préalable, 
on a percé un trou de Ø 8 mm.

PPCM / PPCB

Avec pointe en acier trempé protégé (protection supplémentaire de la tête par capuchon).

Se fi xe au marteau dans tout matériau tendre (Mur : réf. PPCM / Bois : réf. PPCB).

PC 66

Se visse sur pointe fi letée à 7/150 du type SPIT ou HILTI (non fournie). 

      
PPCM

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  d1

(mm) L  L1  D

  PCS 97   1 000 009 705   _   _  _   30   32   8 

  PCS 62   1 000 009 703   CPBF 2c / CPBF 4c   6828730 / 6828730  _   30   12   8 

  PPCM   1 000 010 259   _   6828685   50  _   12  _

  PPCB   1 000 010 257   _   6828687   20  _   12  _

  PC66   1 000 009 665   CPBF 2v / CPBF 4v   6828732 / 6828736  _  _   23  _

PCS97

 Normes :
NF C 33-043
HN 33-S-62 

 COLLIER CRANTÉ - SUPPORT 

P...N   

 Support isolé 

PPCM N

Support isolé avec collier intégré ré-ouvrable pour branchements 
d’abonnés BT posés sur façades. 

Support-cheville en matière isolante de haute résistance mécanique.

Verrouillage du câble sur le support par collier intégré ré-ouvrable.

Capacité : Ø 8 - 38 mm.

Possibilité de fi xer un 2ème câble de branchement en utilisant un collier 
largeur 10 mm maxi.

PCS 62 N / 97 N

Avec cheville à expansion par pointe en acier protégé 
(protection supplémentaire de la tête par capuchon).

Se fi xe à sec au marteau dans tout matériau dur dans lequel, au préalable, on 
a percé un trou de Ø 8 mm.

PPCM N / PPCB N

Avec pointe en acier trempé protégé (protection supplémentaire de la tête par capuchon).

Se fi xe au marteau dans tout matériau tendre (Mur : réf. PPCM N / Bois : réf. PPCB N).

PC 66 N

Se visse sur pointe fi letée à 7/150 du type SPIT ou HILTI (non fournie). 

      

   

      

   
PCS...N

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)  d1

(mm) L  L1  D

  PCS 97 N   1 000 009 706   BIP 120 CFEM / BIP 180 CFEM   6827738 / 6827768  _   30   32   8 

  PCS 62 N   1 000 009 704   BIP 120 CF / BIP 180 CF   6827736 / 6827766  _   30   12   8 

  PPCM N   1 000 010 260   _   6828685   50  _   12  _

  PPCB N   1 000 010 258   _   6828687   20  _   12  _

  PC 66 N   1 000 009 666   BIP 120 V / BIP 180 V   6827730 / 6827760  _  _   23  _

 Normes :
NF C 33-043
HN 33-S-62 
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 COLLIER CRANTÉ - SUPPORT 

 RÉSEAU AÉRIEN ISOLÉ 

02.3

BIC …   

 Bracelet isolant 

BICBIC

Bracelet isolant en matière isolante de haute résistance mécanique 
et climatique pour fi xation des câbles sur supports ou parois.

BICDB : Embase double.

Mise en oeuvre :

• soit par feuillard (déjà installé ou non), largeur maxi : 20 mm, épaisseur maxi : 
0,7 mm. Blocage de l’embase sur le feuillard par vis intégrée.
• soit par vis à bois 6 x 60 mm.

BIC 30-50 / 50-90 et BICDB 30-50 : Collier intégré ré-ouvrable.

BIC 50-90AM : ne peut être monté sur feuillard déjà existant.

EM 86 : embase pour bracelet en matière isolante haute résistance mécanique 
et climatique pour fi xation des câbles sur supports ou parois.  

BIC 15-30
   

BIC 30-50

EM 86 BIC 50-90 AM

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Ø (mm)

  BIC 15-30   1 000 001 400   BIS 120 PF / 180 PF   6827652 / 6827682   15 -   30 

  BIC 30-50   1 000 001 402   BIS 260 PF   6827712   30 -   50 

  BIC 50-90   1 000 001 404   BIS 350 PFV   6886661   50 -   90 

  BIC 50-90 AM   1 000 001 405   BIS 350 PFV   6886661  50 -   90  

  BICDB 30-50   1 000 001 406   BIS 260 PFVD   6886674   30 -   50 

  EM 86   1000005580   EFV   6886690   15 -   50 

 Normes :
HN 33-S-62 (04-97) 
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 JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

JAS4RF... RSM   

 Boîte de jonction 

Jonction aéro-souterraine BT avec raccord à serrage mécanique multi section 
et composants d’étanchéité en technique rétractable à froid.

Boîte composée :

• D’une étanchéité avec gaine et tête de câble rétractable à froid.
• De raccords à serrage mécanique multisection et sans mise au rond des conducteurs sectoraux, 
pour conducteurs aluminium ou cuivre.

Vissage possible à la visseuse à choc type ESM 152. 

      

   

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur Souterrain Conducteur Aérien  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  Section (mm²)  L

  JAS4RF95-240/54-150RSM   1 000 014 685   ENS BT NJAS   6792058   3 x 95 + 50 -   3 x 240 + 120M   3 x 70 + 54,6 -   3 x 150 + 70   1000 

 Normes :
NF C33-030
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-209 
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 JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE 

JAS4R..PSE   

 Boîte de jonction 

Boîte de jonction aéro-souterraines pour réseaux BT.

Utilisation : 

Jonction des câbles souterrains avec les réseaux aériens torsadés.

Caractéristiques : 

Montage à froid sans mise au rond des conducteurs souterrains sectoraux.

Boîte composée :

• D’un corps de boîte inférieur en élastomère.
• D’un corps de boîte supérieur à 4 entrées, en élastomère.
• D’une bague de verrouillage.
• De quatre manchons de jonction préisolés type MJPAS ou MJPASE suivant le conducteur souterrain : rond ou sectoral. 

Ces manchons sont sertis par rétreint hexagonal avec une matrice hexagonale de 26 mm sur plats et de 9 mm de large, 
sans mise au rond préalable du conducteur sectoral (une matrice de 18 mm de large peut être utilisée).

Mise en oeuvre :

• Enfi ler le corps inférieur de la boîte sur le câbles souterrain.
• Dénuder l’enveloppe extérieure du câble souterrain et préparer les conducteurs.
• Fretter le neutre périphérique dans le cas d’un câble HN 33-S-32.
• Enfi ler le corps supérieur (4 entrées) sur les conducteurs de la torsade aérienne.
• Dénuder sur la longueur nécessaire (indiquée sur les manchons) les conducteurs aériens et souterrains.
• Mettre en place les manchons de jonction préisolés MJPAS et MJPASE.
• Effectuer le rétreint hexagonal : 4 passes de chaque côté du manchon avec une matrice E 260 de 9 mm de large.
• Refermer la boîte sur les manchons et la serrer à l’aide de la bague prévue à cet effet. 

      

   

      

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur Souterrain Conducteur Aérien

 Section (mm²)  Section (mm²)

  JAS4R 3PSE   1 000 007 533   JAS4S 70-54 / 95S-50   6792052     3 x 95 + 50     3 x 70 + 54,6 

  JAS4R 31PSE   1 000 007 531   JAS4S 70-70 / 95S-50   6792053     3 x 95 + 50     3 x 70 + 70 

  JAS4R 2PSE   1 000 007 529   JAS4S 70-54 / 150S-70   6792051     3 x 150 + 70     3 x 70 + 54,6 

  JAS4R 21PSE   1 000 007 527   JAS4S 70-70 / 150S-70   6792054     3 x 150 + 70     3 x 70 + 70 

  JAS4R 1PSE   1 000 007 525   JAS4S 150-70 / 150S-70   6792050     3 x 150 + 70     3 x 150 + 70 

  JAS4R 32PSE   1 000 007 532   JAS4S 70-54 / 95S-75M (50E)   6792022     3 x 95 + 75M(50E)     3 x 70 + 54,6 

  JAS4R 312PSE   1 000 007 530   JAS4S 70-70 / 95S-75M (50E)   6792023     3 x 95 + 75M(50E)     3 x 70 + 70 

  JAS4R 22PSE   1 000 007 528   JAS4S 70-54 / 150S-95M (70E)   6792021     3 x 150 + 95M(70E)     3 x 70 + 54,6 

  JAS4R 212PSE   1 000 007 526   JAS4S 70-70 / 150S-95M (70E)   6792024     3 x 150 + 95M(70E)     3 x 70 + 70 

  JAS4R 12PSE   1 000 007 524   JAS4S 150-70 / 150S-95M (70E)   6792020     3 x 150 + 95M(70E)     3 x 150 + 70 

 Normes :
NF C33-030
Câbles :
NF C33-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
Spécification Enedis
HN 33-S-80 
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 JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

MJPAS... / MJPASE...   

 Boîte de jonction 

Manchon de jonction préisolé suivant le conducteur souterrain : rond et sectoral.

Ces manchons sont sertis par rétreint hexagonal avec une matrice E260  hexagonale 
de 9 mm de large, sans mise au rond préalable du conducteur sectoral (une matrice de 
18mm de large peut être utilisée). 

MJPASE                                    MJPAS                   
      

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur Souterrain Conducteur Aérien

 Section (mm²)  Section (mm²)

  MJPASE 95-35   1 000 008 452   _     95 sectoral (Phase)     35 

  MJPASE 95-70   1 000 008 453   6722411     95 sectoral (Phase)     70 

  MJPASE 150-35   1 000 008 448   _     150 sectoral (Phase)     35 

  MJPASE 150-70   1 000 008 449   6722413     150 sectoral (Phase)     70 

  MJPASE 150-95   1 000 008 451   _     150 sectoral (Phase)     95 

  MJPASE 150-150   1 000 008 446   6722415     150 sectoral (Phase)     150 

  MJPAS 50-54   1 000 008 434   6722401     50 rond (Neutre)     54,6 

  MJPAS 50-70   1 000 008 436   _     50 rond (Neutre)     70 

  MJPAS 70-54   1 000 008 438   6722403     70 rond (Neutre)     54,6 

  MJPAS 70-70   1 000 008 440   6722405     70 rond (Neutre)     70 

  MJPAS 75M (50E)-54   1 000 008 442   _     75M rond (Neutre)     54,6 

  MJPAS 75M (50E)-70   1 000 008 443   _     75M rond (Neutre)     70 

  MJPAS 95M (70E)-54   1 000 008 444   _     95M rond (Neutre)     54,6 

  MJPAS 95M (70E)-70   1 000 008 445   _     95M rond (Neutre)     70 

 Normes :
NF C33-030 
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 JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE 

 MJPBAS ...    

 Manchon de jonction préisolé 

MJPBAS 16-16M

Manchon de jonction préisolé pour remontée aéro-souterraines BT.

Caractéristiques :

• Jonction des câbles de branchements souterrains à âme massive avec des câbles 
de branchements aériens à âme câblée.
• Manchons préisolés en aluminium enduits intérieurement de graisse de contact.
• Continuité d’isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints 
d’étanchéité.
• Le manchon mentionne : le nombre et l’ordre des rétreints à effectuer, la longueur 
à dénuder du conducteur (avec arête saillante pour marquage de la gaine), la section 
des conducteurs, la matrice à utiliser et le côté massif par une marque blanche.
• Bouchon joint de couleur pour identifi cation rapide de la section.
• Mise en oeuvre : sertissage par rétreint hexagonal.

Mise en oeuvre :

• Dénuder l’enveloppe extérieure du câble souterrain.
• Découper les longueurs de gaine necessaires.
• Enfi ler la gaine GRN 10-35 sur le neutre et les phases et chauffer la gaine.
• Mettre en oeuvre l’extrémité thermo-rétractable E4R 10-35.
• Dénuder les conducteurs de la longueur indiqué sur les manchons.
• Mettre en place les manchons et effectuer les rétreints suivant l’ordre indiqué sur ceux-ci.

MJPBAS 25-25M

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur Aérien Conducteur Souterrain

 Nom  Section (mm²)  Couleur  Section (mm²)

  MJPBAS 6-21CU   1 000 008 487   _   _   Marron     6   Violet     21 Cu 

  MJPBAS 6-35M   1 000 008 488   _   _   Marron     6   Blanc + Rouge     35M 

  MJPBAS 10-16M   1 000 008 474   MJPBAS 10-16M   6732121   Vert     10   Blanc + Bleu     16M 

  MJPBAS 10-21CU   1 000 008 475   _   _   Vert     10   Violet     21 Cu 

  MJPBAS 10-25M   1 000 008 476   MJPBAS 10-25M   6732122   Vert     10   Blanc + Orange     25M 

  MJPBAS 10-35M   1 000 008 477   MJPBAS 10-35M   6732123   Vert     10   Blanc + Rouge     35M 

  MJPBAS 16-16M   1 000 008 478   MJPBAS 16-16M   6732125   Bleu     16   Blanc + Bleu     16M 

  MJPBAS 16-21CU   1 000 008 479   MJPBAS 16-21CU   6732136   Bleu     16   Violet     21 Cu 

  MJPBAS 16-25M   1 000 008 480   MJPBAS16-25M   6732126   Bleu     16   Blanc + Orange     25M 

  MJPBAS 16-35M   1 000 008 481   MJPBAS 16-35M   6732127   Bleu     16   Blanc + Rouge     35M 

  MJPBAS 25-16M   1 000 008 482   MJPBAS 25-16M   6732128   Orange     25   Blanc + Bleu     16M 

  MJPBAS 25-21CU   1 000 008 483   MJPBAS 25-21CU   6732138   Orange     25   Violet     21 Cu 

  MJPBAS 25-25M   1 000 008 484   MJPBAS 25-25M   6732129   Orange     25   Blanc + Orange     25M 

  MJPBAS 25-35M   1 000 008 485   MJPBAS 25-35M   6732130   Orange     25   Blanc + Rouge     35M 

  MJPBAS 35-35M   1 000 008 486   _   _   Rouge     35   Blanc + Rouge     35M 

 Normes :
HN 33-S-80 



228 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

 EJASE ...    

 Trousse de jonction 

Conditionnement des manchons MJTAS et MJTASE en trousse (une seule matrice par trousse).

Chaque trousse est composé :

• D’une gaine, longueur 0,50 m sans compound GRN / GRP.
• D’une extrémité à 4 sorties, enduite de compound E4R 50-150 ou E4R 240.
• De quatre manchons de jonction à rétreindre en aluminium (1 neutre MJTAS + 3 phases MJTASE).
• De quatre fourreaux thermo-rétractables enduits de compound.

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur Souterrain Conducteur Aérien

 Matrice
 Section (mm²)  Section (mm²)

  EJASE 95-50 / 70-54,6   1 000 005 505   EJASE 95-50 / 70-54   6722636     3 X 95 + 50     3 x 70 + 54,6   E 215 (9) 

  EJASE 95-75M(50E) / 70-54,6   1 000 005 508   _   _     3 X 95 + 75M (50E)     3 x 70 + 54,6   E 215 (9) 

  EJASE 95-50 / 70-70   1 000 005 506   EJASE 95-50 / 70-70   6722637     3 X 95 + 50     3 x 70 + 70N   E 215 (9) 

  EJASE 95-75M(50E) / 70-70   1 000 005 509   _   _     3 X 95 + 75M (50E)     3 x 70 + 70N   E 215 (9) 

  EJASE 95-50 / 150-70   1 000 005 504   _   _     3 X 95 + 50     3 x 150 + 70N   E 215 (9) 

  EJASE 95-75M(50E) / 150-70   1 000 005 507   _   _     3 X 95 + 75M (50E)     3 x 150 + 70N   E 215 (9) 

  EJASE 150-70 / 70-54,6   1 000 005 493   EJASE 150-70 / 70-54   6722638     3 X 150 + 70     3 x 70 + 54,6   E 215 (9) 

  EJASE 150-95M(70E) / 70-54,6   1 000 005 496   _   _     3 X 150 + 95M (70E)     3 x 70 + 54,6   E 215 (9) 

  EJASE 150-70 / 70-70   1 000 005 494   EJAS 150-70 / 70-70   6722639     3 X 150 + 70     3 x 70 + 70N   E 215 (9) 

  EJASE 150-95M(70E) / 70-70   1 000 005 497   _   _     3 X 150 + 95M (70E)     3 x 70 + 70N   E 215 (9) 

  EJASE 150-70 / 150-70   1 000 005 492   EJAS 150-70 / 150-70   6722640     3 X 150 + 70     3 x 150 + 70N   E 215 (9) 

  EJASE 150-95M(70E) / 150-70   1 000 005 495   _   _     3 X 150 + 95M (70E)     3 x 150 + 70N   E 215 (9) 

  EJASE 240-95 / 70-54,6   1 000 005 502   EJAS 240-95 / 70-54   6722641     3 X 240 + 95     3 x 70 + 54,6   E 280 (9) 

  EJASE 240-115M(95E) / 70-54,6   1 000 005 499   EJAS 240-115M(95E) / 70-54,6   6722646     3 X 240 + 115M (95E)     3 x 70 + 54,6   E 280 (9) 

  EJASE 240-95 / 70-70   1 000 005 503   EJAS 240-95 / 70-70   6722642     3 X 240 + 95     3 x 70 + 70N   E 280 (9) 

  EJASE 240-115M(95E) / 70-70   1 000 005 500   EJAS 240-115M(95E) / 70-70   6722647     3 X 240 + 115M (95E)     3 x 70 + 70N   E 280 (9) 

  EJASE 240-95 / 150-70   1 000 005 501   EJAS 240-95 / 150-70   6722643     3 X 240 + 95     3 x 150 + 70N   E 280 (9) 

  EJASE 240-115M(95E) / 150-70   1 000 005 498   EJAS 240-115M(95E) / 150-70   6722648     3 X 240 + 115M (95E)     3 x 150 + 70N   E 280 (9) 

 Normes :
NF C33-030
Câbles :
NF C33-210
Enedis HN 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-209
Spécification Enedis :
HN 33-S-80 
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 JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE 

 MJTAS ... / MJTASE ...   

 Manchon de jonction 

Jonction des câbles souterrains avec les réseaux aériens BT en conducteurs isolés.

Le manchon se présente sous la forme d’un tube en aluminium enduit 
entièrement de graisse de contact pour mise en oeuvre par rétreint hexagonal.

Il comporte des repères espacés de 9 mm pour indiquer les emplacements des 
rétreints à effectuer.

La reconstitution d’isolement se fait par fourreaux thermo-rétractables (type FRM).

Les manchons MJTASE comportent une entrée sectorale pour supprimer 
la mise au rond traditionnelle.

      

   

rétreints à effectuer.

La reconstitution d’isolement se fait par fourreaux thermo-rétractables (type 

Les manchons MJTASE comportent une entrée sectorale pour supprimer 
la mise au rond traditionnelle.

      

 Réf.  Code Produit
Conducteur Souterrain Conducteur Aérien  Dimensions (mm)

 Matrice
 Section (mm²)  Section (mm²)  L  Ø

  MJTAS 50-54   1 000 008 603     50     54,6   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 50-54 FRM*   1 000 008 604     50     54,6   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 75M(50E)-54   1 000 008 611     75M (50E)     54,6   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 75M(50E)-54 FRM*   1 000 008 612     75M (50E)     54,6   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 50-70   1 000 008 605     50     70N   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 50-70 FRM*   1 000 008 606     50     70N   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 75M(50E)-70   1 000 008 613     75M (50E)     70N   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 75M(50E)-70 FRM*   1 000 008 614     75M (50E)     70N   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 70-54   1 000 008 607     70     54,6   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 70-54 FRM*   1 000 008 608     70     54,6   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 95M(70E)-54   1 000 008 619     95M (70E)     54,6   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 95M(70E)-54 FRM*   1 000 008 620     95M (70E)     54,6   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 70-70   1 000 008 609     70     70N   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 70-70 FRM*   1 000 008 610     70     70N   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 95M(70E)-70   1 000 008 621     95M (70E)     70N   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 95M(70E)-70 FRM*   1 000 008 622     95M (70E)     70N   88   25   E 215 (9) 

  MJTAS 95-54   1 000 008 615     95     54,6   88   32   E 280 (9) 

  MJTAS 95-54 FRM*   1 000 008 616     95     54,6   88   32   E 280 (9) 

  MJTAS 115M(95E)-54   1 000 008 597     115M (95E)     54,6   88   32   E 280 (9) 

  MJTAS 115M(95E)-54 FRM*   1 000 008 598     115M (95E)     54,6   88   32   E 280 (9) 

  MJTAS 95-70   1 000 008 617     95     70N   88   32   E 280 (9) 

  MJTAS 95-70 FRM*   1 000 008 618     95     70N   88   32   E 280 (9) 

  MJTAS 115M(95E)-70   1 000 008 600     115M (95E)     70N   88   32   E 280 (9) 

  MJTAS 115M(95E)-70 FRM*   1 000 008 601     115M (95E)     70N   88   32   E 280 (9) 

  MJTASE 95-70   1 000 008 632     95     70   88   25   E 215 (9) 

  MJTASE 95-70 FRM*   1 000 008 633     95     70   88   25   E 215 (9) 

  MJTASE 95-150   1 000 008 631     95     150   88   25   E 215 (9) 

  MJTASE 150-70   1 000 008 625     150     70   88   25   E 215 (9) 

  MJTASE 150-70 FRM*   1 000 008 626     150     70   88   25   E 215 (9) 

  MJTASE 150-150 FRM*   1 000 008 624     150     150   88   25   E 215 (9) 

  MJTASE 240-70   1 000 008 629     240     70   88   32   E 280 (9) 

  MJTASE 240-70 FRM*   1 000 008 630     240     70   88   32   E 280 (9) 

  MJTASE 240-150   1 000 008 627     240     150   88   32   E 280 (9) 

  MJTASE 240-150 FRM*   1 000 008 628     240     150   88   32   E 280 (9) 

 * Option fourreaux thermo-rétractable ajouter «FRM» à la fi n de la référence. 

Jonction des câbles souterrains avec les réseaux aériens BT en conducteurs isolés.

Le manchon se présente sous la forme d’un tube en aluminium enduit 
entièrement de graisse de contact pour mise en oeuvre par rétreint hexagonal.

Il comporte des repères espacés de 9 mm pour indiquer les emplacements des 

La reconstitution d’isolement se fait par fourreaux thermo-rétractables (type FRM).).

 comportent une entrée sectorale pour supprimer 

La reconstitution d’isolement se fait par fourreaux thermo-rétractables (type 

 comportent une entrée sectorale pour supprimer 

 Normes :
NF C33-030
Câbles
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-209 
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 JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

EJAS ...    

 Trousse de jonction 

Chaque trousse comprend :

• Une gaine, longueur 0,65 m sans compound GRN ou GRP.
• Une extrémité à quatre sorties, enduite de compound E4R 50-150 ou E4R 240.
• Quatre manchons de jonction à réreindre en aluminium (MJT).
• Quatre fourreaux thermo-rétractables enduits de compound FRM.

Mise en oeuvre :

• Dénuder l’enveloppe extérieure du câble souterrain.
• Découper les longueurs de gaines nécessaires.
• Enfi ler la gaine sur le neutre, et chauffer la gaine. Même opération sur les phases.
• Mettre en oeuvre l’extrémité thermo-rétractable.
• Mettre au rond les conducteurs, les brosser sous graisse neutre.
• Enfi ler les fourreaux, mettre en place les manchons, et effectuer les sertissages de 
chacune des phases du réseau aérien.
• Centrer sur chaque raccord les quatre gaines et chauffer.

      

   

   

   

      

   

   

   

 Réf.  Code Produit
Conducteur Souterrain Conducteur Aérien

 Mise au rond  Sertissage
 Section (mm²)  Section (mm²)

  EJAS 35-35 / 35-54,6   1 000 005 478     3 x 35 + 35     3 x 35 + 54,6   _   E 113 + E 173 

  EJAS 50-50 / 35-54,6   1 000 005 479     3 x 50 + 50     3 x 35 + 54,6   MR 50   E 173 

  EJAS 50-50 / 50-54,6   1 000 005 480     3 x 50 + 50     3 x 50 + 54,6   MR 50   E 173 

  EJAS 50-50 / 70-54,6   1 000 005 481     3 x 50 + 50     3 x 70 + 54,6   MR 50   E 173 

  EJAS 95-50 / 35-54,6   1 000 005 487     3 x 95 + 50     3 x 35 + 54,6   MR 95   E 173 

  EJAS 95-50 / 70-54,6   1 000 005 490     3 x 95 + 50     3 x 70 + 54,6   MR 95   E 173 

  EJAS 95-50 / 70-70 N   1 000 005 491     3 x 95 + 50     3 x 70 + 70N   MR 95   E 173 

  EJAS 95-50 / 150-70N   1 000 005 486     3 x 95 + 50     3 x 150 + 70N   MR 95   E 215 + E 173 

  EJAS 150-70 / 70-54,6   1 000 005 470     3 x 150 + 70     3 x 70 + 54,6   MR 150   E 215 + E 173 

  EJAS 150-70S / 70-70N   1 000 005 472     3 x 150 + 70     3 x 70 + 70N   MR 150   E 215 + E 173 

  EJAS 150-70S / 150-70N   1 000 005 471     3 x 150 + 70     3 x 150 + 70N   MR 150   E 215 + E 173 

  EJAS 240-95 / 70-54,6   1 000 005 475     3 x 240 + 95     2 x 70 + 54,6   MR 240   E 280 + E 173 

  EJAS 240-95 / 70-70N   1 000 005 476     3 x 240 + 95     3 x 70 + 70N   MR 240   E 280 + E 173 

  EJAS 240-95 / 95-70N   1 000 005 477     3 x 240 + 95     3 x 95 + 70N   MR 240   E 280 + E 173 

  EJAS 240-95 / 150-70N   1 000 005 474     3 x 240 + 95     3 x 150 + 70N   MR 240   E 280 + E 173 

 Normes :
NF C33-030
Câbles
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-209
Spécification Enedis
HN 33-S-80 
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 JONCTION AÉRO-SOUTERRAINE 

 MJT ...    

 Manchon de jonction 

Jonction des câbles souterrains, conformes aux spécifi cations techniques 
aux réseaux aériens BT en conducteurs isolés.

Le manchon se présente sous la forme d’un tube en aluminium enduit entièrement 
de graisse de contact pour mise en oeuvre par rétreint hexagonal.

Il comporte des repères espacés de 11 mm pour indiquer les emplacements 
des rétreints à éffectuer.

Il doit être associé à un fourreau thermo-rétractable pour assurer la continuité 
de l’isolation (type FRM).

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur Souterrain Conducteur Aérien  Dimensions (mm)  Mise au 

rond  Sertissage
 Section (mm²)  Section (mm²)  L  Ø

  MJT 35   1 000 008 546   6722767     35     35   105   13  _   E173 

  MJT 35 FRM*   1 000 008 553   6722767     35     35   105   13  _   E173 

  MJT 35-54   1 000 008 551   6722573     35     54,6   110   20  _   E173 

  MJT 35-54 FRM*   1 000 008 552   6722573     35     54,6   110   20  _   E173 

  MJT 50   1 000 008 554   6722722     50     50   110   20   MR 50   E173 

  MJT 50 FRM*   1 000 008 563   6722722     50     50   110   20   MR 50   E173 

  MJT 50-35   1 000 008 557   6722769     50     35   110   20   MR 50   E173 

  MJT 50-35 FRM*   1 000 008 558   6722769     50     35   110   20   MR 50   E173 

  MJT 50-54   1 000 008 559   6722575     50     54,5   110   20   MR 50   E173 

  MJT 50-54 FRM*   1 000 008 560   6722575     50     54,5   110   20   MR 50   E173 

  MJT 50-70N   1 000 008 561   _     50     70N   110   20   MR 50   E173 

  MJT 50-70N FRM*   1 000 008 562   _     50     70N   110   20   MR 50   E173 

  MJT 70-54   1 000 008 576   6722578     70     54,6   110   20   MR 70   E173 

  MJT 70-54 FRM*   1 000 008 577   6722578     70     54,6   110   20   MR 70   E173 

  MJT 70S-70N   1 000 008 579   6722581     70     70N   110   20   MR 70   E173 

  MJT 70S-70N   1 000 008 580   6722581     70     70N   110   20   MR 70   E173 

  MJT 95-35   1 000 008 587   _     95     35   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-35 FRM*   _   _     95     35   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-50   1 000 008 588   _     95     50   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-50 FRM*   1 000 008 589   _     95     50   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-54   1 000 008 590   _     95     54,6   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-54 FRM*   1 000 008 591   _     95     54,6   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-70N   1 000 008 594   _     95     70N   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-70N FRM*   1 000 008 595   _     95     70N   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-70   1 000 008 592   6722544     95     70N   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-70 FRM*   1 000 008 593   6722544     95     70N   110   20   MR 95   E173 

  MJT 95-150   1 000 008 586   _     95     150   120   20   MR 95   E215 

  MJT 95-150 FRM*   _   _     95     150   120   20   MR 95   E215 

  MJT 150-70   1 000 008 533   6722549     150     70N   120   20   MR 150   E215 

  MJT 150-70 FRM*   1 000 008 534   6722549     150     70N   120   20   MR 150   E215 

  MJT 150-150   1 000 008 531   6722551     150     150   120   20   MR 150   E215 

  MJT 150-150 FRM*   1 000 008 532   6722551     150     150   120   20   MR 150   E215 

  MJT 240-70   1 000 008 541   _     240     70N   130   25   MR 240   E280 

  MJT 240-70 FRM*   _   _     240     70N   130   25   MR 240   E280 

  MJT 240-95   1 000 008 542   _     240     95   130   25   MR 240   E280 

  MJT 240-95 FRM*   _   _     240     95   130   25   MR 240   E280 

  MJT 240-150   1 000 008 539   _     240     150   130   25   MR 240   E280 

  MJT 240-150 FRM*   1 000 008 540   _     240     150   130   25   MR 240   E280 

 * Option fourreaux thermo-rétractable ajouter FRM à la fi n de la référence. 

MJT 50MJT 50

 Normes :
NF C33-030
Câbles
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-209
Spécification Enedis
HN 33-S-80 
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 MATÉRIEL D’ÉTANCHÉITÉ 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

FRM ...    

 Accessoire thermo-rétractable 

Fourreau thermo-rétractable pour manchons avec compound d’étanchéité.

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  L  Ø avant rétreint  Ø après rétreint

  FRM  25-100   1 000 006 582   35 -   95   100   25   9 

  FRM  25-200   1 000 006 584   35 -   95   200   25   9 

  FRM  25-250   1 000 006 585   35 -   95   250   25   9 

  FRM  30-100   1 000 006 586   95 -   150   100   30   12 

  FRM  30-200   1 000 006 587   95 -   150   400   30   12 

  FRM  35-150   1 000 006 588   150 -   240   150   35   15 

  FRM  35-250   1 000 006 589   150 -   240   250   35   15 

  FRM  35-500   1 000 006 590   150 -   240   500   35   15 

 Normes :
HN 68-S-24 

GFTHA ...   

 Gaine fendue 

 Gaine fendue avec adhésif pour câble de branchement et de réseau.

Longueur 1 m. 

   

 Réf.  Code Produit
Dimensions (mm)

 Utilisation
 Ø avant rétreint  Ø après rétreint

  GFTHA 30-12   1 070 156 363   30   12   Pour câbles de branchement 

  GFTHA 40-18   1 070 156 365   40   18   Pour câbles de réseau 

  GFTHA 50-18   1 070 156 366   50   18   Pour câbles de réseau 

  GFTHA 60-22   1 070 156 367   60   22   Pour câbles de réseau 
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 MATÉRIEL D’ÉTANCHÉITÉ 

 E2RRF ... / E4RRF ...    

 Extrémité de têtes de câbles rétractable à froid. 

Ce produit est destiné à assurer l’étanchéité à l’extrémité des câbles dénudés de branchement et de réseau.
Il se met en œuvre sans utilisation de la fl amme.

Caractéristiques :

Modèle pour câble de réseau à 4 conducteurs et câble de branchement à 2 ou 4 conducteurs.

Les plus produit :

• Etanchéité à froid.
• Installation rapide.

E4RRF       

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Section (mm²)

  E2RRF 10-50   1 070 157 553   E2RRF10-50   6798230   2 x 10 -   2 x 50 

  E4RRF 10-50   1 070 157 554   E4RRF10-50   6798235   4 x 10 -   4 x 50 

  E4RRF 70-240   1 000 014 797   E4RRF70-240   6798245   4 x 70 -   4 x 240 

 E2R… / E4R…    

 Accessoire thermo-rétractable 

Caractéristiques :

• Extrémités de têtes de câbles thermo-rétractable.
• Modèle pour câbles de réseau à 4 conducteurs.
• Modèle pour câble de branchement à 2 ou 4 conducteurs.

      

   

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  L avant rétreint  L après rétreint  i avant rétreint  i après rétreint  e avant rétreint  e après rétreint

  E2R 10-35   1 000 004 879   4 -   35   100   70   14   3   30   8 

  E4R 1.5-10   1 000 005 094   1,5 -   10   85   72   10   1,8   28   8,50 

  E4R 10-35   1 000 005 095   4 -   35   125   85   15   3   35   15 

  E4R 50-150   1 000 005 098   50 -   150   170   130   25   6   60   25 

  E4R 240   1 000 005 097   95 -   240   220   170   35   14   100   33 

 Normes :
Enedis 68-S-24
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)

 Normes :
Enedis 68-S-24 
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 MATÉRIEL D’ÉTANCHÉITÉ 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

E 5 TF 6-16 / 25-35   

 Étanchéité des extrémités de câbles 

Caractéristiques :

• Extrémité de têtes de câbles rétractable à froid.
• Modèle unique pouvant réaliser des branchements à 2, 3, 4 ou 5 conducteurs avec le même produit.

Les plus produit : 

• Etachanchéité à froid.
• Installation rapide.
• Un seul produit pouvant faire de 2, 3, 4 ou 5 conducteurs. 

  

Mise en œuvre :

  

   

   

      

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Section (mm²)

  E 5 TF 6-16   5 000 005 100   2x6 -   5x16 

  E 5 TF 25-35   5 000 005 099   2x25 -   5x35 

 Normes :
Enedis 68-S-24
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
HM-27/03/139
NF C33-214
NF C33-221 

2. Enlever 
les 2 demi-coquilles 
pour réaliser 
l’étanchéité

1. Couper l’extrémité 
des tétines 
si nécessaire. 

Enfi ler l’extrémité sur 
les conducteurs et 
faire glisser jusqu’en 
butée.
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 MATÉRIEL D’ÉTANCHÉITÉ 

EE 5 TF … / EI 2 TF … / EI 5 TF ...   

 Étanchéité des extrémités de câbles 

Extrémité de câble de branchement BT rétractable à froid.

Version EE : utilisation exterieure.

Version EI : utilisation interieure.

Caractéristiques : Montage à froid de l’extrémité et ré-isolation à froid des conducteurs.

Composition des ensembles :

Version EE 5 TF 25-35 :

• Une extrémité rétractable à froid 5 sorties.
• Un tube noir de ré-isolation des phases (longueur 3 m).
• Un tube noir de ré-isolation du neutre (longueur 1 m) avec embout de connexion (longueur 55 mm) pour neutre HM-27/03/139.

Version EI 5 TF 25-35 : 

• Une extrémité rétractable à froid 5 sorties.
• Un tube bleu de ré-isolation du neutre (longueur 0,40 m) avec embout de connexion (longueur 25 mm) pour neutre HM 27/03/139.

Version EI 2 TF 25-35 : 

• Une extrémité rétractable à froid 2 sorties.
• Un tube bleu de ré-isolation du neutre (longueur 0,40 m) avec embout de connexion (longueur 25 mm) pour neutre HM 27/03/139. 

EE 5 TF
   

      

   

   

   
EI 5 TF

   

      

   

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Utilisation
 Section (mm²)

  EE 5 TF 25-35   1 000 005 447   EE 5 TF 25-35   6798212   2 x 25 -   4 x 35 + Téléreport   Exterieure 

  EI 2 TF 25-35   1 000 005 453   EI 2 TF 25-35   6798214   2 x 25 -   2 x 35   Intérieure 

  EI 5 TF 25-35   1 000 005 454   EI 5 TF 25-35   6798211   2 x 25 -   4 x 35 + Téléreport   Intérieure 

 Normes :
Enedis 68-S-24
Câbles :
NF C 33-210
HM-27/03/139
NF C 33-214
NF C 33-321
Enedis 33-S-210 
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 MATÉRIEL D’ÉTANCHÉITÉ 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

GEF ...   

 Gaine en� lable à froid pour isolation des neutres 

 Ce produit est destiné à assurer l’étanchéité des neutres nus à l’extrémité des câbles dénudés 
de branchement et de réseau.

Il se met en œuvre sans utilisation de la fl amme. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  L

  GEF 35M   1 070 157 557   GEF35M   6798268   25 sous plomb -   35M   5000 

  GEF 50M   1 070 157 558   GEF50M   6798260   35 sous plomb -   50M   5000 

  GEF 70M   1 070 157 561   GEF70M   6798262   50 sous plomb -   70M   4000 

  GEF 95M   1 070 157 560   GEF95M   6798264   70 sous plomb -   95M   4000 

  GEF 120M   1 070 157 559   GEF120M   6798266   95 sous plomb -   120M   4000 

GRN…/GRP…   

 Accessoire thermo-rétractable 

 Gaine thermo-rétractable pour câbles souterrains sans compound d’étanchéité. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur Dimensions (mm)

 Section (mm²)  Ø avant rétreint  Ø après rétreint

  GRN 10-35   1 000 006 870   GRN 10-35   6798323   10 -   35   10   5 

  GRN 35-95 / GRP 50-150   1 000 006 873   GRN 35-95 / GRP 50-150 
  6798325
6798331 

  35 -   150   20   6 

  GRP 240   1 000 006 874   GRP 240   6798333   70 -   240   40   12 

 Normes :
Enedis 68-S-24 

 Normes :
Enedis 68-S-24 
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 MATÉRIEL D’ÉTANCHÉITÉ 

CRC RF   

 Capot d’étanchéité de câble rétractable à froid. 

Ces capots sont destinés à assurer l’étanchéité à l’extrémité des câbles de branchement et de réseau.

Ils peuvent être employés sur tourets. Leur usage est réservé à l’intérieur ou à l’extérieur dans un coffret.

Ils s’utilisent exclusivement hors tension. 

CRC RF 26-48 / 46-80
   CRC RF 16-27    

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Ø (mm)

  CRC RF 8-16   1 000 156 287   CRC RF 8-16   6798816   8 -   16 

  CRC RF 16-27   1 000 156 288   CRC RF 16-27   6798620   16 -   27 

  CRC RF 26-48   1 000 156 289   CRC RF 26-48   6798624   26 -   48 

  CRC RF 46-80   1 000 156 290   CRC RF 46-80   6798628   46 -   80 

GPE ...   

 Embout de câble 

Embout de câble en élastomère thermo-plastique. 

Excellente tenue aux intempéries.

Ne nécessite aucun outillage spécifi que.

Collerette de préhension facilitant l’enfi lage de l’embout.

Large gamme de câbles couverte par un seul modèle grâce à l’élasticité du caoutchouc EDPM.

Ré-utilisation possible.

Etanchéité totale de l’extrémité du câble.

Tenue diélectrique 6 kV. Tenue diélectrique 6 kV. 

         

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Nom  Section (mm²)  L  Ø mini.  Ø max.

  GPE 3   1 000 006 842   Câble NF C33-209   10 -   35   22   6,00   11,0 

  GPE 4   1 000 006 843   Câble NF C33-209   35 -   70   22   10,00   14,5 

  GPE 5   1 000 006 844   Câble NF C33-209   50 -   95   24   11,00   16,0 

  GPE 7   1 000 006 845   Câble NF C33-209   70 -   150   30   13,50   19,5 

  GPE 8   1 000 006 846   Câble NF C33-209   120 -   185   34   16,20   21,0 

 Normes :
Enedis 68-S-24
GTE B24.11.10
STS 00002 

 Normes :
STS 00001 
Câble :
NF C33-209
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 MATÉRIEL D’ÉTANCHÉITÉ 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

CRB… / CRR… / CRC...   

 Accessoire thermo-rétractable 

 Capuchon d’extrémité thermo-rétractable avec compound d’étanchéité 
pour câble CRC, pour conducteurs de branchement CRB ou de réseau CRR. 

      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  L  e avant rétreint  e après rétreint

  CRB 6-16   1 000 014050   _   _   6 -   16   35   10   3,00 

  CRB 10-25   1 000 003 970   _   6729403   10 -   25   45   15   4,50 

  CRR 16-70   1 000 003 991   _   6729408   16 -   95   63   20   6,00 

  CRR 150   1 000 003 990   _   6729410   95 -   150   70   25   8,50 

  CRC 16-27   1 000 014 050   CRC 16-27   6798607  _   95   40   14,50 

  CRC 26-48   1 000 003 971   CRC 26-48   6798609  _   110   63   24,00 

  CRC 46-80   1 000 003 972   CRC 46-80   6798612  _   130   80   38,00 

 Normes :
HN 68-S-24 
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 ACCESSOIRE DE PROTECTION 

GPT... / GPC...   

 Protection des câbles 

GPT 30-30

Protection des câbles de descente de mise à la terre.

GPT : Alliage d’aluminium embouti.

GPT-P et GPC-P Compound PVC extrudé.

La cornière de 30 x 30 devra être entourée par le feuillard (elle ne comporte ni trous, ni lumières). 

   
GPC-P.I

   
GPC 140-50

     

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Utilisation  Couleur
 L  L1  L2

  GPT 30-30   1 000 006 860   GPT 30-30 Alu   6880536   2600   30   30   Câble de terre  _

  GPT-P 30   1 000 006 861   GPT 30-30 Synt Gris   6880535   2600   30   30   Câble de terre 

  GPT-P 30 M   1 000 006 863   GPT 30-30 Synt mar   6880560   2600   30   30   Câble de terre 

  GPT-P 30 I   1 000 006 862   GPT 30-30 Synt iv   6880570   2600   30   30   Câble de terre 

  GPC 35-35   1 000 006 821   GPC 35-35 Alu   6880541   2750   35   35   Branchement BT  _

  GPC-P 35   1 000 006 833   GPC 35-35 Synt gris   6880540   2750   35   35   Branchement BT 

  GPC-P 35 M   1 000 006 835   GPC 35-35 Synt mar   6880562   2750   35   35   Branchement BT 

  GPC-P 35 I   1 000 006 834   GPC 35-35 Synt iv   6880572   2750   35   35   Branchement BT 

  GPC 60-60   1 000 006 823   GPC 60-60 Alu   6880543   2750   60   60   Réseau BT  _

  GPC-P 60   1 000 006 836   GPC 60-60 gris   6880542   2750   60   60   Réseau BT 

  GPC-P 60 M   1 000 006 838   GPC 60-60 mar   6880563   2750   60   60   Réseau BT 

  GPC-P 60 I   1 000 006 837   GPC 60-60 iv   6880573   2750   60   60   Réseau BT 

  GPC 90-90   1 000 006 825   GPC 90-90 Alu   6880545   2750   90   90   Réseau HTA  _

  GPC-P 90   1 000 006 839   GPC 90-90 gris   6880544   2750   90   90   Réseau HTA 

  GPC-P 90 M   1 000 006 841   GPC 90-90 mar   6880564   2750   90   90   Réseau HTA 

  GPC-P 90 I   1 000 006 840   GPC 90-90 iv   6880574   2750   90   90   Réseau HTA 

  GPC-P 120   1 000 006 829   GPC 120 Synt gris   6880548   2750   120   120   Réseau HTA 

  GPC-P 120 M   1 000 006 830   GPC 120 Synt mar   6880565   2750   120   120   Réseau HTA 

  GPC 140-50   1 000 006 820   GPC 140-50 Alu   6880547   2750   140   50   Réseau HTA  _

  GPC-P 140   1 000 006 831   GPC 140-50 Synt gris   6880546   2750   140   50   Réseau HTA 

  GPC-P 140 M   1 000 006 832   GPC 140-50 Synt mar   6880566   2750   140   50   Réseau HTA 
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 ACCESSOIRE DE PROTECTION 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

GMD ...   

 Protection des câbles 

 Gaine pour passage des câbles dans les massifs de poteaux béton composée de :

• Une extrémité, fi xation par feuillard.
• Un fourreau orientable.
• Un opercule défonçable pour éviter l’entrée de corps étrangers. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 Utilisation
 Ø  Ø1

  GMD 35   1 000 006 797   GMD 35   6880399   40   35   Câble de terre / Branchement BT 

  GMD 90   1 000 006 798   GMD 90   6880401   100   90   Réseau BT 

  GDM 120   1 000 006 796   _   6880403   120   120   Réseau HTA 

SPR... / SPJ...   

 Signalisation

Lien de signalisation de zone pour supports communs.

      

   

   

      

   

   

SPJ 1000

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Type  Couleur
 L  W

  SPR 1000   1 000 012 349   1000   20   Lignes BT / HTA 

  SPR 1200   1 000 012 350   1200   8   Lignes BT / HTA 

  SPJ 1000   1 000 012 281   50000   20   Lignes PTT / Enedis BT 

FL 500   

 Embout de câble 

Tube PVC pour protection mécanique. 

Fixation par feuillard et chape. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 L  Ø

  FL 500   1 000 006 565   500   56 

SPR 1000
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 FEUILLARD ET ACCESSOIRE 

IL... / IF...   

 Feuillard 

 Acier inoxydable mat 18 / 8.

Quatres arêtes ébavurées (non coupantes).

Résistance à la rupture : 600 / 950 N / mm².

Allongement A % : 40.

Conditionnement : rouleau de 50 m. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  Ep

  IL 104-50   1 000 007 320   L 104   6839628   10   0,4 

  IL 107-50   1 000 007 245   F 107   6839629   10   0,7 

  IL 204 M   1 000 007 325   L 204 M   6839642   20   0,4 

  IL 204   1 000 007 322   L 204   6839644   20   0,4 

  IF 207   1 000 007 247   F 207   6839646   20   0,7 

CF ..   

 Chape 

 Matière : Acier inoxydable.

Option M : Couleur marron. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Couleur
 L

  CF 10   1 000 003 241   6839726   10  _

  CF 20   1 000 003 243   6839724   20  _

  CF 20 M   1 000 003 244   6839723   20 

 Normes :
STS 00003
FEUIL-CA / CP
Indice D (20-07-006) 

 Normes :
AFNOR Z 12 CN 1707
FEUIL-AC / CP
Indice D (20-07-2006) 
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 FEUILLARD ET ACCESSOIRE 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

PCLA / PINFN / CISF / PRF / CPBF   

 Feuillard - Chapes - Outillage pour feuillard 

PCLA

Cisaille à feuillard.

                                 CPBF

PINF N
   

CISF
   

PRF

 Réf.  Code Produit  Type

  CISF   1 000 003 326   Cisaille à feuillard 

  PRF   1 000 010 375   Pince à replier le feuillard 

  PCLA   1 000 009 692   Pince à cercler à levier 

  PINF N   1 000 009 877   Pince à cercler à manivelle 

  CPBF   1 000 003 684   Coffret pour feuillard et outillage (livré vide) 

M25 ...   

 Fixation et protection des câbles 

          

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  W

  M 25-25   1 000 008 241   M 25-25   6839705   25   25 

  M 25-40   1 000 008 242   M 25-40   6839708   25   40 

  M 25-60   1 000 008 244   M 25-60   6839713   25   60 

M 25-25
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 FEUILLARD ET ACCESSOIRES 

PF..   

 Fixation est protection des câbles 

PF 20

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Utilisation

  PF 10   1 000 009 756   PF 10   6839752   Pour feuillard de 10 mm 

  PF 20   1 000 009 761   PF 20   6839748   Pour feuillard de 20 mm 
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 FEUILLARD ET ACCESSOIRES 

 RÉSEAU AÉRO-SOUTERRAIN 

02.4

244
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 ACCESSOIRE DIVERS 

 ACCESSOIRES & APPAREILLAGES 

L 12 NG   

 Rondelle pour poteau bois. 
         

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)  Ep

(mm)

 Boulon

 i  e  Taille

  L 12  NG   2 300 008 125   LG 12   6803116   14   33   2   12 

PR...   

 Plaquette pour poteau bois. 

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)  Ep

(mm) W  Ø  r

  PR35   2 300 010 308   PR35   6805104   35   16   70   5 

  PR55   2 300 010 313   PR55   6805112   55   26   80   5 

BQC ...   

 Boulon queue de cochon. 

BQC ...

 Amarrage des pinces d’ancrage et des renvois d’angle 

BQC 12 CH

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm) Boulon

 C (mm)  Composition
 L  e  Nb.

  BQC 12-35   2 300 001 524   BQC 12-35   6827203   35   12   1   25  _

  BQC 12-55   2 300 001 526   BQC 12-55   6827207   55   12   1   45  _

  BQC 12-110   2 300 001 520   BQC 12-110   6827219   110   12   2   80  _

  BQC 12-200   2 300 001 510   _   _   200   12   2   170  _

  BQC 12-250   2 300 001 511   BQC 12-250   6827236   250   12   2   220  _

  BQC 12-300   2 300 001 512   BQC 12-300   6827239   300   12   2   270  _

  BQC 12-350   2 300 001 525   BQC 12-350   6827243   350   12   2   320  _

  BQC 12 CH   2 300 001 532   BQC 12 CH   6827260   68   18 _ _   Tpe BQC 12-110 avec cheville universelle à expansion CHB 12. 

L..NG

 Plaquette pour poteau bois. 

 Normes :
UTE NF C66 433 

 Normes :
UTE C 66-400 
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 ACCESSOIRE DIVERS 

TQC ...   

 Tige queue de cochon 

TQC 12-150

 Amarrage sur façade de renvoi d’angle et de pince d’ancrage. 

TQC 12-150

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  Ø

  TQC 12-150   2 300 012 999   TQC 12-150   6827413   150   12 

  TQC 12-200   2 300 013 000   _   6827418   200   12 

  TQC 12-250   2 300 013 001   _   _   250   12 

PQC   

 Plaque queue de cochon 

 Amarrage au potelet de renvoi d’angle et de pince d’ancrage.

Matière : acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  PQC   2 300 010 270   PQC   6827144 

DERVAUX DISTRIBUTION
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 ACCESSOIRE DIVERS 

 ACCESSOIRES & APPAREILLAGES 

BR ... / PBR ...   

 Ferrure pour poteau 

BR ... EBR ... E

 Bride de fi xation pour potelet carrée ou rond.

BR 55 (50) E : pour potelet de 50 et 55 mm.

BR70 : pour potelet de 70 mm. 

      

   
BR ... E

   

      

BR ... Y

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 Type
 L2  W  Ø

  BR 50 (55) E   2 300 001 544   BR 50/BR 55   6834048/049   107   57   14   Bride 

  BR 55(50) Y   2 300 001 545   BR 55(50) +PBR   6834056/057   107   57   14   Ensemble (bride + plaquette) 

  BR 70 E   2 300 001 549   BR 70   6834050   122   72   14   Bride 

  BR70 Y   2 300 001 550   BR70 + PBR   6834058   122   72   14   Ensemble (bride + plaquette) 

  PBR 55 (50)   2 300 009 623   _   _  _  _ _   Plaquette 

  PBR 70   2 300 009 624   _   _  _ _ _   Plaquette 

VH ...   

 Vis à bois 

VH 12x80

Vis à bois à tête carrée pour fi xation aux pièces bois.

      

   

      

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  L1  Ø

  VH 12x70   2 300 013 647   VQ 12-70   _   70   50   12 

  VH 12x80   2 300 013 648   VQ 12-80   6804013   80   60   12 

  VH 14x100   2 300 013 649   VQ 14-100   6804017   100   70   14 

 Normes :
UTE NF C66-455
GTE B 24.11.07 
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 ACCESSOIRE DIVERS 

FMT-.   

 Ferrure 

Ferrure de mise en tension.

Amarrage sur les façades des branchements tendus.

Charge maximale de travail en fl exion : 25 Nm.

(1) Plat 35 x 5 

FMT-H
   

FMT-S

   
FMT-H

   FMT-S    

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Utilisation

  FMT-H   2 300 006 570   FMT-H   6828174   Scellement humide 

  FMT-S   2 300 006 571   FMT-S   6828175   Boulon M 12 ou vis à bois 

DERVAUX DISTRIBUTION



250 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 APPAREILLAGE 

 ACCESSOIRE ET APPAREILLAGE 

D 165 T .. / D 265 T ..   

 Coffret disjoncteur 

 La protection et la gestion des transformateurs BT / HTA en milieu rural 
impliquent l’emploi de disjoncteurs spécifi ques adaptés aux déséquilibres 
de charge importants et ainsi garantir l’exploitation totale de la puissance 
installée même en régime déséquilibré.

Description :

Coffret disjoncteur.

Ces appareils (3 pôles protégés) sont à coupure dans l’air avec chambres 
à cloisons métalliques pour le refroidissement et la coupure de l’arc.

Disjoncteur ouvert : un contact établi une liaison électrique entre le neutre 
du transformateur et la masse du poste.

Disjoncteur fermé : un éclateur limite la montée en potentiel du neutre BT 
par rapport à la terre des masses à 10 kV. Le disjoncteur est monté 
à l’intérieur d’un coffret en polyester armé de fi bres de verre résistant 
aux intempéries.

Bloc Déclencheur Numérique.

Le bloc Déclencheur Numérique assure la protection des 3 calibres 
de transformateur sur poteau, qu’il s’agisse de transformateurs classiques 
(sans protection interne) ou de nouveaux transformateurs avec protection (TCP).

Un sélecteur permet le choix du calibre de protection du transformateur.

Le principe de fonctionnement est basé sur le calcul de la température 
du transformateur  et du calcul de la température ambiante extérieure.

Le microcontrôleur évalue en temps réel la température présumée 
du transformateur à partir des courants sur les 3 phases 
et de la température ambiante extérieure. 
Cette dernière est elle-même calculée à partir de la sonde et d’un modèle 
mathématique en fonction également des 3 courants de phase.

En cas d’intégration d’un Bloc Déclencheur Numérique dans un disjoncteur poteau ancienne génération, la fonction intégrateur de charge, 
si elle existe, sera inhibée. 

   

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis  Composition

  D165TBNPT   2 300 004 260   6934037   Appareil complet D165T avec Bloc Numérique, Plastron et Tringlerie 

  D165TBNP   2 300 004 259   _   Appareil D165T avec Bloc Numérique et Plastron 

  D165TPT   2 300 004 262   6934020   Appareil D165T sans Bloc Numérique, avec Plastron et Tringlerie 

  D165TP   2 300 004 261   6935401   Appareil D165T avec Plastron seul 

  D265TBNPT   2 300 004 272   6934038   Appareil complet D265T avec Bloc Numérique, Plastron et Tringlerie 

  D265TBNP   2 300 004 271   _   Appareil D265T avec Bloc Numérique et Plastron 

  D265TPT   2 300 004 274   6934029   Appareil D265T sans Bloc Numérique, avec Plastron et Tringlerie 

  D265TP   2 300 004 273   _   Appareil D265T avec Plastron seul 

  BNTC   2 300 001 465   6935110   Bloc Numérique Tri Calibre (50, 100 et 160 kVA) 

  PT   2 300 010 442   6935085   Commande Mécanique, Plastron et Tringlerie 
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 APPAREILLAGE 

Caractéristiques techniques :

 Caractéristiques
 Disjoncteur poteau

 D 165 T  D 265 T

 Conformité  HN 65-S-11   Appareil complet D165T avec Bloc Numérique, Plastron et Tringlerie 

 Tension assignée  440 V   Appareil D165T avec Bloc Numérique et Plastron 

 Courant assigné  165 A   Appareil D165T sans Bloc Numérique, avec Plastron et Tringlerie 

 Pouvoir de coupure et fermeture  4000 A   Appareil D165T avec Plastron seul 

 Nombre de pôles  4   Appareil complet D265T avec Bloc Numérique, Plastron et Tringlerie 

 Nombre de sorties  1 sortie   Appareil D265T avec Bloc Numérique et Plastron 

 Section des câbles  25 - 70 mm2   Appareil D265T sans Bloc Numérique, avec Plastron et Tringlerie 

Tenue diélectrique

• En choc / masse
• à 50 Hz
• Entre pôles

 20 kV
10 kV
4 kV

 20 kV
10 kV
4 kV

 Dispositif de commande  Manuel  Manuel

 Pose  Sur poteau  Sur poteau

DERVAUX DISTRIBUTION
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 APPAREILLAGE 

 ACCESSOIRE ET APPAREILLAGE 

COF 1D ... / COF 2D ...   

 Coffret de Protection Aérienne Simpli� ée (P.A.S.) 

 Le coffret assure la protection de la ligne BT 400 V. Le choix du coffret est lié à la puissance 
du transformateur TPC en amont.

En fonction du raccordement, deux possibilités :
– Coffret un départ avec une protection permettant de couvrir des puissances de 50 à 100 kVA.
– Coffret deux départs avec deux protections permettant de couvrir des puissances de 100 à 160 kVA.

Pose du coffret aisée grâce au support fourni.

Le coffret reste IP2X, capot de protection retiré.

Pose et raccordement :

Le coffret se pose en bas du poteau.

Raccordement aérien ou aéro-souterrain :
– Transformateur   50 kVA : Amont 35 à 150 mm² / Aval 35 à 150 mm².
– Transformateur 100 kVA : Amont 35 à 150 mm² / Aval 35 à 150 mm².
– Transformateur 160 kVA : Amont 35 à 150 mm² / Aval 35 à 150 mm².

Vérifi cation d’absence de tension et de mesurage (opération effectuée sous IP2X 
avec l’aide d’un outil à canon fi xe ou amovible).

Prise de mise en court-circuit aval ou amont (opération réalisée avec un outil Enedis normalisé).

Compatible fusible 115 mm BT, HN 63-S-20 ou CEI 269. 

Caractéristiques techniques :

 Caractéristiques  1 Départ  2 Départs

 Conformité  HN 63-S-12

 Principe de protection  Fusibles

 Tension assignée d’emploi  400 V

 Courant assigné de protection  200 A max.  2 * 200 A max.

 Nombre de protection  1  2

 Protection indépendante  Oui

 Tenue diélectrique  Oui

 Coffret  IP3D / IP2X

 Dimensions du coffret posé  1070 x 450 x 395 mm

 Poids  30 kg  35 kg

 Poids hors capot   18 kg  23 kg

 Pose   Sur poteau

 Mode   Cerclage 20 x 0,7 mm

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis  Composition

  COF1D 50 / 100   2 300 003 505   6982130   Coffret 1 départ 50 à 100 kVA 

  COF2D 100 / 160   2 300 003 508   6982136   Coffret 2 départs 100 à 160 kVA 

 FUSHPC 115125 A   2 300 014 921  6943007  Cartouche fusible 125 A

 FUSHPC 115 200 A   2 300 012 855   6943009   Cartouche fusible 200 A 

 FUSBC 115   2 300 012 854   _   Barrette de neutre 
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 03.1

 03.3

Accessoire de fixation

Trousse ECAU - Manchon RJ....

Collier support - Fourrure... 

J3UPC - JTR3 - Bout perdu - Embrochables : CSE... - CSD...

P. 268 à 271

Cosse & raccord

P. 272 à 293

Accessoire de raccordement

 03.2

256

 03.4

Raccord en C - Piquet tracteur - grille de terre...

P. 294 à 301

Circuit de terre

03.1P. 257 à 267
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

 COSSE ET RACCORD 

ECAU ...   

 Cosse d’extrémité Aluminium-Cuivre à poinçonner 

ECAU 150-95 FRMECAU 150-95 FRM

 Conditionnement en trousse des cosses C.AU pour départs Basse Tension 
dans les postes BT / HTA.

Livré avec :

Fourreaux thermo-rétractables (trois noirs L1, L2, L3 et un bleu N)

Avec ou sans visserie 

   

ECAU...VD

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur
 Composition

 Section (mm²)

 TROUSSE  SANS VISSERIE  

  ECAU 95-50 FRM   1 000 005 373   _   _     3x95+50   3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 50 / 1 x KIT THERMO  

  ECAU 95-75M(50E) FRM   1 000 005 375   _   _     3x95+75M(50E)   3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 150-70 FRM   1 000 005 361   _   _     3x150+70   3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 150-95M(70E) FRM   1 000 005 364   _   _     3x150+95M(70E)   3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 240-95 FRM   1 000 005 369   _   _     3x240+95   3 x C4AU 240 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 240-115M(95E) FRM   1 000 005 366   _   _     3x240+115M(95E)   3 x C4AU 240 / 1 x C2AU 120 / 1 x KIT THERMO 

 TROUSSE  AVEC VISSERIE    

  ECAU 95-50 FRMVD   1 000 005 374   Trous. Cosses 3x95+50   6982010     3x95+50   3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 50 / 1 x KIT THERMO / V1245 D 

  ECAU 95-75M(50E) FRMVD   1 000 005 376   Trous.Rac. Cab. 3x95+75M(50E)   6982013     3x95+75M(50E)   3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO / V1245 D 

  ECAU 150-70 FRMVD   1 000 005 362   Trous. Cosses 3x150+70   6982011     3x150+70   3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO / V1245 D 

  ECAU 150-95M(70E) FRMVD   1 000 005 365   Trous.Rac. Cab. 3x150+95M(70E)   6982014     3x150+95M(70E)   3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO / V1245 D 

  ECAU 240-95 FRMVD   1 000 005 370   Trous. Cosses 3x240+95   6982012     3x240+95   3 x C4AU 240 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO / V1245 D 

  ECAU 240-115M(95E) FRMVD   1 000 005 367   Trous.Rac. Cab. 3x240+115M(95E)   6982015     3x240+115M(95E)   3 x C4AU 240 / 1 x C2AU 120 / 1 x KIT THERMO / V1245 D 

 Normes :
NF C33-090-1 

CONDUCTEURS C33-226 ALU 12/20(24) KV 

Section de l’âme (mm²) Diamètre approximatif de la torsade (mm) Nature des conducteurs

3 x 1 x 50 59 Aluminium

3 x 1 x 95 65,90 Aluminium

3 x 1 x 150 66,60 Aluminium

3 x 1 x 240 75,70 Aluminium
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

C.AU …   

 Cosse et raccord Aluminium-Cuivre à poinçonner 

C6AU....

Cosse d’extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement 
des câbles aluminium sur borne d’appareillage. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé. 

C1AU..

      

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur 
principal  Dimensions (mm)  Ep

(mm)
 b

(mm)
 d1

(mm)
 d2

(mm)
 E

(mm)  Matrice  Poinçon

 Section (mm²)  L Ø i Ø e

  C0AU 16   1 000 001 869   _   _     16   79   5,50   16   4,50  _   10,5   20  _   MC 0E   0E 

  C0AU 25   1 000 001 870   C0AU 25   6733016     25   79   6,50   16   4,50  _   10,5   20  _   MC 0E   0E 

  C0AU 35   1 000 001 875   C0AU 35   6733018     35   86   8,00   16   5,00  _   12,8   25  _   MC 0E   0E 

  C1AU 50   1 000 002 091   C1AU 50   6733023     50   86   9,00   20   5,00  _   12,8   25  _   MC 1E   1E 

  C1AU 70   1 000 002 099   C1AU 70   6733044     70 / 75M(50E)   86   11,00   20   5,00  _   12,8   25  _   MC 1E   1E 

  C1AU 95   1 000 002 103   C1AU 95   6733058     95 / 95M(70E)   86   12,50   20   5,00  _   12,8   25 _   MC 1E   1E 

  C2AU 120   1 000 002 122   C2AU 120   6733067     120 / 115M(95E)   110   13,70   25   6,00  _   12,8   30  _   MC 2E   2E 

  C2AU 150   1 000 002 125   C2AU 150   6733074     150   110   15,50   25   6,00  _   12,8   30  _   MC 2E   2E 

  C2AU 185   1 000 002 147   C2AU 185   6733086     185   110   17,00   32   6,00  _   12,8   30  _   MC 4E   4E 

  C4AU 240   1 000 002 150   C4AU 240   6733092     240   110   19,50   32   6,00  _   12,8   30  _   MC 4E   4E 

  C5AU 300   1 000 002 173   _   _     300   153   23,30   40   7,00  _   16,5   36  _   MC 5E   5E 

  C5AU 400   1 000 002 178   C5AU 400   6733096     400   153   26,00   40   7,00  _   16,5   36  _   MC 5E   5E 

  C6AU 500   1 000 002 217   _   _     500   200   29,10   47   10,00   60   4 Ø 9  _   30   MC 6E   6E 

  C6AU 630   1 000 002 221   C6AU 630   6733102     630   200   32,50   47   10,00   60   4 Ø 9  _   30   MC 6E   6E 

  C7AU 800   1 000 002 262   _   _     800   260   37,50   60   10,00   80   4 Ø 11  _   40   MC 7E   7E 

  C7AU 1000   1 000 002 260   _   _     1000   260   42,00   60   10,00   80   4 Ø 11  _   40   MC 7E   7E 

  C8AU 1200   1 000 002 269   C8AU 1200   6733104     1200   270   45,50   65   10,00   80   4 Ø 11  _   40   MC 8E   8E 

  C8AU 1300   1 000 002 271   C8AU 1300   6733106     1300   270   47,50   65   10,00   80   4 Ø 11  _   40   MC 8E   8E 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD 

C.A...   

 Cosse d’extrémité Aluminium à poinçonner 

C6A630 C1A 95

Cosse d’extrémité Aluminium pour le raccordement des 
câbles aluminium sur borne d’appareillage. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre 
pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

C.A..-V..A : Ensemble Cosse + visserie Alu AZ5 GU composé 
de :

• 1 cosse C.A...
• 1 vis
• 2 rondelles
• 1 écrou
• 1 contre-écrou. 

      

1 contre-écrou. 

C.A...
   

      

C.A...V12A / C.A...V14A    C6A 500 / C8A 1300

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)  Ep

(mm)
 b

(mm)
 W

(mm)
 d1

(mm)  Matrice  Poinçon

 Section (mm²)  L Ø i Ø e

COSSE SEULE

  C0A 16   1 000 001 863   _   _     16   90   5,50   16   6,80   33   32   13   MC 0E   0E 

  C0A 25   1 000 001 864   C0A 25   6723100     25   90   6,50   16   6,80   33   32   13   MC 0E   0E 

  C0A 35   1 000 001 866   C0A 35   6723101     35   90   8,00   16   6,80   33   32   13   MC 0E   0E 

  C1A 50   1 000 002 079   C1A 50   6723102     50   101   9,00   20   6,80   33   32   16   MC 1E   1E 

  C1A 70   1 000 002 082   C1A 70   6723104     70 / 75M(50E)   101   11,00   20   6,80   33   32   16   MC 1E   1E 

  C1A 95   1 000 002 084   C1A 95   6723106     95 / 95M(70E)   101   12,50   20   6,80   33   32   16   MC 1E   1E 

  C2A 120   1 000 002 118   C2A 120   6723107     120 / 115M(95E)   121   13,70   25   10,00   37   37   16   MC 2E   2E 

  C2A 150   1 000 002 120   C2A 150   6723108     150   121   15,50   25   10,00   37   37   16   MC 2E   2E 

  C4A 185   1 000 002 142   C4A 185   6723109     185   121   17,00   32   12,00   39   39   16   MC 4E   4E 

  C4A 240   1 000 002 144   C4A 240   6723110     240   121   19,50   32   12,00   39   39   16   MC 4E   4E 

  C5A 300   1 000 002 162   _   _     300   170   23,30   40   13,80   39   39   16,5   MC 5E   5E 

  C5A 400   1 000 002 168   _   _     400   170   26,00   40   13,80   39   39   16,5   MC 5E   5E 

  C6A 500   1 000 002 211   _   _     500   275   29,10   47   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 6E   6E 

  C6A 630   1 000 002 213   _   _     630   275   32,50   47   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 6E   6E 

  C7A 800   1 000 002 259   _   _     800   310   37,50   60   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 7E   7E 

  C7A 1000   1 000 002 258   _   _     1000   310   42,00   60   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 7E   7E 

  C8A 1200   1 000 002 265   _   _     1200   340   45,50   65   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 8E   8E 

  C8A 1300   1 000 002 267   C8A 1300   6723099     1300   340   47,50   65   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 8E   8E 

COSSE AVEC VISSERIE

  C0A 25  V12A   1 000 001 865   C0A 25 V12A   6723007     25   90   6,50   16   6,80   33   32   13   MC 0E   0E 

  C0A 35  V12A   1 000 001 868   C0A 35 V12A   6723015     35   90   8,00   16   6,80   33   32   13   MC 0E   0E 

  C1A  50 V14A   1 000 002 081   C1A  50 V14A   6723022     50   101   9,00   20   6,80   33   32   16   MC 1E   1E 

  C1A 70  V14A   1 000 002 083   C1A 70 V14A   6723038     70 /75M(50E)   101   11,00   20   6,80   33   32   16   MC 1E   1E 

  C1A 95 V14A   1 000 002 086   C1A 95 V14A   6723045     95 / 95M(70E)   101   12,50   20   6,80   33   32   16   MC 1E   1E 

  C2A 120 V14A   1 000 002 119   C2A 120 V14A   6723069     120 / 115M(95E)   121   13,70   25   10,00   37   37   16   MC 2E   2E 

  C2A 150 V14A   1 000 002 121   C2A 150 V14A   6723076     150   121   15,50   25   10,00   37   37   16   MC 2E   2E 

  C4A 185 V14A   1 000 002 143   C4A 185 V14A   6723079     185   121   17,00   32   12,00   39   39   16   MC 4E   4E 

  C4A 240 V14A   1 000 002 145   C4A 240 V14A   6723084     240   121   19,50   32   12,00   39   39   16   MC 4E   4E 

  C5A 400 V14A   1 000 002 172   C5A 400 V14A   6723088     400   170   26,00   40   13,80   39   39   16,5   MC 5E   5E 

  C6A 630 V14A   1 000 002 216   C6A 630 V14A   6723092     630   275   32,50   47   15,00   125   80   6 Ø 16,5   MC 6E   6E 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

Q.AU...   

 Cosse d’extrémité équerre Aluminium-Cuivre à poinçonner 

Q0AU 16

 Cosse Aluminium-Cuivre soudée par friction.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poiçonnage profond étagé. 

                                                 

      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)
 Ep

(mm)
 W

(mm)
 d1

(mm)
 d2

(mm)
 m

(mm)  Matrice  Poinçon
 Section 
(mm²)  L Ø i Ø e

  Q0AU 25   1 000 010 589   Q0AU 25   6733122     25   62   6,50   16   4,50  _   10,50   20   24   MC 0E   0E 

  Q0AU 35   1 000 010 590   Q0AU 35   6733123     35   62   8,00   16   5,00  _   12,80   25   24   MC 0E   0E 

  Q1AU 50   1 000 010 593   Q1AU 50   6733124     50   62   9,00   20   5,00  _   12,80   25   24   MC 1E   1E 

  Q1AU 70   1 000 010 594   Q1AU 70   6733125     70   62   11,00   20   5,00  _   12,80   25   24   MC 1E   1E 

  Q1AU 95   1 000 010 595   Q1AU 95   6733126     95   62   12,50   20   5,00  _   12,80   25   24   MC 1E   1E 

  Q2AU 120   1 000 010 597   Q2AU 120   6733127     120   81   13,70   25   6,00  _   12,80   30   28   MC 2E   2E 

  Q2AU 150   1 000 010 598   Q2AU 150   6733128     150   81   15,50   25   6,00  _   12,80   30   28   MC 2E   2E 

  Q4AU 185   1 000 010 600   Q4AU 185   6733129     185   81   17,00   32   7,00  _   12,80   30   34   MC 4E   4E 

  Q4AU 240   1 000 010 602   Q4AU 240   6733130     240   81   19,50   32   7,00  _   12,80   30   34   MC 4E   4E 

  Q5AU 300   1 000 010 607   _   _     300   121   23,30   40   12,00   43   16,80   30   37   MC 5E   5E 

  Q5AU 400   1 000 010 608   _   _     400   121   26,00   40   12,00   43   16,80   30   37   MC 5E   5E 

  Q6AU 630   1 000 010 609   _   _     630   160   33,50   47   12,00   75  4 Ø 11   30   0   MC 6E   6E 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

 COSSE ET RACCORD 

RJ.AU...   

 Manchon de jonction Aluminium-Cuivre 

 Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces 
avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre :

• Côté aluminium : poinçonnage profond étagé.
• Côté cuivre : rétreint hexagonal. 

      

   

Ø

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur Al Conducteur Cu  Dimensions (mm)
 Poinçon  Matrice Al.  Matrice 

Cu.
 Section (mm²)  Section (mm²)  L Ø i Ø i2 Ø e

  RJ0AU 25-16   1 000 011 116   _   _     25     16   90,50   6,50   6,30   16   0E   MJ 0E   E140 

  RJ0AU 25-25   1 000 011 117   _   _     25     25   90,50   6,50   7,50   16   0E   MJ 0E   E140 

  RJ0AU 35-16   1 000 011 118   _   _     35     16   90,50   8,00   6,30   16   0E   MJ 0E   E140 

  RJ1AU 35-25   1 000 011 137   _   _     35     25   106,50   8,00   7,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 35-95   1 000 011 138   _   _     35     95   106,50   8,00   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-16   1 000 011 140   _   _     50     16   106,50   9,00   6,30   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-25   1 000 011 141   _   _     50     25   106,50   9,00   7,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-35   1 000 011 142   _   _     50     35   106,50   9,00   8,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-50   1 000 011 143   _   _     50     50   106,50   9,00   9,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-70   1 000 011 144   _   _     50     70   106,50   9,00   11,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-95   1 000 011 145   _   _     50     95   106,50   9,00   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-120   1 000 011 139   _   _     50     120   106,50   9,00   14,20   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 54-95   1 000 011 146   _   _     54     95   106,50   10,00   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-35   1 000 011 148   _   _     70     35   106,50   11,00   8,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-50   1 000 011 149   _   _     70     50   106,50   11,00   9,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-70   1 000 011 150   _   _     70     70   106,50   11,00   11,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-95   1 000 011 151   _   _     70     95   106,50   11,00   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-120   1 000 011 147   _   _     70     120   106,50   11,00   14,20   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-16   1 000 011 154   _   _     95     16   106,50   12,50   6,30   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-25   1 000 011 155   _   _     95     25   106,50   12,50   7,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-35   1 000 011 157   _   _     95     35   106,50   12,50   8,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-50   1 000 011 159   _   _     95     50   106,50   12,50   9,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-70   1 000 011 160   RJ1AU 95-70   6732700     95     70   106,50   12,50   11,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-75   1 000 011 162   _   _     95     75   106,50   12,50   12,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-95   1 000 011 163   RJ1AU 95-95   6732702     95     95   106,50   12,50   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-120   1 000 011 153   _   _     95     120   106,50   12,50   14,20   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ2AU 35-185   1 000 011 193   _   _     35     185   133,00   8,00   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 50-185   1 000 011 194   _   _     50     185   133,00   9,00   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 70-150   1 000 011 195   _   _     70     150   133,00   11,00   16,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 70-185   1 000 011 196   _   _     70     185   133,00   11,00   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

RJ1AU 50-25

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur Al Conducteur Cu  Dimensions (mm)
 Poinçon  Matrice Al.  Matrice 

Cu.
 Section (mm²)  Section (mm²)  L Ø i Ø i2 Ø e

  RJ2AU 95-150   1 000 011 197   _   _     95     150   133,00   12,50   16,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 95-160   1 000 011 198   _   _     95     160   133,00   12,50   17,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-50   1 000 011 181   _   _     120     50   133,00   13,70   9,50   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-70   1 000 011 182   _   _     120     70   133,00   13,70   11,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-95   1 000 011 183   _   _     120     95   133,00   13,70   13,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-120   1 000 011 179   _   _     120     120   133,00   13,70   14,20   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-185   1 000 011 180   _   _     120     185   133,00   13,70   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-25   1 000 011 189   _   _     150     25   133,00   15,50   7,50   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-50   1 000 011 190   _   _     150     50   133,00   15,50   9,50   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-70   1 000 011 191   RJ2AU 150-70   6732710     150     70   133,00   15,50   11,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-95   1 000 011 192   RJ2AU 150-95   32712     150     95   133,00   15,50   13,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-100   1 000 011 184   _   _     150     100   133,00   15,50   13,90   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-120   1 000 011 185   RJ2AU 150-120   6732714     150     120   133,00   15,50   14,20   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-150   1 000 011 186   RJ2AU 150-120   6732716     150     150   133,00   15,50   16,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-185   1 000 011 187   RJ2AU 150-185   6732718     150     185   133,00   15,50   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-240   1 000 011 188   _   _     150     240   133,00   15,50   20,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ4AU 150-300   1 000 011 214   _   _     150     300   143,50   15,50   23,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-50   1 000 011 219   _   _     185     50   143,50   17,00   9,50   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-70   1 000 011 220   _   _     185     70   143,50   17,00   11,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-95   1 000 011 221   _   _     185     95   143,50   17,00   13,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-120   1 000 011 215   _   _     185     120   143,50   17,00   14,20   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-150   1 000 011 216   _   _     185     150   143,50   17,00   16,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-185   1 000 011 217   _   _     185     185   143,50   17,00   18,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-240   1 000 011 218   _   _     185     240   143,50   17,00   20,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-50   1 000 011 228   _   _     240     50   143,50   19,50   9,50   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-70   1 000 011 229   _   _     240     70   143,50   19,50   11,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-95   1 000 011 230   RJ4AU 240-95   6732722     240     95   143,50   19,50   13,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-100   1 000 011 222   _   _     240     100   143,50   19,50   13,90   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-120   1 000 011 223   RJ4AU 240-120   6732724     240     120   143,50   19,50   14,20   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-150   1 000 011 224   RJ4AU 240-150   6732726     240     150   143,50   19,50   16,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-185   1 000 011 225   RJ4AU 240-185   6732728     240     185   143,50   19,50   18,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-240   1 000 011 226   RJ4AU 240-240   6732730     240     240   143,50   19,50   20,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-300   1 000 011 227   _   _     240     300   143,50   19,50   23,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ5AU 300-150   1 000 011 240   _   _     300     150   180,00   23,30   16,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 300-185   1 000 011 241   _   _     300     185   180,00   23,30   18,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 300-240   1 000 011 242   _   _     300     240   180,00   23,30   22,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 400-120   1 000 011 244   _   _     400     120   180,00   26,00   14,20   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 400-150   1 000 011 245   _   _     400     150   180,00   26,00   16,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 400-240   1 000 011 246   _   _     400     240   180,00   26,00   22,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ6AU 500-240   1 000 011 257   _   _     500     240   218,50   29,10   21,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 500-300   1 000 011 258   _   _     500     300   218,50   29,10   23,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 500-400   1 000 011 259   _   _     500     400   218,50   29,10   26,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 630-240   1 000 011 260   _   _     630     240   218,50   32,50   21,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 630-300   1 000 011 261   _   _     630     300   218,50   32,50   23,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 630-400   1 000 011 262   _   _     630     400   218,50   32,50   26,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 630-630   1 000 011 263   _   _     630     630   218,50   32,50   33,00   47   6E   MJ 6E   E400 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

 COSSE ET RACCORD 

RJ.A...   

 Manchon jonction Aluminium 

RJ1A 50

 Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le 
mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales 

      

   

      

(1)
   (2)    

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Type  Matrice  Poinçon
 Section (mm²)  L Ø i Ø i2 Ø e

  RJ0A 16   1 000 011 109   RJ0A 16   6732141     16   91,00   5,50  _   16   Sections égales   MJ 0E   0E 

  RJ0A 25   1 000 011 111   RJ0A 25   6732142     25   91,00   6,50  _   16   Sections égales   MJ 0E   0E 

  RJ0A 35   1 000 011 114   RJ0A 35   6732143     35   91,00   8,00  _   16   Sections égales   MJ 0E   0E 

  RJ1A 50   1 000 011 120   RJ1A 50   6732144     50   107,00   9,00  _   20   Sections égales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 70   1 000 011 125   RJ1A 70   6732145     70   107,00   11,00  _   20   Sections égales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95   1 000 011 130   RJ1A 95   6732146     95   107,00   12,50  _   20   Sections égales   MJ 1E   1E 

  RJ2A 120   1 000 011 164   RJ2A 120   6732147     120   133,50   13,70  _   25   Sections égales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150   1 000 011 171   RJ2A 150   6732148     150   133,50   15,50  _   25   Sections égales   MJ 2E   2E 

  RJ4A 185   1 000 011 199   RJ4A 185   6732149     185   144,00   17,00  _   32   Sections égales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240   1 000 011 204   RJ4A 240   6732152     240   144,00   19,50  _   32   Sections égales   MJ 4E   4E 

  RJ5A 300   1 000 011 231   _   _     300   218,50   23,30  _   40   Sections égales   MJ 5E   5E 

  RJ5A 400   1 000 011 236   RJ5A 400   6732154     400   218,50   26,00  _   40   Sections égales   MJ 5E   5E 

  RJ6A 500   1 000 011 248   _   _     500   219,00   29,10  _   47   Sections égales   MJ 6E   6E 

  RJ6A 630   1 000 011 251   RJ6A 630   6732156     630   219,00   32,50  _   47   Sections égales   MJ 6E   6E 

  RJ0A 35-25   1 000 011 115   _   _   35 -   25   90,00   8,00   6,50   16   Sections inégales   MJ 0E   0E 

  RJ1A 50-25   1 000 011 122   RJ1A 50-25   6732562   50 -   25   107,00   9,00   6,50   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 50-35   1 000 011 123   RJ1A 50-35   6732263   50 -   35   107,00   9,00   8,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 70-35   1 000 011 127   _   _   70 -   35   107,00   11,00   8,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 70-50   1 000 011 128   RJ1A 70-50   6732566   70 -   50   107,00   11,00   9,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95-25   1 000 011 131   RJ1A 95-25   6732567   95 -   25   107,00   12,50   6,50   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95-35   1 000 011 132   RJ1A 95-35   6732568   95 -   35   107,00   12,50   8,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95-50   1 000 011 134   RJ1A 95-50   6732569   95 -   50   107,00   12,50   9,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95-70   1 000 011 135   RJ1A 95-70   6732572   95 -   70   107,00   12,50   11,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ2A 150-35   1 000 011 174   RJ2A 150-35   6732575   150 -   35   133,50   15,50   8,00   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150-50   1 000 011 175   RJ2A 150-50   6732576   150 -   50   133,50   15,50   9,00   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150-70   1 000 011 176   RJ2A 150-70   6732577   150 -   70   133,50   15,50   11,00   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150-95   1 000 011 177   RJ2A 150-95   6732578   150 -   95   133,50   15,50   12,50   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150-120   1 000 011 172   RJ2A 150-120   6732579   150 -   120   133,50   15,50   13,70   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ4A 240-50   1 000 011 210   _   _   240 -   50   144,00   19,50   9,00   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-70   1 000 011 211   RJ4A 240-70   6732588   240 -   70   144,00   19,50   11,00   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-95   1 000 011 212   RJ4A 240-95   6732589   240 -   95   144,00   19,50   12,50   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-120   1 000 011 205   RJ4A 240-120   6732592   240 -   120   144,00   19,50   13,70   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-150   1 000 011 206   RJ4A 240-150   6732593   240 -   150   144,00   19,50   15,50   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-185   1 000 011 207   RJ4A 240-185   6732594   240 -   185   144,00   19,50   17,00   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ5A 300-95   1 000 011 234   _   _   300 -   95   218,50   23,50   12,50   16   Sections inégales   MJ 5E   5E 

  RJ5A 300-150   1 000 014 551   _   _   300 -   150   218,50   23,50   15,50   16   Sections inégales   MJ 5E   5E 

  RJ5A 300-240   1 000 011 233   _   _   300 -   240   218,50   23,50   19,50   16   Sections inégales   MJ 5E   5E 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

RJU...   

 Manchon de jonction Cuivre 

RJU 70

 Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces.

Etamage sur demande (Option E).

Mise en oeuvre : sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l’ordre 1 - 2 - 3 - 4.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales 

sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l’ordre 1 - 2 - 3 - 4.

      

   
(1)

      

(2)    

 Réf.  Code Produit  Codet 
Enedis

Conducteur 
principal  Dimensions (mm)

 Type  Matrice  Matrice secondaire
 Section 
(mm²)  L Ø i Ø i2 Ø e

  RJU 16   1 000 011 281   _     16   95,00   6,30   20   Sections égales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 25   1 000 011 290   _     25   95,00   7,50   20   Sections égales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 35   1 000 011 294   _     35   95,00   8,50   20   Sections égales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 50   1 000 011 299   _     50   95,00   9,50   20   Sections égales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 70   1 000 011 304   _     70   95,00   11,00   20   Sections égales   E 173   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 95   1 000 011 305   _     95   95,00   13,00   20   Sections égales   E 173   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 100   1 000 011 273   _     100   95,00   13,70   20   Sections égales   E 173   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 120   1 000 011 275   _     120   102,00   15,20   25   Sections égales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 150   1 000 011 277   _     150   102,00   16,00   25   Sections égales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 185   1 000 011 282   _     185   102,00   18,00   25   Sections égales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 240   1 000 011 285   6732740     240   102,00   20,00   32   Sections égales   E 280   SU 210 

  RJU 300   1 000 011 291   _     300   102,00   23,00   32   Sections égales   E 280   SU 210 

  RJU 400   1 000 011 296   _     400   120,00   26,30   33   Sections égales   E 280   SU 210 

  RJU 500   1 000 011 300   _     500   162,00   30,00   40   Sections égales   E 330   SAU 400 Q 

  RJU 35-16   1 000 011 295   _   35 -   16   95,00   8,50   6,30   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 50-16   1 000 011 301   _   50 -   16   95,00   9,50   6,30   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 50-25   1 000 011 302   _   50 -   25   95,00   9,50   7,50   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 50-35   1 000 011 303   _   50 -   35   95,00   9,50   8,50   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 95-50   1 000 011 306   _   95 -   50   95,00   13,00   9,50   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 95-70   1 000 011 307   _   95 -   70   95,00   13,00   11,00   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 100-75   1 000 011 274   _   100 -   75   95,00   13,50   12,00   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 120-50   1 000 011 276   _   120 -   50   102,00   14,20   9,50   25   Sections inégales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Série HC 120 

  RJU 150-50   1 000 011 279   _   150 -   50   102,00   16,00   9,50   25   Sections inégales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Série HC 120 

  RJU 150-95   1 000 011 280   _   150 -   95   102,00   16,00   13,00   25   Sections inégales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Série HC 120 

  RJU 150-120   1 000 011 278   _   150 -   120   102,00   16,00   14,20   25   Sections inégales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Série HC 120 

  RJU 185-120   1 000 011 283   _   185 -   120   102,00   18,00   14,20   25   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 185-150   1 000 011 284   _   185 -   150   102,00   18,00   16,00   25   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 240-50   1 000 011 289   _   240 -   50   102,00   20,00   9,50   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 240-120   1 000 011 286   _   240 -   120   102,00   20,00   14,20   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 240-150   1 000 011 287   _   240 -   150   102,00   20,00   16,00   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 240-185   1 000 011 288   _   240 -   185   102,00   20,00   18,00   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 300-150   1 000 011 292   _   300 -   150   102,00   23,00   16,00   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 300-240   1 000 011 293   _   300 -   240   102,00   23,00   20,00   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 400-150   1 070 157 037   _   400 -   150   120,00   26,30   16,00   33   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 400-240   1 000 011 297   _   400 -   240   120,00   26,30   20,00   33   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 400-300   1 000 011 298   _   400 -   300   120,00   26,30   23,00   33   Sections inégales   E 280   SU 210 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

 COSSE ET RACCORD 

E.AU...   

 Embout Aluminium-Cuivre 

Embout droit Aluminium-Cuivre soudé par friction. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre 
pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé. 

      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Matrice  Poinçon
 Section (mm²)  L  L1  H Ø i Ø e Ø e2

  E0AU 16   1 000 004 844   _   _     16   82   47,50   30   5,50   16   8   MC 0E   0E 

  E0AU 25   1 000 004 845   _   6733184     25   82   47,50   30   6,50   16   8   MC 0E   0E 

  E0AU 35   1 000 004 846   _   6733187     35   82   47,50   30   8,00   16   8   MC 0E   0E 

  E1AU 50   1 000 004 871   E1AU 50   6733189     50   97   47,50   45   9,00   20   12   MC 1E   1E 

  E1AU 70   1 000 004 872   E1AU 70   6733195     70   97   47,50   45   11,00   20   12   MC 1E   1E 

  E1AU 95   1 000 004 874   E1AU 95   6733205     95   97   47,50   45   12,50   20   12   MC 1E   1E 

  E2AU 120   1 000 004 875   E2AU 120   6733209     120   125   64,00   55   13,70   25   14   MC 2E   2E 

  E2AU 150   1 000 004 877   E2AU 150   6733213     150   125   64,00   55   15,50   25   14   MC 2E   2E 

  E4AU 185   1 000 005 090   E4AU 185   6733224     185   125   64,00   55   17,00   32   14   MC 4E   4E 

  E4AU 240   1 000 005 092   E4AU 240   6733227     240   125   64,00   55   19,50   32   14   MC 4E   4E 

 Embouts hors normes Enedis : nous consulter : DIN / BS / SEN, etc. 

EQ.AU...   

 Embout Aluminium-Cuivre 

 Embout équerre Aluminium-Cuivre soudé par friction. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre 
pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

(1) α = 90° (Sur demande α = 135°) 

      

   

      

 Réf.  Code Produit
Conducteur Dimensions (mm)

 Matrice  Poinçon
 Section (mm²)  L1  H Ø i Ø e Ø e2

  EQ0AU 16   1 000 006 169     16   47,50   30   5,50   16   8   MC 0E   0E 

  EQ0AU 25   1 000 006 170     25   47,50   30   6,50   16   8   MC 0E   0E 

  EQ0AU 35   1 000 006 171     35   47,50   30   8,00   16   8   MC 0E   0E 

  EQ1AU 95   1 000 006 172     95   47,50   45   12,50   20   12   MC 1E   1E 

  EQ2AU 120   1 000 006 173     120   64,00   55   13,70   25   14   MC 2E   2E 

 Normes :
NF C33-090-1 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

DMT ...   

 Raccords de dérivation à poinçonner 

Raccords de dérivation à poinçonner pour câbles aluminium HTA.

En aluminium 1050A, enduits intérieurement de graisse neutre.

Le câble dérivé 50 mm² peut être en cuivre.

Ces manchons sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces avec le mastic 
nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre : par poinçonnage profond étagé (PPE), en matrice longue spéciale, 
fermée.

Nota : La mise en oeuvre de ces manchons, nécessite l’usage du vérin à mors longs 
prévu par la norme HN 68-S-90, de force 120 kN.

Nous conseillons un modèle de vérin équipé d’un raccord équerre tournant 
(hors pression), ceci afi n d’éviter le talonnement du fl exible dans la fouille. 

      

   

      

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé  Dimensions (mm)

 Matrice  Poinçon
 Section (mm²)  Section (mm²)  L  Ø  Ø1

  DMT2A 70-50   1 000 004 588   _   _     70     50   155   11,00   9   MDMT 2E   2E 

  DMT2A 95-50   1 000 004 591   DMT2A 95-50   6721508     95     50   155   12,50   9   MDMT 2E   2E 

  DMT2A 95-70   1 000 004 592   _   _     95     70   155   12,50   11   MDMT 2E   2E 

  DMT2A 95-95   1 000 004 593   DMT2A 95-95   6721512     95     95   155   12,50   12,5   MDMT 2E   2E 

  DMT2A 150-50   1 000 004 580   DMT2A 150-150   6721516     150     50   155   15,50   9   MDMT 2E   2E 

  DMT2A 150-95   1 000 004 581   DMT2A 150-95   6721522     150     95   155   15,50   12,5   MDMT 2E   2E 

  DMT2A 150-150   1 000 004 578   DMT2A 150-150   6721527     150     150   155   15,50   15,5   MDMT 2E   2E 

  DMT4A 240-50   1 000 004 600   DMT4A 240-50   6721533     240     50   163   19,50   9   MDMT 4E   4E 

  DMT4A 240-95   1 000 004 601   DMT4A 240-95   6721539     240     95   163   19,50   12,5   MDMT 4E   4E 

  DMT4A 240-150   1 000 004 597   DMT4A 240-150   6721544     240     150   163   19,50   15,5   MDMT 4E   4E 

  DMT4A 240-240   1 000 004 599   _   _     240     240   163   19,50   19,5   MDMT 4E   4E 

 Normes :
NF C33-090-1 

http://www.sicamefrance.com/Reseaux/Services-maintenance/Controle-et-maintenance
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 ACCESSOIRE 

 ACCESSOIRE DE FIXATION 

G 214 . A   

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

G 2140 AG 2140 A

Collier support en alpax.

Visserie en Acier zingué bichromaté. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur Dimensions (mm)

 D (mm)  Ø L

  G 2140 A   1 000 006 653   28 -   33   12   45 

  G 2141 A   1 000 006 654   34 -   40   12   54 

  G 2142 A   1 000 006 655   47 -   53   12   67 

  G 2143 A   1 000 006 656   61 -   70   12   98 

FCG 214 . A   

 Fourrure pour collier support. 

 Fourrure hypalon pour collier type G214.A.

Cette fourrure permet de protéger les câbles et de limiter leur glissement.

Elle  est prédécoupée  à la taille de chaque collier et se glisse  à l’intérieur 
du collier avant fermeture. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  Ep

(mm) L  L1

  FCG 2140 A   1 000 006 393   90   50   3 

  FCG 2141 A   1 000 006 394   115   50   4 

  FCG 2142 A   1 000 006 395   160   60   4 

  FCG 2143 A   1 000 006 396   195   60   5 

G 215 .   

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

G 2150

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

Collier support en alpax

Visserie en Acier zingué bichromaté. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur Dimensions (mm)

 D (mm)  Ø L

  G 2150   1 000 006 657   45 -   50   10   80 

  G 2151   1 000 006 658   56 -   60   10   80 

  G 2152   1 000 006 659   64 -   72   10   87 
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 ACCESSOIRE 

BSL... / BS... / BBS...   

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

BBS 33-46

Collier support en polyamide chargé fi bre de verre.

Tenue mécanique : 150 daN / mm².

Coeffi cient de dilatation : 0,01 % / 10° C.

Température d’utilisation : -40° C à +130° C.

Utilisation intérieure ou extérieure.

Visserie non fournie.

BBS 33-46

BS 35-50
   

BS3L 18-26
   

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 D (mm)  L  W  H  Ø L1 (mm)

  BSL 18-26   1 000 001 609   18 -   26   62   32   16   6   44 

  BSL 25-38   1 000 001 610   25 -   38   70   32   20   6   52 

  BSL 35-50   1 000 001 611   35 -   50   95   42   25   8   75 

  BS3L 18-26   1 000 001 598   3 x 18 -   3 x 26   144   32   16   6   42 

  BS 25-38   1 000 001 596   25 -   38   97   60   26   11   70 

  BS 35-50   1 000 001 597   35 -   50   120   60   31   11   90 

  BS 49-66   1 000 001 600   49 -   66   141   80   35   13   110 

  BS 65-85   1 000 001 604   65 -   85   161   80   45   13   130 

  BS 105-130   1 000 001 593   105 -   300   225   90   70   13   190 

  BBS 25-36   1 000 001 272   3 x 25 -   3 x 36   150   80   35   12   110 

  BBS 33-46   1 000 001 273   3 x 33 -   3 x 46   170   80   35   12   130 

 Visserie non fournie. 



03.3

272



SO
UT

ER
RA

IN
 H

TA

03.3
 Accessoire de raccordement

273



274 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

Type de câble 1 Type de jonction Référence Type de cable 2

Câble tripolaire isolé au papier imprégné 
tri-métallisé

NF C33-100
Injecté JTR0...

Câble tripolaire isolé au papier imprégné 
tri-métallisé 

NF C33-100

Rubané, injecté JTRU...

Câble tripolaire isolé au papier imprégné 
à ceinture 

NF C33-100
Injecté JTR0...

Câble tripolaire isolé au papier imprégné 
à ceinture 

NF C33-100

Rubané, injecté JTRU...

Câble unipolaire isolé au papier imprégné 
NF C33-100

Rubané SJRTH...

Câble unipolaire isolé au papier imprégné 
NF C33-100

Câble unipolaire à champ radial Câble tripolaire à champ radial dit «câble trimétallisé ou triplomb» Câble tripolaire à champ non radial dit «câble à ceinture»

BOITE SOUTERRAINE 
CHOIX DE JONCTION

NOTRE SÉLECTION DE JONCTIONS POUR CÂBLE SYNTHÉTIQUE

Type de câble 1 Type de jonction Référence Type de cable 2

Câble unipolaire à l’isolation synthétique
NF C33-220 / 33-223 / 33-226

Rétractable à Froid
J3UPCRF...

JUPRF...

Câble unipolaire à isolation synthétique 
NF C33-220 / 33-223 / 33-226

THermo-rétractable
J3UPTH...
JUPTH...

Rubané SJRTH...

NOTRE SÉLECTION DE JONCTIONS POUR CÂBLE PAPIER IMPRÉGNÉ
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BOITE SOUTERRAINE 
CHOIX DE JONCTION

Type de câble 1 Type de jonction Référence Type de cable 2

Câble tripolaire isolé au papier imprégné 
tri-métallisé

NF C33-100
Hybride

JTR3HYB RSM... 
3 Câbles unipolaires à isolation  

synthétique 
NF C33-223 / 33-226

Injecté
JTR0... 

Rubané, injecté
JTR1... / JTR3...

JTRU...

Thermo-rétractable
JTMPTH RSM... 

Câble tripolaire isolé au papier imprégné 
à ceinture 

NF C33-100
Thermo-rétractable JTMPTH RSM...

3 Câbles unipolaires à isolation  
synthétique 

NF C33-223 / 33-226

Injecté JTR0...

Rubané, injecté
JTR1... / JTR3... 

JTR3 RSM... CEIN 
JTRU...

Câble tripolaire isolé au papier imprégné 
triplomb 

NF C33-100
Hybride JTR3 HYB RSM...

3 Câbles unipolaires à isolation  
synthétique 

NF C33-223 / 33-226

Thermo-rétractable JTMP.TH.RSM...

Injecté JTR0...

Rubané, injecté JTRU...

Câble unipolaire isolé au papier imprégné 
NF C33-100

Rétractable à Froid J3UMPRF...

3 Câbles unipolaires à isolation  
synthétique 

NF C33-223 / 33-226

Thermo-rétractable J3UMPTH... RSM...

Rubané, injecté JUR... / 3JUR3...

NOTRE SÉLECTION DE JONCTIONS  

POUR CÂBLE SYNTHÉTIQUE ET PAPIER IMPRÉGNÉ

Câble unipolaire à champ radial Câble tripolaire à champ radial dit «câble trimétallisé ou triplomb» Câble tripolaire à champ non radial dit «câble à ceinture»
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 JONCTION 

 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

J . UP(C) RF RSM ..   

 Jonction Unipolaire Rétractable à Froid 

Utilisation : 

• Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
• Capacité : 50 à 240 mm².

Principe :

• Ensemble constitué d’un corps multicouches avec reconstitution d’interconnexion d’écran et de protection extérieure.
• Ensemble pré-expansé sur deux cônes séparables dont l’extraction se fait sans outil, sans efforts et automatiquement.

Raccords :

• Raccords à serrage mécanique fournis.
• Kit d’interconnexion des écrans KI3T fourni.

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152

Raccords RJSM fournis dans le Kit J3UPC RF
   

Kit d’interconnexion KI3T
   

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  J3UPCRF RSM 24 50-240 AL/CU   1 000 015 552   6790717   12/20(24) kV   50 - 240 

  JUPRF RSM 24 50-240 X   1 070 156 927   _   12/20(24) kV   50 - 240 

  JUPRF RSM 36 50-240 X   1 000 156 088   _   18/30(36) kV   50 - 240 

 Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter 

 Normes :
Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223
NF C33-226
Accessoires :
NF C33-050
HN 33-E-03
Raccords :
CEI 61238-1 (Classe A) 

JUPC RF RSM
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 JONCTION 

J.UPTH...   

 Jonction THermo-rétractable avec Raccords à Serrage Mécanique 

Kit de 3 Jonctions Unipolaires Préfabriquées THermo-rétractables.

Utilisation :

• Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
• Capacité : 50 à 630 mm².

Principe :

• Mastic répartiteur de champs.
• Gaine d’isolation tricouche thermo-rétractable pour assurer l’isolation haute tension et la répartition du champ électrique.
• Gaine de protection extérieure thermo-rétractable.
• Kit d’interconnexion des écrans KI3T pour les versions J3UPTH ...

Raccords :
• Version J3UPTH 24 300-630 : raccords non fournis. (Alu/Alu : type RJA / Cu/Alu : type RJAU / Cu/Cu : type RJU).
• Version J3UPTH RSM ... : Raccords à Serrage Mécanique fournis.

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152. 

J3UPTH RSM24 50-240 ALU/CU

Raccords fournis dans la J3UPTH RSM...
   

Kit d’interconnexion KI3T

   

 Réf.  Code Produit  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  J3UPTH RSM24 50-240 ALU/CU   1 000 007 476   12/20(24)    50 - 240 

  J3UPTH 24 70-240 F   1 070 157 983   12/20(24)    70 - 240 

  J3UPTH 24 300-630 F   1 000 007 471   12/20(24)    300 - 630 

  JUPTH 24 300-630 F   1 000 007 676   12/20(24)    300 - 630 

  J3UPTH 36 70-240 F   1 070 157 984   18/30(36)    70 - 240 

 Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226
Raccords : 
CEI 61238-1 (Classe A) 
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 JONCTION 

 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

J3UMPTH RSM   

 Jonction THermo-rétractable avec Raccords à Serrage Mécanique 

Kit de 3 Jonctions Mixtes Préfabriquées THermo-rétractables avec connectique.

Utilisation :

• Jonction entre 3 câbles unipolaires à isolation synthétique et 3 câbles unipolaires isolés au papier imprégné.
• Capacité : 50 à 240 mm².

Principe :

• Mastic répartiteur de champs.
• Gaine d’isolation tricouche THermo-rétractable pour assurer l’isolation haute tension et la répartition du champ électrique.
• Gaine de protection extérieure thermo-rétractable.

Raccords :

Raccords MF 15 SEAU avec vis H 16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour 
câble rond ou sectoral sans mise au rond).

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152.

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  J3UMPTH RSM 24 50-240 AL/CU   1 000 007 448   J3UMPTH-RSM-24-50/240 AL/CU   6790497   12/20(24)   50 - 240 

 Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter. 

JTMPTH RSM   

 Jonction THermo-rétractable avec Raccords à Serrage Mécanique 

Jonction de Transition Mixte THermo-rétractable avec connectique.

Utilisation :

• Jonction entre un câble tripolaire isolé au papier imprégné (à surfaces métallisées ou à ceinture) et trois câbles unipolaires à isolation synthétique.
• Capacité : 50 à 240 mm².

Principe :

• Mastic répartiteur de champ.
• Gaine d’isolation tricouche THermo-rétractable pour assurer l’isolation haute tension et la répartition du champ électrique.
• Gaine de protection extérieure thermo-rétractable.

Raccords :

Raccords MF 15 SEAU avec vis H 16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² 
(pour câble rond ou sectoral sans mise au rond).

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152

     

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  JTMPTH RSM 24 50-240 AL/CU   1 000 007 640   JTMPTH-24-50/240 AL/CU   6790495   12/20(24)   50 - 240 Al / Cu 

 Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter. 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
NF C33-226
NF C33-100
Raccords :
CEI 61238-1 (Classe A) 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
NF C33-226
NF C33-100
Raccords :
CEI 61238-1 (Classe A)
ANSI C119.4 
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 JONCTION 

SJRTH ...   

 Jonction unipolaire THermo-rétractable 

Jonction Unipolaire Rubanée avec gaine de protection THermo-rétractable sans connectique.

Utilisation :

• Câbles unipolaires à isolation synthétique ou isolés au papier imprégné.
• Capacité : 16 à 1 300 mm².

Principe :

• Isolation par ruban.
• Protection extérieure par gaine thermo-rétractable.
• Kit de mise à la terre fourni sur demande.
• Tous les éléments nécessaires à la réalisation de trois jonctions unipolaires sont livrés dans un même conditionnement.

Raccords de jonction non fournis.

Raccords conseillés :
 - Alu/Alu : type RJA

  - Cu/Alu : type RJAU
  - Cu/Cu : type RJU

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Tension assignée (kV)  Section (mm2)
 L

  SJRTH 12 16-35   1 000 012 108   750   6/10(12)   16 - 35 

  SJRTH 12 50-150   1 000 012 110   800   6/10(12)   50 - 150 

  SJRTH 12 240-500   1 000 012 109   1 000   6/10(12)   240 - 500 

  SJRTH 12 630-800   1 000 012 111   1 000   6/10(12)   630 - 800 

  SJRTH 12 1000-1300   1 000 012 107   1 000   6/10(12)   1 000 - 1 300 

  SJRTH 24 16-35   1 000 012 118   800   12/20(24)   16 - 35 

  SJRTH 24 50-150   1 000 012 120   1 000   12/20(24)   50 - 150 

  SJRTH 24 240-500   1 000 012 119   1 000   12/20(24)   240 - 500 

  SJRTH 24 630-800   1 000 012 121   1 200   12/20(24)   630 - 800 

  SJRTH 24 1000-1300   1 000 012 117   1 200   12/20(24)   1 000 - 1 300 

  SJRTH 36 16-35   1 000 012 128   1 000   18/30(36)   16 - 35 

  SJRTH 36 50-150   1 000 012 130   1 000   18/30(36)   50 - 150 

  SJRTH 36 240-500   1 000 012 129   1 200   18/30(36)   240 - 500 

  SJRTH 36 630-800   1 000 012 131   1 200   18/30(36)   630 - 800 

  SJRTH 36 1000-1300   1 000 012 127   1 200   18/30(36)   1 000 - 1 300 

 Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter. 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
NF C33-100
Jonctions : 
HD 629.1.S2
CEI 69442 
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 JONCTION 

 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

JTR3 HYB RSM 24 50/240 AL/CU   

 Jonction de Transition HYBride – Corps RF et protection résine 

Jonction de Transition Rubanée.

Utilisation :

Jonction entre trois câbles unipolaires à isolation synthétique et un câble tripolaire isolé 
au papier imprégné (tous types : métallisé, ceinture et tri plomb).

Principe :

• Reconstitution d’isolant par corps Rétractables à Froid.
• Protection extérieure par injection de résine dans un complexe de rubans alvéolaires et de renfort.
• Résine polyuréthane bi-composants en sachet : injection manuelle.
• Raccords à serrage mécanique fournis.

Installation :

• Jonctions étanches, enterrables ou posées sur tablettes.
• Mise sous tension 30 mn environ après injection, remblaiement après polymérisation.

Raccords :

Raccords MF 15 SEAU avec vis H 16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câble rond ou sectoral sans mise au rond).

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152

   

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  JTR3 HYB RSM 24 50/240 AL/CU   1 000 015 052   6790369   12/20(24)   50 - 240 Al / Cu 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
NF C33-100
Jonctions :
HD 629-1.S2
CEI 61442
HN 33-E-03 
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 JONCTION 

JTR. RSM ... / JTRU ...   

 Jonction de Transition Rubanée, injectée 

Jonction de Transition Rubanée, injectée.

Utilisation :

• JTR0 RSM ... / JTR1 ... / JTR3 ... : Jonction entre trois câbles unipolaires à isolation synthétique et un câble tripolaire isolé 
au papier imprégné à surfaces métallisées ou à ceinture.
• JTR3 RSM ... : Jonction entre trois câbles unipolaires à isolation synthétique et un câble tripolaire isolé au papier imprégné à surfaces métallisées.
• JTR3 RSM ... CEIN : Jonction entre trois câbles unipolaires à isolation synthétique et un câble tripolaire isolé au papier imprégné à ceinture.
• JTRU ... : Toutes confi gurations possibles.
• Capacité : 25 à 240 mm².

Principe :

• Reconstitution d’isolant par ruban isolant auto-amalgamant ou papier imprégné (CPI).
• Protection extérieure par injection de résine dans un complexe de rubans alvéolaires et de renfort.
• Résine époxyde bi-composants en sachet : injection au cornet avec clé.

Installation :

• Jonctions étanches, enterrables ou posées sur tablettes.
• Résine époxyde bi-composants en sachet : injection au cornet avec clé.
• Mise sous tension 30 min environ après injection, remblaiement après polymérisation.

Raccords : 

• Versions JTR1, JTR3 et JTRU : raccords non fournis. (Alu/Alu : type RJA / Cu/Alu : type RJAU / Cu/Cu : type RJU).
• Versions RSM : raccords à serrage mécanique fournis. Raccords MF 15 SEAU avec vis H16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câble 
rond ou sectoral sans mise au rond).

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152.

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis  Type  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  JTR0 RSM 24 25-95 AL/CU   1 000 007 652   6790366   Jonctions de transition rubanées, injectées avec connectique   12/20(24)   25 - 95 

  JTR1 50-150   1 000 007 653   6790371   Jonctions de transition rubanées, injectées   12/20(24)   50 - 150 

  JTR3 50-240   1 000 007 654   6790373   Jonctions de transition rubanées, injectées   12/20(24)   50 - 240 

  JTR3 50-240 CPI   1 000 007 655   _   Jonctions de transition rubanées, injectées   12/20(24)   50 - 240 

  JTR3 RSM 24 50-240 AL/CU   1 000 007 656   6790370   Jonctions de transition rubanées, injectées avec connectique   12/20(24)   50 - 240 

  JTR3 RSM 24 50-240 AL/CU CEIN   1 000 007 657   6790368   Jonctions de transition rubanées, injectées avec connectique   12/20(24)   50 - 240 

  JTRU24 16-35   1 000 007 658   _   Jonctions de transition rubanées, injectées   12/20(24)   16 - 35 

  JTRU24 50-150   1 000 007 660   _   Jonctions de transition rubanées, injectées   12/20(24)   50 - 150 

  JTRU24 185-240   1 000 007 659   _   Jonctions de transition rubanées, injectées   12/20(24)   185 - 240 

 Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter. 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
NF C33-100
Jonctions :
CEI 60502-4
HD 629.1.S2 
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 JONCTION 

 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

JUR ... / 3JUR3 ....   

 Jonction Unipolaire mixte Rubanée injectée 

Utilisation :

• Jonction entre un câble unipolaire à isolation synthétique et un câble isolé au papier imprégné.
• Capacité : 50 à 630 mm².

Principe :

• Reconstitution d’isolant par ruban isolant auto-amalgamant.
• Protection extérieure par injection de résine dans un complexe de rubans alvéolaires et de renfort.
• Résine époxyde bi-composants en sachet : injection au cornet avec clé.
• Kit d’interconnexion des écrans KI3T pour les versions 3JUR3 ....

Installation :

• Jonctions étanches, enterrables ou posées sur tablettes.
• Résine époxyde bi-composants en sachet : injection au cornet avec clé.
• Mise sous tension 30 min environ après injection, remblaiement après polymérisation.
• Versions 3JUR3 conditionnées par kit de 3.

Raccords : 

• Versions JUR et 3JUR3 : raccords non fournis. (Alu/Alu : type RJA / Cu/Alu : type RJAU / Cu/Cu : type RJU).
• Versions RSM : raccords à serrage mécanique fournis. Raccords MF 15 SEAU avec vis H16 et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² 
(pour câble rond ou sectoral sans mise au rond).

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152

Raccords fournis dans la J3UPTH RSM ...
   

Kit d’interconnexion KI3T
   

 Réf.  Code Produit  Type  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

SANS RACCORD

  JUR1 50-150   1 000 007 678   Une jonction unipolaire mixte rubanée injectée   12/20(24)    50 - 150 

  JUR3 50-240   1 000 007 679   Une jonction unipolaire mixte rubanée injectée   12/20(24)    50 - 240 

  JUR 630   1 000 007 682   Une jonction unipolaire mixte rubanée injectée   12/20(24)    630 

  JUR3 36 50-240   1 000 007 680   Une jonction unipolaire mixte rubanée injectée   18/30(36)    50 - 240 

  3JUR3 50-240   1 000 007 479   Un jeu de 3 jonctions unipolaires mixtes rubanées injectées   12/20(24)    50 - 240 

  3JUR3 36 50-240  _   Un jeu de 3 jonctions unipolaires mixtes rubanées injectées   18/30(36)    50 - 240 

 AVEC RACCORD À SERRAGE MÉCANIQUE

  JUR3 RSM24 50-240 AL/CU   1 000 007 681   Une jonction unipolaire mixte rubanée injectée avec connectique   12/20(24)    50 - 240 

  3JUR3 RSM 24 50-240 AL/CU   1 000 000 367   Un jeu de 3 jonctions unipolaires mixtes rubanées injectées avec connectique   12/20(24)    50 - 240 

  3JUR3 RSM 36 50-240 AL/CU  _   Un jeu de 3 jonctions unipolaires mixtes rubanées injectées avec connectique   18/30(36)    50 - 240 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223
NF C33-226
NF C33-100
Jonction :
HD 629.1.S2 
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Type de câble 1 Type de dérivation Référence Type de cable 2

Câble unipolaire à l’isolation synthétique
NF C33-223 / 33-226

Thermo-rétractable
D3UP RF RSM...
D3UPTH RSM...

Câble unipolaire à isolation synthétique
NF C33-223 / 33-226

3 Câbles unipolaires 
à isolation synthétique

NF C33-223 / 33-226

Rubané, injecté

KIT DTIM PSS
KIT DTIM PUSS

3 Câbles unipolaires
à isolation synthétique

NF C33-223 / 33-226

KIT DTIM  SPP
KIT DTIM  SSP

Cable tripolaire isolé au papier imprégné 
tri-métallisé ou à ceinture

NF C33-100

3 Câbles unipolaires isolés 
au papier imprégné

NF C33-223 / 33-226

KIT DTIM PUSS...

3 Câbles unipolaires 
à isolation synthétique

NF C33-223 / 33-226

Cable tripolaire isolé au papier imprégné 
tri-métallisé

NF C33-100

DTIM PS3 RSM...
KIT DTIM PSS...

Câble unipolaire à champ radial Câble tripolaire à champ radial Câble tripolaire à champ non radial

BOITE SOUTERRAINE
CHOIX DE DÉRIVATION

NOTRE SÉLECTION DE DÉRIVATIONS POUR CÂBLE
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 DÉRIVATION 

 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

D3UP RF RSM 24 95/240-50/240 AL/CU   

 Dérivation Unipolaire Rétractable à Froid 

Utilisation : 

• Ensemble de 3 Dérivations Unipolaires Rétractables à Froid, avec Raccord à Serrage Mécanique 
pour câbles de moyenne tension à isolation synthétique.
• Capacité : 95 à 240 mm². (50 mm² à 240 mm² pour le dérivé).

Principe

• Ensemble constitué d’un corps multicouches avec reconstitution d’interconnexion d’écran et de protection extérieure. Ensemble pré-expansé sur deux cônes 
séparables dont l’extraction se fait sans outil, sans efforts et automatiquement.

Raccords

• Raccords de dérivation à serrage mécanique fournis (kit tripolaire). Raccords MB 18 EAU à vis fusibles H16 
et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câbles ronds).
• Kit d’interconnexion des écrans KI3T fourni.

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152. 

 Réf.  Réf. Enedis  Codet Enedis  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  D3UP RF RSM 24 95/240-50/240 Al/Cu   D3UPRFRSM2495/240-50/240A   6791701   12/20(24)   95 - 240 

D3UPTH RSM...   

 Dérivation Unipolaire THermo-rétractable 

Kit complet de 3 dérivations Unipolaires THermo-rétractables préfabriquées.

Utilisation :

• Câbles unipolaires à isolation synthétique.
• Capacité : Multi-sections (50 à 240 mm²).

Principe :

• Eléments préfabriqués thermo-rétractables.
• Gaine de protection thermo-rétractable et kit d’interconnexion.

Installation : 

• Enterré ou aérien sur réseau ABC (sur support).
• Immersion totale.
• Mise en tension immédiate.

Raccords : 

Raccords de dérivation à serrage mécanique fournis (kit tripolaire). Raccords MB 18 EAU à vis fusibles H16 
et cales de centrage pour sections 50, 95 et 150 mm² (pour câbles ronds).

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  D3UPTH RSM 50-240 / 50-240 AL/CU   1 000 004 316   D3UPTH RSM 50-240 AL/CU   6791621/6791622   12/20(24)   50 - 240 / 50 - 240 

 Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter. 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223
NF C33-226
Accessoires :
NF C33-050
HN 33-E-03
Raccords : 
CEI 61238-1 (Classe A) 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223
NF C33-226
Accessoire :
NF C33-050
Raccords : 
CEI 61238-1 (Classe A) 
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 DÉRIVATION 

DTIM PS3 ...   

 Dérivation tripolaire mixte de transition rubanée, injectée 

Dérivation tripolaire de transition rubanée, injectée.

Utilisation :

• Version de base :
 – Principal : Câbles tripolaires isolés au papier imprégné à surfaces métallisées ou à ceinture.

  – Dérivé : Câbles unipolaires à isolation synthétique.

• Autres combinaisons : voir tableau (kits complémentaires).
• Capacité : 50 à 240 mm².

Principe :

• Séparateur de phases et répartiteurs linéaires de tension (RLT).
• Reconstitution d’isolant par résine injectée dans un ruban alvéolaire.
• Résine bi-composants en sachet de grande contenance.

Installation :

• Convient bien en milieu humide.
• Mise sous tension 30 min environ après injection, remblaiement après polymérisation.

Raccords :

• Raccords de dérivation à serrage mécanique fournis, référence MB 18 SEAU à vis fusibles et cales de centrage pour section 50, 95 et 150 mm².
• Livré avec douille JTS 16.

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152. 

      

      

 Réf.  Code Produit  Codet 
Enedis  Type  Tension assignée 

(kV)
 Section 
(mm2)

  DTIM PS3 RSM 50-240 ALU/CU   1 000 004 837   6791564   Dérivation tripolaire de Transition rubannée, injectée avec connectique   12/20(24)   50 - 240 

  KIT DTIM SSP   1 000 007 808   6791570   Principal : 3 Unipolaires CIS / Dérivé : 1 Tripolaire CPI  _  _

  KIT DTIM PSS   1 000 007 805   6791570   Principal : 1 Tripolaire ou 3 Unipolaires CIS / Dérivé : 3 Unipolaires CIS  _  _

  KIT DTIM SPP   1 000 007 807   6791571   Principal : 3 Unipolaires CIS / Dérivé : 1 Tripolaire CPI  _  _

  KIT DTIM PUSS   1 000 007 806   6791572   Principal : 3 Unipolaires CPI ou CIS / Dérivé : 3 Unipolaires CIS  _  _

 (Pour autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter) 

 Normes :
 Câbles
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223
NF C33-226
NF C33-100 
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 EXTRÉMITÉ DE CÂBLE 

 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

E3UBPS RF RSM 24 50/240 AL/CU   

 Extrémité “Bout Perdu” 

Utilisation : 

• Ensemble de 3 Extrémités Unipolaires Bouts Perdus Rétractables à Froid, avec Raccord à Serrage Mécanique 
pour câbles de moyenne tension à isolation synthétique de section 50 à 240mm².
• Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
• Capacité : 50 à 240 mm².

Principe :

Ensemble constitué d’un corps multicouches avec reconstitution d’interconnexion d’écran et de protection extérieure. 
Ensemble pré-expansé sur deux cônes séparables dont l’extraction se fait sans outil, sans efforts et automatiquement.

Raccords :

• Raccords à serrage mécanique fournis.
• Kit d’interconnexion des écrans KI3T fourni.

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  E3UBPS RF RSM 24 50/240 Al/Cu   1 000 015 065   E3UBPSRFRSM24-50/240AL/CU   6792795   12/20(24)   50 - 240 

EBPTH ...   

 Extrémité “Bout Perdu” 

Kit de 3 Extrémités “Bout Perdu”THermo-rétractables.

Utilisation :

• Câbles unipolaires à isolation synthétique et isolés au papier imprégné.
• Capacité : 50 à 240 mm².

Principe :

• Reconstitution par éléments thermo-rétractables.
• Connectique intégrée.

Installation :

A l’extrémité non raccordée du câble afi n de pouvoir le mettre sous tension. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal

 Tension assignée (kV)
 Section (mm²)

  EBPTH 50-240   1 000 005 293   6792786   50 -   240   12/20(24) 

  EBPTH 300-630   1 000 005 292   _   300 -   630   12/20(24) 

 Pour d’autres spécifi cations de câbles et autres niveaux de tension : nous consulter. 

 Normes :
Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223
NF C33-226
Accessoire :
NF C33-050
Raccords :
CEI 61238-1 (Classe A) 

 Normes :
Câbles :
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223 
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 EXTRÉMITÉ DE CÂBLE 

EBPT-CPI RSM ...   

 Extrémité “Bout Perdu” 

Extrémité “Bout Perdu” rubané, injecté.

Utilisation :

Câbles unipolaires ou tripolaires isolés au papier imprégné.

Principe :

• Utilisation d’un séparateur et d’un Répartiteur Linéaire de Tension (RLT).
• Isolation et protection mécanique par injection.
• Résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid livrée avec les dispositifs d’injection.
• Connectique intégrée.

Installation :

A l’extrémité non raccordée du câble afi n de pouvoir le mettre sous tension. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Tension assignée (kV)
 Section (mm²)

  EBPT-CPI RSM 24 50-240   1 000 005 291   50 -   240 Al/Cu   12/20(24) 

E3UBPS CC RF RSM   

 Extrémité “Bout Perdu” en Court-Circuit 

 Kit de 3 Extrémités Unipolaires Bouts Perdus en Court-Circuit Rétractables à Froid.

Utilisation :

• Ensemble destiné aux câbles unipolaires à isolation synthétique.
• Capacité : 50 à 240 mm².

Principe : 

• Ensemble constitué d’un corps isolant.
• Ensemble pré-expansé en usine.

Installation :

• A l’extrémité du câble afi n de pouvoir le mettre en sécurité.
• Installation simple et rapide.

Raccords :

Raccords à serrage mécaniques et mastic fournis.

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  E3UBPS CC RF RSM 24 50-240 Al/Cu   1 000 015 376   _   6792796   12/20(24), 18/30(36)   50 - 240 

 Normes :
Câbles : 
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C33-223 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
Raccords :
CEI 61238-1 (Classe A) 
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ETAT DES OUVRAGES AVANT MISE EN EXPLOITATION 
CÂBLE EN ATTENTE

CÂBLE EN ATTENTE DEVANT ÊTRE MIS SOUS TENSION  

DANS LE MOIS QUI SUIT LA PMEO

Nouveau câble Fouille B
Fouille A

Poste Vipère 
(ouvrage existant)

Poste Couleuvre 
(ouvrage existant)Tronçon de câble à remplacer

AVANT LA POSSIBILITÉ DE MISE EN EXPLOITATION DE L’OUVRAGE (PMEO) :

1

2

CÂBLE HTA POSÉ EN ANTICIPATION  

ET DEVANT RESTER EN ATTENTE PLUS D'UN MOIS APRÈS LA PMEO

Câble posé et mis en attente

AVANT LA POSSIBILITÉ DE MISE EN EXPLOITATION DE L’OUVRAGE (PMEO) :

De part et d’autre de la route : le câble est étiqueté, mis en court-circuit, à la terre et capoté

Route

1
2

1 1

Fouille A : le câble est étiqueté, mis en court-circuit, à la terre et capoté

Fouille B : le câble est étiqueté et capoté  
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    EXTRÉMITÉS UNIPOLAIRES BOUTS PERDUS EN COURT-CIRCUIT

E3UBPS CC RF RSM 24 50-240 Al/Cu
Codet Enedis 67 92 796

EREPCAB
Codet Enedis : 67 71 99

ÉTIQUETTE DE REPÉRAGE

POUR PLUS D'INFO

Flashez le QR code 
pour consulter notre guide!

LES PLUS

L’extraction du cône se fait de manière simple, 
en libérant la bague d’1/4 de tour.

Capuchons
CRC RF1627 / CRC RF2648 / CRC RF4680

Codet Enedis : 
67 98 620 / 67 98  624 / 67 98 628
(composants rétractable à froid)

    CAPUCHONS2

Kit d’amélioration des terres
25HURK V10X 2505
Codet Enedis : 59 63 560

1

BOITE SOUTERRAINE
CÂBLE EN ATTENTE

http://www.sicamefrance.com/WebsiteGSL/BROCHURES ET PDF/SOU BT/Guide ERDF & BT_V3-BDOK.pdf
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 EXTRÉMITÉ DE CÂBLE 

 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

CSE...RSM... / CSD...RSM...   

 Connecteur Séparable avec Raccords à Serrage Mécanique 

Connecteurs Séparables avec raccords pour le raccordement des câbles unipolaires HTA 
à isolation synthétique sur transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc ...

Utilisation : 

• Câble unipolaire à isolation synthétique.
• Capacité : CS. 250 : 50 à 95 mm² / CS. 400 : 95 à 240 mm².

Principe :

• Connecteurs monoblocs en EPDM isolant avec écran semi-conducteur.
• Manoeuvrables hors charge et hors tension.
• Vérifi cation de présence de tension par pointe test.
• Dispositif de fi xation pour solidariser les pièces embrochées.
• Possibilité de verrouillage du connecteur séparable.
• La mise sous tension ne doit se faire qu’après embrochage sur une traversée.

Installation :

Installation intérieure et extérieure en toute position.

Raccords :

Raccords à serrage mécanique fournis.

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152.  

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Type  I Nominal (A)  Tension assignée 
(kV)  Section (mm2)

  CSD 250 A RSM 24 50-95   1 000 004 048   CSD-250-A-RSM-24-50-95   6794104   Droit   250   12/20(24)    50 - 95  Al/Cu

  CSE 250 A RSM 24 50-95   1 000 004 064   CSE-250-A-RSM-24-50-95   6794105   Equerre   250   12/20(24)    50 - 95  Al/Cu

  CSE 400 B RSM 95-240   1 000 014 947   CSE-400-B-RSM-95-240   6794194   Equerre   400   12/20(24)    95 - 240 Al/Cu 

 Normes :
Câbles :
NF C33–220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226
Raccords :
CEI 61238-1 (Classe A)
Interfaces :
CSE/CSD 250 : Type A
CSE 400 : Type B 
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 EXTRÉMITÉ DE CÂBLE 

CSE ... / CSD 250 ...   

 Connecteur Séparable avec raccords à poinçonner 

Connecteurs Séparables avec raccords pour le raccordement des câbles unipolaires HTA 
à isolation synthétique sur transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs, etc ...

Utilisation :

• Câble unipolaire à isolation synthétique.
• Capacité : CS. 250 : 50 à 95 mm² / CS. 400 : 95 à 240 mm².

Principe :

• Connecteurs monoblocs en EPDM isolant avec écran semi-conducteur.
• Manoeuvrables hors charge et hors tension.
• Vérifi cation de présence de tension par pointe test.
• Dispositif de fi xation pour solidariser les pièces embrochées.
• Possibilité de verrouillage du connecteur séparable.
• La mise sous tension ne doit se faire qu’après embrochage sur une traversée.

Installation :

Installation intérieure et extérieure en toute position.

Raccords :

Raccords à poinçonner fournis.

Possibilité d’utiliser la visseuse à choc ESM152. 

CSE 400 B...
  

CSD 250 A ...

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis  Type  I Nominal (A)  Tension assignée (kV)  Section (mm2)

  CSE 250 A 24-50   1 000 004 057   CSE-250-A-24-50   6794110   Equerre   250   12/20(24)   50 Al 

  CSE 250 A 24-95   1 000 004 059   CSE-250-A-24-95   6794111   Equerre   250   12/20(24)   95 Al 

  CSE 400 B 24-50   1 000 004 070   _   _   Equerre   400   12/20(24)   50 Al 

  CSE 400 B 24-95   1 000 004 071   CSE-400-B-24-95   6794191   Equerre   400   12/20(24)   95 Al 

  CSE 400 B 24-150   1 000 004 065   CSE-400-B-24-150   6794192   Equerre   400   12/20(24)   150 Al 

  CSE 400 B 24-240   1 000 004 067   CSE-400-B-24-240   6794193   Equerre   400   12/20(24)   240 Al 

  CSE 400 B 36-50   1 000 004 073   _   _   Equerre   400   18/30(36)   50 Al 

  CSE 400 B 36-95   1 000 004 074   _   _   Equerre   400   18/30(36)   95 Al 

  CSE 400 B 36-150   1 000 004 072   _   _   Equerre   400   18/30(36)   150 Al 

  CSE 400 B 36-240   1 070 156 709   _   _   Equerre   400   18/30(36)   240 Al 

  CSD 250 A 24-50   1 000 004 040   CSD-250-A-24-50   6794100   Droit   250   12/20(24)   50 Al 

  CSD 250 A 24-95   1 000 004 043   CSD-250-A-24-95   6794101   Droit   250   12/20(24)   95 Al 

 Normes :
Câbles :
NF C33–220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226
Raccords :
CEI 61238-1 (Classe A)
Interfaces  :
CSE/CSD 250 : Type A
CSE 400 : Type B 



292 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

RACCORDEMENT DE CÂBLE
CHOIX DES EXTRÉMITÉS

Type de câble Type d’extrémité
Référence

Extrémités intérieures Extrémités extérieures

Câ ble unipolaire à  isolation syn thétiq ue
NF C 33 220 / NF C 33 223 / NF C 33 226 

Thermo- rétractable E3UITH ... F E3UETH ... F

Rétractable à  froid

E3UIC ... E3UEN ...
E3UEP ...

E3UEN...
E3UEP...

POUSSER

TIRER

Câble unipolaire à champ radial

POUSSER

TIRER

SYSTÈME DE DÉPOSE DE L'EXTRÉMITÉ RF

Cf. chapitre Aérien HTA

Cf. chapitre Aérien HTACf. chapitre Aérien HTA
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 ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 
 EXTRÉMITÉ DE CÂBLE 

E3UIC   

 Extrémités Unipolaires Rétractables à Froid 

Ensemble de 3 Extrémités Unipolaires Rétractables à Froid Intérieures pour le raccordement 
des câbles unipolaires à isolation synthétique.

Utilisation :

• Câbles unipolaires à isolation synthétique
• En intérieur pour raccordement en cellule.

Principe :

• Protection extérieure en matériau silicone : mise en oeuvre avec un système de dépose unique à partir d’un tube rigide.
• Extrémité expansée en usine et Rétractée à Froid au moment de son utilisation.

Raccords:

• Version E3UIC RF :  cosses non fournies. (Alu/Alu : type C.A / Cu/Alu : type C.AU / Cu/Cu : type HU).
• Version E3UIC RF RSM:cosses à serrage mécanique fournies avec l’accessoire.
 – Corps et vis en alliage d’aluminium.
 – Cales de centrage pour les sections 50, 95 et 150 mm².
 – Serrage des vis fusibles avec une douille standard H 16, manuel ou avec une visseuse à chocs ESM152.

Tous les éléments nécessaires à la réalisation de trois Extrémités Unipolaires sont livrés dans un même conditionnement. 

      

   

  

Cosses fournies dans la version E3UIC RF RSM

 Réf.  Code Produit  Codet 
Enedis

 Dimensions (mm)
 Tension assignée (kV)  Section (mm2)  Ligne de fuite (mm)

 L

  E3UIC RF RSM 50-240 ALU/CU   1 000 005 016   6792805   285   12/20(24) kV   50 - 240   527 

  E3UIC RF 24 50-240   1 000 005 020   6792801   285   12/20(24) kV   50 - 240   527 

  E3UIC RF 36 35-150   1 070 157 320   6792803   320   18/30(36) kV   35 - 150   505 

E3UIC RF RSM 24 50-240 AL/CU

 Normes :
Câbles : 
NF C33-220 (HN 33-S-22)
NF C33-223 (HN 33-S-23)
UTE C 33-223
NF C33-226
Accessoire : 
NF C33-052 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

 CIRCUIT DE TERRE 

RCC...   

 Raccord cuivre en “C” 

 Pour un raccord en cuivre étamé, ajouter “E” à la référence. Exemple : RCC 6 E. 

RCC.U

  

RCC.E

   
Montage A

RCC.E

Montage B

 Réf.  Code Produit
Conducteur principal 2nd conducteur principal

 Montage  Matrice
 Section (mm²)  Section (mm²)

  RCC 6   1 000 010 759   1,5 -   6   1,5 -   6   A   HCU 10 

  RCC 6 E   1 000 010 760   1.5 -   6   1,5 -   6   A   HCU 10 

  RCC 10   1 000 010 738   10 -   10   2 x 1,5 -   10   A   HCU 25 

  RCC 10 E   1 000 010 739   10 -   10   2 x 1,5 -   10   A   HCU 25 

  RCC 16   1 000 010 744   10 -   16   9 -   16   A + B   HCU 70 

  RCC 16 E   1 000 010 745   10 -   16   9 -   16   A + B   HCU 70 

  RCC 25   1 000 010 751   25 -   35   2 x 1,5 -   29,3   A / A + B   HCU 150 

  RCC 25 E   1 000 010 752   25 -   35   2 x 1,5 -   29,3   A / A + B   HCU 150 

  RCC 35   1 000 010 755   30 -   50   2 x 1,5 -   35   A + B   HCU 150 

  RCC 35 E   1 000 010 756   30 -   50   2 x 1,5 -   35   A + B   HCU 150 

  RCC 50   1 000 010 757   50 -   70   2 x 1,5 -   50   A   HCU 150 

  RCC 50 E   1 000 010 758   50 -   70   2 x 1,5 -   50   A   HCU 150 

  RCC 75   1 000 010 761   70 -   95   16 -   75   A + B   CC 95 

  RCC 75 E   1 000 010 762   70 -   95   16 -   75   A + B   CC 95 

  RCC 95   1 000 010 763   75 -   95   75 -   95   A   CC 95 

  RCC 95 E   1 000 010 765   75 -   95   75 -   95   A   CC 95 

  RCC 120   1 000 010 740   120 -   150   6 -   120   A   CC 150 

  RCC 120 E   1 000 010 741   120 -   150   6 -   120   A   CC 150 

  RCC 150   1 000 010 742   150 -   150   75 -   150   A + B   CC 150 

  RCC 150 E   1 000 010 743   150 -   150   75 -   150   A + B   CC 150 

  RCC 185-95   1 000 010 747   75 -   185   75 -   95   A + B   CC 150 

  RCC 185-95 E   1 000 010 748   75 -   185   75 -   95   A + B   CC 150 

  RCC 185   1 000 010 746   115 -   185   60 -   185   A + B   CC 185 

  RCC 185 E   1 000 010 749   115 -   185   60 -   185   A + B   CC 185 
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 PIQUET DE TERRE NON ALLONGEABLE 

PT...   

 Ensemble piquet cruciforme (Ø16) + connecteur (CAG16) 

CAG 16

Matière : Acier galvanisé à chaud.

Livré avec une cosse par piquet de capacité 50 mm².

Poids de la cosse : 58 g. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  Ø

  PT 161   1 000 010 443   1   16   1,150 

  PT 165   1 000 010 444   1,50   16   1,730 

PAG...C   

 Ensemble piquet Ø16 (PAG) + connecteur (CAG16) 

CAG 16

Matière : Acier galvanisé.

Epaisseur moyenne : 85 µ.

CAG16 :

• Connecteur en acier galvanisé.
• Capacité de 16 à 50 mm². 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  Ø

  PAG 1610 C   1 000 009 557   1,00   16 (14,3)   1,470 

  PAG 1615 C   1 000 009 559   1,50   16 (14,3)   2,180 

PC 25 .. C   

 Ensemble piquet Ø16 (PC) + connecteur (CBM) 

Matière :

• Acier cuivré 254 microns 
• Cuivrage électrolytique suivant norme ASTM 510-77.

CBM :

• Connecteur en bronze
• Capacité de 16 à 95 mm² 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  Ø

  PC 25-1610 C   1 000 009 645   1   16 (14,3)   1,300 

  PC 25-1615 C   1 000 009 647   1,50   16 (14,3)   1,500 

 Normes :
EN ISO 1461 

 Normes :
EN ISO 1461 

 Normes :
ASTM 510-77 
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 PIQUET DE TERRE AUTO-ALLONGEABLE 

 CIRCUIT DE TERRE 

PAGA... / PCA... / PXA...   

 Piquet de terre auto-allongeable 

 Il se présente d’un côté avec une partie mâle moletée prolongée par une pointe, de l’autre côté avec une partie femelle dont 
les parois internes sont enduites d’une graisse protectrice et conductrice.

Un bouchon plastique obture provisoirement l’orifi ce du trou pour empêcher toute pénétration de corps étrangers avant usage.

Performances mécaniques élevées :

Matière :

• Acier A 60 : résistance à la rupture entre 60 et 72 kg / mm², allongement minimum 16%.
 - Modèle PAGA : galvanisation suivant norme EN ISO 1461 (épaisseur moyenne 85 μ).
 - Modèle PCA : cuivrage électrolytique suivant norme ASTM 510-77.

• Inox X 30 Cr 13 : recuit selon norme AFNOR Z 30 C 13.
 - Modèle PXA

Mise en oeuvre : Les piquets se positionnent nécessairement la pointe de pénétration dirigée vers le bas, 
ce qui implique de frapper côté femelle évidé.

Il ne faut donc jamais frapper sur la bordure externe de la partie femelle. Il est impératif d’utiliser 
des outils de frappe adaptés à ce type de piquet, à l’exclusion de tout autre procédé.

PXA 16-10
   

PCA 35-19..

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Composition  Poids (kg)
 L  Ø

  PAGA 1610   1 000 009 564   _   1   16   Acier galvanisé   1,150 

  PAGA1615   1 000 009 565   _   1,50   16   Acier galvanisé   2,350 

  PCA 35-1910   1 000 009 679   5980190   1   17,3   Acier cuivre 350 µ   1,800 

  PCA 35-1915   1 000 009 680   5980191   1,50   17,3   Acier cuivre 350 µ   2,700 

  PXA1610   1 000 010 586   5980195   1   16   Inox   1,500 
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 PIQUET DE TERRE AUTO-ALLONGEABLE 

PTCA... / PTR...   

 Tire-câble auto-allongeable 

 Auto-allongeable : à l’extrémité inférieure, partie mâle moletée et prolongée par une pointe, 
à l’éxtrémité supérieure partie femelle emboîtée en force lors de l’enfoncement des piquets dans le sol.

L’extrémité inférieure possède un tube soudé permettant la fi xation de la tresse par écrasement.

Lumière de contrôle pour le bon positionnement du câble de terre.

Matière : Acier A 60 trempé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  Ø

  PTCA 1610   1 000 010 464   _   5980197   1   16 

  PTR 15   1 070 156 975   _   5980198   1,50   16 

SVSU 10   

 Tire-câble à allonge 

Utilisation (voir Fig. 1) : 

• Câblette de mise en œuvre en 8.
• Protection par ailettes latérales.
• Pour prise de terre unique ou en série.
• Sans connectique.

Matière : Acier galvanisé (résistance > 70 daN / mm²). 

      

   

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 L  Ø

  SVSU 10   1 000 014 289   5980250   1   16 

Fig. 1
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 ACCESSOIRE POUR CIRCUIT DE TERRE 

 CIRCUIT DE TERRE 

CAG 16 / CBM / CB ..   

 Connecteur 

 Raccordement tresse sur piquets de terre 

CAG 16 CBM    CB 16

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur Dimensions (mm)

 Composition
 Section (mm²)  Ø

  CAG 16   1 000 002 490   _   16 -   50   16,00   Acier galvanisé 

  CBM   1 000 002 541   5983160   16 -   95   16,20   Bronze 

  CB 16   1 000 002 518   5983168   16 -   95   16,00   Bronze type «cosse batterie» 

  CB 17   1 000 002 519   5983170   16 -   95   17,30   Bronze type «cosse batterie» 

CH...   

Chape d’enfoncement pour piquet de terre auto allongeable (frappe manuelle)

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis Ø (mm)

 CH1614  1 070 156 735  _   16 / 17,3 

 CH1916  1 000 003 271  5983459   16 / 17,3 

JPC...   

 Tête connectrice à frapper avec témoin 

 Connexion tête/piquet obtenue par emmanchement conique en force.
Connexion tête/câblette réalisée par frappe sur un pion en acier inoxydable situé 
en partie supérieure de la tête.
Cette frappe garantie la liaison tête connectrice/piquet et tête connectrice/câblette.
Pour la référence JPCFE U25, un «lopin de liaison» malléable, est placé sous le pion.
Lorsque ce pion est enfoncé jusqu’au niveau supérieur de la tête, le fi lage du lopin 
enrobant la câblette garantit les connexions électriques et mécaniques.
Matière : Cupro-Aluminium 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur Dimensions (mm)

 Utilisation
 Section (mm²)  Ø

  JPCF U25   1 000 007 619   5983188 / 5983189   25 -   29,3   16 / 17,3   Intérieur 

  JPCFE U25   1 000 007 618   5983188 / 5983189   25 -   29,3   16 / 17,3   Extérieur 

MDC... / MDAG...   

 Grille métal déployé 
           

MDC 50-92

 Evite la déformation des cavités nuisibles à la surface de contact.

Bande latérale de 42 mm avec trous et encoches pour raccordement 
du conducteur par boulon ou connecteur CP-65 (connexion recommandée).

Mailles de 40 x 110 mm. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 Composition  Poids (kg)
 W  H

  MDC 50-92   4 000 008 313   5981125   50   92   Grille en cuivre   2,200 

  MDAG 92-40   4 000 008 309   _   92   40   Grille en acier galvanisé   1,750 
  MDAG 92-60   4 000 008 311   _   92   60   Grille en acier galvanisé   2,500 

  MDAG 92-120   4 000 008 310   _   92   120   Grille en acier galvanisé   6,550 
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 GRILLE DE TERRE 

C…   

 Grille à � ls (type GRILLET) 

C25-5x0,5

 Ces grilles sont réalisées en fi l de cuivre électrolytique écroui, Ø 30/10.

Les câbles étant toronnés avec les fi ls constituant la grille, 
il n’y a pas de connexion intermédiaire entre eux.

Le câble de sortie d’une longueur de 2 m, peut être porté 
sur demande à toute longueur, jusqu’à 5 m maxi (C 6- : 4 m).

Sa section est de 29 mm² en cuivre (Ø 7 mm). 

     
                                                   

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  W  Longueur du fi l

  C 4-4   1 000 002 141   _   60   40   4   1,400 

  C 6   1 000 002 186   5982074   60   45   2   1,400 

  C 6-4   1 000 002 209   _   60   45   4   1,800 

  C 14   1 000 002 062   5982075   140   45   2   2,750 

  C 25   1 000 002 115   5982076   250   45   2   2,800 

  C25-5x0,5   1 000 002 117   5982090   250   40   2 x 0,50   2,500 

MALT HTA BT   

 Mise à la terre des postes HTA/BT 

 Cette mise à la terre est constituée :

• De deux plots de liaison cuivre, reliés par une barrette 
amovible 20 x 3 mm, montés avec isolateur sur platine 
aluminium.
• D’une broche fi xe cuivre Ø 12 mm, longueur 40 mm 
sur chaque plot de liaison.

Fixation de la platine par 4 trous Ø 11 mm. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis

  MALT HTA BT   4 000 008 278   5983174 

STI 115   

 Produit d’amélioration des prises de terre 

 Composants ionisés pour l’amélioration des prises de terre à épandre 
autour de la prise de terre en fond de la tranchée et à recouvrir de terre.

Conditionné en sac de 11,5 kg. 

 Réf.  Code Produit

  STI 115   4 000 012 472 
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 04.1

Trousse ECAU - Manchon RJ...

Cosse & raccord

304

P. 305 à 321

 04.2

DDI... - JNI... - Jonction de réparation - Bout perdu de mise en court-circuit...

Accessoire de raccordement
P. 322 à 332

 04.3

Collier support - Fourrure - Ruban adhésif...

Accessoire
P. 333 à 338

 04.4

Piquet tracteur - Grille de terre....

Piquet & grille de terre
P. 339 à 345

 04.5

CIBE® - CGV - C100/P100...

Branchement individuel
P. 346 à 381

 04.6

REMBT - Distributeur - ECP2D...

Branchement collectif
P. 382 à 401

 04.7

Panneau de contr le - Co ret de puissance - Fouet de branchement EBCP....

Comptage - Émergence
P. 402 à 417

 04.8

Co ret de branchement - Fusible....

Branchement provisoire
P. 418 à 425

04.1
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

C.AU …   

 Cosse et raccord Aluminium-Cuivre à poinçonner 

Cosse d’extrémité Aluminium-Cuivre soudée par friction pour le raccordement 
des câbles aluminium sur borne d’appareillage. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé. 

C1AU.. C6AU....

   

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)  Ep
(mm)

 b
(mm)

 d1
(mm)

 d2
(mm)

 E
(mm)  Matrice  Poinçon

 Section (mm²)  L Ø i Ø e

  C0AU 16   1 000 001 869   _   _     16   79   5,50   16   4,50  _   10,5   20  _   MC 0E   0E 

  C0AU 25   1 000 001 870   C0AU 25   6733016     25   79   6,50   16   4,50  _   10,5   20  _   MC 0E   0E 

  C0AU 35   1 000 001 875   C0AU 35   6733018     35   86   8,00   16   5  _   12,8   25  _   MC 0E   0E 

  C1AU 50   1 000 002 091   C1AU 50   6733023     50   86   9,00   20   5  _   12,8   25  _   MC 1E   1E 

  C1AU 70   1 000 002 099   C1AU 70   6733044     70 / 75M(50E)   86   11,00   20   5  _   12,8   25  _   MC 1E   1E 

  C1AU 95   1 000 002 103   C1AU 95   6733058     95 / 95M(70E)   86   12,50   20   5  _   12,8   25  _   MC 1E   1E 

  C2AU 120   1 000 002 122   C2AU 120   6733067     120 / 115M(95E)   110   13,70   25   6  _   12,8   30  _   MC 2E   2E 

  C2AU 150   1 000 002 125   C2AU 150   6733074     150   110   15,50   25   6  _   12,8   30  _   MC 2E   2E 

  C2AU 185   1 000 002 147   C2AU 185   6733086     185   110   17,00   32   6  _   12,8   30  _   MC 4E   4E 

  C4AU 240   1 000 002 150   C4AU 240   6733092     240   110   19,50   32   6  _   12,8   30  _   MC 4E   4E 

  C5AU 300   1 000 002 173   _   _     300   153   23,30   40   7  _   16,5   36  _   MC 5E   5E 

  C5AU 400   1 000 002 178   C5AU 400   6733096     400   153   26,00   40   7  _   16,5   36  _   MC 5E   5E 

  C6AU 500   1 000 002 217   _   _     500   200   29,10   47   10   60   4 Ø 9  _   30   MC 6E   6E 

  C6AU 630   1 000 002 221   C6AU 630   6733102     630   200   32,50   47   10   60   4 Ø 9  _   30   MC 6E   6E 

  C7AU 800   1 000 002 262   _   _     800   260   37,50   60   10   80   4 Ø 11  _   40   MC 7E   7E 

  C7AU 1000   1 000 002 260   _   _     1000   260   42,00   60   10   80   4 Ø 11  _   40   MC 7E   7E 

  C8AU 1200   1 000 002 269   C8AU 1200   6733104     1200   270   45,50   65   10   80   4 Ø 11  _   40   MC 8E   8E 

  C8AU 1300   1 000 002 271   C8AU 1300   6733106     1300   270   47,50   65   10   80   4 Ø 11  _   40   MC 8E   8E 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

ECAU ...   

 Cosse d’extrémité Aluminium-Cuivre à poinçonner 

 Conditionnement en trousse des cosses C.AU pour départs Basse Tension 
dans les postes BT / HTA.

Livré avec :

• Fourreaux thermo-rétractables (trois noirs L1, L2, L3 et un bleu N)
• Avec ou sans visserie 

ECAU...VD

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur
 Composition

 Section (mm²)

TROUSSE SANS VISSERIE   

  ECAU 95-50 FRM   1 000 005 373  _  _     3x95+50   3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 50 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 95-75M(50E) FRM   1 000 005 375  _  _     3x95+75M(50E)   3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 150-70 FRM   1 000 005 361  _  _     3x150+70   3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 150-95M(70E) FRM   1 000 005 364  _  _     3x150+95M(70E)   3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 240-95 FRM   1 000 005 369  _  _     3x240+95   3 x C4AU 240 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO 

  ECAU 240-115M(95E) FRM   1 000 005 366  _  _     3x240+115M(95E)   3 x C4AU 240 / 1 x C2AU 120 / 1 x KIT THERMO 

TROUSSE AVEC VISSERIE   

  ECAU 95-50 FRMVD   1 000 005 374   Trous. Cosses 3x95+50   6982010     3x95+50 
  3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 50 / 1 x KIT THERMO

1 x KIT V1245 D 

  ECAU 95-75M(50E) FRMVD   1 000 005 376   Trous.Rac. Cab. 3x95+75M(50E)   6982013     3x95+75M(50E) 
  3 x C1AU 95 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO

1 x KIT V1245 D 

  ECAU 150-70 FRMVD   1 000 005 362   Trous. Cosses 3x150+70   6982011     3x150+70 
  3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 70 / 1 x KIT THERMO

1 x KIT V1245 D 

  ECAU 150-95M(70E) FRMVD   1 000 005 365   Trous.Rac. Cab. 3x150+95M(70E)   6982014     3x150+95M(70E) 
  3 x C2AU 150 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO

1 x KIT  V1245 D 

  ECAU 240-95 FRMVD   1 000 005 370   Trous. Cosses 3x240+95   6982012     3x240+95 
  3 x C4AU 240 / 1 x C1AU 95 / 1 x KIT THERMO

1 x KIT V1245 D 

  ECAU 240-115M(95E) FRMVD   1 000 005 367   Trous.Rac. Cab. 3x240+115M(95E)   6982015     3x240+115M(95E) 
  3 x C4AU 240 / 1 x C2AU 120 / 1 x KIT THERMO

1 x KIT V1245 D 

 Normes :
NF C33-090-1 



308 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

C.A...   

 Cosse d’extrémité Aluminium à poinçonner 

C1A 95

Cosse d’extrémité Aluminium pour le raccordement des câbles aluminium sur borne 
d’appareillage. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

C.A..-V..A : Ensemble Cosse + visserie Alu AZ5 GU composé de :

• 1 cosse C.A...
• 1 vis
• 2 rondelles
• 1 écrou
• 1 contre-écrou.  

C.A...                   C.A...V12A / C.A...V14A                   C6A 500 / C8A 1300

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)  Ep
(mm)

 b
(mm)

 W
(mm)

 d1
(mm)  Matrice  Poinçon

 Section (mm²)  L Ø i Ø e

COSSE SEULE

  C0A 16   1 000 001 863  _  _     16   90   5,50   16   6,80   33   32   13,00   MC 0E   0E 

  C0A 25   1 000 001 864   C0A 25   6723100     25   90   6,50   16   6,80   33   32   13,00   MC 0E   0E 

  C0A 35   1 000 001 866   C0A 35   6723101     35   90   8,00   16   6,80   33   32   13,00   MC 0E   0E 

  C1A 50   1 000 002 079   C1A 50   6723102     50   101   9,00   20   6,80   33   32   16,00   MC 1E   1E 

  C1A 70   1 000 002 082   C1A 70   6723104     70 / 75M(50E)   101   11,00   20   6,80   33   32   16,00   MC 1E   1E 

  C1A 95   1 000 002 084   C1A 95   6723106     95 / 95M(70E)   101   12,50   20   6,80   33   32   16,00   MC 1E   1E 

  C2A 120   1 000 002 118   C2A 120   6723107     120 / 115M(95E)   121   13,70   25   10,00   37   37   16,00   MC 2E   2E 

  C2A 150   1 000 002 120   C2A 150   6723108     150   121   15,50   25   10,00   37   37   16,00   MC 2E   2E 

  C4A 185   1 000 002 142   C4A 185   6723109     185   121   17,00   32   12,00   39   39   16,00   MC 4E   4E 

  C4A 240   1 000 002 144   C4A 240   6723110     240   121   19,50   32   12,00   39   39   16,00   MC 4E   4E 

  C5A 300   1 000 002 162  _  _     300   170   23,30   40   13,80   39   39   16,50   MC 5E   5E 

  C5A 400   1 000 002 168  _  _     400   170   26,00   40   13,80   39   39   16,50   MC 5E   5E 

  C6A 500   1 000 002 211  _  _     500   275   29,10   47   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 6E   6E 

  C6A 630   1 000 002 213  _  _     630   275   32,50   47   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 6E   6E 

  C7A 800   1 000 002 259  _  _     800   310   37,50   60   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 7E   7E 

  C7A 1000   1 000 002 258  _  _     1000   310   42,00   60   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 7E   7E 

  C8A 1200   1 000 002 265  _  _     1200   340   45,50   65   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 8E   8E 

  C8A 1300   1 000 002 267   C8A 1300   6723099     1300   340   47,50   65   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 8E   8E 

COSSE AVEC VISSERIE

  C0A 25  V12A   1 000 001 865   C0A 25 V12A   6723007     25   90   6,50   16   6,80   33   32   13,00   MC 0E   0E 

  C0A 35  V12A   1 000 001 868  C0A 35V12A   6723015     35   90   8,00   16   6,80   33   32   13,00   MC 0E   0E 

  C1A  50 V14A   1 000 002 081   C1A  50 V14A   6723022     50   101   9,00   20   6,80   33   32   16,00   MC 1E   1E 

  C1A 70  V14A   1 000 002 083   C1A 70 V14A   6723038     70 /75M(50E)   101   11,00   20   6,80   33   32   16,00   MC 1E   1E 

  C1A 95 V14A   1 000 002 086   C1A 95 V14A   6723045     95 / 95M(70E)   101   12,50   20   6,80   33   32   16,00   MC 1E   1E 

  C2A 120 V14A   1 000 002 119 C2A 120 V14A   6723069     120 / 115M(95E)   121   13,70   25   10,00   37   37   16,00   MC 2E   2E 

  C2A 150 V14A   1 000 002 121   C2A 150 V14A   6723076     150   121   15,50   25   10,00   37   37   16,00   MC 2E   2E 

  C4A 185 V14A   1 000 002 143   C4A 185 V14A   6723079     185   121   17,00   32   12,00   39   39   16,00   MC 4E   4E 

  C4A 240 V14A   1 000 002 145   C4A 240 V14A   6723084     240   121   19,50   32   12,00   39   39   16,00   MC 4E   4E 

  C5A 400 V14A   1 000 002 172   C5A 400 V14A   6723088     400   170   26,00   40   13,80   39   39   16,50   MC 5E   5E 

  C6A 630 V14A   1 000 002 216   C6A 630 V14A   6723092     630   275   32,50   47   15,00   125   80   6 Ø 16,50   MC 6E   6E 

C6A630

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

Q.AU...   

 Cosse d’extrémité équerre Aluminium-Cuivre à poinçonner 

Q0AU 16

 Cosse Aluminium-Cuivre soudée par friction.

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)
 Ep

(mm)
 b

(mm)
 W

(mm)
 d1

(mm)
 d2

(mm)
 m

(mm)  Matrice Poinçon 
 Section 
(mm²)  L Ø i Ø e

  Q0AU 25   1 000 010 589   Q0AU 25   6733122     25   62   6,50   16   4,50  _ _   10,50   20   24   MC 0E   0E 

  Q0AU 35   1 000 010 590   Q0AU 35   6733123     35   62   8,00   16   5,00  _  _   12,80   25   24   MC 0E   0E 

  Q1AU 50   1 000 010 593   Q1AU 50   6733124     50   62   9,00   20   5,00 _  _   12,80   25   24   MC 1E   1E 

  Q1AU 70   1 000 010 594   Q1AU 70   6733125     70   62   11,00   20   5,00  _  _   12,80   25   24   MC 1E   1E 

  Q1AU 95   1 000 010 595   Q1AU 95   6733126     95   62   12,50   20   5,00 _  _   12,80   25   24   MC 1E   1E 

  Q2AU 120   1 000 010 597   Q2AU 120   6733127     120   81   13,70   25   6,00  _  _   12,80   30   28   MC 2E   2E 

  Q2AU 150   1 000 010 598   Q2AU 150   6733128     150   81   15,50   25   6,00  _  _   12,80   30   28   MC 2E   2E 

  Q4AU 185   1 000 010 600   Q4AU 185   6733129     185   81   17,00   32   7,00  _  _   12,80   30   34   MC 4E   4E 

  Q4AU 240   1 000 010 602   Q4AU 240   6733130     240   81   19,50   32   7,00  _  _   12,80   30   34   MC 4E   4E 

  Q5AU 300   1 000 010 607  _  _     300   121   23,30   40   12,00   42   43   16,80   _   37   MC 5E   5E 

  Q5AU 400   1 000 010 608  _  _     400   121   26,00   40   12,00   42   43   16,80   _   37   MC 5E   5E 

  Q6AU 630   1 000 010 609  _  _     630   160   33,50   47   12,00   60   75  4 Ø 11   _   _   MC 6E   6E 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

RJ.A...   

 Manchon jonction Aluminium 

RJ1A 50

 Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces 
avec le mastic  nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales 

(1)    

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)
 Type  Matrice  Poinçon

 Section (mm²)  L Ø i Ø i2 Ø e

  RJ0A 16   1 000 011 109   RJ0A 16   6732141     16   91   5,50  _   16   Sections égales   MJ 0E   0E 

  RJ0A 25   1 000 011 111   RJ0A 25   6732142     25   91   6,50  _   16   Sections égales   MJ 0E   0E 

  RJ0A 35   1 000 011 114   RJ0A 35   6732143     35   91   8,00  _   16   Sections égales   MJ 0E   0E 

  RJ1A 50   1 000 011 120   RJ1A 50   6732144     50   107   9,00  _   20   Sections égales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 70   1 000 011 125   RJ1A 70   6732145     70   107   11,00  _   20   Sections égales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95   1 000 011 130   RJ1A 95   6732146     95   107   12,50  _   20   Sections égales   MJ 1E   1E 

  RJ2A 120   1 000 011 164   RJ2A 120   6732147     120   134   13,70  _   25   Sections égales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150   1 000 011 171   RJ2A 150   6732148     150   134   15,50 _   25   Sections égales   MJ 2E   2E 

  RJ4A 185   1 000 011 199   RJ4A 185   6732149     185   144   17,00  _   32   Sections égales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240   1 000 011 204   RJ4A 240   6732152     240   144   19,50  _   32   Sections égales   MJ 4E   4E 

  RJ5A 300   1 000 011 231  _  _     300   219   23,30  _   40   Sections égales   MJ 5E   5E 

  RJ5A 400   1 000 011 236   RJ5A 400   6732154     400   219   26,00  _   40   Sections égales   MJ 5E   5E 

  RJ6A 500   1 000 011 248  _  _     500   219   29,10  _   47   Sections égales   MJ 6E   6E 

  RJ6A 630   1 000 011 251   RJ6A 630   6732156     630   219   32,50  _   47   Sections égales   MJ 6E   6E 

  RJ0A 35-25   1 000 011 115  _  _   35   - 25   90   8,00   6,50   16   Sections inégales   MJ 0E   0E 

  RJ1A 50-25   1 000 011 122   RJ1A 50-25   6732562   50   - 25   107   9,00   6,50   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 50-35   1 000 011 123   RJ1A 50-35   6732263   50   - 35   107   9,00   8,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 70-35   1 000 011 127  _  _   70   - 35   107   11,00   8,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 70-50   1 000 011 128   RJ1A 70-50   6732566   70   - 50   107   11,00   9,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95-25   1 000 011 131   RJ1A 95-25   6732567   95   - 25   107   12,50   6,50   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95-35   1 000 011 132   RJ1A 95-35   6732568   95   - 35   107   12,50   8,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95-50   1 000 011 134   RJ1A 95-50   6732569   95   - 50   107   12,50   9,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ1A 95-70   1 000 011 135   RJ1A 95-70   6732572   95   - 70   107   12,50   11,00   20   Sections inégales   MJ 1E   1E 

  RJ2A 150-35   1 000 011 174   RJ2A 150-35   6732575   150   - 35   134   15,50   8,00   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150-50   1 000 011 175   RJ2A 150-50   6732576   150   - 50   134   15,50   9,00   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150-70   1 000 011 176   RJ2A 150-70   6732577   150   - 70   134   15,50   11,00   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150-95   1 000 011 177   RJ2A 150-95   6732578   150   - 95   134   15,50   12,50   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ2A 150-120   1 000 011 172   RJ2A 150-120   6732579   150   - 120   134   15,50   13,70   25   Sections inégales   MJ 2E   2E 

  RJ4A 240-50   1 000 011 210  _  _   240   - 50   144   19,50   9,00   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-70   1 000 011 211   RJ4A 240-70   6732588   240   - 70   144   19,50   11,00   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-95   1 000 011 212   RJ4A 240-95   6732589   240   - 95   144   19,50   12,50   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-120   1 000 011 205   RJ4A 240-120   6732592   240   - 120   144   19,50   13,70   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-150   1 000 011 206   RJ4A 240-150   6732593   240   - 150   144   19,50   15,50   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ4A 240-185   1 000 011 207   RJ4A 240-185   6732594   240   - 185   144   19,50   17,00   32   Sections inégales   MJ 4E   4E 

  RJ5A 300-95   1 000 011 234  _  _   300   - 95   219   23,50   12,50   16   Sections inégales   MJ 5E   5E 

  RJ5A 300-150   1 000 014 551  _  _   300   - 150   219   23,50   15,50   16   Sections inégales   MJ 5E   5E 

  RJ5A 300-240   1 000 011 233  _  _   300   - 240   219   23,50   19,50   16   Sections inégales   MJ 5E   5E 

(2)

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

RJU...   

 Manchon de jonction Cuivre 

RJU 70

Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces.

Etamage sur demande (Option E).

Mise en oeuvre : sertissage par rétreint hexagonal - Rétreindre dans l’ordre 1 - 2 - 3 - 4.

(1) Sections inégales - (2) Sections égales 

(1) (2)

 Réf.  Code Produit  Codet 
Enedis

Conducteur  Dimensions (mm)
 Type  Matrice  Presse à utiliser

 Section (mm²)  L Ø i Ø i2 Ø e

  RJU 16   1 000 011 281   _     16   95   6,30  _   20   Sections égales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 25   1 000 011 290   _      25   95   7,50  _   20   Sections égales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 35   1 000 011 294   _     35   95   8,50  _   20   Sections égales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 50   1 000 011 299   _     50   95   9,50  _   20   Sections égales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 70   1 000 011 304   _     70   95   11,00  _   20   Sections égales   E 173   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 95   1 000 011 305   _     95   95   13,00  _   20   Sections égales   E 173   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 100   1 000 011 273   _     100   95   13,70  _   20   Sections égales   E 173   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 120   1 000 011 275   _     120   102   15,20  _   25   Sections égales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 150   1 000 011 277   _     150   102   16,00  _   25   Sections égales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 185   1 000 011 282   _     185   102   18,00  _   25   Sections égales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Serie HC 120 

  RJU 240   1 000 011 285   6732740     240   102   20,00  _   32   Sections égales   E 280   SU 210 

  RJU 300   1 000 011 291   _     300   102   23,00  _   32   Sections égales   E 280   SU 210 

  RJU 400   1 000 011 296   _     400   120   26,30  _   33   Sections égales   E 280   SU 210 

  RJU 500   1 000 011 300   _     500   162   30,00  _   40   Sections égales   E 330   SAU 400 Q 

  RJU 35-16   1 000 011 295   _   35   - 16   95   8,50   6,30   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 50-16   1 000 011 301   _   50   - 16   95   9,50   6,30   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 50-25   1 000 011 302   _   50   - 25   95   9,50   7,50   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 50-35   1 000 011 303   _   50   - 35   95   9,50   8,50   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 95-50   1 000 011 306   _   95   - 50   95   13,00   9,50   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 95-70   1 000 011 307   _   95   - 70   95   13,00   11,00   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 100-75   1 000 011 274   _   100   - 75   95   13,50   12,00   20   Sections inégales   E 173   MRD 50 / HVD 51 / ED 52 

  RJU 120-50   1 000 011 276   _   120   - 50   102   14,20   9,50   25   Sections inégales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Série HC 120 

  RJU 150-50   1 000 011 279   _   150   - 50   102   16,00   9,50   25   Sections inégales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Série HC 120 

  RJU 150-95   1 000 011 280   _   150   - 95   102   16,00   13,00   25   Sections inégales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Série HC 120 

  RJU 150-120   1 000 011 278   _   150   - 120   102   16,00   14,20   25   Sections inégales   E 215   SU 130 / SAU 130 / Série HC 120 

  RJU 185-120   1 000 011 283   _   185   - 120   102   18,00   14,20   25   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 185-150   1 000 011 284   _   185   - 150   102   18,00   16,00   25   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 240-50   1 000 011 289   _   240   - 50   102   20,00   9,50   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 240-120   1 000 011 286   _   240   - 120   102   20,00   14,20   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 240-150   1 000 011 287   _   240   - 150   102   20,00   16,00   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 240-185   1 000 011 288   _   240   - 185   102   20,00   18,00   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 300-150   1 000 011 292   _   300   - 150   102   23,00   16,00   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 300-240   1 000 011 293   _   300   - 240   102   23,00   20,00   32   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 400-150   1 070 157 037   _   400   - 150   120   26,30   16,00   33   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 400-240   1 000 011 297   _   400   - 240   120   26,30   20,00   33   Sections inégales   E 280   SU 210 

  RJU 400-300   1 000 011 298   _   400   - 300   120   26,30   23,00   33   Sections inégales   E 280   SU 210 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

RJ.AU...   

 Manchon de jonction Aluminium-Cuivre 

RJ1AU 50-25

 Raccord enduit intérieurement de graisse neutre.

Ces raccords sont conditionnés sous sachet plastique de trois pièces 
avec le mastic nécessaire au remplissage des alvéoles de poinçonnage.

Mise en oeuvre :

• Côté aluminium : poinçonnage profond étagé.
• Côté cuivre : rétreint hexagonal. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur Alu. Conducteur Cu.  Dimensions (mm)
 Poinçon  Matrice

Al.
 Matrice

Cu.
 Section (mm²)  Section (mm²)  L Ø i Ø i2 Ø e

  RJ0AU 25-16   1 000 011 116  _  _     25     16   91   6,50   6,30   16   0E   MJ 0E   E140 

  RJ0AU 25-25   1 000 011 117  _  _     25     25   91   6,50   7,50   16   0E   MJ 0E   E140 

  RJ0AU 35-16   1 000 011 118  _  _     35     16   91   8,00   6,30   16   0E   MJ 0E   E140 

  RJ1AU 35-25   1 000 011 137  _ _     35     25   107   8,00   7,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 35-95   1 000 011 138  _ _     35     95   107   8,00   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-16   1 000 011 140  _ _     50     16   107   9,00   6,30   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-25   1 000 011 141  _ _     50     25   107   9,00   7,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-35   1 000 011 142  _ _     50     35   107   9,00   8,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-50   1 000 011 143  _ _     50     50   107   9,00   9,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-70   1 000 011 144  _ _     50     70   107   9,00   11,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-95   1 000 011 145  _ _     50     95   107   9,00   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 50-120   1 000 011 139  _  _     50     120   107   9,00   14,20   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 54-95   1 000 011 146  _  _     54     95   107   10,00   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-35   1 000 011 148  _  _     70     35   107   11,00   8,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-50   1 000 011 149  _  _     70     50   107   11,00   9,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-70   1 000 011 150  _  _     70     70   107   11,00   11,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-95   1 000 011 151  _  _     70     95   107   11,00   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 70-120   1 000 011 147  _  _     70     120   107   11,00   14,20   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-16   1 000 011 154  _  _     95     16   107   12,50   6,30   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-25   1 000 011 155  _  _     95     25   107   12,50   7,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-35   1 000 011 157  _  _     95     35   107   12,50   8,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-50   1 000 011 159  _  _     95     50   107   12,50   9,50   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-70   1 000 011 160   RJ1AU 95-70   6732700     95     70   107   12,50   11,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-75   1 000 011 162 _  _     95     75   107   12,50   12,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-95   1 000 011 163   RJ1AU 95-95   6732702     95     95   107   12,50   13,00   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ1AU 95-120   1 000 011 153  _  _     95     120   107   12,50   14,20   20   1E   MJ 1E   E173 

  RJ2AU 35-185   1 000 011 193  _  _      35     185   133   8,00   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 50-185   1 000 011 194  _  _      50     185   133   9,00   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet 
Enedis

Conducteur Alu. Conducteur Cu.  Dimensions (mm)
 Poinçon  Matrice

Al.
 Matrice

Cu.
 Section (mm²)  Section (mm²)  L Ø i Ø i2 Ø e

  RJ2AU 70-150   1 000 011 195  _  _     70     150   133   11,00   16,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 70-185   1 000 011 196 _  _     70     185   133   11,00   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 95-150   1 000 011 197 _  _     95     150   133   12,50   16,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 95-160   1 000 011 198  _  _     95     160   133   12,50   17,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-50   1 000 011 181  _  _     120     50   133   13,70   9,50   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-70   1 000 011 182  _  _     120     70   133   13,70   11,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-95   1 000 011 183  _  _     120     95   133   13,70   13,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-120   1 000 011 179 _  _     120     120   133   13,70   14,20   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 120-185   1 000 011 180  _  _     120     185   133   13,70   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-25   1 000 011 189  _  _     150     25   133   15,50   7,50   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-50   1 000 011 190  _  _     150     50   133   15,50   9,50   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-70   1 000 011 191   RJ2AU 150-70   6732710     150     70   133   15,50   11,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-95   1 000 011 192   RJ2AU 150-95   32712     150     95   133   15,50   13,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-100   1 000 011 184  _  _     150     100   133   15,50   13,90   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-120   1 000 011 185   RJ2AU 150-120   6732714     150     120   133   15,50   14,20   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-150   1 000 011 186   RJ2AU 150-120   6732716     150     150   133   15,50   16,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-185   1 000 011 187   RJ2AU 150-185   6732718     150     185   133   15,50   18,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ2AU 150-240   1 000 011 188  _  _     150     240   133   15,50   20,00   25   2E   MJ 2E   E215 

  RJ4AU 150-300   1 000 011 214  _  _     150     300   144   15,50   23,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-50   1 000 011 219 _  _     185     50   144   17,00   9,50   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-70   1 000 011 220  _  _     185     70   144   17,00   11,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-95   1 000 011 221  _  _     185     95   144   17,00   13,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-120   1 000 011 215  _  _     185     120   144   17,00   14,20   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-150   1 000 011 216  _  _     185     150   144   17,00   16,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-185   1 000 011 217  _  _     185     185   144   17,00   18,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 185-240   1 000 011 218  _  _     185     240   144   17,00   20,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-50   1 000 011 228  _ _     240     50   144   19,50   9,50   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-70   1 000 011 229 _  _     240     70   144   19,50   11,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-95   1 000 011 230   RJ4AU 240-95   6732722     240     95   144   19,50   13,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-100   1 000 011 222  _  _     240     100   144   19,50   13,90   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-120   1 000 011 223   RJ4AU 240-120   6732724     240     120   144   19,50   14,20   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-150   1 000 011 224   RJ4AU 240-150   6732726     240     150   144   19,50   16,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-185   1 000 011 225   RJ4AU 240-185   6732728     240     185   144   19,50   18,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-240   1 000 011 226   RJ4AU 240-240   6732730     240     240   144   19,50   20,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ4AU 240-300   1 000 011 227  _ _     240     300   144   19,50   23,00   32   4E   MJ 4E   E280 

  RJ5AU 300-150   1 000 011 240 _  _     300     150   180   23,30   16,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 300-185   1 000 011 241  _  _     300     185   180   23,30   18,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 300-240   1 000 011 242  _  _     300     240   180   23,30   22,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 400-120   1 000 011 244  _  _     400     120   180   26,00   14,20   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 400-150   1 000 011 245 _  _     400     150   180   26,00   16,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ5AU 400-240   1 000 011 246  _  _     400     240   180   26,00   22,00   40   5E   MJ 5E   E330 

  RJ6AU 500-240   1 000 011 257  _  _     500     240   219   29,10   21,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 500-300   1 000 011 258  _  _     500     300   219   29,10   23,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 500-400   1 000 011 259 _  _     500     400   219   29,10   26,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 630-240   1 000 011 260  _  _     630     240   219   32,50   21,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 630-300   1 000 011 261  _  _     630     300   219   32,50   23,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 630-400   1 000 011 262  _  _     630     400   219   32,50   26,00   47   6E   MJ 6E   E400 

  RJ6AU 630-630   1 000 011 263  _  _     630     630   219   32,50   33,00   47   6E   MJ 6E   E400 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

E.AU...   

 Embout Aluminium-Cuivre 

Embout droit Aluminium-Cuivre soudé par friction. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre pour un meilleur contact électrique.
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 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Matrice  Poinçon
 Section (mm²)  L  L1  H Ø i Ø e Ø e2

  E0AU 16   1 000 004 844   _   _     16   82   47,50   30   5,50   16   8   MC 0E   0E 

  E0AU 25   1 000 004 845   _   6733184     25   82   47,50   30   6,50   16   8   MC 0E   0E 

  E0AU 35   1 000 004 846   _   6733187     35   82   47,50   30   8,00   16   8   MC 0E   0E 

  E1AU 50   1 000 004 871   E1AU 50   6733189     50   97   47,50   45   9,00   20   12   MC 1E   1E 

  E1AU 70   1 000 004 872   E1AU 70   6733195     70   97   47,50   45   11,00   20   12   MC 1E   1E 

  E1AU 95   1 000 004 874   E1AU 95   6733205     95   97   47,50   45   12,50   20   12   MC 1E   1E 

  E2AU 120   1 000 004 875   E2AU 120   6733209     120   125   64,00   55   13,70   25   14   MC 2E   2E 

  E2AU 150   1 000 004 877   E2AU 150   6733213     150   125   64,00   55   15,50   25   14   MC 2E   2E 

  E4AU 185   1 000 005 090   E4AU 185   6733224     185   125   64,00   55   17,00   32   14   MC 4E   4E 

  E4AU 240   1 000 005 092   E4AU 240   6733227     240   125   64,00   55   19,50   32   14   MC 4E   4E 

 Embouts hors normes Enedis : nous consulter : DIN / BS / SEN, etc. 

EQ.AU...   

 Embout Aluminium-Cuivre 

Embout équerre Aluminium-Cuivre soudé par friction. 

Le fût aluminium est enduit intérieurement de graisse neutre 
pour un meilleur contact électrique.

Mise en oeuvre : poinçonnage profond étagé.

(1) α = 90° (Sur demande α = 135°)

 Réf.  Code Produit
Conducteur Dimensions (mm)

 Matrice  Poinçon
 Section (mm²)  L1  H Ø i Ø e Ø e2

  EQ0AU 16   1 000 006 169     16   47,50   30   5,50   16   8   MC 0E   0E 

  EQ0AU 25   1 000 006 170     25   47,50   30   6,50   16   8   MC 0E   0E 

  EQ0AU 35   1 000 006 171     35   47,50   30   8,00   16   8   MC 0E   0E 

  EQ1AU 95   1 000 006 172     95   47,50   45   12,50   20   12   MC 1E   1E 

  EQ2AU 120   1 000 006 173     120   64,00   55   13,70   25   14   MC 2E   2E 

 Normes :
NF C33-090-1 

 Normes :
NF C33-090-1 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

RCC...   

 Raccord cuivre en “C” 

 Pour un raccord en cuivre étamé, ajouter “E” à la référence. Exemple : RCC 6 E. 

RCC.U RCC.E

Montage A Montage B

 Réf.  Code Produit
Conducteur (1) Conducteur (2)

 Montage  Matrice
 Section (mm²)  Section (mm²)

  RCC 6   1 000 010 759   1,5   - 6   1,5   - 6   A   HCU 10 

  RCC 6 E   1 000 010 760   1,5   - 6   1,5   - 6   A   HCU 10 

  RCC 10   1 000 010 738   10   - 10   2 x 1,5   - 10   A   HCU 25 

  RCC 10 E   1 000 010 739   10   - 10   2 x 1,5   - 10   A   HCU 25 

  RCC 16   1 000 010 744   10   - 16   9   - 16   A + B   HCU 70 

  RCC 16 E   1 000 010 745   10   - 16   9   - 16   A + B   HCU 70 

  RCC 25   1 000 010 751   25   - 35   2 x 1,5   - 29,3   A / A + B   HCU 150 

  RCC 25 E   1 000 010 752   25   - 35   2 x 1,5   - 29,3   A / A + B   HCU 150 

  RCC 35   1 000 010 755   30   - 50   2 x 1,5   - 35   A + B   HCU 150 

  RCC 35 E   1 000 010 756   30   - 50   2 x 1,5   - 35   A + B   HCU 150 

  RCC 50   1 000 010 757   50   - 70   2 x 1,5   - 50   A   HCU 150 

  RCC 50 E   1 000 010 758   50   - 70   2 x 1,5   - 50   A   HCU 150 

  RCC 75   1 000 010 761   70   - 95   16   - 75   A + B   CC 95 

  RCC 75 E   1 000 010 762   70   - 95   16   - 75   A + B   CC 95 

  RCC 95   1 000 010 763   75   - 95   75   - 95   A   CC 95 

  RCC 95 E   1 000 010 765   75   - 95   75   - 95   A   CC 95 

  RCC 120   1 000 010 740   120   - 150   6   - 120   A   CC 150 

  RCC 120 E   1 000 010 741   120   - 150   6   - 120   A   CC 150 

  RCC 150   1 000 010 742   150   - 150   75   - 150   A + B   CC 150 

  RCC 150 E   1 000 010 743   150   - 150   75   - 150   A + B   CC 150 

  RCC 185-95   1 000 010 747   75   - 185   75   - 95   A + B   CC 150 

  RCC 185-95 E   1 000 010 748   75   - 185   75   - 95   A + B   CC 150 

  RCC 185   1 000 010 746   115   - 185   60   - 185   A + B   CC 185 

  RCC 185 E   1 000 010 749   115   - 185   60   - 185   A + B   CC 185 
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 COSSE ET RACCORD ALU, ALU-CU, CU 

COSSE ET RACCORD 

MJPBS ...   

 Manchon de jonction préisolé 

MJPBS 16M-25M

Utilisation :

• Jonction des câbles de branchement souterrains à âme massive.

Caractéristiques :

• Manchon préisolé en aluminium, enduits intérieurement de graisse de contact.
• Continuité d’isolation du câble par gaine résistante à la compression et joints d’étanchéité.
• Le manchon mentionne :
  - le nombre et l’ordre de rétreints à effectuer
  - la longueur à dénuder du conducteur
  - la section des conducteurs
  - la matrice à utiliser
• Bouchon joint de couleur pour identifi cation rapide de la section.
• Longueur du manchon : 82 mm.

Mise en oeuvre : par rétreint hexagonal. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Matrice
 Section (mm²)

  MJPBS 16M-16M   1 000 008 489   MJPBS 16M-16M   6722301   16M   - 16M   E 140 

  MJPBS 16M-21CU   1 000 008 490   MJPBS 16M-21CU   6722312   16M   - 21CU   E 140 

  MJPBS 16M-25M   1 000 008 491   MJPBS 16M-25M   6722302   16M   - 25M   E 140 

  MJPBS 16M-35M   1 000 008 492   MJPBS 16M-35M   6722303   16M   - 35M   E 140 

  MJPBS 21CU-21CU   1 000 008 493   MJPBS 21CU-21CU   6722321   21CU   - 21CU   E 140 

  MJPBS 25M-21CU   1 000 008 494   MJPBS 25M-21CU   6722314   25M   - 21CU   E 140 

  MJPBS 25M-25M   1 000 008 495   MJPBS 25M-25M   6722304   25M   - 25M   E 140 

  MJPBS 25M-35M   1 000 008 496   MJPBS 25M-35M   6722305   25M   - 35M   E 140 

  MJPBS 35M-21CU   1 000 008 497   MJPBS 35M-21CU   6722316   35M   - 21CU   E 140 

  MJPBS 35M-35M   1 000 008 498   MJPBS 35M-35M   6722306   35M   - 35M   E 140 

 Normes :
HN 33-S-80 

http://www.sicameacademy.fr
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 RACCORD SOUTERRAIN 

COSSE ET RACCORD 

TDS 4-82-2 T05   

 Raccord de dérivation tétrapolaire à perforation d’isolant 

Raccord de dérivation tétrapolaire à perforation d’isolant sur principal 
et dérivé pour travail sous tension ou hors tension.

Raccordement des câbles souterrains aluminium ou cuivre, câblés ou massifs, sectoraux ou ronds.

Modèle unique pour simple ou double dérivation de branchement pour des sections en principal 
de 3 x 50 + 50 à 3 x 240 + 120M mm².

Mâchoires et sabots dérivés en matière isolante à haute tenue mécanique.

Visserie principale et dérivée hors potentiel à limiteur de couple.

Pas de positionnement du connecteur par rapport au neutre du réseau (entretoises isolantes).

Aucun potentiel apparent actif ou fl ottant.

Indice de protection : IP2X.

Tenue diélectrique : 4 kV (dans l’air).

Livré avec 4 séparateurs de neutre de couleur suivant la section, 4 embouts de câbles GPE 3
pour utilisation en simple dérivé et 2 embouts ENC 25-25 pour câble HM-27/03/139. 

3 x 50 + 50 3 x 95 + 50 
3 x 95 + 75M(50E)

3 x 150 + 70 
3 x 150 + 95M(70E)

3 x 240 + 95 
3 x 240 + 115M(95E)

GPE 3 ENC 25-25

 Réf.
Conducteur principal Conducteur dérivé

 Type  Section (mm²)  Type  Section (mm²)

  TDS 4-82-2 T05   Cu ou Alu câblé ou massif   3 x 50 + 50   - 3 x 240 + 120M   Cu ou Alu câblé ou massif   1 fois 4 x 10 à 35 (50*)    ou 2 fois 4 x 10 à 35 

 * Utilisation possible du 50 mm² Alu pour des raisons de chute de tension. 

 Normes :
CEI 61238-1 - Classe B
Câbles :
NF C33-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
HM-27-03-139
Enedis 33-S-210 
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 RACCORD SOUTERRAIN 

COSSE ET RACCORD 

DDS...   

 Raccord de dérivation unipolaire à perforation d’isolant 

Raccordement des câbles à âme Aluminium ou Cuivre, câblée ou massive, 
sectorale et ronde dans les boîtes de dérivation de branchements souterrains.

Raccords en forme de “Y” permettant une installation aisée.

Une ou deux dérivation.

Perforation simultanée sur le câble principal et dérivé(s).

Montage sous tension avec vis fusible à rupture prédéterminée.

Aucun potentiel apparent actif ou fl ottant.

Indice de protection : IP2X.

Tenue diélectrique ≥ 4 kV (dans l’air).

DDS 240-35 MALT

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé

 Section (mm²)  Section (mm²)

  DDS 240-35   1 000 004 459   6731705/6731706   50   - 240      1 x 10 - 35 (50*) ou 2 x 10 - 35 

  DDS 240-35 MALT   1 000 004 460   67317033/6731704   50   - 95 **      1 x 10 - 35 (50*) ou 2 x 10 - 35 

 * Utilisation possible du 50 mm² Alu pour des raisons de chute de tension.
** Accepte la capacité 240 mm² (connecteur identique au DDS 240-35). 

Raccord de phase / DDS 240-35

 Normes :
NF C63-061 - Classe B
Câbles :
NF C33-210
NF C33-100
HN 33-S-32
H-M24-2007-03199 (+AD)
HM-27-03-139
Enedis 33-S-210 
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 RACCORD SOUTERRAIN 

COSSE ET RACCORD 

TTDS..FE   

 Raccord de dérivation unipolaire à perforation d’isolant 

Raccordement des câbles à âme Aluminium ou Cuivre, câblée ou massive, 
sectorale et ronde dans les boîtes de dérivation de branchements souterrains.

Une ou deux dérivations (selon le modèle).

Modèle deux dérivés (accepte un seul dérivé).

Dérivation sur conducteur passant sectoral ou rond non dénudé.

Perforation simultanée sur le câble principal et dérivé(s).

Montage sous tension avec vis fusible à rupture prédéterminée.

Deux bouchons de blocage et d’extrémité transparents.

Raccord universel pour neutre, de couleur bleue TTDS 11 BFE ou TTDS 12 BFE.

Aucun potentiel apparent actif ou fl ottant.

Indice de protection : IP2X.

Tenue diélectrique ≥ 4 kV (dans l’air). 

TTDS 11 BFE TTDS 12 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFETTDS 11 BFE TTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFETTDS 12 BFE

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  Section (mm²)  L  W  H

  TTDS11FE   1 000 013 164   6731701   50   - 150    1 x 10 - 35 (50*)   68   49   64 

  TTDS11BFE   1 000 013 162   6731704   50   - 150    1 x 10 - 35 (50*)   68   49   64 

  TTDS12FE   1 000 013 167   6731702   50   - 150    1 x 10 - 35 (50*) ou 2 x 10 - 35   81   57   68 

  TTDS12BFE   1 000 013 165   6731703   50   - 150      1 x 10 - 35 (50*) ou 2 x 10 - 35   81   57   68 

  TTDS21FE   1 000 013 173   6731705   50   - 240    1 x 10 - 35 (50*)   81   57   68 

  TTDS22FE   1 000 013 175   6731706   50   - 240    1 x 10 - 35 (50*) ou 2 x 10 - 35   81   57   68 

 *Utilisation possible du 50 mm² Alu pour des raisons de chute de tension. 

TTDS 12 FE

 Normes :
NF C63-061 - Classe B
Câbles : 
NF C33-210
NF C33-100
HN 33-S-32
H-M24-2007-03199 (+AD)
HM-27-03-139
Enedis 33-S-210 
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 RACCORD SOUTERRAIN 

COSSE ET RACCORD 

TTDSR... / TTDSN...   

 Raccord de dérivation et de jonction unipolaire à perforation d’isolant 

Raccordement des câbles isolés secs (PE, PRC, XPLE, PVC), sous plomb ou au papier imprégné, 
à âme Aluminium ou Cuivre, câblée ou massive, sectorale et ronde dans les boîtes de dérivation 
ou de jonction de réseaux souterrains.

Dérivation sur conducteur passant sectoral ou rond non coupé et non dénudé.

Jonction de deux conducteurs avec bouchon GPET.

Perforation simultanée sur le câble principal et sur le câble dérivé.

Montage sous tension avec vis fusibles à rupture pré-déterminée.

Deux bouchons d’extrémité transparents avec crochet spécialement adapté pour un rubanage 
plus aisé dans les boîtes injectées (enlever le bouchon inutile).

Un bouchon souple pour jonction.

Aucun potentiel apparent.

Indice de protection : IP2X.

Tenue diélectrique ≥ 4 kV (dans l’air).

Disponible en trousse K4TDSR 240-95 E (Code Produit : 1 000 007 717 / Codet Enedis : 6731728) 
composée de trois connecteurs de phase TTDSR 240 FGP et d’un neutre TTDSN 95 BFGP. 

TTDSR 240-150 FGP TTDSN 95 FGP

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé

 Couleur
 Section (mm²)  Section (mm²)

  TTDSR 240 FGP   1 000 013 207   6731721   95   - 240   95   - 240 

  TTDSR 240-150 FGP   1 070 157 269   _   95   - 240   50   - 150 

  TTDSR 95 FGP  _   _   50   - 95   25   - 95 

  TTDSN 95 BFGP   1 000 013 201   6731725   50   - 95   25   - 95 

TTDSR 240 FGP

 Normes :
CEI 61238 - 1 - Classe A
Câbles :
NF C33-210
NF C33-100
HN 33-S-32
H-M24-2007-03199 (+AD)
Enedis 33-S-210 
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 RACCORD SOUTERRAIN 

COSSE ET RACCORD 

CM 60 S   

 Connecteur 

Connecteur équipé d’une plaquette intermédiaire permettant le départ latéral du conducteur dérivé.

Mise à la terre du neutre.

Liaison des câbles de terre à l’intérieur des boîtes. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé

 Type  Section (mm²)  Type  Section (mm²)

  CM 60 S   1 000 003 363   6731675   Cu ou Alu câblé ou massif   50   - 95   Cu ou Alu câblé ou massif   16   - 70 

WB ...   

 Raccord de dérivation et de jonction unipolaire à dénudage 

Raccordement des câbles souterrains à âme aluminium ou cuivre, 
sectorale ou ronde, massive ou câblée.

Dérivation sur conducteur non coupé.

Jonction de 2 conducteurs.

Tout type de câble sectoral (88 ou 119°).

Raccord en alliage d’aluminium comprenant :

Un corps monobloc.

Deux glissières de fermeture équipées de deux vis à tête fusible 6 pans à rupture tarée.

(1) Glissière - (2) Corps 

  

Dérivation Jonction

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)  Visse de serrage

 Section (mm²)  L  W  H  Taille

  WB 95   1 000 014 176   25 -   95   50   43   31,50   13 

  WB 185   1 000 014 175   35   - 185   67   54   44,00   17 

  WB 300   1 000 014 174   70 -   300   78   60   53,00   17 

 Normes :
CEI 61238-1 



04.2

322



04.2
 Accessoire de raccordement
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 ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE BRANCHEMENT 

ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

DDSI 240-35...   

 Accessoire de branchement rubané injecté 

Accessoire pour simple ou double dérivation des câbles souterrains BT, 
compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet accessoire intègre :

• Les accessoires assurant la continuité des écrans du câble avec le neutre et la protection des tiers.
• Le ou les raccord(s) à perforation d’isolant en principal et dérivé, avec un ensemble de mise à la terre dont l’étanchéité a été renforcée.
  - soit un raccord tétrapolaire TTDS 4-05I, avec quatre embouts de câble GPE3 (utilisable en simple dérivation)
  - soit des raccords unipolaires (trois raccords de phases et un raccord de neutre MALT) en version TTD ou DDS.

• Deux embouts ENC 25-25 pour câbles HM 27/03/139.
• Les accessoires de rubanage (rubans alvéolaires, d’étanchéité et de protection des tiers).
• La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, non démontable est livrée avec les dispositifs d’injection (évents, valve et canule de coulée).
• La traçabilité de l’accessoire au travers d’une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.
• Ces accessoires offrent la possibilité suivant la confi guration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre).

            
ENC 25-25

Version Tétrapolaire TTDS 4-05 I Version DDS Raccord de phase et de neutre 
MALT

Version TTD Raccord de phase et de neutre
MALT

Accessoires complémentaires non fournis dans les boîtes :

• Les coins pointes «écarteurs» adaptés à l’écartement des conducteurs nécessaire au raccord, évitant de blesser les câbles, 
sont disponibles sous la réf CIE 1S  (Code Produit : 1 000 003 319).

• Le kit d’amélioration des terres (25 mm2 - 5 m), permettant la réalisation de la mise à la terre suivant la directive Enedis, 
est disponible sous la réf 25 HURK V10X 2505 (Code Produit : 1 000 000 226 / Codet Enedis : 5963560). 

25 HURK V10X 2505 CIE1S

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé  Champ de 

travail (mm)  Type
 Section (mm²)  Section (mm²)

  DDSI 240-35 V2006   1 000 004 489   DDI 240-35 V2006   6790183   50   - 240   (1 ou 2) 4 x 10 Cu   - (1 ou 2) 4 x 35 Al   250   Version tétrapolaire 

  DDSI 240-35   1 000 004 474   DDI 240-35   6790153   50   - 240   (1 ou 2) 4 x 10 Cu   - (1 ou 2) 4 x 35 Al   400   Version TTD 

  DDSI 240-35 DDSA   1 000 004 474   DDI 240-35   6790153   50   - 240   (1 ou 2) 4 x 10 Cu   - (1 ou 2) 4 x 35 Al   400   Version DDS 

 Normes :
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires BTS
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
HM-27/03/139 
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 ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE BRANCHEMENT 

ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

(D)DSI CPI 240-35...   

 Accessoire rubané injecté pour Câble Papier Imprégné 

Accessoire pour simple (DSI) ou double (DDSI) dérivation des câbles souterrains BT, 
compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet accessoire intègre :

• Les accessoires assurant le continuité des écrans du câble avec le neutre et la protection des tiers.
• Trois raccords de phases (gris) IP2X - 4 kV à perforation d’isolant sur principal et dérivés.
• Un raccord de neutre / MALT (bleu) IP2X - 4 kV à perforation d’isolant sur principal et dérivés (sous plomb protégés) 
avec mise à la terre incorporée (un seul raccord pour deux fonctions) avec embout(s) ENC 25-25 pour câbles HM 27/03/139.
• Les accessoires de rubanage (rubans alvéolaires, d’étanchéité et de protection des tiers).
• La résine bi-composants, en sachet de grande contenance, polymérisable à froid non démontable est livrée avec les dispositifs d’injection 
(évents, valve, et canule de coulée).
• La traçabilité de l’accessoire au travers d’une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage unique.
• Ces accessoires offrent la possibilité, suivant la confi guration du réseau, de réaliser une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre). 

DDSI...V2006

Version TTD 
Raccord de phase et de neutre / MALT          

ENC 25-25

Accessoires complémentaires non fournis dans les boîtes :

• Les coins pointes «écarteurs» adaptés à l’écartement des conducteurs nécessaire au raccord, évitant de blesser les câbles, 
sont disponibles sous la réf CIE 1S  (Code Produit : 1 000 003 319).

• Le kit d’amélioration des terres (25 mm² - 5 m), permettant la réalisation de la mise à la terre suivant la directive Enedis, 
est disponible sous la réf. 25 HURK V10X 2505 (Code Produit : 1 000 000 226 / Codet Enedis : 5963560). 

25 HURK V10X 2505 CIE1S

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé  Champ de 

travail (mm) Section (mm²)  Section (mm²)

  DDSI CPI 240-35 V2006   1 000 004 480   DDI CPI 240-35 V2006   6790193   50   - 240   (1 ou 2) 4 x 10 Cu   - (1 ou 2) 4 x 35 Al   600 

  DSI CPI 240-35 V2006   1 000 004 807   SDI CPI 240-35 V2006   6790194   50   - 240   (1) 4 x 10 Cu   - (1) 4 x 35 Al   600 

 Normes :
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires BTS
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-100
HN 33-S-32
HM-27/03/139 
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 ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE BRANCHEMENT 

ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

DDSC 240-35...   

 Accessoire de branchement coulé 

Accessoire pour simple ou double dérivation des câbles souterrains BT, 
compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet accessoire intègre :

• Le ou les raccord(s) à perforation d’isolant en principal et dérivé, avec un ensemble de mise à la 
terre dont l’étanchéité a été renforcée.
   - soit un raccord tétrapolaire TTDS 4-05I, avec quatre embouts de câble GPE3
   (utilisable en simple dérivation).
   - soit des raccords unipolaires (trois raccords de phases et un raccord de neutre MALT) en version 
TTD ou DDS.
• Deux embouts ENC 25-25 pour câbles HM 27/03/139.
• La coquille avec les pions de fermeture, les accessoires de confection (rubans alvéolaires et de 
protection des tiers).
• La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, non démontable 
est livrée avec les dispositifs d’injection (canule de coulée).
• La traçabilité de l’accessoire au travers d’une étiquette gravée indiquant un numéro de repérage 
unique.
• Ces accessoires offrent la possibilité, suivant la confi guration du réseau, de réaliser une version 
standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre). 

ENC 25-25

Version Tétrapolaire 
TTDS 4-05 I

Version DDS 
Raccord de phase et de neutre / MALT

Version TTD 
Raccord de phase et de neutre / MALT

Accessoires complémentaires non fournis dans les boîtes :

• Les coins pointes «écarteurs» adaptés à l’écartement des conducteurs nécessaire au raccord, évitant de blesser les câbles, 
sont disponibles sous la réf CIE 1S (Code Produit : 1 000 003 319).
• Le kit d’amélioration des terres (25 mm² - 5 m), permettant la réalisation de la mise à la terre suivant la directive Enedis,
est disponible sous la réf 25 HURK V10X 2505 (Code Produit : 1 000 000 226 / Codet Enedis : 5963560). 

25 HURK V10X 2505 CIE1S

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé  Champ de 

travail (mm)  Type
 Section (mm²)  Section (mm²)

  DDSC 240-35 V2006   1 000 004 470   DDC 240-35 V2006   6790253   50   - 240   (1 ou 2) 4 x 10 Cu   - (1 ou 2) 4 x 35 Al   250   Version tétrapolaire 

  DDSC 240-35   1 000 004 463   DDC 240-35   6790173   50   - 240   (1 ou 2) 4 x 10 Cu   - (1 ou 2) 4 x 35 Al   400   Version TTD 

 DDSC 240-35 DDSB  1 000 004 462  DDC 240-35  6790173  50   - 240  (1 ou 2) 4 x 10 Cu   - (1 ou 2) 4 x 35 Al  400  Version DDS 

DDSC 240-35 DDSB

 Normes :
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires BTS
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
HM-27/03/139 
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 ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE BRANCHEMENT 

ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

JRBI V2006   

 Jonction de réparation de branchement 

Ensemble de jonction rubanée injectée pour réparation ou prolongement des câbles BT,
compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet accessoire intègre :

• Quatre raccords JFTS 35 à perforation d’isolant (pas de dénudage) avec têtes à rupture 
prédéterminée (fusible). Aucun potentiel actif ou fl ottant n’est accessible avant, pendant et 
après le montage (IP2X). La tenue diélectrique dans l’air est supérieure à 4 kV.
• L’ensemble des rubans nécessaires.
• L’écran de protection des tiers (conforme à l’arrêté technique) qui est assuré par rubanage 
d’un tricot métallique cuivre.
• La résine en bi-composants dernière génération, sans MDI avec canule pour le remplissage 
de l’accessoire par injection.
• La traçabilité de l’accessoire au travers d’une étiquette gravée indiquant un numéro de 
repérage unique. 

JFTS 35

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur  Champ de 

travail (mm) Section (mm²)

  JRBI V2006   1 000 007 625   JRB / JRBSE   6790113   4 x 6   - 35   350 

JRSI BR   

 Accessoire de réparation de gaine 

 Kit de réparation des gaines des câbles souterrains.

  

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Section (mm²)

  JRSI BR   1 000 007 623   RGCB et R   6790111      240 

JRBI V2006

 Normes :
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires BTS
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
HM-27/03/139
NF C32-321 

JRSI BR V2006

 Normes :
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires BTS
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
HM-27/03/139
NF C32-321 
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 ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE RÉSEAU 

ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

JNI ... / JNI CPI ...   

 Accessoire de réseau rubané injecté 

Accessoire pour jonction ou noeud des câbles souterrains BT, 
compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet accessoire intègre :

• Les accessoires assurant la continuité des écrans du câble avec le neutre et la 
protection des tiers.
• Les raccords de phases et le raccord de neutre MALT à perforation d’isolant en 
principal et dérivé, avec un ensemble de mise à la terre dont l’étanchéité a été 
renforcée.
• Les accessoires de rubanage (rubans alvéolaires, d’étanchéité et de protection 
des tiers).
• La résine bi-composants en sachets de grande contenance, polymérisable à froid, 
non démontable est livrée avec les dispositifs d’injection (évents, valve et canule 
de coulée).
• La traçabilité de l’accessoire au travers d’une étiquette gravée indiquant un numéro 
de repérage unique.
• Ces accessoires offrent la possibilité suivant la confi guration du réseau, de réaliser 
une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre). 

TTDSR 240 FGP TTDSR 240-150 FGP TTDSR 95 FGP Raccord de neutre / MALT

Accessoires complémentaires non fournis dans les boîtes :

• Les coins pointes «écarteurs» adaptés à l’écartement des conducteurs nécessaire au raccord, évitant de blesser les câbles, 
sont disponibles sous la réf CIE 1S (Code Produit : 1 000 003 319).

• Le kit d’amélioration des terres (25 mm² - 5 m), permettant la réalisation de la mise à la terre suivant la directive Enedis, 
est disponible sous la réf 25 HURK V10X 2505(Code Produit : 1 000 000 226 / Codet Enedis : 5963560). 

25 HURK V10X 2505 CIE1S

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé

 Champ de travail (mm)
 Section (mm²)  Section (mm²)

 JNI 95 V2006  1 000 007 568  JNI 95-95 V2006  6790181  50   - 95  50   - 95  400 

 JNI 240-150 V2006  1 000 007 563  JNI 240-150 V2006  6790182  95   - 240  50   - 150  400 

  JNI 240 V2006   1 000 007 566   JNI 240-240 V2006   6790180   95   - 240   95   - 240   500 

  JNI CPI 95 V2006   1 000 007 580   JNI CPI 95-95 V2006   6790191   50   - 95   50   - 95   600 

  JNI CPI 240-150 v2006   1 000 007 576   JNI CPI 240-150 V2006   6790192   95   - 240   50   - 150   600 

  JNI CPI 240 V2006   1 000 007 578   JNI CPI 240-240 V2006   6790190   95   - 240   95   - 240   800 

JNI…

 Normes :
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires BTS
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
NF C33-100
HN 33-S-32 
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 ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE RÉSEAU 

ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

JNC...   

 Accessoire de réseau coulé 

Ensemble complet de jonction / dérivation des câbles souterrains BT, 
compatible avec la nouvelle mise à niveau demandée par Enedis.

Cet ensemble intègre :

• Trois raccords de phase gris.
• Un raccord de neutre / MALT, de couleur bleue (un seul raccord pour deux fonctions).
• Ils perforent la protection bleue auto-adhésive et le plomb dans le cas du raccord 
Neutre/MALT).
• Ces raccords sont à perforation d’isolant sur le câble principal et raccordé.
• La résine bi-composants en sachets de grande contenance avec canule de coulée.
• La traçabilité de l’accessoire au travers d’une étiquette gravée indiquant un numéro 
de repérage unique.
• Ces accessoires offrent la possibilité, suivant la confi guration du réseau, de réaliser 
une version standard (avec mise à la terre) ou ISOL (isolé de la terre). 

TTDSR 240 FC
   

TTDSR 240-150 FC
   

TTDSR 95 FC
   

Raccord de neutre / MALT

Accessoires complémentaires non fournis dans les boîtes :

• Les coins pointes «écarteurs» adaptés à l’écartement des conducteurs nécessaire au raccord, évitant de blesser les câbles, 
sont disponibles sous la réf CIE 1S (Code Produit : 1 000 003 319).
• Le kit d’amélioration des terres (25 mm² - 5 m), permettant la réalisation de la mise à la terre suivant la directive Enedis, 
est disponible sous la réf 25 HURK V10X 2505 (Code Produit : 1 000 000 226 / Codet Enedis : 5963560). 

25 HURK V10X 2505 CIE1S

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé

 Champ de travail (mm)
 Section (mm²)  Section (mm²)

 JNC 95 V2006  1 000 007 547  JNC 95-95 V2006  6790171  50   - 95  50   - 95  400 

  JNC 240-150 V2006   1 000 007 551   JNC 240-150 V2006   6790252   95   - 240   50   - 150   500 

  JNC 240 V2006   1 000 007 553   JNC 240-240 V2006   6790250   95   - 240   95   - 240   500 

JNC 240 V2006

 Normes :
HN 68-S-12 V2006
CCTP mise à niveau accessoires BTS
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD) 
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    BOUT PERDU DE MISE EN COURT-CIRCUIT

ETAT DES OUVRAGES AVANT MISE EN EXPLOITATION
CÂBLE EN ATTENTE ENTRE 2 ÉMERGENCES EN EXPLOITATION

CÂBLE EN ATTENTE ENTRE 2 ÉMERGENCES EN EXPLOITATION

Émergence 
(ouvrage existant)

Émergence 
(ouvrage existant)

G
TE

 1
35

 V
er

si
on

 d
u 

21
/1

0/
20

14

AVANT LA POSSIBILITÉ DE MISE EN EXPLOITATION DE L’OUVRAGE (PMEO), LE CÂBLE BT EST :

           Épanoui, étiqueté et mis en court-circuit et à la terre à une extrémité

          Épanoui, étiqueté et isolé à l’autre extrémité

BPMCC BT 50/240
Codet Enedis : 6792010

Extrémité E4R RF70240
Codet Enedis : 6798245
(composants rétractable à froid)

Capuchons
CRC RF1627 / CRC RF2648 / CRC RF4680

Codet Enedis : 
6798620 / 6798624 / 6798628

(composants rétractable à froid)

EREPCAB
Codet Enedis : 677199

1 2

1

2

1

    EXTRÉMITÉ ET CAPUCHONS

Kit d’amélioration des terres
25HURK V10X 2505
Codet Enedis : 5963560

2

ÉTIQUETTE DE REPÉRAGE
POUR PLUS D'INFO

Flashez le QR code 
pour consulter notre guide!

http://www.sicamefrance.com/WebsiteGSL/BROCHURES ET PDF/SOU BT/Guide ERDF & BT_V3-BDOK.pdf
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 ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE RÉSEAU 

ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

BP MCC BT 50/240 RSM   

 Bout perdu 

Accessoire de mise en court-circuit des câbles BT en attente.

Pas d’outillage particulier.

Dénudage des âmes.

95 à 240 mm² (rond ou sectoral, aluminium ou cuivre).

Vissage à la visseuse à choc ESM152 possible.

Tous les composants d’étanchéité sont livrés dans l’accessoire.

Possibilité de :

• Faire une mise à la terre renforcée (utiliser le kit 25 HURK V10X 2505.)
• Faire une version isol/non isol. 

Raccord à serrage mécanique 
Vissage à la visseuse à choc possible

Accessoires complémentaires non fournis dans les boîtes :

• Les coins pointes «écarteurs» adaptés à l’écartement des conducteurs nécessaire au raccord, évitant de blesser les câbles, 
sont disponibles sous la réf CIE 1S  (Code Produit : 1 000 003 319).
• Le kit d’amélioration des terres (25 mm² - 5 m), permettant la réalisation de la mise à la terre suivant la directive Enedis, 
est disponible sous la réf 25 HURK V10X 2505 (Code Produit : 1 000 000 226 / Codet Enedis : 5963560). 

25 HURK V10X 2505 CIE1S

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur

 Section (mm²)

  BP MCC BT 50/240 RSM   1 000 014 807   BP MCC BT 50/240   6792010   3 x 95 + 50 (70M)   - 3 x 240 x 120M 

 Normes :
 Spécification Enedis 68-S-14
Câbles :
NF C33-210
Enedis 33-S-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
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 ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE BRANCHEMENT ET DE RÉSEAU 

ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

04.3

J2DSI...   

 Boîte rubanée injectée 

Jonction, dérivation simple ou double sous tension ou hors tension.

Boîte livrée en kit comprenant tous les accessoires nécessaires à leur réalisation 
(dispositif : de mise à la terre, d’étanchéité...) hors connecteurs.

Boîte rubanée, injectée, non démontable, injection de résine 
polyuréthane au travers d’un ruban alvéolé à l’aide 
d’une canule de coulée. 

J2DSIR 240-150

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Conducteur principal Conducteur dérivé

 Type
 Section (mm²)  Section (mm²)

  J2DSI 150-35   1 000 007 430   JDDI 150-35   6790085      3x150+70      1/2 x (4 x 35)   Branchement 

  J2DSIR 240-150   1 000 007 433   JDDI 240-150   6790087  50 - 240   50   - 150   Réseau 

J2DSI 150-35

 Normes :
   Câbles
NF C 33-210
H-M24-2007-03199 (+AD)
HN 33-S-32
Enedis 33-S-210



ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 

04.3
Accessoire
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 ACCESSOIRE 

ACCESSOIRE 

BSL... / BS... / BBS...   

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

BBS 33-46

Collier support en polyamide chargé fi bre de verre.

Tenue mécanique : 150 daN / mm².

Coeffi cient de dilatation : 0,01 % / 10° C.

Température d’utilisation : -40° C à +130° C.

Utilisation intérieure ou extérieure.

Visserie non fournie.

  

                                                                                         

BS 35-50 BS3L 18-26

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Ø (mm)  L  L1  W  H  Ø

  BSL 18-26   1 000 001 609   18   - 26   62   44   32   16   6 

  BSL 25-38   1 000 001 610   25   - 38   70   52   32   20   6 

  BSL 35-50   1 000 001 611   35   - 50   95   75   42   25   8 

  BS3L 18-26   1 000 001 598   3 x 18   - 3 x 26   144   42   32   16   6 

  BS 25-38   1 000 001 596   25   - 38   97   70   60   26   11 

  BS 35-50   1 000 001 597   35   - 50   120   90   60   31   11 

  BS 49-66   1 000 001 600   49   - 66   141   110   80   35   13 

  BS 65-85   1 000 001 604   65   - 85   161   130   80   45   13 

  BS 105-130   1 000 001 593   105   - 300   225   190   90   70   13 

  BBS 25-36   1 000 001 272   3 x 25   - 3 x 36   150   110   80   35   12 

  BBS 33-46   1 000 001 273   3 x 33   - 3 x 46   170   130   80   35   12 
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 ACCESSOIRE 

ACCESSOIRE 

G 214 . A   

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

G 2140 A

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

Collier support en alpax.

Visserie en Aluminium. 

 Réf.  Code Produit
Ø Conducteur Dimensions (mm)

 D (mm)  Ø L (mm)

  G 2140 A   1 000 006 653   28   - 33   M 12   45 

  G 2141 A   1 000 006 654   34 -   40   M 12   54 

  G 2142 A   1 000 006 655   47 -   53   M 12   67 

  G 2143 A   1 000 006 656   61 -   70   M 12   98 

FCG 214 . A   

 Fourrure pour collier support. 

FGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 AFGC 2142 A

 Fourrure hypalon pour collier type G214.A.

Cette fourrure permet de protéger les câbles et de limiter leur glissement.

Elle est prédécoupée à la taille de chaque collier et se glisse à l’intérieur 
du collier avant fermeture. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  Ep

(mm) L  L1

  FCG 2140 A   1 000 006 393   90    50  3

  FCG 2141 A   1 000 006 394   115   50  4

  FCG 2142 A   1 000 006 395   160   60  4

  FCG 2143 A   1 000 006 396   195   60  5

G 215 .   

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

G 2150

 Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures  Collier support pour � xation des câbles isolés sur ferrures 

G 2150G 2150G 2150G 2150G 2150G 2150G 2150G 2150G 2150G 2150

Collier support en alpax

Visserie en Acier zingué bichromaté. 

 Réf.  Code Produit
Ø Conducteur Dimensions (mm)

 D (mm)  Ø L (mm)

  G 2150   1 000 006 657   45   -50   M 10   80 

  G 2151   1 000 006 658   56 -   60   M 10   80 

  G 2152   1 000 006 659   64   - 72   M 10   87 
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 ACCESSOIRE 

ACCESSOIRE 

PLAQPRORS   

 Plaque de protection 

Plaque de protection des réseaux souterrains.

Cette plaque assure le signalement, l’identifi cation et la protection mécanique 
des réseaux enterrés.

Liaisons longitudinale et latérale permisent grâce aux trous de fi xation.

Cintrage manuel possible afi n de réaliser des coudes verticaux.

Conçue en acier galvanisé.

Poids = 4,16 Kg.

Livraison avec un boulon BH 12x30.

Utilisation :

Les conducteurs doivent être placés aux profondeurs suivantes :

• 0,50 m du sol fi ni pour la BT
• 0,65 m au minimum sous trottoir ou accotement HTA.
• 0,85 m au minimum du sol fi ni sous chaussée et dans les autres cas HTA
• 1 m du sol fi ni pour la HTB.

Cependant, quand cela est techniquement impossible à cause de contraintes imposées par d’autres ouvrage, une protection mécanique doit être 
mise en place. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 L

  PLAQPRORS   2 300 156 098   TOLE GALVA 1000X250   6880090   250 

  PLAQPRORS 500   2 370 156 360   TOLE GALVA 1000X500   6880092   500 

 Normes :
NF EN 50520 
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 RUBAN ADHÉSIF 

ACCESSOIRE 

RLX ...   

 Ruban PVC 

RLX 2701 BC 10x15 / RLX 6022 BC 10x15

RLX 2702 BL 10x15
RLX 6022 BL 10x15   

RLX 2702 GS 10x15
RLX 6022 GS 10x15

RLX 2702 JV 10X15
RLX 6022 JV 10X15   

RLX 2702 JA 10X15
RLX 6022 JA 10X15

RLX 2702 BR 10X15
RLX 6022 BR 10X15   

RLX 6022 NR 25X25
  

RLX 6022 NR 25X25
  

RLX 2702 RG 10X15
RLX 6022 RG 10X15   

RLX 2702 VE 10X15
RLX 6022 VE 10X15

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions

 Utilisation  Couleur
 Longueur (m)  Largeur (mm)  e

  RLX 2702 BC 10X15   1 000 011 318   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2702 BL 10X15   1 000 011 319   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2702 BR 10X15   1 000 011 320   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2702 GS 10X15   1 000 011 321   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2702 JA 10X15   1 000 011 322   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2702 JV 10X15   1 000 011 323   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2702 MT 10X15   1 000 011 324   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation  Multi-teinte

  RLX 2702 NR 10X15   1 000 011 325   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2702 RG 10X15   1 000 011 326   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2702 VE 10X15   1 000 011 327   _   10   15   0,13   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 2705 NR 20X19   1 000 011 328   _   20   19   0,18   Frettage, Isolation, Réparation 

  RLX 2705 NR 33X19   1 000 011 329   _   33   19   0,18   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 BC 10X15   1 000 011 332   6798856   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 BL 10X15   1 000 011 334   6798850   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 BR 10X15   1 000 011 336   6798851   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 GS 10X15   1 000 011 338   6798854   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 JA 10X15   1 000 011 340   6798852   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 JV 10X15   1 000 011 342   _   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 MT 10X15   1 000 011 344   _   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation  _

  RLX 6022 NR 10X15   1 000 011 345   _   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 RG 10X15   1 000 011 349   _   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 VE 10X15   1 000 011 351   _   10   15   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6022 NR 25X25   1 000 011 347   _   25   25   0,15   Frettage, Repérage, Isolation 

  RLX 6157 TR 10X38   1 000 011 353   _   10   38   0,20   Etanchéité, Isolation  _
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 RUBAN ADHÉSIF 

ACCESSOIRE 

04.4

RLX 2290 DM-RIB 100X50   

 Ruban PVC 

RLX 2290 DM-RIB 100x50

Ruban de signalisation adhésif PVC.

Marquage : «Installation sous tension - Danger de mort» 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Utilisation  Couleur
 Longueur (m)  Largeur (mm)  e

  RLX 2290 DM-RIB 100x50   1 000 011 317   10   50   0,05   Repérage 

RLX 297 OG 33X50   

 Ruban PVC 

RLX 297 OG 33x50 Ruban adhésif PVC plastifi é. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Utilisation  Couleur
 Longueur (m)  Largeur (mm)  e

  RLX 297 OG 33x50   1000011330   33   50   0,10   Repérage / Etanchéité / Réparation / Obturation / Maintien / Protection 

RLX 3162 GA 50X50   

 Ruban tissu 

RLX 3162 GA 50x50

Ruban adhésif en toile imperméable.
Matière : tissu couché polyéthylène.
Epaisseur : 25/100 mm. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Utilisation  Couleur
 Longueur (m)  Largeur (mm)  e

  RLX 3162 GA 50x50   1 000 011 331   50   50   0,25   Protection / Etanchéité 

RLX 1001 BC 10X40   

 Ruban tissu 

RLX 1001 BC 10x40
 Ruban adhésif en toile coton à usage général. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Utilisation  Couleur
 Longueur (m)  Largeur (mm)  e

  RLX 1001 BC 10x40   1 000 011 316   10   40   0,25   Rubanage / Protection 

KRLX L1 L2 L3 N   

 Lot de ruban de repérage 

 Ruban isolant pour électricien avec codage alpha numérique permettant l’identifi cation des phases 
et du neutre en basse tension.

Codage utilisé :

• Phases : ruban noir avec impression en blanc «L1», «L2» ou «L3».
• Neutre : ruban bleu avec impression en blanc «N». 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Composition
 Longueur (m)  Largeur (mm)

  KRLX L1 L2 L3 N   1 070 157 442   10   15   1 rouleau L1 + 1 rouleau L2 + 1 rouleau L3 + 1 roulean N 
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 PIQUET DE TERRE NON ALLONGEABLE 

PIQUET ET GRILLE DE TERRE 
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PT...   

 Ensemble piquet cruciforme (Ø16) + connecteur (CAG16) 

Matière : Acier galvanisé à chaud.

Livré avec une cosse par piquet de capacité 50 mm².

Poids de la cosse : 58 g. 

CAG 16

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Poids (kg)
 L (m)  Ø (mm)

  PT 161   1 000 010 443   1   16   1,150 

  PT 165   1 000 010 444   1,50   16   1,730 

PAG...C   

 Ensemble piquet Ø16 (PAG) + connecteur (CAG16) 

Matière : Acier galvanisé.

Epaisseur moyenne : 85 µ.

CAG16 :

• Connecteur en acier galvanisé.
• Capacité de 16 à 50 mm². 

CAG 16

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L (m)  Ø (mm)

  PAG 1610 C   1 000 009 557   1   16 (14,3)   1,470 

  PAG 1615 C   1 000 009 559   1,50   16 (14,3)   2,180 

PC 25 .. C   

 Ensemble piquet Ø16 (PC) + connecteur (CBM) 

Matière : Acier cuivré 254 microns – Cuivrage électrolytique suivant norme ASTM 510-77.

CBM :

• Connecteur en bronze
• Capacité de 16 à 95 mm² 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L (m)  Ø (mm)

  PC 25-1610 C   1 000 009 645   1   16 (14,3)   1,300 

  PC 25-1615 C   1 000 009 647   1,50   16 (14,3)   1,500 

 Normes :
EN ISO 1461 

 Normes :
EN ISO 1461 

 Normes :
ASTM 510-77 
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 PIQUET DE TERRE AUTO-ALLONGEABLE 

PIQUET ET GRILLE DE TERRE 

PAGA... / PCA... / PXA...   

 Piquet de terre auto-allongeable 

 Il se présente d’un côté avec une partie mâle moletée prolongée par une pointe, de l’autre côté avec une partie 
femelle dont les parois internes sont enduites d’une graisse protectrice et conductrice.

Un bouchon plastique obture provisoirement l’orifi ce du trou pour empêcher toute pénétration de corps étrangers 
avant usage.

Performances mécaniques élevées :

Matière :

• Acier A 60 : résistance à la rupture entre 60 et 72 kg / mm², allongement minimum 16%.

  - Modèle PAGA : galvanisation suivant norme EN ISO 1461 (épaisseur moyenne 85 μ).
  - Modèle PCA : cuivrage électrolytique suivant norme ASTM 510-77.

• Inox X 30 Cr 13 : recuit selon norme AFNOR Z 30 C 13.

  - Modèle PXA

Mise en oeuvre : Les piquets se positionnent nécessairement la pointe de pénétration dirigée vers le bas, 
ce qui implique de frapper côté femelle évidé.

Il ne faut donc jamais frapper sur la bordure externe de la partie femelle. Il est impératif d’utiliser des outils 
de frappe adaptés à ce type de piquet, à l’exclusion de tout autre procédé.

PXA 16-10
    

PCA 35-19..

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions

 Composition  Poids (kg)
 L (m)  Ø (mm)

  PAGA 1610   1 000 009 564   _   1,00   16   Acier galvanisé   1,150 

  PAGA1615   1 000 009 565   _   1,50   16   Acier galvanisé   2,350 

  PCA 35-1910   1 000 009 679   5980190   1,00   17,3   Acier cuivre 350 µ   1,800 

  PCA 35-1915   1 000 009 680   5980191   1,50   17,3   Acier cuivre 350 µ   2,700 

  PXA1610   1 000 010 586   5980195   1,00   16   Inox   1,500 
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 PIQUET DE TERRE AUTO-ALLONGEABLE 

PIQUET ET GRILLE DE TERRE 

PTCA... / PTR...

 Tire-câble auto-allongeable 

 Auto-allongeable : à l’extrémité inférieure, partie mâle moletée et prolongée par une pointe, 
à l’éxtrémité supérieure partie femelle emboîtée en force lors de l’enfoncement des piquets dans le sol.

L’extrémité inférieure possède un tube soudé permettant la fi xation de la tresse par écrasement.

Lumière de contrôle pour le bon positionnement du câble de terre.

Matière : Acier A 60 trempé. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions

 L (m)  Ø (mm)

  PTCA 1610   1 000 010 464   5980197   1   16 

  PTR 15   1 070 156 975   5980198   1,50   16 

SVSU 10   

 Tire-câble à allonge 

Utilisation (voir Fig. 1) : 

• Câblette de mise en œuvre en 8.
• Protection par ailettes latérales.
• Pour prise de terre unique ou en série.
• Sans connectique.

Matière : Acier galvanisé (résistance > 70 daN / mm²). 

Fig. 1

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions

 L (m)  Ø (mm)

  SVSU 10   1 000 014 289   5980250   1   16 
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 ACCESSOIRE POUR CIRCUIT DE TERRE 

PIQUET ET GRILLE DE TERRE 

CAG 16 / CBM / CB ..   

 Connecteur 

 Raccordement tresse sur piquets de terre 

CAG 16
   

CBM
   

CB 16

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur Dimensions (mm)

 Composition
 Section (mm²)  Ø

  CAG 16   1 000 002 490   _   16   - 50   16   Acier galvanisé 

  CBM   1 000 002 541   5983160   16   - 95   16,20   Bronze 

  CB 16   1 000 002 518   5983168   16   - 95   16   Bronze type «cosse batterie» 

  CB 17   1 000 002 519   5983170   16   - 95   17,3   Bronze type «cosse batterie» 

STI 115   

 Produit d’amélioration des prises de terre 

 Composants ionisés pour l’amélioration des prises de terre à épandre 
autour de la prise de terre en fond de la tranchée et à recouvrir de terre.

Conditionné en sac de 11,5 kg. 

 Réf.  Code Produit

  STI 115   4 000 012 472 

JPC...   

 Tête connectrice à frapper avec témoin 

 Connexion tête/piquet obtenue par emmanchement conique en force.

Connexion tête/câblette réalisée par frappe sur un pion en acier inoxydable situé 
en partie supérieure de la tête.

Cette frappe garantie la liaison tête connectrice/piquet et tête connectrice/câblette.

Pour la référence JPCFE U25, un «lopin de liaison» malléable, est placé sous le pion.

Lorsque ce pion est enfoncé jusqu’au niveau supérieur de la tête, le fi lage du lopin 
enrobant la câblette garantit les connexions électriques et mécaniques.

Matière : Cupro-Aluminium  

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur Dimensions (mm)

 Utilisation
 Section (mm²)  Ø

  JPCF U25   1 000 007 619   5983188 / 5983189   25   - 29,3   16 / 17,3   Intérieur 

  JPCFE U25   1 000 007 618   5983188 / 5983189   25   - 29,3   16 / 17,3   Extérieur 
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 GRILLE DE TERRE 

PIQUET ET GRILLE DE TERRE 

MDC... / MDAG...   

 Grille métal déployé 

MDC 50-92 MDAG...

 Evite la déformation des cavités nuisibles 
à la surface de contact.

Bande latérale de 42 mm avec trous et encoches 
pour raccordement du conducteur par boulon 
ou connecteur CP-65 (connexion recommandée).

Mailles de 40 x 110 mm. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Dimensions (mm)

 Type  Poids (kg)
 W  H

  MDC 50-92   4 000 008 313   5981125   50   92   Grille en cuivre   2,200 

  MDAG 92-40   4 000 008 309   _   92   40   Grille en acier galvanisé   1,750 

  MDAG 92-60   4 000 008 311   _   92   60   Grille en acier galvanisé   2,500 

  MDAG 92-120   4 000 008 310   _   92   120   Grille en acier galvanisé   6,550 

C…   

 Grille à � ls (type GRILLET) 

C 14 C25-5x0,5

 Ces grilles sont réalisées en fi l de cuivre électrolytique écroui, Ø 30/10.

Les câbles étant toronné avec les fi ls constituant la grille, il n’y a pas de connexion intermédiaire entre eux.

Le câble de sortie d’une longueur de 2 m, 
peut être porté sur demande à toute longueur, 
jusqu’à 5 m maxi (C 6-4 : 4 m).

Sa section est de 29 mm² en cuivre (Ø 7 mm). 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  W  Longueur du fi l

  C 4-4   1 000 002 141   _   60   40   4   1,400 

  C 6   1 000 002 186   5982074   60   45   2   1,400 

  C 6-4   1 000 002 209   _   60   45   4   1,800 

  C 14   1 000 002 062   5982075   140   45   2   2,750 

  C 25   1 000 002 115   5982076   250   45   2   2,800 

  C25-5x0,5   1 000 002 117   5982090   250   40   2 x 0,5   2,500 
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 GRILLE DE TERRE 

PIQUET ET GRILLE DE TERRE 

MALT HTA BT   

 Mise à la terre des postes HTA/BT 

 Cette mise à la terre est constituée :

• De deux plots de liaison cuivre, reliés par une barrette amovible 20 x 3 mm, 
montés avec isolateur sur platine aluminium.
• D’une broche fi xe cuivre Ø 12 mm, longueur 40 mm sur chaque plot de liaison.
Fixation de la platine par 4 trous Ø 11 mm. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis

  MALT HTA BT   4 000 008 278   5983174 

Cf. CHAPITRE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE - APPAREIL DE MESURE
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 Émergence  

Branchement individuel
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CIBE® ET CIBE® GRAND VOLUME
BRANCHEMENT INDIVIDUEL

La gamme CIBE® permet de réaliser l’exploitation d’un réseau basse tension, de distribution et de branchement  
individuel. Cette gamme de produits compacte intègre la connectique à CPF constructeur ou CPF interchangeables.

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits d’émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Application :

• Emergence de réseau basse tension
• Protection de branchement individuel à puissance limitée jusqu’à 36 kVA
• Protection de branchement individuel à puissance surveillée jusqu’à 60 kVA

Fonction :

• Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
• Distribution et branchement type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu’à 60 A

 Spécifications enveloppes et grilles :
Enedis-Spec-CIBE® et GV
Enedis-Spec-Grille CIBE® et GV 
Spécifications matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-02 

• Création d’une émergence du réseau basse tension d’un lotissement
• Création d’un ou deux points de branchements protégés à puissance limitée

EXEMPLES

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IP

43
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

• Esthétique similaire entre la gamme CIBE® et CIBE® Grand Volume

• CPF interchangeable :

 -> Compatible distributeurs d’étage et coffrets de coupure panneaux de contrôle

• Harmonisation des hauteurs de coffrets et compatibilité esthétique avec le coffret Gaz S2400

• Borne C100/P100 : branchement à puissance limitée jusqu’à 36 kVA / article 51 Loi SRU UH - raccordement sur 95 mm²

LES PLUS



349

SO
UT

ER
RA

IN
 B

T 
/ 

ÉM
ER

GE
NC

E

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 COFFRET DE BRANCHEMENT 

ÉMERGENCE 

    COFFRET CIBE®    

 Coffret Individuel de branchement électrique 

81095

 La gamme de coffrets se décline en 2 dimensions, les coffrets et les coffrets hauts

• Coffrets équipés de connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) pour les branchements individuels, 
en version A2/D2 60A ou 2x60A
• Coffret longue utilisation
• Coffret haut non équipé
• Coffret haut équipé d’une platine pour le branchement type 2 monophasé
• Coffret haut équipé d’une platine concentrateur CPL LINKY®

Kit pour le passage en version A4/D4, se reporter à la section platine et connectique - CIBE®

Ferrures de fi xation sur poteau incluses pour la version du coffret haut équipé 
d’une platine concentrateur CPL LINKY®

Tous les panneaux des coffrets sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’identifi cation

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement de la connectique CPF :

Branchement :

• Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Coffret CIBE® monophasé 60 A A2/D2   81095   5 070 158 091   6980890 

  Coffret CIBE® monophasé 2x60 A   81100   5 070 158 092   6980887 

  Coffret CIBE® longue utilisation sans disjoncteur   80151   5 070 158 093   6980885 

  Coffret CIBE® haut non équipé   80893   5 070 158 094   6980868 

  Coffret CIBE® haut équipé d’une platine type 2 monophasée   80980   5 070 158 095   6980870 

  Coffret CIBE® haut équipé d’une platine concentrateur CPL LINKY®   80617   5 070 158 056   6980867 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

81100 Schéma coffret CIBE®    80617 Schéma coffret CIBE® haut
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

ÉMERGENCE 

 BORNE CIBE®    

 Borne Individuelle de branchement électrique 

81096

•  Bornes équipées de connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) 
pour les branchements individuels, en version A2/D2 60A, A4/D2 60 A ou 2x60A
• Bornes équipées d’une platine pour le branchement type 2 monophasé
• Borne équipée de la grille d’étoilement
• Borne longue utilisation
• Borne C100/P100

• Kit pour le passage en version A4/D4, se reporter à la section platine et connectique - CIBE®

Tous les panneaux des bornes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’identifi cation

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique
  
Capacité de raccordement de la connectique CPF :

Branchement :

• Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm²     

81101 80366 Schéma borne CIBE®

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Borne CIBE® monophasée 60 A A4/D2   81096   1 070 157 495   6980805 

  Borne CIBE® monophasée 2x60 A   81101  5 070 158 994    6980802 

  Borne CIBE® équipée d’une platine type 2 monophasée   80366   1 000 003 521   6980811 

  Ensemble de 2 bornes CIBE® A4/D2 assemblées dos à dos type 2 monophasé   81098   1 070 157 500   6980812 

  Borne CIBE® + grille d’étoilement IP2X (1x150²+3x35²)   80136   1 000 003 514   6980815 

  Borne CIBE® équipée d’une platine concentrateur CPL LINKY®   80892  5 070 158 976    6980866 

  Borne C100/P100 - fermeture triangle   80637  1 070 157 325   6902056 

  Borne CIBE® sans équipement - Panneau d’accès petite hauteur - fermeture triangle   80142   1 000 003 555   6980823 

  Borne CIBE® sans équipement - fermeture rectangle   80298  5 070 158 917   _ 

  Borne CIBE® longue utilisation sans disjoncteur   80127  5 070 158 090   6980800 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

ÉMERGENCE 

 BORNE CIBE®    

 Borne Individuelle de branchement électrique 

81096

•  Bornes équipées de connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) 
pour les branchements individuels, en version A2/D2 60A, A4/D2 60 A ou 2x60A
• Bornes équipées d’une platine pour le branchement type 2 monophasé
• Borne équipée de la grille d’étoilement
• Borne longue utilisation
• Borne C100/P100

• Kit pour le passage en version A4/D4, se reporter à la section platine et connectique - CIBE®

Tous les panneaux des bornes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’identifi cation

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique
  
Capacité de raccordement de la connectique CPF :

Branchement :

• Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm²     

81101 80366 Schéma borne CIBE®

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Borne CIBE® monophasée 60 A A4/D2   81096   1 070 157 495   6980805 

  Borne CIBE® monophasée 2x60 A   81101  5 070 158 994    6980802 

  Borne CIBE® équipée d’une platine type 2 monophasée   80366   1 000 003 521   6980811 

  Ensemble de 2 bornes CIBE® A4/D2 assemblées dos à dos type 2 monophasé   81098   1 070 157 500   6980812 

  Borne CIBE® + grille d’étoilement IP2X (1x150²+3x35²)   80136   1 000 003 514   6980815 

  Borne CIBE® équipée d’une platine concentrateur CPL LINKY®   80892  5 070 158 976    6980866 

  Borne C100/P100 - fermeture triangle   80637  1 070 157 325   6902056 

  Borne CIBE® sans équipement - Panneau d’accès petite hauteur - fermeture triangle   80142   1 000 003 555   6980823 

  Borne CIBE® sans équipement - fermeture rectangle   80298  5 070 158 917   _ 

  Borne CIBE® longue utilisation sans disjoncteur   80127  5 070 158 090   6980800 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

 BORNE CIBE® GRAND VOLUME    

 Borne individuelle de branchement électrique 

81102

• Bornes vides, fermeture triangle ou rectangle
• Bornes équipées de la grille de fausse coupure 240²
• Bornes équipées de la grille de fausse coupure 240² et d’1 ou 2 dérivations monophasées ou triphasées + neutre
• Borne 300 équipée d’une platine pour le branchement type 2 triphasé + neutre 
  
Tous les panneaux des bornes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’identifi cation 

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau direct :

• Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
• Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
  
Branchement direct :

• Cuivre câblé : 3 x 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 3 x 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 3 x 16 à 35 mm²

Branchement protégé :

• Cuivre câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm²

81103 Schéma borne CIBE® Grand volume 81149 Schéma borne 300

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Borne CIBE® GV sans équipement - Fermeture rectangle   80581   1 070 157 340   6980830 

  Borne CIBE® GV sans équipement - Fermeture triangle   80591   1 070 157 345   _ 

  Borne CIBE® GV avec grille de fausse coupure 240² non équipée   81102  1 070 157 221   6980814 

  Borne CIBE® GV avec grille de fausse coupure 240² et 1 dérivation individuelle triphasée + neutre protégée   80639   1 070 157 330   _ 

  Borne CIBE® GV avec grille de fausse coupure 240² et 2 dérivations individuelles triphasées + neutre protégées   81103    5 070 158 995   6980817 

  Borne 300 + platine type 2 triphasée   81149  1 070 157 969   6980813 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

              GRILLE POUR CIBE®    

80139

Ces grilles sont destinées à être installées dans les bornes CIBE®

Grille d’étoilement (1x150² + 3x35²) :

Capacité de raccordement :

Réseau:

• Cuivre câblé 50 à 150 mm²
• Aluminium câblé 50 à 150 mm²
  
Branchement:

• Cuivre câblé 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé 16 à 25 mm²
• Aluminium massif 16 à 35 mm²
  
Grille de repiquage (3 x 35²) :

Capacité de raccordement :

Branchement:

• Cuivre câblé 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé 16 à 25 mm²
• Aluminium massif 16 à 35 mm²

80139 80138

Schéma grille d’étoilement IP2X Schéma grille de repiquage IP2X

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Grille d’étoilement IP2X (1x150²+3x35²) pour borne CIBE®   80139   1 000 003 575   6980819 

  Grille de repiquage IP2X (3x35²) pour borne CIBE®   80138   1 000 003 585   6980818 

IK

07
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

 GRILLE POUR CIBE® GRAND VOLUME    

80587

 Ces grilles sont destinées à être équipées dans les bornes CIBE® Grand Volume

• Grille de fausse coupure 240²
• Grilles de fausse coupure 240² équipées d’1 ou 2 dérivations triphasée + neutre

Capacité de raccordement :

Réseau :

• Cuivre câblé 50 à 240 mm²
• Aluminium câblé 50 à 240 mm²

Branchement :

• Cuivre câblé 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé 10 à 35 mm²
• Aluminium massif 16 à 35 mm²

La grille CIBE® GV, grâce à la modularité REMBT, permet d’intégrer les équipements nécessaires 
pour répondre à toutes confi gurations de l’exploitation du réseau basse tension de distribution 
ou de branchement (2 plages CGV modulaires).

Capacité de raccordement :

- Jusqu’à 2 branchements réseaux

- Jusqu’à 2 branchements directs

- Jusqu’à 3 branchements protégés monophasés ou 2 branchements protégés triphasés + neutre 

80579

Con� guration avec 2 modules de branchement protégés triphasés

Con� guration avec 2 modules de branchement protégés monophasés + 1 réseau

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Grille CIBE® GV avec grille de fausse coupure 240²   80587   1 070 157 404   6980826 

  Grille CIBE® GV avec grille de fausse coupure 240² + 1 dérivation individuelle triphasée + neutre protégée   80585   1 070 157 405   _ 

  Grille CIBE® GV avec grille de fausse coupure 240² + 2 dérivations individuelles triphasées + neutre protégées   80579   1 070 157 406   6980821 

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IK

07
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

Modules de raccordement réseau Modules de raccordement branchement

Direct
50 - 150 mm2

67830

Direct
50 - 240 mm2

67823

Direct 3x35 mm2

triphasé + neutre
67824

Protégé
monophasé

67825

Protégé
triphasé + neutre

67826

Emprise sur grille CGV

L2

N

L3

L1

Occupe
1 plage CGV

L2

N

L3

L1

Occupe
1 plage CGV

L2

N

L3

L1

Occupe
1 plage CGV

N

L1

Occupe
1 plage CGV

L2

N

L3

L1

Occupe
1 plage CGV

Modules REMBT G3

Grille CIBE® Grand Volume 
(platine non modulaire)

Exemples de con� gurations :
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

                    PLATINE ET CONNECTIQUE POUR CIBE®    

 Platine et connectique pour coffret ou borne CIBE®

80368

•  Kits de connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible), interchangeables, 
pour le passage en triphasé + neutre, 2 versions disponibles :
- Le kit comprenant 4 CPF et sa platine pour les enveloppes équipées A2/D2
- Le kit comprenant 2 CPF pour les bornes équipées A4/D2

• Platines équipées de connectiques CPF, version 60A, 90A ou 2x60A
• Platine pour le branchement type 2 monophasé
• Platine concentrateur CPL LINKY®

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique 

Capacité de raccordement de la connectique CPF :

Branchement :

• Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

80982 80169 81099

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Kit CIBE® pour passage en triphasé 60 A A2/D2 -> A4/D4 coffret ou borne   80169   1 070 157 502   6980881 

  Kit CIBE® pour passage en triphasé 60 A A4/D2 -> A4/D4 pour borne   80982   1 070 157 499   6980882 

  Platine monophasée 60 A A2/D2 pour coffret ou borne CIBE®   80167   1 070 157 410   6980879 

  Platine monophasée 90 A A2/D2 pour coffret ou borne CIBE®   80168   5 070 158 759   6980880 

  Platine monophasée 2x60 A pour coffret ou borne CIBE®   81099  5 070 158 760   6980878 

  Platine monophasée 2x60 A pour coffret ou borne CIBE® + D4D   80166 5 070 158  906   _ 

  Platine type 2 monophasée CIBE®   80368   1 000 003 599   6980836 

  Platine concentrateur CPL LINKY® pour CIBE®   80621   5 070 158 956   6980869 

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

Kit pour passage A4/D2 
vers A4/D4

Kit pour passage A2/D2 
vers A4/D4
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

    PLATINE ET CONNECTIQUE POUR CIBE® GRAND VOLUME    

 Platine et connectique pour borne CIBE® Grand Volume 

•  Connectique réseau direct 150mm² ou 240 mm²
• Connectique branchement direct 3x35 mm² triphasée + neutre
• Connectique branchement protégé monophasée ou triphasée + neutre
• Platine pour le branchement type 2 triphasé + neutre, compatible avec la borne 300 ou le CIBE® Grand Volume

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau :

• Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
• Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
  
Branchement direct :

• Cuivre câblé : 3 x 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 3 x 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 3 x 16 à 35 mm²
  
Branchement protégé :

• Cuivre câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Module de raccordement réseau direct 50 à 150 mm² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N)   67830   1 000 010 888   6771702 

  Module de raccordement réseau direct 50 à 240 mm² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N)   67823   1 000 010 889   6771700 

  Module de raccordement branchement direct 3x35 mm² triphasé + neutre (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N)   67824   1 000 010 886   6771704 

  Module de raccordement branchement protégé monophasé (ensemble de 2 connecteurs Ph+N)   67825   1 000 010 885   6771706 

  Module de raccordement branchement protégé triphasé + neutre (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N)   67826   1 000 010 887   6771708 

  Module de raccordement branchement direct 3x35 mm² monophasé (ensemble de 2 connecteurs Ph+N)   67990   1 070 157 343   _ 

  Platine type 2 triphasée + neutre pour borne 300   81155  5 070 158 997   6980837 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

Modules de raccordement réseau Modules de raccordement branchement

Direct
50 - 150 mm2

67830

Direct
50 - 240 mm2

67823

Direct 3x35 mm2

triphasé + neutre
67824

Protégé
monophasé

67825

Protégé
triphasé + neutre

67826
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

TTDSN95GAB   

 Ensemble de mise à la terre pour neutre en émergence 

Composition :

• Un raccord à perforation d’isolant Vo assurant le raccordement du conducteur de 
neutre des câbles souterrains BT et le conducteur BT industriel 25 mm² de prise 
de terre (U1000 R02V par exemple).
• Une gaine bleue auto-adhésive d’isolement du conducteur de neutre.
• Une notice d’utilisation détaillée.

Caractéristiques techniques :

• Indice de protection IP2X.
• Résistance aux impacts mécaniques IK 07.
• Tenue aux courants de court-circuit.
• Tenue aux courants de choc foudre.
• Tenue à la corrosion.
• Matière Vo.

Caractéristiques générales :

• Gaine bleue auto-adhésive de protection du neutre réf. GABN 80 (dimensions 700 x 80 mm).
• Perforation simultanée sur le conducteur de neutre protégé et le conducteur de mise à la terre (préparation spécifi que type de conducteur de MALT).
• Couple de serrage calibré par rupture de la tête fusible de la vis de serrage (16 mm sur plats).
• Indice de protection IP2X sur les potentiels actifs ou fl ottants pendant et après le montage. 

GABN80

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur principal

 Mise à la terre
 Section (mm²)

  GABN80   1 000 006 716   _  _  _

  TTDSN95GAB   1 000 013 204   6731735   50   - 95 (120 M)   Par câble 25 mm² 

 Normes :
HM-24-2013-00568 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

 ACCESSOIRE POUR CIBE® ET CIBE® GRAND VOLUME    

 Accessoire pour les enveloppes des gammes CIBE® et CIBE® GV 

 Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’identifi cation

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique CIBE® et CIBE® Grand Volume

Fusibles HPC taille 00 100A à associer à la borne C100/P100

80159 66931 80170

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Barre maintien de câbles CIBE® Grand Volume   80584   _   _ 

  Borne CIBE® sans panneau   80146   _   6980829 

  Coffret CIBE® sans panneau   80162   _   6980897 

  Fermeture rectangle pour coffret ou borne CIBE® et CIBE® Grand Volume   80171   _   6980876 

  Fermeture triangle pour coffret ou borne CIBE® et CIBE® Grand Volume   80170   _   6980875 

  Ferrure de fi xation poteau pour coffrets S22 et CIBE®   66931   1 000 003 570   6980511 

  Panneau CIBE® Grand Volume fermeture triangle   80672   _   _ 

  Panneau d’accès pour borne ou coffret CIBE® fermeture triangle   80159   _   6980854 

  Panneau pour borne 300 type 2 fermeture rectangle   81223   _   _ 

  Panneau ventilé pour borne C100/P100 ou coffret/borne CIBE® version 90 A fermeture triangle   80164   _   6980863 

  Plinthe pour borne CIBE®   80145   _   6980827 

  Plinthe pour CIBE® Grand Volume   80676   _   _ 

  Surplinthe pour borne CIBE®   80358   _   6980856 

  Surplinthe pour CIBE® Grand Volume   80677   _   _ 

  Tiroir pour coffret CIBE®   80161   _   6980896 

80672

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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Le Raccordement Emergent Modulaire Basse Tension REMBT permet d’intégrer en un point unique, dans une même 
enveloppe, les équipements électriques nécessaires à l’exploitation d’un réseau basse tension, de distribution et de 
branchement. Cette gamme de produits modulaires, de troisième génération (G3), permet de s’adapter à chaque 
confi guration et est interchangeable entre constructeurs (sauf module RRCP).

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits d’émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Application :

• Emergence de réseau basse tension
• Réalisation de différentes conigurations :
- Départ en antenne (équipés de fausses coupures)
- Départ en boucle ouverte
- Protection de branchement individuel ≤ 60A protégé ou direct
- Protection de branchement collectif protégé ≤ 200A ou direct ≤ 400A

Fonction :

• Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
• Distribution et branchement protégé pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu’à 60 A
• Distribution et branchement protégé pour client triphasé + neutre jusqu’à 200 A

 Spécification enveloppe :
Enedis-Spec-REMBT 
Spécifications matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-02 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IP

34D
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

REMBT
BRANCHEMENT INDIVIDUEL

• Création d’une émergence du réseau basse tension d’un lotissement
• Création d’un ou deux points de branchement protégés à puissance limitée

EXEMPLES

• Bornes monobloc conçues pour 2 hauteurs hors sol 750 ou 930 mm

• Coffret monobloc conçu pour un mode de pose encastré ou sur poteau (ferrure en option)

• Panneaux interchangeables

• Grande ouverture : épanouissement aisé de la tête de câble lors du raccordement

• Multiples confi gurations de réseau grâce au concept modulaire

• Trappe de ré-alimentation amovible

LES PLUS
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EMERGENCE 

 COFFRET ET BORNE REMBT    

 Borne de branchement électrique 

80021

•  Bornes ou coffrets REMBT 300, vides ou équipés du jeu de barres
• Bornes REMBT 450 ou 600, vides ou équipées du jeu de barres et/ou de la coupure/protection 200/400A

•  4 modèles d’enveloppes disponibles en largeur 300(x2), 450 ou 600 mm conçues pour 2 hauteurs de sol fi ni 
(H sol fi ni 750 mm ou H 930 mm)

Panneaux interchangeables en fabricant
Tous les panneaux des bornes et coffrets sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’identifi cation

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique
Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer au module Coupure/Protection
  
Capacité de raccordement :

• 6 plages de raccordement pour les enveloppes équipées de jeu de barres 300 mm
• 9 plages de raccordement pour les bornes équipées de jeu de barres 450 mm
• 12 plages de raccordement pour les bornes équipées de jeu de barres 600 mm 

Coffret REMBT 300 Borne REMBT 300 Borne REMBT 450 Borne REMBT 600

Schéma coffret REMBT 300 Schéma borne REMBT 300 Schéma borne REMBT 300 Schéma borne REMBT 600

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret REMBT 300 sans équipement   81007   _   _   81009   _ 

  Coffret REMBT 300 équipé d’un Jeu de Barres 300/6 plages   81011   _   _   81013   _ 

  Borne REMBT 300 sans équipement   67951   1 000 010 865   6772011   68125   1 000 010 865 

  Borne REMBT 300 équipée d’un Jeu de Barres 300/6 plages   80016   1 000 010 881   6772101   80175   1 000 010 881 

  Borne REMBT 450 sans équipement   67957   1 000 010 875   6772021   68129   1 000 010 875 

  Borne REMBT 450 équipée d’un Jeu de Barres 450/9 plages   80021   1 070 157 429   6772110   80179   1 070 157 429 

  Borne REMBT 450 équipée d’un Jeu de Barres 450/9 plages + module RRC400P200   80261   1 070 157 367   6772130   80857   1 070 157 367 

  Borne REMBT 600 sans équipement   67955   1 000 010 898   6772029   80850   1 000 010 898 

  Borne REMBT 600 équipée d’un Jeu de Barres 600/12 plages   80025   1 070 157 430   6772118   80852   1 070 157 430 

  Borne REMBT 600 équipée d’un Jeu de Barres 600/12 plages + module RRC400P200   80263   1 070 157 376   6772138   80859   1 070 157 376 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

34D
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

    JEU DE BARRES ET CONNECTIQUE POUR REMBT    

 3 jeux de barres conçus pour les 4 modèles d’enveloppes
  

• Jeu de barres 300/6 plages pour la borne ou le coffret REMBT 300
• Jeu de barres 450/9 plages pour la borne REMBT 450
• Jeu de barres 600/12 plages pour la borne REMBT 600

Connectique réseau et branchement

• Connectique réseau direct 150mm² ou 240 mm²
• Connectique branchement direct 3x35 mm² triphasée + neutre
• Connectique branchement protégé monophasée ou triphasée + neutre
• Module RRCP (module non interchangeable entre fabricants)

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique
Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer 
au module de coupure RRCP
  

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau :

• Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
• Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version

Branchement direct :

• Cuivre câblé : 3 x 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 3 x 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 3 x 16 à 35 mm²

Branchement protégé :

• Cuivre câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

67820 67821         67822

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. 
produit Code Produit  Codet 

Enedis
Réf. 

produit Code Produit

  Jeu de barres 300/6 plages   67820   1 000 010 890   6770412   67820   1 000 010 890 

  Jeu de barres 450/9 plages   67821   1 000 010 891   6770422   67821   1 000 010 891 

  Jeu de barres 600/12 plages   67822   1 000 010 892   6770432   67822   1 000 010 892 

  Module de raccordement réseau direct 50 à 150 mm² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N)   67830   1 000 010 888   6771702   67830   1 000 010 888 

  Module de raccordement réseau direct 50 à 240 mm² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N)   67823   1 000 010 889   6771700   67823   1 000 010 889 

  Module de raccordement branchement direct 3x35 mm² triphasé + neutre 
(ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N) 

  67824   1 000 010 886   6771704   67824   1 000 010 886 

  Module de raccordement branchement protégé monophasé (ensemble de 2 connecteurs Ph+N)   67825   1 000 010 885   6771706   67825   1 000 010 885 

  Module de raccordement branchement protégé triphasé + neutre 
(ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N) 

  67826   1 000 010 887   6771708   67826   1 000 010 887 

  Module de raccordement branchement direct 3x35 mm² monophasé 
(ensemble de 2 connecteurs Ph+N) 

  67990   1 070 157 343   _   67990   1 070 157 343 

  Module de coupure et protection RRC400P200 50 à 240 mm²   67960   1 000 010 883   6771408   67960   1 000 010 883 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

34D
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

Modules de raccordement réseau
Module coupure 

et protection 
réseau

Modules de raccordement branchement

 Direct
50 - 150 mm2

67830

 Direct
50 - 240 mm2

67823

RRC100P200
50 - 240 mm2

67960

Direct 3x35 mm2

triphasé + neutre
67824

Protégé
monophasé

67825

 Protégé
triphasé + neutre

67826

Emprise sur jeu de barres

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

Occupe
2 plages

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

Occupe
2 plages

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

Occupe
4 plages

L3

L2

L1

N

Occupe
1 plage

L1

N

Occupe
1 plage

L3

L2

L1

N

Occupe
1 plage
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

    JEU DE BARRES ET CONNECTIQUE POUR REMBT    

 3 jeux de barres conçus pour les 4 modèles d’enveloppes
  

• Jeu de barres 300/6 plages pour la borne ou le coffret REMBT 300
• Jeu de barres 450/9 plages pour la borne REMBT 450
• Jeu de barres 600/12 plages pour la borne REMBT 600

Connectique réseau et branchement

• Connectique réseau direct 150mm² ou 240 mm²
• Connectique branchement direct 3x35 mm² triphasée + neutre
• Connectique branchement protégé monophasée ou triphasée + neutre
• Module RRCP (module non interchangeable entre fabricants)

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique
Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer 
au module de coupure RRCP
  

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau :

• Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
• Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version

Branchement direct :

• Cuivre câblé : 3 x 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 3 x 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 3 x 16 à 35 mm²

Branchement protégé :

• Cuivre câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

67820 67821         67822

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. 
produit Code Produit  Codet 

Enedis
Réf. 

produit Code Produit

  Jeu de barres 300/6 plages   67820   1 000 010 890   6770412   67820   1 000 010 890 

  Jeu de barres 450/9 plages   67821   1 000 010 891   6770422   67821   1 000 010 891 

  Jeu de barres 600/12 plages   67822   1 000 010 892   6770432   67822   1 000 010 892 

  Module de raccordement réseau direct 50 à 150 mm² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N)   67830   1 000 010 888   6771702   67830   1 000 010 888 

  Module de raccordement réseau direct 50 à 240 mm² (ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N)   67823   1 000 010 889   6771700   67823   1 000 010 889 

  Module de raccordement branchement direct 3x35 mm² triphasé + neutre 
(ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N) 

  67824   1 000 010 886   6771704   67824   1 000 010 886 

  Module de raccordement branchement protégé monophasé (ensemble de 2 connecteurs Ph+N)   67825   1 000 010 885   6771706   67825   1 000 010 885 

  Module de raccordement branchement protégé triphasé + neutre 
(ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N) 

  67826   1 000 010 887   6771708   67826   1 000 010 887 

  Module de raccordement branchement direct 3x35 mm² monophasé 
(ensemble de 2 connecteurs Ph+N) 

  67990   1 070 157 343   _   67990   1 070 157 343 

  Module de coupure et protection RRC400P200 50 à 240 mm²   67960   1 000 010 883   6771408   67960   1 000 010 883 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

34D
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

Modules de raccordement réseau
Module coupure 

et protection 
réseau

Modules de raccordement branchement

 Direct
50 - 150 mm2

67830

 Direct
50 - 240 mm2

67823

RRC100P200
50 - 240 mm2

67960

Direct 3x35 mm2

triphasé + neutre
67824

Protégé
monophasé

67825

 Protégé
triphasé + neutre

67826

Emprise sur jeu de barres

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

Occupe
2 plages

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

Occupe
2 plages

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

L3

L2

L1

N

Occupe
4 plages

L3

L2

L1

N

Occupe
1 plage

L1

N

Occupe
1 plage

L3

L2

L1

N

Occupe
1 plage

 ACCESSOIRE POUR REMBT    

 Accessoire pour les enveloppes de la gamme REMBT 300, 450 et 600 

80862

•  Panneaux et plinthes pour les enveloppes REMBT 300, 450 et 600
• Ferrures de fi xation murale
• Serrure triangle, étiquettes d’identifi cation, plots de repos

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’identifi cation

 Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique REMBT

 Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer au module Coupure/Protection 

81018 80926

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. 
produit Code Produit  Codet 

Enedis
Réf. 

produit Code Produit

  Ensemble de 4 plots de repos   68006   1 000 010 884   6771710   68006   1 000 010 884 

  Etiquettes d’identifi cation de câble (lot de 50)   68823   1 000 006 182   6771099   68823   1 000 006 182 

  Ferrure poteau pour coffret REMBT300/ECP2D/ECP3D   81018   _   _   81018   _ 

  Panneau pour borne et coffret REMBT 300 borne et coffret ECP2D fermeture triangle   80926   _   6772103   80927   _ 

  Panneau pour borne REMBT 450 fermeture triangle   80862   _   6772111   80863   _ 

  Panneau pour borne REMBT 600 fermeture triangle   80866   _   6772119   80867   _ 

  Plinthe pour borne REMBT 300 borne ECP2D/3D   80930   _   _   80930   _ 

  Plinthe pour coffret REMBT 300 coffret ECP2D/3D   81015   _   _   81015   _ 

  Plinthe pour borne REMBT 450   80870   _   _   80870   _ 

  Plinthe pour borne REMBT 600   80871   _   _   80871   _ 

  Ensemble serrure triangle pour REMBT 300/450/600 ECP2D/3D (1 serrure)   80917   _   _   80917   _ 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

34D
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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S15-S20-S22
BRANCHEMENT INDIVIDUEL

Les gammes S15, S20 et S22 permettent de réaliser l’exploitation d’un réseau basse tension, de distribution 
et de branchement individuel. Ces gammes de produits doivent être utilisées dans le cadre de rénovation.

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits d’émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Application :

• Branchement individuel à puissance limitée jusqu’à 36 kVA

Fonction : 

• Distribution et branchement individuel type 1 ou 2 pour client monophasé ou triphasé jusqu’à 60A

 Spécifications enveloppes :
Gamme S22 : HN 62-S-22
Gamme S20 : HN 62-S-20
Gamme S15 : HN 62-S-15 
Spécifications matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-02 

• Rénovation de points de branchements électriques individuels existants.

EXEMPLE

COLORIS

GRIS

RAL 7035

IP

43
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

• Rénovation : ces gammes de coffrets et de bornes, proposées uniquement avec logo éclair, permettent le remplacement et la restauration à l’initial 
du point de branchement.

LES PLUS
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

 COFFRET ET BORNE S22    

 Coffret individuel de branchement électrique 

66952

 Cette gamme de coffrets et de bornes porte le sigle Eclair

• Coffrets simples S22 équipés monophasé-triphasé + neutre A2/D2
• Coffrets hauts S22 équipés monophasé-triphasé + neutre A2/D2
• Coffrets hauts S22 équipés d’une platine pour le branchement type 2 monophasé
• Bornes simples S22 équipées monophasé-triphasé + neutre A2/D2
• Coffrets bornes S22 équipés monophasé-triphasé + neutre A2/D2
• Kits d’équilibrage de phase ou de passage en triphasé

Connectique à perforation d’isolant montée sur platine

Equipement de base en monophasé A2/D2

Kit triphasé disponible pour le passage en A4/D4 

Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement de la connectique :

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

66955 66059    66060

 Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret simple S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Fermeture triangle (sigle éclair)   6980420   66952   _ 

  Coffret haut S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Fermeture triangle (sigle éclair)   6980430   66955   _ 

  Coffret haut S22 équipé d’une platine type 2 monophasée - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980429   80788   _ 

  Borne simple S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Fermeture triangle  (sigle éclair)   6980520   66964   _ 

  Coffret borne S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Fermeture triangle (sigle éclair)   6980440   66959   _ 

  Ensemble de 2 coffrets S22 sur socles assemblés dos à dos type 2 monophasés - Fermeture triangle (sigle éclair)   6980543   80791   _ 

  Kit d’équilibrage de phases A2/D2 -> A4/D2   6980470   66059   1 000 003 588 

  Kit d’équilibrage de phases A4/D2 -> A4/D4   6980481   66937   _ 

  Kit triphasé A2/D2 -> A4/D4   6980471   66060   1 000 003 591 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

           SOCLE S22    

 Socle pour enveloppe S22 

67354

 Cette gamme de socles porte le sigle éclair  

• Socle haut S22
• Socle bas S22
• Chapeau de socle S22
  

66969 66061

Réf. produit Code Produit Codet Enedis

  Socle haut pour coffret simple S22 (sigle éclair)   66969   _  6980460 

  Socle réduit pour coffret haut S22 (sigle éclair)   67354   _  _ 

  Chapeau pour socle S22   66061   1 000 003 554  6980472 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

           SOCLE S22    

 Socle pour enveloppe S22 

67354

 Cette gamme de socles porte le sigle éclair  

• Socle haut S22
• Socle bas S22
• Chapeau de socle S22
  

66969 66061

Réf. produit Code Produit Codet Enedis

  Socle haut pour coffret simple S22 (sigle éclair)   66969   _  6980460 

  Socle réduit pour coffret haut S22 (sigle éclair)   67354   _  _ 

  Chapeau pour socle S22   66061   1 000 003 554  6980472 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

 GRILLE ET PLATINE POUR S22    

•  Grille de repiquage GRP S23
• Grille d’étoilement GE S26
• Grille de fausse coupure FC S26
• Platine pour le branchement type 2 monophasé

Capacité de raccordement de la grille GRP S23 :
  

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Capacité de raccordement des grilles S26 :
  

Réseau :

•  Cuivre câblé : 50 à 150 mm²
• Aluminium câblé : 50 à 150 mm²

Branchement :

•  Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm²

67630 68100 68116

Schéma grille de repiquage GRP S23 Schéma grille d’étoilement S26 Schéma grille de fausse coupure S26

Réf. produit Code Produit Codet Enedis

  Grille de repiquage à perforation d’isolant S23 GRP IP2X   67630   1 000 003 586  6980492/493 

  Grille d’étoilement GE S26 IP2X (1x150²+3x35²) pour S22   68100   1 000 003 578  6980503 

  Grille de fausse coupure FC S26 IP2X (2x150²+2x35²) pour S22   68116   1 000 003 583  6980508 

  Platine branchement type 2 pour compteur CBE + disjoncteur monophasés pour coffret haut S22   66926   1 000 003 652  6980499 

IK

07
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

66926
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

    COFFRET S20    

 Coffret individuel de branchement électrique 

26858

 Cette gamme de coffrets porte le sigle éclair  

• Coffret S20 vide
• Coffrets S20 équipé monophasé-triphasé + neutre
• Connectique amont-aval pour le passage en version triphasée + neutre
• Coffrets S20 équipé d’une platine pour le branchement type 2 triphasé + neutre, avec ou sans socle

Connectique arrivée à perforation d’isolant, montée dans boîtier primaire

Connectique départ avec câblette arrivée au compteur montée sur panneau

• Equipement de base monophasé arrivée et départ
• Module d’arrivée MODAR pour équilibrage de phase ou arrivée triphasée
• Module de départ MODEP pour passage en triphasé

Panneau obturé dans le cas où le compteur est déporté. Le panneau est équipé de câblette avec embout à perforation d’isolant
  
Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement :

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

80795 26466 26467

 Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret S20 sans équipement - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980019   26858   _ 

  Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980130   26553   _ 

  Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre + panneau amovible non obturé - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980134   26554   _ 

  Module arrivée bipolaire - MODAR   6980136   26466   1 000 003 592 

  Jeu de 2 modules départ phase - MODEP   6980137   26467   1 000 003 594 

  Jeu de 2 modules départ phase avec connecteurs à perfo d’isolant - MODEP CPI   6980139   26851   1 000 003 593 

  Coffret S20 équipé d’une platine type 2 triphasée + neutre (sigle éclair)   6980327   80795   _ 

  Ensemble de 2 coffrets S20 sur socles assemblés dos à dos type 2 triphasée + neutre (sigle éclair)   6980329   80468   _ 

  Coffret S20 sur socle type 2 triphasé + neutre (sigle éclair)   6980328   80785   _ 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

    COFFRET S20    

 Coffret individuel de branchement électrique 

26858

 Cette gamme de coffrets porte le sigle éclair  

• Coffret S20 vide
• Coffrets S20 équipé monophasé-triphasé + neutre
• Connectique amont-aval pour le passage en version triphasée + neutre
• Coffrets S20 équipé d’une platine pour le branchement type 2 triphasé + neutre, avec ou sans socle

Connectique arrivée à perforation d’isolant, montée dans boîtier primaire

Connectique départ avec câblette arrivée au compteur montée sur panneau

• Equipement de base monophasé arrivée et départ
• Module d’arrivée MODAR pour équilibrage de phase ou arrivée triphasée
• Module de départ MODEP pour passage en triphasé

Panneau obturé dans le cas où le compteur est déporté. Le panneau est équipé de câblette avec embout à perforation d’isolant
  
Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

Capacité de raccordement :

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

80795 26466 26467

 Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret S20 sans équipement - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980019   26858   _ 

  Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980130   26553   _ 

  Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre + panneau amovible non obturé - Fermeture rectangle (sigle éclair)   6980134   26554   _ 

  Module arrivée bipolaire - MODAR   6980136   26466   1 000 003 592 

  Jeu de 2 modules départ phase - MODEP   6980137   26467   1 000 003 594 

  Jeu de 2 modules départ phase avec connecteurs à perfo d’isolant - MODEP CPI   6980139   26851   1 000 003 593 

  Coffret S20 équipé d’une platine type 2 triphasée + neutre (sigle éclair)   6980327   80795   _ 

  Ensemble de 2 coffrets S20 sur socles assemblés dos à dos type 2 triphasée + neutre (sigle éclair)   6980329   80468   _ 

  Coffret S20 sur socle type 2 triphasé + neutre (sigle éclair)   6980328   80785   _ 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

    SOCLE S20    

 Socle pour coffret S20 

21089

•  Socle simple S20
• Simple double S20
• Boîtier de repiquage S20
• Chapeau de socle S20

Socle pourvu de 4 points d’insertions M8 pour fi xation des grilles GE, GRP et GFC 

54037 54005 21090

 Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Socle simple S20   6980035   21089   1 000 003 643 

  Socle double S20   6980036   54037   1 000 003 637 

  Chapeau pour socle S20   6980041   21090   1 000 003 553 

  Boîtier de repiquage pour coffret S20   _   54005   _ 

 PANNEAU ET PLATINE POUR S20    

26464

•  Panneaux amovibles monophasé-triphasé + neutre avec ou sans ouverture compteur
• Platine pour le branchement type 2 triphasé + neutre
• Panneau bois avec pattes à tableau polyvalent 

26850 67970

 Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Panneau S20 monophasé-triphasé + neutre non obturé - TAMT   6980132   26464   1 000 003 612 

  Panneau S20 monophasé-triphasé + neutre obturé - TAMT OBT CPI   6980319   26850   1 000 003 649 

  Platine branchement type 2 pour compteur + disjoncteur triphasés + neutre   6980326   67970   1 000 003 651 

  Tableau bois sans équipement sans perçage H420-L300 mm + pattes à tableau - TAD   6980033   26164   1 000 003 645 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IP

2X
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

                  COFFRET S15    

 Coffret Individuel de branchement électrique 

21093

 Cette gamme de coffrets porte le sigle éclair
  

• Coffrets 15 équipés d’un boîtier primaire nu
• Coloris au choix, gris ou ivoire

Fusibles AD 22x58 à associer à la connectique

Les bases coupe-circuits se fi xent sur le tableau bois

Capacité de raccordement :

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

Sigle Eclair couleur ivoire Sigle Eclair couleur grise

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit - Fermeture rectangle   21093   1 000 003 528   6980068   01093   1 000 003 528 

  Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit - Fermeture triangle   67810   _   _   31042   _ 

 SOCLE S15    

S ocle et panneau amovible pour coffret S15 

21012

Socle pour coffret S15 :  

• Socles S15, ouvrant et équipable
• Chapeau de socle S15
• Coloris gris ou ivoire
  
Panneau support coupe-circuits, compteur/disjoncteur :

• Tableau pour coffret S15 90A nu avec perçage
• Tableau bois 440 x 440 mm pour coffret S15

  01012    14058        11050

Sigle Eclair couleur ivoire Sigle Eclair couleur grise

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Socle S15 ouvrant et équipable ivoire   21012   1 000 003 639   6980158  _   1 000 003 639 

  Socle S15 ouvrant et équipable - Gris  _   _   6980086   01012   _ 

  Chapeau pour socle S15 ivoire   21013   1 000 003 552   6980159  _   1 000 003 552 

  Chapeau pour socle S15 - Gris  _   _   6980087   01013   _ 

  Tableau bois sans équipement avec perçage H440 - L440 mm   11050   1 000 003 595   6980079   11050   1 000 003 595 

  Tableau bois sans équipement sans perçage H440 - L440 mm   14058   _   _   14058   _ 

COLORIS

GRIS

RAL 7035

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

Schéma coffret S1501093

COLORIS

GRIS

RAL 7035

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

                  COFFRET S15    

 Coffret Individuel de branchement électrique 

21093

 Cette gamme de coffrets porte le sigle éclair
  

• Coffrets 15 équipés d’un boîtier primaire nu
• Coloris au choix, gris ou ivoire

Fusibles AD 22x58 à associer à la connectique

Les bases coupe-circuits se fi xent sur le tableau bois

Capacité de raccordement :

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

Sigle Eclair couleur ivoire Sigle Eclair couleur grise

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit - Fermeture rectangle   21093   1 000 003 528   6980068   01093   1 000 003 528 

  Coffret S15 avec boîtier primaire coupe-circuit - Fermeture triangle   67810   _   _   31042   _ 

 SOCLE S15    

S ocle et panneau amovible pour coffret S15 

21012

Socle pour coffret S15 :  

• Socles S15, ouvrant et équipable
• Chapeau de socle S15
• Coloris gris ou ivoire
  
Panneau support coupe-circuits, compteur/disjoncteur :

• Tableau pour coffret S15 90A nu avec perçage
• Tableau bois 440 x 440 mm pour coffret S15

  01012    14058        11050

Sigle Eclair couleur ivoire Sigle Eclair couleur grise

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Socle S15 ouvrant et équipable ivoire   21012   1 000 003 639   6980158  _   1 000 003 639 

  Socle S15 ouvrant et équipable - Gris  _   _   6980086   01012   _ 

  Chapeau pour socle S15 ivoire   21013   1 000 003 552   6980159  _   1 000 003 552 

  Chapeau pour socle S15 - Gris  _   _   6980087   01013   _ 

  Tableau bois sans équipement avec perçage H440 - L440 mm   11050   1 000 003 595   6980079   11050   1 000 003 595 

  Tableau bois sans équipement sans perçage H440 - L440 mm   14058   _   _   14058   _ 

COLORIS

GRIS

RAL 7035

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

Schéma coffret S1501093

COLORIS

GRIS

RAL 7035

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

 GRILLE POUR S20 ET S15    

68189

•  Grilles d’étoilement pour enveloppes S20 et S15
• Grilles de fausse coupure pour enveloppes S20 et S15
• Kits de fausse coupure REMBT 300 et REMBT 450

Capacité de raccordement grilles de fausse coupure S25 :

Réseau :

• Cuivre câblé 50 à 150 mm² (gille FC 150/S25) et 50 à 240 mm² (grille FC 240/S25)
• Aluminium câblé 50 à 150 mm² (gille FC 150/S25) et 50 à 240 mm² (grille FC 240/S25)
  
Branchement :

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm² (gille FC 150/S25 ou grille FC 240/S25)
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm² (gille FC 150/S25 ou grille FC 240/S25)
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² (gille FC 150/S25 ou grille FC 240/S25)
  
Capacité de raccordement pour la grille d’étoilement GE S26 et pour la grille de fausse coupure FC S26  

Capacité de raccordement pour le kit remplacement fausse coupure version 6 ou 9 plages, réseau et branchement direct 

68190 80213 12129

 Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Grille d’étoilement GE S26 IP2X (1x150²+2x35²) + kit de fi xation pour S20 et S15   6980506   68189   1 000 003 577 

  Grille d’étoilement GE S26 IP2X (1x150²+3x35²) + kit de fi xation pour S20   6980057   68098   1 000 003 579 

  Grille de fausse coupure FC S26 IP2X (2x150²+2x35²) + kit de fi xation pour S20 et S15   6980509   68190   1 000 003 584 

  Kit d’adaptation grille FC 700 cycles pour socle S15   6980090   31523   _ 

  Grille fausse coupure 150² - 700 cycles FC 150/S25   6980042   12129   1 000 003 581 

  Grille fausse coupure 240² - 700 cycles FC 240/S25   6980043   12128   1 000 003 582 

  Kit remplacement Fausse Coupure version 6 plages   6770501   80213   _ 

  Kit remplacement Fausse Coupure version 9 plages   6770502   80214   _ 

100%
RECYCLAGE
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

 ACCESSOIRE POUR S22 - S20 - S15    

26178

•  Canons de cadenassage
• loquets triangle ou rectangle
• Fouets phase ou neutre
• Ferrures poteau ou murale
• Jeu de cames
• Bases coupe-circuits unipolaires, connectique à dénudage du conducteur
• Portes de coffret ou de socle S22, S20 et S15

Fusibles AD taille 00 ou AD taille 22x58 à associer selon les bases coupe-circuits  

11088 01048

Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Bornier additionnel pour branchement triphasé + neutre   6980030   54059   1 000 003 511 

  Canon de cadenassage pour coffret S20 ou S15   6902047   01048   _ 

  Canon de cadenassage pour socle S20   6980122   26564   _ 

  Moraillon inox de cadenassage coffret S15   _   01050   _ 

  Loquet triangle pour coffret et borne S22   6980514   66950   _ 

  Loquet triangle pour coffrets S20 ou S15   8500990   01047   _ 

  Loquet rectangle pour coffrets S20 ou S15   8500991   01046   _ 

  Câblette de liaison neutre (Bleue)   6980074   11088   _ 

  Câblette de liaison phase (Noire)   6980075   11087   _ 

  Ferrure de fi xation murale pour coffret S20   _   26178   1 070 157 403 

  Jeu de ferrures pour fi xation sur poteau S20   _   99096   1 070 157 407 

  Ferrure de fi xation murale ou sur poteau pour coffret S15   _   01074   _ 

  Jeu de 2 embouts isolants pour mise en attente d’un branchement 4 fi ls   6980510   68117   1 000 003 587 

  Jeu de cames pour coffret S22 ou S20   _   27168   _ 

  Jeu d’axe de porte pour coffret S15 ou S19   6980062   01121   _ 

  Pattes à tableau S15   _   32027   _ 

  Porte pour coffret simple S22 fermeture triangle (sigle éclair)   6980476   66971   _ 

  Porte pour coffret haut ou borne simple S22 + fermeture triangle (sigle éclair)   6980478   66973   _ 

  Porte pour coffret S20 fermeture triangle (sigle éclair)   6980026   27715   _ 

  Porte pour coffret S20 loquet rectangle (sigle éclair)   6980026   27191   _ 

  Porte de socle double S20   6980038   54042   _ 

  Porte de socle simple S20   6980037   54041   _ 

  Base coupe-circuit unipolaire AD 30-60 taille 22x58 avec patte (pour fusible cylindrique)   6940508   01039   _ 

  Base coupe-circuit unipolaire AD 30-60 taille 22x58 (pour fusible cylindrique)   6940518   01105   1 070 157 323 

  Base coupe-circuit unipolaire AD 45-90 taille 00   6940540   11003   1 070 157 324 

  Porte pour coffret S15 sans hublot loquet rectangle - Ivoire   6980156   21042   _ 

  Porte pour coffret S15 sans hublot loquet rectangle - Gris   6980082   01042   _ 

  Porte pour coffret S15 sans hublot loquet triangle - Gris   _   01148   _ 

  Porte pour coffret S15 sans hublot loquet triangle   _   31005   _ 

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

27715
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EMERGENCE 

 ACCESSOIRE POUR S22 - S20 - S15    

26178

•  Canons de cadenassage
• loquets triangle ou rectangle
• Fouets phase ou neutre
• Ferrures poteau ou murale
• Jeu de cames
• Bases coupe-circuits unipolaires, connectique à dénudage du conducteur
• Portes de coffret ou de socle S22, S20 et S15

Fusibles AD taille 00 ou AD taille 22x58 à associer selon les bases coupe-circuits  

11088 01048

Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Bornier additionnel pour branchement triphasé + neutre   6980030   54059   1 000 003 511 

  Canon de cadenassage pour coffret S20 ou S15   6902047   01048   _ 

  Canon de cadenassage pour socle S20   6980122   26564   _ 

  Moraillon inox de cadenassage coffret S15   _   01050   _ 

  Loquet triangle pour coffret et borne S22   6980514   66950   _ 

  Loquet triangle pour coffrets S20 ou S15   8500990   01047   _ 

  Loquet rectangle pour coffrets S20 ou S15   8500991   01046   _ 

  Câblette de liaison neutre (Bleue)   6980074   11088   _ 

  Câblette de liaison phase (Noire)   6980075   11087   _ 

  Ferrure de fi xation murale pour coffret S20   _   26178   1 070 157 403 

  Jeu de ferrures pour fi xation sur poteau S20   _   99096   1 070 157 407 

  Ferrure de fi xation murale ou sur poteau pour coffret S15   _   01074   _ 

  Jeu de 2 embouts isolants pour mise en attente d’un branchement 4 fi ls   6980510   68117   1 000 003 587 

  Jeu de cames pour coffret S22 ou S20   _   27168   _ 

  Jeu d’axe de porte pour coffret S15 ou S19   6980062   01121   _ 

  Pattes à tableau S15   _   32027   _ 

  Porte pour coffret simple S22 fermeture triangle (sigle éclair)   6980476   66971   _ 

  Porte pour coffret haut ou borne simple S22 + fermeture triangle (sigle éclair)   6980478   66973   _ 

  Porte pour coffret S20 fermeture triangle (sigle éclair)   6980026   27715   _ 

  Porte pour coffret S20 loquet rectangle (sigle éclair)   6980026   27191   _ 

  Porte de socle double S20   6980038   54042   _ 

  Porte de socle simple S20   6980037   54041   _ 

  Base coupe-circuit unipolaire AD 30-60 taille 22x58 avec patte (pour fusible cylindrique)   6940508   01039   _ 

  Base coupe-circuit unipolaire AD 30-60 taille 22x58 (pour fusible cylindrique)   6940518   01105   1 070 157 323 

  Base coupe-circuit unipolaire AD 45-90 taille 00   6940540   11003   1 070 157 324 

  Porte pour coffret S15 sans hublot loquet rectangle - Ivoire   6980156   21042   _ 

  Porte pour coffret S15 sans hublot loquet rectangle - Gris   6980082   01042   _ 

  Porte pour coffret S15 sans hublot loquet triangle - Gris   _   01148   _ 

  Porte pour coffret S15 sans hublot loquet triangle   _   31005   _ 

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

27715

Cette gamme de produits permet de réaliser la fonction de coupe-circuit principal d’un branchement à puissance 
surveillée ou d’un branchement à puissance limitée dans le cadre de l’article 51 de la loi SRU UH en vigueur.

Domaine d'utilisation :  

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440V
• Produits d’émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Application :

• Protection d’un branchement individuel à puissance surveillée jusqu’à 60 kVA
• Protection d’un branchement individuel à puissance limitée jusqu’à 36 kVA (article 51 de la loi SRU UH en vigueur)

Fonction :

• Protection d’un branchement à puissance surveillée ou limitée

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IP

43
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

C100 / P100
BRANCHEMENT INDIVIDUEL

• Création d’un point de branchement d’une petite activité commerciale.

EXEMPLE

• Connectique de raccordement à barreau

• Raccordement aisé des câbles de section jusqu’à 95 mm²

• Compacité de l’enveloppe

LES PLUS

 Spécification enveloppe :
Enedis-Spec-C100/P100 
Spécifications matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

COFFRET ET BORNE C100/P100   

 Coffret de coupure ou de protection 100A 

80637

•  Coffrets ou bornes équipés pour la coupure 100A ou la protection 100A

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’indentifi cation
  

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau :

• Cuivre câblé : 25 à 95 mm²
• Aluminium : 25 à 95 mm²

Fusibles HPC taille 00 100A à associer à la connectique 

80637     80981

Schéma borne C100/P100      Schéma coffret C100/P100

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Borne C100/P100 - fermeture triangle   80637   1 070 157 325   6902056 

  Coffret haut C100/P100 - fermeture triangle   80981   _   6980871 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

COFFRET ET BORNE C100/P100   

 Coffret de coupure ou de protection 100A 

80637

•  Coffrets ou bornes équipés pour la coupure 100A ou la protection 100A

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte d’indentifi cation
  

Capacité de raccordement de la connectique :

Réseau :

• Cuivre câblé : 25 à 95 mm²
• Aluminium : 25 à 95 mm²

Fusibles HPC taille 00 100A à associer à la connectique 

80637     80981

Schéma borne C100/P100      Schéma coffret C100/P100

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Borne C100/P100 - fermeture triangle   80637   1 070 157 325   6902056 

  Coffret haut C100/P100 - fermeture triangle   80981   _   6980871 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

                  ACCESSOIRE POUR C100/P100    

80164

•  Panneaux pour coffret ou borne C100/P100
• Appareillage amont/aval pour enveloppe C100/P100
• Plinthe, surplinthe
• Fermeture triangle pour coffret ou borne 

80662 80145 66931

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Appareillage amont/aval C100/P100   80662   _   _ 

  Panneau ventilé pour borne C100/P100 ou coffret/borne CIBE® version 90 A fermeture triangle   80164   _   6980863 

  Plinthe pour borne CIBE®   80145   _   6980827 

  Surplinthe pour borne CIBE®   80358   _   6980856 

  Fermeture triangle pour coffret ou borne CIBE® et CIBE® Grand Volume   80170   _   6980875 

  Ferrure de fi xation poteau pour coffrets S22 et CIBE®   66931   1 000 003 570   6980511 

 PANCARTE    

 Pancarte et accessoire pour l’identi� cation du point de livraison 

80956

• Pancarte de repérage 2x16 caractères (2 rangées de 16 caractères)
• Support de pancarte
• Rivets

Cette gamme de produits permet de réaliser le repérage du point de livraison. Elle comprend 
des pancartes, supports de pancartes et rivets de fi xation.

Les pancartes sont interchangeables sur toutes les enveloppes de nouvelle génération 
(comprennent le dispositif de fi xation)

Le support pancarte qui intègre le dispositif de fi xation des pancartes est nécessaire pour l’identifi cation 
des enveloppes anciennes générations.

Domaine d’utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440V.
• Produits installés sur les enveloppes en émergence.

Application :

• Identifi cation d’une émergence.

Fonction :

• Repérage de points de livraison

Sigle Enedis

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis

  Pancarte pour émergence basse tension 2x16 caractères (lot 10)   80956   _   6771040 

  Support pancarte pour emergence basse tension (lot 10)   80957   _   6771039 

  Pancarte pour émergence basse tension 2x16 caractères + rivets (lot 50)   81118   _   _ 

  Rivet pour pancarte emergence basse tension (lot 100)   80958   _   6771041 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

80957 80958 81118
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ARMOIRES ET ABRIS
BRANCHEMENT INDIVIDUEL

Cette gamme d’armoires, installées en extérieur, permet l’intégration du matériel de comptage pour réaliser un 
branchement individuel à puissance surveillée. La gamme couvre la totalité des confi gurations de branchements 
couramment utilisés.

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits d’émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Application :

• Branchement individuel à puissance surveillée de 60 à 250 kVA

Fonction :

• Raccordement et comptage d’une installation moyenne puissance

 Spécifications enveloppes :
Enveloppe conforme 
au dossier technique 
Enedis-CDC-Armoire BPS 
Spécifications matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-02 

• Création ou rénovation du point de branchement d’une PME ou PMI

EXEMPLE

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IP

44
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

• Armoires et abris prêts à l’emploi

• Système de blocage de la porte avec ouverture à 90°

• Serrure pour demi-cylindre européen à organigramme Enedis

• Concept de construction modulaire permettant une grande capacité d’intégration de matériels pour applications diversifi ées

LES PLUS
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

 Spécifications enveloppes :
Enveloppe conforme 
au dossier technique 
Enedis-CDC-Armoire BPS 
Spécifications matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-02 

 ARMOIRE DE COMPTAGE    

 Armoire de comptage pour branchement individuel 
à puissance surveillée 

80482

 Armoire de branchement à puissance surveillée pour AGCP
(Appareil Général de Coupure/Protection), vides ou équipées, avec socle intégré.

• Branchement jusqu’à 160A pour les armoires équipées de coffret de comptage 200A
• Branchement jusqu’à 400A pour les armoires équipées de coffret de comptage 400A
Armoires de comptage petit ou grand modèle 

Capacité de raccordement :

Arrivée :    

• Cuivre : 50 à 150 mm2    
• Aluminium : 50 à 240 mm2

Départ 100A et 160A :

• Cuivre : 25 à 95 mm2

• Aluminium : 25 à 95 mm2

Départ 240A :

• Cuivre : 120 à 185 mm2    
• Aluminium : 120 à 185 mm2

Départ 400A :

• Cuivre : 35 à 300 mm2    
• Aluminium : 35 à 300 mm2

  
Equipement de base de nos armoires :

• Châssis rail réglable
• Crémone 3 points
• Demi-cylindre Européen rectangle Enedis (armoire de branchement à puissance surveillée)
• Demi-cylindre Européen triangle Enedis de 11 mm (armoire de comptage petit et grand modèle)
• Ventilations naturelles hautes et basses 

29728 80488

Dimensionnel en mm

Réf. produit Code Produit H totale L P

  Armoire BPS nue pour AGCP + socle (sigle Enedis) - Codet 69 80 235   29728   1 070 157 322  1810  810  405

  Armoire BPS + AGCP 100 A différentiel sans coffret comptage 200 A   80481   _  1500  810  405

  Armoire BPS + AGCP 100 A différentiel + coffret comptage 200 A   80482   _  1500  990 405 

  Armoire BPS + AGCP 160 A différentiel sans coffret comptage 200 A   80483   _  1810  810  405

  Armoire BPS + AGCP 160 A différentiel + coffret comptage 200 A   80484   _  1810  810  405

  Armoire BPS + AGCP 250 A différentiel sans coffret comptage 400 A   80485   _  1810  810  405

  Armoire BPS + AGCP 250 A différentiel + coffret comptage 400 A   80486   _  1810  810  405

  Armoire BPS + AGCP 400 A différentiel sans coffret comptage 400 A   80487   _  1810  810  405

  Armoire BPS + AGCP 400 A différentiel + coffret comptage 400 A   80488   _  1810  810  405

  Armoire de comptage nue Petit Modèle   29902   _  1810  810  405

  Armoire de comptage nue Grand Modèle   71656   _  1810  810  405

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

44
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

Schéma armoire BPS
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

 KIT ET EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE    

80469

•  Kit rehausse pour ACGP 100/400A
• Kits liaison câble souple
• Kits AGCP et liaisons câble souple
• Kit radier pour armoires BPS

Kit AGCP + liaison souple             80489

Réf. produit Code Produit

  Kit réhausse pour AGCP 100/400 A   80469   _ 

  Kit AGCP 100 A différentiel + liaison câble souple classe II 50²   80470   _ 

  Kit AGCP 160 A différentiel + liaison câble souple classe II 50²   80474   _ 

  Kit AGCP 240 A différentiel + liaison câble souple classe II 70²   80475   _ 

  Kit AGCP 400 A différentiel + liaison câble souple classe II 150²   80476   _ 

  Kit liaison câble souple classe II 200 A - 50²   29965   _ 

  Kit liaison câble souple classe II 250 A - 70²   29966   _ 

  Kit liaison câble souple classe II 400 A - 150²   29967   _ 

  Kit radier pour armoire BPS   80489   _ 

  Compteur à puissance surveillée PME-PMI   29953   _ 

  Poignée tournante cadenassable pour armoire BPS   29959   _ 

  Poignée tournante cadenassable + crémone pour armoire BPS   29958   _ 

  Porte pour armoire BPS 29728   49561   _ 

  Toit + visserie pour armoire 29728   49562   _ 

  Porte pour armoire de comptage GM fi xe ou mobile   49563   _ 



377

SO
UT

ER
RA

IN
 B

T 
/ 

ÉM
ER

GE
NC

E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

 ABRI DE COMPTAGE    

 Abri de comptage pour applications diverses 

33044

•  Abris pour intégration de matériels applications diverses, 7 tailles en standard
• Socles pour pose en tranchée

 Autre dimensionnel, nous consulter.

Equipement de base de nos armoires :
  

Châssis rail réglable

• Crémone 3 points
• Demi-cylindre européen triangle Enedis de 11 mm
• Ventilations naturelles hautes et basses 

33040    33042

Sigle Enedis Sigle Eclair Dimensions (mm)

Réf. produit Code Produit Réf. produit Code Produit H L P

  Abri de comptage type 1   33032   _   71432   _   1495   540   1620 

  Abri de comptage type 2   33034   1 070 157 665   69325   1 070 157 665   1495   540   1170 

  Abri de comptage type 3   33036   _   70291   _   1150   540   1080 

  Abri de comptage type 4   33038   _   _   2080   1305   1305 

  Abri de comptage type 5   33040   _   66325   _   1900   540   1170 

  Abri de comptage type 6   33042   _   _   1495   540   2160 

  Abri de comptage type 7   33044   _   70725   _   1495   495   990 

  Portes gauche et droite + serrure sans canon pour abri 33032   49564   _   49564   _  _   _    _ 

  Portes gauche et droite + serrure sans canon pour abri 33034   49565   _   49565   _ _  _  _   

  Portes gauche et droite + serrure sans canon pour abri 33036   49566   _   49566   _ _     _  _  

  Porte + serrure sans canon pour abri 33038   49567   _   49567   _   _ _   _   

  Portes gauche et droite + serrure sans canon pour abri 33040   49568   _   49568   _   _ _    _  

  Portes gauche,droite et centre + serrure sans canon pour abri 33042   49569   _   49569   _   _ _    _  

  Porte + serrure sans canon pour abri 33044   49570   _   49570   _   _   _  _  

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

44
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT INDIVIDUEL 

EMERGENCE 

 BARILLET    

 Demi-cylindre rectangle ou serrure demi-cylindre pour armoires BPS et abris 

Barillet 1/2 cylindre

•  Demi-cylindre rectangle
• Barillets demi-cylindres différentes régions FRANCE métropolitaine et DOM
• Panneton à régler à 3 heures avant montage (picots de réglage)

Attention : Préciser le numéro du département à la commande 

Barillet 1/2 cylindre    Barillet 1/2 cylindre panneton à 3 heures

Réf. produit

  Demi-cylindre européen rectangle Enedis   45029 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région BRE (Dépt. 22-29-35-56)   45030 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PDL (Dépt. 44-49-53-72-85)   45031 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PCH (Dépt. 16-17-79-86)   45032 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région NPC (Dépt. 59-62)   45033 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région NOR (Dépt. 14-27-50-61-76)   45034 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PIC (Dépt. 02-60-80)   45035 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région IFE (Dépt. 77-91-93-94)   45036 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région IFO (Dépt. 78-92-95)   45037 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PAR (Dépt. 75)   45038 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région AFC (Dépt. 25-39-67-68-70-90)   45039 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région CAR (Dépt. 08-10-51-52)   45040 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région LOR (Dépt. 54-55-57-88)   45041 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région AQN (Dépt. 24-33-47)   45042 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région MPS (Dépt. 09-31-32)   45043 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région NMP (Dépt. 12-46-48-81-82)   45044 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PYL (Dépt. 40-64-65)   45045 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région AUV (Dépt. 03-15-43-63)   45046 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région CEN (Dépt. 18-28-36-37-41-45)   45047 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région LIM (Dépt. 19-23-87)   45048 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région ALP (Dépt. 38-73-74)   45049 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région BRG (Dépt. 21-58-71-89)   45050 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région SIR (Dépt. 01-07-26-42-69)   45051 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région CAZ (Dépt. 06-83-2A-2B)   45052 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région LRO (Dépt. 11-30-34-66)   45053 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PAS (Dépt. 04-05-13-84)   45054 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Secteur DOM   45055 

IK

10
NF EN 62262

IP

44
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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EMERGENCE 

 BARILLET    

 Demi-cylindre rectangle ou serrure demi-cylindre pour armoires BPS et abris 

Barillet 1/2 cylindre

•  Demi-cylindre rectangle
• Barillets demi-cylindres différentes régions FRANCE métropolitaine et DOM
• Panneton à régler à 3 heures avant montage (picots de réglage)

Attention : Préciser le numéro du département à la commande 

Barillet 1/2 cylindre    Barillet 1/2 cylindre panneton à 3 heures

Réf. produit

  Demi-cylindre européen rectangle Enedis   45029 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région BRE (Dépt. 22-29-35-56)   45030 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PDL (Dépt. 44-49-53-72-85)   45031 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PCH (Dépt. 16-17-79-86)   45032 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région NPC (Dépt. 59-62)   45033 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région NOR (Dépt. 14-27-50-61-76)   45034 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PIC (Dépt. 02-60-80)   45035 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région IFE (Dépt. 77-91-93-94)   45036 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région IFO (Dépt. 78-92-95)   45037 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PAR (Dépt. 75)   45038 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région AFC (Dépt. 25-39-67-68-70-90)   45039 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région CAR (Dépt. 08-10-51-52)   45040 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région LOR (Dépt. 54-55-57-88)   45041 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région AQN (Dépt. 24-33-47)   45042 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région MPS (Dépt. 09-31-32)   45043 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région NMP (Dépt. 12-46-48-81-82)   45044 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PYL (Dépt. 40-64-65)   45045 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région AUV (Dépt. 03-15-43-63)   45046 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région CEN (Dépt. 18-28-36-37-41-45)   45047 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région LIM (Dépt. 19-23-87)   45048 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région ALP (Dépt. 38-73-74)   45049 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région BRG (Dépt. 21-58-71-89)   45050 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région SIR (Dépt. 01-07-26-42-69)   45051 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région CAZ (Dépt. 06-83-2A-2B)   45052 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région LRO (Dépt. 11-30-34-66)   45053 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Région PAS (Dépt. 04-05-13-84)   45054 

  Demi cylindre Européen sur organigramme Enedis + 2 clés clients Secteur DOM   45055 

IK

10
NF EN 62262

IP

44
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

POINTS NORMATIFS 
BRANCHEMENT INDIVIDUEL

SCHÉMATIQUE GÉNÉRALE D’UN BRANCHEMENT INDIVIDUEL

•  La liaison au réseau (§3.3.2 de la norme) :
 - Partie de branchement reliant le point de raccordement au réseau au premier appareil 
   de sectionnement ou de protection (CCPI), ce premier appareil fait partie de la liaison.

• La dérivation individuelle (§3.3.7 de la norme) :
 - Canalisation issue d’un CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel) et desservant un seul point de livraison.

• Les appareils de contrôle et de protection (Compteur et AGCP).

• Le circuit de communication du branchement.

LES DIFFÉRENTS BRANCHEMENTS INDIVIDUELS CONSOMMATEURS

Soutirage de la totalité de la consommation d’énergie électrique.

Branchements individuels à puissance limitée P ≤ 36kVA (60A)

• Branchement de type 1 : longueur ≤ 30 mètres
-> La disposition des lieux permet de placer le point de livraison dans les locaux de l’utilisateur sans que la longueur de la dérivation indivi-
duelle n’excède 30 mètres.

• Branchement de type 2 : longueur > 30 mètres
-> La longueur du branchement est supérieure à 30 mètres ou la disposition des lieux ne permet pas d’installer l’AGCP
(D1) dans les locaux de l’utilisateur ; ce dernier est alors placé en général à proximité du CCPI et un dispositif D2 est installé dans les locaux     
de l’utilisateur afi n d’assurer la coupure d’urgence et le sectionnement.

C : CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel)  •  Wh : Compteur  •  D1 : AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection)

C : CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel)  •  Wh : Compteur
D1 : AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) • D2 : Dispositif assurant la coupure d’urgence et le sectionnement

Réseau NF C 11-201 Branchement NF C 14-100 Installation de l’utilisateur NF C 15-100
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POINTS NORMATIFS 
BRANCHEMENT INDIVIDUEL

• Branchements individuels à puissance surveillée P de 36 à 250 kVA (400A)
- Branchement où la puissance appelée au point de livraison est surveillée par un appareil de mesure. Les éventuels dépassements 
de la puissance souscrite par l’utilisateur sont enregistrés par le gestionnaire du réseau de distribution.

- Le point de livraison correspond aux bornes aval du dispositif de sectionnement placé chez l’utilisateur, ou dans un local technique. 
Ce dispositif de sectionnement doit être à coupure visible.

- Il est destiné à pouvoir séparer du réseau l’appareil général de commande et de protection de l’utilisateur, sans intervention 
du gestionnaire du réseau de distribution.

LES DIFFÉRENTS BRANCHEMENTS INDIVIDUELS PRODUCTEURS

Injection du surplus ou de la totalité 
de la production d’énergie électrique.

• Branchements individuels à puissance limitée 
ou surveillée (injection du surplus de production)
-> Le branchement comporte un seul point de raccordement au 
réseau et un seul point de livraison à l’utilisateur. Il permet le 
soutirage (la fourniture par le réseau de tout ou partie 
de la consommation) ou l’injection vers le réseau de distribution 
de tout ou partie de la production de l’installation en fonction 
de la production et de la consommation du moment.

C : CCPI  •  D : si puissance limitée : AGCP, si puissance surveillée : dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible.

• Branchements individuels à puissance limitée ou surveillée 
(injection de la totalité de la production)
-> Le branchement d’injection de la totalité de la production 
avec soutirage simultané sur le réseau doit comporter :

- une liaison au réseau commune aux deuxdérivations individuelles

- une dérivation individuelle et un point delivraison spécialisé 
« Soutirage » de la consommation 

- une dérivation individuelle et un point de livraison spécialisé 
« Injection » de la production nette (production brute de la source 
d’énergie électrique de l’utilisateur moins la consommation des 
auxiliaires).

L’utilisation du point de livraison soutirage pour alimenter la partie 
productrice de l’installation est strictement interdite.

C : CCPI •  D : si puissance limitée : AGCP, si puissance surveillée : dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible.

C : CCPI (Coupe-Circuit Principal Individuel)  •  Wh : Dispositif de comptage
D1 : Dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible  •  D2 : AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection)

Réseau NF C 11-201 Branchement NF C 14-100 Installation de l’utilisateur NF C 15-100

C D
Wh

Point de livraison 

NF C 14-100 NF C 15-100 

Point de
raccordement

au réseau

C : CCPI, 
D : si puissance limitée : AGCP,

si puissance surveillée : dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible.

Réseau 

Partie consommatrice 
de l'installation 

Partie productrice 
de l'installation 

Wh

C D

C D

Wh

Point de livraison 
“injection” 

NF C 14-100 NF C 15-100 

Point de
raccordement

au réseau

Point de livraison 
“soutirage” 

Partie consommatrice 
de l'installation 

Partie productrice 
de l'installation 

Wh

C : CCPI, 
D : si puissance limitée : AGCP, 

si puissance surveillée : dispositif assurant le sectionnement et la coupure visible. 

Wh

• Se référer au § 3.2.7 Branchement à puissance surveillée Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer au § 3.2.9 Branchement producteur-consommateur Norme NF C 14-100 édition 2008

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES
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POINTS NORMATIFS 
BRANCHEMENT INDIVIDUEL

LA DÉRIVATION INDIVIDUELLE D’UN BRANCHEMENT

La dérivation individuelle se trouve dans un domaine privé ou dans une enceinte close. Son parcours ne doit pas empiéter sur des domaines 
privés (terrains et locaux) autres que celui desservi.

Chacune d’entre elles comporte à son origine un dispositif de protection contre les court-circuits ou de sectionnement (CCPI). Côté utilisateur, 
elle débouche dans le tableau de contrôle.

LONGUEUR DES DÉRIVATIONS INDIVIDUELLES 

Longueurs données pour une chute de tension à 2% dans un câble à âme aluminium (Alu) et dans un câble à âme cuivre (Cu). 
Source NFC 14-100 édition 2008.

Type de client desservi Construction pavillonnaire conventionnelle Construction pavillonnaire
à forte consommation

Petite et moyenne
entreprise ou industrie

Puissance d’abonnement
monophasé 12 kVA (60A)

                           Alu     Cuivre
      Section 162 :     -       28m
      Section 252 : 24m      40m
      Section 352 : 36m      56m

_ _

Puissance d’abonnement
monophasé 18 kVA (90A)
INTERDIT DANS LE NEUF

_

                          Alu      Cuivre
      Section 162 :      -      17m
      Section 252 : 16m      28m
      Section 352 : 24m      36m

_

Puissance d’abonnement
triphasé + neutre 36 kVA (60A) _

                          Alu     Cuivre
      Section 162 :      -      56m
      Section 252 : 48m      80m
      Section 352 : 72m     112m

                        Alu     Cuivre
    Section 162 :   -         56m
    Section 252 : 48m      80m
    Section 352 : 72m     112m

Puissance d’abonnement
triphasé + neutre 60 kVA (100A) _ _

                         Alu    Cuivre
    Section 502 : 54m      87m
    Section 702 : 75m     121m
    Section 952 : 102m   165m

Puissance d’abonnement
triphasé + neutre 120 kVA (200A) _ _

                         Alu    Cuivre
    Section 702 :   -        61m
    Section 952 : 51m     82m

Puissance d’abonnement
triphasé + neutre 250 kVA (400A) _ _

                          Alu    Cuivre
    Section 1852 :   -        80m
    Section 2402 : 65m   104m

CÂBLES DE RÉFÉRENCE NORMALISÉS

Type de câble Aluminium âme massive Aluminium âme câblée Cuivre âme câblée

Liaison au Réseau _ NF C 33-210 et NFC 32-322 NF C 32-322

Liaison Dérivation Individuelle NF C 33-210 et NFC 32-321 NF C 33-210 et NFC 32-321 NF C 32-321 et NF C 32-322

Chaussée 
sous fourreau 

-0.85 mètre mini 

Câble réseau
NF C 33-210

REMBT G3

DOMAINE PRIVÉ DOMAINE PRIVÉDOMAINE PUBLIC

NON

Coffret de
branchement à

puissance surveillée

PME
PMI

Coffret de
branchement à

puissance limitée

Trottoir
-0.65 mètre mini

Câble NF C 33-210 
ou HM-27/03/139

+ câble TLR

Limite de
parcelle

Limite de
parcelle

OUI 

• Se référer au § 8 Dérivations Individuelles Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer au Tableau 7 Longueurs maximales des câbles de branchement Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer au Tableau 16 Mise en œuvre des canalisations Norme NF C 14-100 édition 2008

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES
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BRANCHEMENT INDIVIDUEL

04.6
 Émergence  

Branchement collectif
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EMERGENCE DE COUPURE OU DE PROTECTION 
BRANCHEMENT COLLECTIF

Les ensembles de coupure ou de protection permettent de réaliser la fonction coupe-circuit principal (coupure 400 
A ou protection 200 A) d’un branchement collectif ou d’un branchement à puissance surveillée. L’ECP2D permet de 
réaliser une dérivation à 2 directions. L’ECP3D permet de réaliser un nœud électrique à 3 directions.

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits d’émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Application :

• Coupe-circuit principal d’un branchement collectif jusqu’à 250 kVA (CCPC)
• Coupe-circuit principal d’un branchement individuel à puissance surveillée jusqu’à 250 kVA (CCPI)

Fonction :

• Protection d’un branchement collectif ou à puissance surveillée
• Coupe-circuit en pied de colonne électrique

 Spécifications enveloppes :
Enedis-Spec.-ECP2D et 3D 
Spécifications matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-02 

• Alimentation électrique d’une ou plusieurs colonnes électriques d’immeuble
• Alimentation électrique d’un branchement à puissance surveillée...

EXEMPLES

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IP

34D
NF EN 60529

IP

XXB
CAPOT DÉPOSÉ
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

• Esthétique de l’enveloppe homogène avec les gammes CIBE® et REMBT

•  Connectique IP2X par pôle par construction

•  Connectique compacte offrant une large plage d’épanouisement des câbles

•  Passage en version ECP3D à l’aide du kit

•  Panneau interchangeable

LES PLUS
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 BRANCHEMENT COLLECTIF 

EMERGENCE 

  ECP2D    

 Borne pour la coupure (400A) ou la protection (200A) 
d’un branchement collectif 

68968

•  Coffrets 2 directions de coupure 400A ou de protection 200A
• Bornes 2 directions de coupure 400A ou de protection 200A

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte

 Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer à la connectique 

68965 68968

Schéma coffret ECP2D Schéma borne ECP2D

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret ECP2D   68965   1 000 003 545   6902054   68994   1 000 003 545 

  Borne ECP2D   68968   1 070 157 427   6902053   68996   1 070 157 427 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

34D
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT COLLECTIF 

EMERGENCE 

La grille CIBE® GV, grâce à la modularité REMBT, permet d’intégrer les équipements nécessaires pour répondre à toutes les confi gurations de l’exploitation du 
réseau basse tension, de distribution ou de branchement. (2 plages CGV modulaires)

 ECP3D    

 Coffret ou borne pour la coupure (400A) 
ou la protection (200A) d’un branchement collectif 

68974

•  Coffrets 3 directions de coupure 400A ou de protection 200A
• Bornes 3 directions de coupure 400A ou de protection 200A

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte

Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer à la connectique 

68971 68974

Schéma coffret ECP3D Schéma borne ECP3D

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret ECP3D   68971   1 000 003 564   6902019   80007   1 000 003 564 

  Borne ECP3D   68974   1 070 157 428   6902033   80005   1 070 157 428 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

34D
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT COLLECTIF 

EMERGENCE 

 ECP3D    

 Coffret ou borne pour la coupure (400A) 
ou la protection (200A) d’un branchement collectif 

68974

•  Coffrets 3 directions de coupure 400A ou de protection 200A
• Bornes 3 directions de coupure 400A ou de protection 200A

Tous les panneaux des enveloppes sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte

Barrettes ou fusibles HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer à la connectique 

68971 68974

Schéma coffret ECP3D Schéma borne ECP3D

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret ECP3D   68971   1 000 003 564   6902019   80007   1 000 003 564 

  Borne ECP3D   68974   1 070 157 428   6902033   80005   1 070 157 428 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

34D
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

 ACCESSOIRE POUR ECP2D-ECP3D    

80926

 Panneaux pour coffret ou borne ECP2D
Panneaux pour coffret ou borne ECP3D

Kits de passage 2 directions vers 3 directions :
  - Panneau ventilé inclus pour chaque kit
  - Kits compatibles uniquement avec les enveloppes SEIFEL

Ensemble serrure triangle, installable uniquement dans les coffrets ou bornes SEIFEL

Panneaux interchangeables entre constructeur

Tous les panneaux sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte 

80973 80930 80917

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Panneau pour borne et coffret REMBT 300 borne et coffret ECP2D fermeture triangle   80926   _   6772103   80927   _ 

  Panneau pour borne et coffret ECP3D fermeture triangle   80969   _   6902034   80970   _ 

  Kit de passage d’un ensemble ECP2D en ECP3D avec panneau   80973   _   6902035   81026   _ 

  Plinthe pour borne REMBT 300 borne ECP2D/3D   80930   _   _   80930   _ 

  Ensemble serrure triangle pour REMBT 300/450/600 ECP2D/3D (1 serrure)   80917   _   _   80917   _ 

  Ferrure poteau pour coffret REMBT300/ECP2D/ECP3D   81018   _   _   81018   _ 

  Jeu de 4 coulisseaux + protection pour ECP2D-ECP3D - capots fournis   81145   _   _   81145   _ 

  Barreau A connectique ECP2D-ECP3D   81027   _   _   81027   _ 

  Barreau connectique ECP: Barreau B pour  ECP2D - Barreau C pour ECP3D   81029   _   _   81029   _ 

  Barreau B connectique ECP3D   81028   _   _   81028   _ 

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IK

10
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE
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Désignation :

Les distributeurs 200A ou 400A sont destinés à alimenter les clients en énergie électrique dans les bâtiments 
ou immeubles collectifs. Cette gamme de produits compacte intègre la connectique à CPF interchangeables.

Domaine d'utilisation : 

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V

Application :

• Branchement collectif

Fonction :

• Répartition, protection et alimentation électrique des clients d’un immeuble

 Spécification enveloppe :
Enedis-Spec.-Distributeur 
Norme NF C 14-100 et amendement

DISTRIBUTEUR
BRANCHEMENT COLLECTIF

• Alimentation électrique des clients d’un immeuble.

EXEMPLE

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

IP

XXB
CAPOT DÉPOSÉ
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

COLORIS

BLANC

RAL 9010

• Connectique IP2X

• Raccordement jusqu’à 6 clients monophasés par distributeur

• Connecteurs portes fusibles à perforation d’isolant

• Compacité du produit

• Même dimensionnel pour toute la gamme

LES PLUS
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 BRANCHEMENT COLLECTIF 

EMERGENCE 

    DISTRIBUTEUR    

 Coffret pour l’alimentation électrique 
des logements d’un immeuble 

80268 équipé de 6 CPF

•  Distributeurs de niveau 200A et 400A
• Distributeurs variante arrivée 200A et 400A
• Connectique de type CPF (Connecteur Porte Fusible) en version monophasée 60A ou 90A, 
triphasé + neutre 60A

 Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique
  

Capacité de raccordement du distributeur (rond ou sectoral):  

• Cuivre : 25 à 95 mm² (version 200A) et 50 à 240 mm² (version 400A)
• Aluminium : 35 à 95 mm² (version 200A) et 50 à 240 mm² (version 400A)
  
Capacité de raccordement de la connectique CPF :  

• Cuivre câblé : 6 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

80269 80630 Schéma distributeur

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Distributeur de niveau 200 A à technologie CPF   80268   _   6902428   80282   _ 

  Distributeur variante arrivée 200 A à technologie CPF   80269   _   6902429   80283   _ 

  Distributeur de niveau 400 A à technologie CPF   80450   _   6902478   80451   _ 

  Distributeur variante arrivée 400 A à technologie CPF   80569   _   6902479   80606   _ 

  Ensemble CPF interchangeables monophasé 60 A   80630   _   6940524   80630   _ 

  Ensemble CPF interchangeables monophasé 90 A   80685   _   6940526   80685   _ 

  Ensemble CPF interchangeables triphasé + neutre 60 A   80631   _   6940525   80631   _ 

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IK

10
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT COLLECTIF 

EMERGENCE 

    ACCESSOIRE POUR DISTRIBUTEUR    

80352

•  Kits rallonge de dérivation
• Obturateurs
• Répartiteur de terre 5 ou 7 directions
• Cornets d’épanouissement 2 versions court (140 mm) ou long (200 m)
• Kits de liaison tétrapolaire simple (70 mm²) ou double (50 mm²) 

80351 80571     80290

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. 
produit

Code 
Produit

 Codet 
Enedis

Réf. 
produit Code Produit

  Barrette de coupure de terre   80352   _   _   80352   _ 

  Cornet d’épanouissement long (L 200mm)   80290   _   6902654   80290   _ 

  Cornet d’épanouissement court (L 140mm)   80680   _   _   80680   _ 

  Kit adaptateur pour moulure et gaine ICT (lot de 6 pièces)   80642   _   _   80642   _ 

  Kit de liaison Tétrapolaire simple 70² pour Branchement à Puissance Surveillée ou Colonne Multiple   80655   _   6902483   80655   _ 

  Kit de liaison Tétrapolaire double 50² pour Branchement à Puissance Surveillée ou Colonne Multiple   80656   _   6902484   80656   _ 

  Sachet d’obturateurs (lot de 25)   80321   _   _   80321   _ 

  Kit pour rallonge de dérivation individuelle monophasée   80571   _   6940528   80571   _ 

  Kit pour rallonge de dérivation individuelle triphasée + neutre   80572   _   6940529   80572   _ 

  Répartiteur de terre 5 directions   80350   _   _   80350   _ 

  Répartiteur de terre 7 directions   80351   _   _   80351   _ 
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EMERGENCE 
SPCM 200A

BRANCHEMENT COLLECTIF

Les SPCM assurent le Sectionnement ou la Protection de Colonnes Multiples. Ils sont raccordés électriquement en 
aval du coupe-circuit principal collectif (CCPC). Ils peuvent être juxtaposés latéralement entre eux (3 maximum), et 
associés à un distributeur de niveau en partie supérieure.

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits installés à l’intérieur d’un immeuble, dans une gaine de colonne

Application :

• Branchement collectif jusqu’à 120 kVA
• Protection d’un branchement à puissance surveillée jusqu’à 60 kVA

Fonction :

• Alimentation et sectionnement électrique de colonnes multiples
• Protection de dérivations à puissance surveillée ou limitée

• Alimentation électrique de colonnes multiples d’immeuble.

EXEMPLE

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

IP

XXB
CAPOT DÉPOSÉ
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

• Connectique IP2X

• Compacité du produit

• Homogénéité esthétique et dimensionnelle avec les distributeurs de colonnes 200A et 400A 

• Même dimensionnel pour toute la gamme

LES PLUS

 Spécifications enveloppes :
Enedis-Spec.-SPCM 
Spécifications matière :
Norme NF C 14-100 et amendement 
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 BRANCHEMENT COLLECTIF 

EMERGENCE 

 SPCM 200A    

 Coffret pour l’alimentation électrique 
des logements d’un immeuble 

80293

• SPCM 200A sans dérivation
• SPCM 200A avec 2 dérivations 35 mm² ou 2 dérivations 95 mm²

Cornet d’épanouissement long inclus

Fusibles HPC taille 2 à associer à la connectique

Capacité de raccordement :

Arrivée :

• Cuivre : 25 à 240 mm²
• Aluminium : 50 à 240 mm²
Une mise au rond est nécessaire pour les câbles sectoraux 240 mm²

Départ :

• Cuivre : 16 à 150 mm²
• Aluminium : 16 à 150 mm²
Une mise au rond est nécessaire pour les câbles sectoraux 150 mm²

Capacité de raccordement dérivations :

Dérivations 35 mm² :

• Cuivre : 6 à 35 mm²
• Aluminium : 16 à 35 mm²

Dérivations 95 mm² :

• Cuivre : 16 à 150 mm²
• Aluminium : 16 à 150 mm²
Une mise au rond est nécessaire pour les câbles sectoraux 150 mm² 

80291 80292 Schéma SPCM

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  SPCM 200 A sans dérivation + cornet   80291   _   6902650   80286   _ 

  SPCM 200 A + 2 dérivations 35² + cornet   80292   _   6902651   80287   _ 

  SPCM 200 A + 2 dérivations 95² + cornet   80293   _   6902652   80288   _ 

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IK

10
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT COLLECTIF 

EMERGENCE 

 SPCM 200A    

 Coffret pour l’alimentation électrique 
des logements d’un immeuble 

80293

• SPCM 200A sans dérivation
• SPCM 200A avec 2 dérivations 35 mm² ou 2 dérivations 95 mm²

Cornet d’épanouissement long inclus

Fusibles HPC taille 2 à associer à la connectique

Capacité de raccordement :

Arrivée :

• Cuivre : 25 à 240 mm²
• Aluminium : 50 à 240 mm²
Une mise au rond est nécessaire pour les câbles sectoraux 240 mm²

Départ :

• Cuivre : 16 à 150 mm²
• Aluminium : 16 à 150 mm²
Une mise au rond est nécessaire pour les câbles sectoraux 150 mm²

Capacité de raccordement dérivations :

Dérivations 35 mm² :

• Cuivre : 6 à 35 mm²
• Aluminium : 16 à 35 mm²

Dérivations 95 mm² :

• Cuivre : 16 à 150 mm²
• Aluminium : 16 à 150 mm²
Une mise au rond est nécessaire pour les câbles sectoraux 150 mm² 

80291 80292 Schéma SPCM

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  SPCM 200 A sans dérivation + cornet   80291   _   6902650   80286   _ 

  SPCM 200 A + 2 dérivations 35² + cornet   80292   _   6902651   80287   _ 

  SPCM 200 A + 2 dérivations 95² + cornet   80293   _   6902652   80288   _ 

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IK

10
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

 ACCESSOIRE POUR SPCM 200A    

80290

•  Cornets d’épanouissement long ou court
• Kits de liaison tétrapolaire simple (70 mm²) ou double (50 mm²) pour branchements 
à puissance surveillée ou colonne multiple
• Adaptateur pour fusible taille 2 

80680 80655 80944

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. 
produit Code Produit  Codet Enedis Réf. 

produit Code Produit

  Cornet d’épanouissement long (L 200mm)   80290   _   6902654   80290   _ 

  Cornet d’épanouissement court (L 140mm)   80680   _   _   80680   _ 

  Kit de liaison Tétrapolaire simple 70² pour Branchement à Puissance Surveillée ou Colonne Multiple   80655   _   6902483   80655   _ 

  Kit de liaison Tétrapolaire double 50² pour Branchement à Puissance Surveillée ou Colonne Multiple   80656   _   6902484   80656   _ 

  Adaptateur Taille 2 entr-axe 115 mm pour fusible Taille 00 (lot de 3)   80944   _   6941272   80944   _ 

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IK

10
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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Le Raccordement Emergent Modulaire Basse Tension REMBT permet d’intégrer en un point unique, dans une même 
enveloppe, les équipements électriques nécessaires à l’exploitation d’un réseau basse tension, de distribution et de 
branchement. Cette gamme de produits de troisième génération (G3) est interchangeable entre constructeurs. 
La borne REMBT petit collectif est constituée d’une borne REMBT 600 équipée d’un jeu de barres 12 plages et du 
module de coupure et peut recevoir jusqu’à 6 dérivations individuelles pour alimenter les clients d’un petit collectif.

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits d’émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Application :

• Emergence de réseau basse tension
• Branchement individuel à puissance limité jusqu’à 36 kVA

Fonction :

• Emergence et raccordement de câble réseau basse tension
• Distribution et branchement protégé pour client monophasé ou triphasé + neutre jusqu’à 60 A

 Spécification enveloppe :
Enedis-Spec-REMBT 
Spécification matière :
HN 60-E02 et HN 60-S-02 

REMBT PETIT COLLECTIF
BRANCHEMENT COLLECTIF

• Création de 6 points de livraison à puissance limitée d’un petit immeuble.

EXEMPLE

IP

43
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

• Raccordement d’un petit collectif dans une seule enveloppe

• Modules de branchement interchangeables

LES PLUS
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 BRANCHEMENT COLLECTIF 

EMERGENCE 

 REMBT PETIT COLLECTIF    

 Borne de branchement électrique 

80263

 La borne REMBT 600 peut alimenter jusqu’à 6 clients d’un petit collectif (monophasé ou triphasé + neutre). 
Elle est livrée équipée d’un jeu de barres 12 plages et d’un module de coupure (RRCP)

Elle est destinée à être équipée de connectique pour réaliser jusqu’à 6 dérivations maximum. 
En petit collectif, le module RRCP est équipé exclusivement de barrettes de coupure.

Interchangeabilité entre fabricant, sauf pour le module de coupure RRCP. En petit collectif, 
le module RRCP est équipé exclusivement de barrettes de coupure.

Tous les panneaux des bornes et coffrets sont pourvus de 2 points d’insertion pour recevoir la pancarte 
d’identifi cation

 Fusibles AD taille 00 à associer à la connectique

 Barrettes HPC taille 2 entraxe 115 mm à associer au module de coupure RRCP

Capacité de raccordement de la connectique :

Coupure réseau :

• Cuivre câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version
• Aluminium câblé : 50 à 150 mm² ou 50 à 240 mm² selon la version

Branchement protégé :

• Cuivre câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium câblé : 10 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

80263 schéma borne REMBT 600 petit collectif

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. 
produit Code Produit  Codet 

Enedis
Réf. 

produit Code Produit

  Borne REMBT 600 équipée d’un Jeu de Barres 600/12 plages + module RRC400P200   80263   1 070 157 376   6772138   80859   1 070 157 376 

  Module de raccordement branchement protégé monophasé 
(ensemble de 2 connecteurs Ph+N) 

  67825   1 000 010 885   6771706   67825   1 000 010 885 

  Module de raccordement branchement protégé triphasé + neutre 
(ensemble de 4 connecteurs 3Ph+N) 

  67826   1 000 010 887   6771708   67826   1 000 010 887 

  Etiquettes d’identifi cation de câble (lot de 50)   68823   1 000 006 182   6771099   68823   1 000 006 182 

Modules de raccordement branchement

Protégé monophasé
67825

Protégé triphasé + neutre
67826

Emprise sur jeu de barres

L3

L2

L1

N

Occupe
1 plage

L3

L2

L1

N

Occupe
1 plage
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LOGICIEL DE CALCULS DE COLONNES ÉLECTRIQUES
OPTIMUM V4.0

• DIMENSIONNEMENTS ET CALCULS DE 
COLONNES MULTIPLES 400A

• INTÉGRATION DE COFFRET TYPE SPCM 
DANS LES COLONNES SIMPLES ET 
DOUBLES 200A

• RÉSERVATION DE PUISSANCE POUR LES 
BRANCHEMENTS IRVE

• EXTRACTION DU DOSSIER COMPLET AU 
FORMAT GECO

LES ÉVOLUTIONS MAJEURES

• UN DOSSIER DE BRANCHEMENT COMPLET

• LOGICIEL FACILE D’INSTALLATION ET TÉLÉCHARGEABLE GRATUITEMENT SUR NOTRE 
SITE INTERNET WWW.SICAMEFRANCE.COM

• COUVRE TOUTES LES CONFIGURATIONS DE COLONNES ÉLECTRIQUES

LES PLUS

OPTIMUM V4.0

Compatibilité descendante assurée 
pour toutes vos anciennes études!

http://www.sicamefrance.com
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LES ÉVOLUTIONS MAJEURES

POINTS NORMATIFS : COLONNE ÉLECTRIQUE
BRANCHEMENT COLLECTIF

RÈGLES GÉNÉRALES D’INSTALLATION

L’installation d’une colonne électrique répond aux exigences normatives de la NF C 14-100 édition 2008 
et amendement A1 de mars 2011.

Installées dans des gaines de colonnes d’immeubles ou locaux techniques conformément aux 3 confi gurations architecturales usuelles, 
elles sont de courant assigné 200A ou 400A.

• Confi guration 1 : colonne montante
Architecture de colonne verticale (de bas en haut) raccordée en partie basse sur un Coffret de Coupure Principal 
Collectif (CCPC) - cas le plus répandu.

• Confi guration 2 : colonne descendante
Architecture de colonne verticale (de haut en bas) raccordée en partie haute directement sur le réseau aérien.

• Confi guration 3 : colonne horizontale
Architecture de colonne horizontale raccordée à son origine sur un Coffret de Coupure Principal Collectif (CCPC)  
- cas de galeries ou centres commerciaux

Avant toute installation, il convient d’identifi er le mode de chauffage des locaux individuels à desservir. Ceux-ci se distinguent 
suivant 2 types de chauffage :

• Type 1 : chauffage non électrique
Les locaux à desservir sont chauffés par un système individuel non électrique (gaz).

•  Type 2 : chauffage électrique
Les locaux à desservir sont chauffés par un système individuel électrique (convecteur, pompe à chaleur, radian…).

• L’installation d’une colonne électrique doit être préalablement validée par le gestionnaire local du réseau de distribution (GRD) et suivant un dossier 
de branchement particulier. Ce dernier peut être réalisé par notre applicatif OPTIMUM et comprend les éléments suivants :
• Nature du branchement : consommateur, producteur, producteur/consommateur.
• Tracé des canalisations électriques.
• Tableaux de calculs de la colonne électrique et des dérivations individuelles.
•  Dimensionnement de la gaine de colonne.
•  Liste du matériel employé (nom du fabricant et références des matériels agréés par le GRD).
•  Emplacement des coupe-circuits principaux et des locaux de comptage.
•  Schémas des circuits de communication y compris les barrettes de dérivation et les boîtiers de téléreport établis par le GRD.

OPTIMUM
Applicatif de calculs pour le dimensionnement des colonnes électriques
- Il répond en tous points à la norme NF C 14-100 et ses amendements
- Logiciel validé par Enedis

   

• Se référer au § 7.4.1 Généralités sur les colonnes Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer à l’annexe G Eléments techniques des dossiers de branchement NF C 14-100 édition 2008

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES

OPTIMUM

www.sicamefrance.com

-> Téléchargement libre sur notre site internet : 

http://www.sicamefrance.com
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POINTS NORMATIFS : COLONNE ÉLECTRIQUE
BRANCHEMENT COLLECTIF

CONFIGURATIONS DES COLONNES ÉLECTRIQUES MONTANTES 

Colonne simple 200A :

Colonne simple 400A :

Ce cas impose la contrainte réseau suivante : départ dédié du poste de distribution HTA/BT.

La schématique ci-dessus reprend les cas d’architecture de colonnes électriques les plus répandues.

Dans le cadre de colonnes électriques dites «montantes», il est admis de réduire la section du câble depuis le pied jusqu’au sommet de 
colonne tous les trois niveaux. Dans les cas de colonnes dites «horizontales» ou «descendantes», la section du câble de colonne doit rester 
la même tout au long de son parcours.

Cas particulier d’une colonne électrique montante de courant assigné 400A :
Celle-ci pourvue de distributeurs 400A peut se terminer avec des distributeurs 200A suivant ces conditions :

 • Intensité à ce niveau < 200A et section de câble ≤ 95mm2

 • Absence de branchement à puissance surveillée à partir de ce niveau

 • Absence de branchement à puissance limitée >12kVA à partir de ce niveau

Dérivation individuelle

Liaison CCPC/1er distributeur

Panneau de contrôle
compteur + disjoncteur

Répartiteur de terre

Distributeur à coupe-circuit
principal individuel (CCPI)

Téléreport

Coffret coupe-circuit
principal collectif
(CCPC)

vers BTR

200A Maxi
Niveau 0

Niveau 3

Câble
colonne

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Liaison réseau

Poste HTA/BTou

CCPC de type ECP2D

Distributeurs de colonne 
courant assigné 200A

Départ à puissance limitée 
monophasé jusqu’à 12 kVA (60A)

Départ à puissance limitée triphasé 
+ neutre jusqu’à 36 kVA (60A)

Coffret CCPC
en façade de 
bâtiment

Poste HTA BT 
intégré 
au bâtiment

≤ 0,5%
≤ 1%
≤ 1%

≤ 2%
≤ 3%

Chutes de 
tension Maxi :

Chutes de 
tension Maxi :

CCPC de type ECP2D

Distributeurs de colonne 
courant assigné 400A

Départ à puissance limitée 
monophasé jusqu’à 18 kVA (90A)

Départ à puissance limitée triphasé 
+ neutre jusqu’à 36 kVA (60A)

Départ à puissance surveillée 
jusqu’à 120 kVA (200A)

Niveau 3

Dérivation individuelle

Dérivation individuelleCâble
colonne

Liaison CCPC/1er distributeur Liaison réseau

Panneau de contrôle
compteur + disjoncteur

Répartiteur de terre

Distributeur à coupe-circuit
principal individuel (CCPI)

Coffret de sectionnement
protection (SPCM)

Téléreport

Puissance Surveillée

Coffret de comptage
à puissance surveillée
36 à 120 kVAPS

PSNiveau 2

Poste HTA/BTou

Coffret coupe-circuit
principal collectif
(CCPC)

vers BTR

400A Maxi

Niveau 1

Niveau 0

Coffret CCPC
en façade de 
bâtiment

Poste HTA BT 
intégré 
au bâtiment

≤ 0,5%
≤ 1%
≤ 1%

≤ 2%
≤ 3%

Chutes de 
tension Maxi :

Chutes de 
tension Maxi :

• Se référer à l’annexe C.1 Schéma de principe d’une colonne unique 200A ou 400A NF C 14-100 édition 2008

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES
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POINTS NORMATIFS : COLONNE ÉLECTRIQUE
BRANCHEMENT COLLECTIF

Colonne simple 200A + branchement à puissance surveillée

Ce cas permet de répondre à des architectures de bâtiments avec local commercial en rez de chaussée. 

Colonne double 2x200A

CCPC de type ECP3D

Distributeurs de colonne courant 
assigné 200A

Départ à puissance limitée 
monophasé jusqu’à 12 kVA (60A)

Départ à puissance limitée triphasé 
+ neutre jusqu’à 36 kVA (60A)

Départ à puissance surveillée 
jusqu’à 120 kVA (200A)

Dérivation individuelle

Liaison CCPC/1er distributeur

Panneau de contrôle
compteur + disjoncteur

Répartiteur de terre

Distributeur à coupe-circuit
principal individuel (CCPI)

Téléreport

Coffret coupe-circuit
principal collectif
(CCPC)

vers BTR

Liaison CCPC/Branchement à puissance surveillée

vers BTR

200A Maxi
200A Maxi

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Puissance
Surveillée PS

Coffret de comptage
à puissance surveillée
36 à 120 kVA

PS

Liaison réseau

Poste
HTA/BT

ou

Coffret CCPC
en façade de 
bâtiment

Poste HTA BT 
intégré 
au bâtiment

≤ 0,5%
≤ 1%
≤ 1%
       ≤2%+

≤ 2%
≤ 3%

≤ 5% 

Chutes 
de tension 
Maxi :

Chutes 
de tension 
Maxi :

CCPC de type ECP3D

Distributeurs de colonne courant 
assigné 200A

Départ à puissance limitée 
monophasé jusqu’à 12 kVA (60A)

Départ à puissance limitée triphasé 
+ neutre jusqu’à 36 kVA (60A)

Coffret CCPC
en façade de 
bâtiment

≤ 0,5%
≤ 1%
≤ 1%

Chutes de 
tension Maxi :

Dérivation individuelle
Dérivation
individuelle

Liaison CCPC/1er distributeur

Panneau de contrôle
compteur + disjoncteur

Répartiteur de terre

Distributeur à coupe-circuit
principal individuel (CCPI)

Téléreport

Coffret coupe-circuit
principal collectif
(CCPC)

vers BTRvers BTR

200A Maxi
200A Maxi

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Niveau 0

Liaison réseau

• Se référer à l’annexe C.2 Schéma de principe d’une colonne double  NF C 14-100 édition 2008

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES
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POINTS NORMATIFS : COLONNE ÉLECTRIQUE
BRANCHEMENT COLLECTIF

Colonne multiple 200A

CCPC de type ECP3D

Coffret de sectionnement à colonne multiple 200A
Distributeurs de colonne courant assigné 200A
Départ à puissance limitée monophasé jusqu’à 12 kVA (60A)
Départ à puissance limitée triphasé + neutre jusqu’à 36 kVA (60A)
Départ à puissance surveillée jusqu’à 60 kVA (100A)

Petit Collectif - REMBT

Retrouvez toutes les confi gurations 
de colonnes électriques dans notre applicatif

Coffret CCPC
en façade 
de bâtiment

Poste HTA BT
intégré 
au bâtiment

≤ 0,5%
≤ 1%
≤ 1%
         ≤1%

≤ 2%
≤ 2%

         ≤ 3% 

Chutes de 
tension Maxi :

Chutes 
de tension Maxi :

Niveau 3

Dérivation
individuelle

Câble
colonne

Tronçon commun N°1

Tronçon commun N°2
Liaison réseau

PS

Niveau 2

Coffret coupe-circuit
principal collectif
(CCPC)vers BTRvers BTRvers BTR

vers BTRvers BTR

Dérivation raccordée
sur tronçon commun

vers BTR

200A Maxi

200A Maxi

Niveau 1

Niveau 0

Répartiteur de terre

Distributeur à coupe-circuit
principal individuel (CCPI)

Coffret de sectionnement
protection colonne
multiple (SPCM)

Téléreport

Coffret de comptage
à puissance surveillée
36 à 60 kVA

PS

Câble
colonnevers BTR

Poste
HTA/BT

ou

+ +

CCPC de type REMBT 600

Module de sectionnement 400A

Départ à puissance limitée 
monophasé jusqu’à 12 kVA (60A)

Départ à puissance limitée triphasé 
+ neutre jusqu’à 36 kVA (60A)

AD AD AD AD AD AD

Ce cas permet de répondre 
à des architectures de bâtiments 
sans gaine de colonne 
avec 6 locaux maximum à desservir.

Déviation individuelle

Liaison réseau

Niveau 2

Coffret Coupe-circuit Principal Collectif 
(CCPC) avec 6 dérivations individuelles

≤ 2%
≤ 2%

Chutes 
de tension Maxi :

Niveau 1

Niveau 0

• Colonne simple 200A/400A
• Colonne double 200A
• Colonne multiple
• Petit collectif REMBT
• Local techniqueOPTIMUMOPTIMUM

• Se référer à l’annexe C.3 Schéma de principe d’alimentation d’un bâtiment à colonnes multiples  NF C 14-100 édition 2008
• Se référer à l’annexe C.4 Schéma de principe d’une distribution en local technique NF C 14-100 édition 2008
• Se référer à l’annexe C.5 Schéma de principe avec coffret à 6 dérivations individuelles maximum NF C 14-100 édition 2008

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES
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POINTS NORMATIFS : COLONNE ÉLECTRIQUE
BRANCHEMENT COLLECTIF

DIMENSIONNEMENT DE LA PUISSANCE ÉLECTRIQUE DES LOCAUX À DESSERVIR 

Pour réaliser une colonne électrique, il est obligatoire de déterminer les sections des conducteurs et les chutes de tension. Ces éléments se calculent à 
partir des puissances des locaux à desservir suivant deux cas et conformément à la norme NF C 14-100 édition 2008 et amendement :

• Cas 1 - Colonne Électrique sans chauffage électrique :
Puissances prises en compte : puissances souscrites des clients domestiques (1) avec coeffi cient de foisonnement et puissances souscrites des clients non 
domestiques (2).

• Cas 2 - Colonne Électrique avec chauffage électrique :
Puissances prises en compte : puissances des chauffages des clients domestiques (1) et puissances souscrites des clients non domestiques (2).

 (1) Clients domestiques : locaux d’habitations.

 (2) Clients non domestiques : services généraux, commerces, ascenseurs, etc…

Colonne électrique sans chauffage électrique                Colonne électrique avec chauffage électrique

Locaux d’habitations
et leurs annexes

Puissance
(kVA)

Courant assigné de
l’AGCP (Ampère)

monophasé triphasé
+ neutre

Annexe non habitable 3 45 30

Habitation de 1 à 2 pièces
principales (*) ou de surface

< à 35 m2
6  45 30

Habitation de 3 à 5 pièces
principales (*) ou de surface

comprise entre 35 m2 et 100 m2
9 45 30

Habitation de 5 pièces
principales en plus (*) ou
de surface > à 100 m2

12 60 30

(*) ne sont pas comptées comme pièces principales : les cuisines, salles d’eau, WC, dégagements, volumes de rangement.
NOTA : Les puissances des clients non domestiques doivent être comptées en supplément.

DIMENSIONNEMENT DE LA GAINE DE COLONNE DANS LE BÂTIMENT

Longueur
L1 (cm)

Longueur
L2 (cm)

Largeur des 
portes (cm)

Colonne 200A sans branchement 
à puissance surveillée

60 73 63

Colonne 200A avec branchement 
à puissance surveillée non raccordé 

sur la colonne
113 126

116
(33 + 83)

Colonne double 200A
(dans la même gaine)

113 126
116

(33 + 83)

Colonne 400A sans branchement 
à puissance surveillée

103 116
106

(33 + 73)

Colonne 400A avec branchement(s) 
à puissance surveillée

143 156
146

(73 + 73)

• Se référer au § 5.5.1 Canalisations desservant des locaux sans chauffage électrique Norme NF C 14-100 édition 2008 et § 5.5.1.1 Amendement A1 
NF C 14-100/A1
• Se référer au § 5.5.2 Canalisations desservant des locaux avec chauffage électrique Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer au Tableau 17 Dimensions minimales des gaines de colonnes Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer au § 5.3 Dimensionnement des conducteurs du branchement Norme NF C 14-100 édition 2008 et § 5.3.2 Amendement A1 NF C 14-100/A1
• Se référer au § 5.4 Chute de tension Norme NF C 14-100 édition 2008

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES

Locaux d’habitations
et leurs annexes

Puissance
mini de

chauffage
(kVA)

Courant assigné de
l’AGCP (Ampère)

monophasé triphasé
+ neutre

Annexe non habitable Non concerné

Habitation de 1 à 2 pièces
principales (*) ou de surface

< à 35 m2
3

                              
45

30

Habitation de 3 à 5 pièces
principales (*) ou de surface

comprise entre 35 m2 et 100 m2
6 45 30

Habitation de 5 pièces
principales en plus (*) ou
de surface > à 100 m2

9 60 30

L2

20 cm
mini

40 cm
mini

30 cm
mini

Passage
colonne

électrique

Arrière du
contreparement

de la porte

L1



04.7

402



BRANCHEMENT INDIVIDUELBRANCHEMENT INDIVIDUEL

•  

04.7
 Émergence  

Comptage

403

SO
UT

ER
RA

IN
 B

T 
/ 

ÉM
ER

GE
NC

E



404 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

PANNEAU DE CONTRÔLE
COMPTAGE

Cette gamme de panneaux est destinée à recevoir le compteur à puissance limitée (jusqu’à 36 kVA) et le disjoncteur 
de branchement (AGCP) monophasé ou triphasé + neutre. Ils sont conçus pour accueillir tout type de compteur 
électronique CBE ou LINKY®.

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits installés à l’intérieur du logement à proximité du tableau général de répartition

Application : 

• Comptage et protection d’un client d’une puissance d’abonnement ≤ à 36 kVA

Fonction :

• Raccordement, comptage et protection d’un branchement à puissance limitée jusqu’à 60 A

 Spécification :
Enedis-CDCMC K.8.4-06 

• Création ou rénovation d’un point de livraison à puissance limitée.

EXEMPLE

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

IP

XXB
CAPOT DÉPOSÉ
NF EN 60529

IK

07
NF EN 62262

• Esthétique des enveloppes

• Faible profondeur

• Sécurité : dispositif de condamnation du capot pour les versions avec coupe-circuit accessible lorsque le cache borne du compteur est retiré

LES PLUS
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 COMPTAGE 

EMERGENCE 

 PANNEAU DE CONTROLE    

 Panneau support compteur 
et disjoncteur d’un branchement électrique 

80490

•  Panneaux de comptage monophasés avec ou sans CCPI pour un branchement <= à 12 kVA
• Panneaux de comptage triphasés + neutre avec ou sans CCPI pour un branchement <= à 36 kVA
• Panneaux de contrôle producteur
• Kit de production pour CIBE® type 2 monophasé

Capacité de raccordement :

• Cuivre câblé : 10 à 35 mm² (6 mm² pour les versons avec CCPI)
• Aluminium câblé : 16 à 35 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm² 

80960 80494 80492

80493 80491 80495

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit  Codet Enedis Réf. produit

  Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) type A   80490   6981155   80561 

  Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) faible profondeur type A’   80960   6981195   81134 

  Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) universel type E   80492   6981291   80566 

  Panneau triphasé + neutre (CBE ou LINKY®) type F   80494   6981220   80563 

  Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) avec CCPI type B   80493   6981210   80562 

  Panneau triphasé + neutre (CBE ou LINKY®) avec CCPI type G   80495   6981222   80564 

  Panneau production compteur/disjoncteur monophasé type D   80491   6981282   80565 

  Panneau consommateur et production compteur/disjoncteur monophasé avec CCPI type C   80496   6981292   80567 

  Kit production pour CIBE® monophasé type 2   80500   6981293   80500 

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IK

07
NF EN 62262

IP

2X
NF EN 60529

IP

2XD
CAPOT FERMÉ
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 COMPTAGE 

EMERGENCE 

 DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT    

 Appareil de coupure et de protection 

Disjoncteur monophasé

 Disjoncteurs de branchement monophasés ou triphasés + neutre - différents calibre

• avec différentiel sélectif
• avec différentiel instantané 

Disjoncteur monophasé Disjoncteur triphasé

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit  Codet Enedis Réf. produit

  Disjoncteur bipolaire 15/45 A 500 mA «S»   47744   6930061   47744 

  Disjoncteur bipolaire 30/60 A 500 mA «S»   47745   6930062   47745 

  Disjoncteur bipolaire 60/90 A 500 mA «S»   47746   6930063   47746 

  Disjoncteur tétrapolaire 10/30 A 500 mA «S»   47750   6930066   47750 

  Disjoncteur tétrapolaire 30/60 A 500 mA «S»   47751   6930067   47751 

  Disjoncteur bipolaire 15/45 A 500 mA   47747   6930044   47747 

  Disjoncteur bipolaire 30/60 A 500 mA   47748   6930045   47748 

  Disjoncteur bipolaire 60/90 A 500 mA   47749   6930048   47749 

  Disjoncteur tétrapolaire 10/30 A 500 mA   47752   6930056   47752 

  Disjoncteur tétrapolaire 30/60 A 500 mA   47753   6930057   47753 
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EMERGENCE 
KIT D’INTERFACE ET KIT DE SUBSTITUTION

COMPTAGE

Ces produits permettent de remplacer des compteurs électromécaniques monophasés par des compteurs électroniques. 
Le kit d’interface CBEM se positionne en lieu et place du compteur électromécanique, en coffret ou sur le panneau à 
l’intérieur du logement. Le dispositif de substitution de compteur TRANSELEC permet de remplacer un compteur 
électromécanique (monophasé  ou triphasé + neutre), posé à l’intérieur d’un coffret extérieur, par un compteur électronique 
déporté à l’intérieur du logement. En installation collective, le kit TRANSELEC permet de déplacer le compteur situé 
dans la gaine technique, dans le logement client.

Domaine d'utilisation : 

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits d’émergence de réseaux souterrains installés en extérieur sur le domaine public ou en limite de propriété

Application : 

• Interface d’adaptation pour compteur électronique à puissance limitée jusqu’à 36kVA
• Substitution d’un compteur électromécanique à puissance limitée jusqu’à 36 kVA

Fonction :

• Remplacement d’un compteur électromécanique par un compteur électronique (CBE)

 Kit interface :
Cahier des charges du kit d’adaptation
au CBEM, version A du 21/05/2002 
Kit de substitution :
Cahier des charges du dispositif
de substitution

• Rénovation d’un point de livraison à puissance limitée.

EXEMPLE

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IP

2X
NF EN 60529

IP

4X
APRÈS MONTAGE

100%
RECYCLAGE

• Kit interface au CBEM : remplace en lieu et place un compteur  électromécanique  tarif  bleu monophasé par un compteur électronique tarif bleu 
monophasé multitarifs (CBE).

• Capacité des bornes : 6 à 25 mm2 âme câblée cuivre.

• Extrémités des câblettes préparées pour faciliter les raccordements.

• Dispositif de substitution TRANSELEC : se positionne en lieu et place du compteur électromécanique (compteur électronique placé chez le client) 
dans le coffret existant.

LES PLUS
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 COMPTAGE 

EMERGENCE 

 KIT INTERFACE - KIT DE SUBSTITUTION    

 Kit pour le remplacement ou la substitution de compteur 

27406

•  Kit interface (Bas/Haut)
• Kits de substitution Transelec pour compteur électromécanique
• Kits de substitution ou adaptation (Haut/Bas) pour compteur LINKY®

• Kit d’asservissement LINKY®

• Obturateurs 

31770 80829 80968

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Kit interface au CBEM   27406   _   6981279  _   _ 

  Rail support compteur pour kit d’interface CBEM   69000   _   4449171   69000   _ 

  Dispositif de substitution TRANSELEC monophasé   31770   _   6980336  _   _ 

  Dispositif de substitution TRANSELEC triphasé + neutre   67296   _   6980337  _   _ 

  Kit de substitution pour compteur LINKY®   80831   _   6981295  _   _ 

  Kit d’adaptation haut/bas pour compteur LINKY®   80829   _   6981289  _   _ 

  Kit d’asservissement pour compteur LINKY®   80830   _   6981289  _   _ 

  Kit de 10 plaques d’obturateurs pour panneaux de contrôle Bois   80968   _   6981303   80968   _ 

  Obturateur pour embase téléreport (Lot de 5)   80945   _   6980652   80945   _ 

COLORIS

BLANC

RAL 9010

IP

2X
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE
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EMERGENCE 

Cette gamme de coffrets est destinée à recevoir les équipements de comptage d’un client de puissance 
d’abonnement comprise entre 36 et 250 kVA (contrat à puissance surveillée). 
Cette gamme se décline en 4 types de coffrets et 2 variantes (avec ou sans sectionneur aval associé).

Domaine d'utilisation :

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits installés en intérieur dans un local technique ou dans une armoire placée sur le domaine public ou en limite de propriété

Application :

• Comptage pour branchement à puissance surveillée de 36 à 250 kVA

Fonction : 

• Raccordement et comptage d’une installation moyenne puissance jusqu’à 400A, à associer avec une armoire de comptage

 Spécification enveloppes :
Enedis-Spec.-Coffret Brt PS 
Spécification matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-02 

COFFRET DE COMPTAGE À PUISSANCE SURVEILLÉE
COMPTAGE

• Alimentation, comptage et protection d’une PME ou PMI.

EXEMPLE

IP

4X
APRÈS MONTAGE

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

• Bornier de raccordement du départ client

LES PLUS
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 COMPTAGE 

EMERGENCE 

 COFFRET DE PUISSANCE SANS SECTIONNEUR AVAL    

 Coffret pour le comptage à puissance surveillée (36 à 250 kVA) 

Coffret variante 1 type 1

 Coffrets de puissance à usage intérieur, sans sectionneur aval, comportant une porte 
précâblée destinée à recevoir un compteur et un MODEM.
La porte est équipée d’une boîte essai intensité, d’un dispositif d’essai tension 
de 4 douilles femelles diamètre 4 mm.

Ces coffrets sont disponibles en 4 versions variante 1 - type 1 à 4:

• Type 1 : arrivée basse, départ bas
• Type 2 : arrivée basse avec protection 200A (fusible HPC taille 2) ou coupure 400A
(barrette coupure taille entraxe 115 mm)
• Type 3 : arrivée basse, départ haut
• Type 4 : arrivée haute, départ bas
  
Capacité de raccordement :

Coffret :

• neutre : 50 à 150 mm²
• phase : 50 à 240 mm²

Types de câbles :

• 50 à 150 mm² aluminium câblé (NFC 33-209) ou cuivre câblé (NFC 32-321)
• 50 à 240 mm² aluminium câblé (NFC 33-210) ou aluminium câblé ou massif (NFC 32-321)
• 95 à 240 mm² aluminium câblé suivant H-M24-2007-03199-FR

Les sections sont à déterminer en fonction de l’intensité de service et la distance du coffret au point 
abonné 

Coffret variante 1 type 2 Coffret variante 1 type 3 Coffret variante 1 type 4

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit  Codet Enedis Réf. produit

  Coffret de puissance S19 Type 1 V1 sans platine   26213   6988840  8

  Coffret de puissance S19 Type 1 V1 + platine   80424   6988843   80535 

  Coffret de puissance S19 Type 2 V1 sans platine   26297   6988841  8

  Coffret de puissance S19 Type 2 V1 + platine   80425   6988844   80536 

  Coffret de puissance S19 Type 3 V1 sans platine   26262   6988831  8

  Coffret de puissance S19 Type 3 V1 + platine   80422   6988834   80537 

  Coffret de puissance S19 Type 4 V1 sans platine   26388   6988836  8

  Coffret de puissance S19 Type 4 V1 + platine   80423   6988839   80540 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

4X
APRÈS MONTAGE

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 COMPTAGE 

EMERGENCE 

 COFFRET DE PUISSANCE SANS SECTIONNEUR AVAL    

 Coffret pour le comptage à puissance surveillée (36 à 250 kVA) 

Coffret variante 1 type 1

 Coffrets de puissance à usage intérieur, sans sectionneur aval, comportant une porte 
précâblée destinée à recevoir un compteur et un MODEM.
La porte est équipée d’une boîte essai intensité, d’un dispositif d’essai tension 
de 4 douilles femelles diamètre 4 mm.

Ces coffrets sont disponibles en 4 versions variante 1 - type 1 à 4:

• Type 1 : arrivée basse, départ bas
• Type 2 : arrivée basse avec protection 200A (fusible HPC taille 2) ou coupure 400A
(barrette coupure taille entraxe 115 mm)
• Type 3 : arrivée basse, départ haut
• Type 4 : arrivée haute, départ bas
  
Capacité de raccordement :

Coffret :

• neutre : 50 à 150 mm²
• phase : 50 à 240 mm²

Types de câbles :

• 50 à 150 mm² aluminium câblé (NFC 33-209) ou cuivre câblé (NFC 32-321)
• 50 à 240 mm² aluminium câblé (NFC 33-210) ou aluminium câblé ou massif (NFC 32-321)
• 95 à 240 mm² aluminium câblé suivant H-M24-2007-03199-FR

Les sections sont à déterminer en fonction de l’intensité de service et la distance du coffret au point 
abonné 

Coffret variante 1 type 2 Coffret variante 1 type 3 Coffret variante 1 type 4

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit  Codet Enedis Réf. produit

  Coffret de puissance S19 Type 1 V1 sans platine   26213   6988840  8

  Coffret de puissance S19 Type 1 V1 + platine   80424   6988843   80535 

  Coffret de puissance S19 Type 2 V1 sans platine   26297   6988841  8

  Coffret de puissance S19 Type 2 V1 + platine   80425   6988844   80536 

  Coffret de puissance S19 Type 3 V1 sans platine   26262   6988831  8

  Coffret de puissance S19 Type 3 V1 + platine   80422   6988834   80537 

  Coffret de puissance S19 Type 4 V1 sans platine   26388   6988836  8

  Coffret de puissance S19 Type 4 V1 + platine   80423   6988839   80540 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

4X
APRÈS MONTAGE

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

 COFFRET DE PUISSANCE AVEC SECTIONNEUR AVAL    

 Coffret pour le comptage à puissance surveillée (36 à 250 kVA) 

80428

 Coffrets de puissance à usage intérieur, avec appareil de sectionnement en partie aval, comportant une porte 
précâblée destinée à recevoir un compteur et un MODEM.
La porte est équipée d’une boîte essai intensité, d’un dispositif d’essai tension de 4 douilles femelles diamètre 4 mm.

Ces coffrets sont disponibles en 4 versions variante 3 - type 1 à 4:

• Type 1 : arrivée basse, départ bas
• Type 2 : arrivée basse avec protection 200A (fusible HPC taille 2) ou coupure 400A (barrette coupure taille entraxe 115 mm)
• Type 3 : arrivée basse, départ haut
• Type 4 : arrivée haute, départ bas

Capacité de raccordement :

Coffret :

• neutre : 50 à 150 mm²
• phase : 50 à 240 mm²

Types de câbles :

• 50 à 150 mm² aluminium câblé (NFC 33-209) ou cuivre câblé (NFC 32-321)
• 50 à 240 mm² aluminium câblé (NFC 33-210) ou aluminium câblé ou massif (NFC 32-321)
• 95 à 240 mm² aluminium câblé suivant H-M24-2007-03199-FR

Dispositif de sectionneur aval - Variante 3 :

• Pour dispositif 200A : 25 à 95 mm² cuivre U1000 R2V ou aluminium U1000 AR2V (NFC 32-321)
• Pour dispositif 400A : 50 à 240 mm² cuivre U1000 R2V ou aluminium U1000 AR2V (NFC 32-321)

Les sections sont à déterminer en fonction de l’intensité de service et de la distance au point abonné 

80431 80435 80436

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Coffret de puissance S19 Type 1 V3 sans platine + S200 A   67481   _   6988901  _   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 1 V3 + platine + S200 A   80427   1 070 157 388   6988902   80526   1 070 157 388 

  Coffret de puissance S19 Type 1 V3 sans platine + S400 A   67483   _   6988903  _   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 1 V3 + platine + S400 A   80428   1 070 157 389   6988904   80527   1 070 157 389 

  Coffret de puissance S19 Type 2 V3 sans platine + S200 A   67485   _   6988911  _   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 2 V3 + platine + S200 A   80431   1 070 157 390   6988912   80528   1 070 157 390 

  Coffret de puissance S19 Type 2 V3 sans platine + S400 A   67487   _   6988913  _   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 2 V3 + platine + S400 A   80432   1 070 157 391   6988914   80529   1 070 157 391 

  Coffret de puissance S19 Type 3 V3 sans platine + S200 A   67489   _   6988921  _   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 3 V3 + platine + S200 A   80434   1 070 157 392   6988922   80530   1 070 157 392 

  Coffret de puissance S19 Type 3 V3 sans platine + S400 A   67491   _   6988923  _   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 3 V3 + platine + S400 A   80435   1 070 157 393   6988924   80531   1 070 157 393 

  Coffret de puissance S19 Type 4 V3 sans platine + S200 A   67493   _   6988931  _   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 4 V3 + platine + S200 A   80436   _   6988932   80532   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 4 V3 sans platine + S400 A   67495   _   6988933  _   _ 

  Coffret de puissance S19 Type 4 V3 + platine + S400 A   80437   _   6988934   80534   _ 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

4X
APRÈS MONTAGE

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT D’ABONNÉ 

EMERGENCE 

EBT 901...   

 Embout de branchement avec connecteur à perforation d’isolant 

Embout de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre.

Il est constitué :

• D’un raccord à perforation d’isolant pouvant recevoir :
- soit un conducteur de 6 à 35 mm² à âme câblée,
- soit un conducteur de 50 mm² à âme massive, serti d’une câblette cuivre souple 16 mm² (H07 VK 
- classe 5) et frettée d’une douille.

• D’un capot de protection muni d’un obturateur de vis conférant à l’ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV.

Version 2300 : Liaison à perforation d’isolant constituée de deux connecteurs à perforation d’isolant. 

EBT 901 BA / EBT 901 NA

EBT 901-2300 .. A EBT 90-25 ...

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Câblette  Dimensions (mm)

 I Max (A)
 Section (mm²)  L

  EBT 901 NA   1 000 005 305   EBCP35M16 NOIR   6726081      16 (classe 5)   190   60 

  EBT 901 BA   1 000 005 300   EBCP35M16 BLEU   6726082      16 (classe 5)   190   60 

  EBT 901 T2A   1 000 005 307   EBCP 6-35/16 NOIR + BLEU   6726088      16 (classe 5)   190   60 

  EBT 901 T4A   1 000 005 308   EBCP35M16T4   6726089      16 (classe 5)   190   60 

  EBT 901-400 NA   1 000 005 299   EBCP35M16 NOIR L 400   6726083      16 (classe 5)   400   60 

  EBT 901-400 BA   1 000 005 298   EBCP35M16 BLEU L 400   6726084      16 (classe 5)   400   60 

  EBT 901-2300 NA   1 000 005 295   _   _      16 (classe 5)   300   60 

  EBT 901-2300 BA   1 000 005 294   _   _      16 (classe 5)   300   60 

  EBT 901-2300 T2A   1 000 005 296   EBCPAU NOIR + BLEU   6726130      16 (classe 5)   300   60 

  EBT 901-2300 T4A   1 000 005 297   _   _      16 (classe 5)   300   60 

 Normes :
H-M24-2011-02598-FR 
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 BRANCHEMENT D’ABONNÉ 

EMERGENCE 

EBT 90-25...   

 Embout de branchement avec connecteur à perforation d’isolant 

EBT 90-25 NA

Embout de branchement 90 A pour connexion des câbles Aluminium 
et Cuivre sur bornes Cuivre.

Il est constitué :

• D’un raccord à perforation d’isolant pouvant recevoir :
- soit un conducteur de 6 à 35 mm² à âme câblée,
- soit un conducteur de 16 à 50 mm² à âme massive, 
serti d’une câblette cuivre souple 25 mm² (H07 VK - classe 5) et frettée d’une douille.

• D’un capot de protection muni d’un obturateur de vis conférant à l’ensemble une tenue diélectrique à sec de 4 kV. 

EBT 90-25 ...

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Câblette  Dimensions (mm)

 I Max (A)
 Section (mm²)  L

  EBT 90-25 NA   1 000 005 315   EBCP35M25N   6726071      25 (classe 5)   190   90 

  EBT 90-25 BA   1 000 005 314   EBCP35M25B   6726072      25 (classe 5)   190   90 

  EBT 90-25 T2A   1 000 005 316   EBCP35M25 NOIR + BLEU   6726087      25 (classe 5)   190   90 

  EBT 90-25 T4A   1 000 005 317   EBCP35M25 3 NOIRS + 1 BLEU   6726090      25 (classe 5)   190   90 

  EBT 90-25-300 NA   1 000 005 310   _   _      25 (classe 5)   300   90 

  EBT 90-25-300 BA   1 000 005 309   _   _      25 (classe 5)   300   90 

U…   

 Cablette cuivre de liaison coupe-circuit-compteur 

 Cablette constituée d’un câble de cuivre souple isolé, d’un neutre gaine bleue, 
d’une phase gaine noire et dont les extrémités sont frettées d’une douille.

Classe 6 : Cablette extra souple. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Câblette  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  L

  U 1650 N   1 000 013 330   6780075     16 (classe 5)   500 

  U 1650 B   1 000 013 327   6780074      16 (classe 5)   500 

  U 1650 T2   1 000 013 328   _      16 (classe 5)   500 

  U 1650 T4   1 000 013 329   _      16 (classe 5)   500 

  U 2536-6 N   1 000 013 387   _      25 (classe 6)   360 

  U 2536-6 B   1 000 013 386   _      25 (classe 6)   360 

 Normes :
H-M24-2011-02598-FR 

 Normes :
H-M24-2011-02598-FR 
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 BRANCHEMENT D’ABONNÉ 

EMERGENCE 

EBDU 90-25...   

 Embout de branchement avec connecteur à dénudage 

EBDU 90-25 N

Embout de branchement 90 A pour connexion des câbles cuivre 
sur borne cuivre.

Il est constitué :

D’un raccord à dénudage pouvant recevoir un conducteur de 6 à 25 mm² 
à âme câblée serti d’une cablette cuivre souple 25 mm² (H07 VK) et frettée d’une douille. 
Le serrage du conducteur s’effectue par clé (vis fusible de 10 mm sur plats).

D’un capot de protection muni d’un obturateur de vis conférant à l’ensemble 
une tenue diélectrique à sec de 4 kV. 

EBT 90-25 ... EBDU 90-25 B

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis
Câblette  Dimensions (mm)

 I Max (A)
 Section (mm²)  L

  EBDU 90-25 N   1 000 005 270   _   _      25   180   90 

  EBDU 90-25 B   1 000 005 269   _   _      25   180   90 

  EBDU 90-25 T2   1 000 005 271   EBCD-UU T2   6726085      25   180   90 

  EBDU 90-25 T4   1 000 005 272   EBCD-UU   6726086      25   180   90 

EB3U 16.   

 Embout triple pour sortie de disjoncteur 

EB3U 16

Utilisé lors du passage d’un branchement triphasé à monophasé.

Il permet le shuntage de trois phases de l’installation pour le raccordement 
sur le pôle du disjoncteur.

Il est constitué :

• D’un raccord comprenant trois bornes à dénudage pouvant recevoir des conducteurs 
de section 1,5 à 16 mm², serti d’une cablette en cuivre souple 16 mm² (H07 VK)
frettée d’une douille.
• D’un capot de protection muni d’un obturateur de vis. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Câblette  Dimensions (mm)

 Section (mm²)  L

  EB3U 16   1 000 005 250   6726155      16   270 

  EB3U 16 L   1 000 005 251   6726156      16   1200 

 Normes :
H-M24-2011-02598-FR 
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 BRANCHEMENTS D’ABONNÉ 

EMERGENCE 

EDA... / EDAU...   

 Embout de branchement long 

EDAU...

Embout de branchement long (90 A) pour raccordement des câbles 
sur borne Aluminium EDA ou sur borne cuivre EDAU :

Il est constitué :

• D’un raccord à dénudage pouvant recevoir un conducteur de 50 à 150 mm². 
Le serrage du conducteur s’effectue par clé (vis fusibles de 13 mm sur plats).
• EDA : un conducteur aluminium isolé de 35 mm².
• EDAU : un conducteur cuivre isolé souple H 07 VK de 25 mm² fretté d’une douille.
• Conditionnement en trousse T2 ou T4. 

EDA...

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions 

(mm)  Composition  Couleur

 Section (mm²)  L

  EDA 150-35 B 80   1 000 005 401      35 Al   800  _

  EDA 150-35 N 80   1 000 005 402      35 Al   800  _

  EDA 150-35 T2   1 000 005 403  _  _   1 EDA 150-35 B 80 + 1 EDA 150-35 N 80  _

  EDA 150-35 T4   1 000 005 404  _  _   1 EDA 150-35 B 80 + 3 EDA 150-35 N 80  _

  EDAU 150-25 B 50   1 000 005 413      25 Cu   500 _ 

  EDAU 150-25 N 65   1 000 005 414      25 Cu   650  _

  EDAU 150-25 N 80   1 000 005 415      25 Cu   800  _

  EDAU 150-25 N 95   1 000 005 416      25 Cu   900  _

  EDAU 150-25 T2   1 000 005 417  _  _   1 EDAU 150-25 B 50 + 1 EDAU 150-25 N 65  _

  EDAU 150-25 T4   1 000 005 418  _  _   1 EDAU 150-25 B 50 + 1 EDAU 150-25 N 65 + 1 EDAU 150-25 N 80 + 1 EDAU 150-25 N 95  _
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 COMPTAGE 

EMERGENCE 

 ACCESSOIRE POUR COFFRET DE  PUISSANCE    

26261

•  Socles pour coffrets
• Porte
• Platine de fi xation
• Kit de remplacement sectionneur 200A par 400A 

26214 31164 Schéma socle équipable

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit  Codet Enedis Réf. produit

  Socle équipable pour coffret de comptage à puissance surveillée   26261   6980210   26261 

  Porte pleine pour coffret de comptage à puissance surveillée   31164   6980216   31164 

  Cornet d’épanouissement pour coffret de comptage à puissance surveillée   26214   6980212   26214 

  Kit de remplacement sectionneur 200 A par 400 A   80421   6988940   80421 

  Platine de fi xation murale pour coffret de comptage à puissance surveillée   33268   _   33268 

  Compteur à puissance surveillée PME-PMI   29953   _   29953 

  Jeu d’axe de porte pour coffret S15 ou S19   01121   6980062   01121 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

4X
APRÈS MONTAGE

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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EMERGENCE 

 ACCESSOIRE POUR COFFRET DE  PUISSANCE    

26261

•  Socles pour coffrets
• Porte
• Platine de fi xation
• Kit de remplacement sectionneur 200A par 400A 

26214 31164 Schéma socle équipable

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit  Codet Enedis Réf. produit

  Socle équipable pour coffret de comptage à puissance surveillée   26261   6980210   26261 

  Porte pleine pour coffret de comptage à puissance surveillée   31164   6980216   31164 

  Cornet d’épanouissement pour coffret de comptage à puissance surveillée   26214   6980212   26214 

  Kit de remplacement sectionneur 200 A par 400 A   80421   6988940   80421 

  Platine de fi xation murale pour coffret de comptage à puissance surveillée   33268   _   33268 

  Compteur à puissance surveillée PME-PMI   29953   _   29953 

  Jeu d’axe de porte pour coffret S15 ou S19   01121   6980062   01121 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

4X
APRÈS MONTAGE

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

NORMES
COMPTAGE

POINTS NORMATIFS DES PANNEAUX DE CONTRÔLE

Défi nition : 

Panneaux de contrôle destinés aux raccordements à puissance limitée de branchements individuels monophasés jusqu’à 12kVA et triphasés 
+ neutre jusqu’à 36kVA. Ils supportent le compteur électrique de type électronique CBE ou LINKY® et l’appareil général de commande et de 
protection (AGCP).

Domaine d’application

Panneaux utilisés dans l’habitat (maison individuelle, appartement, local commercial…) placés à proximité du tableau général électrique de 
protection et de répartition des départs (TGBT).

CONFIGURATIONS DE BRANCHEMENTS

Branchements individuels pavillonnaires

Branchements individuels en immeuble

P rodu c tion

( in j ec tion )

C on s omma tion

( s ou tira g e)

≤ 30 m

(Type 1)

limite de propriété

limite de propriété

≤ 30 m

(Type 1 )

Branchement consommateur souterrain
monophasé ou triphasé + neutre

Maison - Branchement individuel 
sur coffret

Branchement consommateur aérien
monophasé ou triphasé + neutre

Maison - Branchement individuel 
sur poteau

Branchement producteur
Consommateur monophasé

Maison
Branchement producteur
Consommateur sur coffret

Branchement Consommateur
monophasé ou triphasé + neutre

Branchement Producteur 
monophasé

• Se référer au § 9 Appareils de contrôle et de commande Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer aux Figures 18/19/20/21  Exemples d’implantation en GTL Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer au § 9.2 et Figure 25 Emplacement des appareils Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer au  Figure D.2 Fixation des panneaux de contrôles Norme NF C 14-100 édition 2008

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES
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 Émergence  

Branchement provisoire

419



420 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE
BRANCHEMENT PROVISOIRE

Cette gamme de coffrets est destinée à la réalisation d’un raccordement électrique temporaire jusqu’à 36 kVA. Elle se décline 
en 2 modèles (coffret de comptage et coffret de distribution) qui sont proposés dans diverses versions couvrant les principales 
demandes de raccordement. Les équipements proposés répondent aux recommandations relatives à la protection des biens 
et des personnes (présence d’une protection différentielle).

Domaine d'utilisation : 

• Exploitation d’un réseau électrique basse tension jusqu’à 440 V
• Produits installés sur chantiers, places de marchés ou installations mobiles

Application : 

• Comptage et protection d’un branchement provisoire d’une puissance d’abonnement ≤ à 36 kVA

Fonction :

• Raccordement, comptage et protection d’un branchement temporaire à puissance limitée jusqu’à 60 A

 Spécification enveloppes :
HN 62-S-20 
Spécification matière :
HN 60-E-02 et HN 60-S-03

• Alimentation d’un chantier de construction de logements.

EXEMPLE

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IP

43
NF EN 60529

IK

10
NF EN 62262

100%
RECYCLAGE

• Protection du départ client par dispositif différentiel 30 mA

• Raccordement du départ client sur bornier 35 mm²

LES PLUS
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BRANCHEMENT PROVISOIRE

EMERGENCE 

 COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE    

 Coffret de branchement électrique provisoire 
comptage ou distribution 

73363

 Coffret de comptage disponible en version monophasée ou triphasée + neutre.
Livré équipé du disjoncteur de branchement et de l’interrupteur différentiel 30 mA

• Précâblage de la partie amont du compteur (compteur non fourni)

Coffret de distribution équipé  de prise de courant CEE 17 :

• Jusque 8 prises monophasées 16A en version monophasée
• Jusque 5 prises monophasées 16A prises et 2 prises 32A triphasée + neutre en version mixte

Ferrures de fi xation murale ou piètement métallique pour pose au sol en option

Capacité de raccordement :

Arrivée :

• Cuivre câblé : 10 à 25 mm²
• Aluminium câblé : 16 à 25 mm²
• Aluminium massif : 16 à 35 mm²

Départ :

• Cuivre câblé : 10 à 35 mm² 

80001 39034 Schéma coffret S20

Réf. produit

  Coffret S20 monophasé + disjoncteur de branchement 15/45 A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 30 mA et bornier IP2X   73363 

  Coffret S20 monophasé + disjoncteur de branchement 30/60 A ND + interrupteur différentiel 30 mA et bornier IP2X   67898 

  Coffret S20 triphasé + neutre + disjoncteur de branchement 10/30 A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 30 mA et bornier IP2X   80000 

  Coffret S20 triphasé + neutre + disjoncteur de branchement 30/60 A 500 mA Sélectif + interrupteur différentiel 30 mA et bornier IP2X   80001 

  Coffret S20 équipé de : 2 prises monophasées 16 A IP 44   28081 

  Coffret S20 équipé de : 3 prises monophasées 16 A IP 44   39029 

  Coffret S20 équipé de : 4 prises monophasées 16 A IP 44   74830 

  Coffret S20 équipé de : 5 prises monophasées 16 A IP 44   39030 

  Coffret S20 équipé de : 6 prises monophasées 16 A IP 44   28083 

  Coffret S20 équipé de : 7 prises monophasées 16 A IP 44   39031 

  Coffret S20 équipé de : 8 prises monophasées 16 A IP 44   28084 

  Coffret S20 équipé de : 2 prises monophasées 16 A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44   39032 

  Coffret S20 équipé de : 2 prises monophasées 16 A + 2 prises triphasées + neutre 32 A IP44   28085 

  Coffret S20 équipé de : 3 prises monophasées 16 A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44   28086 

  Coffret S20 équipé de : 3 prises monophasées 16 A + 2 prises triphasées + neutre 32 A IP44   39033 

  Coffret S20 équipé de : 4 prises monophasées 16 A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44   28087 

  Coffret S20 équipé de : 4 prises monophasées 16 A + 2 prises triphasées + neutre 32 A IP44   39034 

  Coffret S20 équipé de : 5 prises monophasées 16 A + 1 prise triphasée + neutre 32 A IP44   39035 

  Bouton arrêt d’urgence pour coffret prises BP “AU”   39036 

  Jeu de ferrures pour fi xation sur poteau S20  99096

  Piétement métallique pour coffrets S20 et S15   74000 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

43
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 BRANCHEMENT PROVISOIRE 

EMERGENCE 

 ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE    

 Armoire de branchement électrique provisoire 

73037

•  Armoire nue équipée en standard de rails de fi xation
• Armoires équipées d’un coffret de comptage 200 A ou 400 A et d’un disjoncteur
• Armoires équipées d’un coffret de comptage 200 A ou 400 A et d’une réservation disjoncteur

Equipement de base de nos armoires :

• Châssis rail réglable
• Crémone 3 points
• Demi-cylindre Européen triangle Enedis de 11 mm
• Piètement métallique
• Anneaux de levage
• Poignées de manutention
Serrure demi-cylindre Européen en option (voir Barillet)

Capacité de raccordement :

Arrivée :    

• Cuivre : 50 à 150 mm2    
• Aluminium : 50 à 240 mm2

  
Départ 100A et 160A :

• Cuivre : 25 à 105 mm2

• Aluminium : 25 à 150 mm2

  
Départ 240A et 400A :

• Cuivre : 70 à 240 mm2

• Aluminium : 70 à 240 mm2

Armoire de comptage mobile Armoire de comptage mobile vue de côté Schéma armoire de comptage mobile

Sigle Enedis

Réf. produit

  Armoire nue pour comptage mobile   73037 

  Armoire de comptage mobile + coffret de puissance 200 A avec réservation disjoncteur   29938 

  Armoire de comptage mobile + coffret de puissance 400 A avec réservation disjoncteur   29949 

  Armoire de comptage mobile + Disj 100 A différentiel réglable avec coffret de puissance 200 A   29940 

  Armoire de comptage mobile + Disj 160 A différentiel réglable avec coffret de puissance 200 A   29942 

  Armoire de comptage mobile + Disj 250 A différentiel réglable avec coffret de puissance 400 A   29946 

  Armoire de comptage mobile + Disj 400 A différentiel réglable avec coffret de puissance 400 A   29948 

  Kit liaison câble souple classe II 200 A - 50²   29965 

  Kit liaison câble souple classe II 250 A - 70²   29966 

  Kit liaison câble souple classe II 400 A - 150²   29967 

  Compteur à puissance surveillée PME-PMI   29953 

  Auxiliaire PC 10 A + éclairage + chauffage 100 W   29955 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

44
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 
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 PROTECTION BRANCHEMENT 

EMERGENCE 

 ARMOIRE DE BRANCHEMENT PROVISOIRE    

 Armoire de branchement électrique provisoire 

73037

•  Armoire nue équipée en standard de rails de fi xation
• Armoires équipées d’un coffret de comptage 200 A ou 400 A et d’un disjoncteur
• Armoires équipées d’un coffret de comptage 200 A ou 400 A et d’une réservation disjoncteur

Equipement de base de nos armoires :

• Châssis rail réglable
• Crémone 3 points
• Demi-cylindre Européen triangle Enedis de 11 mm
• Piètement métallique
• Anneaux de levage
• Poignées de manutention
Serrure demi-cylindre Européen en option (voir Barillet)

Capacité de raccordement :

Arrivée :    

• Cuivre : 50 à 150 mm2    
• Aluminium : 50 à 240 mm2

  
Départ 100A et 160A :

• Cuivre : 25 à 105 mm2

• Aluminium : 25 à 150 mm2

  
Départ 240A et 400A :

• Cuivre : 70 à 240 mm2

• Aluminium : 70 à 240 mm2

Armoire de comptage mobile Armoire de comptage mobile vue de côté Schéma armoire de comptage mobile

Sigle Enedis

Réf. produit

  Armoire nue pour comptage mobile   73037 

  Armoire de comptage mobile + coffret de puissance 200 A avec réservation disjoncteur   29938 

  Armoire de comptage mobile + coffret de puissance 400 A avec réservation disjoncteur   29949 

  Armoire de comptage mobile + Disj 100 A différentiel réglable avec coffret de puissance 200 A   29940 

  Armoire de comptage mobile + Disj 160 A différentiel réglable avec coffret de puissance 200 A   29942 

  Armoire de comptage mobile + Disj 250 A différentiel réglable avec coffret de puissance 400 A   29946 

  Armoire de comptage mobile + Disj 400 A différentiel réglable avec coffret de puissance 400 A   29948 

  Kit liaison câble souple classe II 200 A - 50²   29965 

  Kit liaison câble souple classe II 250 A - 70²   29966 

  Kit liaison câble souple classe II 400 A - 150²   29967 

  Compteur à puissance surveillée PME-PMI   29953 

  Auxiliaire PC 10 A + éclairage + chauffage 100 W   29955 

COLORIS

IVOIRE
AFNOR 3225
NF X 08-002

IK

10
NF EN 62262

IP

44
NF EN 60529

100%
RECYCLAGE

 Normes :
 HN 60-E-02
HN 60-S-02 

   FUSIBLE AD TAILLE 22X58    

Fusible AD taille 22x58

 Fusible AD taille 22 x 58, différents calibres 

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Tube de neutre 22x58   01053   1 070 157 411   6942669   01053   1 070 157 411 

  Cartouche Fusible taille 22x58 calibre AD 45 A   11083   1 070 157 382   6942634   11083   1 070 157 382 

  Cartouche Fusible taille 22x58 calibre AD 64A   01052   1 070 157 383   6942638   01052   1 070 157 383 

 FUSIBLE HPC TAILLE 2-115 MM    

Fusibles HPC Taille 2-115 mm

 Fusible HPC taille 2 entraxe 115 mm, différents calibres 

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Adaptateur Taille 2 entr-axe 115 mm pour fusible Taille 00 (lot de 3)   80944   _   6941272   80944   _ 

  Barrette cuivre entr’axe 115 mm taille 2   66154   2 300 012 854   6943450   66154   2 300 012 854 

  Cartouche Fusible HPC 125 A entr’axe 115 mm taille 2   66395   2 300 014 921   6943007   66395   2 300 014 921 

  Cartouche Fusible HPC 200 A entr’axe 115 mm taille 2   66155   2 300 012 855   6943009   66155   2 300 012 855 

 FUSIBLE AD TAILLE 00    

Fusible AD taille 00

•  Fusible AD taille 00, différents calibres
• Fusible HPC taille 00 100A 

Sigle Enedis Sigle Eclair

Réf. produit Code Produit  Codet Enedis Réf. produit Code Produit

  Barrette de neutre à couteau taille 00   11005   1 000 006 612   6943512   11005   1 000 006 612 

  Cartouche Fusible à couteau taille 00 calibre AD 45 A   11139   1 000 006 608   6943514   11139   1 000 006 608 

  Cartouche Fusible à couteau taille 00 calibre AD 60 A   31017   1 000 006 609   6943513   31017   1 000 006 609 

  Cartouche Fusible à couteau taille 00 calibre AD 90 A   11004   1 000 006 610   6943520   11004   1 000 006 610 

  Cartouche Fusible à couteau taille 00 calibre HPC 100 A   80669   _   6943405   80669   _ 
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NORMES
BRANCHEMENT PROVISOIRE

POINTS NORMATIFS D’UN BRANCHEMENT PROVISOIRE

Définition : 

Matériels de raccordement, comptage et protection des installations électriques temporaires ou semi permanentes destinés aux opérations 
de réfections ou transformations d’ouvrages sans interruption de l’exploitation, et de manifestations publiques ou privées à durée limitée.

Domaines d’application :

Les branchements provisoires peuvent être utilisés dans les configurations suivantes :

• Travaux de construction de nouveaux bâtiments        • Travaux publics, travaux de terrassement ou analogues

• Travaux de réparation, de modification,         • Installations de foires, expositions et activités foraines
d’extension ou de démolition de bâtiments existants   

Domaine de responsabilité

Confi gurations de branchements

Installation Client : NF C 15-100
Partie 7 - 704 & 711

Puissance
limitée

≤ à 36 kVA

Puissance
surveillée de
36 à 250 kVA

GRD Client

Branchement : NF C 14-100

CCPI

Sectionnement

CCPI ACP

AGCP

Définition des ouvrages

 

Spécifi cité de l’équipement provisoire :

- Coupe-circuit de protection individuelle plombable   
(CCPI) conforme aux spécifi cations Enedis.

- Disjoncteur de branchement (AGCP) conforme 
 à la norme NF C 62-411

- Protection des biens et des personnes assurée par 
 un dispositif différentiel à courant résiduel DDR

Branchement, comptage
sectionnement ou protection

Installation électrique
provisoire

Raccordement aérien Raccordement souterrain sur
une émergence de réseau

Coffret ou armoire sur socle :

- Raccordement sur émergence
 de longueur maximum 3m. 

- Foureau de protection TPC du
 câble départ client obligatoire.

3 maximum
2 m

Fourreau TPC

Fourreau TPC

GPC

Fourreau TPC
3 maximum

Hauteur
minimum
de la
protection
GPC

Raccordement direct sur poste 
HTA/BT

Coffret ou armoire sur socle :

- Raccordement direct sur poste HTA/
BT de longueur maxi 3m.

- Foureau de protection TPC du câble 
départ client obligatoire.

Coffret sur poteau :

- Gaine de protection GPC du  
 câble de branchement obligatoire 
 jusqu’à une hauteur de 2m.

- Fourreau de protection TPC du
 câble départ client obligatoire.

Limite de
responsabilité

• Se référer au § 3.2 Branchement Norme NF C 14-100 édition 2008
• Se référer à la partie 2.213 Installations diverses NF C 15-100 édition 2002
• Se référer à la partie 7.704 Installations de chantiers NF C 15-100 édition 2002
• Se référer à la directive GTE 101A GCL 216A

+ D'INFORMATIONS NORMATIVES
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05
Sécurité électrique



 05.1

Casque - gants - chaussures de sécurité - tapis isolant - harnais - échelle...

EPI - EPC

428

P. 429 à 504

 05.2

PR10 - vignette - plaque - macaron - balise - ruban...

Signalisation
P. 505 à 518

 05.3

Cadenas - Condamnateur...

Condamnation
P. 519 à 535

 05.4

DETEX - VAT HTA - Perche - Multimètre...

Détection et Mesure
P. 536 à 552

 05.5

Équipement MALT-CC - Faux-fusible - Borne lisse...

Mise à la terre et en court-circuit BT
P. 553 à 563

 05.6

Nevers - Point fixe - Pince - Étau de terre - Dispositif de repos...

Mise à la terre et en court-circuit HTA
P. 564 à 613

 05.7

Clé à cliquet - Douille - Tournevis - Pince - Coupe câble...

Travaux Sous Tension
P. 614 à 678

 05.8

Sac de rangement...

Bagagerie et accessoires
P. 679 à 681

05.1
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 EPI - EPC
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POUR PLUS D'INFO

Flashez le QR code 
pour consulter 
notre guide EPI!

EPC - EPI
LES ATOUTS MAÎTRES DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES

Les EPC : Les Équipements de Protection Collective

Les équipements de protection collective en matière de prévention des risques 
électriques regroupent l’ensemble des produits permettant une mise hors de portée par :

• Eloignement (balisage, signalisation),
• Obstacle (capots, écran, barrière),
• Isolation (nappes isolantes, capuchons isolants…).
Les EPC doivent être conformes aux normes en vigueur. 

Les EPI : Les Equipements de Protection Individuelle

On défi nit comme EPI tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une 
personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou 
santé au travail (Source: Directive 89/656/CEE). Les EPI doivent être conformes aux normes en vigueur.

Les EPI dans le cadre des prescriptions de sécurité électrique

Extrait de la norme NF C18-510 : «Les équipements de protection individuelle permettent d’assurer
la sécurité individuelle des personnes qui interviennent sur ou à proximité d’installation comportant 
un risque électrique.»

Avant toute intervention il est donc impératif de s’équiper avec le matériel répondant aux normes en 
vigueur et approprié au type d’opération ainsi qu’au niveau de tension de l’installation.

La Vérifi cation des EPI

• Tout EPI doit être vérifi é au moins visuellement avant et après chaque utilisation.
• Des essais périodiques doivent être effectués par des personnes qualifi ées et au moins 
  annuellement. Se conformer à la notice du fabricant ou à la norme du produit.
• Si le moindre doute existe l’équipement doit être immédiatement réformé et remplacé.

LA RÉGLEMENTATION
Les équipements de protection individuelle doivent être 
conformes aux exigences des Directives Européennes :

89/391/CEE, relatives à la mise en oeuvre de mesures visant 
à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des 
travailleurs ;

89/655/CEE et 89/656/CEE, relatives aux prescriptions 
minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les 
travailleurs d’EPI ;

Règlement 2016/425 - règlement (UE) 2016/425 du 
parlement Européen et du conseil  du 9 mars 2016 relatif aux 
équipements de protection individuelle et abrogeant la Directive 
89/686/CEE du Conseil.

En pratique, elles permettent de défi nir :

• Les protections adaptées aux types de risque
• Le niveau de protection le plus élevé possible
• Le confort, l’ergonomie et la qualité de l’équipement
• la vérifi cation périodique des EPI par une personne compétente

Les obligations d’utilisation des EPI dans les entreprises sont 
défi nies par la Directive Européenne 89/656 et l’article R233 du 
Code du Travail Français.

LES RESPONSABILITÉS
DE L’EMPLOYEUR

• Mettre à disposition gratuitement et de 
manière personnelle les équipements 
nécessaires et adaptés aux risques,
• Veiller à leur utilisation effective, 
assurer le remplacement nécessaire ainsi 
que l’entretien et le maintien en conformité,
• Informer les utilisateurs des risques contre 
lesquels ils sont protégés.

Marquage normatif avec symbole du double triangle, IEC 60 417-5216, 
approprié aux travaux sous tension.

http://www.sicamefrance.com/WebsiteGSL/BROCHURES ET PDF/SECU/guide_epi.pdf
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EPI - EPC
PROTECTION DES YEUX ET DE LA TÊTE

     MO-1100. 

 Lunette de protection contre les projections de particules solides 

 Utilisation : 

• Assurent la protection des yeux contre les rayonnements U.V 
ainsi que les projections de particules solides lors des opérations 
sur un ouvrage électrique.
• Non adaptées pour des opérations de soudures.

Caractéristiques : 

• Embouts «soft fl ex pour plus de confort au porté».
• Livrées avec étui .

 Réf.  Code Produit
Fonctionnalité

 Longueur
 Poids  Protection UV

  MO-11000  4 000 008 219   69 g   99,5   17 cm 

  MO-11001  4 000 008 220   69 g   99,5   17 cm 

  MO-11003  4 000 008 221   69 g   99,5   17 cm 

 MO-11011 

 Surlunette de protection contre les projections de particules solides 

Utilisation : 

• Assurent la protection de la vue contre les rayonnements UV 
ainsi que les projections de particules solides lors des opérations 
de consignation d’un ouvrage électrique.

Caractéristiques : 

• Peuvent se porter sur des lunettes correctrices. 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur

  MO-11011 4 000 008 223   70 g   17 cm 

Normes :
EN 166
EN 170 

Normes :
EN 166
EN 170 

LES RESPONSABILITÉS
DE L’EMPLOYEUR
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTION DE LA TÊTE

Durée de vie des casques

La durée de vie des casques de sécurité dépend de l’utilisation et des conditions de stockage (protection, chaleur…) mais aussi de la matière dont ils sont 
constitués.

! Remplacer tout casque ayant subi un choc important, 
des dommages mécaniques ou chimiques, des craquelures, etc.

Casque 
MO-182/1-B

Casque avec 
écran facial intégré 

MO-185-BL

Les casques ont une durée de vie recommandée, il est de la responsabilité du fabricant de l’indiquer dans la notice d’utilisation qui 
accompagne chaque casque (exigence de la norme EN 397).

LA RÈGLEMENTATION

Casque de protection mécanique

Le port d’un casque de protection est obligatoire dès qu’il y a un risque de blessure par chute d’objet ou de choc sur la tête dans l’environnement 
de travail.

Casque de protection électrique

Les casques de sécurité doivent répondre à la norme : NF EN 397.
En plus de la norme NF EN 397 pour la protection mécanique, les casques de sécurité isolants 1000 V adaptés aux opérations électriques doivent 
répondre aux exigences de la norme NF EN 50365 Classe 0. Ils protègent la tête et l’isolent des pièces nues sous tension et peuvent être 
également complêtés d’un écran facial qui assure la protection du visage contre l’énergie thermique d’un arc électrique. Ce type de casque ne 
comporte pas d’orifi ce de ventilation, ni d’élément métallique et porte le symbole : 

CASQUE DE PROTECTION
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EPI - EPC
PROTECTION DES YEUX ET DE LA TÊTE

 MO-284

 Écran facial isolant de protection Arc-Flash pour casque 

Utilisation : 

• Écran facial de protection contre les arcs électriques de court-circuit.
• A monter directement sur le casque .

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur Tension d’utilisation  AC
Arc

 Box Test

  MO-284 4 070 158 949   250 g   30 cm   1000 V   Classe 1 

 MO-286

Écran facial isolant de protection Arc-Flash avec serre-tête 

Utilisation : 

• Écran facial de protection contre les arcs électriques de court-circuit.
• Se porte sans casque. Taille réglable par molette .

Caractéristiques :

• Traité anti-buée.
• Hauteur de l'écran : 20,5 cm.

 Réf.  Code Produit  Désignation Poids Longueur

Arc

 Box Test

  MO-286 4 000 008 225  Écran anti-arc classe 1, avec serre-tête intégré   661 g   28 cm   Classe 1 

Normes :
Arc flash GS-ET-29 Classe 1
EN 166
EN 170 

Normes :
Arc flash GS-ET-29 Classe 1
EN 166
EN 170 
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PROTECTION DES YEUX ET DE LA TÊTE

EPI - EPC

 MO-182/1-. 

 Casque isolant de protection 

Utilisation : 

• Casque de protection pour électriciens : protection mécanique et isolant 1000 V.

Caractéristiques : 

• Calotte en ABS ultra légère.
• Taille réglable de 53 à 62 cm de 5 mm en 5 mm. 

 Réf.  Code Produit Couleur Poids
Tension d’utilisation

AC DC

  MO-182/1-B 4 000 003 870   0,3 kg   440 V   1000 V 

  MO-182/1-J 4 000 003 871   0,3 kg   1 000 V 

  MO-182/1-R 4 000 003 872   0,3 kg   1 000 V 

Normes :
EN 397
EN 50365 - 1000 V
ANSI Z 89.1 Classe E 20 kV 
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PROTECTION DES YEUX ET DE LA TÊTE

         MO-183-... 

 Casque industriel pour travaux en hauteur 

 Utilisation : 

• Adapté aux applications industrielles et aux travaux en hauteur sur les pylônes par exemple.

Caractéristiques : 

• Casque en polycarbonate résistant aux chocs et à l’usure.

• Tour de tête ajustable avec une mollette de 53 à 63 cm .

 Réf.  Code Produit Couleur Poids

  MO-183-BL  4 000 003 685   455 gr 

  MO-183-RL  4 000 003 685   455 gr 

     MO-185-... 

 Casque électricien avec écran facial intégré 

Utilisation : 

• Casque adapté aux électriciens.
• Protège la tête : protection mécanique et isolation en cas de contact avec des pièces nues 
sous tension.
• Apporte une protection de la face contre les projections de métal en fusion et dangers 
thermiques de l’arc électrique.

Caractéristiques : 

• Coque isolante jusqu’à 20 kV (ANSI).
• Ecran facial de protection Arc-Flash et totalement rétractable à l’intérieur du casque.
• Jugulaire quatre points de fi xation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
• Taille facilement réglable par molette 52 à 66 cm .
• Hauteur de l'écran : 18 cm.
• MO-185-BLM : Casque avec mentonnière intégrée.

 Réf.  Code Produit Couleur Dimensions Poids

  MO-185-B  4 000 003 685  340 x 270 x 190 mm   750 gr 

  MO-185-BL  4 000 003 685  340 x 270 x 190 mm   750 gr 

  MO-185-J  4 000 003 685  340 x 270 x 190 mm   750 gr 

  MO-185-R  4 000 003 685  340 x 270 x 190 mm   750 gr 

  MO-185-BLM  4 000 003 685   340 x 270 x 190 mm   750 gr 

Normes :
EN 12492
EN 397
EN 50365 - 1000 V
ANSI Z 89.1 Classe E 20 kV 
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 KIT-ARC-01 

Kit casque et écran facial pour protection contre l’arc électrique 

Utilisation : 

• Pour la protection de la tête, des yeux et du visage contre les effets thermiques d’un arc électrique. 

Composition : 

• 1 écran facial MO-187
• 1 casque isolant d’électricien MO-182/1-B
• 1 housse de rangement M-87413

 Réf.  Code Produit Dimensions

  KIT-ARC-01   4 000 015 213   510 x 410 x280 mm 

 MO-180-ARC...

Casque Arc-Flash avec écran facial intégré et protection du cou 

Utilisation : 

• Solution unique brevetée par CATU permettant de protéger le visage et la tête contre le risque lié à
la chaleur d’un arc électrique.

Caractéristiques : 

• Coque isolante jusqu’à 20 kV (ANSI) et protection mécanique.
• Ecran facial de protection Arc-Flash et totalement rétractable à l’intérieur du casque.
• Jugulaire quatre points de fi xation pour le passage des oreilles, fermeture facile par clip.
• Taille réglable facilement par molette. 

 Réf.  Code Produit Poids Taille
Protection  Arc

 VLT  ATPV Arc Rating  Box Test

  MO-180-ARC4   4 000 015 213   812 g   Réglable de 52 à 60 cm   > 75%   4   Classe 2 

  MO-180-ARC12  4 070 057 739   812 g   Réglable de 52 à 60 cm   > 60%   12   Classe 2 

MO18..._ACCESSORIES

 Accessoires pour casque MO-180 séries et MO-185 séries 

 Réf.  Code Produit  Désignation Couleur Dimensions Poids

  M-881838  4 000 012 174   Velcro rouge et blanc pour identifi cation du chargé de travaux   200 x 130 x 20 mm   380 gr 

  M-883208  4 070 157 751   Protections latérales arc fl ash   260 x 200 x 3 mm   44 gr 

Normes :
Ecran facial : IEC 61482-1-2 Classe 1
Casque : EN 50365 - 1000V
ANSI Z 89.1 Classe E 20 kV 

Normes :
Ecran facial  : IEC 61482-1-2/GS-ET-29 
Classe 2 - ATSM F2178, 
EN166, EN 170
Casque : EN 50365 - 1000V
ANSI Z 89.1 Classe E 20 kV 
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PROTECTION DES YEUX ET DE LA TÊTE

 MO-156 

 Casque anti-bruit 

 Utilisation : 

• Casque anti-bruit haute performance .

Caractéristiques :

• Coussinet PVC sensation cuir.
• Arceau réglable molletonné confort.
• Sans pièce métallique.
• Dimensions : 31 x 22 x 13 cm.

 Réf.  Code Produit Poids

  MO-156 4 070 157 439   176 g 

               MS-124/2 

 Lampe frontale 

Composition :

• Lampe frontale.
• Adaptateur frontal.
•  3 piles AAA 1,2 V .

 Réf.  Code Produit  Désignation Couleur  Dimensions Poids

  MS-124/2 4 000 014 171  Lampe frontale pour casque   260 x 200 x 90 mm   678 gr 

 MS-126 

 Lampe frontale LED ATEX Zone 0 Cat. 1 

 Utilisation :

• Lampe frontale très légère se portant indifféremment sur la tête ou sur les différents modèles de casques.

Caractéristiques : 

• Très compacte et certifi ée Zone 0 (présence occasionnelle de l’atmosphère gazeuse explosive).
• Tête orientable et ajustable (boîtier en ABS avec bandeau élastique).
• Lampe à 3 LED blanches.
• 2 niveaux d’intensité : fort (3 LED) ou faible (1 LED).
• Résistante à l’eau.
• Longue durée d’éclairage : 47 h (intensité faible) / 19 h (intensité forte).
• Portée: 19 - 28 m.
• Lumen: 14 - 19 lm.
• Matière : ABS haute résistance aux chocs.

Composition : 

• 2 types de bandeaux au choix : en tissu (standard), ou en caoutchouc (idéal pour les casques et les casquettes).
• 3 piles AAA / LR03.
  

 Réf.  Code Produit  Autonomie Batterie  Dimensions  Flux lumineux Poids

  MS-126 4 000 003 747   47.00   3 x AAA   76 x 68 x 44 mm   19   150 g 

Normes :
EN 352 25 dB 
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GANTS ISOLANTS

Conformité aux normes

Les gants isolants offrent une protection individuelle contre les chocs électriques lors de travaux sous tension ou au voisinage de parties actives. Ils doivent être 
conformes aux exigences des normes NF EN 60903   . A ce titre, ils subissent notamment, des essais diélectriques, de vieillissement et mécaniques.

Les gants sont testés individuellement et commercialisés sous sachet plastique scellé.

Gants latex 
CG-05

Marquage normatif avec symbole du double 
triangle, IEC 60 417-5216, approprié aux 
travaux sous tension.

Marquage normatif avec symbole mécanique 
du marteau, propre aux gants composites.

Types, classes et catégories des gants

Il existe 2 types principaux de gants isolants :
• Les gants en latex, qui offrent de hautes caractéristiques diélectriques. Ils doivent être 
utilisés avec des surgants en cuir siliconé pour assurer la protection mécanique du gant.
• Les gants composites, qui offrent une protection mécanique supérieure à la perforation 
et à la déchirure. Ils évitent l’utilisation de surgants.

Les gants doivent être choisis en fonction de leurs classes qui correspondent aux 
niveaux de tension d’utilisation. Ils peuvent avoir d’autres propriétés de résistance 
à l’environnement selon leur catégorie.

Gants composites
CGM-00

Sous-gants 
CG-80

LES PLUS

Dans tous les cas, l’utilisation 
de sous-gants permet d’avoir 
un meilleur confort et plus 
d’hygiène. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTION DES MAINS

Sur-gants
CG-981
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Contrôle des gants isolants 

Les gants isolants électriques, sous réserve qu’ils aient été conservés dans les conditions de stockage recommandées (voir ci-dessous), ne doivent pas être mis 
en service pour une première utilisation à moins qu’ils n’aient été soumis à un essai pendant les 12 mois précédents. Aucun gant isolant électrique ne doit être 
utilisé à moins qu’il n’ait été soumis à un essai depuis moins de 6 mois depuis la date de la mise en service. Tous les gants isolants doivent être vérifiés avant 
chaque utilisation.

POUR LES CLASSES 0 ET 00 : 
Les vérifications consistent en un essai de gonflage à l’air et un contrôle visuel lorsque le gant est gonflé. Utilisez le testeur pneumatique CG 117 prévu à cet 
effet.

L’essai diélectrique n’est pas une nécessité mais peut être réalisé à la demande du propriétaire. Une inspection de l’intérieur des gants est recommandée.

POUR LES CLASSES 1, 2, 3 ET 4 :  
Les périodes usuelles de contrôles sont comprises entre 30 et 90 jours.

Stockage des gants isolants 

Les gants doivent être stockés, ni comprimés, ni pliés, dans l’emballage. Ils ne doivent pas être placés à proximité d’une source de chaleur et doivent être 
maintenus à une température comprise entre 10/21°C.

Coffret à fenêtre
CG-35/2

Testeur pneumatique
de gants isolants

CG-117

Classe
Tension  

alternative
Tension continue

00 ≤ 500 V ≤ 750 V

0 ≤ 1 000 V ≤ 1 500 V

1 ≤ 7 500 V ≤ 11 250 V

2 ≤ 17 000 V ≤ 25 500 V

3 ≤ 26 500 V ≤ 39 750 V

4 ≤ 36 000 V ≤ 54 000 V

Catégorie Résistant à

A Acide

H Huile

Z Ozone

R Acide, huile et 
ozone

C Très basse tempé-
rature

N ote 1 :  L a catégorie R combine les caractéristiq ues des catégories A,  H et Z .
N ote 2 :  Toute combinaison de catégorie peut ê tre utilisée.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
PROTECTION DES MAINS
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 CG-05-.

 Gant isolant électrique en latex _ Classe 00 

 Utilisation :

• Confort d'Utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques aves une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile.  Adapté à toutes les formes de main. 
• Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuirs siliconés pour 
assurer la protection mécanique, Ref. CG-981.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 00 (500 V AC, 750 V DC). Longueur: 360 mm.
• Matière: latex de couleur naturel garantissant de hautes caractéristiques diélectriques.
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
• Catégorie : AZC.

 Réf.  Code Produit Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CG-05-A 4 000 006 727   8   500 V   750 V 

  CG-05-B 4 000 006 729   9   500 V   750 V 

  CG-05-C 4 000 006 731   10   500 V   750 V 

  CG-05-D 4 000 006 733   11   500 V   750 V 

 CG-10-. 

 Gant isolant électrique en latex _ Classe 0 

Utilisation :

• Confort d'Utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques aves une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile. 
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuirs siliconés pour 
assurer la protection mécanique, Ref.CG-981.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). Longueur: 360 mm.
• Matière: latex de couleur naturel garantissant de hautes caractéristiques diélectriques.
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
• Catégorie : AZC.

 Réf.  Code Produit Poids Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CG-10-A 4 000 006 735   204 g   8   1 000 V   1 500 V 

  CG-10-B 4 000 006 736   249 g   9   1 000 V   1 500 V 

  CG-10-C 4 000 006 737   250 g   10   1 000 V   1 500 V 

  CG-10-D 4 000 006 738   292 g   11   1 000 V   1 500 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 
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PROTECTION DE LA MAIN

 CG-1-..-NR

 Gant isolant électrique en latex _ Classe 1 

 Utilisation:

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques aves une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile.  
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuirs siliconés 
pour assurer la protection mécanique.

Caractéristiques:

• Gants isolants électriques de classe 1 (7 500 V AC, 11 250 V DC). Longueur: 360 mm.
• Matière: latex naturel (couleur naturel à l'intérieur, et rouge à l'extérieur) garantissant 
de hautes caractéristiques diélectriques.
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
• Catégorie : AZC.

 Réf.  Code Produit Poids Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CG-1-07-NR _   400 g   7   7 500 V   11 250 V 

  CG-1-08-NR 4 000 006 739   410 g   8   7 500 V   11 250 V 

  CG-1-09-NR 4 000 006 740   415 g   9   7 500 V   11 250 V 

  CG-1-10-NR 4 000 006 741   430 g   10   7 500 V   11 250 V 

  CG-1-11-NR 4 000 006 742   445 g   11   7 500 V   11 250 V 

  CG-1-12-NR _   460 g   12   7 500 V   11 250 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 



442 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

PROTECTION DE LA MAIN

EPI - EPC

                     CG-2-..-NR

 Gant isolant électrique en latex _ Classe 2 

Utilisation :

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques aves une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile.  
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuirs siliconés 
pour assurer la protection mécanique.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC). Longueur: 360 mm.
• Matière: latex naturel (couleur naturel à l'intérieur, et rouge à l'extérieur) garantissant 
de hautes caractéristiques diélectriques.
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
• Catégorie : RC. 

 Réf.  Code Produit Poids Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CG-2-08-NR 4 000 006 743   480 g   8   17 000 V   22 500 V 

  CG-2-09-NR 4 000 006 744   500 g   9   17 000 V   25 500 V 

  CG-2-10-NR 4 000 006 745   520 g   10   17 000 V   25 500 V 

  CG-2-11-NR 4 000 006 746   540 g   11   17 000 V   25 500 V 

  CG-2-12-NR _   560 g   12   17 000 V   25 500 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 
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 CG-3-..-NR 

 Gant isolant électrique en latex _ Classe 3 

 Utilisation :

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques aves une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile.  
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuirs siliconés 
pour assurer la protection mécanique.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 3 (26 500 V AC, 39 750 V DC). Longueur: 360 mm.
• Matière: latex naturel (couleur naturel à l'intérieur, et rouge à l'extérieur) garantissant 
de hautes caractéristiques diélectriques.
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
• Catégorie : RC.
  

 Réf.  Code Produit Poids Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CG-3-08-NR   4 070 158 939   550 g   8   26 500 V   39 750 V 

  CG-3-09-NR   4 000 006 748   590 g   9   26 500 V   39 750 V 

  CG-3-10-NR   4 000 006 749   630 g   10   26 500 V   39 750 V 

  CG-3-11-NR   4 000 006 750   670 g   11   26 500 V   39 750 V 

  CG-3-12-NR   4 070 158 940   710 g   12   26 500 V   39 750 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 
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 CG-4-..-NR

 Gant isolant électrique en latex _ Classe 4 

 Utilisation :

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques aves une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile.  
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuirs siliconés
pour assurer la protection mécanique.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 4 (36 000 V AC, 54 000 V DC). Longueur: 410 mm.
• Matière: latex naturel (couleur naturel à l'intérieur, et rouge à l'extérieur) garantissant 
de hautes caractéristiques diélectriques.
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
•  Catégorie : RC.
  

 Réf.  Code Produit Poids Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CG-4-09-NR   4 000 006 751   800 g   9   36 000 V   54 000 V 

  CG-4-10-NR   4 000 006 752   850 g   10   36 000 V   54 000 V 

  CG-4-11-NR   4 000 006 753   900 g   11   36 000 V   54 000 V 

  CG-4-12-NR   4 070 158 941   950 g   12   36 000 V   54 000 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 
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                                    CGM-00-.. 

 Gant isolant électrique à résistance mécanique _ Classe 00 

Utilisation :

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile. 
• Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre.
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. 
Utilisation sans surgants.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 00 (500 V AC, 750 V DC). 
• Matière: latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
• Catégorie : RC.

 Réf.  Code Produit Poids Taille  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CGM-00-07   4 070 157 307   336 g   7   36 cm   500 V   750 V 

  CGM-00-08   4 000 006 754   321 g   8   36 cm   500 V   750 V 

  CGM-00-09   4 000 006 755   370 g   9   36 cm   500 V   750 V 

  CGM-00-10   4 000 006 756   450 g   10   36 cm   500 V   750 V 

  CGM-00-11   4 000 006 757   528 g   11   36 cm   500 V   750 V 

  CGM-00-12   4 070 158 942   600 g   12   36 cm   500 V   750 V 

                     CGM-0-..

 Gant isolant électrique à résistance mécanique _ Classe 0 

 Utilisation :

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile. 
• Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre.
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. 
Utilisation sans surgants.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 0 (1 000 V AC, 1 500 V DC). 
• Matière: latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe.
•   Catégorie : RC.

 Réf.  Code Produit Poids Taille  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CGM-0-07   4 070 158 943   260 g   7   36 cm   1 000 V   1 500 V 

  CGM-0-08   4 000 006 758   330 g   8   36 cm   1 000 V   1 500 V 

  CGM-0-09   4 000 006 759   375 g   9   36 cm   1 000 V   1 500 V 

  CGM-0-10   4 000 006 760   450 g   10   36 cm   1 000 V   1 500 V 

  CGM-0-11   4 000 006 761   528 g   11   36 cm   1 000 V   1 500 V 

  CGM-0-12   4 070 158 944   600 g   12   36 cm   1 000 V   1 500 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014 
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 CGM-1-..

 Gant isolant électrique à résistance mécanique _ Classe 1 

Utilisation :

• Confort d'Utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile. 
• Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre. 
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. 
Utilisation sans surgants.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 1 (7 500 V AC, 11 250 V DC). Protection contre l'arc-fl ash.
• Matière: latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
• Catégorie : RC.

 Réf.  Code Produit Poids Taille  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CGM-1-07   4 070 158 945   385 g   7  36  cm   7 500 V   11 250 V 

  CGM-1-08   4 000 006 762   420 g   8  36  cm   7 500 V   11 250 V 

  CGM-1-09   4 000 006 763   455 g   9  36  cm   7 500 V   11 250 V 

  CGM-1-10   4 000 006 764   490 g   10  36  cm   7 500 V   11 250 V 

  CGM-1-11   4 000 006 765   525 g   11  36  cm   7 500 V   11 250 V 

  CGM-1-12   4 070 158 946   560 g   12  36  cm   7 500 V   11 250 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014
IEC 61482-2
ASTM F2675 
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PROTECTION DE LA MAIN

 CGM-2-.. 

 Gant isolant électrique à résistance mécanique _ Classe 2 

 Utilisation :

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile.
• Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre. 
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. 
Utilisation sans surgants.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 2 (17 000 V AC, 25 500 V DC). Protection contre l'Arc-Flash.
• Matière: latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
• Catégorie : RC.

 Réf.  Code Produit Poids Taille  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CGM-2-08   4 000 006 766   610 g   8  36  cm   17 000 V   25 500 V 

  CGM-2-09   4 000 006 767   640 g   9  36  cm   17 000 V   25 500 V 

  CGM-2-10   4 000 006 768   670 g   10  36  cm   17 000 V   25 500 V 

  CGM-2-11   4 000 006 769   700 g   11  36  cm   17 000 V   25 500 V 

  CGM-2-12   4 070 158 947   730 g   12  36  cm   17 000 V   25 500 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014
IEC 61482-2
ASTM F2675 
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 CGM-3-.. 

 Gant isolant électrique à résistance mécanique _ Classe 3 

 Utilisation :

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile. 
• Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre. 
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. 
Utilisation sans surgants.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 3 (26 500 V AC, 39 750 V DC). Protection contre l'Arc-Flash.
• Matière: latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
• Catégorie : RC.

 Réf.  Code Produit Poids Taille  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CGM-3-08   4 000 156 343   690 g   8   36 cm   26 500 V   39 750 V 

  CGM-3-09   4 000 156 344   730 g   9   36 cm   26 500 V   39 750 V 

  CGM-3-10   4 000 156 345   770 g   10   36 cm   26 500 V   39 750 V 

  CGM-3-11   4 000 156 346   810 g   11   36 cm   26 500 V   39 750 V 

  CGM-3-12   4 000 156 347   850 g   12   36 cm   26 500 V   39 750 V 

Normes :
EN 60903:2003
IEC 60903:2014
IEC 61482-2
ASTM F2675 
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                   CGM-4-..

 Gant isolant électrique à résistance mécanique _ Classe 4 

 Utilisation :

• Confort d'utilisation : doux, souples, résistants et ergonomiques avec une bonne fl exibilité 
de la main pour un travail facile. 
• Bords roulés pour une facilité de mise en oeuvre. 
• Adapté à toutes les formes de main. 
• Résistant: latex avec protection mécanique renforcée à la déchirure. 
Utilisation sans surgants.

Caractéristiques :

• Gants isolants électriques de classe 4  (36 000 V AC, 54 000 V DC). Protection contre l'Arc-Flash.
• Matière: latex naturel bicolore (extérieur: orange, intérieur: naturel).
• Traçabilité avec fl ash code sur étiquette de couleur correspondant à la classe. 
• Catégorie : RC.

 Réf.  Code Produit Poids Taille  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  CGM-4-09   4 070 157 303   850 g   9  36  cm   36 000 V   54 000 V 

  CGM-4-10   4 070 157 302   900 g   10  36  cm   36 000 V   54 000 V 

  CGM-4-11   4 070 157 301   950 g   11  36  cm   36 000 V   54 000 V 

  CGM-4-12   4 070 158 948   1000 g   12  36  cm   36 000 V   54 000 V 

Normes :  
EN 60903:2003
IEC 60903:2014
IEC 61482-2
ASTM F2675 
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                     CG-...

 Accessoires pour gants isolants 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions Poids

  CG-117 4 000 006 776   Vérifi cateur pneumatique pour gants isolants, conçu pour une vérifi cation par gonfl age et immersion dans l’eau.  _   0,7 kg 

  CG-80-H 4 000 006 882   Sous-gants à porter sous des gants isolants, taille homme   260 x 220 x 50 mm   28 gr 

  CG-80-F 4 000 006 881   Sous-gants coton, à porter sous des gants isolants, taille femme.   260 x 220 x 50 mm   28 gr  

  CG-37 4 000 006 889   Sous-gants Nomex chaleur/feu   275 x 140 x 60 mm   320 kg 

  CG-81 4 000 014 072   Sous-gants et mitaines coton, taille unique  _   29 gr 

CG-81

CG-117 CG-80-.

CG-37
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 CG-981-.. 

 Surgant en cuir pour gant isolant 

 Utilisation :

• Les surgants assurent la protection mécanique des gants isolants classe 00 et 0. 
• Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage du gant à la main de l'utilisateur.

Caractéristiques : 

• Matière: cuir fl eur de haute qualité.
• Paume postérieure: traitée au silicone.
• Manchette de protection large en cuir fendu tanné (10 cm de longueur).
• Assemblage américain.
• Niveau de dextérité selon EN 420: 5 (excellente préhension).

Composition :

• Conditionnement sous sachet plastique avec notice individuelle.

  

 Réf.  Code Produit Poids Taille

  CG-981-08   4 070 157 521   137 g   8 

  CG-981-09   4 070 158 932   115 g   9 

  CG-981-10   4 070 158 933   177 g   10 

  CG-981-11   4 070 158 934   180 g   11 

  CG-981-12   4 070 158 935   172 g   12 

 CG-96-..

 Gant de travail en cuir 

Utilisation :

• Equipement de protection individuelle.
• Protection contre les risques mécaniques.

Caractéristiques :

• Gant type tout « fl eur ».
• Elastique de serrage sur le dos de la main.
• Conserve la précision des mouvements des doigts.
• Marquage CATU.
• Forme américaine.
• Trépointe protège-coutures.

Composition :

• Conditionnement sous sachet plastique fermé par une étiquette logo CATU. 

 Réf.  Code Produit Poids Taille

  CG-96-A   4 000 006 892   104 gr   8 

  CG-96-B   4 000 006 893   118 gr   9 

  CG-96-C   4 000 006 894   1,94 kg   10 

  CG-96-D   4 000 006 895   151 gr   11 

Normes :
EN 388:2016
EN 420:5 

Normes :
 EN 388
EN 420 
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 CG-97-C

 Gant de travail en cuir et textile 

 Utilisation :

• Equipement de protection individuelle.
• Protection contre les risques mécaniques.

Caractéristiques :

• Gant type « docker fl eur ».
• Paume cuir « pleine fl eur » de bovin beige. 
• Dessus en toile rouge semi-rigide. 
• Renfort du métacarpe en cuir. 
• Elastique de serrage sur le dos de la main.
• Conserve la précision des mouvements des doigts.
• Montage américain. 
• Marquage CATU
• Taille unique

Composition :

• Conditionnement sous sachet plastique fermé par une étiquette logo CATU. 

 Réf.  Code Produit Poids Taille

  CG-97-C   4 000 006 802   186 gr   10 

             CG-951-.. 

 Gant de manutention enduits 

 Utilisation :

• Gant de protection exclusivement contre les risques mécaniques en milieu gras et/ou humide.

Caractéristiques :

• Tricotés en polyamide noir avec enduction en mousse nitrile noire sur la paume et le bout des doigts.
• Jauge 15. Dextérité 5/5. Protection mécanique 4121. Abrasion 4/4

Composition :

• Conditionné par 5 paires à l'aide d'une cartonnette reprenant les informations normatives. 

 Réf.  Code Produit Poids Taille

  CG-951-07   4 000 156 190   381 gr   7 

  CG-951-08   4 000 156 191   398 gr   8 

  CG-951-09   4 000 156 192   485 gr   9 

  CG-951-10   4 000 156 193   463 gr   10 

Normes :
EN 388
EN 420 

Normes :
EN388
EN 420 + A1 
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                 CG-98 -..

 Surgant

 Utilisation :

• Les surgants se portent sur des gants isolants (références Catu CG-05, CG-10). 
• Ils assurent la protection mécanique du gant isolant.
• Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage à la main de l'utilisateur.

Caractéristiques :

• Matière : cuir de caprin siliconé.
• Paume et dessus : cuir fl eur mégissée siliconé.
• Manchette : crispin croûte de cuir de 10 cm de longueur.
• Montage américain avec pouce palmé.
• Coloris : chrome et Velcro rouge sur le dos de la main.

Composition :

• Conditionnement sous sachet plastique 

 Réf.  Code Produit Poids Taille

CG-98-A  4 000 006 886  181 gr  8 

CG-98-B  4 000 006 886  181 gr  9 

CG-98-C  4 000 006 886  181 gr  10 

  CG-98-D   4 000 006 886   181 gr   11 

           CG-952 -..

 Gant de protection 

 Utilisation :

• Gants de protection exclusivement contre les risques mécaniques en 
milieu gras et/ou humide.

Caractéristiques :

• Tricotés en fi bres techniques résistantes à la coupure, noir chiné avec enduction 
en mousse nitrile antiglisse noire sur la paume et le bout des doigts.
• Poignet bord côte élastique.
• Jauge 13.
• Protection mécanique 4544.

Composition :

• Conditionné unitairement à l'aide d'une cartonnette reprenant les informations techniques 
et normatives. 

 Réf.  Code Produit Poids Taille

  CG-952-07   4 000 156 186   739 gr   7 

  CG-952-08   4 000 156 187   820 gr   8 

  CG-952-09   4 000 156 188   845 gr   9 

  CG-952-10   4 000 156 189   873 gr   10 

Normes :
 EN388
EN420:5 

Normes :
 EN 388
EN 420 + A1 
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                 CG-99 -..

 Surgant domaine Haute Tension 

Utilisation :

• Les surgants se portent sur des gants isolants haute tension 
(références Catu CG-15, CG-20, CG-30, CG-40).
• Ils assurent la protection mécanique du gant isolant. 
• Un velcro sur le dos permet d’ajuster le serrage du gant à la main de l’utilisateur.

Caractéristiques :

• Matière : cuir de bovin siliconé. 
• Paume et dessus : cuir fl eur de bovin siliconé. 
• Manchette : crispin croûte de cuir de 10 cm de longueur. 
• Montage américain, pouce palmé avec retour sur l’index. 
• Coloris : beige et Velcro rouge sur le dos de la main. 
• Niveau de dextérité selon EN 420: 5 (excellente préhension)

Composition :

• Conditionnement sous sachet plastique.
  

 Réf.  Code Produit Poids Taille

  CG-99-C   4 000 006 887   180 gr   10 (C) 

  CG-99-D   4 000 006 888   180 gr   11 (D) 

Normes :
EN388
EN420:5 
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       AFG-2000-...

 Blouson CAT’ARC de protection contre l’arc électrique et multirisques 

 Utilisation : 

• Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l’arc éléctrique, la chaleur et les fl ammes, la soudure et anti-statique.
• Permet d’éviter le sur-accident en enlevant rapidement son blouson en cas d’accident grâce au zip anti-panique rouge.
• S’adapte aux différentes mophologies : poignets poignets resserrables, taille élastiquée.

Caractéristiques  : 

• Un blouson couvrant pour une meilleure protection (col montant). A porter avec le pantalon AFG-2001....
• De nombreuses fonctionnalités : 1 passant poitrine, 2 poches poitrine, 2 poches basses.
• Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche. 

Composition  : 

• Col montant. 
• 1 passant poitrine. 
• 2 poches poitrine – fermeture par rabat et scratch.
• 2 poches basses – ouverture sous rabat.
• Poignets resserrables par scratch. 
• Fermeture centrale sous patte scratchée avec fermeture à glissière anti-panique rouge.

 Réf.  Code Produit Taille
 Arc

 ATPV Arc Rating  Box Test

  AFG-2000-XS   4 070 158 722   XS   12   APC 1 

  AFG-2000-S   4 070 158 720   S   12   APC 1 

  AFG-2000-M   4 070 157 826   M   12   APC 1 

  AFG-2000-L   4 070 157 825   L   12   APC 1 

  AFG-2000-XL   4 070 158 721   XL   12   APC 1 

  AFG-2000-2XL   4 070 158 716   2XL   12   APC 1 

  AFG-2000-3XL   4 070 158 717   3XL   12   APC 1 

  AFG-2000-4XL   4 070 158 718   4XL   12   APC 1 

  AFG-2000-5XL   4 070 158 719   5XL   12   APC 1 

Normes :
NFPA 70E
 IEC 61482-2 APC 1 et ATPV 12 cal/cm²
ISO 11612 A B1 C1 E2 F1
ISO 11611 classe 1
EN 1149-5 
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                             AFG-2001-... 

 Pantalon CAT’ARC de protection contre l’arc électrique 

 Utilisation : 

• Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l’arc éléctrique, 
la chaleur et les fl ammes, la soudure et anti-statique.
• S’adapte aux différentes mophologies : taille élastiquée, longueur d’entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).

Caractéristiques  : 

• Une usure limitée avec les renforts aux genoux et à l’entrejambe.
• De nombreuses fonctionnalités : 2 poches italiennes, 2 poches treillis. 

Composition :

•  Ceinture élastiquée avec passants. 
• Fermeture centrale avec bouton clou et fermeture à glissière rouge. 
• 2 poches italiennes – ouverture sous rabat. 
• 2 poches treillis – fermeture par rabat et scratch. 
• Renforts aux genoux et à l’entrejambe .

 Réf.  Code Produit
Fonctionnalité  Arc

 Taille  ATPV Arc Rating  Box Test

  AFG-2001-XS   4 070 158 730   XS   12   APC 1 

  AFG-2001-S   4 070 158 728   S   12   APC 1 

  AFG-2001-M   4 070 157 827   M   12   APC 1 

  AFG-2001-L   4 070 158 727   L   12   APC 1 

  AFG-2001-XL   4 070 158 729   XL   12   APC 1 

  AFG-2001-2XL   4 070 158 723   2XL   12   APC 1 

  AFG-2001-3XL   4 070 158 724   3XL   12   APC 1 

  AFG-2001-4XL   4 070 158 725   4XL   12   APC 1 

  AFG-2001-5XL   4 070 158 726   5XL   12   APC 1 

Normes :
NFPA 70E
IEC 61482-2 APC 1 et ATPV 12 cal/cm²
ISO 11612 A B1 C1 E2 F1
ISO 11611 classe 1
EN 1149-5 
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                             AFG-1000-... 

 Combinaison CAT’ARC de protection contre l’arc électrique et multirisques 

 Utilisation : 

• Offre une protection multirisque : protection contre les dangers thermiques de l’arc éléctrique, 
la chaleur et les fl ammes, la soudure et anti-statique.
• Permet d’éviter le sur-accident en enlevant rapidement sa combinaison en cas d’accident 
grâce au zip anti-panique rouge.
• S’adapte aux différentes morphologies : taille élastiquée, longueur d’entrejambe adaptable (77 cm ou 82 cm).

Caractéristiques  : 

• Une combinaison couvrante pour une meilleure protection (col montant, poignets resserrables).
• Une usure limitée avec les renforts aux genoux, à l’entrejambe et en bas du zip.
• De nombreuses fonctionnalités : 1 passant poitrine, 2 poches poitrine, 2 poches ita-
liennes, 2 poches treillis.
• Pictogrammes normatifs présents sur la manche gauche. 

Composition :

• Col montant 1 passant poitrine 
• 2 poches poitrine – fermeture par rabat et scratch 
• 2 poches italiennes – ouverture sous rabat 
• 2 poches treillis – fermeture par rabat et scratch 
• Poignets resserrables par scratch 
• Fermeture centrale sous patte scratchée 

 Réf.  Code Produit Taille
 Arc

 ATPV Arc Rating  Box Test

  AFG-1001-S  4 070 158 713   S   12   APC 1 

  AFG-1001-M  4 070 158 712   M   12   APC 1 

  AFG-1001-L  4 070 158 711   L   12   APC 1 

  AFG-1001-XL  4 070 158 714   XL   12   APC 1 

  AFG-1001-2XL  4 070 158 707   2XL   12   APC 1 

  AFG-1001-3XL  4 070 158 708   3XL   12   APC 1 

  AFG-1001-4XL  4 070 158 709   4XL   12   APC 1 

  AFG-1001-5XL  4 070 158 710   5XL   12   APC 1 

  AFG-1001-XS   4 070 158 715   XS   12   APC 1 

Normes :
NFPA 70E 
 IEC 61482-2 APC 1 et ATPV 12 cal/cm²
ISO 11612 A B1 C1 E2 F1
ISO 11611 classe 1
EN 1149-5 
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                             KIT-ARC-A-01-JP-... 

 Kit CAT’ARC  12 cal/cm² avec écran MO-187 
et blouson/pantalon 

 Caractéristiques :  

Le kit Pro réunit une sélection d’articles essentiels 
pour garantir la protection contre le risque d’arc : 
blouson et pantalon CAT’ARC, casque électricien isolant, 
écran arc fl ash, lunettes de protection mécanique
et cagoule arc fl ash. 

Composition du kit :

• AFG-2000-…, 
• AFG-2001-…, 
• MO-182/1-B, 
• MO-187, 
• M-87413, 
• M0-11000, 
• MO-134, 
• M-87295

 Réf.  Code Produit Taille
 Arc

 ATPV Arc Rating

  KIT-ARC-A-01-JP-S   4 070 158 960   S   12 

  KIT-ARC-A-01-JP-M   4 070 158 959   M   12 

  KIT-ARC-A-01-JP-L   4 070 158 958   L   12 

  KIT-ARC-A-01-JP-XL   4 070 158 961   XL   12 

  KIT-ARC-A-01-JP-2XL   4 070 158 957   2XL   12 

                         KIT-ARC-A-01-C-... 

Kit CAT’ARC 12 cal/cm² avec écran MO-187 et combinaison 

 Caractéristiques : 

Le kit Pro réunit une sélection d’articles essentiels pour garantir la protection contre le risque d’arc : 
combinaison CAT’ARC, casque électricien isolant, écran arc fl ash, lunettes de protection mécanique, 
et cagoule arc fl ash. 

Composition du kit : 

• AFG-1001-…, 
• MO-182/1-B, 
• MO-187, 
• M-87413, 
• M0-11000, 
• MO-134, 
• M-87295

 Réf.  Code Produit Taille
 Arc

 ATPV Arc Rating

  KIT-ARC-A-01-C-S   4 070 158 955   S   12 

  KIT-ARC-A-01-C-M   4 070 158 954   M   12 

  KIT-ARC-A-01-C-L   4 070 158 953   L   12 

  KIT-ARC-A-01-C-XL   4 070 158 956   XL   12 

  KIT-ARC-A-01-C-2XL   4 070 158 952   2XL   12 
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 KIT-ARC-A-02-JP-... 

 Kit CAT’ARC 12 cal/cm² avec casque intégral MO-180-ARC-12 et blouson/pantalon 

 Caractéristiques : 

• En plus de l’ensemble blouson/pantalon CAT’ARC, le kit Expert 
dispose de la solution la plus ergonomique pour la protection 
du visage et de la tête. Un concept unique breveté par CATU : 
casque à visière intégrée et rétractable, également «arc fl ash» et isolant.
• Stockage et transport facilité avec la housse  de protection pour 
casque et le sac de transport pour l’équipement. 

Composition du kit :

• AFG-2000-…, 
• AFG-2001-…, 
• MO-180-ARC-12, 
• M-87384, 
• M-87295

 Réf.  Code Produit Taille

  KIT-ARC-A-02-JP-S   4 070 158 970   S 

  KIT-ARC-A-02-JP-M   4 070 158 969   M 

  KIT-ARC-A-02-JP-L   4 070 158 968   L 

  KIT-ARC-A-02-JP-XL   4 070 158 971   XL 

  KIT-ARC-A-02-JP-2XL   4 070 158 967   2XL 

                     KIT-ARC-A-02-C-... 

 Kit CAT’ARC 12 cal/cm² avec casque intégral MO-180-ARC-12 et combinaison 

Caractéristiques : 

• En plus de la combinaison CAT’ARC, le kit Expert dispose de la solution 
la plus ergonomique pour la protection du visage et de la tête. 
Un concept unique breveté par CATU : casque à visière intégrée 
et rétractable, également «arc fl ash» et isolant.
• Stockage et transport facilité avec la housse  de protection 
pour casque et le sac de transport pour l’équipement. 

Composition du kit :

• AFG-1001-…, 
• MO-180-ARC-12, 
• M-87384, 
• M-87295

 Réf.  Code Produit Taille
 Arc

 ATPV Arc Rating

  KIT-ARC-A-02-C-S   4 070 158 965   S   12 

  KIT-ARC-A-02-C-M   4 070 158 964   M   12 

  KIT-ARC-A-02-C-L   4 070 158 963   L   12 

  KIT-ARC-A-02-C-XL   4 070 158 966   XL   12 

  KIT-ARC-A-02-C-2XL   4 070 158 962   2XL   12 
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 CW-11664 

 Gilet ignifugé haute visibilité 

 Gilet ignifugé haute visibilité pour kits d’installation Linky 

 Réf.  Code Produit Poids

  CW-11664  4 070 156 692   180 gr 

             MV-105-... 

 Combinaison de protection contre l’arc électrique double zip 

 Utilisation : 

Offre une protection contre les effets thermiques d’un arc électrique.

Caractéristique : 

Double zip pour faciliter l’habillage.

  

 Réf.  Code Produit Taille
 Arc

 ATPV Arc Rating  Box Test

  MV-105-S  4 070 158 975   S   12   Classe 1 

  MV-105-M  4 070 158 974   M   12   Classe 1 

  MV-105-L  4 070 156 350   L   12   Classe 1 

  MV-105-XL  4 070 156 351   XL   12   Classe 1 

  MV-105-2XL  4 070 158 972   2XL   12   Classe 1 

  MV-105-3XL  4 070 158 973   3XL   12   Classe 1 

Normes :
NFPA 70E, 
ASTM F1506 & F1959,
IEC 61482-2 
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     MV-1370-... 

 Botte isolante 20 kV 

 Utilisation : 

• Bottes spéciales, pour des réseaux jusqu’à 20 kV,  qui procurent une 
isolation éléctrique protégeant les opérateurs contre les risques de tensions de pas au sol lors 
d’un défaut phase - terre, au cours d’une intervention. 
• Botte isolée offre une protection accrue contre les chocs électriques, capables de résister 
à plus de 35 kV au niveau de la semelle et à 20kV sur toute la botte. 
• Confort d’utilisation: patte de dégagement pour retrait sans les mains, hauteur de tige ajusatble, 
doublure polyester non absorbante lavable.

Caractéristiques : 

• Couleur: jaune haute visibilité.
• Composé dielectric résistant aux hautes tensions conforme à EN 50321, ASTM F2413-05, ASTM 
F1117-93 et CSA Z195-02.
• Semelle antidérapante en caoutchouc vulcanisé conforme à SATRA TM144 et EN13287.
• Embout renforcé en acier et revêtu d’epoxy pour protection jusqu’à 200J.
• Talon à absorption d’énergie conforme à EN 345 SBE et EN ISO 20345 SBE.
• 100% étanche.
• Semelle intérieure amovible, lavable.  

 Réf.  Code Produit Composition Taille

  MV-1370-39   4 000 015 232   acier et revêtu d’époxy / polyester   39 

  MV-1370-41   4 000 015 233   acier et revêtu d’époxy / polyester   41 

  MV-1370-42   4 000 015 234   acier et revêtu d’époxy / polyester   42 

  MV-1370-43   4 000 015 235   acier et revêtu d’époxy / polyester   43 

  MV-1370-44   4 000 015 236   acier et revêtu d’époxy / polyester   44 

  MV-1370-45   4 000 015 237   acier et revêtu d’époxy / polyester   45 

  MV-1370-46   4 000 015 238   acier et revêtu d’époxy / polyester   46 

  MV-1370-47   4 000 015 239   acier et revêtu d’époxy / polyester   47 

  MV-1370-48   4 070 158 638   acier et revêtu d’époxy / polyester   48 

MV-1370-49  4 070 158 638  acier et revêtu d’époxy / polyester  49 

MV-1370-50  4 070 158 638  acier et revêtu d’époxy / polyester  50 

Normes :
NF EN 20345
NF EN 50321-1 
ST HTA 70 B (RTE SERECT) 



462 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

PROTECTION DU PIED

EPI - EPC

                                 MV-138-... 

 Sur-chaussure Classe 0, testée 20 kV 

 Utilisation : 

• Sur-chaussures procurant une isolation électrique pour protéger les opérateurs contre les risques 
d’une circulation de courant des pieds vers la terre ou bien d’une tension de pas.
• Adaptées à un usage temporaire et fréquent. 
• Peuvent être utilisées sur les chaussures de sécurité.

Caractéristiques :

• Classe 0 : 1000 V AC, 1500 V DC selon EN50321.
• Production testée unitairement à 5000 V.
• Tenue à 20 000V sur la sur-chaussure complète (test diélectrique dans l’eau suivant la procédure EN50321).
• Couleur: jaune vif.
• Matière : composé diélectrique résistant aux hautes tensions.
• Semelle antidérapante noire en caoutchouc vulcanisé conforme à SATRA TM144 et EN13287.
• Dessin de la semelle permettant d’éviter l’encrassement.
• Matière résistante à l’huile et au contact à chaud (300°C) durant 60 s selon la norme EN ISO 20347-HRO.
• Conception monobloc moulée par injection, sans coutures et 100% étanche.
• Rapides et faciles à enfi ler et à retirer grâce à une sangle de dégagement pour la prise en main.
• Confortables, robustes et légères.
• Taille M (39 à 42), L (43 à 45) et XL (46 à 48).  

 Réf.  Code Produit Poids Taille

  MV-138-XL   4 000 014 713   2,7 kg   XL 

  MV-138-L   4 000 014 711   2,4 kg   L 

  MV-138-M   4 000 014 712   2,1 kg   M 

Normes :
NF EN 50321-1
ST HTA 70 B (RTE SERECT) 
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PROTECTION DU PIED

                 MV-222-... 

 Chaussure de sécurité à semelle isolante, version basse 

  Utilisation : 

• Chaussures de sécurité, basses, modèle cuir, avec semelle isolante classe 0 
(1 000 V AC, 1 500 V DC). 
• Chaussure imperméable adapté à un environnement humide.
• Chaussures à semelle isolante spécialement conçues pour les électriciens, 
l’industrie, la construction, sols gras et lisses.

Caractéristiques :

• Chaussure à tige cuir fl eur 2 mm fi nition grasse.
• Semelle anti-perforation textile.
• Embout de protection 240 J (20% de plus que la norme).
• Adhérence: SRC. Tension semelle résistante.  

 Réf.  Code Produit
Fonctionnalité  Tension d’utilisation

 Poids  Taille  AC  DC

MV-222-39   4 070 158 979   1,35 kg  39    1 000 V   1 500 V 

  MV-222-40   4 070 158 979   1,37 kg   40   1 000 V   1 500 V 

  MV-222-41   4 070 158 980   1,38 kg   41   1 000 V   1 500 V 

  MV-222-42   4 070 158 981   1,43 kg   42   1 000 V   1 500 V 

  MV-222-43   4 070 157 626   1,58 kg   43   1 000 V   1 500 V 

  MV-222-44   4 070 157 627   1,9 kg   44   1 000 V   1 500 V 

  MV-222-45   4 070 158 982   1,6 kg   45   1 000 V   1 500 V 

  MV-222-46   4 070 158 983   1,64 kg   46   1 000 V   1 500 V 

  MV-222-47   4 070 158 984   1,7 kg   47   1 000 V   1 500 V 

 MV-223-... 

 Chaussure à semelle isolante, version haute 

Utilisation :

• Chaussures de sécurité, hautes, modèle cuir, avec semelle isolante classe 0 
(1 000 V AC, 1 500 V DC).
• Chaussure imperméable adapté à un environnement humide.
• Chaussures à semelle isolante spécialement conçues pour les électriciens, 
l’industrie, la construction, sols gras et lisses.

Caractéristiques :

• Chaussure à tige cuir fl eur 2 mm fi nition grasse.
• Semelle anti-perforation textile (1430 N).
• Embout de protection 240 J (20% de plus que la norme).
• Fibre de verre : isolant du froid et de la chaleur.
• Résiste à 300°C par contact direct.
• Doublure Sanitized ® : antibactérien, haute résistance à l’abrasion. 

 Réf.  Code Produit Poids Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MV-223-39   4 070 158 985   1,64 kg   39   1 000 V   1500 V 

  MV-223-40   4 070 158 986   1,42 kg   40   1 000 V   1 500 V 

  MV-223-41   4 070 158 987   1,46 kg   41   1 000 V   1 500 V 

  MV-223-42   4 070 158 988   1,52 kg   42   1 000 V   1 500 V 

  MV-223-43   4 070 158 989   1,59 kg   43   1 000 V   1 500 V 

  MV-223-44   4 070 157 531   1,61 kg   44   1 000 V   1 500 V 

  MV-223-45   4 070 158 990   1,73 kg   45   1 000 V   1 500 V 

  MV-223-46   4 070 158 991   1,39 kg   46   1 000 V   1 500 V 

  MV-223-47   4 070 158 992   1,89 kg   47   1 000 V   1 500 V 

Normes :
NF EN 20345
ST HTA 70 A (RTE SERECT)
ASTM F2413-11 (EH - 18 kV) 

Normes :
EN 20345
ASTM F2413-11 (EH - 18 kV)
ASTM F2412 (14 kV) 
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 MV-226-...

 Chaussure à semelle isolante, version basse 

 Utilisation :

• Chaussures de sécurité, basse, modèle textile, avec semelle isolante classe 0 (1000 V AC - 1500 V DC).
• Chaussures aérées pour un confort d’utilisation dans un environnement chaud.
• Chaussures à semelle isolante spécialement conçues pour les électriciens, l’industrie, logistique et transport, artisanat.

Caractéristiques :

• Chaussures à tige «quartiers aérés en maille 3D».
• Semelle : PU / Caoutchouc nitrile.
• Renforts avant et arrière en cuir. 
• Doublure anti-bactérienne respirante et absorbante.
• Embout de protection sans partie métallique.  

 Réf.  Code Produit Poids Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MV-226-40   4 070 158 994   1,29 kg   40   1 000 V   1 500 V 

  MV-226-41   4 070 158 995   1,34 kg   41   1 000 V   1 500 V 

  MV-226-42   4 070 158 996   1,39 kg   42   1 000 V   1 500 V 

  MV-226-43   4 070 158 997   1,5 kg   43   1 000 V   1 500 V 

  MV-226-44   4 070 158 998   1,9 kg   44   1 000 V   1 500 V 

  MV-226-45   4 070 158 999   1,56 kg   45   1 000 V   1 500 V 

  MV-226-46   4 070 159 000   1,5 kg   46   1 000 V   1 500 V 

  MV-226-47   4 070 159 001   1,62 kg   47   1 000 V   1 500 V 

Normes :
EN 20345
ASTM F2413-11 (EH) 18 kV
ASTM F2412 (14 kV) 
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PROTECTION DU PIED

                             MV-227-... 

 Chaussure à semelle isolante, version haute 

 Utilisation :

• Chaussures de sécurité, hautes, modèle textile, avec semelle isolante classe 0 (1000 V AC - 1500 V DC).
• Chaussures aérées pour un confort d’utilisation dans un environnement chaud.
• Chaussures à semelle isolante spécialement conçues pour les électriciens, l’industrie, logistique et transport, artisanat.

Caractéristiques :

• Chaussures à tige «quartiers aérés en maille 3D».
• Semelle : PU / Caoutchouc nitrile.
• Renforts avant et arrière en cuir. 
• Doublure anti-bactérienne respirante et absorbante.
• Embout de protection sans partie métallique.
• Semelles isolantes testées à 5kV et anti perforation.
• Protection cheville. 

 Réf.  Code Produit Taille
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MV-227-40   4 070 159 003   40   1 000 V   1500 V 

  MV-227-41   4 070 159 004   41   1 000 V   1500 V 

  MV-227-42   4 070 159 005   42   1 000 V   1500 V 

  MV-227-43   4 070 159 006   43   1 000 V   1500 V 

  MV-227-44   4 070 157 532   44   1 000 V   1500 V 

  MV-227-45   4 070 159 007   45   1 000 V   1500 V 

  MV-227-46   4 070 159 008   46   1 000 V   1500 V 

  MV-227-47   4 070 159 009   47   1 000 V   1500 V 

Normes :
EN 20345
ASTM F2413-11 (EH) 18 kV
ASTM F2412 (14 kV) 
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SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

 MV-232-... 

 Chaussures TST HTA pour protection de tension de pas 

 Utilisation :

• Chaussures TST HTA pour protection de tension de pas.
• Tension réseau HTA : 20 kV (tension de pas 6 kV).
• Idéale pour les travaux en hauteur (échelle, pylone).

Caractéristiques :

• Semelle anti perforation textile (1430 N).
• Semelle caoutchouc nitrile (résiste à 300°C).
• Embout de protection 240 J en composite.
• Zip latéral pour chaussage rapide.
• Membrane Thinsulate respirante avec une très bonne 
isolation thermique (séchage rapide).
• Semelle anti perforation.
• Semelle résistante à la chaleur par contact direct. 

 Réf.  Code Produit Poids Taille

  MV-232-38   4 070 159 010   2,2 kg   38 

  MV-232-39   4 000 156 194   2,27 kg   39 

  MV-232-40   4 000 156 195   2,34 kg   40 

  MV-232-41   4 000 156 196   2,41 kg   41 

  MV-232-42   4 000 156 197   2,48 kg   42 

  MV-232-43   4 000 156 198   2,55 kg   43 

  MV-232-44   4 000 156 199   2,62 kg   44 

  MV-232-45   4 000 156 200   2,69 kg   45 

  MV-232-46   4 000 156 201   2,76 kg   46 

  MV-232-47   4 070 159 011   2,83 kg   47 

  MV-232-48   4 070 159 012   2,9 kg   48 

Normes :
EN ISO 20345 :2011
RTE SERECT : ST HTA 70A Ind. E 
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TAPIS ISOLANTS

Les tapis isolants ont pour fonction d’isoler les opérateurs du sol.
Ils doivent répondre aux prescriptions de la norme en vigueur NF EN 61111.
Les tapis isolants doivent être adaptés à la tension des installations, repérés par leur classe.

Classe Tension alternative Tension continue

0 ≤ 1 000 V ≤ 1 500 V

2 ≤ 17 000 V ≤ 25 500 V

3 ≤ 26 500 V ≤ 39 750 V

4 ≤ 36 000 V ≤ 54 000 V

Tapis isolant
MP-42/11

! IMPORTANT : les tapis ne doivent pas être utilisés sur des sols mouillés

Contrôle et stockage

Les tapis individuels doivent être contrôlés visuellement avant et après chaque utilisation et annuellement par une personne qualifi ée. Ils doivent être stockés, 
sans être pliés ou comprimés, dans des housses ou containers prévus à cet effet.

Sac de protection
MP-01

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION COLLECTIVE
ISOLATION

LA RÈGLEMENTATION

Les tapis isolants doivent comporter des marquages obligatoires :  
année de fabrication, nom du fabricant, classe, référence à la norme NF EN 61111 et double triangle

LES PLUS

Fort d’une expérience unique nous vendons des produits normés offrant plus de confort d’utilisation et de sécurité. Nos tapis BT et HTA sont 
conformes ROHS2, REACH et ne contiennent pas d’halogènes. De plus une QR code imprimé sur le produit permet de consulter à tout moment la 
notice d’utilisation.

LES PLUS

Des sangles ou bandoulières permettent de maintenir 
et de transporter le tapis isolant en position roulée.

Sangle 
MO-160

Bandoulière 
MO-161
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     MP-11-.. / MP-60/02-.. 

 Tapis isolant classe 0 - largeur 0,6 m 

 Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C.
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C .

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-11-66 4 070 157 167   2,2 mm   1 kg   0.6 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-11/16 4 000 014 715   2,2 mm   1,8 kg   1 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-11/26 4 070 158 884   2,2 mm   2,8 kg   1.2 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-60/02-5 4 070 158 905   2,2 mm   9 kg   5 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-60/02-10 4 070 158 904   2,2 mm   18 kg   10 m   1 000 V   1 500 V 

 MP-11-... / MP-100... 

 Tapis isolant classe 0 – Largeur 1 m 

 Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-11-11   _   3 kg   1 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-11-21   _   3,6 kg   1,2 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-1000-25   _   18 kg   5 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-100/02-10 4 000 156 052   30 kg   10 m   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC 61111 

Normes :
 IEC 61111 
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TAPIS ISOLANTS

 MP-11/22 / MP-120/02-. 

 Tapis isolant classe 0 - largeur 1,2 m 

 Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C 

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-11/22  4 070 158 883   2,2 mm   4 kg   1,2 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-120/02-5   4 070 158 886   2,2 mm   17 kg   5 m   1 000 V   1 500 V 

  MP-120/02-10   4 070 158 885   2,2 mm   34 kg   10 m   1 000 V   1 500 V 

     MP-20.. / MP-60 ..

 Tapis isolant  classe 2 - largeur 0,6 m 

 Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C 

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-20/66 4 070 158 902   2,6 mm   1,5 kg   0,6 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-20/16 4 070 158 898   2,6 mm   2,4 kg   1 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-20/26 4 070 158 901   2,6 mm   2,8 kg   1,2 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-60/20-5 4 070 158 908   2,6 mm   12 kg   5 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-60/20-10 4 070 158 907   2,6 mm   24 kg   10 m   17 kV   25,5 kV 

Normes :
IEC 61111 

Normes :
IEC 61111 
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     MP-20.. / MP-100/20-. 

 Tapis isolant  classe 2 - largeur 1 m 

Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C.
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C .

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-20/11 4 070 158 897   2.6 mm   3,9 kg   1 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-20/21 4 070 158 899   2.6 mm   2,7 kg   1,2 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-100/20-5 4 070 158 882   2.6 mm   19,5 kg   5 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-100/20-10 4 070 158 881   2.6 mm   39 kg   10 m   17 kV   25,5 kV 

 MP-20/22 / MP-120/20..

 Tapis isolant classe 2 - largeur 1,2 m. 

Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C 

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-20/22  4 070 158 900   2.6 mm   5,6 kg   1,2 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-120/20-5  4 070 158 896   2.6 mm   23,5 kg   5 m   17 kV   25,5 kV 

  MP-120/20-10  4 070 158 895   2.6 mm   47 kg   10 m   17 kV   25,5 kV 

Normes :
IEC 61111 

Normes :
IEC 61111 
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TAPIS ISOLANTS

 MP-42.. / MP-60.. 

 Tapis isolant  classe 3 - largeur 0,6 m 

Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C.
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C .

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-42/66 4 000 012 808   3.2 mm   1,8 kg   0.6 m   26,5 kV   39,75 kV 

  MP-42/16 4 000 012 807   3.2 mm   2,9 kg   1 m   26,5 kV   39,75 kV 

  MP-42/26 4 070 158 903   3.2 mm   3,5 kg   1,2 m   26,5 kV   39,75 kV 

  MP-60/03-5 4 070 158 905   3.2 mm   14 kg   5 m   26,5 kV   39,75 kV 

  MP-60/03-10 4 070 158 904   3.2 mm   28 kg   10 m   26,5 kV   39,75 kV 

       MP-120/05-.

 Tapis isolant classe 4 de largeur 1,2 m 

Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C.
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C .

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-120/05-2  4 070 158 893   12,6 kg   1,2 m   36 kV   54 kV 

  MP-120/05-5  4 070 158 894   52,5 kg   5 m   36 kV   54 kV 

  MP-120/05-10  4 070 158 892   105 kg   10 m   36 kV   54 kV 

Normes :
 IEC 61111 

Normes :
 IEC 61111 
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 MP-120/03-.

 Tapis isolant  classe 3 - largeur 1,2 m 

Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C 

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-120/03-2 4 070 158 888   3.2 mm   6,5 kg   26,5 kV   39,75 kV 

  MP-120/03-5 4 070 158 889   3.2 mm   27 kg   26,5 kV   39,75 kV 

  MP-120/03-10 4 070 158 887   3.2 mm   54 kg   26,5 kV   39,75 kV 

 MP-60/05-. / MP120/05-0 

 Tapis isolant classe 4 - largeur 0.60 m 

Utilisation :

• Travaux sous tension. Tensions maxi d’utilisation: 36 000 V AC - 54 000 V DC.
• Le tapis est utilisé pour couvrir le sol en vue de la protection électrique des opérateurs 
dans les installations électriques. Il isole l’opérateur du potentiel terre.

Caractéristiques :

• Matière élastomère.
• Conforme à la propriété particulière de catégorie «C» pour aptitude 
au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme aux Directives RoHS2 et REACH.
• Ne contient pas d’halogène.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C.
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C.
• Code barre 2D sur le marquage pour visualisation de la notice 
d’utilisation et d’entretien périodique. 

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-60/05-1 4 070 158 906   5 mm   4,5 kg   1 m   36 kV   54 kV 

  MP-120/05-0 4 070 158 890   5 mm   5,4 kg   1,2 m   36 kV   54 kV 

  MP-60/05-5  4 000 013 975   5 mm   22 kg   5 m   36 kV   54 kV 

  MP-60/05-10  4 070 158 892   5 mm   45 kg   10 m   36 kV   54 kV 

Normes :
IEC 61111 

Normes :
IEC 61111 
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TAPIS ISOLANTS

 MP-100/. / MP-120/05-1

 Tapis isolant classe 4 - largeur 1 m 

Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C.
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C .

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-100/05-1  4 000 012 811   5 mm   8,9 kg   1 m   36 kV   54 kV 

  MP-120/05-1  4 070 158 891   5 mm   10,5 kg   1,2 m   36 kV   54 kV 

  MP-100/05-5  4 000 012 211   5 mm   44,5 kg   5 m   36 kV   54 kV 

  MP-100/05-10  4 000 012 868   5 mm   89 kg   10 m   36 kV   54 kV 

 MP-120/05-.

 Tapis isolant classe 4 de largeur 1,2 m 

Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tapis isolant conforme à la norme IEC 61111 et à la propriété particulière 
de catégorie «C» pour aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Conforme RoHS2 et REACH.
• Matière : élastomère sans halogène.
• Contrôle unitaire en production.
• Flash code sur le marquage pour accès direct à la notice d’utilisation 
et à la fi che technique.
• Températures de stockage: +10°C à +21°C
• Températures d’utilisation: -40°C à +55°C 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-120/05-2  4 070 158 893   12,6 kg   1,2 m   36 kV   54 kV 

  MP-120/05-5  4 070 158 894   52,5 kg   5 m   36 kV   54 kV 

  MP-120/05-10  4 070 158 895   105 kg   10 m   36 kV   54 kV 

Normes :
 IEC 61111 

Normes :
IEC 61111 
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 MP-100/10-. 

 Tapis isolant épaisseur 10 mm pour tension utilisation max 90 kV 

Utilisation : 

• Tapis isolant pour travaux sous tension et hors tension.
• Il doit être adapté à la tension nominale du réseau alimentant l’installation 
sur lequel il est utilisé.
• Il isole l’opérateur du potentiel «Terre».

Caractéristiques :

• Tension maxi d’utilisation 90 kV AC.
• Tapis isolant en dehors du cadre de la norme IEC 61111 qui s’arrête 
à la classe 4 pour tension maxi de 36 kV AC.
• Matière : élastomère sans halogène. La même que celle utilisée 
pour les tapis IEC 61111.
• Contrôle unitaire en production.
• Températures de stockage : +10°C à +21°C.
• Températures d’utilisation : -40°C à +55°C .

 Réf.  Code Produit  Dimensions Epaisseur Poids  Longueur
 Tension d’utilisation

 AC

  MP-100/10-5  4 000 012 874   1 m x 5 m   10 mm   90 kg   5 m   90 kV 

  MP-100/10-10  4 000 012 873   1 m x 10 m   10 mm   154 kg   10 m   90 kV 

 TIF031. 

 Tapis isolant à franges classe 3 

 Utilisation :

Le tapis est utilisé pour couvrir le sol et les extrémités des câbles 
lors des opérations en fond de fouille sur les réseaux souterrains.

Caractéristiques :

• Matière élastomère.
• Tapis fabriqué à partir des tapis IEC 61111 de classe 3.
• Ne contient pas d’halogène.
• Tapis ayant 10 franges taillées dans la largeur de 1 m 
et sur une longueur de 1 m.
• Températures de stockage: +10°C à +21°C.
• Températures d’utilisation: -40°C à +55°C. 

 Réf.  Code Produit Epaisseur Poids  Longueur

  TIF0313   4 000 012 822   3,2   15 kg   3 m 

  TIF0315   4 000 012 823   3,2   25 kg   5 m 

  TIF0312   4 000 012 821   3,2   10  kg   2 m 
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TAPIS ISOLANTS

                 MP-01/02 

 Sac de transport pour tapis et nappes isolantes 

Utilisation :

• Particulièrement adapté au transport des nappes et des tapis isolants.

Caractéristique :

• Pochette transparente pour identifi cation et fermeture par zip.

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids  Longueur

  MP-01   4 000 012 473   700 x 30 mm   350 g   700 mm 

  MP-02   4 000 012 474   1230 x 30 mm   420 g   1230 mm 

 MO-160/161 

 Sangle pour tapis isolant 

Utilisation : 

• Permet de maintenir le tapis isolant en position roulée et facilite le rangement.

Caractéristiques :

• Sangle auto-agrippante.
• Notice d’utilisation pour tapis isolant - pictogrammes et textes en français et anglais. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MO-160   4 070 157 168   530 x 38 mm   100 gr 

  MO-161  4 070 157 169   1700 x 38 mm   200 gr 

MO-160 MO-161



476 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

ASPECT RÉGLEMENTAIRE

Les équipements de sécurité pour les travaux en hauteur et leurs méthodes 
d’utilisation sont défi nis par les décrets :
• N°92-766 du 29 juillet 1992 : 
décret d’application de la Directive Européenne de 1989, 
• N°2004-924 du 1er septembre 2004 : 
« décret relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition 
pour des travaux temporaires en hauteur.»

Ces derniers définissent entre autre que :
“La priorité est la mise en place de protections collectives. 
Lorsque cela n’est pas possible, le recours à un dispositif 
de protection individuelle antichute s’impose, que ce soit 
à des fi ns de retenue, de maintien, de sauvetage 
ou de protection contre les chutes.“

La suppression de la hauteur minimale de 3 m : après une évaluation 
des risques, des moyens de protections sont nécessaires dès lors qu’il 
y a un risque de chute.

• L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen 
de cordes doit respecter : une corde de travail, une corde de sécurité 
équipée d’un système d’arrêt des chutes, avec deux points d’ancrage 
séparés. Les travailleurs doivent être munis de harnais antichute 
appropriés et reliés à ces deux cordes. 
Des systèmes sûrs de descente / remontée avec un système 
autobloquant, et un antichute mobile doivent être prévus.

• Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte 
qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas 
d’urgence. Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate 
et spécifi que aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.

Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate 
et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage.

TRAVAUX ÉLECTRIQUES EN HAUTEUR
UNE RÉGLEMENTATION HARMONISÉE

LES PRINCIPALES 

NORMES PRODUIT

NF EN 353-1 Antichutes mobiles sur support d’assurage rigide

NF EN 353-2 Antichutes mobiles sur support d’assurage fl exible

NF EN 354 Longes

NF EN 355 Absorbeurs d’énergie

NF EN 358 Système de maintien au travail

NF EN 360 Antichutes à rappel automatique

NF EN 361 Harnais d’antichute

NF EN 362 Connecteurs

NF EN 363 Systèmes d’arrêt des chutes

NF EN 813 Ceintures à cuissardes

POUR PLUS D'INFO

Flashez le QR code 
pour consulter notre guide 
Travaux en hauteur!

http://www.sicamefrance.com/WebsiteGSL/BROCHURES ET PDF/SECU/guide_travaux_en_hauteur_2015.pdf
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TABOURET ISOLANT

                                    CT-7-.. 

 Tabouret isolant monobloc pour intérieur 

Utilisation :

• Tabouret isolant permettant d’isoler l’opérateur du potentiel de la terre.
• Pour utilisation intérieure.

Caractéristiques : 

• Monobloc en matière isolante moulée.
• Plateau antidérapant de 500 mm x 500 mm avec zone de marquage. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

Poids
 Tension d’utilisation

 Dimensions  Hauteur  AC  DC

  CT-7-25/1  4 000 011 850   550 x 550 x 220 mm   220 mm   3,7 kg   36 kV   36 kV 

  CT-7-40/1  4 000 015 228   500 x 500 x 260 mm   260 mm   3,8 kg   45 kV   45 kV 

               CT-7-63 

 Tabouret isolant intérieur 63  kV 

 Utilisation :

• Tabouret isolant permettant d’isoler l’opérateur du potentiel de la terre.
• Pour utilisation intérieure.

Caractéristiques : 

• Plateau isolant moulé, antidérapant, de 520 mm x 520 mm 
avec zone de marquage.
• Pieds isolants démontables avec embouts caoutchouc.
• Hauteur 515 mm.
• Tension d’utilisation 63 kV. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Hauteur Poids
 Tension d’utilisation

 AC

  CT-7-63 4 070 158 909   515 x 520 x 520 mm   515 mm   3,5 kg   63 kV 

 CT-9-.. 

 Tabouret isolant extérieur 

 Utilisation :

• Tabouret isolant permettant d’isoler l’opérateur du potentiel de la terre.
• Pour utilisation extérieure.

Caractéristiques :

• Plateau isolant moulé, antidérapant, de 520 mm x 520 mm 
avec zone de marquage.
• Pieds isolants démontables avec embouts caoutchouc et jupes isolantes 
permettant d’allonger la ligne de fuite.
• Charge maxi d’utilisation : 100 daN. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Hauteur Poids
 Tension d’utilisation

 AC

  CT-9-25  4 000 012 730   520 x 520 x 360 mm   360 mm   6 kg   24 kV 

  CT-9-45  4 000 012 732   520 x 520 x 435 mm   435 mm   6,5 kg   45 kV 

  CT-9-63  4 000 012 734   520 x 520 x 515 mm   515 mm   7 kg   63 kV 

Normes :
UNE 204-001
EDF SPS 71 

Normes :
EDF SPS 72 
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KITS POUR TRAVAUX ET INTERVENTIONS ÉLECTRIQUES

EPI - EPC

      KIT-18510-... 

 Kits pour travaux et interventions électriques BT, NF C18-510 

 Utilisation :

• Kit de protection pour intervention sur ouvrage électrique en basse tension (BT).
• En application des prescriptions de la NF C18-510 et en fonction du niveau d’habilitation.

  

 Réf.  Code Produit  Utilisation Composition  Dimensions Poids

  KIT-18510-BS   4 070 159 019 
  Pour habilitation BS, 
avec lunette 

  MO-11000, CG-80-H, CG-10-C, MS-917-BS, AL-201-C/1, AP-467, 
99-8487 

  400 x 200 x 110 mm   0,850 Kg 

  KIT-18510-BS/2  4 070 159 020
  Pour habilitation BS, 
avec écran facial 

  MO-286, CG-80-H, CG-10-C, MS-917-BS, AL-201-C/1, AP-467, 99-8487   385 x 300 x 195 mm   1,42 Kg 

  KIT-18510-BR  4 070 159 018
  Pour habilitation BR, BE, 
B2 essais, avec écran facial 

  MO-286, M-87384, CG-80-H, CG-981-10, CG-10-C, MP-11/16, MS-917, 
5 x AL-201/1, AL-204, 5 x AP-467, AL-240-Z, AL-43, KIT-25, MP-19-LOT, 

MP-635/10-D, MP-123 
  610 x 500 x 180 mm   7,9 Kg 

  KIT-18510-BR/2   4  000 014 357
  Pour habilitation BR, BE, 
B2 essais, avec casque à 
écran facial intégré rétractable 

  MO-185-BLM, M-87384, MS-124/2, CG-80-H, CG-981-10, CG-10-C, 
MP-11/16, MS-917, DX-02001, DX-02004, DX-02007, 5 x AL-201/1, 
AL-204, AL-205, 5 x AP-467, AL-240-Z, AL-43, KIT-25, MP-19-LOT, 

MP-635/10-D, MP-635/15-D, MP-123 

  670 x 420 x 200 mm   8,5 Kg 

  KIT-18510-BC  4 070 159 017   Pour habilitation BC 
  MO-286, M-87384, CG-80-H, CG-981-10, CG-10-C, MP-11/16, MS-917, 

5 x AL-201/1, AL-204, AL-205, 5 x AP-467, AL-240-Z, AL-43 
  670 x 420 x 200 mm   5,6 Kg 

  KIT-18510-BT  4 070 157 469
  Pour habilitation B1 etc, 
l’essentiel de la BT 

  MO-286, M-87384, CG-80-H, CG-981-10, CG-05-C, MS-917, AL-43, 
KIT-24, MP-19-LOT, MP-123 

  500 x 400 x 250 mm   3,5 Kg 

  KIT-18510/2  4 070 159 016
  Les EPI essentiels 
et cadenas de consignation 

  MO-286, CG-80-H, CG-10-C, AL-230-111, AP-467/1   351 x 257 x 254 mm   1,1 Kg 

  KIT18510-BS-SG  4 070 159 021
  Pour habilitation BS,
à compléter par des gants 
électriciens 

  MO-11000, MS-917-BS, AL-201-C/1, AP-467, 99-8487   400 x 200 x 110 mm   0,680 Kg 
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TRAVAIL EN HAUTEUR

                 MO-70 

 Harnais antichute simple 

 Utilisation : 

Harnais antichute pour travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle
• Taille universelle réglable par boucle
• 2 points d’ancrage dorsal et sternal
• Sangles en polyester de 45 mm de large 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MO-70   4 000 014 193   420 X 280 X 100mm   0,6 kg 

 MO-71 

 Harnais antichute électricien 

 Utilisation : 

Harnais antichute pour travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle
• Taille universelle réglable par boucles
• 2 points d’ancrage dorsal et sternal
• Equipé d’une ceinture de maintien au travail avec dosseret 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MO-71   4 000 007 061   420 x 240 x 230 mm   2 kg 

Normes :
EN 361 

Normes :
EN 361
EN 358 



480 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

TRAVAIL EN HAUTEUR

EPI - EPC

             MO-74-ISO 

 Harnais antichute isolant 

Utilisation : 

Harnais antichute isolant pour travail en hauteur.

Caractéristiques : 

• Equipement de protection individuelle.
• Entièrement isolant.
• Taille universelle réglable par boucles.
• 2 points d’ancrage dorsal et sternal.
• Equipé d’une ceinture de maintien au dosseret large avec anneaux d’ancrage.
• Boucles isolées .

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MO-74-ISO   4 000 156 205   370 x 330 x 140 mm   2 kg 

     MO-563-A -.

 Harnais antichute Pro électricien 

Utilisation : 

Harnais antichute pour travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Points d’ancrage dorsal et sternal et 2 boucles d’ancrage pour maintien au travail.
• Rotation sur 180° de la ceinture de maintien.
• Bretelles en sangles élastiques réglables.
• Boucles automatiques.
• Cuissards renforcés.
• Porte-outils .

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids Taille

  MO-563-A-S   4 000 007 066   450 x 260 x 210 mm   2,6 kg S

  MO-563-A-M   4 000 007 065   451 x 260 x 210 mm   2,71 kg M

  MO-563-A-XL   4 000 007 067   450 x 260 x 210 mm   2,08 kg XL

Normes :
EN 361 

Normes :
 EN 361
EN 358 
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TRAVAIL EN HAUTEUR

                 MO-565 -...

 Harnais antichute Pro 

Utilisation : 

Harnais antichute pour travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Points d’ancrage dorsal, sternal et ventral et 2 boucles d’ancrage pour maintien au travail.
• Bretelle en «Y», adaptée à l’utilisation féminine, avec sangles élastiques réglables.
• Boucles automatiques.
• Cuissards renforcés.
• Porte-outils .

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids  Taille

  MO-565-M   4 000 014 031   419 x220 x 190 mm   2,86 kg   M 

  MO-565-XL   4 000 014 032   420 x220 x 190 mm   3 kg   XL 

 KIT-MD04R 

 Kit de sauvetage pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

• Kit de sauvetage pour opérateur travaillant en hauteur.
• Pour hauteur de descente maxi de 20 m.

Composition : 

• 1 palan à moufl es MO346R.
• 1 cravatte d’ancrage MO52033.
• 1 mousqueton MO54.
• 1 descendeur MD02.
• 1 corde de descente MO6920R.
• 1 mousqueton grande ouverture MO54004.
• 1 sac de transport MO422.

 Réf.  Code Produit Dimensions Poids

  KIT-MD04R   4 070 158 950 400 x 270 x 200 mm 6 kg

Normes :
 EN 361
EN 358
EN 813 
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TRAVAIL EN HAUTEUR

             MO-68/.. 

 Antichute mobile pour corde 

Utilisation : 

Antichute mobile pour corde pour travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Pour corde diamètre 15 mm.
• Suit l’opérateur de bas en haut sans intervention manuelle.
• Se bloque instantanément en cas de chute.
• Equipé d’un connecteur d’ancrage au harnais.
• Livré avec corde .

 Réf.  Code Produit  Longueur Poids

  MO-68/10  _   10 m   2,5 kg 

  MO-68/15   4 000 011 818   15 m   2,72 kg 

 MO-69/.. 

 Antichute mobile pour corde 

Utilisation : 

Antichute mobile pour corde adapté au travail sur plan incliné, toiture.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Pour corde diamètre 11 mm.
• Accompagne la montée sans intervention manuelle mais doit être accompagné à la descente.
• Se bloque instantanément en cas de chute.
• Equipé d’une sangle courte et connecteur d’ancrage au harnais.
• Livré avec corde .

 Réf.  Code Produit  Désignation Poids

  MO-69/15   4 000 156 211   15 m   6 kg 

  MO-69/20   4 000 156 210   20 m   8 kg 

Normes :
EN 353-2 

Normes :
EN 353-2 
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               MO-591000 

 Antichute avec sangle à rappel automatique. 

Utilisation : 

Antichute avec sangle à rappel automatique pour travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Enrouleur à sangle autobloquant équipé d’un amortisseur.
• Sangle de longueur 2 m.
• Equipé de mousquetons d’ancrage.
• Résistance statique mini 15 kN .

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids  Longueur

  MO-591000   4 000 011 731   220 x 220 x 100 mm   1,25 kg   2 m 

 MO-59.002 

 Antichute avec câble à rappel automatique. 

Utilisation : 

Antichute avec câble à rappel automatique pour travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Enrouleur à câble  acier autobloquant. 
• Equipé d’un mousqueton d’ancrage.
• Résistance statique mini 12 kN .

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MO-591002   4 000 011 730   350 x 220 x 110 mm   5 kg 

  MO-592002   _   350 x 220 x 110 mm   8 kg 

Normes :
EN 360 

Normes :
EN 360 
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               MO-52L 

 Longe avec tendeur 

Utilisation : 

Longe avec tendeur à levier pour fonction de maintien au travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Equipée de mousquetons pour ancrage à la ceinture du harnais.
• Longueur de la longe 4 m .

 Réf.  Code Produit  Longueur

  MO-52L  4 070 157 304   4 m 

 MO-52-P 

 Protecteur de longe 

Utilisation : 

Protecteur de longe pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• A enfi ler sur la longe.
• fonction anti usure .

 Réf.  Code Produit Poids

  MO-52-P   4 000 008 181   184 gr 

Normes :
EN 358 
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             MO-560.. 

 Longe de maintien au travail en hauteur 

Utilisation : 

Longes de maintien au travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle
• Diamètre 12 mm
• Avec tendeur de réglage 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur

  MO-56009   4 000 008 172  0, 863 kg   2 m 

  MO-56010   4 000 008 177   2,71 kg   5 m 

 MO-5202. 

 Longes pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Longes antichute pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipements de protection individuelle
• Equipées d’absorbeur d’énergie.
• Equipées de mousquetons aux 2 extrémités. 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur

  MO-52019   4 000 011 684  1,2 kg   1 m 

  MO-52020   4 000 011 685   1,7 kg   1,5 m 

  MO-52021   4 000 011 686   2,2 kg   2 m 

                 MO-52040 

 Longe pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Longe simple antichute pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipements de protection individuelle
• Equipée d’un absorbeur d’énergie
• Hauteur de chute 6 m mini
• Equipée de connecteurs aux 2 extrémités
• Résistance statique mini de 22 kN 

 Réf.  Code Produit Couleur Poids  Longueur

  MO-52040   4 000 156 212   1,26 kg   1,25 m 

Normes :
EN 358 

Normes :
EN 355 

Normes :
EN 355 
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             MO-53010 

 Longe double pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Longe double antichute pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle
• Longe double 2 fois 1 m
• Sans absorbeur d’énergie
• Diamètre de chaque longe 12 mm
• Equipée de mousqueton et connecteurs d’ancrage
• Résistance statique mini de 15 kN  

 Réf.  Code Produit Poids Résistance statique  Longueur

  MO-53010   4 000 008 171   1,5 kg   15.00   2 x 1 m 

             MO-54010 

 Longe pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Longe double pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle
• Equipée d’un absorbeur d’énergie
• Résistance statique mini 22 kN
• Equipé d’un mousqueton et 2 connecteurs MO54002
• Longueur de chaque longe 1,2 m 

 Réf.  Code Produit Poids Longueur

  MO-54010   4 000 011 722   1,66 kg  2 x 1,2 m 

 MO-54020 

 Longe double isolante 

Utilisation : 

Longe double isolante pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle
• Entièrement isolante
• Equipée d’un absorbeur d’énergie
• Résistance statique mini 22 kN
• Equipé de points d’ancrage isolants
• Longueur de chaque longe 1,5 m 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur

  MO-54020   4 000 156 214   1,94 kg   2 x 1,5 m 

Normes :
EN 358 

Normes :
EN 355 

Normes :
EN 355 
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 MO-052 

 Longe polyester 

Utilisation : 

• Longe pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Corde de diamètre 15 mm.
• Matière: polyester blanc, 3 torons.
• Filaments centraux témoins d’usure noirs.
• Résistance supérieure à 22 kN. 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur

  MO-052   4 000 008 174   518 gr   4 m 

 MO-53 

 Corde d’assujettissement 

Utilisation : 

• Corde de maintien pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle
• Longueur 1,5 m, diamètre 10 mm
• Résistance statique mini de 22 kN 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur

  MO-53   4 000 002 481   125 gr   1,5 m 

Normes :
EN 354 

Normes :
EN 354 
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             MD-02 

 Descendeur 

Utilisation : 

• Dispositif de descente à commande manuelle.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Pour cordes de diamètre 10 à 13 mm.
• Résistance à la rupture supérieure à 12 kN. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MD-02   4 000 007 056   250 x 200 x 30 mm   470 gr 

 MD-03 

 Bloqueur d’ascension 

Utilisation : 

Bloqueur poignée permettant de monter le long d’une corde.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Pour cordes de diamètre 8 à 13 mm. 

 Réf.  Code Produit Poids

  MD-03   4 000 156 204   200 gr 

Normes :
EN 341-A
EN 12841/C 

Normes :
 EN 567 



490 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

TRAVAIL EN HAUTEUR

EPI - EPC

             MO-54 

 Mousqueton pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Mousqueton d’ancrage pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Ouverture 18 mm.
• Résistance statique mini 20 kN.
• Verrouillage par bague fi letée .

 Réf.  Code Produit Ouverture  Dimensions Poids

  MO-54   4 000 008 648  18 mm   130 x 80 x20 mm   167 gr 

 MO-54001 

 Mousqueton pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Mousqueton d’ancrage pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Mousqueton oblique à vis avec témoin de sécurité.
• Ouverture 20 mm.
• Résistance statique mini 22 kN.
• Verrouillage par bague fi letée .

 Réf.  Code Produit Ouverture Poids

  MO-54001   4 000 008 651 20 mm   100 gr 

Normes :
EN 362 

Normes :
EN 362 
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             MO-54002/. 

 Connecteur de sécurité pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

• Connecteur de sécurité à fi xer en extrémité de longe pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Résistance statique mini 20 kN.
• Double linguet de sécurité. 

 Réf.  Code Produit Ouverture  Dimensions Poids

  MO-54002   4 000 008 638  50 mm   280 x 180 x 20 mm   511 gr 

  MO-54002/2   4 000 156 219  120 mm  _   0,9 kg 

 MO-54004 

 Mousqueton pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

• Mousqueton de sécurité pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Mousqueton à verrouillage automatique.
• Ouverture 23 mm.
• Résistance statique mini 20 kN. 

 Réf.  Code Produit Ouverture  Dimensions Poids

  MO-54004   4 000 008 653 23 mm   270 x 200 x 20 mm   102 gr 

Normes :
EN 362 classe A 

Normes :
EN 362 
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             MO-54005-C 

 Crochet d’ancrage pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Crochet d’ancrage pour connexions fréquentes sur supports tubulaires.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Résistance statique mini 20 kN.
• Ouverture 100 mm.
• Matière: fi l inox de 6 mm .

 Réf.  Code Produit Ouverture Poids

  MO-54005-C   _ 100 mm   0,365 kg 

 MO-55/1 

 Mousqueton de sécurité 

Utilisation : 

Mousqueton de sécurité pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Verrouillage par bague à vis sur linguet mobile à ressort.
• Ouverture 28 mm.
• Résistance statique mini 22 kN .

 Réf.  Code Produit Ouverture  Dimensions Poids

  MO-55/1   4 000 008 649 28 mm   159 x 74 x 12 mm   0,14 kg 

             MO-560095 

 Longe de maintien pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Longe de maintien au travail en hauteur.

Caractéristiques :

• Equipement de protection individuelle.
• Longueur 3 m.
• Diamètre 12 mm. 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur

  MO-560095  4 000 008 173   856 gr   3 m 

Normes :
 EN 362 

Normes :
 EN 362 

Normes :
EN 358 
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             MO-52030-P 

 Cravate d’ancrage mobile pour poteau bois 

Utilisation : 

• Point d’ancrage mobile pour poteau bois avec fonction d’antichute.

Caractéristiques :

• Equipements de protection individuelle.
• Sangle polyester de largeur 90 mm renforcée par un tressage de largeur 
45 mm pour une meilleure résistance à l’abrasion. 

 Réf.  Code Produit Résistance statique Poids

  MO-52030-P   4 000 156 202 15 kN   533 gr 

             MO-301 / MO-303 

 Crochet pour travaux en hauteur 

Utilisation : 

Crochet pour corde de service permettant de monter des charges au sommet des poteaux.

Caractéristiques :

• Alliage léger.
• Charge maximale d’utilisation: 50 daN. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MO-301   4 000 002 673   140 x 90 x 10 mm   97 gr 

  MO-303   4 000 002 673   140 x 100 x 20 mm   300 gr 

     MO-6100M 

 Couteau d’électricien 

Utilisation : 

Couteau pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Couteau à lame en acier inoxydable avec trou pour mousqueton.
• Manche orange en nylon.
• Imperdable : attaché au harnais ou au sac avec mousqueton.  

 Réf.  Code Produit Poids

  MO-6100M   4 000 014 731   55 gr 

Normes :
EN 795 

Normes :
 ST HTA 527 
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     MO..-ERDF 

 Grimpette pour poteau bois 

Utilisation : 

• Grimpettes d’ascension sur poteaux bois ronds.

Caractéristiques :

• Acier forgé avec peinture noire antirouille.
• Courroies en cuir avec bouclerie matricée. 

 Réf.  Code Produit  Désignation Poids

  MO-24-ERDF  4 000 006 856   Grimpettes pour poteau diamètre 20 cm. 7 pointes par grimpette.   2,800 kg 

  MO-26-ERDF  4 000 006 855   Grimpettes pour poteau diamètre 30 cm. 8 pointes par grimpette.   3,000 kg 

  MO-32-ERDF  4 000 014 730   Grimpettes pour poteau diamètre 32 cm. 8 pointes par grimpette.   3,360 kg 

  MO-35-ERDF  4 000 006 859   Grimpettes pour poteau diamètre 35 cm. 8 pointes par grimpette.   3,500 kg 

  MO-35R-ERDF   4 000 006 852   Grimpettes 35 cm pour poteau rond ERDF. 8 pointes par grimpette.   3,600 kg 

 MO-.. 

 Grimpette pour poteau bois 

Utilisation : 

• Grimpettes d’ascension sur poteaux bois ronds.

Caractéristiques :

• Acier forgé avec peinture noire antirouille.
• Courroies en cuir avec bouclerie matricée. 

 Réf.  Code Produit  Désignation Poids

  MO-24   4 000 006 853   Grimpettes pour poteau diamètre 20 cm   2,2 kg 

  MO-25   4 000 006 854   Grimpettes pour poteau diamètre 25 cm   2,8 kg 

  MO-26   4 000 006 857   Grimpettes pour poteau diamètre 30 cm   3,5 kg 

  MO-35   4 000 006 859   Grimpettes pour poteau diamètre 35 cm   4,15 kg 

Normes :
NFS-071-012 

Normes :
NFS-071-012 
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 MP-60.-D

 Echelle isolante simple 

Utilisation :

• Echelles isolantes simples.
• Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Conformes NF EN 50528. Testées 30 kV / 1 minute.
• Charge maxi d’utilisation : 150 daN.
• Montants isolants composite de section rectangulaire et couleur orange.
• Echelons striés antidérapants en aluminium. Espacement entre échelons : 280 mm.
• Patins des extrémités des montants interchangeables. 

 Réf.  Code Produit  Désignation Nombre échelons Poids Longueur
déployée

 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-602-D   4 000 008 670   Echelle isolante simple long. 2,40 m   8   6 kg   2,41   1 000 V   1 500 V 

  MP-603-D   4 000 008 671   Echelle isolante simple long. 3 m   10   9 kg   1,97   1 000 V   1 500 V 

  MP-604-D   4 000 008 672   Echelle isolante simple long. 4.10 m   14   10 kg   4,09   1 000 V   1 500 V 

  MP-605-D   4 000 008 673   Echelle isolante simple long. 4,95 m   17   12 kg   4,93   1 000 V   1 500 V 

               MP-62..-D 

 Echelle isolante transformable 2 plans. 

 Utilisation :

• Echelles isolantes transformables 2 plans.
• Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Conformes NF EN 50528. Testées 30 kV / 1 minute.
• Charge maxi d’utilisation : 150 daN.
• Montants isolants composite de section rectangulaire et couleur orange.
• Echelons striés antidérapants en aluminium. Espacement entre échelons : 280 mm.
• Patins des extrémités des montants interchangeables.
• Equipées d’un stabilisateur. 

 Réf.  Code Produit Nombre 
échelons Poids

Longueur (m)  Tension d’utilisation

 Déployée  Repliée  AC  DC

  MP-620-D   _   8   5,6 kg  _   1,02   1 000 V   1 500 V 

  MP-624/2-D   4 000 014 855   16   14,9 kg   4,09   2,41   1 000 V   1 500 V 

  MP-634/2-D   4 000 008 678   18   17 kg   4,65   2,7   1 000 V   1 500 V 

Normes :
NF EN 50528 

Normes :
NF EN 50528 
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 MP-51.. 

 Échelle isolante 2 plans à coulisse à main 

Utilisation :

• Echelle isolante 2 plans à coulisse à main.
• Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Conforme NF EN 50528. Testée 30 kV / 1 minute.
• Charge maxi d’utilisation : 150 daN.
• Montants isolants composite de section rectangulaire et couleur orange.
• Echelons striés antidérapants en aluminium. Espacement entre échelons : 280 mm.
• Patins des extrémités des montants interchangeables.
• Equipées de 2 roues de façade diamètre 100 mm.
• Equipées d’un appui-poteau. 

 Réf.  Code Produit  Désignation Nombre 
échelons Poids

Longueur (m)  Tension d’utilisation

 Déployée  Repliée  AC  DC

  MP-514/2   4 000 012 214   Echelle 2 plans long. déployée 4,09 m   16   14 kg   4,09   2,41   1 000 V   1 500 V 

  MP-515/2R   4 000 008 655   Echelle 2 plans long. déployée 5,21 m   20   17 kg   5,21   2,97   1 000 V   1 500 V 

               MP-5../2 

 Echelle isolante 2 plans à coulisse à corde et poulie 

Utilisation :

• Echelles isolantes 2 plans à coulisse avec corde et poulie.
• Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 
V DC.

Caractéristiques :

• Conformes NF EN 50528. Testées 30 kV / 1 minute.
• Charge maxi d’utilisation : 150 daN.
• Montants isolants composite de section rectangulaire et couleur orange.
• Echelons striés antidérapants en aluminium. Espacement entre échelons : 280 m.
• Système de déploiement par corde et poulie centrées côté accès avec parachute 
double sécurité en aluminium.
• Patins des extrémités des montants interchangeables.
• Equipées de 2 roues de façade diamètre 100 mm.
• Equipées d’un appui-poteau.
  

 Réf.  Code Produit Nombre échelons Poids
Longueur (m)  Tension d’utilisation

 Déployée  Repliée  AC  DC

  MP-506/2   4 000 008 665   24   23 kg   6,05   3,53   1 000 V   1 500 V 

  MP-508/2   4 000 008 666   32   35,4 kg   8,30   4,66   1 000 V   1 500 V 

  MP-509/2   4 000 008 667   36   39 kg   9,14   5,22   1 000 V   1 500 V 

  MP-510/2   4 000 008 668   40   43 kg   10,26   5,78   1 000 V   1 500 V 

Normes :
NF EN 50528 

Normes :
NF EN 50528 
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 MP-6../2-I 

Echelle isolante mixte 2 plans à coulisse avec corde et poulie. 

 Utilisation :

• Echelles isolantes mixtes 2 plans et coulisse avec corde et poulie.
• Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Conformes NF EN 50528. Testées 30 kV / 1 minute.
• Charge maxi d’utilisation : 150 daN.
• Plan supérieur isolant. Plan inférieur en aluminium.
• Montants isolants composite de section rectangulaire et couleur orange.
• Echelons striés antidérapants en aluminium. Espacement entre échelons : 280 mm.
• Patins des extrémités des montants interchangeables. 

 Réf.  Code Produit Nombre échelons Poids
Longueur (m)  Tension d’utilisation

 Déployée  Repliée  AC  DC

  MP-607/2-I   4 000 008 674   32   30 kg   8,02   4,66   1 000 V   1 500 V 

  MP-608/2-I   4 000 008 675   36   34,4 kg   9,14   5,22   1 000 V   1 500 V 

  MP-609/2-I   4 000 008 676   40   37,8 kg   9,98   5,78   1 000 V   1 500 V 

  MP-610/2-I   4 000 008 677   44   41 kg   10,82   6,34   1 000 V   1 500 V 

                   MP6073I-6093I 

 Echelle isolante mixte 3 plans à coulisse avec corde et poulie 

 Utilisation :

• Echelles isolantes mixtes 3 plans et coulisse avec corde et poulie.
• Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Conformes NF EN 50528. Testées 30 kV / 1 minute.
• Charge maxi d’utilisation : 150 daN.
• Plan supérieur isolant. Plans inférieurs en aluminium.
• Montants isolants composite de section rectangulaire et couleur orange.
• Echelons striés antidérapants en aluminium. Espacement entre échelons : 280 mm.
• Patins des extrémités des montants interchangeables. 

 Réf.  Code Produit Nombre échelons Poids
Longueur (m)  Tension d’utilisation

 Déployée  Repliée  AC  DC

  MP-607/3-I   4 000 008 654   30   24,6 kg   6,89   2,98   1000 V   1500 V 

  MP-608/3-I   4 000 008 656   39   34,6 kg   8,86   3,82   1000 V   1500 V 

  MP-609/3-I   4 000 008 658   45   39,7 kg   9,98   4,38   1000 V   1500 V 



498 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

TRAVAIL EN HAUTEUR

EPI - EPC

 MP-700... 

 Escabeau compact isolant 

 Utilisation :

• Escabeaux isolants.
• Pour travaux sur installations électriques sous tension maxi de 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Conformes NF EN 50528. 
• Charge maxi d’utilisation : 150 daN.
• Montants isolants composite de section rectangulaire et couleur orange.
• Marches striées antidérapantes en aluminium. 
• Patins des extrémités des montants interchangeables.
• Articulation de sécurité anti-pincement.
• Avec garde-corps équipé d’un porte-outils.
• Base évasée pour une meilleure stabilité. 

 Réf.  Code Produit  Désignation Poids
Longueur
Déployée

(m)

 Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-7001   _   Escabeau isolant 4 marches, hauteur repose-pieds 0,9 m   6,9 kg   1,62   1 000 V   1 500 V 

  MP-7002   _   Escabeau isolant 5 marches, hauteur repose-pieds 1,14 m   8 kg   1,85   1 000 V   1 500 V 

  MP-7003   _   Escabeau isolant 6 marches, hauteur repose-pieds 1,37 m   9,5 kg   2,08   1 000 V   1 500 V 

  MP-7004   _   Escabeau isolant 3 marches, hauteur repose-pieds 0,7 m   6 kg   1,39   1 000 V   1 500 V 

  MP-7005   _   Escabeau isolant 7 marches, hauteur repose-pieds 1,6 m   11 kg   2,15   1 000 V   1 500 V 

                     MP-4650. 

 Berceau appui poteau et stabilisateur pour échelles isolantes 

Utilisation :

• Accessoires pour échelles isolantes.
• Stabilisateur d’échelle : fi xé sur les montants, en bas d’échelle, il permet de compenser les différences 
de hauteur d’appui au sol.
• Appui-poteau : fi xé sur les montants, en haut d’échelle, il offre un appui en «V» pour une bonne stabilité 
sur les poteaux.

Caractéristiques :

• Stabilisateur : Les différences de niveau sont compensées par un arceau mobile réglable 
sur une hauteur de 20 cm.
• 2 modèles de stabilisateur en fonction des sections des montants d’échelles.
• Appui-poteau : support métallique équipé de patins antidérapants en élastomère et de sangles 
pour ancrage au poteau.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions Poids

  MP-46500   4 000 008 659   Stabilisateur pour montant d’échelle de section 30 x 50 à 70 mm   510 x 520 x 160 mm   4,9 kg 

  MP-46501   4 000 008 660  Stabilisateur pour montant d’échelle de section 35 x 75 à 95 mm   510 x 520 x 160 mm   0,8 kg 

  MP-46502   4 000 008 661   Berceau appui poteau pour échelle 2 plans   0,9 kg 

  MP-46503   4 000 008 662   Berceau appui poteau pour échelle 3 plans   4,6 kg 

Normes :
NF EN 50528 

Stabilisateur compensateur
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TRAVAIL EN HAUTEUR

         EAC.BE 

 Echelle à crochets 

Utilisation :

• Echelles à crochets pour travaux en hauteur.

Caractéristiques :

• Echelles à crochets fi xes type ENEDIS, avec antichute SDA001. 
• Echelles métalliques. 

 Réf.  Code Produit Poids  Longueur

  EAC2BE   4 000 014 801   9 kg   2 m 

  EAC3BE   4 000 005 214  13 kg  3 m

     MP-40.-.. 

 Echelle à éléments emboîtables 

Utilisation : 

• Travaux sous tension sur les supports de lignes aériennes.
• Tension maxi d’utilisation 36 000 V AC.
• Les échelles emboîtables sont utilisées pour monter sur les poteaux supportant les lignes.

Caractéristiques :

• La série MP400 pour les éléments de base et intermédiaire est métallique.
• La série MP500 pour les éléments terminaux est entièrement isolante.
• Tous les éléments sont équipés d’appui-poteaux et de sangles de maintien.
• Les appui-poteaux sont interchangeables sur les éléments isolants. 

 Réf.  Code Produit  Désignation Nombre 
échelons Poids  Longueur  Tension d’utilisation

AC

  MP-401-MI   _   Elément emboîtable métallique intermédiaire 1,20 m   4   3 kg   1,2 m   36 kV 

  MP-501-D   4 000 005 463   Elément emboîtable Isolant 1,20 m   4   3,60 kg   1,2 m   36 kV 

  MP-402-MB   4 000 005 943   Elément de base métallique emboîtable - 2 m   7   6,5 kg   2,1 m   36 kV 

  MP-402-MI   4 000 005 949   Elément emboîtable métallique intermédiaire 2,10 m   7   4,8 kg   2,1 m   36 kV 

  MP-502-D   4 000 005 465   Elément emboîtable Isolant 2,10 m   4   6,30 kg   2,1 m   36 kV 

  MP-403-MB   4 000 005 944   Elément de base métallique emboîtable - 3 m. 10 échelons.   10   7,6 kg   3 m   36 kV 

  MP-403-MI   4 000 005 950   Elément emboîtable métallique intermédiaire 3 m   10   7,6 kg   3 m   36 kV 

  MP-503-D   4 000 005 467   Elément emboîtable Isolant  3 m. 10 échelons.  10   9 kg   3 m   36 kV 

Normes :
 IEC 61478 cat.1
SERECT ST HTA 140 
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TRAVAIL EN HAUTEUR

EPI - EPC

 MP-446

 Plate-forme pour travaux en élévation 

Utilisation : 

Travaux sur les poteaux des lignes aériennes HTA.

Caractéristiques :

• Plateforme antidérapante en alliage léger soudé.
• Fixation au poteau par sangles textiles de 1,5 m.
• Charge maximale d’utilisation 165 daN. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MP-446  4 000 012 213   965 x 365 x 300 mm   10 kg 

Normes :
EDF-SPS B321-C330 
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EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

     MO-19... 

 Coffret de soins de premiers secours 

Utilisation : 

• Permet de mettre à disposition au sein d’une entreprise, un matériel de premiers secours.
• Apporte une aide au soigant avec le livret premiers secours résumant les gestes de secourisme 
à 
effectuer pour les accidents les plus fréquents : coupure, brûlure...

Composition : 

• Bande extensible 3 m x 7 m.
• Pansements : adhésifs, compressifs.
• Compresses : stériles, antiseptiques et/ou alcoolisées.
• 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm.
• 1 doigtier en cuir.
• 1 pince à échardes.
• 12 épingles de sûreté.
• 1 paires de ciseaux.
• 2 paires de gants vinyles.
• 1 guide de premiers secours.
• Autres produits complémentaires selon modèle : couverture de survie, 
unidoses d’hydrogel pour brûlure, unidoses pour lavage occulaire. 

 Réf.  Code Produit  Utilisation
Description

 Dimensions Poids
 Couleur  Composition

  MO-191   4 000 014 917   1 à 5 personnes 

  1 couverture de survie, 10 compresses stériles 5 x 5 cm, 
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm, 1 pansement compressif stérile PM, 

1 pansement compressif stérile GM, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 
5 compresses alcoolisées, 5 compresses antiseptiques 

  230 x 170 x 50 mm   500 gr 

  MO-192   4 000 014 323   1 à 4 personnes 

  1 Compresse stérile 5 x 5 cm, 1 Bande de gaz en 3 m x 7 cm,
1 Bande extensible en 3 m x 7 cm, 1 Pansement compressif stérile PM, 
1 Pansement compressif stérile GM, 10 Pansements adhésifs assortis, 

1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm, 2 Compresses alcoolisé es

  180 x 130 x 60 mm   569 gr 

  MO-193   4 000 014 322   4 à 8 personnes 

  10 Compresses stériles 5 x 5 cm, 4 Bandes extensibles 3 m x 7 cm, 
1 Pansement compressif stérile petit modèle, 1 Pansement compressif stérile 

grand modèle, 20 Pansements adhésifs assortis, 1 Rouleau de sparadrap en 5 m, 
1 Vaporisateur 50 ml Chlorhexidine 

  240 x 190 x 50 mm   700 g 

     CD-30.. 

Extincteur à neige carbonique 

  Utilisation :

• Adapté aux feux d’origine électrique et aux feux de liquides infl ammables (type B).
• Eteint les feux par étouffement en abaissant le taux d'oxygene dans l'air.
• Ne laisse pas de trace après utilisation.
• Convient pour les ordinateurs, panneaux et compteurs electriques, etc.

Caractérisques : 

• Extincteur à dioxyde de carbone CO2.
• Livré avec fi xation et signalisation spécifi que.

 Réf.  Code Produit  Capacité  Dimensions Hauteur Poids

  CD-312  4 000 015 570   2 Kg   Ø 104 x 570 mm   570 mm   6,8 kg 

  CD-316  4 000 015 571   5 Kg   Ø 136 x 743 mm   743 mm   13,9 kg 

  CD-302   4 000 006 363   2 Kg   Ø 102 x 650 mm   650 mm   6,6 kg 

  CD-306   4 000 006 364    Kg   Ø 152 x 860 mm   860 mm   14,6 kg 

MO-191

MO-192 MO-193
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EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

EPI - EPC

                   KIT-FEU

 Equipement pour lutter contre les incendies 

Utilisation : 

• Equipement pour lutter contre les incendies.
• A disposer dans les postes.

Caractéristique :

• Conforme à l’arrêté du 2 avril 1991, article 19 § 4 

 Réf.  Code Produit Composition  Dimensions Poids  Longueur

  KIT-FEU   4 000 014 288 
  1 bac à sable métallique avec couvercle et poignée de 100 L.

 1 seau métallique avec crochet de fi xation. 
1 pelle métallique avec manche en bois et crochet de fi xation. 

  610 x 450 x 400 mm   13 kg   610 mm 

     CZ-53-... 

 Valise électro-secours pour sauvetage lié à un risque électrique 

Utilisation : 

• Permet une intervention sur des victimes en cas de risque électrique.
• Met immédiatement à la disposition des sauveteurs tout le matériel de 
sauvetage nécessaire.

Caractérisque : 

• Valise mobile et compacte.

Composition : 

• 1 coupe-câble isolé.
• 1 perche télescopique L déployée 1,5 m.
• 1 détecteur de tension équipé d’un crochet de sauvetage métallique 
(127 V - 90 kV).
• 1 ruban de délimitation adhésif L 100 m.
• 1 paire de gants isolants avec leur étui de protection et le fl acon de talc.
• 1 paire de bottes isolantes.
• 1 tabouret isolant.
• 1 affi che «soins aux électrisés». 

 Réf.  Code Produit Composition  Dimensions Poids  Tension d’utilisation AC

  CZ-53   4 000 014 525   CZ-60, MT-830/P, CC-127-CSC, AT-5005, CG-30-CR, CG-36/2, M-952120, MV-137/45   710 x 570 x 240 mm   21 kg   25 kV 

  CZ-53-2   4 070 158 910   CZ-60, MT-830/P, CC-127-CSC, AT-5005, CG-40-CR, CG-36/2, M-952120, MV-137/45   710 x 570 x 240 mm   21 kg   36 kV 
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EQUIPEMENT COMPLÉMENTAIRE

               CZ-54... / CZ-55... 

 Panoplie de sauvetage pour poste - risque électrique 

Utilisation : 
• Permet une intervention sur des victimes en cas de risque électrique.
• Met immédiatement à la disposition des sauveteurs tout le matériel de sauvetage nécessaire.

Caractérisque : 
• Panoplie livrée avec une armoire transparente à fi xer dans le poste (fi xations murales fournies).

Composition : 

• 1 coupe-câble isolé.
• 1 perche de sauvetage télescopique L déployée 1,5 m.
• 1 détecteur de tension avec antenne de contact fl exible et équipé d’un crochet 
  de sauvetage métallique (3 kV - 40 kV).
• 1 paires de gants isolants et le fl acon de talc.
• 1 paires de bottes isolantes.
• 1 tabouret isolant.
• 1 affi che «soins aux électrisés» présente sur la porte de l’armoire. 

 Réf.  Code Produit Composition  Dimensions Poids
 Tension d’utilisation

 AC

  CZ-54   4 000 006 252   CZ-60, M-952160, M-952170, CG-30-CR, M-952120, MV-135/45, CT-7-25/1   0,84 x 0,76 x 0,27 m   27 kg   24 kV 

  CZ-54-FM   4 070 158 911   CZ-60, M-952160, M-952170, CG-30-CR, M-952120, MV-135/45, CT-7-25/1   0,84 x 0,76 x 0,27 m   27 kg   24 kV 

  CZ-55   4 070 158 912   CZ-60, M-952160, M-952170, CG-40-CR, M-952120, MV-135/45, CT-7-40/1   0,84 x 0,76 x 0,27 m   27 kg   36 kV 

  CZ-55-FM   4 070 158 913   CZ-60, M-952160, M-952170, CG-40-CR, M-952120, MV-135/45, CT-7-40/1   0,84 x 0,76 x 0,27 m   27 kg   36 kV 

 CZ-60 

 Cisaille à manches isolés 

Utilisation : 

Permet de couper un câble jusqu’à 26 mm de diamètre (sections d’environ 150 mm²).

Caractéristiques :

Ouverture maximale : 30 mm. 

Réf.  Code Produit  Dimensions Poids  Longueur

CZ-60  4 000 002 657   610 x 190 x 70 mm   2,25 kg   0,63 m 
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EQUIPEMENTS POUR POSTE

EPI - EPC

 CI-23

 Porte-fusible 

Utilisation : 

• Permet de stocker les fusibles de rechange dans les postes

Caractéristiques :

• 3 emplacements pour fusibles
• Livré avec éléments de fi xation 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  CI-23   4 000 012 080   380 x 230 x 93 mm   0,446 kg 

 MO-630 

 Perche à fusible 

 Perche à fusible 

 Réf.  Code Produit  Dimensions Poids

  MO-630   4 070 158 915   1160 x 128 mm   1,8 kg 

05.2
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05.2
Signalisation
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ÉQUIPEMENT DE SIGNALISATION
BALISAGE ET SIGNALISATION

BALISAGE

Pourquoi ?

Le balisage est une opération nécessaire pour signaler la consignation d’une installation et délimiter la zone de travail.

La délimitation matérielle de la zone de travail par le chargé de travaux, conformément 
à la consigne, doit être mise en place dans tous les plans où cette délimitation est nécessaire 
à la protection du personnel.

Différents systèmes peuvent être utilisés : rubans ou chaînes de délimitation, banderoles, 
grillages plastique... en fonction des travaux à effectuer.

SIGNALISATION

Il existe deux types de signalisation électrique :
• une signalisation permanente qui doit être mise en place en place sur les locaux et emplacements de  travail à risque particulier de choc électrique, 
comme les locaux d’accès réservé aux électriciens. 
• une signalisation temporaire utilisée dans le cadre des opérations sur ou au voisinage des installations, telle la signalisation d’une zone de travail. 

Banderole

Signalisation 
autocollante

Af� che 
d’avertissement

Chaîne 
plastique

Balise Pliante

Balise 
de support

Interdiction

Avertissement danger

Obligation

Information

RAPPEL DES COULEURS
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SIGNALISATION
ACCESSOIRES POUR PANCARTE

       AS-40. 

 Étui 4 marqueurs ALU-SCRIPT 

Utilisation : 

4 marqueurs pour utilisation sur plaque de signalisation. 

 Réf.  Code Produit  Couleur  Dimensions

  AS-401   4 000 000 794   145 x 80 x 15 mm 

  AS-402   4 000 000 795   145 x 80 x 15 mm 

  AS-404   4 000 000 796   145 x 80 x 15 mm 

                 AC-...

 Fixation pour pancartes 

Utilisation : 

Aide à la fi xation des pancartes.

Caractéristique : 

Livrées par lot de 10 unités. 

 Réf.  Code Produit  Couleur  Dimensions

  AC-21   4 000 014 248   2 x 110 mm 

  AC-44   4 000 006 574   Ø 40 mm 

AC-44

AC-21
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AFFICHES MÉTALLIQUES

SIGNALISATION

     APR-... 

 Plaque alumétal d’identi� cation et de signalisation, normalisée Enedis 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis Descritpion Mode de 
fi xation

 Dimensions
(mm)

 Entraxe
(mm)

  APR-108-3   4 000 010 276   PR-10-bis 
  «Enedis armoire haute tension. 

Pour 2 rangées de 18 vignettes AE-*-J 
   vis ou rivet   300 x 200 x 1    286 x 184  

  APR-108   4 000 010 281   PR-10 
  Enedis Poste de transformation haute tension 

Pour 1 rangée de 18 AE-*- J ou 1 plaque APR-11 ou 
APR-12 

   vis ou rivet   300 x 200 x 1    286 x 184  

  APR-108/2   4 000 010 278   PR-10 
  Enedis Poste de transformation haute tension 

Pour 2 rangées de 18 vignettes AE-*-J 
   vis ou rivet   300 x 200 x 1    286 x 184  

  APR-108/4  4 000 010 281   PR-10 
  Poste de transformation haute tension. 
Pour 1 rangée de 18 vignettes AE*J ou 

1 plaque APR-11 ou APR-12 
   vis ou rivet   30 x 20 x1    286 x 184  

  APR-108/7   4 000 010 279   PR-10 
  Poste de transformation haute tension. 
Pour 2 rangées de 18 vignettes AE-*-J 

   vis ou rivet   300 x 200 x 1    286 x 184  

  APR-1108/2   4 000 010 277   PR-10 
  Lettres en relief. Enedis poste. 

Poste de transformation haute tension 
Pour 2 rangées  de 18 vignettes AE-*-J 

   vis ou rivet   300 x 200 x 1    286 x 184  

  APR-11   4 000 010 286   PR-11   Pour 1 rangée de 18 vignettes AE-*-J    vis ou rivet   260 x 40 x 1    240  

  APR-12   4 000 010 287   PR-12   Pour une rangée de 9 vignettes AF-*-J    vis ou rivet   260 x 52 x 1    240  

  APR-1136   4 000 014 158   Pour 2 rangées de 18 vignettes AE-*-J    vis ou rivet   260 x 55 x 1    241  

  APR-308   4 000 010 299   PR-30   Enedis. Transformateur    vis / rivet   300 x 200 x 1    286 x 184  

  APR-338   4 000 010 304   PR-33 
  «Enedis  Poste L'autre extrémité du câble (...)» 

Pour 45 vignettes  AE-*-J et 
1 vignettes AH-1000 ou AH-1001 

   vis ou rivet   300 x 200 x 1    286 x 184  

  APR-338/100   4 000 010 302   PR 33 bis 
  «Enedis Poste alimenté par une dérivation (...)» 

Pour 45 vignette AE-*-J et 
1 vignettes AH-1000 ou AH-1001 

   vis ou rivet   300 x 200 x 1    286 x 184  
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AFFICHES MÉTALLIQUES

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis Descritpion Mode de 
fi xation

 Dimensions
(mm)

 Entraxe
(mm)

  APR-1348   4 000 010 306   PR-34 
  Enedis Remontée aéro-sousterraine

Pour 6 rangées de 9 vignettes AE-*-J 
   feuillard   200 x 200 x 1    184 x 145  

  APR-348   4 000 010 307   PR-34-bis 
  «Enedis Remontée aéro-souterraine issue d’une 

dérivation"
Pour 54 vignettes AE-*-J 

   feuillard   300 x 200 x 1    245 x 284  

  APR-348/100   4 000 010 305   PR-34-bis 
  «Enedis Remontée aéro-souterraine issue d’une 

dérivation"
  Pour 1 rangée de 6 vignettes AF-*-J 

   feuillard   300 x 200 x 1    245 x 184  

  AH-1000  4 070 157 821   60 x 20 x 1  

  AH-1001  4 070 157 820   60 x 20 x 1  

  APR-31   4 000 010 300   PR-31   «Enedis Attention pour accéder a la ligne BT(...)    feuillard   170 x 60 x 1    154  

  APR-6004   4 000 010 212   Pour 1 rangée de 4 vignettes AF-*-J    feuillard   125 x 60 x 1    109  

  APR-60   4 000 010 273   PR-101   Pour 1 rangée de 4 vignettes AF-*-J    feuillard   170 x 60 x 1    154  

  APR-109   4 000 015 523   Pour 1 rangée de 9 vignettes AE-*-J    feuillard   140 x 40 x 1    127  

  APR-100   4 000 010 272   PR-100   Pour 2 rangées de 10 vignettes AE-*-J    feuillard   170 x 60 x 1   154  
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AFFICHES MÉTALLIQUES

SIGNALISATION

    AE-...-J 

 Vignette amovible pour plaques-format 12 x 20 mm 
Utilisation : 

• Pour inscription sur pancartes à fentes normalisées ENEDIS, Série APR.
Caractéristiques :

• Vignette aluminium
• Caractères en relief noir sur fond jaune, hauteur 15 mm.
• Livrées par lot de 50 unités (exemples : 50 lettres A ou 50 alphabets). 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Dimensions
 Couleur  Marquage

  AE-A/Z-J   4 000 010 331   Alphabet «A à Z».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-A-J   4 000 013 899   Lettre «A».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-B-J   4 000 013 900   Lettre «B».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-C-J   4 000 013 901   Lettre «C».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-D-J   4 000 013 902   Lettre «D».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-E-J   4 000 013 903   Lettre «E».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-F-J   4 000 013 904   Lettre «F».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-G-J   4 000 013 905   Lettre «G».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-H-J   4 000 013 906   Lettre «H».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-I-J   4 000 013 907   Lettre «I».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-J-J   4 000 013 908   Lettre «J».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-K-J   4 000 013 909   Lettre «K».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-L-J   4 000 013 910   Lettre «L».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-M-J   4 000 013 911   Lettre «M».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-N-J   4 000 013 912   Lettre «N».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-P-J   4 000 013 914   Lettre «P».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-Q-J   4 000 013 915   Lettre «Q».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-R-J   4 000 013 916   Lettre «R».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-S-J   4 000 013 917   Lettre «S».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-T-J   4 000 010 335   Lettre «T».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-U-J   4 000 013 918   Lettre «U».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-V-J   4 000 013 919   Lettre «V».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-W-J   4 000 013 920   Lettre «W».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-X-J   4 000 013 921   Lettre «X».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-Y-J   4 000 013 922   Lettre «Y».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-Z-J   4 000 013 923   Lettre «Z».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-INT-J   4 070 158 625   «INT» pour un intervalle.   20 x 12 x 1 mm 

  AE-NO-J   4 000 010 332   Sigle «N°» (numéro).   20 x 12 x 1 mm 

  AE-S/S-J   4 000 010 333   Sigle « / ».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-ST-J   4 000 010 334   Abréviation «ST» (saint).   20 x 12 x 1 mm 

  AE-TEL-J   4 000 010 336   Abréviation «TEL» (téléphone).   20 x 12 x 1 mm 

  AE-TIR-J   4 000 010 326   Sigle « - (tiret)».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-0/9-J   4 000 010 326  Chiffre «0 à 9»   20 x 12 x 1 mm 

  AE-0-J   4 000 013 913   Lettre «0» ou chiffre «0» selon utilisation.   20 x 12 x 1 mm 

  AE-1-J   4 000 013 890   Chiffre «1».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-2-J   4 000 013 891   Chiffre «2».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-3-J   4 000 013 892   Chiffre «3».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-4-J   4 000 013 893   Chiffre «4».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-5-J   4 000 013 894   Chiffre «5».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-6-J   4 000 013 895   Chiffre «6» ou chiffre «9» selon utilisation.   20 x 12 x 1 mm 

  AE-7-J   4 000 013 896   Chiffre «7».   20 x 12 x 1 mm 

  AE-8-J   4 000 013 897   Chiffre «8».   20 x 12 x 1 mm 
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AFFICHES MÉTALLIQUES

 AF-...-J 

 Vignette amovible pour plaques - format 23 x 40 mm 

Utilisation : 

• Pour inscription sur pancartes à fentes. 
• Utilisation avec les plaques normalisées ENEDIS, Série APR.

Caractéristiques :

• Vignette aluminium.
• Caractères en relief noir sur fond jaune, hauteur 30 mm.
• Livrées par lot de 50 unités (exemples : 50 lettres A ou 50 alphabets). 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Dimensions
 Couleur  Marquage

  AF-A/Z-J   4 070 157 535   Alphabet «A à Z».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-A-J   4 000 013 934   Lettre «A».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-B-J   4 000 013 935   Lettre «B».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-C-J   4 000 013 936   Lettre «C».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-D-J   4 000 013 937   Lettre «D».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-E-J   4 000 013 938   Lettre «E».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-F-J   4 000 013 939   Lettre «F».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-G-J   4 000 013 940   Lettre «G».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-H-J   4 000 013 941   Lettre «H».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-I-J   4 000 013 942   Lettre «I».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-J-J   4 000 013 943   Lettre «J».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-K-J   4 000 013 944   Lettre «K».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-L-J   4 000 013 945   Lettre «L».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-M-J   4 000 013 946   Lettre «M».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-N-J   4 000 013 947   Lettre «N».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-P-J   4 000 013 949   Lettre «P».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-Q-J   4 000 013 950   Lettre «Q».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-R-J   4 000 013 951   Lettre «R».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-S-J   4 000 013 952   Lettre «S».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-T-J   4 000 013 953   Lettre «T».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-U-J   4 000 013 954   Lettre «U».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-V-J   4 000 013 955   Lettre «V».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-W-J   4 000 013 956   Lettre «W».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-X-J   4 000 013 957   Lettre «X»   40 x 23 x 1 mm 

  AF-Y-J   4 000 013 958   Lettre «Y».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-Z-J   4 000 013 959   Lettre «Z».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-0/9-J   4 070 157 536   Chiffres «0 à 9».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-0-J   4 000 013 924   Lettre «0» ou chiffre «0» selon utilisation.   40 x 23 x 1 mm 

  AF-1-J   4 000 013 925   Lettre «1»   40 x 23 x 1 mm 

  AF-2-J   4 000 013 926   Chiffre «2».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-3-J   4 000 013 927   Chiffre «3».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-4-J   4 000 013 928   Chiffre «4».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-5-J   4 000 013 929   Chiffre «5».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-6-J   4 000 013 930   Chiffre «6» ou chiffre «9» selon utilisation.   40 x 23 x 1 mm 

  AF-7-J   4 000 013 931   Chiffre «7».   40 x 23 x 1 mm 

  AF-8-J   4 000 013 932   Chiffre «8   40 x 23 x 1 mm 
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AFFICHES MÉTALLIQUES

SIGNALISATION

                                                                                   AM-80./. 

 Kit de signalisation pour postes 

Utilisation : 

• Ensemble d’affi ches permettant d’équiper un poste de transformation. 

Composition : 

• Instructions générales relatives aux dangers des courants électriques AM-18/1.
• Instructions de sécurité pour le personnel réalisant des travaux AM-208/1.
• Identifi cation Cellule - condamnation AP-373.
• Danger Défense d'entrer Poste de transformation AM-61.
• Danger électrique "Eclair" AM-49/1.
• Terre des masses métalliques AM-346.
• Terre du neutre AM-345.
• Identifi cation Poste de transformation haute tension 
APR-108/4.

 Réf.  Code Produit Composition

  AM-801/1   4 070 158 625  2 x AM-25

 AM-801/2 _ 2 x AM-25/B

 AM-802/1 _ 2 x AM-25, AM-910, AM-510-EX

  AM-802/2   4 070 158 646  2 x AM-25/B, AM-910, AM-510-EX

 AY-8.. 

 Macaron alumétal d’identi� cation et de signalisation 

 Réf.  Code Produit Marquage  Dimensions

  AY-830   4 000 010 316  _   Ø 105 mm 

  AY-855   4 000 010 316   «Défense absolue de toucher aux fi ls (...) Danger de mort»   Ø 105 mm 

 AZ-85. 

 Af� che métallique en Zinc 

Réf.  Code Produit
Description

 Dimensions
 Marquage  Nbre de trous

AZ-851  4 000 010 314   DEFENSE ABSOLUE   2   140 x 60 x 3 mm 

AZ-855  4 000 010 315   DEFENSE ABSOLUE   1   Ø 107 x 3 mm 

AM-801/1

AM-801/2 AM-802/2



513

SÉ
CU

RI
TÉ

 É
LE

CT
RI

QU
E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

     AP-... 

 Plaque PVC magnétique de signalisation 

 Réf.  Code Produit
Description

 Dimensions  Entraxe
 Marquage  Mode de fi xation

  AP-410  4 070 158 796   Condamné 
  suspension 

ou 
magnétique 

  300 x 200 x 1,5 mm   100 mm 

  AP-4110   _   Consigné 
  suspension 

ou 
magnétique 

  300 x 200 x 1,5 mm   100 mm 

  AP-465/1  4 070 158 798   Défense de manoeuvrer travaux en cours 
  suspension 

ou 
magnétique 

  Ø 100 x 1,5 mm 

  AP-467/1  4 070 158 799   Appareil condamné  défense de manoeuvrer 
  suspension 

ou 
magnétique 

  Ø 100 x 1,5 mm 

  AP-470/1  4 070 158 800   Défense de manoeuvrer travaux en cours 
  suspension

 ou 
magnétique 

  Ø 100 x 1,5 mm 

  AP-471/1  4 070 158 801   Défense de manœuvrer Danger 
  suspension

 ou 
magnétique 

  Ø 100 x 1,5 mm 

  AP-620/3  4 000 010 626   Zone de travail 
  suspension 

ou 
magnétique 

  300 x 200 x 1,5 mm 

AP-410
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ZONE DE TRAVAIL ET DÉLIMITATION

SIGNALISATION

                         AL-... 

 Fanion d’identi� cation, de signalisation 

Utilisation : 

• Signalisation pour chantier et poste.
• Adapté pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Caractéristique :

• Fanion en textile enduit. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Mode de fi xation

  AL-52   4 000 011 682   650 x 350 mm   hampe de 750 mm 

  AL-58   4 000 011 738   370 x 330 mm   hampe de 750 mm 

  AL-60   4 070 157 556   370 x 330 mm   velcros ou colliers 

  AL-61   4 000 011 753   370 x 330 mm   velcros 

  AL-59   4 000 156 119   370 x 330 mm   pinces 

  AL-56   4 000 011 746   370 x 330 mm   velcros 

  SCFVTTTSB-SNCF   _   381 x 338 mm   velcros 

  AL-50   4 000 011 747   370 x 330 mm   velcro 

  AL-53   4 000 011 683   650 x 350 mm   suspension avec corde 
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ZONE DE TRAVAIL ET DÉLIMITATION

 AL-4. 

Banderole de signalisation 

Utilisation : 

• Pour toutes opérations de signalisation et délimitation d’une zone de danger ou de travail.

Caractéristique :

• Banderole en textile enduit. 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Dimensions
 Couleur  Marquage

  AL-40   4 000 011 710  DANGER DE MORT   1m x 200 mm 

  AL-41   4 000 011 711   OUVRAGE SOUS TENSION   1m x 200 mm 

  AL-42   4 000 011 712   INSTALLATION SOUS TENSION   1m x 200 mm 

  AL-43   4 000 011 713   LIMITE DE LA ZONE DE TRAVAIL   1m x 200 mm 
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ZONE DE TRAVAIL ET DÉLIMITATION

SIGNALISATION

 AL-3...

 Balise pour délimitation de zone de travail 

Utilisation : 

• Balises permettant de délimiter et signaler une zone de travail.
• Usage extérieur et intérieur.
• A compléter pour la plupart avec AL-3..._chain.

 Réf.  Code Produit Description  Couleur  Dimensions

  AL-316  4 000 011 804 Pliante   Poteau : Ø 5 x 90 cm Socle : 28 x 28 x 7 cm 

  AL-318  4 000 011 805 Pliante   Poteau : Ø 5 x 90 cm Socle : 28 x 28 x 7 cm 

  AL-323  4 000 156 075 Pliante avec socle à lester   Poteau : Ø 5 x 90 cm Socle : 28 x 28 x 5 cm 

  AL-324  4 070 158 780 Pliante avec socle à lester   Poteau : Ø 5 x 90 cm Socle : 28 x 28 x 5 cm 

  AL-321  4 000 156 027 Pliante avec socle à lester   Poteau = Ø 5 x 90 cm. Socle = 28 x 28 x 5 cm 

  AL-322  4 070 158 779 Pliante avec socle à lester   Poteau = Ø 5 x 90 cm. Socle = 28 x 28 x 5 cm 

  AL-328  4 070 158 809 Sangle enroulable - Socle lesté   Poteau = Ø 65 x 100 cm / Socle = Ø 41 x 8 cm / Sangle = 3.80 m x 10 cm 

  AL-317  4 000 011 701 _   500 x 500 x 1 m 

  AL-131  4 000 011 702 _   500 mm 

  AL-319  4 000 011 680 Pliante   600 x 275 mm x 23 m 

  AL-320  4 000 011 681 Pliante   600 x 275 x 23 mm 

AL-321

AL-131AL-317

AL-318

AL-319 AL-320AL-328

AL-316

AL-323 AL-324 AL-322
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ZONE DE TRAVAIL ET DÉLIMITATION

 AL-3...

 Balise pour délimitation de zone de travail 

Utilisation : 

• Balises permettant de délimiter et signaler une zone de travail.
• Usage extérieur et intérieur.
• A compléter pour la plupart avec AL-3..._chain.

 Réf.  Code Produit Description  Couleur  Dimensions

  AL-316  4 000 011 804 Pliante   Poteau : Ø 5 x 90 cm Socle : 28 x 28 x 7 cm 

  AL-318  4 000 011 805 Pliante   Poteau : Ø 5 x 90 cm Socle : 28 x 28 x 7 cm 

  AL-323  4 000 156 075 Pliante avec socle à lester   Poteau : Ø 5 x 90 cm Socle : 28 x 28 x 5 cm 

  AL-324  4 070 158 780 Pliante avec socle à lester   Poteau : Ø 5 x 90 cm Socle : 28 x 28 x 5 cm 

  AL-321  4 000 156 027 Pliante avec socle à lester   Poteau = Ø 5 x 90 cm. Socle = 28 x 28 x 5 cm 

  AL-322  4 070 158 779 Pliante avec socle à lester   Poteau = Ø 5 x 90 cm. Socle = 28 x 28 x 5 cm 

  AL-328  4 070 158 809 Sangle enroulable - Socle lesté   Poteau = Ø 65 x 100 cm / Socle = Ø 41 x 8 cm / Sangle = 3.80 m x 10 cm 

  AL-317  4 000 011 701 _   500 x 500 x 1 m 

  AL-131  4 000 011 702 _   500 mm 

  AL-319  4 000 011 680 Pliante   600 x 275 mm x 23 m 

  AL-320  4 000 011 681 Pliante   600 x 275 x 23 mm 

AL-321

AL-131AL-317

AL-318

AL-319 AL-320AL-328

AL-316

AL-323 AL-324 AL-322

 AL-32.

 Barrière d’intervention pliable 

Utilisation : 

• Permet de délimiter temporairement une zone de travail.
• Utilisation en intérieur.

Caractéristiques :

• Légère et facilement maniable.
• Modulable : il est possible d’ajouter ou d’enlever des panneaux.
• Ultra-visible avec la couleur jaune fl uo. 

AL-325

 Réf.  Code Produit  Dimensions

  AL-325   4 070 158 807   3 panneaux : 1710 x 100 mm 

  AL-326   4 070 158 808   1 panneau : 0,57 x 1 m 

               AL-3... 

 Chaine de délimitation 

Utilisation : 

• Pour toutes opérations de délimitation et de signalisation.
• A compléter avec AL-3...-post.

Caractéristiques :

• Chaine à maillot en plastique.
• Ø d’un maillon : 8 mm.
• Dimensions d’un maillon : 70 x 27 mm. 

 Réf.  Code Produit Description Longueur  Couleur

  AL-31/05   4 000 011 801  _ 5 m

  AL-32/05   4 000 011 806  _ 5 m

  AL-31/25   4 000 011 802  _ 25 m

  AL-32/25   4 070 158 781  _ 25 m

  AL-31   4 000 011 803 Jeu de 10 maillons ouvrants 52 mm

AL-326
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ZONE DE TRAVAIL ET DÉLIMITATION

SIGNALISATION

                     AL_RUBAN

 Ruban de signalisation/ délimitation. 

Utilisation : 

• Permet de délimiter temporairement une zone de travail.
• Utilisation en intérieur et en extérieur. 

 Réf.  Code Produit Matière  Couleur  Dimensions

  AL-127   4 000 015 497 Textile   50 m x 50 mm 

  AL-129   4 000 014 813 Plastique   50 m x 50 mm 

  AL-138   4 000 011 837  Polypropylene   500 m x 80 mm 

  AL-139   4 070 158 805 Polypropylene   100 m x 50 mm 

  AL-140   4 070 158 806 Polypropylene   100 m x 50 mm 

  AL-62-A   4 000 011 831 Tissu enduit  PVC   20 m x 50 mm 

  AL-63-A   4 000 011 807 Tissu enduit  PVC   20 m x 50 mm 

  AL-65-A   4 000 011 807 Tissu enduit  PVC   20 m x 50 mm 

                           AT500... 

 Ruban de signalisation adhésif. 

Utilisation : 

• Permet de délimiter temporairement une zone.

Caractéristiques :

• Matière PVC autocollant.
• Résistant aux UV. 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Dimensions
 Couleur  Marquage

  AT-5001   4 000 011 720   NE PAS TOUCHER NI MANOEUVRER  100 m x 50 mm

  AT-5002   4 000 011 717   ATTENTION DANGER  100 m x 50 mm

  AT-5003   4 000 011 718   NE PAS FRANCHIR, ZONE DE TRAVAIL  100 m x 50 mm

  AT-5004   4 000 011 719   DANGER OUVRAGE SOUS TENSION  100 m x 50 mm

  AT-5005   4 000 011 721   RAYURES  100 m x 50 mm

AL-127
(avec bande rétro-réfl échissante)

AL-139 AL-140 AL-62-A AL-63-A

AL-138AL-129

05.3
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• La présence persistante de PNST (pièces nues sous tension) dans le cas 
d’installations électriques.
• La présence de fl uides sous pression (circuits hydrauliques).
• La présence de systèmes mécaniques instables.

Devant chaque risque, des prescriptions correspondantes sont à observer 
mais dans tous les cas, une condamnation spécifi que au risque considéré 
doit être posée. Parfois l’analyse globale des risques révèle une conjugaison
des différents risques ce qui rend obligatoire une condamnation plus 
complète.

C’est particulièrement le cas des équipements de production. Une 
consignation effi cace permettra d’assurer la sécurité des équipes 
intervenantes et d’éviter les accidents du travail aux conséquences souvent 
graves.

Que signifi e condamner ?

La condamnation a pour but de maintenir la séparation des organes
de coupure ou de neutralisation avec un dispositif approprié et 
suffi samment sécurisé pour interdire toute manoeuvre à des personnes non 
autorisées (remise sous tension dans le cas d’une installation électrique).
Généralement, la condamnation s’accompagne d’une signalisation. 
Pour le domaine électrique la consignation et la déconsignation d’une 
installation sont décrites dans la norme NF C18-510.
Pour les équipements de production, la consignation est décrite dans le 
document INRS –ED 6109 et la NF X 60-400.

D’une manière plus générale, les prescriptions de sécurité entrent dans le  
cadre de la Directive CE7 : 2009/104/CE sur les prescriptions minimales
de sécurité et de santé pour l’utilisation des équipements de travail.

EN FONCTION DES  ENVIRONNEMENTS, 

LES ACCIDENTS PAR DÉFAUT DE CONSIGNATION ONT POUR ORIGINE :

LA CONDAMNATION
L’ÉTAPE ESSENTIELLE DE LA CONSIGNATION

POUR PLUS D'INFO

Flashez le QR code 
pour consulter notre guide 
Condamnation!

http://www.sicamefrance.com/WebsiteGSL/BROCHURES ET PDF/SECU/GUIDE CONDAM.pdf
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CADENAS DE CONDAMNATION

 AL-230...

 Cadenas de condamnation, anse laiton 50 mm, diamètre 6 mm 

Utilisation : 

• Pour la condamnation d’organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afi n d’en interdire la manoeuvre.

Caractéristiques :

• Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à défi nir (00).
• Marquage sur les deux faces :
 - Sur une face : texte en français et symbole normalisé.
 - Sur l’autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l’utilisateur.
• Cadenas livré avec 2 clés. 

 Réf.  Code Produit  Couleur N° de clé  Ø Anse
 Caractéristiques

 Dimensions  Hauteur anse  Poids

  AL-230-111   4 000 001 790   111   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-222   4 000 001 794   222   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-333   4 000 001 801   333   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-444   4 000 001 804   444   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-555   4 000 001 806   555   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-666   4 000 001 808   666   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-777   4 000 001 810   777   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-888   4 000 001 812   888   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-999   4 000 001 814   999   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-1111   4 000 001 791   1111   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-2222   4 000 001 795   2222   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-3333   4 000 001 802   3333   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-4444   4 000 001 805   4444   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-5555   4 000 001 807   5555   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-6666   4 000 001 809   6666   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-7777   4 000 001 811   7777   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-8888   4 000 001 813   8888   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-9999   4 000 001 815   9999   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230/00   4 000 001 824   sur demande   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-Z   4 000 001 816   aléatoire   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-B-111   4 000 001 817   111   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-B/00   4 000 001 823   sur demande   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-BL-00   4 000 014 930   sur demande   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-J-00   4 000 156 058   sur demande   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-OR-00   4 000 014 929   sur demande   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

  AL-230-V-00   4 000 014 931   sur demande   6   100 x 65 x 25 mm   50 mm   205 g 

AL-230-B-111

AL-230-V-00

AL-230...

AL-230-B/00 AL-230-BL00

AL-230-J-00 AL-230-OR-00
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CADENAS DE CONDAMNATION

CONDAMNATION

                                                               AL-230-S-...

 Cadenas de condamnation, anse laiton 70 mm, diamètre 6 mm 

Utilisation : 

• Pour la condamnation d’organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afi n d’en interdire la manoeuvre. 

Caractéristiques :

• Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à défi nir (00).
• Marquage sur les deux faces :
 - Sur une face : symbole normalisé.
 - Sur l’autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l’utilisateur.
• Cadenas livré avec 2 clés. 

 Réf.  Code Produit  Couleur N° de clé  Ø Anse
 Caractéristiques

 Dimensions  Hauteur anse  Poids

  AL-230-S/111   4 000 001 826   111   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/222   4 000 001 828   222   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/333   4 000 001 836   333   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/444   4 000 001 844   444   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/555   4 000 001 847   555   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/666   4 000 001 849   666   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/777   4 000 001 851   777   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/888   4 000 001 853   888   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/999   4 000 001 855   999   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/1111   4 000 001 827   1111   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/2222   4 000 001 829   2222   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/3333   4 000 001 837   3333   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/4444   4 000 001 845   4444   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/5555   4 000 001 848   5555   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/6666   4 000 001 850   6666   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/7777   4 000 001 852   7777   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/8888   4 000 001 854   8888   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/9999   4 000 001 856   9999   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S/00   4 000 001 860   sur demande   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S-Z   4 000 001 857   aléatoire   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S-B-111   4 000 001 858   111   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S-B-00   4 000 001 859   sur demande   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S-BL-00   4 000 014 629   sur demande   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S-J-00   4 000 014 630   sur demande   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

  AL-230-S-V-00   4 000 014 631   sur demande   6   115 x 65 x 25 mm   70 mm   215 g 

AL-230-S-...AL-230-S-B-00
AL-230-S-B-111

AL-230-S-BL-00 AL-230-S-J-00 AL-230-S-V-00



523

SÉ
CU

RI
TÉ

 É
LE

CT
RI

QU
E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

CADENAS DE CONDAMNATION

                                                             AL-240-...

 Cadenas de condamnation, anse laiton 50 mm, diamètre 4 mm 
s

Utilisation : 

• Pour la condamnation d’organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afi n d’en interdire la manoeuvre. 

Caractéristiques :

• Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à défi nir (00).
• Marquage sur les deux faces :
 - Sur une face : symbole normalisé.
 - Sur l’autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l’utilisateur.
• Cadenas livré avec 2 clés. 

 Réf.  Code Produit  Couleur N° de clé  Ø Anse
 Caractéristiques

 Dimensions  Hauteur anse  Poids

  AL-240-Z   4 000 001 760   aléatoire   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-111   4 000 001 742   111   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-222   4 000 001 744   222   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-333   4 000 001 746   333   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-444   4 000 001 748   444   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-555   4 000 001 750   555   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-666   4 000 001 752   666   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-777   4 000 001 754   777   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-888   4 000 001 756   888   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-999   4 000 001 758   999   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-1111   4 000 001 743   1111   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-2222   4 000 001 745   2222   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-3333   4 000 001 747   3333   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-4444   4 000 001 749   4444   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-5555   4 000 001 751   5555   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-6666   4 000 001 753   6666   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-7777   4 000 001 755   7777   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-8888   4 000 001 757   8888   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-9999   4 000 001 759   9999   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-00   4 000 015 320   sur demande   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-B-111   4 000 014 278   111   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-B-00   4 000 001 761   sur demande   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-BL-Z   4 000 001 762   aléatoire   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-BL-00   4 000 001 763   sur demande   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-J-Z   4 000 001 764   aléatoire   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-J-00   4 000 001 765   sur demande   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-OR-00   4 000 015 255   sur demande   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-V-Z   4 000 001 767   aléatoire   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

  AL-240-V-00   4 000 001 767   sur demande   4   100 x 65 x 25 mm   50 mm   192 g 

AL-240-B-111
AL-240-B-00

AL-240-BL-Z
AL-240-BL-00

AL-240-J-Z
AL-240-J-00 AL-240-OR-00 AL-240-V-Z

AL-240-V-00

AL-240...
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CADENAS DE CONDAMNATION

CONDAMNATION

                                                                     AL-240-S-...

 Cadenas de condamnation, anse laiton 70 mm, diamètre Ø 4 mm 

Utilisation : 

• Pour la condamnation d’organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afi n d’en interdire la manoeuvre. 

Caractéristiques :

• Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à défi nir (00).
• Marquage sur les deux faces : 
 - Sur une face : symbole normalisé.
 - Sur l’autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l’utilisateur.
• Cadenas livré avec 2 clés. 

 Réf.  Code Produit Couleur N° de clé  Ø Anse
 Caractéristiques

 Dimensions  Hauteur anse  Poids

  AL-240-S-111   4 000 001 768   111   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-222   4 000 001 770   222   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-333   4 000 001 772   333   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-444   4 000 001 774   444   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-555   4 000 001 776   555   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-666   4 000 001 778   666   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-777   4 000 001 780   777   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-888   4 000 001 782   888   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-999   4 000 001 784   999   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-00   4 000 014 858   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-1111   4 000 001 769   1111   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-2222   4 000 001 771   2222   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-3333   4 000 001 773   3333   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-4444   4 000 001 775   4444   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-5555   4 000 001 777   5555   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-6666   4 000 001 779   6666   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-7777   4 000 001 781   7777   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-8888   4 000 001 783   8888   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-9999   4 000 001 785   9999   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-Z   4 000 001 786   aléatoire   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-B-00   4 000 015 550   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-BL-Z   4 070 158 116   aléatoire   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-BL-00   4 000 001 787   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-J-00   4 000 001 788   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-OR-00   4 000 015 124   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-V-00   4 000 001 789   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

AL-240-S-...

AL-240-S-B-00 AL-240-S-BL-Z
AL-240-S-BL-00

AL-240-S-J-666
AL-240-S-J-00 AL-240-S-OR-00 AL-240-S-V-00
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CADENAS DE CONDAMNATION

                                                                 AL-260-... 

 Cadenas de condamnation, anse isolée 50 mm, diamètre 6,2 mm 

Utilisation : 

• Pour la condamnation d’organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afi n d’en interdire la manoeuvre. 

Caractéristiques :

• Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à défi nir (00).
• Marquage sur les deux faces : 
 - Sur une face : symbole normalisé.
 - Sur l’autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l’utilisateur.
• Cadenas livré avec 2 clés. 

 Réf.  Code Produit
 Diamètre  Caractéristiques

 N° de clé  Ø Anse  Dimensions  Hauteur anse  Poids

  AL-260-111   4 000 015 211   111   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-222   4 000 015 209   222   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-333   4 000 015 207   333   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-444   4 000 015 205   444   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-555   4 000 015 203   555   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-666   4 000 015 201   666   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-777   4 000 015 199   777   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-888   4 000 015 197   888   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-999   4 000 015 195   999   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-1111   4 000 015 210   1111   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-2222   4 000 015 208   2222   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-3333   4 000 015 206   3333   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-4444   4 000 015 204   4444   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-5555   4 000 015 202   5555   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-6666   4 000 015 200   6666   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-7777   4 000 015 198   7777   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-8888   4 000 015 196   8888   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-9999   4 000 015 194   9999   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-00   4 000 015 173   sur demande   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

  AL-260-Z   4 000 015 175   aléatoire   6,20   100 x 65 x 25 mm   50 mm   200 g 

 AL-260-S-111 

 Cadenas de condamnation, anse isolée 70 mm, diamètre 6,2 mm 

Utilisation : 

• Pour la condamnation d’organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afi n d’en interdire la manoeuvre. 

Caractéristiques :

• Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à défi nir (00).
• Marquage sur les deux faces : 
 - Sur une face : symbole normalisé.
 - Sur l’autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l’utilisateur.
• Cadenas livré avec 2 clés. 

• 
• 
• 

 Réf.  Code Produit N° de clé  Ø Anse
 Caractéristiques

 Dimensions  Hauteur anse  Poids

  AL-260-S-111   4 000 015 193   111   6,20   115 x 65 x 25 mm   70 mm   210 g 

                                                                     AL-240-S-...

 Cadenas de condamnation, anse laiton 70 mm, diamètre Ø 4 mm 

Utilisation : 

• Pour la condamnation d’organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afi n d’en interdire la manoeuvre. 

Caractéristiques :

• Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z) ou encore avec un numéro de clé à défi nir (00).
• Marquage sur les deux faces : 
 - Sur une face : symbole normalisé.
 - Sur l’autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l’utilisateur.
• Cadenas livré avec 2 clés. 

 Réf.  Code Produit Couleur N° de clé  Ø Anse
 Caractéristiques

 Dimensions  Hauteur anse  Poids

  AL-240-S-111   4 000 001 768   111   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-222   4 000 001 770   222   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-333   4 000 001 772   333   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-444   4 000 001 774   444   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-555   4 000 001 776   555   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-666   4 000 001 778   666   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-777   4 000 001 780   777   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-888   4 000 001 782   888   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-999   4 000 001 784   999   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-00   4 000 014 858   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-1111   4 000 001 769   1111   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-2222   4 000 001 771   2222   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-3333   4 000 001 773   3333   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-4444   4 000 001 775   4444   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-5555   4 000 001 777   5555   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-6666   4 000 001 779   6666   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-7777   4 000 001 781   7777   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-8888   4 000 001 783   8888   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-9999   4 000 001 785   9999   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-Z   4 000 001 786   aléatoire   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-B-00   4 000 015 550   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-BL-Z   4 070 158 116   aléatoire   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-BL-00   4 000 001 787   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-J-00   4 000 001 788   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-OR-00   4 000 015 124   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

  AL-240-S-V-00   4 000 001 789   sur demande   4   115 x 65 x 25 mm   70 mm   198 g 

AL-240-S-...

AL-240-S-B-00 AL-240-S-BL-Z
AL-240-S-BL-00

AL-240-S-J-666
AL-240-S-J-00 AL-240-S-OR-00 AL-240-S-V-00
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CADENAS DE CONDAMNATION

CONDAMNATION

 PP-6-38-.-.. 

 Cadenas isolant de condamnation électrique, anse nylon 38 mm, diamètre 6 mm 

Utilisation : 

• Pour la condamnation d’organes de séparation (exemple : disjoncteurs) afi n 
d’en interdire la manoeuvre. 

Caractéristiques :

• Disponible avec des clés identiques, des clés aléatoires (Z).
• Marquage sur les deux faces : 
- Sur une face : symbole normalisé.
- Sur l’autre face : zone pour marquage des noms et coordonnées de l’utilisateur.
• Cadenas livré avec 2 clés. 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Ø Anse
 Caractéristiques

 Couleur  N° de clé  Dimensions  Hauteur anse  Poids

  PP-6-38-R-A1   4 070 158 667   A1   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-R-A2   4 070 158 668   A2   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-R-A3   4 070 158 669   A3   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-R-A4   4 070 158 670   A4   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-R-A5   4 070 158 671   A5   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-R-Z   4 070 158 672   aléatoire   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-B-A1   4 070 158 649   A1   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-B-A2   4 070 158 650   A2   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-B-A3   4 070 158 651   A3   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-B-A4   4 070 158 652   A4   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-B-A5   4 070 158 653   A5   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-B-Z   4 070 158 660   aléatoire   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-BK-A1   4 070 158 654   A1   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-BK-A2   4 070 158 655   A2   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-BK-A3   4 070 158 656   A3   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-BK-A4   4 070 158 657   A4   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-BK-A5   4 070 158 658   A5   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-BK-Z   4 070 158 659   aléatoire   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-G-A1   4 070 158 661   A1   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-G-A2   4 070 158 662   A2   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-G-A3   4 070 158 663   A3   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-G-A4   4 070 158 664   A4   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-G-A5   4 070 158 665   A5   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-G-Z   4 070 158 666   aléatoire   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-W-A1   4 070 158 673   A1   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-W-A2   4 070 158 674   A2   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-W-A3   4 070 158 675   A3   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-W-A4   4 070 158 676   A4   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-W-A5   4 070 158 677   A5   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-W-Z   4 070 158 678   aléatoire   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-Y-A1   4 070 158 679   A1   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-Y-A2   4 070 158 680   A2   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-Y-A3   4 070 158 681   A3   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-Y-A4   4 070 158 682   A4   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-Y-A5   4 070 158 683   A5   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 

  PP-6-38-Y-Z   4 070 158 684   aléatoire   6   89 x 45 x 20 mm   38 mm   60 g 
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CADENAS DE CONDAMNATION

          AL-2.. 

 Poignée porte-cadenas 

Utilisation : 

• Permet de transporter les cadenas.
• Particulièrement adaptée au chargé de consignation. 

Caractéristique : 

• Livrée sans cadenas.

 Réf.  Code Produit Nbre de cadenas Ø du Trou
 Caractéristiques

 Dimensions  Poids

  AL-206   4 000 001 644   6   9   156 x 73 x 12 mm   150 g 

  AL-212   4 000 015 166   12   9   190 x 130 x 20 mm   129 g 

     AL-236-... 

 Poignée plastique porte-cadenas (x 6) à clé identique 

Utilisation : 

• Permet de transporter les cadenas.
• Particulièrement adaptée au chargé de consignation.

Composition : 

• 1 Poignée plastique
• 6 Cadenas, anse H 50 mm, s’ouvrant tous avec la même clé. 

 Réf.  Code Produit
Description  Caractéristiques

 N° de clé  Nbre de cadenas  Dimensions  Hauteur anse Ø Anse  Poids

  AL-236-111   4 000 001 645   111   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-222   4 000 001 647   222   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-333   4 000 001 652   333   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-444   4 000 001 654   444   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-555   4 000 001 656   555   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-666   4 000 001 658   666   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-777   4 000 001 660   777   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-888   4 000 001 662   888   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-999   4 000 001 664   999   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-1111   4 000 001 646   1111   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-2222   4 000 001 648   2222   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-3333   4 000 001 653   3333   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-4444   4 000 001 655   4444   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-5555   4 000 001 657   5555   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-6666   4 000 001 659   6666   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-7777   4 000 001 661   7777   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-8888   4 000 001 663   8888   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-9999   4 000 001 665   9999   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-00   4 000 001 650   à défi nir   6   156 x 73 x 12 mm   50 mm   6   1,15 kg 
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 AL-236-S-... 

 Poignée plastique porte-cadenas (x 6) à clé identique 

Utilisation : 

• Permet de transporter les cadenas.
• Particulièrement adaptée au chargé de consignation.

Composition : 

• 1 Poignée plastique.
• 6 Cadenas, anse H 70 mm, s’ouvrant tous avec la même clé. 

 Réf.  Code Produit
Description  Caractéristiques

 N° de clé  Nbre de cadenas  Dimensions  Hauteur anse  Ø Anse  Poids

  AL-236-S-111   4 000 001 666   111   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-222   4 000 001 669   222   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-333   4 000 001 672   333   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-444   4 000 001 674   444   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-555   4 000 001 676   555   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-666   4 000 001 678   666   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-777   4 000 001 680   777   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-888   4 000 001 682   888   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-999   4 000 001 684   999   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-1111   4 000 001 667   1111   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-2222   4 000 001 670   2222   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-3333   4 000 001 673   3333   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-4444   4 000 001 675   4444   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-5555   4 000 001 677   5555   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-6666   4 000 001 679   6666   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-7777   4 000 001 681   7777   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-8888   4 000 001 683   8888   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236-S-9999   4 000 001 685   9999   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

  AL-236S-00   4 000 001 686   sur demande   6   Poignée : 156 x 73 x 12 mm   70 mm   6   1,15 kg 

                                                                              CA20... 

 Cadenas d’artillerie renforcés et clés 

Réf.  Code Produit
Description  CaractéristiquesCaractéristiques

 Composition Profi le  Ø Anse  Dimensions  Poids

CA20DL   4 000 002 476   1 cadenas  1/2 lune   8   60 x 50 x 15 mm   80 g 

 CCA20DL   4 000 002 629   1 clés  1/2 lune  _  _  _

 CA20T  4 000 002 477   1 cadenas  Triangulaire   8   60 x 50 x 15 mm   80 g 

 CCA20T  4 000 002 630   1 clés  Triangulaire  _  _  _

CADENAS DE CONDAMNATION

CONDAMNATION
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CADENAS DE CONSIGNATION

                                                 RL-100 

 Support mural pour cadenas 

Utilisation : 

• Support mural pouvant contenir jusqu’à 12 cadenas. 

Caractéristique : 

• Livré avec vis et chevilles de fi xation.

 Réf.  Code Produit
 Caractéristiques

 Dimensions  Poids

  RL-100   4 000 015 150   245 x 71 x 31 mm   65 g 

 SL-10... 

 Armoire de consignation 

Utilisation : 

• Permet le rangement des accessoires de consignation. 

Caractéristique : 

• Livrée sans cadenas ni accessoire de consignation.

 Réf.  Code Produit
 Description  Caractéristiques

 Couleur  Composition  Nbre de cadenas  Dimensions  Poids

  SL-101   4 000 015 149   Livrée avec 2 étageres réglables et accessoires de fi xation  _   405 x 355 x 156 mm   5,6 kg 

  SL-102   4 000 015 148   Livrée avec accessoires de fi xation   21   465 x 395 x 55 mm   4,5 kg 

SL-102SL-101
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ACCESSOIRES DE CONSIGNATION

CONDAMNATION

               AL-200 / AL-202 

 Système de verrouillage multiple en métal 

Utilisation : 

• Système permettant un verrouillage par plusieurs personnes (condamnateur multiple). 

 Réf.  Code Produit
Description

Ø du Trou
 Caractéristiques  Identifi cation 

Enedis Nbre de cadenas  Nbre de trous  Dimensions  Poids

  AL-200   4 000 001 643   4   4   6   100 x 60 x 10 mm   159 g   Type A 

  AL-202   4 000 001 727   4   4   6   165 x 50 x 12 mm   163 g   Type B 

 ALM-../.. 

 Moraillon en métal pour condamnation multiple 

Utilisation : 

• Permet de condamner simultanément un même équipement 
par plusieurs personnes (jusqu’à 6 personnes).

Caratéristique : 

• Modèle métallique. 

 Réf.  Code Produit
 Description  Caractéristiques

 Couleur  Nbre de cadenas Ø du Trou  Nbre de trous  Dimensions  Poids

  ALM-6/25   4 000 015 165   6  9 mm   6   L 115 x l 40  mm   97 g 

  ALM-6/38   4 000 015 164   6  9 mm   6   L 128 x l 60 mm   111 g 

  ALM-
20/45 

  4 000 015 271   6  9 mm   6   L 138 x l 60 mm   116 g 
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CONDAMNATEURS

 ALP-... 

 Condamnateur multiple plastique non conducteur 

Utilisation : 

• Permet de condamner simultanément un même équipement par plusieurs prsonnes.

Caratéristique : 

• Modèle plastique. 

 Réf.  Code Produit Nbre de cadenas Nbre de trous
 Caractéristiques

 Ø Anse  Ø du Trou  Dimensions  Hauteur anse  Poids

  ALP-4/3   4 000 015 163   4   4   3   8   108 x 62 x 12 mm   46 mm   35 g 

  ALP-03   4 000 015 171   3   3   6   9   115 x 40 x 10 mm   50 mm   20 g 

  ALP-06   4 000 015 170   6   6   6   9   195 x 42 x 10 mm   80 mm   30 g 

  ALP-4/6   4 000 015 162   4   4   6   8   108 x 62 x 12 mm   46 mm   37 g 

 ALP-12/.M 

 Condamnateur multiple 

Utilisation : 

• Permet de condamner simultanément un même équipement par plusieurs personnes.
• Permet de condamner rapidement des condamnateurs sur des tableaux de disjoncteurs multiples.
• Peut servir à la condamnation de vannes.

Caratéristique : 

• Modèle type plastique avec câble acier recouvert de vinyle. 

 Réf.  Code Produit
Description

Longueur câble Poids
 Nbre de cadenas  Nbre de trous

  ALP-12/2M   _   12   12  5 m   100 Kg 

  ALP-12/5M   4 070 158 770   12   12  2 m   160 g 
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CONDAMNATEURS

CONDAMNATION

     AL-201-... 

 Condamnateur de disjoncteurs “CLIPBLOCK” 

Utilisation : 

• Permet de condamner un organe de manœuvre.

Caractéristiques :

• Compatible avec une grande majorité des marques de modulaires, 
disjoncteurs, interrupteurs, différentiels.
• Fixation rapide à l’aide d’un tournevis plat n° 3.  

 Réf.  Code Produit
Description  Diamètre  Caractéristiques

 Composition  Ø Anse  Ø du Trou  Dimensions  Poids

  AL-201/1   4 000 011 533   5 condamnateurs  _   6   40 x 40 x 15 mm   10 g 

  AL-201-C/1   4 000 011 535   1 condamnateur et 1 cadenas   3   6   Condamnateur : 40 x 40 x 15 mm / Cadenas : 30 x 20 x 7 mm   16 g 

               AL205... 

 Condamnateur PVC multiples de modulaires “MULTILOCK  TM” 

Utilisation : 

• Permet de condamner rapidement plusieurs condamnateurs de disjoncteur BT.
• Possibilité de condamner le disjoncteur par plusieurs opérateurs.

Caractéristique :

• Particulièrement adapté au modèle AL-201... CLIPBLOCKTM. 

 Réf.  Code Produit
Diamètre  Caractéristiques

 Composition  Nbre de cadenas  Nbre de trous  Ø du Trou  Dimensions  Poids

  AL-205   4 000 011 536   1 condamnateur et 1 cordon L 2 m, Ø 4 mm   3   3   6   73 x 65 x 20 mm   67 g 

  AL-205/5   4 000 014 154   1 condamnateur et 1 cordon L 5 m, Ø 4 mm   3   3   6   73 x 65 x 20 mm   114 g 
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CONDAMNATEURS

               AL-208-... 

 Condamnateur PVC de disjoncteur moyen modèle 

Utilisation : 

• Permet de condamner un disjoncteur.

Caractéristiques :

• Compatible avec la plupart des marque de disjoncteur.
• Mise en place rapide sans outil. 

 Réf.  Code Produit
Description Diamètre  Caractéristiques

 Composition  Nbre de cadenas  Nbre de trous  Ø du Trou  Dimensions  Poids

  AL-208-C   4 000 015 169   embout coudé à bec   1   1   8   56 x 25 x 20 mm   20 g 

  AL-208-D   4 000 015 168   embout droit   1   1   8   56 x 33 x 20 mm   20 g 

               AL-204 

 Condamnateur acier de disjoncteur pour boîtiers moulés 

Utilisation : 

• Permet de condamner les disjoncteurs de boîtiers moulés.
• Possibilité de condamner le disjoncteur par plusieurs opérateurs.

Caractéristique :

• Spécifi quement adapté pour les disjoncteurs «SCHNEIDER» référence NS80, 
NSE75/NSE100, NS100/NS160/NS250, NSF150/NSF250, NS400/NS630, 
NSJ400/NSJ600. 

 Réf.  Code Produit
Description Diamètre  Caractéristiques

 Nbre de cadenas  Nbre de trous  Ø du Trou  Dimensions  Poids

  AL-204   4 000 015 214   3   3   8   37 x 49 x 4 mm   35 g 

 AL-145R/200 

 Scellé plastique monobloc 

Utilisation : 

• Permet de condamner temporairement un organe de coupure.

Caractéristiques :

• Mécanisme breveté.
• Possibilité d’insérer la tige par la gauche ou par la droite dans la partie refermable.
• Facilité d’ajuster la longueur de la tige, possibilité de réduire la tige. 

 Réf.  Code Produit Composition
 Caractéristiques

 Dimensions  Poids

  AL-145R/200   4 070 157 522   lot de 200 unités   Corps : Ø 15 mm x E 6 mm. Tige 170 x Ø 1 mm.   1,25 g 
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CONDAMNATEURS

CONDAMNATION

     AL-220 

 Condamnateur avec câble � n 

Utilisation : 
• Permet de réaliser une condamnation dans des endroits restreints : 
petit diamètres de trou, accès diffi cile grâce au câble acier fi n et souple.

Caractéristique :

• Câble acier recouvert de vinyle, ajustable à la longueur désirée.

 Réf.  Code Produit
 Description Caractéristiques

 Couleur  Nbre de trous Ø du Trou  Dimensions  Poids

  AL-220   4 070 158 810   2   6   Corps : 61 x 37 x 15 mm / Câble : Ø 2 x L 200 mm   30 

     AL-209-L 

 Condamnateur PVC de disjoncteurs grands modèles 

Utilisation : 

• Permet de condamner un disjoncteur grand modèle.

Caractéristiques :

• Mise en place rapide sans outil.
• Accepte jusqu’à 12 cadenas dans le cadre d’une condamnation multiple. 

 Réf.  Code Produit
Description Caractéristiques

 Nbre de cadenas  Nbre de trous  Ø du Trou  Dimensions  Poids

  AL-209-L   4 000 015 167   12   12   8   110 x 95 x 62 mm   70 g 

     HL-10. 

 Condamnateur de vannes à volant. 

Utilisation : 

• Permet d’empêcher la manipulation d’une vanne à volant une fois installé. 

 Réf.  Code Produit
Description Caractéristiques

 Composition  Nbre de cadenas  Nbre de trous  Ø du Trou  Ø Intérieur  Dimensions  Poids

  HL-100   4 000 004 203   2 parties articulées   1   1   10   70   Ø 76 mm x 38 mm   70 g 

  HL-101   4 000 004 204   2 parties articulées   1   1   10   130   Ø 140 mm x 44 mm   210 g 

  HL-102   4 000 004 205   2 parties articulées   1   1   10   170   Ø 177 mm x 50 mm   335 g 

  HL-103   4 000 004 206   2 parties articulées   1   1   10   257   Ø 267 mm x 63 mm   670 g 

  HL-104   4 000 004 207   2 parties articulées   1   1   10   355   Ø 368 mm x 74 mm   1150 g 

  HL-105   4 000 015 155   2 parties séparées   4   4   10   170   205 x 160 x 50 mm   245 g 



535

SÉ
CU

RI
TÉ

 É
LE

CT
RI

QU
E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

CONDAMNATEURS

                       HL-20... 

 Condamnateur réglable vanne 1/4 de tour. 

Utilisation : 

• Permet de condamner les vannes de types quart de tour. 
• Verrouille complètement la vanne et empêche ainsi toute manipulation. 

 Réf.  Code Produit
Description Caractéristiques

 Composition  Nbre de cadenas Ø du Trou  Dimensions  Poids

  HL-200   _   2 parties emboitables   1   7   142 x 95 x 78 mm   155 g 

  HL-201   4 000 004 196   2 parties emboitables   1   7   206 x 95 x 78 mm   180 g 

  HL-202   4 000 015 152   2 parties emboitables   1   9   340 x 280 x 85 mm   589 g 

  HL-203   4 000 015 151   2 parties emboitables   1   9   310 x 120 x 9 mm   291 g 

                   PL-10.  

 Condamnateur de prise électrique ou pneumatique 

Utilisation : 

• Adapté à la condamnation de prise électrique ou pneumatique.
• Eviter une remise sous tension/sous pression de l’équipement de façon intempestive. 

 Réf.  Code Produit Nbre de trous Ø du Trou
 Caractéristiques

 Dimensions  Poids

  PL-100   4 070 158 118   2   9   85 x 75 x 50 mm   78 g 

  PL-101   4 070 158 119   4   9   171 x 102 x 80 mm   222 g 

  PL-103   4 070 158 811   1   8   55 x 37 x 27 mm   14 g 

       PL-102 

 Condamnateur de boitier de commande 

Utilisation : 

• Adapté à la condamnation des boîtiers de commandes de machines 
numériques, grues, treuils, ponts roulants, etc… 

Caractéristique : 

• Matière textile.

 Réf.  Code Produit Nbre de trous
Diamètre  Caractéristiques

 Ø du Trou  Dimensions  Poids

  PL-102   4 070 158 120   6   11   460 x 210 mm   65 g 

HL200 HL202
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EQUIPEMENT BT & HTA
DÉTECTION DE TENSION

DÉTECTEUR DE TENSION

Les détecteurs de tension sont conçus pour effectuer des vérifi cations 
d’absence de tension (VAT) lors de travaux électriques ou non électriques  
hors tension et selon les règles impératives d’intervention sur ouvrage ou 
installation électrique.

Les appareils de mesurage ne doivent pas être utilisés à cet usage, pas plus que 
les détecteurs de tension (détecteurs VAT) ne peuvent être considérés comme des 
appareils de mesurage.

Les détecteurs de tension (détecteurs DDT) sont utilisés notamment au cours des 
opérations de consignation, préalablement à la mise à la terre et en court-circuit, 
pour vérifi er l’absence de tension (VAT) de service. Ils peuvent être du type lumineux 
ou du type sonore, mais dans tous les cas ils doivent être adaptés à la tension des 
installations sur lesquelles ils sont utilisés.

Les spécifi cations d’emploi propres à chaque matériel doivent être respectées.

Détecteur de tension HTA 
électronique

Détecteur de tension BT

LA RÈGLEMENTATION

  Les détecteurs de tension (DDT) doivent répondre aux normes :
   • NF EN 61243-3     pour la basse tension,
   • NF EN 61243-1     pour la haute tension.

! Dans tous les cas, la véri� cation d’absence de tension doit être effectuée sur chaque 
conducteur actif y compris le neutre. Immédiatement avant et après chaque opération, 
il est indispensable de véri� er le bon fonctionnement du  détecteur de tension.
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DÉTECTION ET MESURE
VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

       MS-917-... 

 Véri� cateur d’absence de tension et détecteur de tension DETEX 

Utilisation : 

• Vérifi cation d’absence de tension.
• Contrôle des niveaux de tension de 12 à 900 V en alternatif, 1000 V en continu (selon modèle).
• Contrôle de continuité sonore et lumineux d’un circuit hors tension (seuil de 200 Ω).
• Repérage unipolaire de phase.
• Recherche des polarités d’un circuit en courant continu.
• Utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques :

• Equipé de pointes de touche IP2X à fonction «Touch»
• Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (>50V)
• Degré de protection : IP 65 et IK 06.
• Un bouton test permettant de discerner la vérifi cation du bon fonctionnement et de la fonction de continuité.
• Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipse.
• Affi chage à LED.

Acessoires en option :

• Etui de transport avec passe ceinture. Référence : M-87369.
• Accroche tableau. Référence : M-952325.
  

 Réf.  Code Produit  Poids

Longueur Tension d’utilisation

 Fréquence  Nbre de 
seuils  Pointes IP2X  AC  DC

  MS-917-BS   4 070 159 022   210 g  _   3   2 pointes de touche IP2X, ø 4 mm   50,230,400 V  _

  MS-917   4 000 014 252   210 g  50-60 Hz   7   OUI   12-690  V   12 - 750 V 

  MS-917-PP   4 070 159 025   270 g  _   8   2 pointes de touche IP2X gâchette, ø 4 mm à cage élastique   50 - 900 V   120 - 1 000 V 

  MS-917-PG   4 070 157 472   210 g   50-400 Hz   8   OUI   12-900 V   12-1000 V 

  MS-917-E   _   210 g  _   7   2 pointes de touche IP2X, ø 4 mm à cage élastique   12-690 V   12-750 V 

  MS-917/2-ERDF   4 000 015 587   210 g  _   7   2 pointes de touche IP2X, ø 4 mm à cage élastique   12 - 690 V   12 - 750 V 

  MS-917-L   4 070 159 024   210 g  _   7   2 pointes de touche, ø 2 mm   12-690 V   12-750 V 

Normes :
EN 61243-3 (2015)
NF C18-510
EN 50110-1
IEC 61010-1
IEC 61010-031 
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VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

DÉTECTION ET MESURE

                             MS-918-... 

 Véri� cateur d’absence de tension et détecteurs de tension DETEX 

Utilisation : 

• Vérifi cation d’absence de tension.
• Contrôle des niveaux de tension de 12 à 900 V en alternatif, 1 000 V en continu.
• Contrôle de continuité sonore et lumineux d’un circuit hors tension (80 Ω).
• Repérage unipolaire de phase.
• Recherche des polarités d’un circuit en courant continu.
• Contrôle de la rotation de phase par méthode 2 fi ls.
• Utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques :

• Equipé de pointes de touche IP2X à fonction «Touch».
• Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (>50V).
• Degré de protection : IP 65 et IK 06.
• Un bouton test permettant de discerner la vérifi cation du bon fonctionnement et de la fonction de continuité.
• Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipse.
• Equipé d’une lampe d’éclairage au point de mesure. 
• Affi chage à LED.

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids
Longueur Tension d’utilisation

 Fréquence  Nbre de seuils  Pointes IP2X  AC  DC

  MS-918  4 070 159 026  _   210 g   50-400 Hz   8   OUI   12 - 900 V   12 - 1 000 V 

  MS-918-PG   4 000 015 587   210 X 48 X 50 mm   350 g   50-400 Hz   8   OUI   12 - 900 V   12 - 1 000 V 

  MS-918-ET   4 070 159 027  _   270 g   50-400 Hz   8   OUI   12 - 900 V   12 - 1 000 V 

  MS-918-L   4 070 159 028  _   350 g   50-400 Hz   8   2 pointes de touche, ø 2 mm   12 - 900 V   12 - 1 000 V 

 MS-920-... 

 Véri� cateur d’absence de tension et détecteur de tension DETEX 

Utilisation :

• Vérifi e absence de tension.
• contrôle les niveaux de tension > 50 V en alternatif et continu.
• Mesure des tensions alternatives jusqu’à 690 V et continues jusqu’à 800 V.
• Contrôle sonore de continuité d’un circuit hors tension (<100 Ω).
• Repérage unipolaire de phase.
• Recherche des polarités en courant continu.
• Contrôle de la rotation de phase par méthode 2 fi ls.

Caractéristiques :

• Equipé de pointes de touche IP2X à fonction «Touch», 24 mm et cage élastique.
• Affi chage digital 3 digits bicolore (rouge et bleu).
• Un bouton test permettant de discerner la vérifi cation du bon fonctionnement et de la fonction de continuité (seuil de 100 Ω).
• Sécurité totale avec une diode indiquant la présence de tension dangereuse (>50 V).
• Totalement modulable et adaptable aux prises à éclipses.
• Equipé d’une lampe d’éclairage au point de mesure. 
• Degré de protection : IP 65 et IK 06.

 Réf.  Code Produit  Poids
 Longueur Tension d’utilisation

 Catégorie de sécurité électrique  Fréquence  Pointes IP2X  AC  DC

  MS-920-PG   _   0,245 kg  _  _  OUI   12 - 690V   12 - 950V 

  MS-920   4 070 159 029   210 g   Cat IV - 600 V. Cat III - 1000 V   50-60 Hz   OUI   12-690 V   12-950 V 

  MS-920-ET   4 000 015 021   210 g   CAT IV - 600 V. CAT III - 1000 V   50-60 Hz   2 pointes de touche IP2X, ø 4 mm à cage élastique   12-690 V   12-950 V 

Normes :
EN 61243-3 (2015)
NF C18-510
EN 50110-1
IEC 61010-1
IEC 61010-031 

Normes :
EN 61243-3 (2010)
NF C18-510
EN 50110-1 
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ALLONGES D'ÉLECTRODES POUR VAT BT

     MS-801. 

 Antenne de contact pour VAT gammes MS-917 à MS-920 

Utilisation : 

• Antennes de contact.
• Cannes légères et rigides pour vérifi cateurs d’absence de tension (VAT) DetexTM NG : 
MS-917, MS-918 et MS-920 équipés de pointes de touche à cage élastique. 
• Avec trappe de maintien de la pointe de touche.

Composition : 

• Livré en étui.
• Raccordement par vis.
• MS-8013 : Pièces de contact à bouts arrondis.
• MS-8014 : Pièces de contact servant de crochet de suspension. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MS-8013   4 000 012 220   Longueur : 0,50 m   290 g   1 000 V   1 500 V 

  MS-8014   4 000 012 221   Longueur : 1,25 m   630 g   1 000 V   1 500 V 

M-87...     

 Sacoche de rangement 

Utilisation : 

• Permet le rangement des petits accessoires : éléments de consignation, détecteur d’absence de tension, etc. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids

  M-87290   _  200 x 120 x 50 mm  120 gr

  M-87-369   4 000 002 778   230 x 115 x 40 mm   96 gr 

M-87290 M-87-369
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INDICATEUR D'ORDRE DE PHASES

DÉTECTION ET MESURE

               MS-152-X 

 Indicateur d’ordre de phases 

Utilisation : 

• Indicateur de rotation de champ tournant.
• Fonctionnel à partir de 85 V, il indique le sens par des LEDs s’éclairant en mode «chenillard». 
• Fonctionne sur groupe électrogène.

Caractéristiques :

• Les diodes indiquent :  
• Rotation à droite : repérage par fl èche OK,
• Rotation à gauche : repérage par fl èche rouge INVERSE, 
• Défaut : la diode repérée DEFAUT indique toute erreur de connexion comme par défaut 
(phase coupée ou absente, ou neutre présent parmi les phases...).
• Degré de protection : IP 54 et IK 06.
• Catégorie : IV 600 V.

Composition : 

• 3 pointes de touche à protecteur rétractable (IP2X) , détrompées avec fi ls souples de 1,20 m.
• 2 pinces crocodiles.
• 1 étui souple. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids
Longueur Tension d’utilisation

 Fréquence  Pointes IP2X  AC

  MS-152-X   4 000 012 218   L 200 x l 120 x h 50 mm (étui)   100 g   45/60 Hz   OUI   90 V à 400 V 

     MS-6. 

 Prise de potentiel isolée 

 Prise de potentiel isolée 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids

  MS-62   4 000 010 265   260 x 110 x 40 mm   0,05 gr 

  MS-63   4 000 010 264   270 x 115 x 40 mm   0,07gr 

Normes :
 IEC 61557-7
N° de nomenclature Enedis : 37.10.617 
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CONTRÔLEUR D'INSTALLATION

               DT-500 

 Contrôleur selon NF C 15-100 

Utilisation : 

• Contrôle des résistances d’isolement des installations ou des appareils suivant NF C15-100. 
• Le contrôle se fait en mode Hors Tension.
• La tension de mesure délivrée par l’appareil est de 500 V continu 

Caractéristiques :

• Diodes d’indication de piles faibles.
• Shunt entre la phase et le neutre afi n de protéger les appareillages fragiles (électroniques, informatiques...).
• Equipé d’un système de sécurité qui empêche toute mesure si l’appareil est relié à une installation sous-tension. 
• Pointe de touche IP2X Bleue (Neutre) indépendante et raccordable par une borne de sécurité

Composition : 

• 1 appareil équipé de 2 pointes de touches (rouge et vert/jaune).
• 1 cordon avec pointe de touche bleue.
• 3 pinces crocodiles IP 2X (rouge, bleu, vert/jaune). 
• 1 valisette plastique

Accessoires optionnels : 

• M-951981 : pointe de touche Bleue de remplacement
• M-87292 : étui de rangement
• M-881602 : pince Bleue de remplacement 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids
 Longueur Tension d’utilisation

 Catégorie de sécurité électrique  Pointes IP2X  Tension de sortie

  DT-500   4 000 014 380   L 213 x l 75 x h 46 mm   600 g   Cat III - 600 V   OUI   500 VDC 

Normes :
IEC 61010-1
EN 61557-2 
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KIT CONTRÔLE D'INSTALLATION

DÉTECTION ET MESURE

     KIT15100... 

Kit pour effectuer les contrôles de la norme  NF C 15-100 

Composition : 

• Contrôleur de différentiel DT-110.
• Mesureur de terre et de continuité DT-300.
• Carnet de diagnostic 15-100 M-995538.
• Etui de transport M-87292.
  

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids

  KIT-15100   4 000 012 155   L 275 x l 215 x h 90 mm   1,35 kg 

     CC-765-15/45-K 

 Détecteur de tension 15/45 kV embout K. 

Utilisation : 

• Vérifi cateur d’absence de tension pour utilisation intérieure ou extérieure . Série compacte.
• Tension maximale d’utilisation: 45kV.

Caractéristiques :

• Embout : K
• Haute tenue à l’environnement (chocs, vibrations, humidité).
• Boîtier robuste en thermoplastique.
• Electrodes de contact interchangeables.
• Indications visuelles sur 360°.
• Indications sonores : > 67 dB (A) / 1,5 m. 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Dimensions  Poids
Longueur  Tension d’utilisation  Arc

 Embout  Fréquence  Plage de tension  ATPV Arc Rating

  CC-765-15/45-K   4 000 014 721   K   Ø 59 x 270 mm.   350 gr   50 - 60 Hz   15 V  à 45 kV   -25 

Normes :
IEC 61243-1:2003
NF EN 61243-1 
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VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

         CC-765-../..-. 

 Détecteur électronique de tension, série compacte 

Utilisation : 

• Détecteur électronique de tension pour utilisation intérieure ou extérieure 
avec une haute résistance aux chocs, vibrations et pluie.
• Technologie à «tête capacitive», ulta compact.
• Fonctionne sur une large plage de tension, sur des réseaux de 50 ou 60 Hz.

Caractéristiques :

• Boîtier robuste en thermoplastique.
• Présence de tension indiquée par : 
• Diodes électroluminescentes clignotantes rouge,
• Un signal acoustique nominal puissant (67 dB (A) / 1,( m),
• Vision 360° avec affi chage éclairé pour visibilité optimale.
• Electrodes de contact interchangeables.

Composition : 

•  Fournis avec 1 embout au choix pour s’adapter sur les perches :  
• C : six pans  12 mm pour perches à embout C ,
• K : universel cranté pour perches à embout K.
• Livré avec un étui anti-choc avec poignée.

Accessoires en option : 

• Perches conseillées : série CE-4-21, CE-75  

 Réf.  Code Produit
 Description

 Dimensions  Poids
Longueur  Tension d’utilisation

 Embout  Fréquence  Plage de tension

  CC-765-55/20-K   4 000 014 722   K   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   5,5 - 20 kV 

  CC-765-3/10-C   4 000 014 716   C   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   3 - 10 kV 

  CC-765-3/10-K   4 000 014 717   K   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   3 - 10 kV 

  CC-765-55/20-C   4 000 014 723   C   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   5,5 - 20 kV 

  CC-765-10/30-C   4 070 158 786   C   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   10 - 30 kV 

  CC-765-10/30-K   4 070 158 787   K   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   10 - 30 kV 

  CC-765-10/36-C   4 000 014 719   C   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   10 - 36 kV 

  CC-765-10/36-K   4 000 014 718   K   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   10 - 36 kV 

  CC-765-15/45-C   4 000 014 720   C   ø 59 x 270 mm   350 g   50 / 60 Hz   15 - 45 kV 

 CC-../M-62500 

Accessoire pour détecteurs de tension  CC-765

 Réf.  Code Produit
 Description

 Dimensions  Poids
 Tension d’utilisation

 Embout  Plage de tension

  CC-365/101  4 000 000 751   VE/Drapeau   270 x 59  mm   30 gr  _

  C-92-492   4 000 015 593  _   310 x 49 mm   76 gr   5 kV 

  M-62500   _   VE  _  _  _

Normes :
IEC 61243-1:2003
NF C 18 -5110 Annex C 
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DÉTECTION ET MESURE

 CC-161-K 

 Détecteur de tension pour bornes capacitives de connecteurs séparables HTA 

Utilisation : 

• Détecteur de tension unipolaire pour bornes capacitives.
• Tension maximale d’utilisation : bornes capacitives réseaux 30 kV.

Caractéristiques :

• Plage de tension : 10 à 30 kV.
• Seuil de détection : inf. à 400 V.
• La forme de l’électrode de contact permet d’ôter le capuchon du connecteur séparable.
• Signalisation : 
   - 1 LED rouge (présence tension)
   - 1 LED verte (état de veille)
   - Signal sonore cadencé
• Contrôle de fonctionnement par pression sur le bouton TEST: 
   - Allumage en clignotant des LEDS rouges
   - Déclenchement du signal sonore cadencé
   - Fixation sur perche isolante par embout universel cranté type «K».

Composition :

• Livré en étui rigide.

 Réf.  Code Produit
 Description

 Dimensions  Poids
Longueur  Tension d’utilisation

 Embout  Fréquence  Plage de tension

  CC-161-K   4 070 157 660   K   360 x 180 x 80 mm   820 g   50 / 60 Hz   10 - 30 kV 

     CC-45-K 

 Perche isolante 

Utilisation : 

• Pour la manoeuvre des détecteurs de connecteurs séparables CC-151-K.

Caractéristiques :

• Equipée d’une poignée et d’un garde-mains. 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Poids
Tension d’utilisation

 Embout  Tension d’isolement nominale

  CC-45-K 4 000 014 107   K   0,60 kg   45  kV 

Normes :
SPS EDF N° 42 

VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION
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             CL-465-10/36-C 

 Véri� cateur d’absence de tension lumineux pour poste HTA, embout C 

Utilisation : 

• Vérifi cateur d’absence de tension pour utilisation intérieure, série ultra compacte. 
• Tension maximale d’utilisation: 36kV.

Caractéristiques :

• Dispositif incorporé de contrôle de fonctionnement.
• Boîtier robuste en thermoplastique.
• Electrodes de contact en V interchangeables.
• Embout type C (Hexagonal 12 mm).
• Indications visuelles sur 360°. 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Longueur  Poids
 Tension d’utilisation  Arc

 Embout  Plage de tension  ATPV Arc Rating

  CL-465-10/36-C   4 070 156 653   C   270 mm   0,4 kg   10 V à 36 kV   -25 

    CL-465-10/30-M 

 Détecteur de tension pour poste HTA 

Utilisation : 

• Vérifi cateur d’Absence de Tension Lumineux pour poste HTA avec perche isolante.
• Tension maximale d’utilisation : 30 kV

Caractéristiques :

• Dispositif incorporé de contrôle de fonctionnement.
• Boîtier robuste en thermoplastique moulé assurant une excellente protection contre les chocs.
• Electrodes de contact en V interchangeables.
• Indications visuelles sur 360° par l’allumage d’une LED rouge à haute visibilité.
• Ø extérieur 59 mm, longueur (détecteur équipé de sa perche isolante) : 1,25 m.

Accessoires en option : 

• Support mural, référence CI-06-D
• Compatible avec les lunettes passe perche.  

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids
 Tension d’utilisation

 Plage de tension

  CL-465-10/30-M   4 070 157 708   ø 59 mm x 1,25 m   0,9 kg   10 - 30 kV 

Normes :
EN 61243-1
IEC 61243-1:2003 

Normes :
 IEC 61243-1:2003 

VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION
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VÉRIFICATION D'ABSENCE DE TENSION

DÉTECTION ET MESURE

       CC-127-CS-C 

 Détecteur de tension électronique de  127 V à 90 kV embout C 

 Utilisation : 

• Détecteur électronique pour dotation d’électrosecours couvrant une plage de tensions de 127 V à 90 kV.
• Pour utilisation intérieure et extérieure.

Caractéristiques : 

• Crochet de sauvetage en métal peint équipé d’un embout hexagonal en laiton 
de 12 mm sur plats type « C » pour fi xation sur perche.
• Livré avec une antenne en vé démontable.
• Signalisation de présence tension sonore et lumineuse par diode rouge.
• Bouton test avec signalisation sonore et lumineuse par diodes verte et rouge.
• Boîtier : polycarbonate gris foncé. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  CC-127-CS-C   4 070 158 122  Détecteur de tension électronique de  127 V à 90 kV embout C   650 x 360 x 55 mm   0,7 kg 

 CC-127-ERDF-C 

 Détecteur de tension 400 V Enedis (travaux d’élagage) 

Utilisation : 

Détecteur électronique pour dotation de mise en court-circuit BT dans le cadre de la réglementation des travaux d’élagage Enedis.

Caractéristiques :

• Tensions d’utilisation : 220 V à 400 V.
• Embout hexagonal de 12 mm sur plat type « C » pour fi xation sur perche.
• Livré avec une antenne démontable s’adaptant sur les perches de type Nevers.
• Signalisation de présence de tension sonore et lumineuse par LED rouge.
• Bouton auto-test avec signalisations sonore et lumineuse par LED verte et rouge.
• Boîtier : polycarbonate gris foncé. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  CC-127-ERDF-C   4 070 157 571  Détecteur de tension 400 V Enedis (travaux d’élagage)   320 x 59 x 110 mm   0,7 kg 

Normes :
ERDF 37.10.400 

Normes :
ERDF 37.10.400 
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DÉTECTEURS DE TENSION

     CL-40010-... 

 Indicateur permanent de tension 

Utilisation : 

• Indicateur de présence de tension lumineux permanent pour utilisation intérieure.

Caractéristiques :

• Indicateur unipolaire pour plage de tension de 5 à 75 kV.
• Boîtier monté sur tige articulée permettant d’ajuster l’orientation des LED.
• Etrier de fi xation adapté pour conducteurs : 
• Ronds de Ø 5 à 20 mm.
• Plats d’épaisseur de 1 à 20 mm.
• Signalisation lumineuse par 7 LED.
• Diamètre extérieur du boîtier : 40 mm.
  
Composition :

• Conditionné par 3 en boîte carton. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids
 Tension d’utilisation

 Plage de tension

  CL-40010   4 000 007 330   ø 40 x L.110 mm   235 g   5 - 75 kV 

  CL-40010-150   4 070 159 037   ø 40 x L.220 mm   300 g   5 - 75 kV 

     MX-400 

 Identi� cateur de câbles BT sous tension 

Utilisation : 

• Permet d’identifi er rapidement les câbles de réseaux souterrains ou aériens isolés BT.
• Repère et distingue les phases.
• S’utilise sous-tension sur tout type de réseau.

Caractéristiques :

• Coffret composé d’uin modulateur dans une valise en ABS, d’un récepteur et d’une 
pince ampèremétrique.
• Le modulateur soutire des impulsions de courant de 100 A (40 V) ou 58 A (230 V) 
pendant 10 ms, à la fréquence 1 Hz.
• Le récepteur permet d’identifi er les câbles sur le lieu d’intervention.
• La pince ampèremétrique, raccordée au récepteur, identifi e la phase et signale 
l’information à l’opérateur.  

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids
Longueur

 Fréquence

  MX-400   4 000 012 257   L 510 x l 465 x h 216 mm   12 kg   50 Hz 



550 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

DÉTECTEURS DE TENSION

DÉTECTION ET MESURE

     MX-404 

 Comparateur de phases pour VDS/VIS 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids Pointes IP2X

  MX-404   4 000 012 258   145 x 80 x 42 mm   0,3 kg   OUI 

     MX-70. 

 Multimètre numérique et appareil de mesure 

Utilisation : 

• MX-701 Multimètre : mesure les tensions continues et alternatives, le courant alternatif et continu, la résistance, l’inductance, la température. 
Test des diodes et circuits ouvert (alarme sonore). 

• MX-702 Pince ampérémétrique : mesure les tensions continues et alternatives, le courant alternatif, la résistance, les diodes, la continuité 
et la température. Indication automatique de la polarité et le dépassement de gamme: OL ou -OL.

• MX-704 Pince ampérémétrique : thermomètre infrarouge à haute performance, adapté pour détecter les points chauds anormaux dans les installations
 électriques. Mesure automatique de la température visée  (°C et/ou °F) sans connaître l’émissivité du matériau ou les propriétés de la surface.

MX-701

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids  Catégorie de sécurité électrique
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MX-701   4 000 014 783   l 75 x L 158 x h 35 mm   200 g   III - 600 V   2V - 600V   200mV - 600v 

  MX-702   4 000 015 035   l 70 x L 190 x h 38 mm   220 g   III - 600 V   2V - 600V   200mV - 600V 

  MX-704   4 070 158 731   l 130 x L 180 x h 40 mm   195 g  _  _  _

Normes :
 IEC 61948
IEC 61243-5 

MX-702 MX-704
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ACCESSOIRES MULTIMÉTRIE

     DX-0600. 

 Ensemble de test Pointest™ 

Utilisation : 

• Ensemble de test IP2X pour multimètres et appareils de mesure. 

Composition :

DX-06001 :
• 2 pointes de touche noire et rouge.
• 2 cordons coudés / droits 1,2 m noir et rouge.
• 2 pinces crocodiles noire et rouge.

DX-06002 :
• 2 pointes de touche noire et rouge.
• 2 cordons coudés / droits 1,2 m noir et rouge.
• 2 pinces crocodiles noire et rouge.
• 1 pince crocodile sur fl exible rouge.

 Réf.  Code Produit  Poids Pointes IP2X

  DX-06001   4 000 011 865   220 gr   OUI 

  DX-06002   4 070 158 782   262 gr   OUI 

  DX-06003   _   396 gr   OUI 

                 CX-0... /DX-02006

 Pince crocodile de sécurité IP2X 

Caractéristiques :

• Pinces crocodiles de sécurité IP2X, avec garde-main.
• Capacité de serrage : conducteur Ø 16 mm ou 22 mm sur plat (type écrou M14).
• Compatibles avec accessoires à fi ches normalisées  Ø 4 mm. 

 Réf.  Code Produit Couleur  Dimensions  Poids  Catégorie de sécurité électrique Pointes IP2X

  CX-01222  4 000 002 763   260 x 180 x 40 mm   24 g   III 1000 V - IV 600 V   OUI 

  CX-01422  4 000 002 761   260 x 180 x 40 mm   24 g   III 1000 V - IV 600 V   OUI 

  CX-01822  4 000 002 767   261 x 180 x 40 mm   24 g   III 1000 V - IV 600 V   OUI 

  DX-02006  4 000 002 766   125 x 115 x 40 mm   48 g   III 1000 V - IV 600 V   OUI 

                   DX02008 

 Pince crocodile sur � exible IP2X POINTEST™ 

Caractéristiques :

• Douille Ø 4 mm.
• Longueur utile fourreau rétracté : 130 mm.
• Ouverture maxi de la pince crocodile : 13 mm (écrou M8). 

 Réf.  Code Produit  Poids  Catégorie de sécurité électrique Pointes IP2X

  DX-02008   4 000 011 863   22 g   III 1000 V   OUI 

DX-06003 :
• 2 pointes de touche noire et rouge.
• 2 cordons coudés / droits 1,2 m noir et rouge.
• 2 pinces crocodiles noire et rouge.
• 1 pince crocodile sur fl exible rouge.
• 2 cordons à reprise noir et rouge
• 1 fusible HPC calibre 1 A.

Normes :
IEC EN 61010-031 

Normes :
 IEC EN 61010-031
Enedis C522 0614 

Normes :
IEC EN 61010-2-031
Enedis C522 0614
UTE C 18-510 
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ACCESSOIRES MULTIMÉTRIE

DÉTECTION ET MESURE

             DX-0200. 

 Fusible de sécurité POINTEST™ à témoin lumineux 

Utilisation : 

• Fusible de sécurité à témoin lumineux, indispensable lors des opérations de mesurage sur des installations 
de forte puissance.

Caractéristiques :

• Profi lé pour s’intégrer sur les pointes de touche POINTEST™
• Branchable sur tout accessoire muni de connexions normalisées Ø 4 mm. 

 Réf.  Code Produit Calibre  Dimensions  Poids

  DX-02007  4 000 011 862  1 A   L 92 x l 25 x h 14 mm   60 g 

  DX-02009  4 000 011 864  4 A   L 92 x l 25 x h 14 mm   60 g 

 DX-03002

 Jeu de 3 adaptateurs magnétiques Rouge, Bleu et Blanc 

Utilisation : 

• Contrôle semi-temporaire des tensions sur borniers équipés de vis en acier.
• Connexion et déconnexion au bornier rapides grâce à la tête magnétique.

Caractéristiques :

• Plot magnétique Ø 6 mm à 1 extrémité, fi che femelle Ø 4 mm IP2X à l’autre.
• Tête magnétique isolée sur toute sa longueur.
• Barrièe de préhension rappelant la zone interdite au toucher. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids  Catégorie de sécurité électrique Pointes IP2X

  DX-03002   4 000 014 998   50 x 55 mm   55 g   II 1000 V - III 600 V   OUI 

 MX-43... 

 Mesureur de terre 

Utilisation : 

• Mesure les résistances de terre (méthode des 3 piquets).
• Mesure les résisitivités des sols (méthodes des 4 piquets).
• Permet de connaître les tensions parasites des sols.

Caractéristiques :

• Grande immunités aux interférences électriques (fréquence d’utilisation 1470 Hz).
• Alerte sonore lorsque le courant est insuffi sant.
• Autonomie : 1200 mesures de 5 secondes. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids Fréquence Tension d’utilisation AC

  MX-430-M   4 000 012 259   L 280 x l 270 x h 190 mm   2,7 kg   1470 HZ   0 - 200 V 

  MX-433-T   4 000 012 260   L 570 x l 220 x h 160 mm   7,7 kg  _  _

Normes :
IEC  EN 61010-031 

Normes :
IEC 61010-031 

05.5
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT

MALT CC BT

     MT-40. 

 Equipement MALT/CC 

Utilisation : 

• Equipements MALT/CC pour réseaux aériens nus basse tension.
• Icc : 3 kA/1s.

Composition : 

• 4, 5, 6 ou 7 pinces pour conducteurs: 1 x MT411C et 3, 4, 5 ou 6 MT411/1 suivant la référence. 
• 1 ensemble de liaison MALT/CC en câble cuivre isolé extra souple de section 16 mm².
• 1 douille verrouillable par baïonnette pour raccordement au système de terre de la série MT240.
• 1 perche télescopique de 2 m CE221C.
• 1 housse de rangement MT40001. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-404   4 000 005 605   Equipement MALT/CC à 3 + 1 MT411   1,2 m x 260 x 80 mm   3,4 kg 

  MT-405  4 000 005 607   Equipement MALT/CC à 4 + 1 MT411   1,2 m x 260 x 80 mm   3,8 kg 

  MT-406  4 000 005 609   Equipement MALT/CC à 5 + 1 MT411   1,2 m x 260 x 80 mm   4,2 kg 

  MT-407   4 000 005 611   Equipement MALT/CC à 6 + 1 MT411   1,2 m x 260 x 80 mm   4,6 kg 

 MT-24.

 MALT pour réseaux aériens nus et isolés 

Utilisation : 

• Equipements MALT pour réseaux aériens isolés ou nus basse tension.
• Icc : 4 kA/1s.

Composition : 

• 1 Connecteur à douille verrouillable par baïonnette spéciale et à monter 
sur les références MT404 à MT407.
• 1 Liaison MALT/CC en câble cuivre isolé extra souple de section 16 mm² 
sauf MT244 qui est en 10 mm²..
• 1 Etau de terre MT8401 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids

  MT-242   4 070 158 813   MALT câble longueur 2 m   310 x 280 x 105 mm   2 m   1 kg 

  MT-244   4 000 005 965   MALT câble longueur 10 m   310 x 280 x 105 mm   10 m   2,5 kg 

  MT-245   4 000 005 963   MALT câble longueur 10 m   310 x 280 x 105 mm   10 m   3 kg 

  MT-249   4 000 005 964   MALT câble longueur 15 m   310 x 280 x 105 mm   15 m   3,8 kg 

Normes :
 IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT

 MT-20.

 Equipement MALT/MCC Icc 4 kA/1s 

Utilisation : 

Equipements MALT pour réseaux aériens isolés basse tension.

Caractéristiques :

• Icc : 4 kA/1s.
• Connecteurs à douilles verrouillables par baïonnette spéciale et à monter 
sur les références MT222 et MT223.
• Liaison MALT/CC en câble cuivre isolé extra souple de section 16 mm².
• livré en coffret plastique. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-205   4 000 005 588   Equipement MALT/MCC 5 douilles   234 x 215 x 75 mm   1,1 kg 

  MT-206   4 000 005 590   Equipement MALT/MCC 6 douilles   234 x 215 x 75 mm   1,5 kg 

  MT-207   4 000 005 592   Equipement MALT/MCC 7 douilles   234 x 215 x 75 mm   1,9 kg 

 MT-509...

 Equipement MALT/CC type NEVERS pour travaux d’élagage. 

Utilisation :

• MALT/CC à partir du sol des réseaux de distribution d’énergie BT ou HTA pour les travaux d’élagage.
• Icc : 3 kA/1 s.

Caractéristiques :

• 2 dispositifs disponibles: MT5093 : perches télescopiques 3 éléments et MT5093EP : 
élément complémentaire pour éclairage public.
• Pour des conducteurs de diamètres 3 à 22 mm.
• Mise en place depuis le sol jusqu’à 10,5 m.
• Pinces automatiques à ressort.
• Perches isolantes de diamètre 36 mm.

Composition : 

• 3 perches métalliques (télescopiques) à 3 éléments
• 1 perche métallique 3 éléments (télescopique) avec élément supérieur isolé
• 1 perche isolante 2 éléments
• 1 ensemble câbles de Malt
• 1 lève-perche avec piquet
• 1 support de perches avec piquet. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-509/3   4 070 158 783   Kit de perches télescopiques 3 éléments  _   19 kg 

  MT-509/3-EP   4 070 158 784   Elément complémentaire pour éclairage public  _   2,3 kg 

  MT-509/3-VAT   4 070 158 785   Perche télescopique 3 éléments complémentaire à MT509/3  _   2,5 kg 

  M-952567   4 000 014 728   Ensemble câbles 5 branches 16 mm² pour MT509/3  _  _

    M-952570   4 000 014 729   Support de perches pour MT509/3   400 x 55 x 9 mm   1,89 kg 

Normes :
IEC 61230
Enedis SPS N°32-1 

Normes :
IEC 61230 
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MALT CC BT

     MT3152 

 Liaison équipotentielle avec pinces sur perchettes isolantes. 

Utilisation : 

• Equipements pour liaison équipotentielle.
• Icc : 6 kA/1s.

Composition : 

• 2 pinces MT315 capacité : ronds de 4 à 27 mm et plat de largeur 40 mm.
• 1 Liaison MALT/CC en câble cuivre isolé extra souple de section 25 mm² et longueur 1 m. 

 Réf.  Code Produit  Désignation

  MT3152   4 000 014 379  Liaison équipotentielle avec pinces sur perchettes isolantes. 

 MC-244/2

 Equipements MALT/CC pour tableaux BT. 

Utilisation : 

Equipement de mise à la terre et en court-circuit pour armoires et tableaux BT.

Caractéristiques :

• Icc : 4 kA/1s.
• Composition complète livrée en coffret plastique de transport.

Composition : 

• 1 tresse MALT à 4 pôles (branches) de câble cuivre isolé section 25 mm²
• 4 connecteurs à fourche M956274.
• 4 micro-pinces MC296P.
• 16 bornes lisses taraudées 4 x M6, 4 x M8, 4 x M10, 4 x M12
• 1 clé isolée plate à 4 dimensions : 13, 14, 16, 17 mm MO687D

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MC-244/2   4 000 005 618  Equipement MALT/CC tableaux BT à 4 pôles.   370 x 270 x 140 mm   3,99 kg 

Normes :
IEC 61230
Enedis SPS N°41 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT

 MC-16... 

 Equipement MALT/CC  BT pour fusibles entraxe 115 et 160 mm 

Utilisation : 

Equipement complet de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux BT équipés de fusibles taille 160 mm.

Caractéristiques :

• Icc : 6 kA/1 s.
• Poignée de manoeuvre amovible.

Composition :  

• 3 faux-fusibles MC160
• 1 étau de terre MT841
• 1 liaison MALT/CC en câble H07RN-F de section 25 mm²; 2 x 0,5 m et 1 x 0,6 m pour la liaison à la terre.
• 1 poignée de manoeuvre MC161 pour pose et dépose des faux fusibles.
• 1 coffret plastique de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MC-165/40   4 000 005 771   Equipement MALT/CC avec faux fusibles de 160 mm   440 x 320 x 100 mm   4,5 kg 

  MC-161   4 000 005 628   Poignée de manoeuvre des faux-fusibles   125 x 75 x 23 mm   101 g 

 MC-260/3-L 

 Equipement MALT/CC pour tableaux BT. 

Utilisation : 

• Equipement de mise à la terre et en court-circuit pour armoires et tableaux BT.
• Icc : 4 kA/1s.

Composition : 

• 2 tresses MALT à 4 pôles (branches) de câble cuivre isolé section 16 mm²
• 8 connecteurs cylindriques de type cartouche M956264
• 1 clé isolée plate à 4 dimensions : 13, 14, 16, 17 mm MO687D

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MC-260/3-L   4 070 158 816  Equipement MALT/CC pour tableaux BT.   340 x 250 x 80 mm   1,9 kg 

Normes :
 Enedis SPS 18-413C 
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MALT CC BT

             MC-296-A

 Equipements MALT/CC pour tableaux BT branchement & réseaux. 

Utilisation : 

• Equipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux BT branchement.
• Icc : 4 kA/1s.

Caractéristiques :

• Dotation complète suivant spécifi cation et agrée ENEDIS.
• Livrée en coffret plastique de rangement et transport.

Composition : 

• 1 tresse MALT à 4 pôles (branches) de câble cuivre isolé silicone section 16 mm²
• 4 connecteurs à fourche M956274
• 4 micro-pinces MC296P
• 4 connecteurs cylindriques type cartouche M956264
• 4 faux-fusibles taille 00 MC2960008
• 4 bornes lisses taraudées M8 MC182
• 4 bornes lisses fi letées M12 MC181
• 1 clé isolée plate à 4 dimensions : 13, 14, 16, 17 mm MO687D
• 1 poignée de manoeuvre MC296M
• 1 coffret de rangement et transport 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MC-296-A   4 000 156 132  Equipement MALT/CC pour tableaux BT branchement.   520 x 370 x 125 mm   3,2 kg 

 MC-296-.../08_/12

 Jeux de 4 faux-fusibles. 

Utilisation : 

• Connecteurs du type faux-fusibles pour équipement de MALT/CC adaptés aux tableaux BT.
• Icc : 4 kA/1s.

Caractéristiques :

• Corps en cuivre/aluminium. 
• Isolation en thermoplastique renforcé, couleur orange.
• Trou de fi xation M8 ou M12 pour raccordement aux câbles de MALT/CC, suivant référence.
• 2 pattes d’accroche pour manoeuvre avec la poignée MC161

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MC-296-00/08   4 070 158 817   Jeu de 4 faux-fusibles taille 00. Fixation M8.  _   120 gr 

  MC-296-115/08   4 000 156 002   Jeu de 4 faux-fusibles taille 115 mm. Fixation M8.  _   230 gr 

  MC-296-115/12   4 000 156 039   Jeu de 4 faux-fusibles taille 115 mm. Fixation M12.  _   650 gr 

  MC-296-160/08   4 000 015 531   Jeu de 4 faux-fusibles taille 160 mm. Fixation M8.  _   670 gr 

  MC-296-160/12   4 000 156 038   Jeu de 4 faux-fusibles taille 160 mm. Fixation M12.   209 x 34 x 48 mm   181 gr  _ 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
 IEC 61230 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT

 MC-296...

 Ensemble de câbles MALT/CC BT. 

Utilisation : 

Ensemble de câbles MALT/CC pour les tableaux BT.

Caractéristiques :

• Câbles en cuivre isolé extra souple de section 16 mm².
• Connecteur surmoulé  avec vis de fi xation M8 à chaque extrémité.
• Icc : 4 kA/1 s.  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids

  MC-296-440   4 000 015 498   Ensemble câbles MALT BT à 4 pôles. Longueurs 370 et 440 mm.   49 cm   570 g 

  M-95598   4 000 005 626   Ensemble câbles MALT BT à 4 pôles. Longueurs 280 et 320 mm.  _  _ 

  M-95596   4 000 005 627   Ensemble câbles MALT BT à 3 pôles. Longueurs 370 et 440 mm.  _  _ 

 MC-296 / ACCESSORIES 

 Accessoires de MALT/CC pour série MC296. 

 Utilisation : 

Connecteurs et câbles utilisés dans les MALT/CC pour les tableaux BT.

Caractéristiques :

• Connecteurs et câbles vendus en pièces détachées.
• Icc : 4 kA/1s 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  M-95626/4   4 070 158 626   Connecteur type cartouche ronde HPC 22 x 58 mm.   22 x 58 mm  _

  MC-296-P   4 000 015 023   Jeu de 4 micro-pinces.   240 x 200 x 20 mm   960 g 

  M-952656   4 000 156 003   Ensemble câbles MALT/CC 5 pôles section 16 mm².  _   1,20 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT

MALT CC BT

 M-91209

Coffret de MALT/MCC pour tableaux BT. 

Utilisation : 

Coffret de MALT/CC pour les tableaux BT réseau et branchement.

Caractéristiques :

• Coffret vendu en pièce détachée.
• Pour ensembles MALT BT MC296A, MC296B, MC296C.

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  M-91209   4 000 015 499  Coffret MALT BT seul.   520 x 370 x 125 mm   500 g 

 MC-296-NFC

 Equipements MALT/CC pour tableaux BT industriels. 

Utilisation : 

• Equipement de mise à la terre et en court-circuit adapté aux tableaux BT des industries.
• Icc : 4 kA/1s.

Composition : 

• 1 tresse MALT à 5 pôles (branches) de câble cuivre isolé section 16 mm². 
• Long. tresses entre phases: 250 et 300 mm. Long. tresse terre : 2 m.
• Tresse équipée de 5 micro-pinces MC296P
• 1 coffret de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions

  MC-296-NFC   4 000 015 378  Equipements MALT/CC pour tableaux BT industriels.   310 x 280 x 105 mm 

Normes :
 IEC 61230 
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 MC-18... 

 Bornes lisses Ø 10 mm 

Utilisation : 

Les bornes lisses sont utilisées pour faire des points de raccordement MALT sur les armoires et 
tableaux BT.

Caractéristiques :

• Diamètre lisse de 10 mm pour raccordement pince ou connecteur de MALT.
• Matière : laiton.
• Existent en version taraudée ou fi letée pour la fi xation sur les tableaux BT.
• Livrées en jeux de 4 bornes. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids

  MC-181   4 000 005 653   Jeu de 4 bornes lisses fi letées M12.   5 cm   188 g 

  MC-182   4 000 005 654   Jeu de 4 bornes lisses taraudées M8.   5 cm   105 g 

  MC-182-8M   4 000 015 302   Jeu de 4 bornes lisses fi letées M8.   5 cm   120 g 

  MC-183   4 000 014 274   Jeu de 4 bornes lisses taraudées M12.   5 cm   195 g 

  MC-184-6F   4 000 015 304   Jeu de 4 bornes lisses taraudées M6.   5 cm   128 g 

  MC-184-6M   4 000 015 301   Jeu de 4 bornes lisses fi letées M6.   5 cm   110 g 

  MC-185-10F   4 000 015 303   Jeu de 4 bornes lisses taraudées M10.   5 cm   219 g 

  MC-185-10M   4 000 015 300   Jeu de 4 bornes lisses fi letées M10.   5 cm   185 g 

Normes :
IEC 61230 
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MALT CC BT

 MC-294/4 

 Equipement MALT/CC pour tableaux BT et REM BT. 

Utilisation : 

• Equipement de mise à la terre et en court-circuit pour tableaux de distribution BT et REM BT.
• Icc : 4 kA/1s.

Composition : 

• 1 tresse MALT à 4 pôles (branches) de câble cuivre isolé section 16 mm²
• 4 bornes lisses MC181
• 4 faux -fusibles taille 00 MC2960008
• 1 poignée de manoeuvre MC296M
• 1 coffret de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MC-294/4  4 000 012 191  Equipement MALT/CC pour tableaux BT et REM BT.   340 x 250 x 80 mm   1,5 kg 

 MC-295

 Equipement MALT/CC pour tableaux BT type TIPI. 

Utilisation : 

• Equipement de mise à la terre et en court-circuit adapté aux tableaux BT modèle TIPI.
• Icc : 4 kA/1s.

Composition : 

• 1 tresse MALT à 4 pôles (branches) de câble cuivre isolé section 16 mm²
• 4 faux -fusibles taille 115 MC29611508
• 1 poignée de manoeuvre MC296M
• 1 coffret de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MC-295   4 000 005 633  Equipement MALT/CC pour tableaux BT type TIPI.   430 x 330 x 90 mm   2,4 kg 

Normes :
IEC 61230
DPGR/DC/2001.20032/3 

Normes :
IEC 61230 



563

SÉ
CU

RI
TÉ

 É
LE

CT
RI

QU
E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT

 M-24... 

 Câble cuivre sous gaine vinyle pour MALT/CC. 

Utilisation : 

Câbles de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques :

• Matière : cuivre avec gaine isolante en PVC grade ST11 extra souple.
• Gaine isolante transparente.
• Rayon de courbure mini : 4 fois le diamètre du câble.
• Températures d’utilisation: -40°C à +60°C.
• Marquage normatif tous les 500 mm.
• Livré par 5 m mini. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids

  M-24-16   4 070 158 829   Câble cuivre 16 mm², sous gaine PVC,  Icc 4,5 kA/1 s.   0,18 kg/m 

  M-24-25   4 070 158 830   Câble cuivre 25 mm², sous gaine PVC,  Icc 7 kA/1 s.   0,28 kg/m 

  M-24-35   4 070 158 831   Câble cuivre 35 mm², sous gaine PVC,  Icc 10 kA/1 s.   0,38 kg/m 

  M-24-50   4 070 158 832   Câble cuivre 50 mm², sous gaine PVC,  Icc 14 kA/1 s.   0,53 kg/m 

  M-24-70   4 070 158 833   Câble cuivre 70 mm², sous gaine PVC,  Icc 20 kA/1 s.   0,78 kg/m 

  M-24-95   4 070 158 834   Câble cuivre 95 mm², sous gaine PVC,  Icc 27 kA/1 s.   1 kg/m 

  M-24-120   4 070 158 827   Câble cuivre 120 mm², sous gaine PVC,  Icc 34 kA/1 s.   1,3 kg/m 

  M-24-150   4 070 158 828   Câble cuivre 150 mm², sous gaine PVC,  Icc 42,5 kA/1 s.   1,54 kg/m 

Normes :
IEC 61230 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

MALT CC HTA

 MT-... 

 Equipement MCC - HTA type “NEVERS” ENEDIS 

Utilisation : 

• Dispositif type Nevers destiné à réaliser, à partir du sol, les mises en court-circuit des réseaux de distribution d’énergie HTA.
• Nouveau concept d’installation allié à une meilleure ergonomie des pinces de contact pour un plus grand confort de travail
et une réduction des troubles musculo-squeletiques (TMS).

Caractéristiques :

• Capacité de court-circuit : 8 kA/1s.
• Pour des conducteurs de diamètres 3 à 22 mm.
• Mise en place depuis le sol jusqu’à 10,5 m (perches + opérateur) sans ascension du support.
• Pinces de contact autobloquantes. L’absence de ressort facilite l’entretien, 
la dépose en milieu de portée, et assure une grande fi abilité.
• Perches isolantes en fi bre de verre/résine époxy sur mousse et de diamètre 36 mm.
• Piquet de terre multi-supports (pour perches conductrices et pinces) de section hexagonale.

Composition : 

• 3 perches télescopiques métalliques 4 éléments MT52146.
• 1 perche isolante 2 éléments MT522.
• 1 perche isolanre intermédiaire MT523.
• 1 lève-perche MT524.
• 1 ensemble 3 câbles avec pinces et étau de terre MT525.
• 1 piquet de terre multisupports MT526.
• 1 sac à dos M87442.
• 1 étui à perches M87445.

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids Matière

  MT-520/46   4 070 157 525 
  Equipement MCC - HTA type «NEVERS» ENEDIS. 
Ensemble complet. 

 _   26 Kg  _

  MT-521/46   4 070 158 835 
  Perche télescopique métallique 4 éléments, 
longueur 1.62 à 5.1 m 

  1,62 m   2,5 kg  _

  MT-522   4 070 158 691   Perche isolante 2 éléments, longueur 1.6m   1,6 m  _  _

  MT-523   4 070 158 692   Perche isolante intermédiaire, longueur 1.6 m   1,6 m  _  _

  MT-524   4 070 157 174   Lève-perche avec piquet de fi xation au sol.    215 x 165 x 85 mm   1,5 kg  _

Normes :
IEC 61230 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids Matière

  MT-525   4 070 158 693 
  Ensemble 3 câbles section 35 mm² Lg 10 m, 
avec pinces et étau de terre 

  Section 35 mm² / Lg 
10 m 

 _   Cuivre 

  MT-526   4 070 158 694   Piquet de terre multi-supports. Lg 1 m   1 m   2,9 kg  _

  M-87442   4 070 159 013   Sac à dos pour Nevers HTA. 400 x 400 x 250 mm.   400 x 40 x 250 mm   1 kg 
  Toile enduction 
PVC intérieur/

extérieur 

  M-87445   4 070 159 014 
  Housse pour perches Nevers HTA. 
A plat 850 x 1800 mm, enroulé Ø 300 mm x 1800 mm. 

  1800 mm x Ø 300 
mm 

  2,5 kg 
  Toile enduction 
PVC intérieur/

extérieur 

  M-883303   4 070 158 818 
  Base roulante pour étui de perche Nevers HTA 
Référence M-87445 

 _  _   Alu. 

 MT-8857-T2

 Dispositif limiteur de tension. Pavé de terre. 

Utilisation : 

• Dispositifs limiteurs de tension.
• A utiliser avec un identifi cateur MX426.
• 2 modèles disponibles.

Composition : 

• 1 bloc pavé de terre MT202.
• 3 pinces MT818C. 
• 1 étau de terre MT841.
• 1 ensemble de liaison câbles cuivre 3x70 mm² long. 1,5 m et 1x35 mm² long. 3 m.
• 1 perche isolante MT830P.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions

  MT-8857-T2   4 000 003 381  Dispositif limiteur de tension. Pavé de terre.   650 x 230 x 165 mm 

Normes :
Enedis  C 316 0383 
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MALT CC HTA

 MT-6613 

 Equipement MALT/CC  pour réseaux aériens, Icc 8 kA/1 s 

 Utilisation : 

• Equipement MALT/CC pour réseaux aériens.
• Mise en place par perche isolante et plateau porte-pinces MT-6351-C
• Icc 8 kA/1s.

Caractéristiques : 

• 3 pinces MT613 à armement préalable. Capacité: ronds de 5 à 30 mm.
• 2 câbles de court-circuit longueur 2,75 m, section 35 mm² entre 2 pinces.
• 1 câble de terre longueur 16 m, section 16 mm² sur un touret MT640S.
• 1 sac de transport. 

 Réf. Code Produit Désignation Dimensions Poids

  MT-6613   4 070 157 691  Equipement Malt/Mcc 8 kA/1s   550 x 300 x 300 mm   15 kg 

 MT-668/2

 Equipement MALT/CC, Icc 8 kA/1s. 

Utilisation : 

• Equipement MALT/CC pour réseaux aériens.
• Mise en place par perche isolante et plateau porte-pinces.
• Icc 8 kA/1s.

Caractéristiques :

• 3 pinces MT672U à armement préalable. Capacité: ronds de 3 à 30 mm.
• 1 plateau porte-pinces MT635C.
• 2 câbles de court-circuit longueur 2,75 m, section 35 mm² entre 2 pinces.
• 1 câble de terre longueur 16 m, section 16 mm² sur un touret.
• 1 perche télescopique CE221C.
• 1 piquet de terre hexagonal MT650.
• 1 Etui pour perche et piquet.
• 1 coffret de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation

  MT-668/2  4 000 012 236  Equipement de Malt/CC, Icc 8 kA/1s 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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 MT-1910 

 Equipements MALT/CC pour points � xes. 

Utilisation :

• Equipements portables de MALT/CC avec pinces pour points fi xes.
• Icc : 20 kA/1 s.

Caractéristiques :

• Pinces pour points fi xes.
• Câbles MALT en cuivre isolé silicone extra souple.
• Ensembles livrés en coffret plastique.

Compositon :

• 3 pinces pour points fi xes diamètre 20 mm MT1911E avec embout baïonnette.
• 1 pince Malt MT1911.
• 3 câbles cuivre extra souples isolés silicone de 95 mm² long. 1,5 m et 1 câble de 35 mm² long. 2,5 m. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-1910   4 000 014 081  Equipement Malt/CC. Icc 20 kA/1s.   670 x 420 x 200 mm   4,8 kg 

 MT-1911-... 

 Pince MALT/CC pour points � xes. Icc 20 kA/1s 

Utilisation :

• Pinces de MALT/CC pour points fi xes.
• Icc : 20 kA/1s.

Caractéristiques :

• Corps en cuivre/aluminium.
• Capacité : 
  - point fi xe de diamètre 20 et 25 mm suivant la référence; 
  - rond de diamètre 5 à 20 mm; plat jusqu’à 20 mm.

• Equipée de poignée isolante, embout C ou embout E suivant la référence. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-1911   4 000 005 687   Pince avec poignée pour point fi xe diamètre 20.  _   300 x 80 x 40 mm   0,8 kg 

  MT-1911/1   4 070 158 820   Pince avec poignée pour point fi xe diamètres 20 et 25 mm.  _   300 x 80 x 40 mm   0,8 kg 

  MT-1911-C   4 000 005 686   Pince avec embout C pour point fi xe diamètre 20 mm.   C   100 x 80 x 40 mm   0,6 kg 

  MT-1911-E   4 000 005 685   Pince avec embout E pour point fi xe diamètre 20 mm.  _   100 x 80 x 40 mm   0,6 kg 

  MT-1911-E1   4 070 158 821   Pince avec embout E pour points fi xes diamètres 20 et 25 mm.   E   100 x 80 x 40 mm   0,6 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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MALT CC HTA

 MT-1921-... 

 Pince MALT/CC pour points � xes. Icc 40 kA/1s. 

Utilisation :

• Pinces de MALT/CC pour points fi xes.
• Icc : 40 kA/1s.

Caractéristiques :

• Corps en cuivre/aluminium.
• Capacité : 
  - point fi xe de diamètre 25 et 30 mm suivant la référence; 
  - rond de diamètre 10 à 25 mm; plat jusqu’à 25 mm.
• Equipée de poignée isolante, embout C ou embout E suivant la référence. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-1921-C   4 000 005 689   Pince avec embout C pour point fi xe diamètre 25 mm.   95 x 80 x 40 mm   0,7 kg 

  MT-1921-C1   4 070 158 823   Pince avec embout C pour points fi xes diamètres 25 mm et 30 mm.   95 x 80 x 40 mm   0,7 kg 

  MT-1921-E   4 000 005 688   Pince avec embout E pour point fi xe diamètre 25 mm.   100 x 80 x 40 mm   0,7 kg 

  MT-1921-E1   4 070 158 824   Pince avec embout E pour points fi xes diamètre 25 mm et 30 mm.   100 x 80 x 40 mm   0,7 kg 

 MT-904-C 

 Equipement MALT/CC pour points � xes 18 mm 

Utilisation : 

• Equipement de mise à la terre et en court-circuit pour pose sur point fi xe 
de sphére diamètre 18 mm.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques / Compositon : 

• 3 pinces MT911C.
• 3 tresses de section 40 mm² long. 0,75 m 
et 1 tresse de terre de section 40 mm² long. 2 m.
• 1 raccord de terre MT940.
• 1 perche télescopique MT830P.
• 1 sac de rangement et transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-904-C   4 000 005 920  Equipement MALT pour points fi xes, Icc 10 kA/1s   650 x 230 x 165 mm   5,25 kg 

Normes :
IEC 61230 
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 MT-611-GB

 Pince automatique MALT/CC. Icc 8 kA/1s 

Utilisation : 

• Pince à fermeture automatique par ressort pour MALT/CC.
• Mise en place par perche isolante et plateau porte-pinces.
• Icc 8 kA/1s.

Caractéristiques :

• Capacité : ronds de 8 à 20 mm.
• Raccordement câble par cosse.
• Matière : alliage léger. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-611-GB   4 070 158 690  Pince automatique MALT/CC, Icc 8 kA/1s   260 x 200 x 35 mm   0,35 kg 

 MT-920-E 

 Pince pour point � xe de diamètre 20 mm. 

Utilisation : 

• Pince de mise à la terre et en court-circuit pour pose sur point fi xe de sphére diamètre 20 mm.
• Icc 20 kA/1s.

Caractéristiques :

• Corps de pince en cuivre aluminium.
• Equipée d’un embout baïonnette type «E».
• Raccordement sur câble avec cosse. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-920-E   4 000 005 693  Pince Malt pour point fi xe de Ø 20 mm. Icc 20 kA/1s   E   140 x 50 x 30 mm   0,35 kg 

Normes :
IEC 61230 
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MALT CC HTA

 MT-925-E 

 Pince pour point � xe diamètre 25 mm. 

Utilisation : 

• Pince de mise à la terre et en court-circuit pour pose sur point fi xe de sphére diamètre 25 mm.
• Icc 30 kA/1s.

Caractéristiques :

• Corps de pince en cuivre aluminium.
• Equipée d’un embout baïonnette type «E».
• Raccordement sur câble avec cosse. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids  Longueur

  MT-925-E   4 000 005 694  Pince de mise à la terre pour point fi xe de Ø 25 mm. Icc 30 kA/1s.   140 x 60 x 35 mm   400 g   60 mm 

 MT-940/01

 Raccord de terre 

Utilisation : 

• Raccord utilisé pour la liaison à la terre ave l’équipement MT904C.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques :

• Corps en laiton.
• Equipée d’un connecteur type T0-10 pour câble 40 mm².
• Trou de fi xation M12. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-940/01   4 000 006 029  Raccord de terre. 10 kA/1s.   100 x 95 x 40 mm   0,22 kg 
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 MT-961/. 

 Borne MALT � letée M12 pour � xation sur raccord de terre série MT940. 

Utilisation : 

• Borne fi letée à visser sur les raccords de terre de la série MT940.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques :

• Raccordement sur connecteur par fi letage M12.
• Fixation sur support par vis et écrou.
• Matière : laiton. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-961/1   4 000 006 011   Borne MALT fi letée M12 x 20 mm.   70 x 25 mm   88 g 

  MT-961/2   4 000 006 013   Borne MALT fi letée M12 x 35 mm.   100 gr 

 MT-96./12 

 Borne MALT de mesure et de raccordement 

Utilisation : 

Borne MALT de mesure et de raccordement avec écrou isolé 
pour branchement d’un appareil de mesure.

Caractéristiques :

• Borne fi letée M5 côté piquet.
• Raccordements pour diamètres 6 à 12 mm.
• Matière : laiton.
  

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids

  MT-964/12   _   85 x 20 mm   99 g 

  MT-961/12   4 000 006 012   85 x 20 mm   99 g 
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MALT CC HTA

 MT-951/. 

 Point � xe diamètre 18 mm. 

Utilisation : 

• Point fi xe utilisé comme support de fi xation des pinces et étaux de MALT/CC.
• Permet de poser les MALT suivant des angles variables.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques :

• Point fi xe droit.
• Sphère de diamètre 18 mm.
• Avec écrou et rondelle de fi xation.
• Matière : laiton. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-951/1   4 000 006 000   Point fi xe droit diamètre 18 mm. Tige fi letée M10x25 mm.   75 x 20 x 20 mm   0,1 kg 

  MT-951/2   4 000 006 001   Point fi xe coudé diamètre 18 mm. Tige fi letée M10x35 mm.   85 x 20 x 20 mm   0,1 kg 

  MT-951/3   4 000 006 002   Point fi xe droit diamètre 18 mm. Tige fi letée M10x45 mm.   95 x 20 x 20 mm   0,1 kg 

 MT-952/. 

 Point � xe coudé diamètre 18 mm. 

Utilisation : 

• Point fi xe utilisé comme support de fi xation des pinces et étaux de MALT/CC.
• Permet de poser les MALT suivant des angles variables.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques :

• Point fi xe coudé.
• Sphère de diamètre 18 mm.
• Avec écrou et rondelle de fi xation.
• Matière : laiton. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-952/1   4 000 006 003   Point fi xe coudé diamètre 18 mm. Tige fi letée M10x25 mm.   70 x 60 x 20 mm   0,1 kg 

  MT-952/2   4 000 006 004   Point fi xe coudé diamètre 18 mm. Tige fi letée M10x35 mm.   85 x 25 x 20 mm   0,12 kg 

  MT-952/3   4 000 006 005   Point fi xe coudé diamètre 18 mm. Tige fi letée M10x45 mm.   95 x 55 x 20 mm   0,13 kg 
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 MT-953/.. 

 Point � xe droit diamètre 18 mm. Fixation par bride. 

Utilisation : 

• Point fi xe utilisé comme support de fi xation des pinces et étaux de MALT/CC.
• Permet de poser les MALT suivant des angles variables.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques :

• Point fi xe droit.
• Sphère de diamètre 18 mm.
• Avec bride de fi xation sur conducteur rond.
• Matière : laiton. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids  Longueur

  MT-953/08   4 000 006 006   Point fi xe droit 18 mm. Fixation par bride capacité 6 à 8 mm.   70 x 70 x 40 mm   0,13 kg   40 mm 

  MT-953/12   4 000 006 007   Point fi xe droit 18 mm. Fixation par bride capacité 10 à 12 mm.  _   0,13 kg   40 mm 

 MT-955/.. 

 Point � xe coudé diamètre 18 mm. Fixation par bride. 

Utilisation : 

• Point fi xe utilisé comme support de fi xation des pinces et étaux de MALT/CC.
• Permetde poser les MALT suivant des angles variables.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques :

• Point fi xe coudé.
• Sphère de diamètre 18 mm.
• Avec bride de fi xation sur conducteur rond.
• Matière : laiton. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids  Longueur

  MT-955/08   4 000 006 008   Point fi xe coudé 18 mm. Fixation par bride capacité 6 à 8 mm.   0,15 kg   40 mm 

  MT-955/12   4 000 006 009   Point fi xe coudé 18 mm. Fixation par bride capacité 10 à 12 mm.   0,2 kg   40 mm 
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MALT CC HTA

 MT-956

 Point � xe contrecoudé diamètre 18 mm. Fixation par trou lisse. 

Utilisation : 

• Point fi xe utilisé comme support de fi xation des pinces et étaux de MALT/CC.
• Permet de poser les MALT suivant des angles variables.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques :

• Point fi xe contrecoudé.
• Sphère de diamètre 18 mm.
• Avec fi xation par trou lisse diamètre 12,5 mm.
• Matière : laiton. 

 Réf. Code Produit Désignation Dimensions Poids Longueur

  MT-956  4 000 006 010  Point fi xe contrecoudé diamètre 18 mm. Fixation par trou lisse.   87 x 26 mm   0,75 kg   87 mm 

 MT-295... 

 Point � xe sphère Ø 20 mm. Icc 20 kA/1s. 

Utilisation :

• Points fi xes pour raccordement avec systèmes MALT/CC.
• Icc : 20 kA/1s.
• Permettent de créer des points clairement apparents et accessibles dédiés à la pose des MALT.

Caractéristiques :

• Matière : cuivre étamé.
• Base hexagonale de 24 mm sur plats.
• Trou taraudé M12 ou tige fi letée M12, suivant les références, pour la fi xation sur support.
• Ils permettent la pose des MALT suivant des angles variables.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-2951   4 000 005 991   Point fi xe droit, sphère Ø 20 mm, taraudé M12.   150 x 25 mm   0,13 kg 

  MT-2951   _   Point fi xe «DROIT» sphère Ø 20 mm   150 x 25 mm   0,13 kg 

  MT-2951/1   4 000 005 993   Point fi xe droit, sphère Ø 20 mm, tige fi letée M12x35 mm.   150 x 25 mm   0,18 kg 

  MT-2951/2   _   Point fi xe droit, sphère Ø 20 mm, tige fi letée M12x45 mm.   150 x 25 mm   0,13 kg 

  MT-2950-35   _   Point fi xe coudé, sphère Ø 20 mm, tige fi letée M12x45 mm.   150 x 25 mm   0,25 kg 

Normes :
IEC 61230 
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     MT-395... 

 Points � xes sphère Ø 25 mm. Icc 30 kA/1s. 

Utilisation :

• Points fi xes pour raccordement avec systèmes MALT/CC.
• Icc : 30 kA/1s.
• Permettent de créer des points clairement apparents et accessibles dédiés à la pose des MALT.

Caractéristiques :

• Matière : cuivre étamé.
• Base hexagonale de 24 mm sur plats.
• Trou taraudé M12 ou tige fi letée M12, suivant les références, pour la fi xation sur support.
• Ils permettent la pose des MALT suivant des angles variables. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-3951   4 000 005 995   Point fi xe droit, sphère Ø 25 mm, taraudé M12.   150 x 25 mm   0,24 kg 

  MT-3951-1   _   Point fi xe droit, sphère Ø 25 mm, tige fi letée M12x45 mm.   150 x 25 mm   0,24 kg 

  MT-3952   4 000 005 996   Point fi xe droit, sphère Ø 25 mm, taraudé M16.   150 x 25 mm   0,24 kg 

  MT-3952/1   4 000 005 998   Point fi xe droit, sphère Ø 25 mm, tige fi letée M16x45 mm.   150 x 25 mm   0,35 kg 

  MT-3950/35   4 070 156 598   Point fi xe coudé, sphère Ø 25 mm, tige fi letée M12x35 mm.   150 x 25 mm   0,3 kg 

 MT1870 

 Equipement MALT/CC. Icc 8 kA/1s 

Utilisation :

• Equipement portable de MALT/CC avec Fanion et étau de terre de consignation.
• L’étau de consignation permet d’éviter d’oublier d’enlever la MALT avant remise sous-tension.
• Icc : 8 kA/1 s.

Composition :

• 3 étaux de terre MT840/1
• 1 étau de consignation MT870
• 1 ensemble câbles cuivre 35 mm² avec manchons verts/jaunes sur les 4 câbles.
• 1 fanion «Terre» lié au câble de terre. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids

  MT-1870-1   4 070 158 685  Equipement MALT/CC avec étau de terre de consignation.   4 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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 MT-4804P 

 Equipement MALT/CC 10 kA/1s. 

Utilisation :

• Equipement portable de MALT/CC avec pinces orientables.
• Icc : 10 kA/1 s.

Composition :

• 3 pinces orientables  MT8142 avec embout hexagonal type C 
de 12 mm sur plats.
• 1 étau de terre MT8401
• 1 ensemble câbles cuivre isolé PVC extra souple de 3 x 0,75 m 
en 35 mm² et 1 x 2,5 m en 16 mm².
• 1 perche à embout hexagonal femelle de 12 sur plats MT830P.
• 1 coffret plastique de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-4804P   4 070 158 825  Equipement MALT/CC. Icc 10 kA/1s.   C   720 x 300 x 175 mm   10 kg 

 MT-5805

 Equipement MALT/CC. 

Utilisation :

• Equipement portable de MALT/CC pour réseaux aériens.
• Icc : 20 kA/1 s.

Caractéristiques :

• Pinces pour conducteurs  MT815C avec embout hexagonal type C de 12 mm sur plats.
• Capacité des pinces: ronds de 5 à 35 mm et plats de 5 à 40 mm.
• Coffret plastique de transport.

Composition : 

• 3 pinces pour conducteurs MT815C.
• 1 étau de terre MT8401.
• 1 ensemble 3 câbles de court-circuit, section 95 mm² long. 1,5 m isolés silicone.
• 1 câble Malt section 35 mm² long. 2,5 m isolé silicone.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-5805   4 000 012 235  Equipement MALT/CC, 20 kA/1s.   670 x 420 x 200 mm   8 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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 MT-8407

 Equipement MALT/CC, Icc 14,5 kA/1 s 

Utilisation :

• Equipements portables de MALT/CC pour réseaux aériens.
• Icc : 14,5 kA/1 s.

Caractéristiques :

• Pinces pour conducteurs  MT814 avec embout hexagonal type C de 12 mm sur plats.
• Coffret plastique de transport.

Composition : 

• 3 pinces pour conducteurs MT8142. Capacité : diamètres 5 à 28 mm.
• 1 étau de terre MT841.
• 1 ensemble 3 câbles de court-circuit, section 70 mm² long. 1,2 m isolés silicone.
• 1 câble Malt section 35 mm² long. 2 m isolé silicone.
• 1 perche 95515. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-8407   4 000 005 917  Equipement MALT/CC, 14,5 kA/1s   720 x 300 x 175 mm   13 kg 

 MT-8408

 Equipement MALT/CC, Icc 12,5 kA/1 s 

Utilisation :

• Equipements portables de MALT/CC pour réseaux aériens.
• Icc : 12,5 kA/1 s.

Composition / Caractéristiques : 

• 3 pinces pour conducteurs MT8143. Capacité : diamètres 18 à 33 mm.
• 1 étau de terre MT8401.
• 1 ensemble 3 câbles de court-circuit, section 70 mm² long. 1,5 m isolés silicone.
• 1 câble Malt section 35 mm² long. 2,5 m isolé silicone.
• 1 coffret plastique. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-8408   4 000 012 242  Equipement MALT/CC, Icc 12,5 kA/1 s   670 x 420 x 200 mm   12 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

MALT CC HTA

 MT-9801

 Ensemble MALT/CC pour poste, Icc 10 kA/1s 

Utilisation : 

• Equipement de mise à la terre et en court-circuit pour poste.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques / Composition : 

• 3 pinces MT817C. Capacité : diamètres de 5 à 16 mm et plats jusqu’à épaisseur 16 mm.
• 3 pinces MT8142. Capacité : diamètre 5 à 28 mm.
• 1 étau de terre MT8401. Capacité : diamètres de 6 à 25 mm et plats jusqu’à épaisseur 25 mm.
• 3 câbles de court-circuit en cuivre isolé silicone section 50 mm², longueur 1,5 m.
• 1 câble de mise à la terre en cuivre isolé silicone section 25 mm², longueur 2,5 m.
• 1 coffret de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-9801   4 000 005 940  Ensemble MALT/CC pour poste, Icc 10 kA/1s   670 x 420 x 202 mm   15 kg 

 MT-9804

 Ensemble MALT/CC, Icc 10 kA/1s 

Utilisation : 

• Equipement de mise à la terre et en court-circuit pour poste.
• Icc 10 kA/1s.

Caractéristiques / Composition : 

• 3 pinces MT812C. Capacité : diamètres de 5 à 16 mm et plats jusqu’à épaisseur 16 mm.
• 3 pinces MT813C. Capacité : plats 40 x 16 mm.
• 3 pinces MT8142. Capacité : diamètre 5 à 28 mm.
• 1 étau de terre MT840. Capacité: diamètres de 6 à 25 mm et plats jusqu’à épaisseur 25 mm.
• 3 câbles de court-circuit en cuivre isolé silicone section 40 mm², longueur 0,75 m.
• 1 câble de mise à la terre en cuivre isolé silicone section 40 mm², longueur 2 m.
• 1 perche télescopique MT830P.
• 1 coffret de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-9804   4 000 005 941  Ensemble MALT/CC, Icc 10 kA/1s   720 x 300 x 175 mm   12 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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 MT-812-C 

 Pince MALT/CC pour câbles Ø 5 à 16 mm et plat de 16 mm 

Utilisation : 

• Pince de MALT/CC pour conducteurs plats et ronds.
• Icc 21 kA/1s.

Caractéristiques :

• Capacité : ronds de 5 à 16 mm et plats jusqu’à 16 mm d’épaisseur.
• Equipée d’un embout hexagonal de 12 m sur plats type «C».
• Avec système de freinage à bille empêchant la pince de tourner pendant la pose.
• Plage de raccordement pour cosse.
• Matière : alliage léger. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-812-C  4 000 012 238  Pince de MALT/CC à embout C. Icc 21 kA/1s   C   143 x 79 x 35 mm   0,3 kg 

             MT-814/.

 Pince orientable. Icc 14,5 kA/1s. 

Utilisation : 

• Pince orientable de MALT/CC pour pose suivant des angles variables.
• Icc 14,5 kA/1s.

Caractéristiques :

• Pinces orientables sur 180 degrés suivant 1 axe.
• Capacité MT8142 : ronds de 5 à 28 mm.
• Capacité MT8143 : ronds de 18 à 33 mm.
• Equipée d’un embout hexagonal de 12 m sur plats type «C».
• Avec système de freinage à bille empêchant la pince de tourner pendant la pose.
• Plage de raccordement pour cosse.
• Matière : Cuivre / aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-814/2   4 000 005 691   Pince orientable pour câble Ø 5 à 28 mm. Icc 14,5 kA/1s.  _   192 x 85 x 56 mm   660 g 

  MT-814/3   4 000 005 691   Pince orientable pour câble Ø 18 à 33 mm. Icc 14,5 kA/1s.   C   195 x 85 x 56 mm   0,6 kg 

Normes :
 IEC 61230 

Normes :
 IEC 61230 
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MALT CC HTA

 MT-815-.

 Pince de MALT/CC. Icc 30 kA/1 s. 

Utilisation : 

• Pince de MALT/CC pour pose sur ronds et plats.
• Icc 30 kA/1s.

Caractéristiques :

• Capacité de serrage: ronds de 5 à 35 mm. Plats d’épaisseur 5 à 16 mm et largeur 40 mm.
• Plage de raccordement pour cosse.
• Matière : alliage lèger.

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-815-C   4 000 005 681   Pinces de MALT/CC. Icc 30 kA/1 s. Embout hexagonal «C».   C   180 x 120 x 45 mm   0,6 kg 

  MT-815-E   4 000 005 680   Pinces de MALT/CC. Icc 30 kA/1 s. Embout baïonnette «E».   E   180 x 120 x 45 mm   0,6 kg 

               MT-817-C 

 Pince de MALT/CC. Icc 21 kA/1 s. 

Utilisation : 

• Pince de MALT/CC pour pose sur ronds et plats.
• Icc 21 kA/1s.

Caractéristiques :

• Capacité de serrage: ronds de 5 à 16 mm. Plats d’épaisseur 16 mm maxi et toutes largeurs.
• Equipée d’un embout hexagonal de 12 m sur plats type «C».
• Avec système de freinage à bille empêchant la pince de tourner pendant la pose.
• Plage de raccordement pour cosse 95 mm² maxi.
• Matière : alliage lèger.

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-817-C   4 000 014 769  Pince de MALT/CC. Icc 21 kA/1 s.   C   140 x 90 x 30 mm   0,3 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

 MT-818-C 

 Pince de MALT/CC. Icc 14,5 kA/1 s. 

Utilisation : 

• Pince de MALT/CC pour pose sur ronds.
• Icc 14,5 kA/1s.

Caractéristiques :

• Capacité de serrage: ronds de 10 à 32 mm. 
• Equipée d’un embout hexagonal de 12 m sur plats type «C».
• Avec système de freinage à bille empêchant la pince de tourner pendant la pose.
• Plage de raccordement pour raccord Fontenay.
• Matière : alliage lèger. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-818-C   4 000 014 161  Pince de MALT/CC. Icc 14,5 kA/1 s.   C   155 x 85 x 37 mm   0,45 kg 

 MT-613

 Pince MALT/CC à armement préalable. Icc 17,5 kA /1s. 

Utilisation : 

• Pince à armement préalable par ressort et cliquet pour MALT/CC.
• Mise en place par perche isolante et plateau porte-pinces.
• Icc 17,5 kA/1s.

Caractéristiques :

• Capacité : ronds de 5 à 30 mm.
• Raccordement câble par cosse.
• Matière : alliage léger. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-613 4 000 014 781  Pince à armement préalable MALT/CC. Icc 17,5 kA/1s   165 x 145 x 50 mm   0,5 kg 

Normes :
IEC 61230 
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MALT CC HTA

 MT-615/7-S 

 Equipement MALT/CC avec perchoir. 

Utilisation : 

• Equipement MALT/CC pour réseaux aériens.
• Mise en place par perche à crochet.
• Icc 8 kA/1s.

Composition / Caractéristiques : 

• 3 pinces MT6161S pour conducteurs à vis avec embout anneau rond. 
Capacité: ronds de 3 à 20 mm.
• 1 perchoir MT617 pour pinces de conducteurs.
• 2 câbles de court-circuit longueur 2,75 m, section 35 mm² entre 2 pinces.
• 1 câble de terre longueur 16 m, section 16 mm² sur un touret MT640.
• 1 piquet de terre MT650.
• 1 sac de transport. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-615/7-S 4 000 014 661  Equipement MALT/CC avec perchoir, Icc 8 kA/1s   720 x 300 x 175 mm   10,7 kg 

             MT-84...

 Etau de terre pour MALT 

Utilisation : 

Etaux de MALT.

Caractéristiques :

• Capacité de serrage: ronds de 6 à 25 mm; plats jusqu’à 25 mm.
• MT841 : Plage de raccordement pour raccord Fontenay jusqu’à 50 mm². Icc 30 kA/1s.
• MT8401 : Plage de raccordement pour cosse. Icc 20 kA/1s.
• Matière : Cuivre aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-840/1  4 000 006 301   Etau de terre 20 kA/1s avec visserie.   135 x 73 x 40 mm   0,48 kg 

  MT-841  4 000 006 302   Etau de terre 30 kA/1s avec visserie.   135 x 73 x 48 mm   0,48 kg 

MT-840/1

MT-841

Normes :
IEC 61230 
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 MT-843 

 Etau de terre pour MALT, Icc 40 kA/1s 

Utilisation : 

• Etau de terre pour poste (sabot de terre) et ligne.
• Icc 40 kA/1s.

Caractéristiques :

• Matière Cupro/Aluminium.
• Capacité : Ronds de diamètre 6 à 35 mm et plats jusqu’à 35 mm.
• Plage de raccordement pour cosse.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-843   _  Etau de terre pour poste et ligne. 40 kA/1 s.   300 x 75 x 45 mm   0,9 kg 

             MT-843-H 

 Etau de terre sur embout H. Icc 40 kA/1s 

Utilisation : 

• Etau de terre avec vis montée sur embout hexagonal «H» de 26 mm sur plats.
• Icc 40 kA/1s.
• Etau adapté aux liaisons équipotentielles.

Caractéristiques :

• Serrage par l’embout H.
• Matière Cupro/Aluminium.
• Capacité : Ronds de diamètre 6 à 35 mm et plats jusqu’à 35 mm.
• Plage de raccordement pour cosse. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-843-H 4 070 158 826  Etau de terre sur embout H. Icc 40 kA/1 s.   250 x 120 x 55 mm   0,9 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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MALT CC HTA

 MT-843-P 

 Etau de terre à raccordements multiples. Icc 40 kA/1s 

Utilisation : 

• Etau de terre pour poste (sabot de terre) et ligne avec plaque pour raccordements multiples.
• Icc 40 kA/1s.

Caractéristiques :

• Matière Cupro/Aluminium.
• Capacité: Ronds de diamètre 6 à 35 mm et plats jusqu’à 35 mm.
• 9 trous de diamètre 12,5 mm sur la plaque des raccordements multiples de cosses. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-843-P 4 000 006 025  Etau de terre avec raccordements multiples. 40 kA/1 s.   200 x 180 x 45 mm   1 kg 

             MT-870... 

 Etau de terre avec cadenas de consignation, Icc 20 kA/1s 

Utilisation : 

• Permet d’éviter l’oubli de l’enlèvement de la Malt avant toute remise sous tension.
• Impose un ordre d’installation de l’équipement lors de la consignation ainsi qu’un ordre de démontage lors de la déconsignation.
• Adapté aux domaines basse et haute tension.

Caractéristiques :

• Icc 20 kA/1s.
• 1 étau de terre appairé à un cadenas de consignation, tous deux utilisant une même clé prisonnière.
• Raccordement pour câble de section maxi 50 mm².
• Capacité de serrage: ronds de diamètre 6 à 26 mm et plats jusqu’à 30 mm.
• Matière : cuivre / aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation Composition  Dimensions  Poids

  MT-870 4 070 158 648  Etau de terre avec cadenas de consignation. Icc 20 kA/1s   Cadenas   90 x 70 x 50 mm   0,8 kg 

Normes :
IEC 61230 

Normes :
IEC 61230 
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 MT-8807

 Equipement MALT/CC, Icc 14,5 kA/1s 

Utilisation :
• Equipements portables de MALT/CC pour réseaux aériens.
• Icc : 14,5 kA/1 s.

Caractéristiques :

• Pinces pour conducteurs  MT818 avec embout hexagonal type C de 12 mm sur plats.
• Coffret plastique de transport.

Composition : 

• 3 pinces pour conducteurs MT818C. Capacité : diamètres 10 à 32 mm.
• 1 étau de terre MT8401.
• 1 ensemble 3 câbles de court-circuit, section 70 mm² long. 1,2 m isolés vinyle.
• 1 câble Malt section 35 mm² long. 2 m isolé vinyle.
• 1 perche 95415.
• 1 coffret plastique de rangement.

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-8807 4 000 012 245  Equipement MALT/CC, Icc 14,5 kA/1s   720 x 300 x 175 mm   12 kg 

           MT8612 

 Dispositif MCC pour prises embrochables 250 A 

Utilisation : 

Dispositif de mise à la terre et en court-circuit équipé de plots de repos pour pose sur connecteurs 
séparables droits ou équerres 250 A pour transformateurs HTA

Caractéristiques / Composition : 

• Icc 12,5 kA/1s.
• 3 plots isolants en élastomère équipés d’un dispositif de condamnation.
• 3 cadenas AL230555.
• 1 ensemble trifurcation: 3 câbles de court-circuit section 70 mm², longueur 0,70 m 
et 1 câble de mise à la terre section 35 mm², longueur 2 m.
• 1 étau de terre MT8401.
• 1 coffret plastique de rangement et transport 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-8612 4 000 005 938  Dispositif MALT/CC pour prises embrochables 250 A   720 x 300 x 175 mm   7,6 kg 

Normes :
IEC 61230 
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 MT8614 

 Dispositif MALT/CC pour prises embrochables 400 A 

Utilisation : 

Dispositif de mise à la terre et en court-circuit équipé de plots de repos pour pose 
sur connecteurs séparables 400 A pour transformateurs HTA

Caractéristiques / Composition : 

• Icc 12,5 kA/1s.
• 3 plots isolants en élastomère équipés d’un dispositif de condamnation.
• 3 cadenas AL230555.
• 1 ensemble trifurcation: 3 câbles de court-circuit section 70 mm², 
longueur 0,40 m et 1 câble de mise à la terre section 35 mm², longueur 2 m.
• 1 étau de terre MT8401.
• 1 coffret plastique de rangement et transport 

 Réf.  Code Produit  Désignation Composition  Dimensions  Poids

  MT-8614 4 000 005 939  Dispositif MALT/CC pour prises embrochables 400 A   1 x (MT 840/1) 1 x ( MT840/1)   720 x 300 x 175 mm   13,5 kg 

             MT8601 

 Dispositif de repos pour connecteurs 250 A 

Utilisation : 

Dispositif de repos pour connecteurs séparables droits ou équerres 250 A 
pour transformateurs HTA suivant les appellations Enedis :

• CSD-250-A-24
• CSE-250-A-24

Caractéristiques / Composition : 

• Système inviolable grâce aux têtes de vis fusibles indémontables.
• 3 plots isolants en élastomère équipés d’un dispositif de condamnation.
• 3 cadenas AL230555.
• 1 coffret plastique de rangement et transport 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-8601 4 000 005 936  Dispositif de repos pour connecteurs 250 A.   370 x 270 x 130 mm   4 kg 
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 MT8602 

 Dispositif de repos pour connecteurs 400 A 

Utilisation : 

Dispositif de repos pour connecteurs séparables équerre 400 A pour transformateurs HTA 
suivant l’appellation Enedis :

• CSE-400-B-24

Caractéristiques / Composition : 

• Système inviolable grâce aux têtes de vis fusibles indémontables.
• 3 plots isolants en résine composite équipés d’un dispositif de condamnation.
• 3 cadenas AL230555S.
• 1 coffret plastique de rangement et transport 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-8602 4 000 005 937  Dispositif de repos pour prises 400 A.   370 x 270 x 130 mm   5,8 kg 

             AL-245

 Dispositif de condamnation des bouchons isolants “400 A”. 

Utilisation : 

Pour la condamnation des bouchons isolants «400 A». 

 Réf.  Code Produit Composition  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  AL-245 4 000 011 537
  3 bouchons isolants femelles 400 A, 3 capuchons de condamnation, 3 

cadenas de consignation AL-230. 
  115 x 65 x 25 mm   208 g   Aluminium 
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ECLAIRAGE

MALT CC HTA

 CD-12. 

 Lampe portative de sécurité. 

   

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids  Longueur

  CD-124  4 000 002 676   Lampe portative à incandescence pour poste.   220 x 190 x 100 mm   1,95 kg   185 mm 

  CD-128  4 000 156 013   Lampe  portative halogène de sécurité.   260 x 220 x 60 mm   874 g   220 mm 

               MT-630-C 

 Plateau porte-pinces pour MALT 

Utilisation : 

Plateau porte-pinces de mise à la terre et en court-circuit pour réseaux aériens.

Caractéristiques :

• Corps en cuivre aluminium.
• Equipé d’un embout hexagonal mâle de 12 mm sur plats type «C».
• Pour pinces MT613. Permet de porter 3 pinces. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-630-C 4 000 005 668  Plateau porte-pinces MT-630 avec Embout C   C   180 x 180x 100 mm   0,44 kg 

CD-128

CD-124

Normes :
NF C13-100 
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 MT-635/1-C

 Plateau porte-pinces pour MALT 

Utilisation : 

Plateau porte-pinces de mise à la terre et en court-circuit pour réseaux aériens.

Caractéristiques :

• Corps en cuivre aluminium.
• Equipé d’un embout hexagonal mâle de 12 mm sur plats type «C».
• Permet de porter 3 pinces.
• Avec tige «queue de cochon» pour enlèvement des pinces par traction. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Embout  Dimensions  Poids

  MT-635/1-C 4 000 014 780  Plateau porte pinces MT-613. Embout C et queue de cochon.   C   162 x 180 mm   0,5 kg 

             MT-64. 

 Bobine de câble MALT sur touret avec étau 

Utilisation : 

Touret équipé de câble de mise à la terre.

Caractéristiques :

• Equipée de 16 m de câble de terre extra souple isolé PVC.
• Equipé d’un étau de fi xation sur piquet de terre.
• Touret en acier zingué.
• Etau en cuivre aluminium.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MT-640  4 000 005 981   Bobine de câble section 16 mm² x 16 m   290 x 140 mm   4,5 kg 

  MT-645  4 000 005 985   Bobine de câble section 25 mm² x 16 m   290 x 140 mm   5,98 kg 
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MALT CC HTA

 MT-640-S

 Bobine de câble MALT sur touret avec étau 

Utilisation : 

Touret équipé de câble de mise à la terre.

Caractéristiques :

• Equipée de 16 m de câble de terre extra souple isolé silicone.
• Equipé d’un étau de fi xation sur piquet de terre.
• Touret en acier zingué.
• Etau en cuivre aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids

  MT-640-S 4 000 005 984   Bobine de câble silicone section 16 mm² x 16 m   290 x 140 mm   4,6 kg 

             MT-650 

 Piquet de terre hexagonal 

Utilisation : 

Piquet de mise à la terre.

Caractéristiques :

• Section hexagonale de 18 mm sur plats.
• Longueur 1 m.
• Acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit
 Fonctionnalité

 Longueur
 Poids

  MT-650 4 000 010 513   2,2 kg   1 m 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

 MP-211 

 Perche de piquage 

Utilisation : 

La perche de piquage permet d’effectuer une VAT des câbles BT et HTA par piquage de l’âme 
et fait une liaison à la terre. 

Caractéristiques / Composition : 

• 1 lame coupante à double biseau.
• Capacité de coupe : diamètre 60 mm maxi.
• Guide câble avec protection.
• Manche isolant de 0,6 m (pour câble 20 kV) et rallonge de 0,8 m.
• Poignée de manoeuvre à cliquet.
• Tresse cuivre isolée de section 70 mm² longueur 2,5 m avec étau de terre. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids

  MP-211 4 000 009 835  Perche de piquage pour VAT ( BT et HTA ).   830 x 340 x 60 mm   9,25 kg 

             MP-213 

 Pique-câble à cartouche. 

Utilisation :

• Outil pour réseaux souterrains
• Permet de vérifi er l’absence de tension sur les câbles souterrains BT et HTA

Caractéristiques :

• Corps tubulaire à cartouche à blanc de 9 mm (non fournie) 
projetant dans le câble une lame en acier traité
• Armement et mise à feu à distance
• 2 mâchoires articulées permettent la fi xation de l’ensemble sur le câble 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids

  MP-213 4 000 015 374  Pique-câble à cartouche.   L 1400 x l 400 x E 120 mm   13,3 kg 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

MALT CC HTA

     EAP-001 

 Etau d’ancrage pour plats 

Utilisation :

• Etau d’ancrage pour fi xation sur plats.
• TST HTA

Caractéristiques :

• Corps en aluminium.
• Capacité: plats jusqu’ à épaisseur 15 mm et largeur 40 mm.
• 2 anneaux d’ancrage à la base.
• Embout anneau rond pour pose par perche crochet. 

 Réf.  Code Produit  Désignation

  EAP-001 4 000 005 242  Etau d’ancrage pour plats 

 MC-130 

 Pince MALT pour véhicules 

Utilisation : 

• Pince pour mise à la terre des véhicules.

Caractéristiques :

• Pince à 2 branches.
• Capacité de serrage : diamètre 18 à 38 mm.
• Branches en laiton et ressort en acier.
• Clinquant de liaison en cuivre. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Ø  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  MC-130 4 000 014 705   Pince pour MALT des véhicules citerne routiers.   145 x 90 x 25 mm   0,2 kg   Laiton 

  MC-131   _   Pince pour MALT des véhicules citerne routiers.   145 x 90 x 25 mm   0,3 kg   Laiton 

  MC-135   _   Borne moletée pour mise à la terre sur véhicules.   25.00   255 x 25 x 75 mm   0,26 kg   Laiton 
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MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT

 MC-132-D 

 Pince de shuntage 

Utilisation : 

• Pince se shuntage ou de mise à la terre.

Caractéristiques :

• 1 Pince en laiton isolée par trempage de PVC de couleur bleue.
• Capacité de serrage : diamètre 18 à 38 mm.
• Serrage par ressort.
• Connexion par cosse à sertir pour câble diamètre 8,2 maxi. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  MC-132-D 4 000 012 190   180 x 90 x 26 mm   0,25 kg   Laiton 

 MC-132-.. 

 Malette de shuntage. 

Utilisation : 

• Shunt de deux pinces isolées pour shuntage ou mise à la terre.

Caractéristiques :

• 2 Pinces isolées MC132D.
• Capacité de serrage : diamètre 18 à 38 mm.
• Pinces reliées par câble cuivre extra souple section 35 mm² à isolation transparente.
• 1 coffret plastique. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MC-132-07  4 000 012 188   Malette de shunt câble cuivre  35 mm² long. 0,70 m.   230 x 220 x 80 mm   1,1 kg 

  MC-132-20  4 000 012 189   Malette de shunt câble cuivre  35 mm² long. 2 m.   240 x 220 x 80 mm   1,6 kg 



596 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

ACCESSOIRE

MALT CC HTA

     MT-895 

 Support � xe pour rangement des équipements MALT. 

Utilisation : 

Support d’équipement de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques :

• De forme cylindrique.
• A fi xation murale.
• Avec large zone de marquage pour identifi cation (support de marquage effaçable). 

 Réf.  Code Produit  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  MT-895 4 000 011 897   230 x 230 x 150 mm   1,73 kg   Acier galvanisé 

 M-87../M-78..

 Bagagerie MALT 

Utilisation : 

Permet de transporter les équipements 
de mise à la terre.

Caractéristique :

Fond ou coffret renforcé pour une bonne tenue mécanique. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions
 Fonctionnalité

 Longueur
 Poids  Matière

  M-87153  4 000 005 766
  Sac de transport pour équipement de mise à la terre  et en 
court circuit. Fond ultra renforcé. 600 x 360 x 230 mm 

  600 x 360 x 230 mm   2500 g 
  Coton enduction PVC 

intérieur 
  360 xmm 

  M-8753  4 000 005 765
  Sac de transport pour équipement de mise à la terre et en 
court circuit. Fond ultra renforcé. 400 x 360 x 230 mm 

  400 x 360 x 230 mm   2000 g 
  Coton enduction PVC 

intérieur 
  360  mm 

  M-78691  4 000 005 825
  Valise MALT petit modèle. Matière plastique. Couleur grise. 
Dim. 720 x 300 x175 mm. 

  720 x 300 x 175 mm.   2 kg   Polyethylene   720 mm 

  M-78-665  4 000 005 887
  Valise MALT. Matière plastique. Couleur grise. Dim. 670 x 
420 x 202 mm. Masse 3 kg. 

  670 x 420 x 202 mm   3 kg   Polyethylene   670 mm 

  M-87-280  4 000 003 383
  Sac cuir pour pavé de terre. Dimensions : 420 x 240 x 370 
mm. Masse: 3,380 kg 

  420 x 240 x 370 mm   3,4 kg   Cuir   420 mm 

 MO-4. 

 Boite à outils plastique 

Utilisation : 

Boîte à outils en plastique pour produits divers.

Caractéristiques :

• 2 compartiments de rangement sur le couvercle.
• Fermeture métallique résistante.
• Poignée rétractable.
• Possibilité de verrouillage par cadenas. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids

  MO-40  4 000 014 863   Boite à outils plastique de 410 x 200 x 180 mm.   410 x 200 x 180 mm   1,1 kg 

  MO-41  4 000 014 865   Boite à outils plastique de 610 x 270 x 280 mm.   610 x 270 x 280 mm   2,7 kg 

M-78-665 M-87-280M-78691

MO-41
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ACCESSOIRE

               CI-.-. 

 Raccord d’adaptation pour perche 

 Réf.  Code Produit

Description

 Dimensions

 Fonctionnalité

 Embout côté 
accessoire

 Embout côté 
perche  Poids  Matière

  CI-3-D  4 070 157 999   D   K   175 x 132 x 60 mm   55 g   ALU. 

  CI-5-F  4 070 158 630  F  D   80 x  Ø  35 mm   METAL  _

  CI-3-C  4 000 000 714   C   U3 female   245 x  Ø 54 mm   230 g 

  CI-7-C  4 000 000 697   C   E   221x  Ø 45 mm   350 g 
  PLASTIQUE

FIBRE DE VERRE
ALUMINIUM 

  CI-5-C  4 000 000 698   C   D   221 x  Ø 45 mm   220 g 
  PLASTIQUE

FIBRE DE VERRE
ALUMINIUM 

  CI-W-C  4 000 000 726   C   W   240 x  Ø 45 mm   230 g   PLASTIQUE / FIBRE DE VERRE / ALU. 

  CI-9-C  4 000 000 708   C   U5 female   190 g 
  PLASTIQUE

FIBRE DE VERRE
ALUMINIUM 

  CI-3-E  4 000 000 712   E   U3 female   223 x  Ø 54 mm   230 g 
  PLASTIQUE

FIBRE DE VERRE
ALUMINIUM 

  CI-4-E  4 000 000 704   E   C   260 x  Ø 36mm   250 g 
  PLASTIQUE

FIBRE DE VERRE
ALUMINIUM 

  CI-7-E  4 000 000 720   E   K   260 x 100 x 45 mm   35 g 
  PLASTIQUE

FIBRE DE VERRE
ALUMINIUM 

  CI-5-E  4 070 158 629   E   D   235 x  Ø 35 mm   230 g  PLASTIQUE / FIBRE DE VERRE / ALU.

  CI-9-E  4 070 158 631   E   U5 female   240 g  PLASTIQUE / FIBRE DE VERRE / ALU.  _

  CI-3-H  4 000 000 713   H   U3 female   207 x  Ø 54 mm   340 g   ALU/PLASTIQUE 

  CI-6-H  4 070 158 633   H   K   230 x  Ø 40 mm   300 g   ALU/PLASTIQUE 

  CI-3-K  4 000 000 717   K   U3 female   280 x 60 mm   360 g 
  PLASTIQUE

FIBRE DE VERRE
ALUMINIUM 

  CI-8-K  4 000 000 717   K   U3 male   240 x 60 mm   500 g 
  PLASTIQUE

FIBRE DE VERRE
ALUMINIUM 

  CI-4-K  4 000 000 705   K   C   230 x 60 mm   135 g   METAL 

  CI-7-K  4 000 015 103   K   E   125 x 60 mm   160 g   METAL 

  CI-6-K  4 070 158 634   K   K   120 x 60 mm   100 g   METAL 

  CI-5-K  4 000 000 699   K   D   100 x 200 x 50 mm   150 g   METAL 

  CI-W-K  4 000 000 727   K   W   155 x 60 mm   150 g   METAL / POLYCARBONATE 

  CI-3-T  4 000 000 716   T   U3 female   235 x Ø 45 mm   420 g   METAL 

  CI-3-W  4 070 158 632   W   U3 female   236 x Ø 45 mm   385 g   METAL 

  CI-9-W  4 000 000 710   W   U5 female   220 g   METAL 

 CI-6-C-2  4 000 000 721   C   K   115 x Ø 36 mm   60 g   POLYCARBONATE 

     MT-895 

 Support � xe pour rangement des équipements MALT. 

Utilisation : 

Support d’équipement de mise à la terre et en court-circuit.

Caractéristiques :

• De forme cylindrique.
• A fi xation murale.
• Avec large zone de marquage pour identifi cation (support de marquage effaçable). 

 Réf.  Code Produit  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  MT-895 4 000 011 897   230 x 230 x 150 mm   1,73 kg   Acier galvanisé 

 M-87../M-78..

 Bagagerie MALT 

Utilisation : 

Permet de transporter les équipements 
de mise à la terre.

Caractéristique :

Fond ou coffret renforcé pour une bonne tenue mécanique. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions
 Fonctionnalité

 Longueur
 Poids  Matière

  M-87153  4 000 005 766
  Sac de transport pour équipement de mise à la terre  et en 
court circuit. Fond ultra renforcé. 600 x 360 x 230 mm 

  600 x 360 x 230 mm   2500 g 
  Coton enduction PVC 

intérieur 
  360 xmm 

  M-8753  4 000 005 765
  Sac de transport pour équipement de mise à la terre et en 
court circuit. Fond ultra renforcé. 400 x 360 x 230 mm 

  400 x 360 x 230 mm   2000 g 
  Coton enduction PVC 

intérieur 
  360  mm 

  M-78691  4 000 005 825
  Valise MALT petit modèle. Matière plastique. Couleur grise. 
Dim. 720 x 300 x175 mm. 

  720 x 300 x 175 mm.   2 kg   Polyethylene   720 mm 

  M-78-665  4 000 005 887
  Valise MALT. Matière plastique. Couleur grise. Dim. 670 x 
420 x 202 mm. Masse 3 kg. 

  670 x 420 x 202 mm   3 kg   Polyethylene   670 mm 

  M-87-280  4 000 003 383
  Sac cuir pour pavé de terre. Dimensions : 420 x 240 x 370 
mm. Masse: 3,380 kg 

  420 x 240 x 370 mm   3,4 kg   Cuir   420 mm 

 MO-4. 

 Boite à outils plastique 

Utilisation : 

Boîte à outils en plastique pour produits divers.

Caractéristiques :

• 2 compartiments de rangement sur le couvercle.
• Fermeture métallique résistante.
• Poignée rétractable.
• Possibilité de verrouillage par cadenas. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids

  MO-40  4 000 014 863   Boite à outils plastique de 410 x 200 x 180 mm.   410 x 200 x 180 mm   1,1 kg 

  MO-41  4 000 014 865   Boite à outils plastique de 610 x 270 x 280 mm.   610 x 270 x 280 mm   2,7 kg 

M-78-665 M-87-280M-78691

MO-41
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CROCHETS DE MANOEUVRE

MALT CC HTA

                                                             CM-02-. 

 Crochet de manœuvre 

 Réf.  Code Produit  Embout côté perche  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  CM-02-C  4 000 000 755 C   250 x 200 x 23 mm   0,162 kg   BRONZE CUPRO-ALUMINIUM NICKELEE 

  CM-02-E  4 070 158 635  E   210 x 100 x 60 mm   0,302 kg   BRONZE CUPRO-ALUMINIUM NICKELEE 

  CM-02-K  4 070 157 822  K   250 x 200 x 23 mm   0,162 kg   BRONZE CUPRO-ALUMINIUM NICKELEE 

 CM-03-K 

Crochet de manœuvre 

 Crochet de manœuvre 

 Réf.  Code Produit  Embout côté perche  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  CM-03-K 4 000 000 760 K   260 x 20 x 15 mm   0,63 kg   BRONZE NICKELE 

             M-95-41. 

Manche Normagrif pour MALT 

Utilisation : 

• Perche courte pour mise en place des MALT/CC.

Caractéristiques :

• Tension nominale d’isolation : 36 000 V.
• Tube isolant Ø extérieur : 28 mm.
• Embout hexagonal femelle de 12 mm sur plats type «C».
• Poignée avec garde main Ø extérieur : 75 mm. 

 Réf.  Code Produit Embout côté perche  Dimensions  Poids  Longueur

  M-95-415  4 000 012 181   C   490 x 100 mm   0,35 kg   0,60 m 

  M-95-414  4 000 012 180   C   1220 x 100 mm   0,6 kg   1,2 m 
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PERCHES ISOLANTES TÉLESCOPIQUES

 CE3... 

 Perche isolante télescopique 

Caractéristiques :

• Verrouillage par bouton poussoir en positions dépliée ou repliée.
• Etiquette indiquant la limite de position des mains.

Composition : 

Livrée avec support mural CI-06-D. 

 Réf.  Code Produit  Embout  Ø

 Fonctionnalité Longueur Tension d’utilisation

 Poids  Matière  Déployée  Tension d’isolement 
nominale

  CE-3-24-C  4 000 010 518   C   32 mm   0,37 kg   Fibre de verre / résine époxy   0.80  m   36 kV 

             MT-830-... 

 Perche isolante télescopique 

Caractéristiques :

• Verrouillage par bouton poussoir en positions dépliée ou repliée.
• Présence d’un garde-main. 

 Réf.  Code Produit  Embout  Ø

 Fonctionnalité Longueur Tension d’utilisation

 Poids  Matière  Déployée  Tension d’isolement nominale

  MT-830-P  4 000 010 494   C   44  mm   0,92 kg   PVC   1.50  m   45 kV 

  MT-830-PE  4 000 010 493   E   44  mm   0,92 kg   PVC   1.50  m   45 kV 

  MT-830-PK  4 000 010 496   K   44  mm   0,92 kg   PVC   1.50  m   45 kV 



600 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

PERCHES ISOLANTES TÉLESCOPIQUES

MALT CC HTA

 CE-2-../... 

 Perche isolante télescopique 

Caractéristiques :

• Verrouillage par bouton poussoir en positions dépliée ou repliée.
• Déploiement et repliage facilités par la présence de fl èches indicatives sur chaque tube. 

 Réf.  Code Produit

 Description

 Ø  Dimensions

 Fonctionnalité Longueur Tension d’utilisation

 Embout  Poids  Matière  Déployée  Tension d’isolement 
nominale

  CE-2-15/1-K  4 070 158 875   K   41  mm   950 x Ø 41 mm   0,90 kg   Tube composite fi bre de verre résine polyester   1.50  m   66 kV 

  CE-2-15/1-C  4 070 158 874   C   41  mm   950 x Ø 41 mm   0,90 kg   Tube composite fi bre de verre/résine polyester   1.50  m   66 kV 

  CE-2-21/1K  4 000 010 543   K   41  mm   1250 x Ø 41 mm   1,10 kg   Tube composite fi bre de verre/résine polyester   2.00  m   90 kV 

  CE-2-25/1C  4 070 158 876   C   41   mm   1500 x Ø 41 mm   1,25 kg   Tube composite fi bre de verre/resine polyester   2.50  m   132 kV 

  CE-2-21/1C  4 000 010 542   C   41   mm   1250 x Ø 41 mm   1,10 kg   Tube composite fi bre de verre résine polyester   2.00  m   90 kV 

  CE-2-25/1K  4 070 158 877   K   41  mm   1500 x Ø 41 mm   1,25 kg   Tube composite fi bre de verre résine polyester   2.50  m   132 kV 

                       CE-75-. 

 Perche télescopique de manœuvre 

Caractéristiques :

• Verrouillage par bouton poussoir en positions dépliée ou repliée.
• Déploiement et repliage facilités par la présence de fl èches indicatives sur chaque tube.
• Présence d’un garde-main.

Composition : 

Livrée avec support mural CI-10-D. 

 Réf.  Code Produit
 Description

 Ø
 Fonctionnalité Longueur Tension d’utilisation

 Embout  Poids  Matière  Déployée  Tension d’isolement nominale

  CE-75-C  4 000 010 540   C   41 mm   2 kg   Fibre de verre / Résine époxy   2.00  m   75 kV 

  CE-75-K  4 000 010 541   K   41 mm   2 kg   Fibre de verre / Résine époxy   2.00  m   75 kV 

Normes :
IEC 62193:2003 

Normes :
EDF : 18-130 B 
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PERCHES ISOLANTES TÉLESCOPIQUES

 CE-5-...-. 

 Perche isolante télescopique 

Caractéristiques :

• Verrouillage par bouton poussoir en positions dépliée ou repliée.
• Perche certifi ée IEC 61235.
• Longueur déployée : de 5 m à 10,5 m. 

 Réf.  Code Produit
 Description  Fonctionnalité Longueur Tension d’utilisation

 Embout  Poids  Matière  Déployée  Tension d’isolement nominale

  CE-5-50-K  4 070 158 772   K   1,9 kg   Fibre de verre / Résine époxy   5.00  m   220 kV 

  CE-5-90-K  4 070 158 778   K   4,2 kg   Fibre de verre / Résine époxy   9.25  m   220 kV 

  CE-5-60-K  4 070 158 774   K   2,5 kg   Fibre de verre / Résine époxy   6.40  m   220 kV 

  CE-5-70-K  4 070 158 776   K   3,3 kg   Fibre de verre / Résine époxy   7.80  m   220 kV 

  CE-5-90-C  4 070 158 777   C   4,2 kg   Fibre de verre / Résine époxy   9.25  m   220 kV 

  CE-5-50-C  4 070 158 771   C   1,9  kg   Fibre de verre / Résine époxy   5.00  m   220 kV 

  CE-5-60-C  4 070 158 773   C   2,5 kg   Fibre de verre / Résine époxy   6.40  m   220 kV 

  CE-5-70-C  4 070 158 775   C   3,3 kg   Fibre de verre / Résine époxy   7.80  m   220 kV 

  CE-5-105-C  4 070 158 879   C   5,4 kg   Fibre de verre / Résine époxy   10.75  m   220 kV 

  CE-5-105-K  4 070 158 880   K   5,4 kg   Fibre de verre / Résine époxy   10.75  m   220 kV 

                               CF-3-..-. 

 Perche isolante emboîtable 

Utilisation : 

• Pour équipements de mise à la terre et en court-circuit de poste
• Utilisation hors-pluie.

Caractéristiques :

• Hampe dotée d’un garde-mains en caoutchouc.
• Talon en élastomère

Composition : 

• Livrée avec support mural CI-10-D.

  

 Réf.  Code Produit

 Description

 Dimensions

 Fonctionnalité

 Longueur

Tension d’utilisation

 Embout  Composition  Poids  Matière  Tension d’isolement 
nominale

  CF-3-72-E  4 000 009 866   E   1 élément   1500 x Ø 36 mm   0,88 kg   Tube fi bre de verre résine polyester   1.50 m   72,5 kV 

  CF-3-72-C  4 000 009 736   C   1 élément   1500 x Ø 36 mm   0,88 kg   Tube fi bre de verre résine polyester   1,50 m   72,5 kV 

  CF-3-72-K  4 070 158 836   K   1 élément   1500 x Ø 36 mm   0,88 kg   Tube fi bre de verre résine polyester   1,50 m   72,5 kV 

  CF-3-90-C  4 000 009 867   C   1 élément   2000 x Ø 36 mm   1,06 kg   Tube fi bre de verre résine polyester   2,00 m   90 kV 

  CF-3-90-K  4 070 158 838   K   1 élément   2000 x Ø 36 mm   1,06 kg   Tube fi bre de verre résine polyester   2,00 m   90 kV 

  CF-3-90-E  4 070 158 837   E   1 élément   2000 x Ø 36 mm   1,06 kg   Tube fi bre de verre résine polyester   2,00 m   90 kV 

Normes :
 IEC 61235 
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PERCHES ISOLANTES 

MALT CC HTA

 CF-5-..-. 

 Perche isolante avec jupe de protection 

Utilisation : 

• Perche standard pour équipement de mise à la terre et en court-circuit de poste.
• Utilisation possible sous pluie grâce à la présence d’une jupe de protection, résistante aux chocs.

Caractéristiques :

• Jupe isolante en polycarbonate Ø 100 mm, hauteur 90 mm, résistante aux chocs.

Composition : 

• Livrée avec support mural CI-10-D

 Réf.  Code Produit

 Description

 Dimensions

 Fonctionnalité

 Longueur

Tension d’utilisation

 Embout  Composition  Poids  Matière  Tension d’isolement 
nominale

  CF-5-40-C  4 000 014 273   C   1 élément   1500 x Ø 36 mm   1,15 kg 
  Tube : Composite Fibre de verre / résine époxy - 

Jupe : polycarbonate 
  1,50 m   40 kV 

  CF-5-40-K  4 070 158 839   K   1 élément   1500 x Ø 36 mm   1,15 kg 
  Tube : Composite Fibre de verre / résine époxy - 

Jupe : polycarbonate 
  1,50 m   40 kV 

  CF-5-40-E  4 000 014 159   E   1 élément   1500 x Ø 36 mm   1,15 kg 
  Tube : Composite Fibre de verre / résine époxy - 

Jupe : polycarbonate 
  1,50 m   40 kV 

  CF-5-90-C  4 070 158 840   C   1 élément   2000 x Ø 36 mm   1,55 kg 
  Tube : Composite Fibre de verre / résine époxy - 

Jupe : polycarbonate 
  2,00 m   90 kV 

  CF-5-90-K  4 070 158 841   K   1 élément   2000 x Ø 36 mm   1,55 kg 
  Tube : Composite Fibre de verre / résine époxy - 

Jupe : polycarbonate 
  2,00 m   90 kV 

  CF-5-90-E  4 000 011 736   E   1 élément   2000 x Ø 36 mm   1,55 kg 
  Tube : Composite Fibre de verre / résine époxy - 

Jupe : polycarbonate 
  2,00 m   90 kV 

                       CM-7-10-A 

 Rallonge pour perche raccordable. Avec garde-main 

Utilisation : 

• Rallonge pour perches télescopiques issues des séries CE-3, CE-4, CE-75.

 Réf.  Code Produit
 Description

 Ø
 Fonctionnalité

 Longueur
 Embout  Poids  Matière

  CM-7-10-A 4 070 158 696   U3 male   36 mm   1,1 kg   Tube fi bre de verre / résine époxy   1 m 

Normes :
IEC 61235 
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SUPPORTS MURAUX

 CI-... 

 Support de perche 

• Support de fi xation permettant de ranger une perche. Livré avec vis de fi xation. 

 Réf.  Code Produit  Désignation
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  CI-08  4 000 015 227   Support mural de perche Ø 16/20mm   0,76 kg   PLASTIQUE 

  CI-06-D  4 000 000 781   Support mural de perche Ø 28/30mm   0,090 kg   PLASTIQUE 

  CI-12-D  4 000 014 521   Support mural de perche Ø 28/30mm   0,104 kg   PLASTIQUE 

  CI-10-D  4 000 000 782   Support mural de perche Ø 32/36mm   0,124 kg   PLASTIQUE 

  CI-15-D  4 000 000 783   Support mural de perche Ø 39 mm   0,106 kg   PLASTIQUE 

                     CI-70 

 Lunette passe-perche 

Utilisation :

•  Lunette passe-perche pour poste grillagé. 
• Condamnable au moyen d’un cadenas. 
• Utilisable dans le cadre d’une NFC 13-100. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  CI-70 4 000 000 775  Lunette passe-perche Ø d’ouverture 60 mm.   120 x 100 x 35 mm   0,125 kg   PLASTIQUE/ACIER 
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PERCHES ISOLANTES

MALT CC HTA

 CS... 

 Perche et crochet de sauvetage 

Caractéristiques :

• Crochet de sauvetage métallique.
• Garde-main en élastomère.
• Livrée complète avec crochet non démontable.

Composition : 

• Perches livrées avec supports muraux CI-06-D. 

 Réf.  Code Produit  Embout  Ø  Dimensions
 Fonctionnalité

 Longueur
Tension d’utilisation

 Poids  Matière  AC  DC

  CS-45  4 000 010 426   28.00   L 1650  x l 345 mm   1 kg 
  Fibre de verre / résine époxy - 

crochet aluminium 
  1,65 m  45 kV  67 kV 

  CS-90  4 000 010 430   28.00   L 2050 x l 345 mm   1,10 kg 
  Fibre de verre / résine époxy - 

crochet aluminium 
  2,05 m  90 kV  90 kV 

  CS-225  4 000 010 431   28.00   L 2450 x l 345 mm   1,35 kg 
  Fibre de verre / résine époxy - 

crochet aluminium 
  2,45 m  220 kV  225 kV 

  CS-01-C  4 000 000 758   C   L 345 x l 335 mm   0,35 kg   Aluminium   345 mm  _ _

 CM-44.. 

 Perche isolante IEC 61235, Ø 39 mm (élément de base) 

 Utilisation : 

• Elément de base à combiner avec les élements des séries CM44... (Terminaux et Intermédiaires).
• Raccordables à l’aide d’un système autobloquant en alliage d’aluminium et isolé.

Caractéristiques : 

• Equipé d’un grip de préhension, d’un garde -main et d’un talon anti-choc avec passant de manoeuvre. 

 Réf.  Code Produit  Ø
 Fonctionnalité

 Longueur
Tension d’utilisation

 Poids  Matière  Tension d’isolement nominale

  CM-4410  4 000 009 930   39   1,25 kg   Tube fi bre de verre/ résine époxy sur mousse   1,13 m   12 kV 

  CM-4415  4 000 009 932   39   1,7 kg   Tube fi bre de verre/ résine époxy sur mousse   1,63 m   38 kV 

  CM-4420  4 000 009 934   39   2,7 kg   Tube fi bre de verre/ résine époxy sur mousse   2,13 m   38 kV 

  CM-4425  4 000 009 936   39   3,2 kg   Tube fi bre de verre/ résine époxy sur mousse   2,63 m   88 kV 

CS-...

CS-01-C

Normes :
Catu STC n°43 

Normes :
 IEC 61235 
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PERCHES ISOLANTES

 CM-44..-I 

 Perche isolante IEC 61235, Ø 39 mm (Éléments intermédiaires). 

 Utilisation : 

• Elément intermédiaires à combiner avec les élements des séries CM44... (Base et Terminaux)
• Raccordables à l’aide d’un système autobloquant en alliage d’aluminium et isolé
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Ø  Dimensions
 Fonctionnalité

 Longueur Tension d’isolement 
nominale Poids  Matière

  CM-4410-I  4 000 009 941
  Elément intermédiaire IEC 
61235. 1 m jaune Ø 39 mm. 

  39   1510 mm   1,2 kg 
  Tube fi bre de verre / 

résine époxy sur mousse 
  1,16 m   80 kV 

  CM-4415-I  4 000 009 948
  Elément intermédiaire IEC 
61235. 1,5 m jaune Ø 39 mm. 

  39   1750 x 140 x 50 mm   1,60 kg 
  Tube fi bre de verre / 

résine époxy sur mousse 
  1,66 m   130 kV 

  CM-4420-I  4 000 009 955
  Elément intermédiaire IEC 
61235. 2 m jaune Ø 39 mm. 

  39   2270 x 140 x 50 mm   2,4 kg 
  Tube fi bre de verre / 

résine époxy sur mousse 
  2,16 m   180 kV 

  CM-4425-I  4 000 009 962
  Élément intermédiaire IEC 
62135. 2,5 m jaune Ø 39 mm. 

  39   2700 x 60 mm   3 kg 
  Tube fi bre de verre / 

résine époxy sur mousse 
  2,66 m   230 kV 

 CM-4405H 

 Perchette isolante, IEC 61235, Ø 39 mm 

Caractéristiques : 

• Perchette isolante, IEC 61235, Ø 39 mm.
• Element intérmediaire avec jupe à combiner avec les séries CM44..
• Perche isolante utilisée comme élément intermédiaire. 
• Tube époxy de diamètre extérieur 36 mm. 
• Tube de couleur jaune. 
• Embout hexagonal femelle type U3 à l'autre extrémité. 
• Longueur totale : 1,766 m. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions
 Fonctionnalité

 Poids  Matière

  CM-4405H 4 070 158 695   500 x 39 mm   0,600 kg   Tube fi bre de verre resine époxy 

Normes :
IEC 61235 
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 CM-44..-. 

 Perche isolante IEC 61235, Ø 39 mm (élément terminal) 

Utilisation : 

• Elément de base à combiner avec les éléments des séries CM44... (Base et Intermédiaires).
• Raccordables à l’aide d’un système autobloquant en alliage d’aluminium et isolé.

Caractéristiques :

• Equipé d’embouts de type «B», «C», «D», «E», «H», «K» ou «T». A préciser en fi n de référence. 

 Réf. Code Produit  Description

Description

 Longueur

Tension d’utilisation

 Embout côté 
accessoire

 Tension d’isolement 
nominale

  CM-4410-B 4 070 158 766
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type B)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,115 m (embout court) / 1,21 m (embout long). Distance isolement 
0,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. 

  U3 male   1.20 m   70 kV 

  CM-4415-B 4 070 158 767
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type B)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,615 m (embout court) / 1,71 m (embout long). Distance isolement 
1,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse 1,30 kg 

  U3 male   1.16 m   120 kV 

  CM-4420-B 4 070 158 768
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type B)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,115 m (embout court) / 2,21 m (embout long). Distance isolement 
1,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,10 kg 

  U3 male   2.2 m   170 kV 

  CM-4425-B 4 070 158 769
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type B)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,615 m (embout court) / 2,71 m (embout long). Distance isolement 
2,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,60 kg 

  U3 male   2.7 m   220 kV 

  CM-4410-C 4 000 009 940
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type C)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,115 m (embout court) / 1,21 m (embout long). Distance isolement 
0,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 0,90 kg 

  C   1.14 m   70 kV 

  CM-4415-C 4 000 009 947
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type C)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,615 m (embout court) / 1,71 m (embout long). Distance isolement 
1,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette.Masse 1,30 kg 

  C   1.70 m   120 kV 

  CM-4420-C 4 000 009 954
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type C)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,115 m (embout court) / 2,21 m (embout long). Distance isolement 
1,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,10 kg 

  C   2.14 m   170 kV 

  CM-4425-C 4 000 009 961
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type C)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,615 m (embout court) / 2,71 m (embout long). Distance isolement 
2,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,60 kg 

  C   2.64 m   220 kV 

  CM-4410-D 4 000 009 937
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type D)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,115 m (embout court) / 1,21 m (embout long). Distance isolement 
0,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 0,90 kg 

  D   1.21 m   70 kV 

  CM-4415-D 4 000 009 944
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type D)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,615 m (embout court) / 1,71 m (embout long). Distance isolement 
1,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse 1,30 kg 

  D   1.64 m   120 kV 

  CM-4420-D 4 000 009 951
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type D)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,115 m (embout court) / 2,21 m (embout long). Distance isolement 
1,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,10 kg 

  D   2.21 m   170 kV 

Normes :
IEC 61235 
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PERCHES ISOLANTES

 Réf. Code Produit  Description

Description

 Longueur

Tension d’utilisation

 Embout côté 
accessoire

 Tension d’isolement 
nominale

  CM-4425-D 4 000 009 958
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type D)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,615 m (embout court) / 2,71 m (embout long). Distance isolement 
2,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,60 kg. 

  D   2.71 m   220 kV 

  CM-4410-E 4 000 009 938
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,115 m (embout court) / 1,21 m (embout long). Distance isolement 
0,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 0,90 kg 

  E   1.11 m   70 kV 

  CM-4415-E 4 000 009 945
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,615 m (embout court) / 1,71 m (embout long). Distance isolement 
1,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse 1,30 kg 

  E   1.71 m   120 kV 

  CM-4420-E 4 000 009 952
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,115 m (embout court) / 2,21 m (embout long). Distance isolement 
1,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,10 kg 

  E   2.11 m   170 kV 

  CM-4425-E 4 000 009 959
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,615 m (embout court) / 2,71 m (embout long). Distance isolement 
2,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,60 kg. 

  E   2.615 m   220 kV 

  CM-4410-H 4 000 009 939
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,115 m (embout court) / 1,21 m (embout long). Distance isolement 
0,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 0,90 kg 

  H   1.13 m   70 kV 

  CM-4415-H 4 000 009 946
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,615 m (embout court) / 1,71 m (embout long). Distance isolement 
1,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse 1,30 kg 

  H   1.61 m   120 kV 

  CM-4420-H 4 000 009 953
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,115 m (embout court) / 2,21 m (embout long). Distance isolement 
1,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,10 kg 

  H   2.13 m   170 kV 

  CM-4425-H 4 000 009 960
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,615 m (embout court) / 2,71 m (embout long). Distance isolement 
2,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,60 kg 

  H   2.63 m   220 kV 

  CM-4410-K 4 000 009 943
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type K)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,115 m (embout court) / 1,21 m (embout long). Distance isolement 
0,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 0,90 kg 

  K   1.13 m   70 kV 

  CM-4415-K 4 000 009 950
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type K)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,615 m (embout court) / 1,71 m (embout long). Distance isolement 
1,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse 1,30 kg 

  K   1.63 m   120 kV 

  CM-4420-K 4 000 009 957
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type K)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,115 m (embout court) / 2,21 m (embout long). Distance isolement 
1,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,10 kg 

  K   2.13 m   170 kV 

  CM-4425-K 4 000 009 964
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type K)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,615 m (embout court) / 2,71 m (embout long). Distance isolement 
2,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,60 kg. 

  K   2.63 m   220 kV 

  CM-4410-T 4 000 009 942
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type T)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,115 m (embout court) / 1,21 m (embout long). Distance isolement 
0,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 0,90 kg 

  T   1.13 m   70 kV 

  CM-4415-T 4 000 009 949
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type T)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 1,615 m (embout court) / 1,71 m (embout long). Distance isolement 
1,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 1,30 kg 

  T   1.66 m   120 kV 

  CM-4420-T 4 000 009 956
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type T)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,115 m (embout court) / 2,21 m (embout long). Distance isolement 
1,7m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,10 kg 

  T   2.16 m   170 kV 

  CM-4425-T 4 000 009 963
  Elément terminal de perche isolante (avec embout type T)  pour MALT et court-circuit. 
Longueur totale : 2,615 m (embout court) / 2,71 m (embout long). Distance isolement 
2,2m. Tube en fi bre de verre sur mousse. Raccordement baïonnette. Masse : 2,60 kg. 

  T   2.66 m   220 kV 
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                                                                   CM-46.. 

 Perche isolante IEC 60855, Ø 39 mm (élément de base) 

Utilisation : 

• Elément de base à combiner avec les élements des séries CM46... (Terminaux et Intermédiaires).
• Raccordables à l’aide d’un système autobloquant en alliage d’aluminium et isolé.

Caractéristiques :

• Equipé d’un grip de préhension, d’un garde-main et d’un talon anti-choc avec passant de manoeuvre. 

 Réf. Code Produit  Descritpion

Description

 Dimensions

 Fonctionnalité

 Longueur

Tension 
d’utilisation

 Composition  Poids  Matière
 Tension 

d’isolement 
nominale

  CM-4610 4 070 158 842

  Elément de base de perche isolante. 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide 
d’un système baïonnette autobloquant en 
alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. 
Distance isolement 0,12 m. 
Composition : Perches en éléments 
séparés et raccorda ble

  CM-3900-J   1130 x 100 mm   1,25 kg 

  Tube Fibre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1,13 m   12 kV 

  CM-4615 4 070 158 850

  Elément de base de perche isolante. 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide 
d’un système baïonnette autobloquant en 
alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance 
isolement 0,38 m. 
Composition : Perches en éléments 
séparés et raccorda ble

  CM-3900-J   1670 x 200 x 100 mm   1,70 kg 

  Tube Fibre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1,63 m   38 kV 

  CM-4620 4 070 158 858

  Elément de base de perche isolante. 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide 
d’un système baïonnette autobloquant en 
alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. 
Distance isolement 0,38 m. 
Composition : Perches en éléments 
séparés et raccorda ble

  CM-3900-J   2130 x 100  mm   2,7 kg 

  Tube Fibre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2,13 m   38 kV 

  CM-4625 4 070 158 866

  Elément de base de perche isolante. 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide 
d’un système baïonnette autobloquant en 
alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. 
Distance isolement 0,88 m. 
Composition : Perches en éléments 
séparés et raccorda ble

  CM-3900-J   2630 x 100 mm   3,2 kg 

  Tube Fibre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2,63 m   88 kV 

Normes :
 IEC 60855
EN 50508 
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PERCHES ISOLANTES

 CM-46..- I

 Perche isolante IEC 60855, Ø 39 mm (élément intermédiaire) 

Utilisation : 

• Eléments intermédiaires à combiner avec les élements des séries CM46... (Base et Terminaux).
• Raccordables à l’aide d’un système autobloquant en alliage d’aluminium et isolé. 

 Réf. Code Produit  Description  Dimensions

 Fonctionnalité

 Longueur

Tension 
d’utilisation

 Poids  Matière
 Tension 

d’isolement 
nominale

  CM-4610-I 
4 070 158 847

  Elément intermédiaires de perche isolante. Pour VAT. 
Eléments raccordables à l’aide d’un système baïonnette 
autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. 
Distance isolement 0,80 m. 
Composition : Perches en éléments séparés 
et r accordables

  1600 x 100 mm   1,2 kg 

  Tube fi bre 
de verre / 

résine époxy 
sur mousse 

  1.16 m   80 kV 

  CM-4615-I 4 070 158 855

  Elément intermédiaires de perche isolante. Pour VAT. 
Eléments raccordables à l’aide d’un système baïonnette 
autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. 
Distance isolement 1,30 m. 
Composition : Perches en éléments séparés 
et raccordables 

  1750 x 100 x 50 mm   1,6 kg 

  Tube fi bre 
de verre / 

résine époxy 
sur mousse 

  1.66 m   130 kV 

  CM-4620-I 4 070 158 863

  Elément intermédiaires de perche isolante. Pour VAT. 
Eléments raccordables à l’aide d’un système baïonnette 
autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. 
Distance isolement 1,80 m. 
Composition : Perches en éléments séparés 
et raccordables 

  2250 x 100 x 50 mm   2,4 kg 

  Tube fi bre 
de verre / 

résine époxy 
sur mousse 

  2.16 m   180 kV 

  CM-4625-I 4 070 158 871

  Elément intermédiaires de perche isolante. Pour VAT. 
Eléments raccordables à l’aide d’un système baïonnette 
autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. 
Distance isolement 2,30 m. 
Composition : Perches en éléments séparés 
et raccordables 

  2660 x 50 mm   3 kg 

  Tube fi bre 
de verre / 

résine époxy 
sur mousse 

  2.66 m   230 kV 

Normes :
IEC 60855
EN 50508 
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                   CM46_TERMINAL 

 Perche isolante IEC 60855, Ø 39 mm (élément terminal) 

Utilisation : 

• Elément de base à combiner avec les éléments des séries CM46... (Base et Intermédiaires).
• Raccordables à l’aide d’un système autobloquant en alliage d’aluminium et isolé.

Caractéristiques :

• Equipé d’’embouts de type «C», «D», «E», «H», «K» ou «T». A préciser en fi n de référence. 

 Réf. Code Produit  Description  Embout  Dimensions
(mm)

 Fonctionnalité

 Longueur

Tension d’utilisation

 Poids  Matière  Tension d’isolement 
nominale

  CM-4610-C  4 070 158 843

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type C) . 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 0,7 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  C   1150 x 60   0,9 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.14 m   70 kV 

  CM-4615-C  4 070 158 851

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type C). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,2m.
 Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  C   1620 x 50   1,3 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.64 m   120 kV 

  CM-4620-C  4 070 158 859

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type C). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé.
 Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,8 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  C   2140 x 50   2,1 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.14 m   180 kV 

  CM-4625-C  4 070 158 867

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type C). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé.
 Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 2.2 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  C   2660 x 2,5   2,6 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.64 m   220 kV 

  CM-4610-D  4 070 158 844

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type D) . 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 0,7m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  D   1150 x 100   0,9 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.21 m   70 kV 

  CM-4615-D  4 070 158 852

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type D). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,2m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  D   1621 x 50   1,3 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.71 m   120 kV 

  CM-4620-D  4 070 158 860

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type  D). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,8 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordable 

  D   2150 x 60   2,1 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.21 m   180 kV 

  CM-4625-D  4 070 158 868

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 2.2 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  D   2600 x 50   2,6 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.71 m   220 kV 

  CM-4610-E  4 070 158 845

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E) . 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système baïon-
nette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. Tube Ø 
39 mm IEC 60855. Distance isolement 0,7m. Composition : 
Perches en éléments séparés et raccordables 

  E   1120 x 50   0,9 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.11 m   70 kV 

  CM-4615-E  4 070 158 853

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,2m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  E   1610 x 50   1,3 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.61 m   120 kV 

  CM-4620-E  4 070 158 861

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,8 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  E 
  2200 X 

100 
  2,1 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.11 m   180 kV 

Normes :
 IEC 60855
EN 50508 
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PERCHES ISOLANTES

 Réf. Code Produit  Description  Embout  Dimensions
(mm)

 Fonctionnalité

 Longueur

Tension d’utilisation

 Poids  Matière  Tension d’isolement 
nominale

  CM-4625-E  4 070 158 869

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type E). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 2.2 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  E   2700 x 100   2,6 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.61 m   220 kV 

  CM-4610-H  4 070 158 846

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H) . 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 0,7m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  H   1150 x 60   0,9 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.13 m   70 kV 

  CM-4615-H  4 070 158 854

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,2m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  H   1600 x 60   1,3 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.63 m   120 kV 

  CM-4620-H  4 070 158 862

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système
 baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,8 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  H   2140 x 50   2,1 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.13 m   180 kV 

  CM-4625-H  4 070 158 870

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 2.2 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  H   2650 x 50   2,6 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.63 m   220 kV 

  CM-4610-K  4 070 158 848

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type H) . 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 0,7m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordablet 

  K   1140 x 50   0,9 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.13 m   70 kV 

  CM-4615-K  4 070 158 856

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type K). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,2m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordablets 

  K   1640 x 50   1,3 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.63 m   120 kV 

  CM-4620-K  4 070 158 864

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type K). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,8 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  K   2100 x 100   2,1 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.13 m   180 kV 

  CM-4625-K  4 070 158 872

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type K). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 2.2 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  H   2600 x 50   2,6 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.63 m   220 kV 

  CM-4610-T  4 070 158 849

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type T) . 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 0,7m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  T   1150 x 100   0,9 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.15 m   70 kV 

  CM-4615-T  4 070 158 857

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type T). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,2m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  T   1600 x 100   1,3 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  1.65 m   120 kV 

  CM-4620-T  4 070 158 865

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type T). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 1,8 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  T   2150 x 60   2,1 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.15 m   180 kV 

  CM-4625-T  4 070 158 873

  Elément terminal de perche isolante (avec embout type T). 
Pour VAT. Eléments raccordables à l’aide d’un système 
baïonnette autobloquant en alliage aluminium léger et isolé. 
Tube Ø 39 mm IEC 60855. Distance isolement 2.2 m. 
Composition : Perches en éléments séparés et raccordables 

  T   2700 x 100   2,6 kg 

  Tube fi bre 
de verre 
/ résine 

époxy sur 
mousse 

  2.65 m   220 kV 
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ACCESSOIRE

MALT CC HTA

 MO980 

 Graisse silicone 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids

  MO-980   _   Tube de graisse silicone 200 gr   200 gr 

  MO-981   _   Tube de graisse silicone 1000 gr   0,129 kg 

  MO-984   _   Chiffon silicone pour nettoyage perche   60 g 

  MO-981/5   _   Pot de graisse silicone 5kg   5,800 kg 

     CM-1-.. 

 Housse pour perche 

Utilisation : 

• Permet de ranger et de transporter les perches isolantes.

Caractéristiques :

• Sangles de portage réglables.
• Pochette transparente pour identifi cation du matériel. 

 Réf.  Code Produit  Contenance  Dimensions  Poids  Longueur

  CM-1-10   4 000 000 770   1 à 3 perches   130 mm x 1300 mm   0,470 kg   1.30 m 

  CM-1-15   4 000 000 769   1 à 3 perches  130 mm  x 1800 mm   0,800 kg   1.80 m 

  CM-1-20   4 000 000 768   1 à 3 perches   130 mm x 2400 mm   0,705 kg   2.40 m 

 CM-3-... 

 Housse pour perche 

Utilisation : 

• Permet de ranger et de transporter les perches isolantes.

Caractéristiques :

• Sangles de portage réglables.
• Pochette transparente pour identifi cation du matériel.
• Ouverture évasée permettant de poser les perches et accessoires en attente sans les salir. 

 Réf.  Code Produit  Contenance  Dimensions  Poids

  CM-3-03   4 000 000 764   5 éléments simples ou 4 éléments doubles. Longueur maxi : 1.75 m   575 x 1950 mm   0,725 kg 

  CM-3-04   4 000 000 765   5 éléments simples ou 4 éléments doubles. Longueur maxi : 2 m   575 x 2450 mm   0,740 kg 

  CM-3-05   4 000 000 766   5 éléments simples ou 4 éléments doubles. Longueur maxi : 2.5 m   575 x 2850 mm   0,940 kg 

  CM-3-06   4 000 000 767   5 éléments simples ou 4 éléments doubles. Longueur maxi : 3 m   575 x 3400 mm   0,990 kg 
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PERCHES ISOLANTES

     MG-115-S 

 Perche à crochet 

Utilisation : 

• Perche pour opérations sur ouvrages aériens HTA tels que les opérations 
de mise à la terre avec pinces à anneaux.
• Commande par poignée de manoeuvre à crémaillère avec 3 positions :  
   - rentré 
   - à cadran
   - ouvert

Caractéristiques :

• Corps en tube Ø 32 mm en fi bre de verre / résine époxy;
• Jonc de commande  Ø 10 mm; 

 Réf.  Code Produit  Embout  Ø  Dimensions
 Fonctionnalité

 Longueur
 Poids  Matière

  MG-115-S 4 000 009 699   S   32.00   3130 mm   3,80 kg   Tube fi bre de verre / résine époxy   3,13 m 

 MO-83. 

 Perche de mesure de hauteur 

Utilisation : 

• Pour mesurer la hauteur des conducteurs de réseaux BT et HTA.

Caractéristiques :

• Composée de 8 éléments et verrouillage par bouton poussoir.
• Jonc terminal de qualité TST-HTA.
• Lecture directe de la mesure sur le tube inférieur, graduations en centimètres et mètres. 

 Réf.  Code Produit  Désignation Composition  Dimensions

 Fonctionnalité Longueur Tension d’utilisation

 Poids  Matière  Déployée  Tension d’isolement 
nominale

  M-95-236   4 000 000 773 
  Jauge de mesure diamètres 3-20 mm 
pour MO-831 et MO-832 

 _   230 x 10 x 45 mm   0,108 kg  _  _  _

  MO-831  4 000 010 515
  Perche télescopique de mesure de 
hauteur des réseaux BT, HTA. Longueur 
déployée 11 m Umax 50 kV. 

  8 éléments en fi bre de 
verre + 1 jonc terminal 

 _   3 kg 

  Tube en 
fi bre de 

verre/résine 
polyester 

  11 m   50 kV 

  MO-832  4 000 010 517
  Perche télescopique de mesure de 
hauteur des réseaux BT, HTA, HTB. 
Longueur déployée 12 m Umax 220 kV. 

 _  _   4 kg 
  fi bre de 

verre/résine 
polyester 

  12 m   220 kV 

Normes :
Enedis SPS KR 185-C117 

Normes :
NF C18-510 
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NAPPE ISOLANTE

TRAVAUX SOUS TENSION

     MP-3-... 

 Nappe isolante Classe 0 

 Utilisation :

Nappes utilisées pour isoler, pendant la durée des travaux, des pièces conductrices nues 
ou insuffi samment isolées.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation : 1000 V AC - 1500 V DC.
• Livrées en rouleaux.
• Matière : feuille de PVC souple transparente.
• Température d’utilisation comprise entre -25°C et +55°C. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-35   4 000 008 875   Nappe isolante de 1,3 m x 25 m   12 kg   1 000 V   1 500 V  _

  MP-35/12   4 000 008 874   Nappe isolante de 1,3 m x 12,5 m   6 kg   1 000 V   1 500 V  _

  MP-37   4 000 001 436   Nappe isolante de 9 cm x 25 m   0,8 kg   1 000 V   1 500 V 

 MP-40 

 Nappe isolante BT et HTA ép: 0,8 mm 

Utilisation : 

• La nappe isolante est utilisée pour isoler, pendant la durée des travaux, des pièces conductrices 
nues ou insuffi samment isolées.
• La nappe est fi xée par des pinces ou par des rubans adhésifs isolants.
• Elle est coupée à la demande des pièces à isoler et est réutilisable tant qu'elle ne comporte pas 
de perforation ou d’amorce de déchirure.

Caractéristiques :

• Le modèle MP-40 est utilisé en BT ou HTA.
• En HTA elle peut être utilisée pour habiller des pièces au potentiel de la terre ou à un potentiel 
fl ottant mais ne peut pas être utilisée pour habiller des pièces conductrices au potentiel 
de la phase. 

Caractéristiques :

• Résistance mécanique à la perforation : Conforme aux exigences de la CEI 61112 classe 0.
• Non propagation de la fl amme : Conforme aux exigences de la CEI 61112.
• Essai de tenue diélectrique à 10 kV: Conforme aux exigences de la CEI 61112 classe 0.
• Essai d’'épreuve diélectrique à 5 kV: Conforme aux exigences de la CEI 61112. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids

  MP-40   4 000 008 876  Nappe isolante de 1,3 m x 25 m   24 kg 

Normes :
 IEC 61112
Catégories A, C, H, Z 

MP-35..

Normes :
EDF SERECT ST HTA 50D 
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NAPPE ISOLANTE

     MP-123... 

 Nappe isolante en PVC renforcé 

Utilisation :

Les nappes isolantes sont utilisées pour isoler, pendant la durée des travaux,
des pièces conductrices nues ou insuffi samment isolées.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation : 1000 V AC - 1500 V DC.
• Matière : polyvinyle renforcé d’un treillis de fi bres composites au cœur de la matière.
• Sur la périphérie la nappe est équipée de bandes type «velcro» pour fi xation par recouvrement.
• Les nappes sont fi xées par des pinces ou par des rubans adhésifs isolants.
• Les nappes sont coupées à la demande des pièces à isoler 
et sont réutilisables tant qu’elles ne comportent pas de perforation ou d’amorce de déchirure.
• Température d’utilisation comprise entre -40°C et +55°C.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-123   4 000 008 867   Nappe isolante de 0,36 m x 0,66 m   0,16 kg   1 000 V   1 500 V 

  MP-123/1   4 000 008 869   Nappe isolante de 0,5 m x 0,9 m   0,27 kg   1 000 V   1 500 V 

  MP-123/2   4 000 008 868   Nappe isolante de 0,8 m x 1,2 m   0,57 kg   1 000 V   1 500 V 

 MP-220... 

 Nappe isolante en élastomère orange 

Utilisation : 

• Nappes isolantes en élastomère orange utilisées pour isoler, pendant la durée des travaux, 
des pièces conductrices nues ou insuffi samment isolées.
• Pour travaux sous tension.
• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

Conforme aux propriétés spéciales :

• Catégorie C : Aptitude au pliage à très basse température (-40°C).
• Catégorie H : Résistance à l’huile.
• Température d’utilisation comprise entre -40°C et +55°C.
• Grande résistance à la perforation.

  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-220   4 070 159 040   Nappe isolante de 1 m x 1 m   1,5 kg   1 000 V   1 500 V 

  MP-220/1   4 070 156 874   Nappe isolante 1m x 10m   15 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC 61112
Catégories A, C, H, Z 

Normes :
IEC 61112
Catégories C, H 
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OUTILLAGE ISOLÉ 1000 V POUR ÉLECTRICIEN
CHOISISSEZ DES OUTILS ADAPTÉS À VOS BESOINS !

OUTILLAGE ISOLÉ

Pour travaux sous Basse Tension jusqu’à :

• 1000 V en tension alternative
• 1500 V en tension continue

Pour satisfaire à la norme NF EN 60900, les outils isolés subissent des essais électriques sous 10 000 volts alternatif (1500 V continu) et de nombreuses épreuves 
mécaniques de choc, d’arrachement et de perforation d’isolant.

LES PLUS

• Gamme adaptée aux travaux sous tension et plus
particulièrement aux interventions BT avec voisinage 
(zone des 30 cm d’une pièce nue sous tension).
• Ergonomique
• Bi-matière en matériaux injectés SOFTGRIP®

antidérapants pour un grand confort d’utilisation.

Garde homogène
avec couche isolante

Marquage  normatif

Couche intérieur

Couche extérieure
isolante orange

Acier, 
hautes caractéristiques

Marquage  normatif

Corps acier chromé,
� nition mat

Matière SOFTGRIP®

OUTILLAGE ISOLÉ BI-MATIÈRE OUTILLAGE ISOLÉ BICOUCHE

20 N
5000 V

 

10 000 V

50 daN

Essai diélectrique

LES PLUS

• Gamme étendue pour travaux sous tension ; 
utilisée par la plupart des équipes formées aux TST BT.
• Bicouche avec couche blanche isolante en repère d’usure.
• Grande résistance mécanique des couches obtenues
par trempage.
• Partie métallique en acier à hautes caractéristiques mécaniques. 

Essai de pénétration

Essai de non propagation 
de la fl amme Essai de choc

Essai d’adhérence 
du revêtement isolant

20 N
5000 V

 

10 000 V

50 daN

Les outils isolés CATU sont conformes à la norme
NF EN 60900    2018 

LA RÈGLEMENTATION

10 0 0  V
N F  E N  6 0 9 0 0
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TRAVAUX SOUS TENSION
OUTILS ISOLÉS

 MP-62.-D

 Pince isolante pour nappe isolante BT 

Utilisation : 

• Pince isolante pour fi xation des nappes isolantes BT

Caractéristiques :

• Tensions maximales d’utilisation : 1000 V AC - 1500 V DC.
• Entièrement isolantes.
• Patins en élastomère dans la zone de préhension pour une meilleure adhérence. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-625-D   4 070 159 041   Pince isolante pour nappe. Grand modèle.   16,5 cm   72 g   1 000 V   1 500 V 

  MP-627-D   4 070 159 042   Pince isolante pour nappe. Petit modèle.   8 cm   85 g   1 000 V   1 500 V 

 MP-41/... 

 Pince pour nappe isolante 

MP-41/530

Utilisation :

• Pince permettant de fi xer les nappes isolantes.

Caractéristiques :

• Corps isolant.
• Ressort métallique de rappel. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-41/530   4 000 014 279 
  Mini-pince pour nappes isolantes. 
Vendues par 12. Bi-matières au toucher soft 

 _   65 mm   10 gr   1 000 V   1 500 V 

  MP-41/10   4 000 008 871 
  Pince de fi xation pour nappes isolantes.
Version longue vendue à l’unité.
Capacité de serrage jusqu’à 25 mm 

  310 x 295 x 105 mm  _   60 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
DIN VDE 0680_1 

Normes :
NF C18-425 

MP-41/10
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PROTECTEUR ISOLANT

TRAVAUX SOUS TENSION

         MP-19-LOT 

 Ruban adhésif électrique 

Caractéristiques :

• Offre une haute résistance diélectrique et une bonne protection mécanique.
• Auto-extinguible.
• Utilisable sur des câbles en basse et moyenne tension (BT-HTA).
• Vendus par lot de 10 rouleaux de 10 m. 

 Réf.  Code Produit  Désignation

  MP-19-LOT 4 000 015 371  Ruban adhésif électrique 10 couleurs 

 MP-22 / MP-23 

 Protecteur pour isolateur 

Utilisation : 

• Protecteur à poser sur les isolateurs présents sur les poteaux des lignes aériennes BT.
• Travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Matière élastomère souple et épaisse
• Fentes prévues pour le passage des conducteurs
• 2 tailles existantes 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-22   4 000 003 735   Capuchon pour isolateur Ø 110 mm   150 x 125 mm   594 gr   1 000 V   1 500 V 

  MP-23   4 000 003 737   Capuchon pour isolateur Ø 180 mm   210 x 180  mm   1,1 kg   1 000 V   1 500 V 

 MG-223 

 Bague isolante pour câbles sectoriels 

Utilisation : 

• Bague isolante permettant d’aligner, redresser ou cintrer les câbles sectoriels.

Caractéristiques :

• Pour câbles sectoriels de 95 et 150 mm² à 3 ou 4 brins.
• Entièrement isolant. 
• Couleur orange.
• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Carré entraîneur 3/8’’. 

Réf.  Code Produit  Désignation
Tension d’utilisation

 AC  DC

MG-223   _  Bague isolante pour câbles sectoriels   1 000 V   1 500 V 

Normes :
NF C 18-425 

Normes :
EDF SERECT BT-430 
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PROTECTEUR ISOLANT

 MP-26-. 

 Capuchon isolant pour extrémité de conducteur 

 Utilisation :

Capuchon isolant destiné à recouvrir les extrémités dénudées des câbles BT.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• En matière plastique semi-rigide noire.
• Extrémité fendue pour passage et maintien sur conducteur. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-26-A   4 000 003 310 
  Capuchons isolants Ø 6,5 mm.
Diamètre intérieur 10 mm.
Pour câble diamètre extérieur 6,5 mm ou sections de 3 à 10 mm². 

 _   60 mm   78 gr   1 000 V   1 500 V 

  MP-26-B   4 000 003 311 
  Capuchons isolants Ø 11 mm.
Diamètre intérieur 15 mm.
Pour câble diamètre extérieur 11 mm ou sections de 6 à 35 mm². 

  98 x 26 mm   100 mm   168 gr   1 000 V   1 500 V 

  MP-26-C   4 000 003 312   Capuchons isolants Ø 15 mm  _   120 mm   227 gr   1 000 V   1 500 V 

  MP-26-D   4 000 003 313   Capuchons isolants Ø 20 mm  _   120 mm   374 gr   1 000 V   1 500 V 

  MP-26-E   4 000 003 314 
  Capuchons isolants Ø 30 mm.
Diamètre intérieur 35 mm.
Pour câble diamètre extérieur 30 mm ou sections jusqu’à 300 mm². 

 _   135 mm   382 gr   1 000 V   1 500 V 

 MP-635/..-D 

 Manchon isolant classe 0 

Utilisation :

• Manchon isolant destiné à recouvrir les extrémités dénudées des câbles BT.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Extrémité fendue pour passage et maintien sur conducteur. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-635/10-D   4 070 158 733   Manchon isolant Ø 10 mm long. 75 mm   75 mm   1 000 V   1 500 V 

  MP-635/15-D   4 070 158 734   Manchon isolant Ø 15 mm long. 100 mm   100 mm   1 000 V   1 500 V 

  MP-635/20-D   4 070 158 735   Manchon isolant Ø 20 mm long. 100 mm   100 mm   1 000 V   1 500 V 

  MP-635/25-D   4 070 158 736   Manchon isolant Ø 25 mm long. 110 mm   110 mm   1 000 V   1 500 V 

  MP-635/30-D   4 070 158 737   Manchon isolant Ø 30 mm long. 120 mm   120 mm   1 000 V   1 500 V 

  MP-635/40-D   4 070 158 738   Manchon isolant Ø 40 mm long. 135 mm   135 mm   1 000 V   1 500 V 

  MP-635/50-D   4 070 158 739   Manchon isolant Ø 50 mm long. 155 mm   155 mm   1 000 V   1 500 V 

  MP-635/60-D   4 070 158 740   Manchon isolant Ø 60 mm long. 140 mm   140 mm   1 000 V   1 500 V 

Normes :
EDF SERECT BT-430 

Normes :
NF C18-425
DIN VDE 0680-1 
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PROTECTEUR ISOLANT

TRAVAUX SOUS TENSION

 MP-29/.-S 

 Sac isolant pour connecteurs 

 Utilisation :

• Sac isolant permettant d’isoler des connecteurs déposés, ou autre pièce métallique nue, 
lors d’interventions sur les réseaux BT.
• Pour travaux sous tension et au contact.

Caractéristiques :

• Matière plastique translucide.
• Etanche en périphérie sur 3 côtés et fermeture du type Velcro sur le côté ouvert.
• 2 tailles existantes. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-29/3-S   4 000 012 099   Sac isolant de 305 x 225  mm   225 x 305 mm   160 gr   1 000 V   1 500 V 

  MP-29/2-S   4 000 012 098   Sac isolant de 215 x 136 mm   215 x 136 mm   100 gr   1000 V   1500 V 

 MP-31 

 Protecteur spirale pour conducteur 

Utilisation :

• Protecteur isolant en plastique pour les conducteurs de lignes aériennes BT nues.

Caractéristiques :

• Matière plastique semi-rigide.
• Longueur: 5 mètres.
• Forme spirale avec encoche pour assemblage des protecteurs entre eux.
• Assemblage avec pince à encocher MP-59 (en option).
• Pour conducteurs nus de diamètres 20 à 20 mm. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids

  MP-31 4 000 010 028  Protecteur de conducteur. Long. 5 m   5000 x 27 x 27  mm   5 m   0,7 kg 

             MP-32 / MP-33 

 Protecteur souple de conducteur 

 Utilisation :

• Protecteur isolant en élastomère pour les conducteurs de lignes aériennes BT nues.

Caractéristiques :

• Matière élastomère souple.
• Forme en oméga.
• Assemblage par recouvrement.
• Pour conducteurs nus de diamètre 16 mm maxi. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MP-32/10   4 000 010 024   Protecteur de conducteur  long. 1 m   1 m   0,4 kg   1 000 V   1 500 V 

  MP-32/15   4 000 010 025   Protecteur de conducteur long. 1,5 m   1,5 m   0,6 kg   1 000 V   1 500 V 

  MP-33   4 000 010 026   Protecteur de conducteur long. 3 m   3 m   1,2 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
NF C18-425 

Normes :
EDF SERECT BT 445 

Normes :
EDF SERECT BT-440 
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OUTILS ISOLÉS

     MO-680... 

 Clé plate isolée 

 Utilisation : 

• Clé plate isolée 1000 V pour travaux sous tension.

Caractéristiques : 

• Isolation par trempage de PVC orange.
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68006   4 070 158 919   Clé plate isolée de 6 mm   100 mm   20 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68007   4 000 009 068   Clé plate isolée de 7 mm   100 mm   26 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68008   4 000 009 069   Clé plate isolée de 8 mm   115 mm   28 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68009   4 000 009 070   Clé plate isolée de 9 mm   120 mm   40 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68010   4 000 009 071   Clé plate isolée de 10 mm   125 mm   39 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68011   4 000 009 072   Clé plate isolée de 11 mm   130 mm   46 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68012   4 000 009 073   Clé plate isolée de 12 mm   135 mm   57 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68013   4 000 009 074   Clé plate isolée de 13 mm   140 mm   80 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68014   4 000 009 075   Clé plate isolée de 14 mm   145 mm   83 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68015   4 000 009 076   Clé plate isolée de 15 mm   145 mm   92 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68016   4 000 009 077   Clé plate isolée de 16 mm   155 mm   111 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68017   4 000 009 078   Clé plate isolée de 17 mm   160 mm   126 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68018   4 000 009 079   Clé plate isolée de 18 mm   165 mm   144 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68019   4 000 009 080   Clé plate isolée de 19 mm   170 mm   152 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68020   4 000 009 081   Clé plate isolée de 20 mm   180 mm   184 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68021   4 000 009 082   Clé plate isolée de  21 mm   185 mm   205 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68022   4 000 009 083   Clé plate isolée de 22 mm   185 mm   228 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68023   4 000 009 084   Clé plate isolée de 23 mm   185 mm   265 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68024   4 000 009 085   Clé plate isolée de 24 mm   195 mm   291 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68025   4 070 158 742   Clé plate isolée de 25 mm   195 mm   318 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68026   4 070 158 743   Clé plate isolée de 26 mm   200 mm   269 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68027   4 070 158 744   Clé plate isolée de 27 mm   200 mm   403 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68028   4 070 158 745   Clé plate isolée de 28 mm   220 mm   315 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68029   4 070 158 746   Clé plate isolée de 29 mm   220 mm   465 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68030   4 000 009 086   Clé plate isolée de 30 mm   230 mm   550 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68032   4 000 009 087   Clé plate isolée de 32 mm   230 mm   435 g   1 000 V   1 500 V 

                                                               MO-68008/19

 KIT de clés plates à fourche isolées. 

 Utilisation : 

• Clés isolées pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange.  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68008/19 4 000 009 089  Jeu 8 clés plates à fourche isolées de 8-10-11-12-13-14-17-19 mm.   0,639 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-687-D 

 Clé à œil isolante à 2 têtes 

 Utilisation : 

• Clé à 2 têtes polygonales isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Entièrement isolante entre les 2 têtes
• Isolation en plastique renforcé orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• 2 dimensions d’embouts par tête: 12 pans de 13 et 14 mm et 12 pans de 16 et 17 mm 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-687-D 4 000 009 145  Clé a œil isolante de 13/14 et 16/17 mm.   0,1 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-681.. 

 Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée 

 Utilisation : 

• Clé polygonale isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• 1 tête contre-coudée
• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68106   4 070 158 747   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 6 mm   13 cm   50 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68107   4 000 009 090   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 7 mm   14 cm   49 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68108   4 000 009 091   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 8 mm   16 cm   70 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68109   4 000 009 092   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 9 mm   16,5 cm   80 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68110   4 000 009 093   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 10 mm   17 cm   96 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68111   4 000 009 094   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 11 mm   18 cm   104 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68112   4 000 009 095   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 12 mm   19 cm   130 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68113   4 000 009 096   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 13 mm   19 cm   135 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68114   4 000 009 097   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 14 mm   19,5 cm   141 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68115   4 000 009 098   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 15 mm   20 cm   147 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68116   4 000 009 099   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 16 mm   20,5 cm   203 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68117   4 000 009 100   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 17 mm   21,5 cm   215 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68118   4 000 009 101   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 18 mm   23 cm   256 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68119   4 000 009 102   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 19 mm   24 cm   265 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68120   4 000 009 103   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 20 mm   24 cm   278 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68121   4 000 009 104   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 21 mm   24 cm   339 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68122   4 000 009 105   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 22 mm   26 cm   303 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68123   4 000 009 106   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 23 mm   27 cm   348 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68124   4 000 009 107   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 24 mm   28 cm   414 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68125   4 070 158 748   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 25 mm   28 cm   463 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68126   4 000 009 108   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 26 mm   28 cm   447 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68127   4 000 015 257   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 27 mm   28 cm   492 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68128   4 070 158 749   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 28 mm   29 cm   526 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68129   4 070 158 750   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 29 mm   29 cm   568 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68130   4 000 009 109   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 30 mm   31 cm   601 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68132   4 000 009 110   Clé isolée 12 pans à oeil  contre-coudée de 32 mm   32 cm   632 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-682.. 

 Clé à pipe isolée 

 Utilisation : 

• Clé à pipe isolée 1000 V pour travaux sous tension.

Caractéristiques : 

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68205   4 000 014 346   Clé a pipe isolée 6 pans de 5 mm   120 mm   2,21  kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-68206   4 000 014 347   Clé a pipe isolée 6 pans de 6 mm   120 mm   22 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68207   4 000 014 348   Clé a pipe isolée 6 pans de 7 mm   92 mm   30 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68208   4 000 014 349   Clé a pipe isolée 6 pans de 8 mm   93 mm   35 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68209   4 000 014 350   Clé a pipe isolée 6 pans de 9 mm   97 mm   45 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682101   4 000 014 999   Clé a pipe isolée 12 pans de 10 mm   120 mm   85 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682111   4 070 156 875   Clé a pipe isolée 12 pans de 11 mm   140 mm   100 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682121   4 070 158 757   Clé a pipe isolée 12 pans de 12 mm   170 mm   130 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682131   4 000 015 000   Clé a pipe isolée 12 pans de 13 mm   170 mm   160 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682141   4 070 156 876   Clé a pipe isolée 12 pans de 14 mm   170 mm   185 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682151   4 070 156 877   Clé a pipe isolée 12 pans de 15 mm   170 mm   220 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682161   4 070 156 878   Clé a pipe isolée 12 pans de 16 mm   180 mm   230 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682171   4 000 015 001   Clé a pipe isolée 12 pans de 17 mm   190 mm   285 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682181   4 070 156 879   Clé a pipe isolée 12 pans de 18 mm   200 mm   330 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682191   4 070 158 758   Clé a pipe isolée 12 pans de 19 mm   200 mm   430 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682211   4 070 156 880   Clé a pipe isolée 12 pans de 21 mm   220 mm   486 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682221   4 070 156 881   Clé a pipe isolée 12 pans de 22 mm   240 mm   583 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-682231   4 070 156 882   Clé a pipe isolée 12 pans de 23 mm   260 mm   689 g   1 000 V   1 500 V 

 MO-685..

 Clé emmanchée isolée 6 pans. 

 Utilisation : 

• Clé femelle emmanchée isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Isolation plastique orange
• Embout métallique hexagonal femelle
• Embout sur manche type tournevis
• Longueur de la lame: 150 mm 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68507   4 000 014 536   Clé femelle emmanchée isolée 6 pans de 7 mm   0,127 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-68508   _   Clé femelle emmanchée isolée 6 pans de 8 mm   0,186 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-68510   _   Clé femelle emmanchée isolée 6 pans de 10 mm   0,191 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-68511   _   Clé femelle emmanchée isolée 6 pans de 11 mm   0,224 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-68513   4 000 014 540   Clé femelle emmanchée isolée 6 pans de 13 mm   0,237 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

     MO-686..E

 Clé à tube 6 pans emmanchée isolée. 

 Utilisation : 

• Clé à tube isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Embouts métalliques femelles 6 pans 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68607E   _   Clé à tube 6 pans emmanchée isolée de 7 mm.   180 mm   0,12 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-68611E   4 070 158 920   Clé a tube 6 pans emmanchée isolée de 11 mm.   180 mm   0,2 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO683. / 6. / 7. 

 Clé à béquille 6 pans femelle isolée en “T” 

 Utilisation : 

Clé à béquille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Embout métallique femelle 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68310   4 000 014 615   Clé à béquille 6 pans de 10 mm   305 mm   333 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68311   4 000 014 616   Clé à béquille 6 pans de 11 mm   305 mm   497 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68312   4 000 014 617   Clé à béquille 6 pans de 12 mm   305 mm   536 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68313   4 000 014 618   Clé à béquille 6 pans de 13 mm   305 mm   589 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68314   4 000 014 619   Clé à béquille 6 pans de 14 mm   305 mm   589 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68316   4 000 014 620   Clé à béquille 6 pans de 16 mm   305 mm   641 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68317   4 000 014 621   Clé à béquille 6 pans de 17 mm   305 mm   664 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68319   4 000 014 622   Clé à béquille 6 pans de 19 mm   305 mm   757 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68321   4 000 014 623   Clé à béquille 6 pans de 21 mm   305 mm   847 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68322   4 000 014 624   Clé à béquille 6 pans de 22 mm   305 mm   893 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68610   4 000 009 120   Clé à béquille 6 pans de 10 mm   145 mm   158 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68613   4 000 009 121   Clé à béquille 6 pans de 13 mm   145 mm   200 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68614   4 000 009 122   Clé à béquille 6 pans de 14 mm   145 mm   214 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68620   4 070 158 752   Clé à béquille 6 pans de 20 mm   135 mm   357 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68621   4 070 158 753   Clé à béquille 6 pans de 21mm   150 mm   370 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68713   4 070 158 754   Clé à béquille 6 pans de 13 mm   405 mm   650 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68714   4 070 158 755   Clé à béquille 6 pans de 14 mm   405 mm   800 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68717   4 070 158 756   Clé à béquille 6 pans de 17 mm   405 mm   900 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68719   4 000 009 124   Clé à béquille 6 pans de 19 mm   405 mm   900 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68721   4 000 009 125   Clé à béquille 6 pans de 21 mm   405 mm   900 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC 60900/ EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 



627

SÉ
CU

RI
TÉ

 É
LE

CT
RI

QU
E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

OUTILS ISOLÉS

                                                   MO-68300T 

 Outil isolé à embout triangulaire femelle sur poignée tournevis. 

Utilisation : 

• Clé emmanchée isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation de thermoplastique renforcé orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Embout métallique femelle de forme triangulaire de 11 mm sur plats 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68300T 4 000 009 146  Clé emmanchée isolée à embout triangulaire femelle   180 mm   0,198 kg   1 000 V   1 500 V 

             MO-6870. 

 Clé en croix femelles isolées 

 Utilisation : 

Clés en croix isolées 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Clés en croix à 4 branches
• Isolation plastique orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Embouts métalliques femelles 6 pans 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68701   4 000 009 127   Clé en croix isolée de 6/8/10/12 mm   15 cm   225 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68702   4 000 009 129   Clé en croix isolée de  8/10/12/14 mm   15 cm   260 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68703   4 000 009 128   Clé en croix isolée de 7/9/11/13 mm   15 cm   250 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68704   4 000 009 130   Clé en croix isolée de 8/10/13/17 mm   15 cm   260 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-68705   4 000 009 131   Clé en croix isolée de 14/17/19/21 mm   15 cm   440 g   1 000 V   1 500 V 

 MO-692..

 Clé à cliquet isolées réversibles 

 Utilisation : 

• Clé à cliquet isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Clé 12 pans réversible 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69210   4 000 009 136   Clé à cliquet isolée 12 pans de 10 mm   0,1 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69213   4 000 009 137   Clé à cliquet isolée 12 pans de 13 mm   0,19 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69216   4 000 009 138   Clé à cliquet isolée 12 pans de 16 mm   0,35 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69217   4 000 009 139   Clé à cliquet isolée 12 pans de 17 mm   0,37 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69218   4 000 009 140   Clé à cliquet isolée 12 pans de 18 mm   0,38 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69219   4 000 009 141   Clé à cliquet isolée 12 pans de 19 mm   0,39 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-699..

 Clé 6 pans mâle coudée isolée 

Utilisation : 

• Clé mâle isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Coudées à 90°
• Embouts 6 pans mâles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69903   4 000 009 111   Clé 6 pans mâle coudée isolée de 3 mm   83 x 123   30 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69904   4 000 009 112   Clé 6 pans mâle coudée isolée de 4 mm   84 x 124 mm   40 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69905   4 000 009 113   Clé 6 pans mâle coudée isolée de 5 mm   84 x 126 mm   50 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69906   4 000 009 114   Clé 6 pans mâle coudée isolée de 6 mm   85 x 125 mm   70 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69907   4 070 158 751   Clé 6 pans mâle coudée isolée de 7 mm   85 x 127 mm   90 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69908   _   Clé 6 pans mâle coudée isolée de 8 mm   86 x 126 mm   118 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69910   4 000 009 116   Clé 6 pans mâle coudée isolée de 10 mm   88 x 128 mm   168 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69912   4 000 009 117   Clé 6 pans mâle coudée isolée de 12 mm   90 x 130 mm   217 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-699..-C 

 Clé coudée courte isolée - Embout 6 pans mâle 

 Utilisation : 

• Clé coudée courte isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Coudées à 90°
• Embouts 6 pans mâles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69903-C   4 070 158 698   Clé coudée courte isolée - Embout 6 pans mâle de 3 mm   20 x 63 mm   10 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69904-C   4 070 158 699   Clé coudée courte isolée - Embout 6 pans mâle de 4 mm   70 x 25 mm   16 gr   1 000 V   1500 V 

  MO-69905-C   4 070 158 700   Clé coudée courte isolée - Embout 6 pans mâle de 5 mm   80 x 28 mm   26 gr   1 000 V   1500 V 

  MO-69906-C   4 070 158 701   Clé coudée courte isolée - Embout 6 pans mâle de 6 mm   90 x 32 mm   40 gr   1 000 V   1500 V 

  MO-69908-C   4 070 158 702   Clé coudée courte isolée - Embout 6 pans mâle de 8 mm   100 x 36 mm   71 gr   1 000 V   1500 V 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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 MO-6951. 

 Clé à cliquet isolée 

Utilisation : 

• Clé à cliquet isolée 1000 V pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Isolation de plastique renforcé orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Verrouillage mécanique de la douille sur le carré entraîneur
• Carré entraîneur réversible
• Fonction à cliquets de haute qualité permettant un serrage très fi n. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69512   4 000 015 354   Clé isolée à cliquet 1/4"  _   116 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69513   4 000 009 147   Clé isolée à cliquet 3/8" (9,5 mm)   215 mm   493 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69514   4 000 009 149   Clé isolée à cliquet 1/2" (12,7 mm)   270 mm   793 gr   1 000 V   1 500 V 

                 MO-6905.. 

 Clé dynamométrique isolée 

Utilisation : 

• Clé dynamométrique isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Avec carré entraîneur 3/8’’ (9,52 mm) 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69050   4 000 009 148   Clé dynamométrique 3/8" non réversible - 8 à 60 N.m   34 cm   0,9 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69051   4 070 156 630   Clé dynamométrique 3/8" réversible - 4 à 20 N.m   23 cm   0,9 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69054   4 000 014 861   Clé dynamométrique 3/8" réversible - 8 à 60 N.m   34 cm   0,9 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-690541   _ 
  Clé dynamométrique 3/8" réversible - 5 à 50 N.m 
Verrouillage mécanique 

  37 cm   1 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-69060

 Clé dynamométrique 1/2” isolée. 

Utilisation : 

Clé dynamométrique isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Avec carré entraîneur 1/2’’ (12,7 mm) 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69060 4 000 014 326  Clé dynamométrique 1/2" - 8-60 N.m - Non réversible.   34 cm   0,98 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-693.. 

 Douille 6 pans femelle isolée 3/8” 

Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 3/8’’ (9,52 mm)
• Embouts 6 pans femelles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69306   4 000 009 155   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 6 mm   4,4 cm   30 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69307   4 000 009 156   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 7 mm   4,4 cm   30 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69308   4 000 009 157   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 8 mm   4,4 cm   30 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69309   4 000 009 158   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 9 mm   4,4 cm   31 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69310   4 000 009 160   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 10 mm   4,4 cm   31 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69311   4 000 009 162   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 11 mm   4,4 cm   31 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69312   4 000 009 164   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 12 mm   4,4 cm   33 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69313   4 000 009 166   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 13 mm   4,5 cm   36 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69314   4 000 009 168   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 14 mm   4,5 cm   42 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69315   4 000 009 170   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 15 mm   4,5 cm   48 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69316   4 000 009 172   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 16 mm   4,8 cm   54 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69317   4 000 009 174   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 17 mm   4,7 cm   60 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69318   4 000 009 176   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 18 mm   4,7 cm   60 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69319   4 000 009 178   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 19 mm   4,8 cm   69 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69320   4 070 158 759   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 20 mm   4,9 cm   75 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69321   4 000 009 181   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 21 mm   5,0 cm   81 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69322   4 000 009 183   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 22 mm   5 cm   95 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69323   4 000 009 185   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 23 mm   5 cm   105 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69324   4 070 158 760   Douille isolée 6 pans femelle 3/8" de 24 mm   5 cm   104 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 
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 MO-696..

 Douille isolée 6 pans femelle 3/8” longue 

Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Série longue
• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 3/8’’ (9,52 mm)
• Embouts 6 pans femelles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69610   4 000 009 161   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 10 mm   65 mm   74 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69611   4 000 009 163   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 11 mm   65 mm   85 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69612   4 000 009 165  Douille longue isolée 3/8" , 6 pans femelle de 12 mm   65 mm   95 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69613   4 000 009 167  Douille longue isolée 3/8" , 6 pans femelle de 13 mm   65 mm   100 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69614   4 000 009 169   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 14 mm   65 mm   115 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69615   4 000 009 171   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 15 mm   65 mm   120 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69616   4 000 009 173   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 16 mm   65 mm   0,13 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69617   4 000 009 175   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 17 mm   65 mm   0,14 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69618   4 000 009 177   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 18 mm   65 mm   0,16 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69619   4 000 009 179   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 19 mm   65 mm   0,18 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69621   4 000 009 182   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 21 mm   65 mm   0,21 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69622   4 000 009 184   Douille longue isolée 3/8", 6 pans femelle de 22 mm   65 mm   0,22 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-69544 

 Clé en « T » isolée 1/2” 

 Utilisation : 

• Clé en «T» isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur mâle 1/2’’ (12,7 mm)  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69544 4 000 009 253  Clé en « T » isolée 1/2"   320 x 200 mm   320 mm   0,6 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 
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 MO-693...

 Douille 6 pans mâle isolée 3/8” 

Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 3/8’’ (9,52 mm)
• Embouts 6 pans mâles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69393   4 000 009 237   Douille isolée 3/8" 6 pans mâle de 3 mm   6,5 cm   40 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69394   4 000 009 238   Douille isolée 3/8" 6 pans mâle de 4 mm   6,5 cm   42 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69395   4 000 009 239   Douille isolée 3/8" 6 pans mâle de 5 mm   6,5 cm   42 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69396   4 000 009 240   Douille isolée 3/8" 6 pans mâle de 6 mm   6,5 cm   42 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69397   4 000 009 241   Douille isolée 3/8" 6 pans mâle de 7 mm   6,5 cm   48 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69398   4 000 009 242   Douille isolée 3/8" 6 pans mâle de 8 mm   6,5 cm   52 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-693100   4 070 156 652   Douille isolée 3/8" 6 pans mâle de 10 mm   6,5 cm   59 g   1 000 V   1 500 V 

 MO-69T.. 

 Douille 3/8” isolée à embout TORX 

Utilisation : 

• Douille Torx isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Embouts Torx mâles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69T10   4 070 158 703   Douille isolée 3/8" embout TORX TX10   65 mm   41 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69T15   4 070 156 620   Douille isolée 3/8" embout TORX TX15   65 mm   41 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69T20   4 070 156 621   Douille isolée 3/8" embout TORX TX20   65 mm   45 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69T25   4 070 158 765   Douille isolée 3/8" embout TORX TX25   65 mm   45 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69T30   4 070 156 622   Douille isolée 3/8" embout TORX TR30   65 mm   56 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69T40   4 070 156 623   Douille isolée 3/8" embout TORX TR40   65 mm   58 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69T50   4 070 156 624   Douille isolée 3/8" embout TORX TR50   65 mm   100 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 
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 MO-695.. 

 Rallonge isolée “3/8” et “1/2” 

 Utilisation : 

• Rallonge isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69523   4 000 009 245   Rallonge isolée 3/8", longueur 140 mm   140 mm   120 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69524   4 000 009 247   Rallonge isolée 1/2", longueur 125 mm   125 mm   170 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69533   4 000 009 246   Rallonge isolée 3/8", longueur 265 mm   265 mm   282 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69534   4 000 009 248   Rallonge isolée 1/2", longueur 250 mm   250 mm   352 g   1 000 V   1 500 V 

 MO-6954. 

 Clé en « T » isolée 3/8” 

 Utilisation : 

• Clé en «T» isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur mâle 3/8’’ (9,5 mm)  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69542   4 000 009 252   Clé en « T » isolée 3/8" de 130 mm   130 x 160 mm   130 mm   0,3 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69543   4 000 009 251   Clé en « T » isolée 3/8" de 210 mm   210 x 160 mm   210 mm   0,45 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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 MO-698.. 

 Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle 

Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 1/4’’ (6,35 mm)
• Embouts 6 pans femelles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69804   4 070 158 923   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 4 mm   40 mm   15 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69805   4 070 158 924   Douille isolée 1/4" - Embout 6 pans femelle de 5 mm   4 cm   16 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-698055   4 070 158 925   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 5,5 mm   40 mm   16 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69806   4 070 158 761   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 6 mm   40 mm   16 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69807   4 070 158 762   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 7 mm   40 mm   16 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69808   4 070 158 763   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 8 mm   40 mm   16 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69809   4 070 158 764   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 9 mm   40 mm   20 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69810   4 000 009 154   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 10 mm   40 mm   20 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69811   4 000 009 159   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 11 mm   40 mm   30 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69812   4 000 009 180   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 12 mm   40 mm   33 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69813   4 000 009 187   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 13 mm   40 mm   37 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69814   4 000 009 188   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans femelle de 14 mm   40 mm   40 g   1 000 V   1 500 V 

 MO-698M.. 

 Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans mâle 

Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 1/4’’ (6,35 mm)
• Embouts 6 pans mâles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-698M03   4 070 158 926   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans mâle de 3 mm   50 mm   17 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-698M04   4 070 158 927   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans mâle de 4 mm   50 mm   17 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-698M05   4 070 158 928   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans mâle de 5 mm   50 mm   17 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-698M06   4 070 158 929   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans mâle de 6 mm   50 mm   18 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-698M07   4 070 158 930   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans mâle de 7 mm   50 mm   20 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-698M08   4 070 158 931   Douille isolée 1/4’’ - Embout 6 pans mâle de 8 mm   50 mm   23 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC /EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-69522 

 Rallonge isolée 1/4”. 

Utilisation : 

• Rallonge isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69522 4 000 155 996  Rallonge isolée 1/4", longueur 170 mm   170 mm   73 gr   1000 V   1500 V 

 MO-694..

 Douille isolée 1/2’’ - 12 pans femelle 

Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 1/2’’ (12,7 mm)
• Embouts 12 pans femelles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69408   4 000 009 194   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 8 mm   5,7 cm   59 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69409   4 000 009 195   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 9 mm   5,3 cm   64 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69410   4 000 009 197   Douille isolée 1/2’’ - 12 pans femelle de 10 mm   5,6 cm   68 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69411   4 000 009 199   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 11 mm   5,5 cm   68 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69412   4 000 009 200   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 12 mm   5,4 cm   68 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69413   4 000 009 202   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 13 mm   5,4 cm   70 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69414   4 000 009 204   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 14 mm   5,6 cm   73 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69415   4 000 009 206   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 15 mm   5,5 cm   73 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69416   4 000 009 208   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 16 mm   5,3 cm   76 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69417   4 000 009 210   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 17 mm   5,5 cm   78 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69418   4 000 009 212   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 18 mm   5,3 cm   80 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69419   4 000 009 214   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 9 mm   5,5 cm   86 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69420   4 000 009 217   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 20 mm  5,5 cm   78 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69421   4 000 009 218   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 21 mm   5,5 cm   101 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69422   4 000 009 220   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 22 mm   5,5 cm   101 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69423   4 000 009 222   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 23 mm   5,4 cm   115 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69424   4 000 009 223   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 24 mm   5,7 cm   125 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69425   4 000 009 224   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 25 mm   6 cm   139 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69426   4 000 009 225   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 26 mm   6 cm   149 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69427   4 000 009 226   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 27 mm   6,1 cm   166 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69428   4 000 009 227   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 28 mm   6,3 cm   201 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69429   4 000 009 228   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 29 mm   6,5 cm   213 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69430   4 000 009 230   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 30 mm   6,3 cm   228 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-69432   4 000 009 231   Douille isolées 1/2’’ - 12 pans femelle de 32 mm   6,3 cm   240 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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 MO694..-6P 

 Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans femelle 

Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 1/2’’ (12,7 mm)
• Embouts 6 pans femelles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69408-6P   4 000 014 298   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 8 mm   58 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69409-6P   4 000 014 300   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 9 mm   58 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69410-6P   4 000 014 299   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 10 mm   57 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69411-6P   4 000 014 301   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 11 mm   71 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69412-6P   4 000 014 302   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 12 mm   63 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69413-6P   4 000 014 303   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 13 mm   62 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69414-6P   4 000 014 304   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 14 mm   63 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69415-6P   4 000 014 305   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 15 mm   70 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69416-6P   4 000 014 306   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 16 mm   65 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69417-6P   4 000 014 307   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 17 mm   83 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69418-6P   4 000 014 308   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 18 mm   90 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69419-6P   4 000 014 309   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 19 mm   93 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69420-6P   4 000 014 310   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 20 mm   112 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69421-6P   4 000 014 311   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 21 mm   105 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69422-6P   4 000 014 312   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 22 mm   132 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69423-6P   4 000 014 313   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 23 mm   120 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69424-6P   4 000 014 314   Douille isolée 1/2’’ - Embout 6 pans de 24 mm   112 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 



637

SÉ
CU

RI
TÉ

 É
LE

CT
RI

QU
E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

OUTILS ISOLÉS

 MO-694..L

 Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle 

 Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques : 

• Série longue: longueur 80 mm
• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 1/2’’ (12,7 mm)
• Embouts 12 pans femelles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69410L   4 000 014 549   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 10 mm   10 cm   112 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69413L   4 000 009 203   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 13 mm   10 cm   127 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69414L   4 000 009 205   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 14 mm   10 cm   130 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69416L   4 000 009 209   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 16 mm   10 cm   135 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69417L   4 000 009 211   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 17 mm   10 cm   140 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69418L   4 000 009 213   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 18 mm   10 cm   160 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69419L   4 000 009 215   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 19 mm   10 cm   190 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69421L   4 000 009 219   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 21 mm   10 cm   200 gf   1 000 V   1 500 V 

  MO-69422L   4 000 009 221   Douille isolée 1/2’’ longue - 12 pans femelle  de 22 mm   10 cm   238 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-694M.. 

 Douille isolée 1/2’’ 6 pans mâle 

Utilisation : 

• Douille isolée 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Carré entraîneur 1/2’’ (12,7 mm)
• Embouts 6 pans mâles 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-694M04   4 000 014 488   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 4 mm   8 cm   64 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M05   4 000 014 489   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 5 mm   8 cm   65 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M06   4 000 014 324   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 6 mm   8 cm   70 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M08   4 000 014 490   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 8 mm   8 cm   86 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M10   4 000 014 491   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 10 mm   8 cm   98 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M11   4 000 014 492   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 11 mm   8 cm  100 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M12   4 000 014 493   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 12 mm   8 cm   110 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M14   4 000 014 494   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 14 mm   8 cm   122 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M17   4 000 014 495   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 17 mm   8 cm   156 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-694M19   4 000 014 496   Douille isolée 1/2’’ - 6 pans mâle de 19 mm   8 cm   201 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TST

 MO-69535 

 Réducteur isolé 3/8” pour douille 1/4”. 

Utilisation : 

• Réducteur isolé 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• 3/8’’ femelle et 1/4’’ mâle pour carré entraîneur 3/8’’ (9,5 mm) vers douille 1/4’’ (6,35 mm) 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69535 4 000 015 500  Réducteur isolé 3/8" pour douille 1/4"   64 mm   20 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-6953. 

 Augmentateur isolé 1/4” vers 3/8” et 3/8” vers 1/2” 

Utilisation : 

• Augmentateur isolé 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69536   4 000 014 596   Augmentateur carré entraîneur 3/8’’ (9,5 mm) vers douille 1/2’’ (12,7 mm)   75 mm   40 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-69537   4 070 157 047   Augmentateur carré entraîneur 1/4’’ (6,35 mm) vers douille 3/8’’ (9,5 mm)   54 mm   30 g r   1 000 V   1 500 V 

 MO-69539 

 Réducteur isolé 1/2” pour douille 3/8” 

Utilisation : 

• Réducteur isolé 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• 1/2’’ femelle et 3/8’’ mâle pour carré entraîneur 1/2’’ (12,7 mm) vers douille 3/8’’ (9,5 mm) 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69539 4 000 014 172  Réducteur isolé 1/2" pour douille 3/8"   80 mm   60 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :  IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-69408/23

 Coffret à douilles isolées 1/2’’ 

Utilisation : 

• Coffret à douilles isolées 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Outils à carré entraîneur 1/2’’ (12,7 mm)

Composition : 

• 1 clé à cliquet MO69514
• 1 rallonge MO69524
• 10 douilles 12 pans femelles : MO69408, MO69410, MO69412, MO69413, MO69414, 
MO69417, MO69419, MO69421, MO69422, MO69423
• 1 malette plastique 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69408/23 4 000 009 233  Coffret à douilles isolées 1/2’’   410 x 120 x 75 mm   1,5 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-69408/30 

 Coffret d’outils isolés 1/2” 

Utilisation : 

• Coffret à douilles isolées 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Outils à carré entraîneur 1/2’’ (12,7 mm)

Composition : 

• 1 clé à cliquet MO69514
• 1 rallonge MO69524
• 1 clé en «T» MO69544
• 10 douilles 12 pans femelles : MO69408, MO69409, MO69410, MO69411, MO69412, MO69413, MO69414, MO69415, MO69416, MO69417, 
MO69418, MO69419, MO69420, MO69421, MO69422, MO69423, MO69424, MO69425, MO69426, MO69427, MO69428, MO69429, 
MO69430, MO69432
• 5 douilles 6 pans mâles: MO694M08, MO694M10, MO694M12, MO694M14, MO694M17
• 1 malette plastique 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69408/30 4 070 156 706  Coffret d’outils isolés 1/2"   440 x 320 x 100 mm   2,5 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-69804/23

 Kit d’outils isolés 1/4” 

Utilisation : 

• KIT d’outils isolés 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolations par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC

Composition : 

• 1 clé à cliquet 1/4 MO69512
• 1 rallonge 1/4 MO69522
• 1 rallonge emmanchée 1/4 MO69540
• 6 douilles 1/4 embouts 6 pans mâles de MO698M03 à MO698M08
• 11 douilles 1/4 embouts 6 pans femelles de MO69804 à MO69814

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69804/23 4 070 156 708  Kit d’outils isolés 1/4’’   450 x 350 x 30 mm   745 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-65222 

 Tournevis isolé testeur de phase 

Utilisation :

• Tournevis isolé pour travaux sous-tension.
• Tournevis permettant de repèrer la phase grâce à l’éclairage d’un indicateur lumineux.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique renforcé orange.
• Lame à embout plat de 4 x 85 mm.
• seuil de déclenchement: 127 V AC. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-65222 4 000 014 239  Tournevis isolé testeur de phase - embout plat de 4 mm   310 x 100 x 35 mm   60 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-652..

 Tournevis plat isolé. 

Utilisation :

• Tournevis isolés pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en thermoplastique renforcé orange.
• Lames à embouts plats en acier au chrome vanadium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-65202   4 000 009 349   Tournevis plat isolé «tom-pouce» 6,5 x 40 mm.   40 mm  38 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65203   4 000 009 311   Tournevis plat isolé 3 x 100 mm.   100 mm   33 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65204   4 000 009 312   Tournevis plat isolé 3,5 x 100 mm.   100 mm   37 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65205   4 000 009 315   Tournevis plat isolé 4 x 100 mm.   100 mm   46 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65206   4 000 009 316   Tournevis plat isolé 5,5 x 125 mm.   125 mm   75 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65207   4 000 009 319   Tournevis plat isolé 6,5 x 150 mm.   150 mm   94 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65209   4 000 009 321   Tournevis plat isolé 8 x 175 mm.   175 mm   165 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65211   4 000 009 323   Tournevis plat isolé 10 x 200 mm.   200 mm   195 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-652-D

 Kit de tournevis plats isolés 

Utilisation :

• Tournevis isolés pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique renforcé orange.

Composition : 

• 1 tournevis à embout plat de 3 x 100 mm MO65203
• 1 tournevis à embout plat de 4 x 100 mm MO65205
• 1 tournevis à embout plat de 6,5 x 150 mm MO65207
• 1 tournevis à embout plat de 8 x 175 mm MO65209

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-652-D 4 000 009 347  Jeu de 4 tournevis isolés plats.   440 x 100 x 35 mm   303 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-6523. 

 Tournevis isolé à embout Philips. 

Utilisation :

• Tournevis isolé pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en thermoplastique renforcé orange.
• Lames à embouts Philips en acier au chrome vanadium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-65230   4 000 009 326   Tournevis isolé à embout Philips PH0 de 3 x 60 mm   60 mm   29 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65232   4 000 009 327   Tournevis isolé à embout Philips PH1 de 4,5 x 80 mm   80 mm   52 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65234   4 000 009 329   Tournevis isolé à embout Philips PH2 de 6 x 100 mm   100 mm   85 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65236   4 000 009 330   Tournevis isolé à embout Philips PH3 de 8 x 150 mm   150 mm   156 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65238   4 000 009 331   Tournevis isole à embout Philips PH4 de 10 x 200 mm   200 mm   236 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-6523.D 

 Tournevis Phillips isolé à lame décolletée 

Utilisation :

• Tournevis isolé pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en thermoplastique renforcé orange.
• Lames décolletées à embouts Philips en acier au chrome vanadium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-65232D   4 000 156 009   Tournevis Phillips isolé lame décolletée PH0 de 4 x 75 mm   75 mm   50 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-652321D   4 000 014 363   Tournevis Phillips lame décolletée PH0 de 4 x 150 mm   150 mm   55 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65233D   4 000 014 364   Tournevis Phillips isolé lame décolletée PH1 de 5 x 100 mm   100 mm   60 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65234D   4 000 014 365   Tournevis Phillips isolé lame décolletée PH2 de 6 x 125 mm   125 mm   82 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65236D   4 000 014 366   Tournevis Phillips isolé lame décolletée PH3 de 8 x 150 mm   150 mm   146 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65238D   4 000 014 367   Tournevis Phillips isolé lame décolletée PH4 de 10 x 200 mm   205 mm   256 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-6524.

 Tournevis isolé POZIDRIV. 

Utilisation :

• Tournevis isolé pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en thermoplastique renforcé orange.
• Lames à embouts Pozidriv en acier au chrome vanadium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-65240   4 000 009 337   Tournevis isolé PZ0 de 3 x 60 mm   60 mm   818 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65242   4 000 009 339   Tournevis isolé PZ1 de 4,5 x 80 mm   80 mm   195 gr   1 000 V   1  500 V 

  MO-65244   4 000 009 341   Tournevis isolé PZ2 de 6 x 100 mm   100 mm   82 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65246   4 000 009 343   Tournevis isolé PZ3 de 8 x 150 mm   150 mm   151 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65248   4 000 009 345   Tournevis isolé PZ4 de 10 x 200 mm   200 mm   238 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-6524.D 

 Tournevis isolé POZIDRIV à lame décolletée. 

Utilisation :

• Tournevis isolé pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en thermoplastique renforcé orange.
• Lames décolletées à embouts Pozidriv en acier au chrome vanadium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-652405D   4 000 015 503   Tournevis isolé lame décolletée PZ1 de 5 x 40 mm   40 mm   24 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-652406D   4 000 015 505   Tournevis isolé lame décolletée PZ2 de 6 x 40 mm   40 mm   24 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65244D   4 000 015 501   Tournevis isolé lame décolletée PZ0 de 4 x 75 mm   75 mm   139 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-652441D   4 000 015 502   Tournevis isolé lame décolletée PZ0 de 4 x 150 mm   150 mm   55 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65245D   4 000 015 504   Tournevis isolé lame décolletée PZ1 de 5 x 100 mm   100 mm   58 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65246D   4 000 015 506   Tournevis isolé lame décolletée PZ2 de 6 x 125 mm   125 mm   82 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-65248D   4 000 015 507   Tournevis isolé lame décolletée PZ3 de 8 x 150 mm   150 mm   150 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-652410D   4 000 015 508   Tournevis isolé lame décolletée PZ4 de 10 x 200 mm   200 mm   256 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-6600. 

 Pince universelle isolée. 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en PVC trempé orange.
• Corps d’outil en acier spécial à outil.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66001   4 000 009 271 

  Pince universelle isolée 160 mm. 
Capacités de coupe:
Cuivre 45 daN/mm²: diamètre 2,5 mm.
Acier 80 daN/mm²: diamètre 1,6 mm.
Acier 140 daN/mm²: diamètre 1 mm.
Acier 200 daN/mm²: diamètre 1 mm (corde à piano). 

  160 mm   218 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-66002   4 000 009 270 

  Pince universelle isolée 180 mm. 
Capacités de coupe:
Cuivre 45 daN/mm²: diamètre 3 mm.
Acier 80 daN/mm²: diamètre 1,6 mm.
Acier 140 daN/mm²: diamètre 1 mm.
Acier 200 daN/mm²: diamètre 1 mm (corde à piano). 

  180 mm   258 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-66003   4 000 009 273 

  Pince universelle isolée 200 mm. 
Capacités de coupe:
Cuivre 45 daN/mm²: diamètre 3 mm.
Acier 80 daN/mm²: diamètre 1,6 mm.
Acier 140 daN/mm²: diamètre 1 mm.
Acier 200 daN/mm²: diamètre 1 mm (corde à piano). 

  200 mm   362 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-66005   4 000 009 274 

  Pince universelle isolée 250 mm. 
Capacités de coupe:
Cuivre 45 daN/mm²: diamètre 5 mm.
Acier 80 daN/mm²: diamètre 3 mm.
Acier 140 daN/mm²: diamètre 2,5 mm.
Acier 200 daN/mm²: diamètre 3 mm (corde à piano). 

  250 mm   560 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-66000C 

 Pince universelle isolante 

Utilisation : 

• Pince isolante pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Entièrement isolante en matériau composite orange.
• Taillants en céramique.
• capacité de coupe: cuivre multibrins de section 16 mm².
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66000C 4 000 014 362  Pince universelle isolante   250 x 120 x 30 mm   200 mm   154 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-214-D 

 Pince plate matière isolante. 

Utilisation :

• Pince plate isolée pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-214-D   _  Pince plate isolée   185 x 60 x 30 mm   77 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-216D 

 Pince isolante a bec échancré. 

Utilisation :

• Pince isolante pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-216D 4 000 009 829  Pince isolante a bec échancré   0,1 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-218-D 

 Levier en matière isolante 

Utilisation :

• Levier isolant pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-218-D   _  Levier en matière isolante.   100 x 15 x 15 mm   40 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-6630. 

 Pince à becs plats isolée. 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en PVC trempé orange.
• Corps d’outil en acier spécial à outil. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66300   4 000 009 299   Pince à becs plats isolée  145 mm   145 mm   114 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-66302   4 000 009 287   Pince à becs plats isolée 170 mm.  170 mm   166 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-66303C

 Pince à becs plats isolante 190mm. 

Utilisation : 

• Pince isolante pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation composite orange.
• Entièrement isolante. Taillants en céramique. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66303C 4 000 009 300  Pince à becs plats isolante 190mm.   190 mm   109 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-6640. 

 Pince à becs coudes isolée. 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en PVC trempé orange.
• Corps d’outil en acier spécial à outil. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66402   4 000 009 300   Pince à becs coudes isolée 160 mm.   160 mm   167 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-66404   4 000 009 302   Pince à becs coudée isolée 200 mm.   200 mm   210 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-6640CC

 Pince isolante à becs coudés. 

Utilisation : 

• Pince isolante pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation composite orange. Taillants en céramique. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66404CC 4 000 014 360  Pince isolante à becs coudés 210 mm.   210 mm   115 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-66202 

 Pince à becs ronds isolée. 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en PVC trempé orange.
• Corps d’outil en acier spécial à outil. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66202 4 000 009 289  Pince à becs ronds isolée 160 mm.   160 mm   147 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-66102 

 Pince à becs demi-ronds. 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en PVC trempé orange.
• Corps d’outil en acier spécial à outil.
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66102 4 000 009 295  Pince à becs demi-ronds 160 mm.   160 mm   146 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-6650.

 Pince multiprise isolée 

Utilisation : 

• Pince multiprise isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange.  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-66502   4 000 009 275   Pince multiprise isolée 250 mm. Ouverture 33 mm.   250 mm   435 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-66505   4 000 009 303   Pince multiprise double crémaillère 250 mm. Ouverture 33 mm.   250 mm   406 gr   1 000 V   1 500 V 

               MO-67505 

 Pince isolée coupe-feuillard 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.
• Permet de découper l’écran métallique des câbles d’énergie BT.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en thermoplastique renforcé orange et rouge. 
• Lame inférieure au profi l adapté au passage sous l’écran du câble sans détériorer l’isolant.
• Fente sur la lame supérieure permettant de replier les languettes de ruban coupées. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67505 4 070 157 296  Pince isolée coupe-feuillard   205 mm   190 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900
SERECT ST BT 506 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-6710.

 Pince coupante diagonale isolée 

Utilisation : 

• Pince coupante isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en PVC trempé orange.
• Corps d’outil en acier spécial conforme DIN ISO 5749. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67101   4 000 009 281 

  Pince coupante diagonale isolée 140 mm. 
Capacités de coupe:
Acier 75 daN/mm²: diamètre 2 mm.
Acier 180 daN/mm²: diamètre 1 mm.
Acier 220 daN/mm²: diamètre 0,5 mm (corde à piano). 

  140 mm   180 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67102   4 000 009 280 

  Pince coupante diagonale isolée 160 mm.
Capacités de coupe:
Acier 75 daN/mm²: diamètre 3 mm.
Acier 180 daN/mm²: diamètre 2,2 mm.
Acier 220 daN/mm²: diamètre 1,5 mm (corde à piano). 

  160 mm   195 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67103   4 000 009 283 

  Pince coupante diagonale isolée 190 mm.
Capacités de coupe:
Acier 75 daN/mm²: diamètre 3,2 mm.
Acier 180 daN/mm²: diamètre 2,5 mm.
Acier 220 daN/mm²: diamètre 2 mm (corde à piano). 

  190 mm   338 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-6740. 

 Pince coupante en bout isolée 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange.  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67401   4 000 009 285 

  Pince coupante en bout isolée 140 mm. 
Capacité de coupe :
Acier 75 daN/mm²: diamètre 2 mm.
Acier 180 daN/mm²: diamètre 1 mm. 

  140 mm   193 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67402   4 000 009 284 

  Pince coupante en bout isolée 160 mm. 
Capacités de coupe:
Acier 75 daN/mm²: diamètre 3 mm.
Acier 180 daN/mm²: diamètre 2 mm. 

  160 mm   251 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67404   4 000 009 286 

  Pince coupante en bout isolée 200 mm. 
Capacités de coupe:
Acier 75 daN/mm²: diamètre 4 mm.
Acier 180 daN/mm²: diamètre 3 mm. 

  200 mm   394 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-67500

 Coupe-câble isolé 

Utilisation : 

• Coupe-câble isolé pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange. 
• Capacité de coupe: diamètres max 5 mm cuivre et aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67500 4 000 009 293  Coupe-câble isolé 180 mm.   180 mm   215 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-6750.

 Pince coupe-câble isolée 

Utilisation : 

• Coupe-câble isolé pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange.  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67501   4 000 009 279   Pince coupe-câble isolée 170 mm. Capacité Ø 15 mm cuivre et alu.   170 mm   241 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67503   _ 
  Pince coupe-câble isolée 160 mm. Capacité de coupe : câbles cuivre et mininium 
de Ø 14 mm. Ouverture : 16 mm. Becs « perroquet ». 
Ressort de rappel. Levier de verrouillage en position fermée.  

  160 mm   153 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67502   4 000 009 278   Pince coupe-câble isolée 230 mm.   230 mm   447 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-6750.C

 Pince coupe câble isolée 

Utilisation : 

• Coupe-câble isolé pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation orange.  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67500C   4 000 014 361 
  Pince coupe câble isolée 180 mm composite. Taillants en acier. Capacité de coupe : 
Ø 15 mm, câbles de section 25 mm² cuivre et 50 mm² aluminium. Ne coupe pas l’acier.  

  188 mm   183 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67501C   4 000 009 830 
  Pince coupe câble isolante. 
Capacité de coupe (cuivre ou aluminium) Ø maxi 17 mm. 

 _   0,166 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-67700 

 Cisaille isolée 

Utilisation : 

• Cisaille isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange. 
• Capacité de coupe: diamètres max 30 mm - sections 185 mm² cuivre et aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67700 4 000 015 029  Cisaille isolée ouverture 30 mm.   590 mm   2,95 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-67302

 Pince à dénuder 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange. 
• Capacité de dénudage: de 0,5 à 10 mm² par vis de réglage. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67302 4 000 009 291  Pince à dénuder 165 mm.   165 mm   338 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-6100.

 Couteau isolé pour travaux TST BT 

Utilisation :

• Couteau isolé pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique renforcé orange.
• Matière isolante grise au toucher SOFT sur la poignée. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-61001   4 000 009 350   Couteau isolé lame droite   62 mm   106 g   1 000 V   1 500 V 

  MO-61002   4 000 009 351   Couteau d’électricien isolé à lame courbe   50 mm   109 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-61003

 Couteau coupe-fourreaux 

Utilisation :

• Coupe-fourreaux isolé pour travaux sous-tension.
• Permet de couper les fourreaux de protection des câbles d’énergie (fourreaux TPC).

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique renforcé noire et rouge.
• Lame triangulaire à double tranchant, rétractable et réglable. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-61003 4 070 157 206  Couteau coupe-fourreaux   163 x 56 x 38 mm   163 mm   0,14 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-72100E 

 Ciseau isolé 

Utilisation : 

• Ciseaux isolés 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Entièrement isolé
• Ciseau ambidextre utilisable avec gant isolant
• Lames en acier inoxydable avec coupe-fi l
• Nez long et pointu 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-72100E 4 000 014 153  Ciseaux isolés   132 mm   80 g   1 000 V   1 500 V 

             MO-6730. 

 Pince à dénuder les câbles BT 

Utilisation : 

• Pince isolée pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange.  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67304   4 000 009 297   Pince à dénuder les câbles BT de diamètre 8 à 21 mm.   220 mm   490 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67305   4 000 009 305   Pince à dénuder les câbles BT de diamètre 21 à 35 mm.   265 mm   560 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67306   4 000 009 306   Pince à dégainer les câbles BT de diamètre 26 à 52 mm.   270 mm   560 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-67305C / KIT-MO67305C

 Pince à dégainer  entièrement isolée 

Utilisation : 

• Pince isolante pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation composite orange. Taillants en métal.
• Capacité de coupe : diamètres de 20 à 60 mm.
• 4 lames de coupe. Profondeur de coupe: 2 mm en circulaire et en longitudinal. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids

  MO-67305C   4 070 157 306   Pince à dégainer entièrement isolée.   270 mm   0,586 kg 

  KIT-MO67305C   4 070 158 916 

  Kit lames rechange pour MO-67305C. 
4 molettes circulaires
1 molette longitudinale
1 lame griffe 

 _   0,47 kg 

 MO-6760. 

 Coupe-câble isolé à crémaillère 

Utilisation : 

• Coupe-câbles à crémaillère isolés pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange.  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67600   4 000 002 658 
  Coupe-câble isolé à crémaillère ouverture 38 mm.
Lames en acier forge traité pour câble en cuivre ou aluminium.
Capacité de découpe Ø 38 mm - 300 mm² Cuivre & 450 mm² Aluminium.  

  878 gr   1 000 V   1 500 V 

  MO-67601   4 000 002 659 
  Coupe-câble isolé à crémaillère ouverture 55 mm. 
Capacité de coupe ø 38 mm - 240 mm² cuivre et 300 mm² aluminium. 

  1,36 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-67611 

 Coupe-câble isolé à crémaillère. Coupe frontale 

Utilisation : 

• Coupe-câble isolé pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation PVC trempé orange. 
• Coupe frontale.
• Capacité de coupe: diamètre max 32 mm - 250 mm² cuivre et 320 mm² aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-67611 4 000 002 655  Coupe-câble isolé à crémaillère frontal. Ouverture Ø 32 mm.   300 mm   1,14 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-6450. 

 Scie à métaux isolée 

Utilisation :

• Scie isolée pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-64501   _ 
  Scie junior.
Longueur lame: 130 mm, démontable.
Isolation PVC trempé. 

  263 x 130 x 15 mm   263 mm   0,15 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-64502   4 000 009 307 

  Scie à métaux isolée.
Isolation de thermoplastique renforcé orange.
Lame de 300 mm. 2 lames livrées.
Tension de lame par vis 

  460 x 135 x 25 mm   460 mm   0,78 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-6900. 

 Clé à molette isolée 

Utilisation : 

• Clé à molette isolées 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Isolation par trempage de PVC orange
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-69002   4 000 009 135   Clé à molette isolée ouverture 24 mm   21 cm   0,3 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69003   4 000 009 134   Clé à molette isolée ouverture 28 mm   25 cm   0,45 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69004   4 000 009 133   Clé à molette isolée ouverture 34 mm   31 cm   0,55 kg   1 000 V   1 500 V 

  MO-69005   4 000 009 132   Clé à molette isolée ouverture 43 mm   39 cm   1,4 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-710-D 

 Pinceau isolé 1000 V AC 

Utilisation : 

• Pinceau isolé 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Manche isolant
• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-710-D   _  Pinceau isolé   420 x 38 mm   80 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-745D 

 Marteau isolé pour électricien 

Utilisation : 

• Marteau isolé 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• 2 têtes de frappe interchangeables de diamètre 35 mm
• Système anti-rebond
• Corps isolé par trempage de PVC orange. Poignée de préhension noire
• Ne produit pas d’étincelles, réduit le bruit et diminue le risque de projection de fragments ou de pièces 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-745D 4 070 157 173  Marteau électricien entièrement isolé   310 x 120 x 40 mm   0,8 kg   1 000 V   1 500 V 

 MO-755-D

 Miroir isolé 

Utilisation : 

• Miroir isolé 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Entièrement isolé
• Diamètre du miroir : 22 mm 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-755-D   _  Miroir isolé diamètre 22 mm   200 mm   20 gr   1000 V   1500 V 

 MO-7582-D 

 Aimant de préhension sur � exible isolé 

Utilisation :

• Aimant de préhension sur fl exible isolé pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Entièrement isolé
• Diamètre de la tête de l’aimant : 14,5 mm
• Charge maxi supportée par l’aimant: 1 kg 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-7582-D   _  Aimant de préhension sur fl exible isolé   470 mm   0,2 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
 IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-751 

 Mètre pliant isolant 

Utilisation : 

• Mètre isolant 1000 V pour travaux sous tension

Caractéristiques :

• Tensions maximales d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC
• Mètre pliant de longueur dépliée 1 m
• Entièrement isolant 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-751   _  Mètre pliant isolant   235 x 30 x 15 mm   50 gr   1 000 V   1 500 V 

 KIT-03

 Kit de tournevis Isolés 

Utilisation :

• Travaux sous-tension en basse tension. 

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique orange monocouche.
• Essai électrique unitaire en sortie de production.
• Composition :
• 3 tournevis à embouts plats de 3,5 x 100 mm MO65204 - 
5,5 x 125 mm MO65206 - 8 x 175 mm MO65209
• 2 tournevis à embouts Pozidriv PZ1 MO65242 et PZ2 MO65244. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  KIT-03 4 000 009 256  Kit de 5 Tournevis Isolés.   345 x 115 x 40 mm   447 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 KIT-04 

 Kit d’outils isolés 

Utilisation :

• Travaux sous-tension en basse tension. 

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique orange monocouche pour les tournevis.
• Isolation PVC trempé orange sur les pinces
• Essai électrique unitaire en sortie de production.

Composition :
• 3 tournevis à embouts plats de 3,5 x 100 mm MO65204 - 5,5 x 125 mm MO65206 - 8 x 175 mm MO65209
• 2 tournevis à embouts Pozidriv PZ1 MO65242 et PZ2 MO65244.
• 1 pince à dénuder MO67302
• 1 pince à becs coudés MO66402
• 1 pince coupe-câbles MO67500

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  KIT-04 4 000 015 528  Kit de 8 outils Isolés.   345 x 245 x 50 mm   1,3 kg   1 000 V   1 500 V 

             KIT05

 Kit d’outils isolés 

Utilisation :

• Travaux sous-tension en basse tension. 

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique orange monocouche pour les tournevis.
• Isolation PVC trempé orange sur les pinces
• Essai électrique unitaire en sortie de production.

Composition :

• 3 tournevis à embouts plats de 3,5 x 100 mm MO65204 - 5,5 x 125 mm MO65206 - 8 x 175 mm MO65209
• 2 tournevis à embouts Pozidriv PZ1 MO65242 et PZ2 MO65244.
• 1 pince à dénuder MO67302
• 1 pince à becs coudés MO66402
• 1 pince coupe-câbles MO67500
• 1 pince universelle MO66002
• 1 pince multiprise MO66502

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  KIT-05 4 000 009 259  Kit de 10 outils Isolés.   345 x 240 x 60 mm   1,75 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC EN 60900 

Normes :
 IEC  EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

     MO-650-D 

 Kit de tournevis Isolé 

Utilisation :

• Tournevis isolés pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique renforcé orange.

Composition : 

• 1 tournevis à embout plat de 4 x 100 mm MO65205
• 1 tournevis à embout plat de 6,5 x 150 mm MO65207
• 1 tournevis à embout plat de 8 x 175 mm MO65209

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-650-D 4 000 009 346  Jeu de 3 tournevis plats   430 x 100 x 35 mm   271 gr   1 000 V   1 500 V 

 MO-652-D 

 Kit de tournevis plats isolés 

Utilisation :

• Tournevis isolés pour travaux sous-tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation thermoplastique renforcé orange.

Composition : 

• 1 tournevis à embout plat de 3 x 100 mm MO65203
• 1 tournevis à embout plat de 4 x 100 mm MO65205
• 1 tournevis à embout plat de 6,5 x 150 mm MO65207
• 1 tournevis à embout plat de 8 x 175 mm MO65209

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-652-D 4 000 009 347  Jeu de 4 tournevis isolés plats.   440 x 100 x 35 mm   303 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-653-D 

 Kit de tournevis isolés Phillips 

Utilisation : 

• Kit de tournevis isolés pour travaux sous tension.

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Isolation en thermoplastique renforcé orange.
• Lames à embouts Philips en acier au chrome vanadium.

Composition :

• 1 tournevis PH0 MO65230
• 1 tournevis PH2 MO65234
• 1 tournevis PH3 MO65236

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-653-D 4 000 009 336  Jeu de 3 tournevis Phillips PH0-PH2-PH3.   360 x 120 x 30 mm   248 gr   1 000 V   1 500 V 

 KIT-24 

 Kit d’outils isolés bi-matières 

Utilisation :

• Travaux sous-tension en basse tension. Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Isolation thermoplastique orange bi-matières.
• La matière isolante de couleur noire est en élastomère de type «SOFTGRIP» 
pour une meilleure prise en main et une bonne transmission des efforts de serrage.
• Essai électrique unitaire en sortie de production

Composition :

• 3 tournevis à embouts plats de 4 x 125 mm MO72004 - 6 x 150 mm MO72006 - 
8 x 175 mm MO72008
• 2 tournevis à embouts Pozidriv PZ1 MO72042 et PZ2 MO72044
• 1 pince à dénuder MO72172
• 1 pince à becs coudés MO72142
• 1 pince coupe-câbles MO72200

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  KIT-24 4 000 009 258  Kit de 8 outils Isolés bi-matières   340 x 130 x 55 mm   1,28 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
IEC EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 KIT-27

 Kit d’outils isolés bi-matières 

Utilisation :

• Travaux sous-tension en basse tension. Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Isolation thermoplastique orange bi-matières.
• La matière isolante de couleur noire est en élastomère de type «SOFTGRIP» 
pour une meilleure prise en main et une bonne transmission des efforts de serrage.
• Essai électrique unitaire en sortie de production

Composition :

• 1 pince à dénuder MO72172
• 1 pince à becs coudés MO72142
• 1 pince coupe-câbles MO72200
• 1 pince universelle MO72102
• 1 pince multiprise MO72155

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  KIT-27 4 000 009 261  Kit de 5 Pinces isolées bi-matières   340 x 245 x 55 mm   1,41 kg   1 000 V   1 500 V 

             KIT M-...-DYN 

 KIT Tournevis dynamométrique 

Utilisation :

Travaux sous-tension en basse tension. 

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Kit adapté au montage des disjoncteurs de branchement, des compteurs et des divers kits utilisés par Enedis pour l’équipement des panneaux 
de contrôle.

Composition :

• 1 tournevis dyn à couple limité à 4 Nm MO68404DYN
• 1 lame courte 6 pans pour MO68404DYN
• 1 lame longue 6 pans pour MO68404DYN
• 1 lame à embout plat de 6,5 mm pour MO68404DYN
• 1 tournevis lame courte 6 pans MO68404C
• 1 clé mâle coudée courte 6 pans MO69904C
• 1 tournevis hexagonal de 4 mm MO68404

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-68404DYN   4 000 156 348   Tournevis dynamométrique isolé.   260 x 70 x 50 mm   300 gr   1 000 V   1 500 V 

  M-883145-LC4   _   Lame courte 6 pans de 4 mm L 29 mm   29 x 6 mm   15 gr   1 000 V   1 500 V 

  M-883145-LL4   _   Lame longue 6 pans de 4 mm, L 93 mm   93 x 6 mm   25 gr   1 000 V   1 500 V 

  M-883145-TF6   4 070 157 568 
  Lame embout plat de 6,5 mm, L 55 
mm. 

  55 x 6 mm   25 gr   1 000 V   1 500 V 

Normes :
IEC EN 60900 

Normes :
IEC / EN 60900 
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OUTILS ISOLÉS

 MO-51003 

 Dotation de sécurité pour électriciens BT 

Utilisation :

• Travaux sous-tension en basse tension. 

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 500 V AC - 750 V DC.

Composition : 

Equipement de protection individuelle

• 1 écran facial MO286
• 1 paire de surgants taille 10 CG98110

Détecteur de tension

• 1multicontrôleur MS917

Isolation

• 1 paire de gants isolants classe 00 taille C CG05C
• 1 sac pour gants isolants CG361
• 1 tapis isolant classe 0 MP1116
• capuchons isolants MP63510D
• 1 nappe isolante MP3512
• 10 pinces pour nappe MP4110
• 6 profi lés isolants MP3215
• 5 bandes adhésives isolantes MP19LOT

Outillage isolé

• 1 couteau à dénuder MO61001
• 1 pince coupe-câble MO67502
• 1 mètre isolant MO751
• 1 jeu de 8 clés plates MO6800819
• 3 clés mâles coudées MO69903, MO69904 et MO69906
• 1 clé à molette MO69003
• 1 pince universelle MO66002
• 1pince à becs ronds MO66202
• 1 pince multiprise MO66502
• 1 pince coupante diagonale MO67102
• 1 ensemble MO6930823
• 3 tournevis plats MO65205, MO65207, MO65209
• 3 tournevis Phillips MO65232, MO65234, MO65236
  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-51003 4 070 157 722  Dotation de sécurité pour électriciens BT avec écran facial    1550 X 270 X 300 mm   155 cm   24 kg   500 V   750 V 

Normes :
NF C18510
EN 50110 
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OUTILS ISOLÉS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MO-51003 

 Dotation de sécurité pour électriciens BT 

Utilisation :

• Travaux sous-tension en basse tension. 

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 500 V AC - 750 V DC.

Composition : 

Equipement de protection individuelle

• 1 écran facial MO286
• 1 paire de surgants taille 10 CG98110

Détecteur de tension

• 1multicontrôleur MS917

Isolation

• 1 paire de gants isolants classe 00 taille C CG05C
• 1 sac pour gants isolants CG361
• 1 tapis isolant classe 0 MP1116
• capuchons isolants MP63510D
• 1 nappe isolante MP3512
• 10 pinces pour nappe MP4110
• 6 profi lés isolants MP3215
• 5 bandes adhésives isolantes MP19LOT

Outillage isolé

• 1 couteau à dénuder MO61001
• 1 pince coupe-câble MO67502
• 1 mètre isolant MO751
• 1 jeu de 8 clés plates MO6800819
• 3 clés mâles coudées MO69903, MO69904 et MO69906
• 1 clé à molette MO69003
• 1 pince universelle MO66002
• 1pince à becs ronds MO66202
• 1 pince multiprise MO66502
• 1 pince coupante diagonale MO67102
• 1 ensemble MO6930823
• 3 tournevis plats MO65205, MO65207, MO65209
• 3 tournevis Phillips MO65232, MO65234, MO65236  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-51003 4 070 157 722  Dotation de sécurité pour électriciens BT avec écran facial    1550 X 270 X 300 mm   155 cm   24 kg   500 V   750 V 

Normes :
NF C18510
EN 50110 



663

SÉ
CU

RI
TÉ

 É
LE

CT
RI

QU
E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

OUTILS ISOLÉS

 MO-51003/2 

 Dotation de sécurité pour électriciens BT 

Utilisation :

• Travaux sous-tension en basse tension. 

Caractéristiques :

• Tensions maxi d’utilisation: 500 V AC - 750 V DC.

Composition : 

Equipement de protection individuelle

• 1 casque MO185BL
• 1 paire de surgants taille 10 CG98110

Détecteur de tension

• 1multicontrôleur MS917

Isolation

• 1 paire de gants isolants classe 00 taille C CG05C
• 1 sac pour gants isolants CG361
• 1 tapis isolant classe 0 MP1116
• capuchons isolants MP63510D
• 1 nappe isolante MP3512
• 10 pinces pour nappe MP4110
• 6 profi lés isolants MP3215
• 5 bandes adhésives isolantes MP19LOT

Outillage isolé

• 1 couteau à dénuder MO61001
• 1 pince coupe-câble MO67502
• 1 mètre isolant MO751
• 1 jeu de 8 clés plates MO6800819
• 3 clés mâles coudées MO69903, MO69904 et MO69906
• 1 clé à molette MO69003
• 1 pince universelle MO66002
• 1pince à becs ronds MO66202
• 1 pince multiprise MO66502
• 1 pince coupante diagonale MO67102
• 1 ensemble MO6930823
• 3 tournevis plats MO65205, MO65207, MO65209
• 3 tournevis Phillips MO65232, MO65234, MO65236

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MO-51003/2 4 070 158 917  Dotation de sécurité avec casque pour électriciens BT    1550 X 270 X 300 mm   24 kg   500 V   750 V 

MO-32/2 / M-87-303    

Utilisation : 

Bagagerie pour outils isolés 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MO-32/2   4 000 012 342   Sac a outils multi-compartiments en cuir noir de 30 x 22 x 12 cm  _   0,9 kg 

  M-87-303   4 000 012 338   Etui souple porte-outils. Avec dragonne de transport et à compartiments multiples    1180 x 115 x 39 mm   3,9 kg 

Normes :
NF C 18-510
EN 50110 
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ACCESSOIRES DE SHUNT

TRAVAUX SOUS TENSION

               MC-14.

 Micro-pinces isolées pour TST BT 

Utilisation :

• Micro-pinces isolées pour shunts BT.
• Pour liaisons provisoires.

Caractéristiques :

• Tensions max d’utilisation 1000 V AC - 1500 V DC.
• Corps en cuivre/aluminium.
• Entièrement isolées. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-1421   _ 
  Micro-pince avec poignée de serrage 
sur plats de 5 mm et ronds de 6 à 
10 mm 

  33 x 38 x 58 mm   130 gr   1 000 V   1 500 V  _

  MC-141   4 000 005 642 
  Pince de serrage isolée 6 pans, 17 à 
19 mm 

  150 x 75 x 25 mm   269 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-142   4 000 005 621 
  Micro-pince orientable et articulée. 
Pour plats de 5 mm et ronds de 6 à 
10 mm 

  33 x 38 x 58 mm   138 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-143   4 000 005 643 
  Micro-pince de serrage isolée sur 
barres plates 

  115 x 70 x 25 mm   238 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-144   4 000 005 644   Micro-pince isolée axiale   23 x 75 x 150 mm   270 g   1 000 V   1 500 V 

Normes :
EDF SERECT BT N°809 
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ACCESSOIRES DE SHUNT

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-145   4 000 005 645   Micro-pince isolée transversale   23 x 70 x 110 mm   223 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-146   4 000 005 646   Micro-pince isolée transversale   23 x 70 x 110 mm   217 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-147   4 070 159 045   Connecteur isolé à tige fi letée M8   25 x 70 x 100 mm   171 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-147/1   4 070 158 641   Connecteur isolé à tige fi letée M10   25 x 70 x 100 mm   190 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-148   4 000 005 647 
  Connecteur 90° isolé à embout tour-
nant. Fixation par trou fi leté M8. 

  25 x 70 x 80 mm   173 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-148/1   4 000 014 726 
  Micro-pince isolée à embout tournant/
câble 

  25 x 70 x 80 mm   160 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-149   4 000 156 152   Micro-pince de serrage à cheval   55 x 60 x 160 mm   493 g   1 000 V   1 500 V 
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ACCESSOIRE DE SHUNT

TRAVAUX SOUS TENSION

     MC-153/... 

 Câble de shunt pour TST BT 

Utilisation : 

• Câble de shunt pour travaux sous tension BT.
• Tensions maxi d’utilisation 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Câble cuivre isolé type H 07 RN-F : section: 35 mm².
• Intensité nominale admissible: 200 A.
• 2 embouts surmoulés isolants à tige fi letée M8 aux extrémités.
• Capuchons de protection isolants amovibles pour les embouts du câble.
  

 Réf.  Code Produit  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-153/05   4 000 005 638   0,5 m   350 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-153/10   4 000 005 639   1 m   600 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-153/30   4 000 005 640   3 m   1,6 kg   1 000 V   1 500 V 

  MC-153/60   4 000 005 641   6 m   3,1 kg   1 000 V   1 500 V 

  MC-153/100   4 070 158 741   10 m   5,7 kg   1 000 V   1 500 V 

 MC-155/... 

 Câble de shunt pour TST BT. 

Utilisation : 

• Câble de shunt pour travaux sous tension BT.
• Tensions maxi d’utilisation 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Câble cuivre isolé type H 07 RN-F : section: 50 mm².
• Intensité nominale admissible: 250 A.
• 2 embouts surmoulés isolants à tige fi letée M8 aux extrémités.
• Capuchons de protection isolants amovibles pour les embouts du câble. 

 Réf.  Code Produit  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-155/05   4 070 158 642   0,5 m   450 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-155/10   4 000 005 649   1 m   750 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-155/20   4 000 005 650   2 m   1,5 kg   1 000 V   1 500 V 

  MC-155/30   4 000 005 651   3 m   2,2 kg   1 000 V   1 500 V 

  MC-155/60   4 000 005 652   6 m   4,3 kg   1 000 V   1 500 V 

  MC-155/80   4 000 015 147   8 m   5,8 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
EDF SERECT BT N°809 

Normes :
EDF SERECT BT N°809 



667

SÉ
CU

RI
TÉ

 É
LE

CT
RI

QU
E

www.sicamefrance.com

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

ACCESSOIRES DE SHUNT

     MC121/124 

 Accessoire pour shunt 

Utilisation :

• Accessoires isolés pour shunts BT.

Caractéristiques :

• Jonction et porte-fusibles isolés.
• Tensions max d’utilisation 1000 V AC - 1500 V DC. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-121   4 000 005 634 
  Jonction isolée pour shunt. 2 trous M8 
femelles 

  60 x 25 mm   63 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-122   4 000 005 635   Jonction Porte fusibles 30 A pour shunt   125 mm x 35 mm   136 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-123   4 000 014 275 
  Porte fusibles 30 A pour shunt,  embout 
mâle-femelle 

  125 mm x 35 mm   145 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-124   4 070 159 044 
  Porte fusibles 30 A  embouts M8 mâle et 
femelle pour fi che banane 

  125 mm x 35 mm   100 g   1 000 V   1 500 V 

 MC-120/... 

 Shunt avec pinces 

Utilisation :

• Shunt pour réseau BT.

Caractéristiques :

• 2 pinces MC120 reliées par un câble H07RNF de 25 mm².
• Intensité nominale du câble 75 A. 
• Icc : 5 kA/1s
• Serrage des pinces par ressort.
• Capacité de serrage des pinces : plats jusqu’à 12 mm et ronds de 4 à 12 mm. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Longueur  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-120   _   150 x 100 x 60 mm   0,2 kg   1 000 V   1 500 V 

  MC-120/15   4 000 012 187   150 x 100 x 60 mm   1,5 m   1 kg   1 000 V   1 500 V 

  MC-120/50   4 070 158 640   150 x 100 x 60 mm   2,35 kg   1 000 V   1 500 V 

  MC-120/100   4 070 158 639   150 x 100 x 60 mm   10 m   4,3 kg   1 000 V   1 500 V 

Normes :
EDF SERECT BT N°808 
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ACCESSOIRES DE SHUNT

TRAVAUX SOUS TENSION

 MC-126/... 

 Prise de courant à perforation d’isolant 

Utilisation :

• Pince à perforation d’isolant pour prise de courant.

Caractéristiques :

• Tensions max d’utilisation 1000 V AC - 1500 V DC.
• Entièrement isolées.
• Vissage manuel. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-126   4 000 005 636   Prise 60A à perforation d’isolant pour câbles de  1,5 à 16 mm².   185 x 65 x 29 mm   127 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-126/1   4 000 005 637   Prise de courant à perforation isolant   185 x 65 x 29 mm   150 g   1 000 V   1 500 V 

     MC-15. 

 Embout à fourreau rétractable 

Utilisation :

• Embout télescopique pour shunts BT.
• La broche permet la connexion par serrage dans les bornes d’appareillages.

Caractéristiques :

• Tensions max d’utilisation 1000 V AC - 1500 V DC.
• Entièrement isolé, IP2X.
• Broche en cuivre étamé de diamètre 10 mm. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-150   4 000 005 648   Embout à fourreau rétractable M8   173 x Ø 32 mm   164 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-151   _   Adaptateur télescopique M12   250 x 200 x 35 mm   221 gr   1 000 V   1 500 V 
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MATÉRIELS POUR TRAVAUX SOUS TENSION

 MG-...-S 

 Perche isolante à crochet 

Utilisation : 

• Perche de manoeuvre pour travaux sous tension (HTA).
• Système de crochet en bout de perche avec mécanisme par carré d’entraînement.

Caractéristiques :

• Tube et tige de commande en matériau synthétique renforcé de fi bre de verre.
• Tête de perche métallique gainée d’un fourreau en matériau synthétique.
•  Crochet et mécanisme en bronze et alliage léger. 

 Réf.  Code Produit  Ø  Longueur  Poids

  MG-099-S   4 000 009 696   32   1,6 m   2,2 kg 

  MG-100-S   4 000 009 697   32   2,8 m   2,8 kg 

  MG-101-S   4 000 009 698   32   3 m   3 kg 

  MG-102-S   4 000 009 700   32   3,4 m   3,4 kg 

  MG-103-S   4 000 009 701   32   3,8 m   3,7 kg 

Normes :
 IEC 60855 
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MATÉRIELS POUR TRAVAUX SOUS TENSION

TRAVAUX SOUS TENSION

     MC-156/... 

 Boitier de dérivation TST BT 

Utilisation : 

• Boîtier de dérivation pour travaux sous tension BT.
• Tensions maxi d’utilisation 1000 V AC - 1500 V DC.

Caractéristiques :

• Conducteurs en bronze entièrement isolés.
• Courant admissible 200 A.
• Peut recevoir de chaque côté 3 câbles de shunt.
• 6 embouts amovibles à fourche pouvant être séparés avec une clé isolante. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-156   4 000 014 276   Boitier connecteur à 6 entrées pour shunt   40 x 80 x 158 mm   499 g   1 000 V   1 500 V 

  MC-156/1   4 070 158 643   Embout amovible pour MC-156. Raccordement M8 femelle.   45 g   1 000 V   1 500 V 

 MC-116

 Shunt pour canalisation collective 

Utilisation :

• Coffret de shunt permettant de s’assurer, avant de procéder au remplacement 
d’un fusible situé sur une canalisation, que le défaut ayant provoqué la fusion est éliminé.
• Permet aussi d’ouvrir un circuit en charge pour intervention de maintenance.

Caractéristiques :

• Coffret utilisé avec 1 fusible lorsque l’intensité nominale de la canalisation 
est inférieure à 100 A.
• Coffret utilisé avec 2 fusibles lorsque l’intensité nominale de la canalisation 
est comprise entre 100 A et 200 A. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MC-116 4 070 159 043  Shunt pour canalisation de 30 à 200 A   20 x 15 x 40 cm   4,8 kg   1 000 V   1 500 V 

     MG-11.-S 

 Perche isolante à crochet articulé 

Utilisation : 

• 3 positions :  
• crochet ouvert et sorti.
• crochet fermé et sorti - position «cardan» avec verrouillage automatique.
• crochet fermé et rentré - position «transport».

Caractéristiques :

• Tête cylindrique sous capot isolant.
• Crochet de suspension isolé sur la partie supérieure.
• Jonc de commande avec 5 doigts de manoeuvre (intervalle : 350 mm). 

 Réf.  Code Produit  Ø  Longueur

  MG-116-S   4 000 009 694   26   2 m 

  MG-117-S   _   26   2,6 m 

 MG-125-K 

 Perche isolante à embout universel 

Utilisation : 

• Utilisée pour être fi xée à des adaptateurs à fi xation crantée et ceci, à l’une ou l’autre des extrémités.
• Particulièrement adaptée au travail en toiture ou à partir d’une plateforme d’élévateur. 

Caractéristiques :

• 1 embout K (cranté 12 dents) à chaque extrémité, avec vis de blocage imperdable.
• 2 crochets de suspension inversés. 

 Réf.  Code Produit  Ø  Longueur

  MG-125-K 4 000 015 331   32.00   2,6 m 

Normes :
EDF Serect BT-605 

Normes :
EDF Serect BT-605 
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MATÉRIELS POUR TRAVAUX SOUS TENSION

     MG-11.-S 

 Perche isolante à crochet articulé 

Utilisation : 

• 3 positions :  
• crochet ouvert et sorti.
• crochet fermé et sorti - position «cardan» avec verrouillage automatique.
• crochet fermé et rentré - position «transport».

Caractéristiques :

• Tête cylindrique sous capot isolant.
• Crochet de suspension isolé sur la partie supérieure.
• Jonc de commande avec 5 doigts de manoeuvre (intervalle : 350 mm). 

 Réf.  Code Produit  Ø  Longueur

  MG-116-S   4 000 009 694   26   2 m 

  MG-117-S   _   26   2,6 m 

 MG-125-K 

 Perche isolante à embout universel 

Utilisation : 

• Utilisée pour être fi xée à des adaptateurs à fi xation crantée et ceci, à l’une ou l’autre des extrémités.
• Particulièrement adaptée au travail en toiture ou à partir d’une plateforme d’élévateur. 

Caractéristiques :

• 1 embout K (cranté 12 dents) à chaque extrémité, avec vis de blocage imperdable.
• 2 crochets de suspension inversés. 

 Réf.  Code Produit  Ø  Longueur

  MG-125-K 4 000 015 331   32.00   2,6 m 

Normes :
EDF Serect BT-605 

Normes :
EDF Serect BT-605 
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MATÉRIELS POUR TRAVAUX SOUS TENSION

TRAVAUX SOUS TENSION

 MG-13. 

 Perche coupe-câbles 

Utilisation : 

• Perche coupe-câbles avec poignée de commande sous revêtement isolant.
• Permet la découpe de fi ls et câbles, même sous tension.

Caractéristiques :

• Capacités de coupe : 
• Cuivre : 48 mm 
• Aluminium : 54 mm
• Alu-acier : 37 mm
• Acier à 120 kg/mm : 5 mm
• Lames affutables et interchangeables.
• Transmission à course par jonc stratifi é.
  

 Réf.  Code Produit  Ø  Longueur  Poids

  MG-131   4 070 156 866   35.00   1,8 m   3,3 kg 

  MG-130   4 000 009 688   35.00   2,6 m   3,8 kg 

 CM50 

 Perche de décharge et d’équipotentialité 

Utilisation : 

• Perche de décharge de charges statiques.
• Equipée d’une pince-crocodile isolée et d’un talon anti-choc avec passant de manoeuvre.

Caractéristiques :

• Equipée de 6 m de câble en cuivre (6 mm²) isolé PVC.
• Longueur de position du garde-main : 0,65 m.
• Pointe de contact en bronze et de longueur : 80 mm.
• Elément équipé d’un garde-main et d’un talon anti-choc. 

 Réf.  Code Produit  Ø  Dimensions  Longueur  Poids Tension d’isolement 
nominale

  CM-50 4 070 157 784   39.00   1600 x  Ø 90 mm   1,6 m   2,3 kg   33 kV 

Normes :  E
DF Serect  BT-610 

Normes :
IEC 60855 
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DIVERS

 MD-1.-C 

 Brosse de nettoyage 

Utilisation : 

• Brosses de nettoyage à utiliser avec perche isolante.
• Pour nettoyage des isolateurs ou autres composants placés sur les lignes aériennes.

Caractéristiques :

• Equipées d’un embout hexagonal de type «C» de 12 mm sur plats.
• Corps de brosse en  bois.
• Crins des brosses en matière plastique blanche. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MD-10-C   4 000 000 752   Brosse de nettoyage en forme d’arc de cercle   170 x 130 x 110 mm   0,2 kg 

  MD-12-C   4 000 000 753   Brosse tète demi sphérique   220 x 170 mm   0,191 kg 

  MD-14-C   4 000 000 754   Brosse demi sphérique orientable à embout C via adaptateur universel K.   270 x 180 mm   0,378 kg 

 MD-40-. 

 Outil d’ébranchage 

Utilisation : 

• Ebrancheur à utiliser avec perche isolante.

Caractéristiques :

• Capacité: branches de diamètres 30 à 45 mm suivant la nature du bois. 
• Corps d’outil métallique. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MD-40-B   4 000 000 763   Outil d’ébranchage sur embout à visser femelle type «B»   280 x 180 x 60 mm   1,4 kg 

  MD-40-K   4 070 158 914   Outil d’ébranchage sur embout universel cranté type «K»   250 x 180 x 60 mm   0,9 kg 



674 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

DIVERS

TRAVAUX SOUS TENSION

               MD-42-B  / M-92-28

 Scie d’élagage 

Utilisation : 

• Scie d’élagage à utiliser avec perche isolante.

Caractéristiques :

• Longueur de la lame : 35 cm. 
• Corps d’outil métallique et rigide. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MD-42-B   4 000 000 780 
  Scie d’élagage sur embout à visser femelle type 
«B» 

  600 x 120 x 60 mm   1,09 kg 

  M-92-28   4 070 158 645   Lame de rechange pour scie MD42B   440 x 45 x 10 mm   0,183 kg 

 MG-792

Sangle porte-outils

Utilisation : 

• Sangle ceinture porte-outils utilisable pour:

   - accrocher des outils tels que les perches à crochet ou les perches à embout universel.
   - accrocher des outils lourds.
   - liaison à une corde de service.

Caractéristiques :

• Ceinture ajustable en matière synthétique de longueur 1 m.
• Anneaux porte-outils à position réglable sur la ceinture (coulissants).
• Charge maximale d’utilisation : 200 daN. 

Réf.  Code Produit  Longueur  Poids

MG-792   _   1 m   670 gr 
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     MO-6100B 

 Couteau d’électricien 

Utilisation : 

• Couteau non isolé pour travaux d’électricien.

Caractéristiques :

• 1 lame serpette
• 1 lame droite
• Manche bois et lames inox
• Verrouillage en position ouverte 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MO-6100B 4 000 003 321  Couteau d’électricien à 2 lames   200 x 150 x 20 m   174 gr 

 MD-535-K 

 Jauge de conducteur 

Utilisation :

• Jauge permettant de mesurer le diamètre d’un conducteur aérien compris entre 3 et 16 mm.

Caractéristiques :

• Equipée d’un embout universel type «K».
• Matière entièrement isolante légère.
• Table de correspondance diamètre/section livrée avec l’outil. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids

  MD-535-K 4 000 000 772   270 x 35 x 17 mm   90 g 

DIVERS
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DIVERS

TRAVAUX SOUS TENSION

 MG-206-.K 

 Brosse à conducteurs 

Utilisation :

• Brosses permettant de nettoyer les conducteurs aériens.

Caractéristiques :

• Equipées d’un embout universel type «K».
• Support de brosse pivotant.
• Matière isolante et cardes métalliques.
• Ouverture 22 mm. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MG-206-AK   4 000 001 250   Brosse pour conducteur en aluminium   260 x 190 x 60 mm   92 gr 

  MG-206-CK   4 000 001 310   Brosse pour conducteur en cuivre   261 x 190 x 60 mm   98 gr 

 MG-210-S 

 Porte-connecteur 

Utilisation :

• Permet d’immobiliser temporairement un conducteur aérien sans tension mécanique.
• Peut recevoir 2 connecteurs au même potentiel.

Caractéristiques :

• Corps isolant.
• Embout à anneau rond et vis en bronze.
• Perchoir diamètre 6 mm.
• Capacité de serrage de 3 à 10 mm. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids

  MG-210-S   _   95 x 90 x 55 mm   220 gr 

Normes :
TST BT N°705 B 

MG-206-CKMG-206-AK
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OUTILS POUR RÉSEAUX SOUTERRAINS

 MG-22.-. 

 Coin isolant 

Utilisation :

• Coin isolant permettant d’écarter des câbles.

Caractéristique :

• Entièrement isolant. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MG-221-D   _ 
  Coin isolant 5 positions d’écartement de phases : 
20 - 25 - 30 - 35 - 40 

  200 x 70 x 22 mm   73 gr   1 000 V   1 500 V 

  MG-222   4 070 157 176   Ecarteur isolant à gorge   225 x 45 x 30 mm   1 000 V   1 500 V 

  MG-222-D   _ 
  Séparateur de câbles utilisé sur les réseaux aériens 
dont les lignes sont tressées.
2 parties entièrement isolantes et reliées par une corde 

  1220 x 65 mm   301 gr  _  _

 MG-223 

 Bague isolante pour câbles sectoriels 

Utilisation : 

• Bague isolante permettant d’aligner, redresser ou cintrer les câbles sectoriels.

Caractéristiques :

• Pour câbles sectoriels de 95 et 150 mm² à 3 ou 4 brins.
• Entièrement isolant. 
• Couleur orange.
• Tensions maxi d’utilisation: 1000 V AC - 1500 V DC.
• Carré entraîneur 3/8’’. 

 Réf.  Code Produit  Désignation  Poids
Tension d’utilisation

 AC  DC

  MG-223 4 070 158 732  Bague isolante pour câbles sectoriels   75 gr  _   1 500 V 

Normes :
IEC / EN 60900 

Normes :
EDF SERECT BT-430 
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DIVERS

TRAVAUX SOUS TENSION

     M-88759 

 Porte-outils 

Utilisation : 

• Porte-outils à monter sur perche de diamètre extérieur 32 mm.

Caractéristiques :

• Crochet métallique recouvert de matière plastique isolante.
• La référence comprend le crochet et une vis de fi xation (également recouverte de matière plastique isolante). 

 Réf.  Code Produit  Ø

  M-88759 4 000 000 761   32 

 MG-204 

 Clé de maintien en isolement en “V” 

Utilisation : 

• Raccordable à un perche à embout universel, la fourche de maintien sert à immobiliser le raccord à anneau et à compenser le couple de torsion 
exercé au moment du serrage.

Caractéristique :

• Embout universel cranté type «K». 

  

 Réf.  Code Produit  Désignation  Dimensions  Poids

  MG-204-AK   4 000 015 332   Clé de maintien en isolement en «V»   260 x 200 x 35 mm   225 gr 

  MG-224   4 000 006 795   Gouge isolante   125 x 20 x 2 mm   15 g 

 MG-360 

Brosse pour conducteurs en aluminium 

Utilisation : 

• Brosse pour conducteurs en aluminium.

Caractéristiques :

• Corps isolant sur lequel est collé une carde.
• Brosse livrée avec étui solidaire du manche par cordon.  

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids

  MG-360   _   170 x 30 x 25 mm   90 gr 

05.8
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BAGAGERIE
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M.-..    

 Bagagerie pour outils et accessoires 

Utilisation : 

• Saccoches permettant de transporter/de ranger outils, accessoires, etc. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Poids

  M-87370   4 000 012 344   440 x 330 x 160 mm   1,1 kg 

  M-87292   4 000 012 167   L:230xl:190xE:70mm   300 gr 

  MO-39   4 070 157 640   480 x 320 x 230 mm   0,9 kg 

  MO-43   4 070 159 015   280 x 200 x 80 mm   300 gr 

  MO-42/1   _   320 x 240 x 170 mm   700 g 

  MO-42/2   4 070 157 492   400 x 270 x 220 mm   800 g 

  MO-34   4 000 012 343   3,2 kg 

680
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BAGAGERIE
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MO-44

 Sac à dos a roulettes 

Utilisation : 

• Spécialement designé pour le transport du matériel d’électricien : casque, tapis, outils, etc.
• Réduit les risques musculo-squeletique : il se roule ou se porte sur le dos ou à main.

Caractéristiques :

• Bretelles moussées pour plus de confort, pouvant se ranger dans une poche pour ne pas traîner au sol.
• Bandes rétro-réfl échissante à l’avant.
• Etiquette porte-nom pour reconnaissance/ identifi cation. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions  Masse

  MO-44 4 070 157 172   460 x 330 x 240 mm   3,2 kg 
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06.1
 06.1

 06.3

Outillage de préparation de câbles

Poulie - Lugall - Tendeur - Grenouille - Aiguille et chaussette de tirage 
Palan - Treuil...

Pince igarex - util multi onction - Co  ret de pr paration
Outil à dénuder - Graisse - Chalumeau... 

Visseuse à choc - Tente et barrière de chantier 
Balise et triangle de signalisation...

P. 712 à 731

Outillage de déroulage - Tirage de lignes

P. 732 à 738

Matériel de chantier

 06.2

 06.4

Presse hydraulique manuelle et électrique - Tête raccordable
Matrice - Coupe câble mécanique manuel et électro-mécanique 
Batterie et chargeur... P. 739 à 795

Outillage de sertissage - Coupe-câbles

P. 685 à 711



06.1
 Outillage de déroulage

        Tirage de lignes
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 Normes :
Standard mix 
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DÉROULAGE DE LIGNE
LIGNE TORSADÉE

Remorque 
porte-touret

RÈGLAGE DE LA TENSION DE LA LIGNE

TRAVAIL SOUS TENSION

Palan à mouf� es isolé TST-BT
MIB 3240

Crayon

LA RÈGLEMENTATION

La remorque doit être immobilisée soit : 
• par fi xation au crochet du camion ou à un support,
• par haubanage avec des crayons.

! Le déroulage du faisceau est effectué par la 
partie haute du touret. 

Palan
PTC...

Phases
Neutre

Console

Dynanomètre
DPP 010
DAD...

Tendeur
TCP 0613

Manille 
(élément ouvrant)

LIAISON ENTRE LA CORDE ET LE FAISCEAU

Chaussette métallique 
pour neutre porteur 
+ chaussette de protection polyamide
CTR-PBT

Chaussette métallique
CTDBM8-15Émerillon

EBD 1500

Corde polyamide
CPET12

Faisceau

Cette liaison doit être capable d’assurer la 
transmission de l’effort de tirage sans abimer 
le faisceau, tout en ne génant pas le passage 
de l’ensemble dans les gorges de poulies, 
même en angle.

!

TRAVAIL HORS TENSION

Ensemble poulie 
de déroulage avec 
console à sangle
PDP 1002

Cravate 
de cordage
CCO 15

Tendeur 
TCP 0613
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 POULIE 

       PDP...    

 Poulie de déroulage pour câble isolé torsadé BT 

 Réa en matière plastique isolante.

Armature en alliage d’aluminium traité.

Crochet monté sur rotule, équipé d’un système de sécurité et d’un anneau pour perche isolante.

Trou de passage de cordelette pour maintien de la poulie.

Poulie adaptée pour câble jusqu’à 3 x 150 + 70mm². 

P D P 1000

 Réf.  Code Produit
Diamètre (mm)

Charge (daN)  Type  Poids (kg)
 Réa  Gorge

  PDP1000   1 000 009 721   160   80 800   Poulie à crochet   2,300 

  PDP1002   1 000 009 723   160   80 800   Poulie avec console à sangle   4,400 

 PDT800    

 Poulie de déroulage pour câble isolé torsadé BT 

 Poulie à crochet.

Réa en alliage d’aluminium recouvert de résine époxy. 

 Réf.  Code Produit
Diamètre (mm)

Charge (daN)  Poids (kg)
 Réa  Gorge

  PDT800   1 000 009 728   130   60 800   2,600 

             PDPAC00    

 Console à sangle 

 Console universelle d’adaptation pour poulie à crochet.

Corps monobloc en alliage d’aluminium.

Sangle de 1,50 m en nylon solidaire du corps.

Fixation sur l’angle des supports. 

 Réf.  Code Produit
 Charge (daN)

 Poids (kg)
 F1 F2  F3

  PDPACOO   1 000 009 724   800  400  120   2,200 

 Normes :
Poulie avec console : 
Enedis-GTD N° C 23114 
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 POULIE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

 PDN...   

 Poulie de déroulage pour câble nu HTA 

 Réa, armature et crochet en alliage léger.

Crochet libre en rotation et équipé d’un système de sécurité.

Réa en voile plein pour le diamètre 150 mm.

Réa en voile ajouré pour le diamètre 300 mm.

Utilisation :
• PDN0150 : 38 Cu / 34,4 - 54,6 ASTER
• PDN0300 : 117 - 148 ASTER 

 Réf.  Code Produit
Diamètre (mm)

Charge (daN)  Poids (kg)
 Réa  Gorge

  PDN0150   1 000 009 712   150   22 500   1,150 

  PDN0300   1 000 009 713   300   36 1500   2,850 

 PRI 0120    

 Poulie de renvoi isolée TST BT 

 Réa et fl asques isolantes.

Crochet pivotant en acier.

Linguet de sécurité escamotable avec anneau pour perche à crochet. 

Réf.  Code Produit
Diamètre (mm)

Charge (daN)  Poids (kg)
 Réa  Gorge

PRI 0120   1 000 010 376   45   10 120   0,400 

 PDI1000    

 Poulie de déroulage isolante TST BT 

Réa et corps en polyester stratifi é, de manière à assurer le déroulage 
à proximité de conducteurs sous tension.

Crochet monté sur émerillon.

Linguet de sécurité escamotable, avec anneau pour perche à crochet. 

 Réf.  Code Produit
Diamètre (mm)

Charge (daN)  Poids (kg)
 Réa  Gorge

  PDI1000   1 000 009 710   140   25 100   1,500 

P D N 015 0 P D N 03 00

 Normes :
Enedis-SERECT N°310 

 Normes :
Enedis-SERECT N°315 
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 POULIE 

 PSO0120   

 Poulie de service à chape ouvrante  

 Poulie de guidage ou tirage de corde, utilisée pour la manutention en élévation.

Elle permet un travail à distance.

Caractéristiques :

• Toutes les parties en métal sont protégées contre la corrosion.
• Le crochet est équipé d’un linguet de sécurité.
• Les fl asques sont montées sur charnière.
• Pour les diamètres de cordes de 12 mm à 14 mm.
• Dimensions hors-tout : 300 mm x 90 mm x 80 mm. 

 Réf.  Code Produit
Diamètre (mm)

Charge (daN)  Poids (kg)
 Réa  Gorge

  PSO0120   1 000 010 433   75   15 120   1 

 PSO...   

 Poulie de service à chape ouvrante 

 L’une des fl asque est articulée et peut s’ouvrir pour un montage facile et rapide du câble dans la poulie. 
Le moufl e peut également servir de point d’ancrage ou de renvoi d’angle.

Le crochet est équipé d’un linguet de sécurité.

Caractéristiques :

• Tirer le moufl e dans la direction de tirage pour le verrouiller.
• Les réas précisément moulées avec une gorge usinée sont équipées de bague de roulement.
• Les fl asques sont montées sur charnière. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm) Diamètre (mm)

Charge (daN)  Poids (kg)
 L  l  H  Réa  Gorge

  PSO 1000   1 000 010 435   305   118   76   105   17 1000   3,300 

  PSO 2000   1 000 010 436   425   199   92   190   24 2000   8,900 

 Normes :
Enedis-BT N°631 
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 POULIE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

 PD230...   

 Poulie de déroulage pour conducteurs nus HTA 

 Poulie en acier galvanisées, pouvant être fournis avec 3 types de connections différentes :

• Fixe (F)
• Pivotante (P)
• Crochet de sécurité (C) 

Charge nominale d’utilisation : 70kN

                       

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 A  B  C  D  E  F  G  H

  PD230F   1 070 157 748   26   18   65   230   150   480   300   190   11 

  PD230P   1 070 157 749   35   18   65   230   150   510   300   220   11 

  PD230C   1 070 157 750   25   21   65   230   150   476   300   185   11 

                 P20T1400    

 Poulie de déroulage pour câbles isolés pré-assemblés HTA  Poulie de déroulage pour câbles isolés pré-assemblés HTA 

 Réa et galets en alliage d’aluminium plastifi é.

Armature en acier protégé.

Accrochage par manille démontable fi xée par boulon M16. 

! Location possible, contactez-nous.

 Réf.  Code Produit Charge (daN)  Poids (kg)

  P20T1400   1 000 009 446 2000   16 

P D 23 0F

Charge nominale d’utilisation : 70kN

P D 23 0F P D 23 0P P D 23 0C

http://sicamefrance.com/Reseaux/Services-maintenance/Controle-et-maintenance
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 CORDE 

       CPRT...    

 Corde polyester 

C P R T 10

 Blanche.

4 torons. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

Charge (daN)
 L (m)  Ø (mm)

 CPRT10   1 000 003 896   100   10 1580

 CPRT12   1 000 009 723   100   12 _

 CPET...    

 Drisse polyamide 

 Blanche.

Tressée.

Utilisation:

•  Pour manutentionner à l’aide d’une poulie de renvoi ou de la poulie descendeur, du matériel et des outils
•  Pour assurer le déroulage mécanique des conducteurs isolés torsadés.

La CPET14 et CPET1450 sont utilisées pour les palans à moufl es isolés TST type MIB... . 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

Charge (daN)
 L (m)  Ø (mm)

 CPET 12   1 000 003 725   100   12 1200

 CPET 14   1 070 157 713   100   14 1400

 CPET 1450   1 070 157 586   50   14 1400

 Normes :
Enedis-SPS N°256
Enedis-BT N°305B 

C P E T 12

 Normes :
Enedis-SPS N°256
Enedis-BT N°305C 
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 CORDE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

 CPN 012    

 Corde polyester 

Noire.

3 torons. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 L (m)  Ø (mm)

 CPN 012   1 000 003 874   100   12 

           CPR... / CPPB012  

 Corde polypropylène 

 Blanche.

4 torons. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Charge (daN)
 L (m)  Ø (mm)

 CPR 010   1 000 003 886   100   10  1530

 CPR 012   1 000 003 887   100   12  1900

 CPPB 012   1 000 003 883   20   12  1530

 Normes :
Enedis-SPS N°256
EN ISO 1141 

C P R 010

C P P B 012

 Normes :
Enedis-SPS N°256
CPR010 : Enedis-BT N°305A 
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 CORDE - ESTROPE 

     CCO 015   

 Cravate de cordage 

 Simple, 2 boucles.

Matière : polyamide 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

Charge (daN)
 L  Ø

  CCO 015   1 000 002 671   1 000   16 230

 ESF...    

 Estrope sans � n 

 Composée de fi bres 100 % polyester haute ténacité disposée en parallèle.

Une étiquette de marquage est cousue sur l’élingue avec les indications suivantes :

• CMU
• CE
• Matière
• Nom du fabriquant
• Longueur utile de l’élingue
• Identifi cation / traçabilité. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (m)

Charge (daN) Couleur
 L

  ESF A181   1 000 006 262   1 1000 Violet

  ESF A201   1 000 006 263   1 2000 Vert

  ESF B2215   1 000 006 264   1.5 3000 Jaune

  ESF C2515   1 000 006 265   1.5 4000  Gris

  ESF C272   1 000 006 266   2 5000  Rouge

  ESF C302   1 000 006 267   2 6000  Marron

  ESF D3825   1 000 006 268   2.5 8000  Bleu

 Normes :
EN 1492-4 

 Normes :
EN 1492-2 
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 SERRE-CÂBLES DE TIRAGE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

     TK...    

 Grenouille d’amarrage avec manille d’amarrage 

 Serre-câble à came auto-serrante pour saisir un câble à n’importe quel endroit 
pour reprise d’une charge ou maintien d’une tension en attente de réglage.

Matière : Corps en alliage léger, came articulée. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

Charge (daN)  Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)

  TK 08   1 000 012 883   3 -   40   2 -   8 400   0,300 

  TK 15   1 000 012 884   30 -   120   7 -   15 600   0,550 

  TK 20   1 000 012 885   90 -   220   14 -   18 1000   0,600 

 TC...    

 Tendeur à mâchoires parallèles pour câbles Cuivre ou Acier 

 Ressort de fermeture automatique facilement manœuvrable.

Modèle d’une grande robustesse, réalisé en acier protégé contre la corrosion. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

Charge (daN)  Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)

  TC 0105   1 000 012 637   1 -   16   1 -   5 500   0,270 

  TC 0308   1 000 012 638   6 -   35   3 -   9 1000   0,800 

  TC 0510   1 000 012 639   16 -   70   4 -   12 1700   1,100 

  TC 0816   1 000 012 640   50 -   150   6 -   18 3000   1,850 

  TC 1226   1 000 012 642   90 -   240   10 -   28 3500   3,700 
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 SERRE-CÂBLES DE TIRAGE 

 TALA... / TAL...    

 Tendeur à mâchoires  pour câbles Aluminium, Almélec-Alu ou Almélec-Acier

 La pince serre-câble est étudiée pour serrer et tirer des câbles Aluminium.

Les TALA... ont des mâchoires parallèles qui assurent un effort de serrage ferme sans endommager le câble.

Un ressort assure le maintien de la pince sur le câble en cas de relâchement par l’opérateur.

La pince TALA 0820 est équipée de mâchoires rainurées pour assurer un bon fonctionnement sur des câbles pour une dureté jusqu’à 1650N/mm².

Les TAL... ont un maintien en position ouverte qui est stabilisé par ressort, avec verrouillage possible par basculement de la manille d’accrochage.

Equipé d’un système de fermeture automatique par ressort.

Mâchoires en alliage d’aluminium traité haute résistance. 

T A L  . . .

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Charge (daN) Charge de rupture
 (daN)  Poids (kg)

 Section (mm²)  Ø (mm)

  TALA 0515   1 000 014 546  _   5 -   15   2000 _   1,600 

  TALA 0820   1 000 014 547  _   8 -   20   3000 _   2,900 

  TAL 0309   1 000 012 602   5,3 -   54,6   2.6 -   9.4   800 1800   1 

  TAL 0614   1 000 012 603   34,44 -   126,7   6.3 -   14.3   1500 2500   1,300 

 SCT2C    

  Tendeur à mâchoires  pour câbles Aluminium, Almélec-Alu ou Almélec-Acier
Travaux Sous Tension 

 La pince serre-câble est équipée sur son dessus d’un anneau pour la mise en place à distance.

Dimension de l’œil d’attelage : 31 x 44 mm. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

Capacité (kg)  Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)

  SCT2C   1 000 011 845   16 -   70   5 -   15 2000   1,600 

T A L A  . . .
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 SERRE-CÂBLES DE TIRAGE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

 TCP...   

 Tendeur à mâchoires  parallèles pour câbles isolés

 Maintien en position ouverte, stabilisé par ressort avec verrouillage possible par basculement de la manille 
d’accroche.

Equipé d’un système de fermeture automatique par ressort.

Forme étudiée pour manipulation facile.

Mise en oeuvre à distance particulièrement aisée grâce à sa légèreté et à la position de l’anneau de préhension.

Mâchoires en alliage d’aluminium traité haute résistance. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Poids (kg)  Charge maxi 
d’utilisation (daN)  Charge de rupture (daN)

 Section (mm²)  Ø (mm)

  TCP 0613   1 000 012 670   16 -   70   6 -   13.5   1,000   600   1800 

  TCP 0614 P*   1 000 012 671   16 -   70   6 -   14   1,600   800  _

  TCP 1722   1 000 012 672     120   17 -   22   1,000   400  1000

  TCP 3338   1 000 012 673   400 -   500   33 -   38   3,775   800   2500 

 * Spécifi que pour torsade BT et câble télécom en huit. 

T C P  06 14  P T C P  . . .

 Normes :
TCP 0613
Homologué Enedis GTEPM-GL/CH 
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 CHAUSETTE DE TIRAGE 

     CTDBM...    

 Tire-câble tracteur pour tirage et ancrage de ligne aérienne 

 Modèle manchonné, double boucle.

Matière : Acier galvanisé. 

 Réf. Code Produit
Conducteur

Charge de rupture (daN)  Poids (kg)
 Ø (mm)

  CTDBM815 _   8 -   15 1100   0,070 

  CTDBM1525 _   15 -   25 2500   0,200 

  CTDBM2545 _   25 -   45 3800   0,350 

  CTDBM4560 _   45 -   60 7800   0,720 

  CTDBM6080 _   60 -   80 8900   0,900 

 CTRSBM    

 Tire-câble tracteur pour ancrage de ligne aérienne 

 Modèle manchonné, simple boucle déportée.

Matière : Acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

Charge de rupture (daN)  Poids (kg)
 Ø (mm)

  CTRSBM815   1 000 004 178   8 -   15  900   0,060 

  CTRSBM1525   1 000 004 173   15 -   25 2000   0,200 

  CTRSBM2545   1 000 004 174   25 -   45 3300   0,350 

  CTRSBM4560   1 000 004 175   45 -   60 3300   0,710 

  CTRSBM6080   1 000 004 176  600 6100   0,900 

  CTRSBM80100   1 000 004 177  80 - 100 6100   1 

 CTDBLM    

 Tire-câble tracteur pour ancrage de ligne aérienne 

 Modèle manchonné, double boucle, à lacer.

Matière : Acier galvanisé. 

 Réf. Code Produit
Conducteur

Charge de rupture (daN)  Poids (kg)
 Ø (mm)

  CTDBLM815 1 070 158 015   8 -   15 1100   0,100 

  CTDBLM1525 1 070 158 016   15 -   25 2500   0,220 

  CTDBLM2545 1 070 158 017   25 -   45 4400   0,460 

  CTDBLM4560 1 070 158 018   45 -   60 7800   0,800 

  CTDBLM6080 1 070 158 019   60 -   80 8900   0,960 

  CTDBLM80100 1 070 158 020   80 -   100 8900   1,160 
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 CHAUSSETTE DE TIRAGE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

       CTRSB.. / CTSB...    

 Tire-câble tracteur pour tirage de ligne aérienne 

CTRSB.. : Modèle ligature avec cosse coeur épissée et extrémité brasée, simple boucle fermée.

Matière : Acier galvanisé.

CTSB.. : Modèle manchonné, simple boucle fermée pour le maintien du câble (porteur + phases).

Matière : Polyamide.

CTSB25R : Pour câble aérien BT de 3 x 35 + 54,6 mm² à 3 x 70 + 54,6 mm² ou 3 x 70 + 70 mm².

CTSB40R : Pour câble aérien BT de 3 x 150 + 70 mm². 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

Charge de rupture (daN) Poids (kg)
 Ø (mm)

 CTRSB 9   1 000 004 172   9 -   12  800 0,125

 CTRSB 12   1 000 004 170   12 -   14  1200 0,090

 CTSB 25 R   1 000 155 998   25 -   32  1100 0,060

 CTSB 35 R   1 000 014 806   32 -   43  1600 0,100

 CTSB 40 R   1 000 004 179   40 -   50  1600 1,120

 CTSB 85 R   1 000 004 180   85 -   100  4500 0,560

 CTR-PBT / CTR-PHT    

 Chaussette double pour câbles pré-assemblés 

Tire-câble tracteur pour tirage de ligne aérienne.

Modèle manchonné, simple boucle fermée.

CTRSB...

Matière : Acier galvanisé.

CTSB..

Matière : Polyamide 

 Réf.  Code Produit  Type Composition

 CTR-PBT   1 000 004 168   BT Une chaussette acier galvanisé CTRSB9 + une chaussette polyamide CTSB40R

 CTR-PHT   1 000 004 169   HTA Une chaussette acier galvanisé CTRSB12 + une chaussette polyamide CTSB85R
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 TREUIL 

     TIRFOR...    

 Appareil de traction et de levage 

 Travail dans toutes les positions : horizontale, verticale ou oblique.

Livré avec un câble de 20 m sur touret.

Dispositif de sécurité antidébrayage. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Charge (daN)  Poids (kg)
 Ø (mm)

  TIRFOR 0,8   1 000 156 147     8   800   6,600 

  TIRFOR 1,6   1 000 012 875     11.5   1600   13,500 

  TIRFOR 3,2   1 000 012 876     16   3200   24 
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 TREUIL 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

 TRPC 5000    

 Treuil de tirage portable à cabestan 

Puissant : plus de 2 tonnes de force en utilisant une poulie de renvoi.

Performant : jusqu’à 4 fois plus rapide qu’un treuil électrique.

Ancrage facile : s’attache à un arbre ou à un crochet de véhicule.

Force constante contrairement à un treuil conventionnel dont la force décroît avec 
l’accumulation de câble sur le tambour.

Propulsé par moteur 4 temps GXH 50 cc.

Corde synthétique souple (en option).

Dimensions : 330 x 380 x 260 mm.

Poids : 15 kg. 

 Réf.  Code Produit

  TRPC5000   1 000 015 391 

 TRLPC 1000    

 Treuil de levage portable à cabestan 

Utilisation : montage d’éoliennes et de transformateurs, construction et travaux sur pylônes.

Force de tire maximale 450 kg (moufl age) ou en utilisation intensive 250 kg (ligne directe).

Ancrage facile : s’attache à un arbre ou à un crochet de véhicule.

Vitesse : 12 m / mn.

Tambour cabestan : Ø 57  mm avec lèvre de retenue de la corde. Jusqu’à 4  tours de corde 
(Ø 12 ou 13 mm).

Système externe de contrôle automatique de la corde (peut être mis hors service).

Boîtier d’engrenages en alliage d’aluminium.

Embrayage centrifuge.

Propulsé par moteur 4 temps GXH 50 cc.

Corde synthétique souple (en option).

Dimensions : 520 x 360 x 380 mm.

Poids : 19 kg. 

 Réf. Code Produit

  TRLPC 1000 1 070 157 799

     OPTIONS TREUIL    

 Options utilisées pour treuil de tirage et de levage 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Type
 L (m)  Ø (mm)

  COR200TRPC   1 000 156 163   200   13   Corde polyester tressée double 

  COR300TRPC   1 000 015 388   300   13   Corde polyester tressée double 

  COR400TRPC   1 070 156 815   400   12   Corde polyester tressée double 

  SCOR200TRPC   1 000 156 162  _  _   Sac à corde XL pouvant contenir 200 m de corde 

  ANCTRPC   1 000 015 392  _  _   Système d’ancrage pour poteaux 

  SUPTRPC   1 000 015 389  _  _   Support pour tirer à la verticale 

  ANCTRLPC   1 070 157 957  _  _   Plateau support de treuil avec goupille coudée 

  ANCBR   1 070 157 832  _  _   Système d’ancrage pour boule de remorquage 50 mm 

  ADPANCBR   1 070 158 006  _  _   Adaptateur pour système d’ancrage 

  CB-TRPC5000   1 000 015 390  _  _   Coffret bois pour treuil de tirage 

  CB-TRLPC1000  _  _  _   Coffret bois pour treuil de levage 

A N C B R

C O R . . . T R P C

A N C T R L P C

S C O R 200T R P C

A N C T R P C S U P T R P C



701

www.sicamefrance.com

OU
TI

LL
AG

E

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 TRPC 5000    

 Treuil de tirage portable à cabestan 

Puissant : plus de 2 tonnes de force en utilisant une poulie de renvoi.

Performant : jusqu’à 4 fois plus rapide qu’un treuil électrique.

Ancrage facile : s’attache à un arbre ou à un crochet de véhicule.

Force constante contrairement à un treuil conventionnel dont la force décroît avec 
l’accumulation de câble sur le tambour.

Propulsé par moteur 4 temps GXH 50 cc.

Corde synthétique souple (en option).

Dimensions : 330 x 380 x 260 mm.

Poids : 15 kg. 

 Réf.  Code Produit

  TRPC5000   1 000 015 391 

 TRLPC 1000    

 Treuil de levage portable à cabestan 

Utilisation : montage d’éoliennes et de transformateurs, construction et travaux sur pylônes.

Force de tire maximale 450 kg (moufl age) ou en utilisation intensive 250 kg (ligne directe).

Ancrage facile : s’attache à un arbre ou à un crochet de véhicule.

Vitesse : 12 m / mn.

Tambour cabestan : Ø 57  mm avec lèvre de retenue de la corde. Jusqu’à 4  tours de corde 
(Ø 12 ou 13 mm).

Système externe de contrôle automatique de la corde (peut être mis hors service).

Boîtier d’engrenages en alliage d’aluminium.

Embrayage centrifuge.

Propulsé par moteur 4 temps GXH 50 cc.

Corde synthétique souple (en option).

Dimensions : 520 x 360 x 380 mm.

Poids : 19 kg. 

 Réf. Code Produit

  TRLPC 1000 1 070 157 799

 TREUIL 

     OPTIONS TREUIL    

 Options utilisées pour treuil de tirage et de levage 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Type
 L (m)  Ø (mm)

  COR200TRPC   1 000 156 163   200   13   Corde polyester tressée double 

  COR300TRPC   1 000 015 388   300   13   Corde polyester tressée double 

  COR400TRPC   1 070 156 815   400   12   Corde polyester tressée double 

  SCOR200TRPC   1 000 156 162  _  _   Sac à corde XL pouvant contenir 200 m de corde 

  ANCTRPC   1 000 015 392  _  _   Système d’ancrage pour poteaux 

  SUPTRPC   1 000 015 389  _  _   Support pour tirer à la verticale 

  ANCTRLPC   1 070 157 957  _  _   Plateau support de treuil avec goupille coudée 

  ANCBR   1 070 157 832  _  _   Système d’ancrage pour boule de remorquage 50 mm 

  ADPANCBR   1 070 158 006  _  _   Adaptateur pour système d’ancrage 

  CB-TRPC5000   1 000 015 390  _  _   Coffret bois pour treuil de tirage 

  CB-TRLPC1000  _  _  _   Coffret bois pour treuil de levage 

A N C B R

C O R . . . T R P C

A N C T R L P C

S C O R 200T R P C

A N C T R P C S U P T R P C
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 PALAN / MOUFLE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

     TIRVIT...    

 Tendeur mécanique “TIRVIT” 

 Léger, maniable, de faible encombrement, le tendeur allie simplicité et robustesse.

Les cames auto-serrantes font prise directement sur le câble ou le fi l.

Les TIRVIT F2 et TIRVIT F3 sont livrés avec une chaîne d’amarrage.

Le TIRVIT F4 est livré avec une élingue de 1 m. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur Course max aller/retour 

du levier (mm)  Dimensions (mm)  Charge (daN)  Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)

  TIRVIT F2   1 000 012 877   3 -   40   3 -   8   65   535 x 90 x 90   400   4 

  TIRVIT F3   1 000 012 878   30 -   120   7 -   15   70   625 x 110 x 110   600   5,200 

  TIRVIT F4   1 000 012 879   90 -   220   14 -   18   90   625 x 115 x 115   800   6,200 

 PTC...    

 Treuil avec crochets 

P T C  005

 Une gamme d’appareils portables, pour toutes les opérations de montage, 
dépannages et installations.

Le système à trois crochets permet de travailler dans toutes les positions.

Pour votre sécurité, un double cliquet de verrrouillage automatique élimine tout 
danger de glissement.

Le dégagement des cliquets n’est possible que si l’appareil n’est plus en charge.

La descente s’effectue dent par dent au moyen d’une roue à crochet.

En cas de surcharge, le levier de manœuvre céde avant toute autre pièce.  

 Réf.  Code Produit  Longueur totale du câble (m) Hauteur de levage (m)*  Charge (daN)*  Poids (kg)

  PTC 005   1 000 010 446   3.1   1.55   1000   4 

  PTC 010   1 000 010 447   4   2   1000   4 

  PTC 015   1 000 010 448   9.2   4.6   1000   6 

  PTC 020   1 000 010 449   6.6   3.3   1600   6,200 

 * Les caractéristiques sont données pour une position sur 2 brins. 

    PAC...    

 Palan à chaîne 

Le palan à levier PAC ... est compact et de faible poids.
La chaîne de 1,50m est glavanisée et traitée.

Les crochets à linguets sont avec déformation progressives.

 Réf.  Code Produit  Charge (daN)  Poids (kg)

  PAC 800   1 000 015 358   800   5,900 

  PAC1600   1 070 157 450   1600   9 

 Normes :
Enedis-GTD N° C 23-114-633 
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 PALAN / MOUFLE 

 D 238 C    

 Palan à chaîne 

Le palan à levier PAC ... est compact et de faible poids.

La chaîne de 1,50m est glavanisée et traitée.

Les crochets à linguets sont avec déformation progressives.

 Réf.  Code Produit  Longueur course (m)  Charge (daN)  Poids (kg)

  D 238 C   2 300 004 266   1.5   3000   18,500 

 MIB...   

 Palan à mou� es TST 

Le palan à corde permet de transmettre des efforts de traction à un conducteur ou à 
une torsade.

Il permet de reprendre la tension mécanique des conducteurs et des torsades en vue 
du remplacement des isolateurs et de leur ferrure ou de procéder au réglage des 
conducteurs et des torsades ou à leur transfert d’un support à un autre support.

Pour travaux aériens sur ouvrages.

Moufl es et réas en matériaux isolants.

Crochets pivotants en cupro-aluminium, avec anneaux et linguet de verrouillage.

Corde en polyamide tressée de diamètre 14mm CPET14 ou en fi bre synthétique de 
diamètre 10 mm. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions

 Charge (daN)  Poids (kg)
 L (m)  Ø (mm)

  MIB 3240   1 000 008 365   25   10   240   2,890 

  MIB 3550   1 000 008 366   35   14   550   7,500 

  MIB 3550-70   1 000 008 367   70   14   550   11,500 

  MIB 3550-105   1 000 014 120   105   14   550   14 

 MOC...   

 Mou� e 

 Moufl e à trois réas.

Crochet avec linguet de sécurité.

Matière : acier cadmié. 

 Réf.  Code Produit
Diamètre (mm)

 Charge (daN)  Poids (kg)
 Gorge  Poulie

  MOC 025   1 000 008 639   6   25   100   0,400 

  MOC 040   1 000 008 641   10   40   300   1,600 

  MOC 050   1 000 008 642  12  50   500   2,500 

M I B  3 24 0

 Normes :
ST HTA 545
FT BT 320A 

M I B  3 5 5 0



 Normes :
Standard mix 
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Palans à corde
MIB 3240 - Charge 240 daN
MIB 3550 - Charge 550 daN

STOCKAGE

MAINTENANCE ET CONTRÔLE PÉRIODIQUE
PALAN À CORDE

Le palan doit être stocké au sec et disposé de manière 
à ce que la corde ne s’emmêle pas.

La corde doit être concervée lovée ou tressée en 
chaînette. (Remplacée tous les 10 ans*)

*À compter de la date de mise en service.

CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Le palan en tant qu’appareil de levage 
doit être soumit aux contrôles réglementaires semestriels, 
conformément aux fi ches techniques FT BT320.

Contactez notre service SAV au :

704

     ACTV   

 Etrier d’ancrage pour la mise en tension des conducteurs 

 Se place derrière le ball socket et reçoit le palan de tirage.

Il permet de conserver la chaîne d’isolateurs sous tension mécanique pendant le réglage de la tension du conducteur.

La semelle est prévue pour se glisser entre l’isolateur norme de 11 et le ball socket.

Verrouillage sur la tige d’isolateur par goupille imperdable.

Matière : acier galvanisé.

(1) Isolateur
(2) ACTV
(3) Palan
(4) Ball-socket
(5) Pince ou manchon d’ancrage
(6) Conducteur
(7) Serre-Câble

 Réf.  Code Produit  Charge (daN)  Poids (kg)

  ACTV   2 300 000 651   4000   2,500 

http://sicamefrance.com/Reseaux/Services-maintenance/Controle-et-maintenance
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Contactez notre service SAV au :

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 
 ETRIER D’ANCRAGE 

     ACTV   

 Etrier d’ancrage pour la mise en tension des conducteurs 

 Se place derrière le ball socket et reçoit le palan de tirage.

Il permet de conserver la chaîne d’isolateurs sous tension mécanique pendant le réglage de la tension du conducteur.

La semelle est prévue pour se glisser entre l’isolateur norme de 11 et le ball socket.

Verrouillage sur la tige d’isolateur par goupille imperdable.

Matière : acier galvanisé.

(1) Isolateur
(2) ACTV
(3) Palan
(4) Ball-socket
(5) Pince ou manchon d’ancrage
(6) Conducteur
(7) Serre-Câble

 Réf.  Code Produit  Charge (daN)  Poids (kg)

  ACTV   2 300 000 651   4000   2,500 



706 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 ACCESSOIRE DE TIRAGE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

     DPP...    

 Dynamomètre mécanique 

Dynamomètre cylindrique utilisé par les poseurs de lignes aériennes.

Particulièrement adapté au réglage de la tension mécanique des lignes aériennes.

Robustesse et précision (±0,6%) pleine échelle.

Etanche IP65.

Matière : Corps en acier spécial résistant aux basses températures (-20°C). 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Poids (kg)
 L  L1  L2  W  Ø  e

  DPP 005   1 000 004 667   264   18   40   23   17   50   20   1,900 

  DPP 010   1 000 004 638   264   18   40   23   17   50   20   1,900 

 DAD...    

 Dynamomètre à af� chage digital 

D A D  . . .

Gamme de dynamomètres électroniques de traction à affi chage digital conçue pour utilisation entre 
manilles ou chapes.
Les dynamomètres de cette gamme fonctionnent en toutes positions pour la mesure des forces et 
suspendus pour la mesures des masses.

Caractéristiques :

• Robuste et léger.
• Ecran LCD intégré.
• Autonomie/ 350 H.
• Capacités de 1000 à 6300 kg.
• Haute précision de 0.3 %.
• Etanchéité IP65 / NEMA 4 : Permet une utilisation en extérieur.
• Température d’utilisation : -20°C à +50°C.
• Livré en valise plastique avec calage mousse.
• Alimentation : 2 piles1.5V « AAA ».
• Conforme à la directive 2006/42/CE.
• Conforme CE.

 Réf.  Code Produit  Charge (daN)

  DAD 010   1 000 004 379   10 00

  DAD 030   1 000 004 381   30 00

  DAD 060   1 000 004 382   64 00
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 ACCESSOIRE DE TIRAGE 

 EBD...   

 Emerillon de déroulage 

 L’émerillon tournant est conçu pour 
la jonction de deux éléments tournants.

Il est utilisé pour le tirage de câbles 
électriques torsadés souterrains et aériens. 

 Réf.  Code Produit
Dimensions (mm)

 Type
 Charge (daN)

 Poids (kg)
 Ø  maxi d’utilisation  de ruptue

  EBD 1500   1 000 005 256   34   A billes   1500   6000   0,520 

  EBD 5000   1 000 005 258   38   A billes et chape   5000   9000   0,690 

 MOUS7900    

 Mousqueton 

Mousqueton en alliage léger à verrouillage automatique par bangue tournante. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)

 Efforts (daN)
 Poids (kg)

 Longueur  Ouverture  Hauteur  Traction

  MOUS 7900   2 300 008 645   107   20   57   10   23 00   0,075 

        ASTD... / ASTDR...    

 Aiguille souple de tirage 

ASTD ... :

• Montée sur dévidoir pour aiguilles de diamètre 4,5 et 6 mm.
• Montée sur dévidoir à roulettes pour aiguilles de diamètre 9 et 11 mm.
• A fi bre de verre recouverte de PVC.
• Minie à chaque extrémités d’un embout laiton M4 ou M12.
• Livrée avec une ogive.

ASTDR ... :

Cartouche de rechange. sans dévidoir, aiguille de tirage vendue seule diamètre 
4,5 mm, 6 mm ou 9 mm. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions* (mm)

 Dimensions (mm)  Poids (kg)
 L  Ø

  ASTD 4560   1 000 000 823   60   4.5   400 x 190 x 500   2,810 

  ASTD 6060   1 000 000 824   60   6   600 x 210 x 720   4,020 

  ASTD 6100   1 000 000 824   100   6   600 x 210 x 720   5,670 

  ASTD 9100   1 000 000 825   100   9   760 x 340 x 940   22,310 

  ASTD 9150   1 000 000 825   150   9   760 x 340 x 940   26,830 

  ASTD 9200   1 000 000 826   200   9   760 x 340 x 940   31,360 

  ASTD 9300   1 000 000 826   300   9   760 x 340 x 940   44,500 

  ASTD 11300   1 000 000 822   300   11   950 x 490 x 1200   57,390 

* Autres dimensions sur demande.

 Normes :
GTD N° C 23-114-403 

 Normes :
EN 362 – EN 12275 

A S T D  4 5 . .  /  A S T D  6 . . . A S T D  9. . .  /  A S T D  11. .A S T D R . . .
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GALET DROIT
GDD...

GALET D’ARÊTE
GALET EN V

Un nombre suffi sant de galets droits et de galets d’angle sont répartis 
uniformément le long de la tranchée à raison d’un galet tous les cinq 
mètres et de trois galets d’angle par changement de direction. 
Ces galets doivent être très stables, ils doivent être suffi semment 
entretenus et graissés pour n’avoir aucune aspérité susceptible 
de blesser le câble et pour pouvoir tourner librement.

DÉROULAGE DE CÂBLE
SOUTERRAIN BT-HTA

SENS DE ROTATION DU TOURET

GDD... / GDA...  

Galet de déroulage

 Réf.  Code Produit  Passage de câble (mm) Dimensions (mm)
L x H x P Poids (Kg) Charge (daN)

  GDD 140-70   1 070 157 727   70 295 x 260 x 140  3,10  200

  GDD 240-135 1 070 157 728  135 300 x 260 x 240  3,80 150

  GDD 270-160 1 070 157 729  160 300 x 260 x 270  5,10 200

GDD 270-190 1 070 157 730 190 300 x 260 x 270 5,80 400

 GDA 370-135 1 070 157 215 135 510 x 375 x 370 10,5 200(H) / 400(V)

DRTC...  

Dérouleur

 Réf.  Code Produit Ø  Touret (mm)
Min./Max.

Dimensions (mm)
L x H x P Poids (Kg) Charge (Kg)

  DRTC 800   1 000 004 764   600 / 1050 800 x 715 x 130  25 800

  DRTC 1200  1 000 004 76 2  600 / 1200 800 x 910 x 130  27 1200

  DRTC 1500  1 000 004 763   600 / 1650 800 x 200 x 130 6 1500
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GALET D’ARRÊTE GALET D’ARRÊTEGOUTTIÈRES

AIGUILLE DE TIRAGE

Aiguille de tirage
ATOGI / ASTD

Chaussette de tirage
CTRSBMF...

DÉROULAGE DE CÂBLE 
SOUTERRAIN BT-HTA
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 ACCESSOIRE DE TIRAGE 

 OUTILLAGE DE DÉROULAGE - TIRAGE DE LIGNES 

 ATOGI..    

 Ogive pour aiguille de tirage 

 Réf.  Code Produit
Dimensions (mm)

 Pour aiguille
 Ø

  ATOGI M5   1 070 157 225   M 5   Ø 4,5 - 6 mm 

  ATOGI M12   1 000 000 839   M 12   Ø 9 - 11 mm 

 ATRR..    

 Raccords de réparation 

A T R R S  9

 Réf.  Code Produit
Dimensions (mm)

 Type
 Ø  e

  ATRRC 6   1 000 000 841   6   6   A coller 

  ATRRC 9   1 000 000 842   9   9   A coller 

  ATRRS 9   1 000 000 843   9   9   A sertir 

       ATEMBC9    

 Embout � leté 

 Embout M12 d’extrèmité fi leté pour aiguille de diamètre 9mm.  

 Réf. Code Produit

 ATEMBC9  1 000 000 837 

A T O G I  M 5 A T O G I  M 12

A T R R C  .



711

www.sicamefrance.com

OU
TI

LL
AG

E

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 ACCESSOIRE DE TIRAGE 

          CTRSBM...    

 Chaussette de tirage 

 Chaussette  de tirage en acier galvanisé, à simple boucle, 
manchonnée pour câbles souterrains BT / HTA. 

 Réf.  Code Produit
Section câble BT (mm²) Section câble HTA (mm²) Dimensions (mm)

 Branchement Réseau  NF C33-223 NF C33-226  Ø

  CTRSBM 8-15   1 000 004 178  _  _  _  _   8 - 15 

  CTRSBM 15-25   1 000 004 173   3 x 16 + 16     _  _  _   12 - 25 

  CTRSBM 25-45   1 000 004 174 
  3 x 25 + 25
 3 x 35 + 35
1 x 35 + 35   

3 x 50 + 50
3 x 95 + 50 

 _ _   25 - 45 

  CTRSBM 45-60   1 000 004 175  _
   3 x 150 + 70
3 x 240 + 95 

 _ _   45 - 60 

  CTRSBM 60-80   1 000 004 176  _ _
    3 x 1 x 50
3 x 1 x 95 

3 x 1 x 50
3 x 1 x 95

3 x 1 x 150
3 x 1 x 240

  60 - 80 

  CTRSBM 80-100   1 000 004 177  _ _
    3 x 1 x 150
3 x 1 x 240 

_   80 - 100 

       CTRSBMF...    

 Chaussette de tirage 

 Tire-câble tracteur pour tirage de câble souterrain BT et HTA.

Modèle manchonné, fermé, simple boucle.

Matière : Acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Poids (kg)
 Efforts (kN)

 Section (mm²)  Ø (mm)  Traction

 CTRSBMF15   1 070 156 968     4x16   15 -   25   0,200   2500 

 CTRSBMF25   1 070 156 966     4x25 - 5x35 - 3x50+50 - 3x95+50 - 3x150+70   25 -   45   0,350   3800 

 CTRSBMF45   1 070 156 965     3x240+95   45 -   60   0,720   7800 

 CTRSBMF60   1 070 156 964     Câble HTA : 3x50 - 3x95 - 3x150   60 -   80   0,900   8900 

 CTRSB3M2545    

 Chaussette de tirage triple 

 Tire-câble tracteur triple pour tirage de câble souterrain HTA.

Modèle manchonné, simple boucle.

Matière : Acier galvanisé. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur

 Section (mm²)  Ø (mm)

 CTRSB3M2545   1 070 157 314     3x1x50 - 3x1x95 - 3x1x150 - 3x1x240   25 -   45 
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 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DES CÂBLES HTA 

 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES 

                            OGEDR    

 Ouvre gaine câble à Enterrabilité Directe Renforcée. 

 L’OGEDR permet d’enlever la surgaine protectrice des câbles HTA à Enterrabilité Directe Renforcée, 
de tout diamètre et de toute section, en réalisant une coupe longitudinale. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OGEDR   1 070 156 584   220   75   80   0,840 

 OFGENG    

 Outil à fendre les gaines 

 Compatible avec les câbles de section de 25 à 630 mm².

L’OFGENG permet de réaliser 1 à 4 fentes de 40 mm de long, sur la gaine 
extérieure des câbles avant l’évasement ou l’écartement de la gaine.

6 positions de réglage d’épaisseur de gaine possible de 2 à 2,5 mm. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OFGENG   1 070 156 603   ALROC FENTE   270   75   145   1 

 OEV    

 Ecarteur 

O E V  N P T

Evaseur pour câble à gaine PE et PVC.

L’OEVNPT est compatible avec les câbles POPY et NIKOL NF C33-226 
de tout diamètre et de toute section.

Il permet d’écarter les languettes de la gaine extérieure (3  ou 4  fentes 
du câble), sans blesser l’écran métallique.

Les évaseurs OEV150-240-2000 et OEV630 sont compatibles avec 
les câbles VINYL NF C33-226, UTE C 33-223, NF C33-223 et HN 33-S-23. 

Ils facilitent le passage de la prise d’écran sous la gaine extérieure et l’écran 
du câble. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteu  Dimensions (mm)

 Type  Poids (kg)
 Section (mm²)  L  l  H

  OEV NPT   1 000 009 049   0757726   50 -   630   230   15   40   Compatible NF C33-226   0,240 

  OEV 150-240-2000   1 000 009 046   0757723   150 -   240   180   28   26   Compatible câbles 2000   0,180 

  OEV 630   1 000 009 048   0757725     630   180   36   28  _   0,180 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

O E V  6 3 0 /  O E V  15 0- 24 0- 2000
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                            OGEDR    

 Ouvre gaine câble à Enterrabilité Directe Renforcée. 

 L’OGEDR permet d’enlever la surgaine protectrice des câbles HTA à Enterrabilité Directe Renforcée, 
de tout diamètre et de toute section, en réalisant une coupe longitudinale. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OGEDR   1 070 156 584   220   75   80   0,840 

 OFGENG    

 Outil à fendre les gaines 

 Compatible avec les câbles de section de 25 à 630 mm².

L’OFGENG permet de réaliser 1 à 4 fentes de 40 mm de long, sur la gaine 
extérieure des câbles avant l’évasement ou l’écartement de la gaine.

6 positions de réglage d’épaisseur de gaine possible de 2 à 2,5 mm. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OFGENG   1 070 156 603   ALROC FENTE   270   75   145   1 

 OEV    

 Ecarteur 

O E V  N P T

Evaseur pour câble à gaine PE et PVC.

L’OEVNPT est compatible avec les câbles POPY et NIKOL NF C33-226 
de tout diamètre et de toute section.

Il permet d’écarter les languettes de la gaine extérieure (3  ou 4  fentes 
du câble), sans blesser l’écran métallique.

Les évaseurs OEV150-240-2000 et OEV630 sont compatibles avec 
les câbles VINYL NF C33-226, UTE C 33-223, NF C33-223 et HN 33-S-23. 

Ils facilitent le passage de la prise d’écran sous la gaine extérieure et l’écran 
du câble. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteu  Dimensions (mm)

 Type  Poids (kg)
 Section (mm²)  L  l  H

  OEV NPT   1 000 009 049   0757726   50 -   630   230   15   40   Compatible NF C33-226   0,240 

  OEV 150-240-2000   1 000 009 046   0757723   150 -   240   180   28   26   Compatible câbles 2000   0,180 

  OEV 630   1 000 009 048   0757725     630   180   36   28  _   0,180 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

O E V  6 3 0 /  O E V  15 0- 24 0- 2000

 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DES CÂBLES HTA 

 LIGAREX    

 Pince de serrage 

Pince de serrage pour bande de feuillard inox.

La pince LIGAREX permet la pose et le serrage des colliers feuillards inox. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  LIGAREX   1 000 008 203   0757228   160   25   56   0,240 

 OGC2052    

 Outil de grattage gaine 

 Compatible avec les câbles de section de 50 à 630 mm².

L’OGC2052 permet l’abrasion de la gaine extérieure des câbles de Ø 20  à 52  mm, 
afi n d’assurer l’étanchéité des accessoires.

La lame de rechange référence LARTT (Code produit : 1 000 008 165) est à commander 
par 5 pour cet outil.  

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  OGC2052   1 070 156 987   50 -   630   20 -   52   277   87   71   0,910 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 
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       OMRSM    

 Outil de maintien des RSM 

 Compatible avec les câbles de section de 50 à 630 mm².

L’OMRSM est un outil multifonction, réglable, qui permet le maintien des raccords à serrage 
mécanique, pour câble de Ø 16 à 60 mm.

Il est également conçu pour recevoir la cassette grattage AAGE et le bloc rouleaux ASPPDA. 

 Réf.  Code Produit
Conducteu  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

 OMRSM   1 000 156 307   50 -   630   16 -   60   255   85   90   0,840 

       AAGE    

 Cassette grattage gaine pour outil OMRSM 

 Compatible avec les câbles de section 50 à 630 mm².

L’option AAGE pour l’outil OMRSM permet l’abrasion de la gaine extérieure des câbles 
de Ø de 16 à 60 mm, afi n d’assurer l’étanchéité des accessoires.

La lame de rechange référence LARTT (Code produit : 1 000 008 165) est à commander 
par 2 pour cet outil. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

 AAGE   1 000 156 306   50 -   630   16 -   60   85   40   45   0,230 

 ASPPDA    

 Bloc à rouleaux pour outil OMRSM 

 Compatible avec les câbles de section 50 à 630 mm².

L’option ASPPDA pour l’outil OMRSM permet le resserage de la gaine extérieure des câbles de 
Ø 16 à 60 mm, sur la plaque à picots, ainsi que la déformation de l’âme sectorale des câbles. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

 ASPPDA   1 000 156 306   50 -   630   16 -   60   75   45   50   0,200 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 Normes :
 Câbles : 
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 
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       OMRSM    

 Outil de maintien des RSM 

 Compatible avec les câbles de section de 50 à 630 mm².

L’OMRSM est un outil multifonction, réglable, qui permet le maintien des raccords à serrage 
mécanique, pour câble de Ø 16 à 60 mm.

Il est également conçu pour recevoir la cassette grattage AAGE et le bloc rouleaux ASPPDA. 

 Réf.  Code Produit
Conducteu  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

 OMRSM   1 000 156 307   50 -   630   16 -   60   255   85   90   0,840 

       AAGE    

 Cassette grattage gaine pour outil OMRSM 

 Compatible avec les câbles de section 50 à 630 mm².

L’option AAGE pour l’outil OMRSM permet l’abrasion de la gaine extérieure des câbles 
de Ø de 16 à 60 mm, afi n d’assurer l’étanchéité des accessoires.

La lame de rechange référence LARTT (Code produit : 1 000 008 165) est à commander 
par 2 pour cet outil. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

 AAGE   1 000 156 306   50 -   630   16 -   60   85   40   45   0,230 

 ASPPDA    

 Bloc à rouleaux pour outil OMRSM 

 Compatible avec les câbles de section 50 à 630 mm².

L’option ASPPDA pour l’outil OMRSM permet le resserage de la gaine extérieure des câbles de 
Ø 16 à 60 mm, sur la plaque à picots, ainsi que la déformation de l’âme sectorale des câbles. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

 ASPPDA   1 000 156 306   50 -   630   16 -   60   75   45   50   0,200 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 Normes :
 Câbles : 
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DES CÂBLES HTA 

                     ODSCP240-1 NG    

 Outil multifonctions pour semi-conducteur pelable 
et non pelable avec stylet chanfrein 

 Compatible avec les câbles de section 25 à 240 mm².

L’ODSCP240-1 NG permet d’enlever le semi-conducteur non pelable (adhérent) par 
enlèvement de matière à la longueur préconisée, avec la réalisation d’un chanfrein.

Il permet également l’incision hélicoïdale et sans bavure du semi-conducteur 
pelable des câbles de Ø 14 à 44 mm, avec le stylet STYLSRC fourni. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  ODSCP240-1 NG   1 000 009 033   25 -   240   14 -   44   190   85   125   0,750 

 Dimensions sans stylet STYLSRC. 

 ODSCP...-2 NPT  

 Outil multifonctions gaine et isolant 

 Compatible avec les câbles de section de 25 à 630 mm².

L’ODSCP240-2 NPT permet de réaliser une coupe droite et sans bavure de l’isolant et de la gaine extérieure 
PE, PVC et PR des câbles de Ø 16 à 40 mm.

L’ODSCP630-2 NPT permet de réaliser une coupe droite et sans bavure de l’isolant et de la gaine extérieure 
PE, PVC et PR des câbles de Ø 16 à 58 mm. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  ODSCP 240-2 NPT   1 000 009 039   25 -   240   16 -   40   150   80   100   1,240 

  ODSCP 630-2 NPT   1 070 156 602   25 -   630   16 -   58   170   90   120   1,400 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

O D S C P  6 3 0- 2 N P TO D S C P  24 0- 2 N P T

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 
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 ODSCP...-3 NG    

 Outil multifonctions pour gaine, isolant
et semi-conducteur pelable avec stylet chanfrein 

Compatible avec les câbles de section 25 à 630 mm².

L’ODSCP240-3 NG permet de réaliser une coupe droite et sans bavure de l’isolant et de la gaine extérieure PE, 
PVC et PR des câbles de Ø 16 à 40 mm.

L’ODSCP630-3 NG permet de réaliser une coupe droite et sans bavure de l’isolant et de la gaine extérieure PE, 
PVC et PR des câbles de Ø 16 à 58 mm.

Ils permettent également l’incision du semi-conducteur pelable avec la réalisation d’un chanfrein à l’aide du stylet STYLSRC fourni. 

O D S C P 6 3 0- 3  N G

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  ODSCP240-3 NG   1 070 156 904   25 -   240   16 -   40   165   80   100   1,520 

  ODSCP630-3 NG   1 070 156 906   25 -   630   16 -   58   185   90   120   1,620 

 ODSCNP 630-1 NPT    

 Outil multifonctions pour semi-conducteur non pelable, sans stylet 

 Compatible avec les câbles de section 50 à 630 mm².

L’ODSCNP630-1 NPT permet d’enlever le semi-conducteur non pelable (adhérent) par enlèvement de matière 
à la longueur préconisée avec la réalisation d’un chanfrein.

Pour câble de Ø 18 à 60 mm. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  ODSCNP 630-1NPT   1 070 156 600   50 -   630   18 -   60   305   105   100   1,100 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

O D S C P 24 0- 3  N G

 Normes :
 Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 
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 STYLSRC    

 Stylet réglable 4 positions, incision semi pelable avec chanfrein 

 Le STYLSRC permet d’inciser le semi-conducteur pelable en réalisant un chanfrein sur l’arrêt 
du semi-conducteur des câbles.

Il s’utilise avec les outils ODSCP240-1 NG, ODSCP240-3 NG et ODSCP630-3 NG. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  STYLSRC   1 000 015 595   70   20   30   0,110 

 STYLSCH    

 Stylet chanfrein isolant 

Le STYLSCH permet de réaliser un chanfrein en bout d’isolant.

Il s’utilise avec les outils ODSCP240-1 NG, ODSCP240-3 NG, ODSCP630-3 NG et ODSCNP630-1 NPT. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  STYLSCH   1 000 156 601   65   20   30   0,600 

 ODSCNP630 NG    

 Dénudeur semi-conducteur non pelable avec chanfrein 

 Le ODSCNP630 NG permet d’enlever le semi-conducteur non pelable avec la réalisation 
d’un chanfrein. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  ODSCNP630 NG   1 070 157 733   CWB/18-60 FEP   235   125   90   0,850 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226 (POPY, VINYL)
UTE C33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 
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 OGSCNP    

 Grattoir 

 L’OGSCNP permet d’enlever les résidus de semi-conducteur non pelable restés sur l’isolant des câbles. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OGSCNP   1 000 009 055   250   40   25   0,190 

 OTCI ...    

 Tailles cône 

 L’OTCID150-240 2000 est compatible avec les câbles C 33-226 et UTE C33-223 de 150 à 240 mm².

Les OTCI50 à 630 sont compatibles avec les câbles NF C33-223 et HN 33-S-23 de 50 et 630 mm².

Ils permettent de réaliser un cône sur l’isolant. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  L  l  H

  OTCID 150-240-2000   1 000 009 438   0757824   150 -   240 (Compatible câbles 2000)   200   90   70   0,610 

  OTCI 50   1 000 009 434   0757820     50   190   60   70   0,500 

  OTCI 95   1 000 009 437   0757821     95   190   60   70   0,500 

  OTCI 150   1 000 009 431   0757822     150   190   60   70   0,500 

  OTCI 240   1 000 009 432   0757823     240   190   60   70   0,500 

  OTCI 630   1 000 009 435   0757832     630   205   70   70   0,500 

O T C I  . . .O T C I D  15 0- 24 0- 2000
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     OPGPB    

 Pince pour gaine plomb 

L’OPGPB permet de réaliser une coupe longitudinale et circulaire pour retirer la gaine plomb 
des câbles de Ø 47 à 75 mm.

Pénétration en coupe circulaire : 2,3 mm.

Pénétration en coupe longitudinale : 3,5 mm. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OPGPB   1 000 009 419   300   105   105   0,860 

 OPD4HTACPI    

 Pince pour papier imprégné 

 L’OPD4HTACPI permet de réaliser un coupe circulaire sur les phases des câbles HTA 
isolés au papier imprégné (CPI) de Ø 10 à 26 mm.

Pénétration en coupe circulaire de 4,65 mm. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OPD4HTACPI   1 000 009 417   260   60   55   0,380 

 OKIT 240 CPI    

 Coffret câble papier imprégné BT/HTA 

 L’OKIT240  CPI permet de préparer les câbles papiers imprégnés (CPI) en basse et moyenne tension, 
lors de travaux hors tension.

Composition :

• Pince HTA pour gaine plomb OPGPB
• Pince BT pour gaine plomb OPGPB3
• Scie à bandelette pour la coupe des feuillards + lame de rechange OSB + LAOSB
• Pince pour papier imprégné OPD4HTACPI
• Evaseur gaine plomb OEVPB
• Pince pour colliers “Ligarex” LIGAREX
• Gouge plastique GIM125
• Ciseaux
• Maillet bois, brosse métallique, mètre en bois, fi celle et crayon. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OKIT 240 CPI   1 000 014 513   575   470   145   6,600 
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 OKIT240-1 NPT NG    

 Coffret complet 50 à 240 mm² - Sans taille cône 

 L’OKIT240-1 NPT NG permet de préparer entièrement les câbles de section 50 à 240 mm² sans la réalisation 
des cônes en bout d’isolant.

Composition :

• Outil multifonction pour gaine et isolant : ODSCP 240-2 NPT
• Outil pour semi-conducteur non pelable : ODSCNP 240-1 NG
• Stylet d’incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d’un chanfrein : STYLSRC
• Stylet pour chanfrein en bout d’isolant : STYLSCH
• Outil à fendre les gaines 25-630 mm² - 12/20 kV : OFGENG
• Outil de maintien des RSM : OMRSM
• Bloc à rouleaux de reserrage gaine pour OMRSM : ASPPDA
• Cassette de grattage gaine pour outil OMRSM : AAGE
• Ecarteur pour gaine PE à écran aluminium : OEV NPT
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV150-240 2000
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV150-240
• Grattoir inox pour résidus de semi-conducteur non pelable : OGSCNP
• Pince pour collier Ligarex : LIGAREX

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OKIT240-1 NPT NG   1 000 015 272   390   310   145   6,900 

 OKIT240-2 NPT NG    

 Coffret complet 50 à 240 mm² - Avec taille cône 

 L’OKIT240-2 NPT NG permet de préparer entièrement les câbles de section 50 à 240 mm² avec la réalisation 
des cônes en bout d’isolant.

Composition :

• Outil multifonction pour gaine et isolant : ODSCP 240-2 NPT
• Outil pour semi-conducteur non pelable et pelable avec stylet : ODSCNP 240-1 NG
• Stylet d’incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d’un chanfrein : STYLSRC
• Stylet pour chanfrein en bout d’isolant : STYLSCH
• Outil à fendre les gaines 25-630 mm² - 12/20 kV : OFGENG
• Outil de maintien des RSM : OMRSM
• Bloc à rouleaux de reserrage gaine pour OMRSM : ASPPDA
• Cassette de grattage gaine pour outil OMRSM : AAGE
• Ecarteur pour gaine PE à écran aluminium : OEV NPT
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV150-240 2000
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV150-240
• Grattoir inox pour résidus de semi-conducteur non pelable : OGSCNP
• Pince pour collier Ligarex : LIGAREX
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 50 mm² - 12/20 kV : OTCI 50
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 95 mm² - 12/20 kV : OTCI 95
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 150 mm² - 12/20 kV : OTCI 150
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 240 mm² - 12/20 kV : OTCI 240
• Taille cône en bout d’isolant pour câble UTE C33-223 150 et 240 mm² - 12/20 kV : OTCI1D50-240 2000

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OKIT240-2 NPT NG   1 000 156 029   575   470   145   11,800 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 Normes :
Câbles :
NF  C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 
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 OKIT240-1 NPT NG    

 Coffret complet 50 à 240 mm² - Sans taille cône 

 L’OKIT240-1 NPT NG permet de préparer entièrement les câbles de section 50 à 240 mm² sans la réalisation 
des cônes en bout d’isolant.

Composition :

• Outil multifonction pour gaine et isolant : ODSCP 240-2 NPT
• Outil pour semi-conducteur non pelable : ODSCNP 240-1 NG
• Stylet d’incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d’un chanfrein : STYLSRC
• Stylet pour chanfrein en bout d’isolant : STYLSCH
• Outil à fendre les gaines 25-630 mm² - 12/20 kV : OFGENG
• Outil de maintien des RSM : OMRSM
• Bloc à rouleaux de reserrage gaine pour OMRSM : ASPPDA
• Cassette de grattage gaine pour outil OMRSM : AAGE
• Ecarteur pour gaine PE à écran aluminium : OEV NPT
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV150-240 2000
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV150-240
• Grattoir inox pour résidus de semi-conducteur non pelable : OGSCNP
• Pince pour collier Ligarex : LIGAREX

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OKIT240-1 NPT NG   1 000 015 272   390   310   145   6,900 

 OKIT240-2 NPT NG    

 Coffret complet 50 à 240 mm² - Avec taille cône 

 L’OKIT240-2 NPT NG permet de préparer entièrement les câbles de section 50 à 240 mm² avec la réalisation 
des cônes en bout d’isolant.

Composition :

• Outil multifonction pour gaine et isolant : ODSCP 240-2 NPT
• Outil pour semi-conducteur non pelable et pelable avec stylet : ODSCNP 240-1 NG
• Stylet d’incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d’un chanfrein : STYLSRC
• Stylet pour chanfrein en bout d’isolant : STYLSCH
• Outil à fendre les gaines 25-630 mm² - 12/20 kV : OFGENG
• Outil de maintien des RSM : OMRSM
• Bloc à rouleaux de reserrage gaine pour OMRSM : ASPPDA
• Cassette de grattage gaine pour outil OMRSM : AAGE
• Ecarteur pour gaine PE à écran aluminium : OEV NPT
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV150-240 2000
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV150-240
• Grattoir inox pour résidus de semi-conducteur non pelable : OGSCNP
• Pince pour collier Ligarex : LIGAREX
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 50 mm² - 12/20 kV : OTCI 50
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 95 mm² - 12/20 kV : OTCI 95
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 150 mm² - 12/20 kV : OTCI 150
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 240 mm² - 12/20 kV : OTCI 240
• Taille cône en bout d’isolant pour câble UTE C33-223 150 et 240 mm² - 12/20 kV : OTCI1D50-240 2000

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OKIT240-2 NPT NG   1 000 156 029   575   470   145   11,800 

 Normes :
 Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 Normes :
Câbles :
NF  C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23 

 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES HTA 

 OKIT630-1 NPT NG    

 Coffret complet 50 à 630 mm² - Avec taille cône 

L’OKIT630-1 NPT NG permet de préparer entièrement les câbles de section 50 à 630 mm².

Composition :

• Outil multifonction pour gaine et isolant : ODSCP 260 NPT
• Outil pour semi-conducteur non pelable et pelable avec stylet : ODSCNP 630-1 NPT
• Stylet d’incision du semi-conducteur pelable avec réalisation d’un chanfrein : STYLSRC-D
• Stylet pour chanfrein en bout d’isolant : STYLSCH
• Outil à fendre les gaines 25-630 mm² - 12/20 kV : OFGENG
• Outil de maintien des RSM : OMRSM
• Bloc à rouleaux de serrage gaine pour OMRSM : ASPPDA
• Cassette de grattage gaine pour outil OMRSM : AAGE
• Ecarteur pour gaine PE à écran aluminium : OEV NPT
• Evaseur pour gaine PVC à écran aluminium : OEV630
• Pince pour collier Ligarex : LIGAREX
• Taille cône en bout d’isolant pour câble 240 mm² - 12/20 kV : OTCI 630

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OKIT630-1 NPT NG   1 000 015 273   575   470   145   10 

 Normes :
Câbles :
NF C33-226
UTE C 33-223
NF C33-223
HN 33-S-23. 
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 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES BT 

 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES 

     OPD4 BT 1216    

 Pince à dénuder 

 Pince BT compatible avec les câbles de branchement.

L’OPD4 BT permet de réaliser une coupe circulaire et longitudinale, pour retirer la gaine extérieure des câbles 
de Ø 9 à 30 mm, lors des travaux hors tension.

Pénétration en coupe circulaire : 1,2 mm.

Pénétration en coupe longitudinale : 1,6 mm. 

• 25 à 35 mm² pour câbles HM-27/03/139.
• 16 à 50 mm² pour câbles NF C33-210.
• 25 à 150 mm² pour câbles NF C33-209.
• 25 à 35 mm² pour câbles NF C32-321 (U1000).

+ Permet le dénudage des phases sectorales des câbles réseaux

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  OPD4 BT 1216   1 000 009 414   783668   16 -   240   9 -   30   260   90   68   0,550 

 OPD4 BT 1216I    

 Pince à dénuder TST 

 Pince BT compatible avec les câbles de branchement.

L’OPD4 BT 1216I est isolée 1000V, elle permet de réaliser une coupe circulaire et longitudinale, pour retirer la 
gaine extérieure des câbles de Ø 10 à 30 mm.

Pénétration en coupe circulaire : 1,2 mm.

Pénétration en coupe longitudinale : 1,6 mm.

• 25 à 35 mm² pour câbles HM-27/03/139.
• 16 à 50 mm² pour câbles NF C33-210.
• 25 à 150 mm² pour câbles NF C33-209.
• 25 à 35 mm² pour câbles NF C32-321 (U1000).

+ Permet le dénudage des phases sectorales des câbles réseaux

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  OPD4 BT 1216I   1 000 009 415   16 -   240   10 -   30   260   90   80   0,620 

 Normes :
Câbles :
HM-27/03/139
NF C33-210
NF C33-209
NF C33-221 (U1000) 
NF C33-400 (téléreport) 

 Normes :
Câbles :
HM-27/03/139
NF C33-210
NF C33-209
NF C33-221 (U1000) 
NF C33-400 
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 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES BT 

 OPD3 BT   

 Pince à dénuder 

 Pince BT compatible avec les câbles de réseau.

L’OPD3 BT permet de réaliser une coupe circulaire et longitudinale, pour retirer la gaine extérieure des câbles 
de Ø 26 à 52 mm.

Pénétration en coupe circulaire et longitudinale : 2 mm.

• 50 à 240 mm² pour câbles NF C33-210.
• 630 mm² pour câbles NF C32-321 (U1000). 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  OPD3 BT   1 000 009 409   50 -   630   26 -   52   265   92   79   0,600 

 OPD3 BTI    

 Pince à dénuder TST 

 Pince composite BT compatible avce les câbles de réseau.

L’OPD3 BTI est isolée 1000V, elle permet de réaliser une coupe longitudinale et circulaire, pour retirer la gaine 
extérieure des câbles de Ø 26 à 52 mm.

Pénétration en coup circulaire et longitudinale : 2 mm. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  OPD3 BTI   1 000 009 421   50 -   630   26 -   52   265   100   75   0,440 

 Normes :
Câbles :
NF C33-210
NF C33-221 (U1000) 

 Normes :
NF C33-210
HN 33-S-33 
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 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLE BT 

 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES 

     MO-67505    

 Pince coupe-feuillard 

 Outil adapté aux travaux sous tension BT.

Tension maximale d’utilisation limitée à 1 000 V AC et 1 500 V DC.

Permet de découper le feuillard de faible épaisseur et l’écran métallique présent dans les 
câbles d’énergie basse tension en souterrain. L’écran métallique étant placé entre l’isolation 
et la gaine extérieure du câble, la pince permet la coupe sans dommages sur la partie isolante. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)  Ep

(mm)  Poids (kg)
 L  l

  MO-67505   4 070 157 296   205   70   30   0,190 

           ODT6BTA    

 Outil à dénuder 

 Dénude le câble aérien BT torsadé de 16 à 150 mm². 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  L  l  H

  ODT6BTA   1 000 009 032     16 - 25 - 35 - 54,6 - 70 - 150   130   130   40   0,230 

 AM1    

 Outil à dénuder les câbles ronds 

 L’AM1 permet de retirer en plein câble la gaine isolante des conducteurs ronds de 4,5 à 25 mm².

Réglable de la profondeur de coupe par molette.

Lame pivotante permettant des coupes en longueur.

Une lame de rechange fournit dans le corps de l’outil.

  

 Réf.  Code Produit

  AM1  1 000 000 729 

 Normes :
IEC 60900
SERECT FT BT 506 
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 DCPG54148    

 Outil à dénuder les ponts gainés 

D C P G  5 4 - 14 8

 Dénude les ponts gainés HTA de section 54,6 et 148 mm².

Le DCPG54148 permet de retirer simplement la gaine extérieure des ponts gainées 
sur un longueur sélectionnée préalablement.

Longueur de dénudage de 45 ou 160 mm. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  L  l  H

  DCPG54148   1 000 004 452   54.6 -   148   280   35   45   0,480 

 DCAP...    

 Denude câble automatique plastique 

 Dénude les ponts gainés HTA de section 54,6 et 148 mm².

Le DCAP permet de retirer simplement la gaine extérieure des ponts gainées 
sur une longueur de 55 ou 160 mm. 

 Réf.  Code Produit  Type

  DCAP   1 000 156 043   Corps dénude câble automatique plastique 

  DCAP54   1 000 156 044   Douille 54,6 mm² pou DCAP 

  DCAP148   1 000 156 045   Douille 148 mm² pour DCAP 

  ALDCAP   1 070 157 785   Arbre de liaison 

 OPGPB3    

 Pince pour gaine plomb 

 L’OPGPB3 permet de réaliser une coupe longitudinale et circulaire pour retirer la gaine 
plomb des câbles de Ø 26 à 52 mm.

Pénétration en coupe circulaire : 2,3 mm.

Pénétration en coupe longitudinale : 3,5 mm. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  OPGPB3   1 000 009 420   50 -   240   26 -   52   270   95   80   0,610 
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 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES BT 

 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES 

 OPGPB 3I    

 Pince TST pour gaine plomb 

 L’OPGPB3I permet de réaliser une coupe longitudinale et circulaire pour retirer la gaine 
plomb des câbles de Ø 26 à 52 mm, lors de travaux sous tension.

Pénétration en coupe circulaire : 2,3 mm.

Pénétration en coupe longitudinale : 3,5 mm. 

 Réf.  Code Produit
Conducteur  Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 Section (mm²)  Ø (mm)  L  l  H

  OPGPB 3I   1 000 009 421   50 -   240   26 -   52   265   100   75   0,470 

 OEV PB    

 Evaseur pour écarter le plomb (BT - HTA) 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OEV PB   1 000 009 050   190   16   40   0,230 

 OSB    

 Scie à bandelette aluminium 

 L’OSB permet de couper le feuillard des câbles de tout diamètre et toute section, lors de travaux hors tension. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OSB   1 000 009 429   340   50   50   0,240 

 OISB    

 Scie à bandelette isolée 1000V 

 L’OISB permet de couper le feuillard des câbles de tout diamètre et toute section, lors 
de travaux sous tension. 

 Réf.  Code Produit
 Dimensions (mm)

 Poids (kg)
 L  l  H

  OISB   1 000 009 308   350   53   53   0,330 
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 PRÉPARATION DES CÂBLES - AUTRES 

           CONTACTAL TC2 ET BC20    

 Graisse de contact 

 La graisse contactal permet d’améliorer les contacts électriques sur les conducteurs aluminium. 

 Réf.  Code Produit  Conditionnement

  TC2   1 000 012 644   Tube souple de 200 g 

  BC20   1 000 001 280   Boîte de 2 Kg 

 BROSALVA    

 Graisse spécial aluminium 

 Indispensable pour toute préparation des surfaces aluminium.

Composition :

• une brosse métallique acier inox
• un tube de 200 g de graisse neutre à haut point de goutte. 

 Réf.  Code Produit

  BROSALVA   1 000 001 586 

 BRO    

 Brosse métallique 

 Utilisée pour le brossage des conducteurs aluminium. 

 Réf.  Code Produit

  BRO  1 000 001 585 
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 PRÉPARATION DES CÂBLES - AUTRES 

 OUTILLAGE DE PRÉPARATION DE CÂBLES 

GNTC /  GNT / GNB    

 Graisse neutre 

 Graisse neutre pour brossage des conducteurs en aluminium et protection des 
connexions électriques.

Haut point de goutte Ubbelohde : 195°C.

Plage d’utilisation : -40°C à +150°C. 

 Réf.  Code Produit  Codet Enedis  Conditionnement

  GNTC   1 000 006 805   6739349   Tube souple de 200g avec canule 

  GNT   1 000 006 804   6739349   Tube souple de 200g sans canule 

  GNB   1 000 006 803   6739348   Boîte de 1 Kg 

 TGNOV150GR   

 Graisse silicone 

 Graisse utilisée pour les extrémités de câble type connecteur séparable, en cas de réintervention.

Conditionné en tube de 150 gr. 

 Réf.  Code Produit  Réf. Enedis  Codet Enedis

  TGNOV150GR   1 000 015 561   GRAISSE CS 150 G   6794353 

 LNC01   

 Liquide de nettoyage câble 

Dégraissant, décontaminant haute sécurité.

Dissout les graisses de toutes origines, huiles ainsi que certaines colles, sans altérer les supports.

Inodore.

Est homologué par EDF SERECT pour le nettoyage des parties isolantes des outils et matériels pour 
Travaux Sous Tension, notamment pour enlever le silicone avec lequel ces articles sont traités.

 Réf.  Code Produit  Conditionnement

  LNC01   1 000 008 209   Bidon de 1L 

 Normes :
IEC 60900
SERECT FT BT 506 
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 OKITTHERMO BT    

 Chalumeau à gaz 

 Chalumeau à gaz avec réservoir intégré. 

 Réf.  Code Produit

  OKIT THERMO BT  1 000 014 565 

 OKITTHERMO HTA    

 Chalumeau à gaz 

Composition : 

• Une poignée et bruleur fl amme molle avec allumage piézo-automatique pour gaz GPL, butane ou propane (pression de travail 1 - 4 bars).
• Un tuyau de 4/3 tournant (longueur 4 m).
• Un détendeur 1 - 4 bars.

Livré en coffret de transport bois. 

 Réf.  Code Produit

  OKIT THERMO HTA  1 000 009 364 
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06.3
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 VISSEUSE À CHOC 

 MATÉRIEL DE CHANTIER 

     ESM 152 KLE    

 Visseuse pour Raccord à Serrage Mécanique 

Visseuse à chocs électro-portative, alimentée par batterie, 
pour Raccords souterrains à Serrage Mécanique à vis fusibles.

Caractéristiques :

• Vitesse de rotation à vide : 2 100 tr / mn.
• Vitesse de rotation en charge : 3 200 impacts / mn.
• Couple maxi : 230 Nm.
• Carré d’entraînement 1/2 adapté aux douilles de la série DS3 xxx.
• Boîtier ajusté assurant une bonne protection aux intempéries.
• Commande de mise en marche par gâchette logée dans la poignée avec variateur 
pour une approche progressive et frein automatique lorsque la gâchette est relâchée.
• Température d’utilisation : de -10 à +40 °C.
• Dimensions avec batterie BL 1840 : 234 x 168 x 79 mm.
• Masse avec batterie BL 184 : 1,777 kg.
• Livrée en coffret plastique. 

B L  184 0 D C  18 R C D S 3 H C 5 X  /  D S 3 H C 6 X
D S 3 H 10 /  D S 3 H 13  /  D S 3 H 16  /  D S 3 H 19

 Réf.  Code Produit  Type

  ESM 152 KLE   1 000 006 272  Kit complet composé de : visseuse, batteries, chargeur et douilles

  ESM 152   1 000 006 271   Visseuse à choc électro-portative 

  BL 1840   1 070 157 317   Batterie d’accumulateurs 18 V - 4 Ah 

  DC 18 RC   1 070 157 846   Chargeur super rapide 220 - 240 V AC 

  DS3H10   1 000 004 765   Douille hexagonale de 10 mm sur plats 

  DS3H13   1 000 004 768   Douille hexagonale de 13 mm sur plats 

  DS3H16   1 000 004 768   Douille hexagonale de 16 mm sur plats 

  DS3H19   1 000 004 775   Douille hexagonale de 19 mm sur plats 

  DS3HC5X   1 000 004 781   Douille hexagonale mâle de 5 mm sur plats 

  DS3H65X   1 000 004 783   Douille hexagonale mâle de 6 mm sur plats 

E S M  15 2
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     ESM 152 KLE    

 Visseuse pour Raccord à Serrage Mécanique 

Visseuse à chocs électro-portative, alimentée par batterie, 
pour Raccords souterrains à Serrage Mécanique à vis fusibles.

Caractéristiques :

• Vitesse de rotation à vide : 2 100 tr / mn.
• Vitesse de rotation en charge : 3 200 impacts / mn.
• Couple maxi : 230 Nm.
• Carré d’entraînement 1/2 adapté aux douilles de la série DS3 xxx.
• Boîtier ajusté assurant une bonne protection aux intempéries.
• Commande de mise en marche par gâchette logée dans la poignée avec variateur 
pour une approche progressive et frein automatique lorsque la gâchette est relâchée.
• Température d’utilisation : de -10 à +40 °C.
• Dimensions avec batterie BL 1840 : 234 x 168 x 79 mm.
• Masse avec batterie BL 184 : 1,777 kg.
• Livrée en coffret plastique. 

B L  184 0 D C  18 R C D S 3 H C 5 X  /  D S 3 H C 6 X
D S 3 H 10 /  D S 3 H 13  /  D S 3 H 16  /  D S 3 H 19

 Réf.  Code Produit  Type

  ESM 152 KLE   1 000 006 272  Kit complet composé de : visseuse, batteries, chargeur et douilles

  ESM 152   1 000 006 271   Visseuse à choc électro-portative 

  BL 1840   1 070 157 317   Batterie d’accumulateurs 18 V - 4 Ah 

  DC 18 RC   1 070 157 846   Chargeur super rapide 220 - 240 V AC 

  DS3H10   1 000 004 765   Douille hexagonale de 10 mm sur plats 

  DS3H13   1 000 004 768   Douille hexagonale de 13 mm sur plats 

  DS3H16   1 000 004 768   Douille hexagonale de 16 mm sur plats 

  DS3H19   1 000 004 775   Douille hexagonale de 19 mm sur plats 

  DS3HC5X   1 000 004 781   Douille hexagonale mâle de 5 mm sur plats 

  DS3H65X   1 000 004 783   Douille hexagonale mâle de 6 mm sur plats 

E S M  15 2

 OUTILS 

     CIE 100    

 Came isolante 

 Destinée à écarter les câbles pour la pose des raccords.

Constituée de 2 cames manœuvrée par 2 poignées solidaires d’un cordon de 1 m de long.

Verrouillage par brossage en fi n de course.

Capacité : 25 à 150 mm².

Dimensions : 180 x 80 x 60 mm.

Poids : 265 g. 

 Réf.  Code Produit

  CIE 100  1 000 003 316 

 CIE 1S    

 Coin écarteur isolant “TST-BT” 

 Destiné à écarter les câbles pour la pose des raccords.

Dimensions : longueur : 205 mm - épaisseur : 9 mm.

Poids : 44 g. 

 Réf.  Code Produit

  CIE 1S   1 000 003 319 
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 ACCESSOIRE DE SIGNALISATION 

 MATÉRIEL DE CHANTIER 

SCTA 100    

 Triangle amovible en tissu “Travaux” avec trépied 

 Tissu rétroréfl échissant (classe l).

Muni de 4 oeils métalliques.

Dimensions : Côté 1m.

Poids : 0,400 kg.

Livré avec trépied repliable en acier bichromaté, équipé d’un crochet fi xe sur la partie 
supérieure et de 4 sandows permettant la fi xation du triangle en tissu (Poids : 5 kg).

Le triangle amovible seul est commercialisé sous la référence SCTAST100  
(Code produit: 4 000 014 356). 

 Réf.  Code Produit

  SCTA 100  4 000 014 064 

 SCC 010    

 Balise de chantier K5a 

 2 bandes blanches de 10 cm.

Matière : PVC plastifi é rouge fl uo.

Hauteur : 50 cm.

Poids : 1,300 kg. 

 Réf.  Code Produit

  SCC 010  4 000 011 702 

 BC 3-15    

 Barrière de chantier 

 En tube acier Ø 30 mm, thermo-laquée rouge avec bandeau de signalisation auto-collante.

Système d’accroche rapide.

Plaque d’identifi cation : H = 0,29 / L = 0,33.

Caractéristique : Modèle 3 lisses.

Hauteur : 1m.

Longueur : 1,50 m. 

 Réf.  Code Produit

  BC 3-15  2 300 001 297 

 Sur demande : Autres coloris, préciser la référence RAL désirée.
Possibilité de barrière galvanisée à chaud et thermo-laquée (nous consulter). 
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 ACCESSOIRE DE CHANTIER 

     TCS 175195    

 Tente de chantier compacte avec tous les éléments intégrés 

 Rapidité d’installation.

Armure en fi bre de verre incassable.

Matériaux auto-extinguibles.

Sur 3 côtés, une bande horizontale rouge et blanche, fl uorescente et rétroréfl é-
chissante, assure une parfaite signalisation.

La porte avant comporte, dans son prolongement, une jupe dans laquelle, une fois pliée, 
la tente sera roulée et qui servira ainsi de sac de transport.

Espace de travail : 1,75 X 1,75 m.

Hauteur : 1,95 m.

Poids : 13 kg. 

 Réf.  Code Produit

  TCS 175195  4 000 012 676 

 TCS 250190    

 Tente de chantier compacte avec tous les éléments intégrés 

 Rapidité d’installation.

Armure en fi bre de verre incassable.

Matériaux auto-extinguibles.

Cloisons amovibles.

Espace de travail : 2,50 X 1,80 m.

Hauteur : 1,90 m.

Poids : 22 kg.

Livrée avec 6 sardines et un maillet. 

 Réf.  Code Produit

  TCS 250190  4 000 014 277 
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 ACCESSOIRE DE CHANTIER 

 MATÉRIEL DE CHANTIER 

06.4

 TCCS ...    

 Tente de chantier type Canada 

 Rapidité d’installation, 5 secondes grâce à un système interne de cadre qui s’automonte

Facilité de mise en place, par une seule personne.

Le cadre et la tente de faisant qu’un, la perte de piquets est impossible.

Toile de couleur blanche laissant passer la lumière.

  

 Réf.  Code Produit Hauteur(m)  Dimensions (m)  Poids (kg)

  TCCS 180165   4 000 012 656   1,65   1,80 x 1,70   9,500 

  TCCS 250190   4 000 014 499   1,9   2,50 x 2,00   17 

           PS 380    

 Parapluie de soudeur 

Toile polyester enduit PVC double face, inifugée, de forme rectangulaire, dotée à chaque 
angle d’un dé d’accrochage permettant l’amarrage au moyen de cordages.

Les fourreaux rallongés évitent aux baleines de sortir de leur logement.

Equipé d’un piquet à levier Ø 22 mm. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions

 PS 380   1 070 156 723   1,70 x 1,90 
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 ACCESSOIRE DE CHANTIER 

06.4
Outils de sertissage

        et coupe-câbles 

739

 TCCS ...    

 Tente de chantier type Canada 

 Rapidité d’installation, 5 secondes grâce à un système interne de cadre qui s’automonte

Facilité de mise en place, par une seule personne.

Le cadre et la tente de faisant qu’un, la perte de piquets est impossible.

Toile de couleur blanche laissant passer la lumière.

  

 Réf.  Code Produit Hauteur(m)  Dimensions (m)  Poids (kg)

  TCCS 180165   4 000 012 656   1,65   1,80 x 1,70   9,500 

  TCCS 250190   4 000 014 499   1,9   2,50 x 2,00   17 

           PS 380    

 Parapluie de soudeur 

Toile polyester enduit PVC double face, inifugée, de forme rectangulaire, dotée à chaque 
angle d’un dé d’accrochage permettant l’amarrage au moyen de cordages.

Les fourreaux rallongés évitent aux baleines de sortir de leur logement.

Equipé d’un piquet à levier Ø 22 mm. 

 Réf.  Code Produit  Dimensions

 PS 380   1 070 156 723   1,70 x 1,90 
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EU137 / ESU137 / HU137
SU130 / SAU130 / SRU130

SU210 / SRU210 / SARU210

Section
câble
(mm²)

Poinçonnage Profond Etagé

LIGNE SOUTERRAINE BT / HTA

COSSE ET MANCHON
AL ET AL-CU

Série C.A / C.AU / Q.A 
Q.AU / RJ.A / RJ.AU 

E.AU

MC

RJ

16

U13E140(9) U13MC0E U13MJ0E 0E U13E140(9) U13MC0E U13MJ0E

A
da

pt
at

eu
r 

  U
21

U
13

0E25

35

50

U13E173(9) U13MC1E U13MJ1E 1E U13E173(9) U13MC1E U13MJ1E 1E70

95

120
U13E215(9) U13MC2E U13MJ2E 2E U13E215(9) U13MC2E U13MJ2E 2E

150

185
U13MC4E U13MJ4E 4E U13E280(9) U13MC4E U13MJ4E 4E

240

300
U21E330(10) U21MC5E U21MJ5E 5E

400

500
RU21MC6E RU21MJ6E 6E

630

TABLEAU DES MATRICES
POINÇONNAGE PROFOND LIGNE NUE BT / HTA
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MRD50
HVD51
ED52

EMD50
ESD50

MRH70
HH80
SH80

EDC82
ESDC80

HC120-125 
SC120-125

EC127 / HU137
EU137 /  ESU137  
ESC120 / SU137 

EJC127-30

EU137 / ESU137 / HU137
SU130 / SAU130 

SRU130

SU210 / SRU210 
SARU210

Section
câble
(mm²)

Sertissage hexagonal

LIGNE NUE BT / HTA

CONDUCTEUR AAC

Série JL / CN2AA 
RDB / CNAU CN2AU 

CNAA ABT / CB
 CBO / ATa

22 D5E54-100 H8E54-100 C8E100(9)
C12E100

C12E100(18)
U13E100

U13E100(18)
U13E100

U13E100(18)

A
da

pt
at

eu
r 

  U
21

U
13

34,4 D5E72-120 H8E72-120 C8E120(9)
C12E120

C12E120(18)
U13E120

U13E120(18)
U13E120

U13E120(18)

43,1
D5E140-173 H8E140-173 C8E140

C12E140
C12E140(9)

U13E140
U13E140(9)

U13E140
54,6

75,5
H8E140-173 C8E173

C12E173
C12E173(9)

U13E173
U13E173(9)

U13E173
93,3

117 H8E210 C8E210 C12E210 U13E210 U13E210

148 H8E230 C8E230 C12E230 U13E230 U13E230

181,6 C12E250 U13E250 U21E250

228 C12E280 U13E280 U21E280

Alu Acier Alu Acier Alu Acier Alu Acier Alu Acier

CONDUCTEUR 
ALU-ACIER

Série JAR / JALR 
JLR

17,8

H8
E72-120 H8

E54-100

C8
E120

E120(9) C8E54

C12
E120

E120(18) C12E54

U13
E120

E120(18) U13E54

U13
E120

E120(18) U13E54

A
da

pt
at

eu
r 

  U
21

U
13

22

27,8

34,4

43,1

H8
E140-173

C8E140 C12E140 U13E140 U13E14037,7
H8

E72-120
C8E72 C12E72 U13E72 U13E72

54,6

58,9

H8
E140-173

H8
E54-100

C8E173

C8E100

C12E173

C12E100

U13E173

U13E100

U13E173

U13E100

80

69,3
H8

E72-120
C8E72 C12E72 U13E72 U13E72

88

59,7
H8E210

H8
E72-120

C8E210

C8E120

C12E210

C12E120

U13E210

U13E120

U13E210

U13E120
116,2

75,5
H8E230 C8E230 C12E230 U13E230 U13E230

147,1

181,6 U21E260 U21E135

228 U21E285 U21E160

TABLEAU DES MATRICES
SERTISSAGE HEXAGONAL LIGNE NUE BT / HTA
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TABLEAU DES MATRICES
SERTISSAGE HEXAGONAL LIGNE NUE BT / HTA

MRD50 
HVD51
ED52 

EMD50
ESD50

MRH70
HH80
SH80

EDC82
ESDC80

HC120-125 
SC120-125

EC127 / HU137
EU137 / ESU137
ESC120 / SU137

EJC127-30

EU137 / ESU137 / HU137
SU130 / SAU130 / SRU130

SU210 
SRU210 

SARU210

Section
câble
(mm²)

Sertissage hexagonal

LIGNE NUE BT / HTA

MANCHON 
DE JONCTION 

CUIVRE

Série JU

7,07
(30/10 mm)

D5E54-100 H8E54-100 C8E54(9)
C12E54

C12E54(18)
U13E54

U13E54(18)
U13E54

U13E54(18)

A
da

pt
at

eu
r 

  U
21

U
13

9,6
(35/10 mm)

D5E68-83 H8E68-83 C8E68 C12E68 U13E68 U13E6812,56
(40/10 mm)

10,8

12,4

D5E72-120 H8E72-120 C8E72(9) C12E72 U13E72 U13E72

14,1

15,9
(45/10 mm)

19,9
(50/10 mm)

17,8

D5E68-83 H8E68-83 C8E83 C12E83 U13E83 U13E8322

27,6

28,26
(60/10 mm)

D5E54-100 H8E54-100 C8E100(9)
C12E100

C12E100(18)
U13E100

U13E100(18)
U13E100

U13E100(18)

38,46
(70/10 mm)

29,3

38,2

48,3 D5E72-120 H8E72-120 C8E120(9)
C12E120

C12E120(18)
U13E120

U13E120(18)
U13E120

U13E120(18)

59,7

D5E140-173 H8E140-173 C8E173 C12E173 U13E173 U13E17374,9

93,3

116
H8E215 C8E215 C12E215 U13E215 U13E215

146

182 C12E230 U13E230 U13E230
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TABLEAU DES MATRICES
MISE AU ROND, CÂBLE CUIVRE / ALUMINIUM

MRD50 
HVD51
ED52 

EMD50
ESD50

MRH70
HH80
SH80

EDC82
ESDC80

HC120-125 
SC120-125

EC127 / HU137 
EU137 / ESU137
ESC120 / SU137

EJC127-30

EU137 / ESU137 / HU137
SU130 / SAU130 / SRU130

SU210
SRU210

SARU210

Section
câble
(mm²)

MIse au rond

CÂBLE CU/ALU

25 D5MR25

35 D5MR35 H8MR35 C8MR35 C12MR35

50 D5MR50 H8MR50 C8MR50 C12MR50 U13MR50 U13MR50

A
da

pt
at

eu
r 

  U
21

U
13

70 D5MR70 H8MR70 C8MR70 C12MR70 U13MR70 U13MR70

95 D5MR95 H8MR95 C8MR95 C12MR95 U13MR95 U13MR95

125 D5MR120 H8MR125 C8MR120 C12MR120 U13MR120 U13MR120

150 D5MR150 H8MR150 C8MR150 C12MR150 U13MR150 U13MR150

185 C8M185 C12MR185 U13MR185 U13MR185

240 C8MR240 C12MR240 U13MR240 U13MR240

300 U21MR300

400 U21MR400

500 U21MR500

630 U21MR630
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MRD26 HVD32 HVD35 MRD50 
HVD51
EMD50
EMD52
ESD50

MRH70
HH80

EDC82
ESDC80

HC120-125 
SC120-125

EC127 / HU137
EU137 / ESU137
ESC120 / SU137

EJC127-30

EU137
ESU137
HU137 
SU130 

SAU130 
SRU130

SU210
SRU210 

SARU210

Section
câble
(mm²)

Sertissage hexagonal

LIGNE ISOLÉE BT

MANCHON
PRÉISOLÉ

Série MJPAS
MJPASE
JAS4R

50

H8E260 C8E260 C12E260(9) U13E260 U21E260

70

95

150

MANCHON 
PRÉISOLÉ

Série MJTAS
MJTASE
EJASE

50

D5E215 H8E215 C8E215 C12E215(9) U13E215(9) U13E215(9)

70

95

150

240 / 95N C8E280(9) C12E280(9) U13E280(9) U21E280

COSSE ET 
MANCHON
PRÉISOLÉ

Série MJPB
MJPT 
MJT

MJPBS
 MJPBAS

 CPTA
CPTAU 
EJAS

DPCNA 
DPCNU

EDASCNA
 EDASCNU

6

D2E140(9) D31E140(9) D35E140(9)

D5E140-173 H8E140-173 C8E140 C12E140(9) U13E140(9) U13E140(9)

10

16

25

35

D5E140-173 H8E140-173 C8E173 C12E173(9) U13E173(9) U13E173

50

D35E173(9)

54,6

70

70N

95

120
D5E215 H8E215 C8E215 C12E215(9) U13E215(9) U13E215

150

185
C8E280(9) C12E280(9) U13E280(9) U21E280

240

A
da

pt
at

eu
r 

  U
21

U
13

A
da

pt
at

eu
r 

  U
21

U
13

TABLEAU DES MATRICES
SERTISSAGE HEXAGONAL LIGNE ISOLÉE BT
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TABLEAU DES MATRICES
MISE AU ROND, CÂBLE CUIVRE / ALUMINIUM

MRD26 HVD32 HVD35 MRD50 
HVD51
EMD50
EMD52
ESD50

MRH70
HH80

EDC82
ESDC80

MRD100 HC120-125 
SC120-125

EC127 / HU137
EU137 / SU137
ESC120 / U137

EJC127-30

EU137
ESU137
HU137 
SU130 

SAU130 
SRU130

SU210
SRU210 

SARU210

Section
câble
(mm²)

Sertissage hexagonal 

CIRCUIT DE TERRE

COSSE 
CUIVRE 
DROITE 
ÉTAMÉE

Série CDCT

75 U13HCT75 U21HCT75

95 U13HCT95 U21HCT95

116 U13HCT116 U21HCT116

147 U13HCT147 U21HCT147

181 U21HCT181

COSSE 
CUIVRE 
FORGÉE 
ÉTAMÉE

Série HUR

16

D2HCU50 D35HCU50 D5HCU10-50
H8

HCU50-150
C8HCU50

D10
HCU50-150

C12HCU50 U13HCU50

25

35

50

RESEAU INDUSTRIEL

COSSE 
ALUMINIUM

CUIVRE

Série ICAU

35

D2E140(9) D31E140(9) D35E140(9) D5E140-173
H8

HCU140-173
C8E140(2x9) D10E140-173 C12E140(2x9) U13E140(2x9) U13E140(2x9)

50

70

D35E173(9) D5E140-173 H8E140-173 C8E173(2x9) D10E140-173 C12E173(2x9) U13E173(2x9) U13E173(2x9)95

120

150

H8E235 C8E235 D10E235(2x9) C12E235(2x9) U13E235(2x9) U13E235(2x9)185

240

300 H8E260 C8X260(9) C12X260(9) U13X260(9) U13X260(9)

A
da

pt
at

eu
r 

  U
21

U
13
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MRD26 HVD32 HVD35 MRD50 
HVD51
EMD50
EMD52
ESD50

MRH70
HH80

EDC82
ESDC80

MRD100 HC120-125 
SC120-125

EC127
HU137
EU137 

ESU137
ESC120
SU137

EJC127-30

Section
câble
(mm²)

Sertissage hexagonal

CÂBLE CUIVRE

COSSE
TUBULAIRE

ET 
MANCHON

Série 
NF C 20-130

4 D31HCU4 D35HCU4 D5HCU4-120

6 D2HCU6 D31HCU6 D35HCU6 D5HCU6-35 H8HCU6-10 C8HCU6 D10HCU6-10 C12HCU6

10 D2HCU10 D31HCU10 D35HCU10 D5HCU10-50 H8HCU6-10 C8HCU10 D10HCU6-10 C12HCU10

16 D2HCU16 D31HCU16 D35HCU16 D5HCU16-70 H8HCU16-25 C8HCU16 D10HCU16-25 C12HCU16

25 D2HCU25 D31HCU25 D35HCU25 D5HCU25-95 H8HCU16-25 C8HCU25 D10HCU16-25 C12HCU25

35 D2HCU35 D31HCU35 D35HCU35 D5HCU6-35 H8HCU35-95 C8HCU35 D10HCU35-95 C12HCU35

50 D2HCU50 D31HCU50 D35HCU50 D5HCU10-50 H8HCU50-150 C8HCU50 D10HCU50-150 C12HCU50

70 D2HCU70 D31HCU70 D35HCU70 D5HCU16-70 H8HCU70-120 C8HCU70 D10HCU70-120 C12HCU70

95 D31HCU95 D35HCU95 D5HCU25-95 H8HCU35-95 C8HCU95 D10HCU35-95 C12HCU95

120 D35HCU120 D5HCU4-120 H8HCU70-120 C8HCU120 D10HCU70-120 C12HCU120

150 D35HCU150 D5HCU150 (*) H8HCU50-150 C8HCU150 D10HCU50-150 C12HCU150

185 (*) Sauf MDR50 H8HCU185 C8HCU185 D10HCU185 C12HCU185

240 H8HCU240 C8HCU240 D10HCU240 C12HCU240

300 C8HCU300 D10HCU300 C12HCU300

400 C12HCU400

500
630

Raccord 
en «C»

RCC 6 D5HCU10-50 H8HCU6-10 C8HCU10 C12HCU10

RCC 10 D5HCU25-95 H8HCU16-25 C8HCU25 C12HCU25

RCC 16 D5HCU16-70 H8HCU70-120 C8HCU70 D10HCU70 C12HCU70

RCC 25 PM D5HCU25-95 H8HCU35-95 C8HCU95 D10HCU95 C12HCU95

RCC 25 D5E173(5)

H8HCU50-150 C8HCU150 D10HCU150 C12HCU150RCC 35
RCC 50
RCC 75

C12CC95
RCC 95
RCC 120

C12CC150
RCC 150
RCC185
RCC 240

COSSE
CUIVRE
FORGÉE
ÉTAMÉE

Série HU

16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
400
500

TABLEAU DES MATRICES
SERTISSAGE HEXAGONAL / CÂBLE CUIVRE
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EU137
ESU137
HU137 
SU130 

SAU130 / SRU130

SU210
SRU210 

SARU210

Section
câble
(mm²)

Sertissage hexagonal

CÂBLE CUIVRE

COSSE
TUBULAIRE

ET 
MANCHON

Série 
NF C 20-130

4
6
10 U13MU10

PU50

16 U13MU16

25 U13HCU25 U13MU25

35 U13HCU35 U13MU35 U13HCU35

50 U13HCU50 U13MU50 U13HCU50

70 U13HCU70 U13MU70

PU120

U13HCU70

95 U13HCU95 U13MU95 U13HCU95

120 U13HCU120 U13MU120 U13HCU120

150 U13HCU150 U13MU150

PU240

U21HCU150

185 U13HCU185 U13MU185 U21HCU185

240 U13HCU240 U13MU240 U21HCU240

300 U13HCU300 U13MU300 PU400 U21HCU300 U21MU300
PU400

400 U21HCU400 U21MU400

500 U21HCU500 U21MU500 PU500

630 U21HCU630

Raccord 
en «C»

RCC 6 
RCC 10 U13HCU25

RCC 16 U13HCU70

RCC 25 PM U13HCU95

RCC 25
U13HCU150 U21HCU150RCC 35

RCC 50
RCC 75

U13CC95 U21CC95
RCC 95
RCC 120

U21CC150
RCC 150
RCC185

U21CC185
RCC 240

COSSE
CUIVRE
FORGÉE
ÉTAMÉE

Série HU

16

U13E180(10)

25
35
50
70
95
120
150
185

U21E270(10)
240
300
400
500 U21E330(10)

U
21

U
13

TABLEAU DES MATRICES
SERTISSAGE HEXAGO NAL / CÂBLE CUIVRE
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

      MRD26T    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

Outil de sertissage mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

 Mécanisme anti-retour pour garantir un sertissage complet.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  D2, 

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide. 

 MRD26-140    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

 Outil de sertissage mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

Son empreinte fi xe E140 le destine principalement au rétreint hexagonal des manchons 
de branchement préisolés MJPB et EBPAU. 

Mécanisme anti-retour pour garantir un sertissage complet.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  Fix, 

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide. 

Kit :   MRD26T-CM   
 Code produit :  6 000 008 704 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MRD26T   6 000 008 702 

  Coffret métallique  1   CM-MRD26   6 000 003 423 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  26   290   1,44 

  Rac. préisolé 

 6  -  35 
 D2E140(9) 

  ICAU 

35  -  50 
  D2E140(9) 

  HUR 

 16  -  50 
  D2HCU... 

  NF C 20130 

  6  -  70 
D2HCU... & D2MU... 

Kit :   MRD26140-CM   
 Code produit :  6 000 008 700 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MRD26-140   6 000 008 699 

  Coffret métallique  1   CM-MRD26   6 000 003 423 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  26   290   1,44 

  Rac. préisolé 

6  -  35 
 E140 

  ICAU 

35  -  50 
  E140 
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      MRD26T    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

Outil de sertissage mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

 Mécanisme anti-retour pour garantir un sertissage complet.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  D2, 

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide. 

 MRD26-140    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

 Outil de sertissage mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

Son empreinte fi xe E140 le destine principalement au rétreint hexagonal des manchons 
de branchement préisolés MJPB et EBPAU. 

Mécanisme anti-retour pour garantir un sertissage complet.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  Fix, 

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide. 

Kit :   MRD26T-CM   
 Code produit :  6 000 008 704 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MRD26T   6 000 008 702 

  Coffret métallique  1   CM-MRD26   6 000 003 423 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  26   290   1,44 

  Rac. préisolé 

 6  -  35 
 D2E140(9) 

  ICAU 

35  -  50 
  D2E140(9) 

  HUR 

 16  -  50 
  D2HCU... 

  NF C 20130 

  6  -  70 
D2HCU... & D2MU... 

Kit :   MRD26140-CM   
 Code produit :  6 000 008 700 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MRD26-140   6 000 008 699 

  Coffret métallique  1   CM-MRD26   6 000 003 423 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  26   290   1,44 

  Rac. préisolé 

6  -  35 
 E140 

  ICAU 

35  -  50 
  E140 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 MRD50    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

Outil de sertissage mécanique manœuvrable à deux mains. 

 Système à cliquet à action linéaire. 

Mécanisme anti-retour pour garantir un sertissage complet.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  D5,

 Type de tête :    D5 ,

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide .

 MRH70    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

Outil de sertissage mécanique manœuvrable à deux mains. 

 Système à cliquet à action linéaire. 

Mécanisme anti-retour pour garantir un sertissage complet.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel. 

Famille de tête de l’outil :  H8 ,

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide. 

Kit :   MRD50-CM   
 Code produit :  6 000 008 708 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MRD50   6 000 008 707 

  Coffret métallique  1   CM-MRD50   6 000 003 424 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   450           2,45 

  Mise au rond 

 25  -  120 
  D5MR... 

  ICAU 

35  -  120 
  D5E... 

  Serie C 

6  -  35
D5HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  D5HCU... 

  NF C 20130 

4  -  120 
D5HCU... 

Kit :   MRH70-CM   
 Code produit :  6 000 008 710 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MRH70   6 000 008 709 

  Coffret métallique  1   CM-MRH70   6 000 003 425 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  70   580           3,76 

  Mise au rond 

35  -  150 
  H8MR... 

  ICAU 

 35  -  240 
  H8E... 

  Serie C 

  6  -  50 
H8HCU...

  HUR 

16  -  50 
  H8HCU... 

  NF C 20130 

 6  -  240 
H8HCU... 
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

      MRD100    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

Outil de sertissage mécanique manœuvrable à deux mains. 

 Système à cliquet à action linéaire. 

Mécanisme anti-retour pour garantir un sertissage complet.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel ,

Famille de tête de l’outil :  D10, 

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide. 

 TN50    

 Outil de sertissage mécanique manuels 

 Outil de sertissage mécanique manœuvrable à deux mains. 

Cet outil est équipé de deux barillets qui permettent de choisir l’empreinte hexagonale de sertissage. 

 Empreintes de sertissage : 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm²,  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  Fût .

Kit :   MRD100-CM   
 Code produit :  6 000 008 698 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MRD100   6 000 008 697 

  Coffret métallique  1   CM-MRD100   6 000 003 422 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  100   580           4,66 

  ICAU 

  35  -  300 
  D10E... 

  Serie C 

16  -  50
D10HCU...

  HUR 

16  -  50 
  D10HCU... 

  NF C 20130 

 6  -  300 
D10HCU... 

 Réf. Code produit

TN50HX   6 000 014 526  Cosses tubulaires nues CT (NF C20-130) 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  25   400           1,3 

  

  NF C 20130 

6  -  50 
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      MRD100    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

Outil de sertissage mécanique manœuvrable à deux mains. 

 Système à cliquet à action linéaire. 

Mécanisme anti-retour pour garantir un sertissage complet.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel ,

Famille de tête de l’outil :  D10, 

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide. 

 TN50    

 Outil de sertissage mécanique manuels 

 Outil de sertissage mécanique manœuvrable à deux mains. 

Cet outil est équipé de deux barillets qui permettent de choisir l’empreinte hexagonale de sertissage. 

 Empreintes de sertissage : 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm²,  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  Fût .

Kit :   MRD100-CM   
 Code produit :  6 000 008 698 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MRD100   6 000 008 697 

  Coffret métallique  1   CM-MRD100   6 000 003 422 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  100   580           4,66 

  ICAU 

  35  -  300 
  D10E... 

  Serie C 

16  -  50
D10HCU...

  HUR 

16  -  50 
  D10HCU... 

  NF C 20130 

 6  -  300 
D10HCU... 

 Réf. Code produit

TN50HX   6 000 014 526  Cosses tubulaires nues CT (NF C20-130) 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  25   400           1,3 

  

  NF C 20130 

6  -  50 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 TN120    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

Outil de sertissage mécanique manœuvrable à deux mains. 

Cet outil est équipé de deux barillets qui permettent de choisir l’empreinte hexagonale de sertissage. 

 Empreintes de sertissage : 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm²,  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  Fût. 

 MD7    

 Outil de sertissage mécanique manuel 

 Outil de sertissage mécanique manœuvrable à deux mains.

Cet outil est équipé de poignées en composite fi bre de verre. 

 Calibrage facile avec des outils à main standards.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  W5Fix. 

 Réf.  Code produit

TN120HX   6 000 156 181  Cosses tubulaires nues CT (NF C20-130) 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  40   680           2,9 

  

  NF C 20130 

  6  -  120 

 Réf. Code produit

MD7-8-CP  6 000 015 521  Empreintes O & D3 

Kit :   MD7-8-CP   
 Code produit :  6 000 015 560 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   MD7   6 000 015 521 

  Coffret plastique  1   CP-MD7  _  

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  55   650           3,2 

  Serie C 

  6  -  35 
W5E173(S)
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

      ESD50    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

Nouvelle génération d’outil plus intelligent, plus rapide et avec plus d’autonomie grâce à sa batterie Li-Ion 
18,0V 4Ah. 

La carte électronique embarquée pilote le fonctionnement de l’outil, arrête le moteur en fi n de sertissage, 
enregistre les données du cycle et permet de paramétrer le type de retour piston auto ou manuel. 

Nouveau système hydraulique double vitesse à effi cience maximum pour encore améliorer la rapidité 
et l’autonomie. 

 Retour programmable automatique ou manuel 2 LED : charge de la batterie / fonctionnement et entretien.

Coques renforcées IP54 pour l’utilisation en conditions chantier.  

Energie de fonctionnement :  Batterie 18,0V ,

Famille de tête de l’outil :  D5 ,

Type de tête :    D5,  

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  2/4s ,

Autonomie :  200 à 500 sertissages avec une batterie neuve de 4Ah. 

Kit :   ESD50K1BL-CM   
 Code produit :  6 000 156 259 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   ESD50   6 000 156 257 

  Batterie  2   BL1840   6 000 156 275 

  Chargeur  1   CLM1890-HC   6 000 156 277 

  Coffret métallique  1   CM-ESD50   6 000 156 258 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   13   350   x 72   x 310   4 

  Mise au rond 

 25  -  150 
  D5MR... 

  Conducteur AAC 

    55 
 D5E... 

  JU 

     93 
 D5E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  150 
 D5E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  150
  D5E... 

  ICAU 

 35  -  120 
  D5E... 

  Serie C 

6  -  35
D5HCU...

  HUR 

  16  -  50 
  D5HCU... 

  NF C 20130 

  4  -  150 
D5HCU... 

B L 184 0 C L M 1890- H C C M - E S D 5 0
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      ESD50    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

Nouvelle génération d’outil plus intelligent, plus rapide et avec plus d’autonomie grâce à sa batterie Li-Ion 
18,0V 4Ah. 

La carte électronique embarquée pilote le fonctionnement de l’outil, arrête le moteur en fi n de sertissage, 
enregistre les données du cycle et permet de paramétrer le type de retour piston auto ou manuel. 

Nouveau système hydraulique double vitesse à effi cience maximum pour encore améliorer la rapidité 
et l’autonomie. 

 Retour programmable automatique ou manuel 2 LED : charge de la batterie / fonctionnement et entretien.

Coques renforcées IP54 pour l’utilisation en conditions chantier.  

Energie de fonctionnement :  Batterie 18,0V ,

Famille de tête de l’outil :  D5 ,

Type de tête :    D5,  

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  2/4s ,

Autonomie :  200 à 500 sertissages avec une batterie neuve de 4Ah. 

Kit :   ESD50K1BL-CM   
 Code produit :  6 000 156 259 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   ESD50   6 000 156 257 

  Batterie  2   BL1840   6 000 156 275 

  Chargeur  1   CLM1890-HC   6 000 156 277 

  Coffret métallique  1   CM-ESD50   6 000 156 258 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   13   350   x 72   x 310   4 

  Mise au rond 

 25  -  150 
  D5MR... 

  Conducteur AAC 

    55 
 D5E... 

  JU 

     93 
 D5E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  150 
 D5E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  150
  D5E... 

  ICAU 

 35  -  120 
  D5E... 

  Serie C 

6  -  35
D5HCU...

  HUR 

  16  -  50 
  D5HCU... 

  NF C 20130 

  4  -  150 
D5HCU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

                  ESDC80    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

Nouvelle génération d’outil plus intelligent, plus rapide et avec plus d’autonomie grâce à sa batterie 
Li-Ion 18,0V 4Ah. 

La carte électronique embarquée pilote le fonctionnement de l’outil, arrête le moteur en fi n de sertissage, 
enregistre les données du cycle et permet de paramétrer le type de retour piston auto ou manuel. 

Nouveau système hydraulique double vitesse à effi cience maximum pour encore améliorer la rapidité 
et l’autonomie. 

 Retour programmable automatique ou manuel 2 LED : charge de la batterie / fonctionnement et entretien.

Coques renforcées IP54 pour l’utilisation en conditions chantier. 

Energie de fonctionnement :  Batterie 18,0V ,

Famille de tête de l’outil :  C8, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse ,

Commande d’avance :  Gachette électrique ,

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  3/5s ,

Autonomie :  150 à 350 sertissages avec une batterie neuve de 4Ah. 

Kit :   ESDC80K1BL-CM   
 Code produit :  6 000 156 266 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   ESDC80   6 000 156 264 

  Batterie  2   BL1840   6 000 156 275 

  Chargeur  1   CLM1890-HC   6 000 156 277 

  Coffret métallique  1   CM-ESDC80   6 000 156 264 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  80   17   350   x 72   x 310   4,8 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C8MR... 

  Conducteur AAC 

    148 
 C8E... 

  JU 

    146 
 C8E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C8E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C8E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C8E... 

  ICAU 

 35  -  300 
  C8E... 

  Serie C 

 6  -  50 
C8HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  C8HCU... 

  NF C 20130 

 6  -  300 
C8HCU... 

B L 184 0 C L M 1890- H C C M - E S D C 80
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 ESU137    

 Outil de sertissage électro-hydrauliques 

Nouvelle génération d’outil plus intelligent, plus rapide et avec plus d’autonomie grâce à sa batterie 
Li-Ion 18,0V 4Ah. 

La carte électronique embarquée pilote le fonctionnement de l’outil, arrête le moteur en fi n 
de sertissage, enregistre les données du cycle et permet de paramétrer le type de retour piston auto ou 
manuel. 

Nouveau système hydraulique double vitesse à effi cience maximum pour encore améliorer la rapidité 
et l’autonomie. 

 Retour programmable automatique ou manuel 2 LED : charge de la batterie / fonctionnement 
et entretien Coques renforcées IP54 pour l’utilisation en conditions chantier,  

Energie de fonctionnement :  Batterie 18,0V, 

Famille de tête de l’outil :  C12, U13, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  5/8s sertissage (crimp) - 7/12s poinçonnage (deep indent), 

Autonomie :  50 à 220 sertissages avec une batterie neuve de 4Ah. 

Kit :   ESU137UCK1BL-CM   
 Code produit : 6 000 156 256  

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   ESU137   6 000 005 427 

  Batterie   2   BL1840    6 000 156 275

  Chargeur   1   CLM1890-HC    6 000 156 277

  Coffret métallique   1   CM-ESU137    6 000 156 273

 Porte poinçon   1   C12PP  6 000 002 041 

  Adaptateur   1   U137C12  6 000 013 238

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   27   400   x 72   x 310   5,9 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… & U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

    147 
 C12E… & U13E... 

  Conducteur AAC 

    228 
 C12E… & U13E... 

  JU 

    182 
 C12E… & U13E... 

  Rac. préisolé 

  6  -  240 
 C12E… & U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... & U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... & U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… & U13E... 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU… & U13HCU...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… & U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... & U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… & U13HCU... & U13MU... 

B L 184 0 C L M 1890- H CC 12P P U 13 7 C 12
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 ESU137    

 Outil de sertissage électro-hydrauliques 

Nouvelle génération d’outil plus intelligent, plus rapide et avec plus d’autonomie grâce à sa batterie 
Li-Ion 18,0V 4Ah. 

La carte électronique embarquée pilote le fonctionnement de l’outil, arrête le moteur en fi n 
de sertissage, enregistre les données du cycle et permet de paramétrer le type de retour piston auto ou 
manuel. 

Nouveau système hydraulique double vitesse à effi cience maximum pour encore améliorer la rapidité 
et l’autonomie. 

 Retour programmable automatique ou manuel 2 LED : charge de la batterie / fonctionnement 
et entretien Coques renforcées IP54 pour l’utilisation en conditions chantier,  

Energie de fonctionnement :  Batterie 18,0V, 

Famille de tête de l’outil :  C12, U13, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  5/8s sertissage (crimp) - 7/12s poinçonnage (deep indent), 

Autonomie :  50 à 220 sertissages avec une batterie neuve de 4Ah. 

Kit :   ESU137UCK1BL-CM   
 Code produit : 6 000 156 256  

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   ESU137   6 000 005 427 

  Batterie   2   BL1840    6 000 156 275

  Chargeur   1   CLM1890-HC    6 000 156 277

  Coffret métallique   1   CM-ESU137    6 000 156 273

 Porte poinçon   1   C12PP  6 000 002 041 

  Adaptateur   1   U137C12  6 000 013 238

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   27   400   x 72   x 310   5,9 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… & U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

    147 
 C12E… & U13E... 

  Conducteur AAC 

    228 
 C12E… & U13E... 

  JU 

    182 
 C12E… & U13E... 

  Rac. préisolé 

  6  -  240 
 C12E… & U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... & U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... & U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… & U13E... 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU… & U13HCU...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… & U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... & U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… & U13HCU... & U13MU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 EMD50K1    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

Outil de sertissage en ligne muni d’une tête de sertissage de type D5, alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X.

Cet outil est compatible avec toutes les batteries Cegers Tools existantes BA1420, BA1420X et BB1430  

 Nouveau design en ligne offrant une meilleure prise en main et maniabilité.  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  D5, 

Type de tête :    D5,  

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A une vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  2/4s, 

Autonomie :  100 à 250 sertissages avec une batterie neuve de 3Ah. 

Kit :   EMD50K1BC-CM   
 Code produit :  6 000 156 253 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   EMD50K1   6 000 014 110 

  Batterie   2   BC1430X   6 000 156 274 

  Chargeur   1   CL1430-HC   6 000 156 276 

  Coffret métallique   1   CM-EMD50   6 000 014 111 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   13   466   x 70   x 95   2,98 

  Mise au rond 

 25  -  150 
  D5MR... 

  Conducteur AAC 

    55 
 D5E... 

  JU 

    93 
 D5E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  150 
 D5E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  150 
  D5E... 

  ICAU 

 35  -  120 
  D5E... 

  Serie C 

 6  -  35 
D5HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  D5HCU... 

  NF C 20130 

 4  -  150 
D5HCU... 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C M - E M D 5 0
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 EMD50K2    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

 Outil de sertissage en ligne muni d’une tête de sertissage de type D5, 
alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X.

Il est également livré dans ce kit la tête coupe-câble TK25-50 de capacité Ø 25mm. 

Cet outil est compatible avec toutes les batteries Cegers Tools existantes BA1420, BA1420X et BB1430. 

 Têtes interchangeables : sertissage D5 et coupe-câble TK25-50.

Nouveau design en ligne offrant une meilleure prise en main et maniabilité.  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  D5, Ciseaux, 

Type de tête :    D5,  

Rotation de tête :  180° ,

Mécanisme :  A une vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  2/4s, 

Autonomie :  100 à 250 sertissages avec une batterie neuve de 3Ah .

Kit :   EMD50K2BC-CM   
 Code produit :  6 000 156 254 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   EMD50K2   6 000 014 110 

  Batterie   2   BC1430X   6 000 156 274 

  Chargeur   1   CL1430-HC   6 000 156 276 

  Coffret métallique   1   CM-EMD50   6 000 014 111 

  Tête coupe-câble   1   T-K25-50   6 000 014 112 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   13   25   466   x 70   x 95   2,98 

  Mise au rond 

 25  -  150 
  D5MR... 

  Conducteur AAC 

    55 
 D5E... 

  JU 

    93 
 D5E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  150 
 D5E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  150 
  D5E... 

  ICAU 

 35  -  120 
  D5E... 

  Serie C 

 6  -  35 
D5HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  D5HCU... 

  NF C 20130 

 4  -  150 
D5HCU... 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C M - E M D 5 0T - K 25 - 5 0
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 EMD50K2    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

 Outil de sertissage en ligne muni d’une tête de sertissage de type D5, 
alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X.

Il est également livré dans ce kit la tête coupe-câble TK25-50 de capacité Ø 25mm. 

Cet outil est compatible avec toutes les batteries Cegers Tools existantes BA1420, BA1420X et BB1430. 

 Têtes interchangeables : sertissage D5 et coupe-câble TK25-50.

Nouveau design en ligne offrant une meilleure prise en main et maniabilité.  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  D5, Ciseaux, 

Type de tête :    D5,  

Rotation de tête :  180° ,

Mécanisme :  A une vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  2/4s, 

Autonomie :  100 à 250 sertissages avec une batterie neuve de 3Ah .

Kit :   EMD50K2BC-CM   
 Code produit :  6 000 156 254 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   EMD50K2   6 000 014 110 

  Batterie   2   BC1430X   6 000 156 274 

  Chargeur   1   CL1430-HC   6 000 156 276 

  Coffret métallique   1   CM-EMD50   6 000 014 111 

  Tête coupe-câble   1   T-K25-50   6 000 014 112 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   13   25   466   x 70   x 95   2,98 

  Mise au rond 

 25  -  150 
  D5MR... 

  Conducteur AAC 

    55 
 D5E... 

  JU 

    93 
 D5E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  150 
 D5E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  150 
  D5E... 

  ICAU 

 35  -  120 
  D5E... 

  Serie C 

 6  -  35 
D5HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  D5HCU... 

  NF C 20130 

 4  -  150 
D5HCU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 EMGW55    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

Outil de sertissage en ligne muni d’une tête de sertissage en pince avec empreinte D3, 
alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X. 

Le sertissage en pince associé à la forme d’outil en ligne facilite les accès a des zones restreintes. 

Nouveau design en ligne offrant une meilleure prise en main et maniabilité.  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  W5, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A une vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  3/4s, 

Autonomie :  100 à 200 sertissages avec une batterie neuve de 3Ah. 

 Efforts (kN)  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  55   485   x 85   x 115   3,6 

  Serie C 

 6  -  70 
W...

  HUR 

 16  -  50 
  W5HCU50 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C P - E M G W 5 5

Kit :  EMGW55K1BC-CP
 Code produit : 6 070 157 083

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   EMGW55  6 070 156 946

  Batterie   2   BC1430X  6 000 156 274

  Chargeur   1   CL1430-HC  6 000 156 276

  Coffret plastique   1   CP-EMGW55  6 070 157 084
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 EJC127-30    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

 Outil de sertissage à batterie avec tête C12 ouverture 30mm, 
alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X.  

Forme ergonomique où la poignée et commandes permettent une manipulation avec des gants. 

Outil parfaitement équilibré pour assurer un comfort maximum. 

Outil idéal pour une position stable lors de travaux. 

Forme «valise» très ergonomique. 

Tête en C ouverture 30mm. 

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V ,

Famille de tête de l’outil :  C12 ,

Rotation de tête :  180° ,

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Autonomie :  105 à 210 sertissages avec une batterie neuve de 3Ah. 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   30   475   x 90   x 275   8,4 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

    147 
 C12E… 

  Conducteur AAC 

    228 
 C12E… 

  JU 

    182 
 C12E… 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E… 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E… 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU... 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C P - E J C 127 - 3 0

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1  EJC127-30  6 000 005 510

  Batterie   2   BC1430X  6 000 156 274

  Chargeur   1   CL1430-HC  6 000 156 276

  Coffret plastique   1   CP-EJC127-30  6 000 003 711
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 EJC127-30    

 Outil de sertissage électro-hydraulique 

 Outil de sertissage à batterie avec tête C12 ouverture 30mm, 
alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X.  

Forme ergonomique où la poignée et commandes permettent une manipulation avec des gants. 

Outil parfaitement équilibré pour assurer un comfort maximum. 

Outil idéal pour une position stable lors de travaux. 

Forme «valise» très ergonomique. 

Tête en C ouverture 30mm. 

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V ,

Famille de tête de l’outil :  C12 ,

Rotation de tête :  180° ,

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Autonomie :  105 à 210 sertissages avec une batterie neuve de 3Ah. 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   30   475   x 90   x 275   8,4 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

    147 
 C12E… 

  Conducteur AAC 

    228 
 C12E… 

  JU 

    182 
 C12E… 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E… 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E… 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 HVD32    

 Outil de sertissage hydrauliques manuel 

 Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable d’une main. 

Cet outil équipé d’une petite tête développe 35kN de force de sertissage. 

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel ,

Famille de tête de l’outil :  D31, 

Rotation de tête :  180° ,

Mécanisme :  A une vitesse ,

Commande d’avance :  Pompage à une main ,

Déclenchement :  Soupape de pression audible .   

 HVD35   

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable d’une main. 

Cet outil équipé d’une petite tête développe 35kN de force de sertissage. 

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel,

 Famille de tête de l’outil :  D35,

 Rotation de tête :  180° ,

Mécanisme :  A une vitesse ,

Commande d’avance :  Pompage à une main ,

Déclenchement :  Soupape de pression audible .  

Kit :   HVD32-CP   
 Code produit :  6 000 007 091 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   HVD32   6 000 007 091 

  Coffret plastique   1   CP-HDV32  6 000 014 073

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  35   8   200   x 50   x 175   1,3 

Kit :   HVD35-CP   
 Code produit :  6 000 007 093 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   HVD35   6 000 007 093 

  Coffret plastique   1   CP-HVD35  _  

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  35   8   215   x 50   x 175   1,36 

  Rac. préisolé 

 6  - 95
 D35E… 

  ICAU 

 35  -  120 
  D35E… 

  HUR 

 16  -  50 
  D35HCU… 

  NF C 20130 

  4  -  150 
D35HCU… 

  Rac. préisolé 

 6  -  35 
 D35E… 

  ICAU 

 35  - 50
  D35E… 

  NF C 20130 

  4  -  95  
D35HCU… 
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

    HVD51   

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable à deux mains. 

Permet l’approche à une seule main. 

 Anneau d’accrochage inox .

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel ,

Famille de tête de l’outil :  D5 ,

Type de tête :    D5 ,

Rotation de tête :  180° ,

Mécanisme :  A une vitesse ,

Commande d’avance :  Pompage à deux mains ,

Déclenchement :  Soupape de pression audible.    

Kit :   HVD51-CP   
 Code produit :  6 000 007 097 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   HVD51   6 000 007 095 

  Coffret plastique   1   CP-HVD51   6 000 003 734 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   16   380           2 

  Mise au rond 

 25  -  150 
  D5MR... 

  Conducteur AAC 

    55 
 D5E... 

  JU 

   93 
 D5E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  150 
 D5E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  150 
  D5E... 

  ICAU 

 35  -  120 
  D5E... 

  Serie C 

 6  -  35 
D5HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  D5HCU... 

  NF C 20130 

 4  -  150 
D5HCU... 

http://sicamefrance.com/Reseaux/Services-maintenance/Controle-et-maintenance
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    HVD51   

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable à deux mains. 

Permet l’approche à une seule main. 

 Anneau d’accrochage inox .

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel ,

Famille de tête de l’outil :  D5 ,

Type de tête :    D5 ,

Rotation de tête :  180° ,

Mécanisme :  A une vitesse ,

Commande d’avance :  Pompage à deux mains ,

Déclenchement :  Soupape de pression audible.    

Kit :   HVD51-CP   
 Code produit :  6 000 007 097 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   HVD51   6 000 007 095 

  Coffret plastique   1   CP-HVD51   6 000 003 734 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   16   380           2 

  Mise au rond 

 25  -  150 
  D5MR... 

  Conducteur AAC 

    55 
 D5E... 

  JU 

   93 
 D5E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  150 
 D5E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  150 
  D5E... 

  ICAU 

 35  -  120 
  D5E... 

  Serie C 

 6  -  35 
D5HCU...

  HUR 

 16  -  50 
  D5HCU... 

  NF C 20130 

 4  -  150 
D5HCU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 HC120    

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable à deux mains. 

Cet outil dispose d’un système de pompage double vitesse à avance rapide. 

Il accepte toutes les matrices standards de type U / C12. 

Le corps hydraulique est protégé par une enveloppe néoprène. 

Verrouillage positif des matrices par bouton poussoir. 

 Tête en C ouverture 25mm.

Poignées isolantes en composite fi bre de verre. Poignée rotative pour libérer la pression.

Cartouche soupape remplaçable. 

Verrouillage positif des matrices par bouton poussoir,  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  C12, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Pompage à deux mains, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible.     

Kit :   HC120-CP   
 Code produit :  6 000 007 022 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   HC120   6 000 007 019 

  Coffret plastique  1   CP-HC120   6 000 003 738 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   25   585   x 70   x 145   6 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 C12E… 

  Conducteur AAC 

 228 
 C12E… 

  JU 

   182 
 C12E… 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU…

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… 
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 HC125    

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable à deux mains. 

Cet outil dispose d’un système de pompage double vitesse à avance rapide. 

Il accepte toutes les matrices standards de type U / C12. 

Le corps hydraulique est protégé par une enveloppe néoprène. 

 Tête en C ouverture 25mm.

Poignées isolantes en composite fi bre de verre. Poignée rotative pour libérer la pression. 

Cartouche soupape remplaçable. 

Verrouillage positif des matrices par bouton à tirer.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  C12, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Pompage à deux mains, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible.   

Kit :   HC125-CP   
 Code produit :  6 000 007 024 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   HC125   6 000 007 023 

  Coffret plastique  1   CP-HC120   6 000 003 738 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   25   585   x 70   x 145   6 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 C12E… 

  Conducteur AAC 

 228 
 C12E… 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… 

  Serie C 

 6  -  240 
C12HCU…

  CD / CT 

 75  -  147 
 C12E... 

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… 
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 HC125    

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable à deux mains. 

Cet outil dispose d’un système de pompage double vitesse à avance rapide. 

Il accepte toutes les matrices standards de type U / C12. 

Le corps hydraulique est protégé par une enveloppe néoprène. 

 Tête en C ouverture 25mm.

Poignées isolantes en composite fi bre de verre. Poignée rotative pour libérer la pression. 

Cartouche soupape remplaçable. 

Verrouillage positif des matrices par bouton à tirer.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  C12, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Pompage à deux mains, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible.   

Kit :   HC125-CP   
 Code produit :  6 000 007 024 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   HC125   6 000 007 023 

  Coffret plastique  1   CP-HC120   6 000 003 738 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   25   585   x 70   x 145   6 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 C12E… 

  Conducteur AAC 

 228 
 C12E… 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… 

  Serie C 

 6  -  240 
C12HCU…

  CD / CT 

 75  -  147 
 C12E... 

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 HC125-31    

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

Outil de sertissage hydraulique manuel manoeuvrable à deux mains. 

La tête en C à une ouverture de 30mm. 

Cet outil dispose d’un système de pompage double vitesse à avance rapide. 

Il accepte toutes les matrices standards de type U / C12. 

Le corps hydraulique est protégé par une enveloppe néoprène. 

  Tête en C ouverture 30mm. 

Poignées isolantes en composite fi bre de verre. Poignée rotative pour libérer la pression. 

Cartouche soupape remplaçable. 

Verrouillage positif des matrices par bouton à tirer. 

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  C12, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Pompage à deux mains, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible.     

Kit :   HC125-31-CP   
 Code produit :   6 000 014 743

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   HC125-31  6 000 005 427 

  Coffret plastique   1  _    _

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   30   610   x 68   x 145   6,3 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 C12E… 

  Conducteur AAC 

 228 
 C12E… 

  JU 

 182 
 C12E… 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU…

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… 
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 HU137    

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

 Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable à deux mains. 

Tête en U en accordance avec NF C33-090. 

Cet outil dispose d’un système de pompage double vitesse à avance rapide. 

Le corps hydraulique est protégé par une enveloppe néoprène. 

 Poignées isolantes en composite fi bre de verre. Poignée rotative pour libérer la pression. 

Cartouche soupape remplaçable. 

Verrouillage positif des matrices par bouton poussoir.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  C12, U13, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Pompage à deux mains, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible.     

Kit :   HU137-CP   
 Code produit :  6 000 007 083 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   HU137   6 000 007 082 

 Porte poinçon   1   C12PP   6 000 002 041 

  Coffret plastique   1   CP-HU135/137   6 000 003 733 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   30   615   x 68   x 145   5,7 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… & U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 C12E… & U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 C12E… & U13E... 

  JU 

 182 
 C12E… & U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… & U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... & U13E... 

                                 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... & U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… & U13E... 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU… & U13HCU...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… & U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... & U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… & U13HCU... & U13MU... 

C 12P P C P - H U 13 5 / 13 7
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 HU137    

 Outil de sertissage hydraulique manuel 

 Outil de sertissage hydraulique manuel manœuvrable à deux mains. 

Tête en U en accordance avec NF C33-090. 

Cet outil dispose d’un système de pompage double vitesse à avance rapide. 

Le corps hydraulique est protégé par une enveloppe néoprène. 

 Poignées isolantes en composite fi bre de verre. Poignée rotative pour libérer la pression. 

Cartouche soupape remplaçable. 

Verrouillage positif des matrices par bouton poussoir.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  C12, U13, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Pompage à deux mains, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible.     

Kit :   HU137-CP   
 Code produit :  6 000 007 083 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   HU137   6 000 007 082 

 Porte poinçon   1   C12PP   6 000 002 041 

  Coffret plastique   1   CP-HU135/137   6 000 003 733 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   30   615   x 68   x 145   5,7 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… & U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 C12E… & U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 C12E… & U13E... 

  JU 

 182 
 C12E… & U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… & U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... & U13E... 

                                 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... & U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… & U13E... 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU… & U13HCU...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… & U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... & U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… & U13HCU... & U13MU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 SC120    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Cet outil accepte toutes les matrices standards de type U / C12. 

Verrouillage positif des matrices par bouton poussoir. 

 Tête en C ouverture 25mm.

Verrouillage positif des matrices par bouton poussoir.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  C12, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SC120_-CM   
 Code produit : 6 000 011 610

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SC120   6 000 005 427 

  Coffret métallique   1   CM-SC120  6 000 003 428

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SC120E-CM  6 000 011 612   E : type EDF 

  SC120J-CM  6 000 011 614   J : type CEJN serie 115 

  SC120X-CM  6 000 011 621   X : type CEJN serie 117 

  SC120K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   25   700   310   x 115   x 70   3,8 

  Mise au rond 

 35  -  240 
  C12MR… 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 C12E… 

  Conducteur AAC 

 228 
 C12E… 

  JU 

 182 
 C12E… 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 C12E… 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  C12E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
C12E... 

  ICAU 

 35  -  300 
  C12E… 

  Serie C 

 6  -  185 
C12HCU…

  HUR 

 16  -  50 
  C12HCU… 

  HU 

 16  -  150 
 C12E... 

  NF C 20130 

 6  -  400 
C12HCU… 

C M - S C 120
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 SU130Q   

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U13, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SU130Q_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   SU130Q   6 000 005 427 

  Coffret métallique  1   CM-SU130   6 000 003 442 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SU130QK-CM  6 000 012 504   K : type PIONEER 3/8 

  SU130QX-CM  6 000 012 503   X : type CEJN serie 117 

  SU130QJ-CM  6 000 012 502   J : type CEJN serie 115 

  SU130QE-CM  6 000 012 501   E : type EDF 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   28   700   235   x 83   x 83   4,2 

  Mise au rond 

 25  -  240 
  U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 16  -  95 
U13HCU... & U13CC...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  300 
U13HCU... & U13MU... 

C M - S U 13 0
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 SU130Q   

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U13, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SU130Q_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   SU130Q   6 000 005 427 

  Coffret métallique  1   CM-SU130   6 000 003 442 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SU130QK-CM  6 000 012 504   K : type PIONEER 3/8 

  SU130QX-CM  6 000 012 503   X : type CEJN serie 117 

  SU130QJ-CM  6 000 012 502   J : type CEJN serie 115 

  SU130QE-CM  6 000 012 501   E : type EDF 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   28   700   235   x 83   x 83   4,2 

  Mise au rond 

 25  -  240 
  U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 16  -  95 
U13HCU... & U13CC...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  300 
U13HCU... & U13MU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SRU130    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

 En option le prolongateur PR130 permet d’utiliser des matrices U13 standards.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U13, RU13, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SRU130_-CM     

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   SRU130   6 000 012 411 

  Coffret métallique  1   CM-SU130   6 000 003 442 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SRU130E-CM  6 000 012 411   E : type EDF 

  SRU130J-CM  _   J : type CEJN serie 115 

  SRU130X-CM  6 000 012 419   X : type CEJN serie 117 

  SRU130K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   28   700   345   x 83   x 83   3,7 

  Mise au rond 

 25  -  240 
  U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U13E... 

  Conducteur AAC 

   228 
 U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U13E... 

 Option : P R 13 0

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 16  -  95 
U13HCU... & U13CC...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  300 
U13HCU... & U13MU... 

C M - S U 13 0
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 SRU130Q    

 Outils de sertissage hydrauliques raccordables 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité. 

Système à double ressort pour rétractation puissante.

  En option le prolongateur PR130 permet d’utiliser des matrices U13 standards. 

Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position,  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil : U13, RU13,

Mécanisme : Simple effet, rappel par ressort

Kit :   SRU130Q_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   SRU130Q   6 000 012 414 

  Coffret métallique  1   CM-SU130   6 000 003 442 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SRU130QE-CM  6 000 012 414   E : type EDF 

  SRU130QJ-CM  6 000 012 416   J : type CEJN serie 115 

  SRU130QX-CM  _   X : type CEJN serie 117 

  SRU130QK-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   28   700   260   x 83   x 83   4,3 

  Mise au rond 

  25  -  240 
  U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

    -  147 
 U13E... 

  Conducteur AAC 

    -  228 
 U13E... 

  JU 

    -  182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

  6  -  240 
 U13E... 

 Option : P R 13 0

  MJTASE / EJASE 

  50  -  240 
  U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

  50  -  150 
U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

  16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

  35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

  16  -  95 
U13HCU... & U13CC...

  CD / CT 

  75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

  16  -  50 
  U13HCU... 

  HU 

  16  -  150 
 U13E... 

  NF C 20130 

  6  -  300 
U13HCU... & U13MU... 

C M - S U 13 0
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 SRU130Q    

 Outils de sertissage hydrauliques raccordables 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité. 

Système à double ressort pour rétractation puissante.

  En option le prolongateur PR130 permet d’utiliser des matrices U13 standards. 

Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position,  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil : U13, RU13,

Mécanisme : Simple effet, rappel par ressort

Kit :   SRU130Q_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   SRU130Q   6 000 012 414 

  Coffret métallique  1   CM-SU130   6 000 003 442 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SRU130QE-CM  6 000 012 414   E : type EDF 

  SRU130QJ-CM  6 000 012 416   J : type CEJN serie 115 

  SRU130QX-CM  _   X : type CEJN serie 117 

  SRU130QK-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   28   700   260   x 83   x 83   4,3 

  Mise au rond 

  25  -  240 
  U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

    -  147 
 U13E... 

  Conducteur AAC 

    -  228 
 U13E... 

  JU 

    -  182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

  6  -  240 
 U13E... 

 Option : P R 13 0

  MJTASE / EJASE 

  50  -  240 
  U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

  50  -  150 
U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

  16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

  35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

  16  -  95 
U13HCU... & U13CC...

  CD / CT 

  75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

  16  -  50 
  U13HCU... 

  HU 

  16  -  150 
 U13E... 

  NF C 20130 

  6  -  300 
U13HCU... & U13MU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SAU130    

 Outils de sertissage hydrauliques raccordables 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras articulés pour accès amélioré. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique, 

Famille de tête de l’outil :  U13, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort, 

Kit :   SAU130_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   SAU130   6 000 005 427 

  Coffret métallique  1   CM-SU130   6 000 003 442 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SAU130E-CM  6 000 011 565   E : type EDF 

  SAU130J-CM  6 000 011 567   J : type CEJN serie 115 

  SAU130X-CM  6 000 011 575   X : type CEJN serie 117 

  SAU130K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   28   700   320   x 83   x 83   3,7 

  Mise au rond 

  25  -  240 
  U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

    -  147 
 U13E... 

  Conducteur AAC 

    -  228 
 U13E... 

  JU 

    -  182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

  6  -  240 
 U13E... 

  MJTASE / EJASE 

  50  -  240 
  U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

  50  -  150 
U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

  16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

  35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

  16  -  95 
U13HCU... & U13CC...

  CD / CT 

  75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

  16  -  50 
  U13HCU... 

  HU 

  16  -  150 
 U13E... 

  NF C 20130 

  6  -  300 
U13HCU... & U13MU... 

C M - S U 13 0
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 SAU130Q    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras articulés pour accès amélioré. 

Système à double ressort pour rétractation puissante.   

Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U13, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SAU130Q_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SAU130Q   6 000 012 414 

  Coffret métallique   1   CM-SU130   6 000 003 442 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SAU130QE-CM  6 000 011 570   E : type EDF 

  SAU130QJ-CM  _   J : type CEJN serie 115 

  SAU130QX-CM  6 000 011 573   X : type CEJN serie 117 

  SAU130QK-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   28   700   235   x 83   x 83   4,3 

  Mise au rond 

 25  -  240 
  U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 16  -  95 
U13HCU... & U13CC...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  300 
U13HCU... & U13MU... 

C M - S U 13 0
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 SAU130Q    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras articulés pour accès amélioré. 

Système à double ressort pour rétractation puissante.   

Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U13, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SAU130Q_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SAU130Q   6 000 012 414 

  Coffret métallique   1   CM-SU130   6 000 003 442 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SAU130QE-CM  6 000 011 570   E : type EDF 

  SAU130QJ-CM  _   J : type CEJN serie 115 

  SAU130QX-CM  6 000 011 573   X : type CEJN serie 117 

  SAU130QK-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  120   28   700   235   x 83   x 83   4,3 

  Mise au rond 

 25  -  240 
  U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U13E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  240 
  U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 16  -  95 
U13HCU... & U13CC...

  CD / CT 

 75  -  147 
 U13HCT... 

  HUR 

 16  -  50 
  U13HCU... 

  HU 

 16  -  150 
 U13E... 

  NF C 20130 

 6  -  300 
U13HCU... & U13MU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SU210   

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique, 

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SU210E  6 000 012 510   E : type EDF 

  SU210J  6 000 012 512   J : type CEJN serie 115 

  SU210X  6 000 012 518   X : type CEJN serie 117 

  SU210K  6 070 157 121   K : type PIONEER 3/8 

  SU210N  6 000 012 514   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   340   x 104   x 104   5,85 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  400 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

C M - S U 13 0
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 SU210Q    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SU210QE  6 000 012 515   E : type EDF 

  SU210QJ  6 000 012 516   J : type CEJN serie 115 

  SU210QX  6 000 012 517   X : type CEJN serie 117 

  SU210QK  _   K : type PIONEER 3/8 

  SU210QN  _   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   260   x 104   x 104   6,5 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

1 82 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  400 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

C M - S U 210
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 SU210Q    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SU210QE  6 000 012 515   E : type EDF 

  SU210QJ  6 000 012 516   J : type CEJN serie 115 

  SU210QX  6 000 012 517   X : type CEJN serie 117 

  SU210QK  _   K : type PIONEER 3/8 

  SU210QN  _   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   260   x 104   x 104   6,5 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

1 82 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  400 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SRU210    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit : SRU210_

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SRU210   6 000 012 421 

  Adaptateur   1   PR210   6 000 010 290 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SRU210E  6 000 012 421   E : type EDF 

  SRU210J  6 000 012 422   J : type CEJN serie 115 

  SRU210X  6 000 012 427   X : type CEJN serie 117 

  SRU210K  6 000 012 423   K : type PIONEER 3/8 

  SRU210N  6 000 012 424   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   357   x 104   x 104   6,2 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  630 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

P R 210 C M - S U 210
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 SRU210Q    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SRU210Q_   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SRU210Q   6 000 012 425 

  Adaptateur   1   PR210   6 000 010 290 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SRU210QE  6 000 012 425   E : type EDF 

  SRU210QJ  _   J : type CEJN serie 115 

  SRU210QX  6 000 012 426   X : type CEJN serie 117 

  SRU210QK  _   K : type PIONEER 3/8 

  SRU210QN  6 000 014 258   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   277   x 104   x 104   6,85 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

                             

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  630 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

P R 210C M - S U 210
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 SRU210Q    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité. 

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position.  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SRU210Q_   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SRU210Q   6 000 012 425 

  Adaptateur   1   PR210   6 000 010 290 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SRU210QE  6 000 012 425   E : type EDF 

  SRU210QJ  _   J : type CEJN serie 115 

  SRU210QX  6 000 012 426   X : type CEJN serie 117 

  SRU210QK  _   K : type PIONEER 3/8 

  SRU210QN  6 000 014 258   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   277   x 104   x 104   6,85 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

                             

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  630 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SARU210    

 Outil de sertissage hydraulique raccordable 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité et bras articulés pour 
accès amélioré.

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SARU210_   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SARU210   6 000 011 558 

  Adaptateur   1   PR210   6 000 010 290 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SARU210E  6 000 011 558   E : type EDF 

  SARU210J  _   J : type CEJN serie 115 

  SARU210X  6 000 011 563   X : type CEJN serie 117 

  SARU210K  6 000 011 559   K : type PIONEER 3/8 

  SARU210N  _   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   357   x 104   x 104   6,6 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

 182 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  630 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

                             

P R 210C M - S U 210
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 SARU210Q    

 Outils de sertissage hydrauliques raccordables 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité et bras articulés 
pour accès amélioré.

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position,  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SARU210Q_   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SARU210Q   6 000 011 560 

  Adaptateur   1   PR210   6 000 010 290 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SARU210QE  6 000 011 560   E : type EDF 

  SARU210QJ  6 000 011 561   J : type CEJN serie 115 

  SARU210QX  6 000 011 562   X : type CEJN serie 117 

  SARU210QK  _   K : type PIONEER 3/8 

  SARU210QN  _   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   357     x 104    x 104   6,6 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

1 82 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  630 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

P R 210C M - S U 210
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 SARU210Q    

 Outils de sertissage hydrauliques raccordables 

 Outil de sertissage hydraulique raccordable simple effet. 

Tête en U selon NF C33-090 avec bras rallongés pour plus de capacité et bras articulés 
pour accès amélioré.

Système à double ressort pour rétractation puissante. 

  Raccord hydraulique tournant 270° pour travailler en toute position,  

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  U21, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SARU210Q_   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SARU210Q   6 000 011 560 

  Adaptateur   1   PR210   6 000 010 290 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SARU210QE  6 000 011 560   E : type EDF 

  SARU210QJ  6 000 011 561   J : type CEJN serie 115 

  SARU210QX  6 000 011 562   X : type CEJN serie 117 

  SARU210QK  _   K : type PIONEER 3/8 

  SARU210QN  _   N : type CEJN serie 218 

 Efforts (kN)  Passe de sertissage  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  200   35   700   357     x 104    x 104   6,6 

  Mise au rond 

 25  -  630 
  U21MR... + U13MR... 

  Cond. ALU/ACIER 

 147 
 U21E... + U13E... 

  Conducteur AAC 

 228 
 U21E... + U13E... 

  JU 

1 82 
 U13E... 

  Rac. préisolé 

 6  -  240 
 U21E... + U13E... 

  MJTASE / EJASE 

 50  -  240 
  U21E... + U13E... 

  MJPASE / JAS4R 

 50  -  150 
U21E... 

  CA / CAU / RJ / RJAU 

 16  -  630 
  U21MC. & U21MJ. + U13MC. & U13MJ. 

  ICAU 

 35  -  300 
  U13E... 

  Serie C 

 75  -  240 
U21CC...

  CD / CT 

 75  -  181 
 U21HCT... 

  HU 

 185  -  500 
 U21E... 

  NF C 20130 

 300  -  630 
U21HCU... & U21MU... 

 OUTILS DE SERTISSAGE 

 KC-HTA10    

 Outils de sertissage hydrauliques raccordables 

Compteur compatible avec tous les outils raccordables 3/8NPT et 1/4BSP déclenchant à 700 bars. 

S’intercale entre l’outil et son raccord hydraulique, pour former un ensemble non-démontable. 

Permet le suivi de la vie de tout outil raccordable. 

 Outil communicant : indicateur d’états trois couleurs. 

Durée de vie : 50 000 cycles. 

Autonomie piles : 5 ans. 

Connexion micro-USB pour accéder via le logiciel CT Diag aux informations suivantes : Type d’outil, 
Numéro de série, Date de mise en service, Nombre de cycles effectués, Nombre de cycles restants, 
10 dernières interventions,  

Commande d’avance :  Pression hydraulique, 

Réf. Code produit

KC-HTA10F14BSP  6 000 156 299  Connexions : 3/8NPT mâle - 1/4BSP femelle 

KC-HTA10M38NPT  6 000 156 279  Connexions : 3/8NPT mâle - 3/8NPT mâle 

 Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50     x 50    x 53   0,62 

http://sicamefrance.com/Reseaux/Services-maintenance/Controle-et-maintenance
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 POMPES HYDRAULIQUES 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 SPM2-005    

 Pompe hydraulique manuelle 

 Pompe hydraulique à main à double vitesse. 

Réglage et remplacement de la soupape tarée haute pression sans démontage de la pompe (système breveté). 

 Mise en pression et décompression par vanne manuelle. 

 Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

 Débit par coup de pompe : 0 à 2MPa : 12cm³ - 2 à 70MPa : 2,3cm³ 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Réservoir d’huile :  0.7L. 

      SPM2-001    

 Pompe hydraulique manuelle 

 Pompe hydraulique à pied à double vitesse. 

Réglage et remplacement de la soupape tarée haute pression sans démontage de la pompe (système breveté). 

 Mise en pression et décompression par vanne manuelle. 

Energie de fonctionnement :  Pompage au pied, 

 Débit par coup de pompe : 0 à 2MPa : 12cm³ - 2 à 70MPa : 2,3cm³ 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Réservoir d’huile :  0.7L.  

Kit :   SPM2-005_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   SPM2-005   6 000 012 296 

  Coffret métallique  1   CM-SPM2-000   6 000 003 435 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPM2-005E-CM  6 000 012 296   E : type EDF 

  SPM2-005J-CM  6 000 012 299   J : type CEJN serie 115 

  SPM2-005K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

  SPM2-005X-CM  6 000 012 302   X : type CEJN serie 117 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   580   7,5 

Kit :   SPM2-001_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SPM2-001   6 000 013 999 

  Coffret métallique   1   CM-SPM2-000   6 000 003 435 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPM2-001E-CM  6 000 013 999   E : type EDF 

  SPM2-001J-CM  6 070 156 576   J : type CEJN serie 115 

  SPM2-001K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

  SPM2-001X-CM  _   X : type CEJN serie 117 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   720           9 

C M - S P M 2- 000

C M - S P M 2- 000
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 SPM2-005    

 Pompe hydraulique manuelle 

 Pompe hydraulique à main à double vitesse. 

Réglage et remplacement de la soupape tarée haute pression sans démontage de la pompe (système breveté). 

 Mise en pression et décompression par vanne manuelle. 

 Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

 Débit par coup de pompe : 0 à 2MPa : 12cm³ - 2 à 70MPa : 2,3cm³ 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Réservoir d’huile :  0.7L. 

      SPM2-001    

 Pompe hydraulique manuelle 

 Pompe hydraulique à pied à double vitesse. 

Réglage et remplacement de la soupape tarée haute pression sans démontage de la pompe (système breveté). 

 Mise en pression et décompression par vanne manuelle. 

Energie de fonctionnement :  Pompage au pied, 

 Débit par coup de pompe : 0 à 2MPa : 12cm³ - 2 à 70MPa : 2,3cm³ 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Réservoir d’huile :  0.7L.  

Kit :   SPM2-005_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil 1   SPM2-005   6 000 012 296 

  Coffret métallique  1   CM-SPM2-000   6 000 003 435 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPM2-005E-CM  6 000 012 296   E : type EDF 

  SPM2-005J-CM  6 000 012 299   J : type CEJN serie 115 

  SPM2-005K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

  SPM2-005X-CM  6 000 012 302   X : type CEJN serie 117 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   580   7,5 

Kit :   SPM2-001_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SPM2-001   6 000 013 999 

  Coffret métallique   1   CM-SPM2-000   6 000 003 435 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPM2-001E-CM  6 000 013 999   E : type EDF 

  SPM2-001J-CM  6 070 156 576   J : type CEJN serie 115 

  SPM2-001K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

  SPM2-001X-CM  _   X : type CEJN serie 117 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   720           9 

 POMPES HYDRAULIQUES 

 SPM5-090    

 Pompe hydraulique manuelle 

 Pompe hydraulique à pied à double vitesse. 

La pression hydraulique est libérée par la soupape préréglée ou par la valve commandée par pédale.  

 Décompression par pédale à ressort,  

Energie de fonctionnement :  Pompage au pied, 

 Débit par coup de pompe : 0 à 2,5MPa : 14cm³ - 2,5 à 70MPa : 1,8cm³ 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Réservoir d’huile :  1.0L.  

 SEPT13    

 Pompe hydraulique électrique 

 Pompe électrohydraulique simple effet à batterie pour le sertissage, la coupe et la  mise au rond avec les 
outils raccordables de 50 à 250kN. 

Cet outil monte en pression et s’arrête lorsque la pression préréglée est atteinte. 

  Télécommande fi laire à deux canaux : avance, maintien, retour. 

Fonctionne avec 1 ou 2 batteries de 14,4V. 

Réservoir hermétique permettant le travail sans restriction d’inclinaison.  

 Débit : 0 à 2MPa : 1,3L/min - 2 à 70MPa : 0,2L/min ,

Mécanisme :  A double vitesse, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Puissance nominale :  400  W,

Réservoir d’huile :  0.6L.  

Kit :   SPM5-090_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SPM5-090   6 000 012 332 

  Coffret métallique   1   CM-SPM4/5-090   6 000 003 437 

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPM5-090K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

  SPM5-090X-CM  6 000 014 103   X : type CEJN serie 117 

  SPM5-090J-CM  _   J : type CEJN serie 115 

  SPM5-090E-CM  6 000 012 333   E : type EDF 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   700           13 

Kit :   SEPT13_K1BC   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SEPT13   6 000 014 253 

  Batterie   2   BC1430X  6 000 156 274

  Chargeur   1   CL1430-HC  6 000 156 276

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SEPT13EK1BC  6 070 157 100   E : type EDF 

  SEPT13JK1BC  6 070 157 297   J : type CEJN serie 115 

  SEPT13XK1BC  6 070 157 036   X : type CEJN serie 117 

  SEPT13KK1BC  6 070 157 102   K : type PIONEER 3/8 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   385   x 245   x 210   9,4 

C M - S P M 4 / 5 - 090
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 POMPES HYDRAULIQUES 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

      SPT21-585   

 Pompe hydraulique électrique 

 Pompe électrohydraulique 220V 50Hz simple effet pour le sertissage, la coupe et la mise au rond avec 
les outils raccordables de 50 à 400kN. 

Cet outil monte en pression et s’arrête lorsque la pression préréglée est atteinte. 

Un bouton d’arrêt d’urgence garantie la sécurité au cours de l’utilisation. 

 Télécommande fi laire à deux canaux de 3m : avance, maintien, retour.  

Energie de fonctionnement :  Moteur électrique 220V AC, 

 Débit : 0 à 2MPa : 2,6L/min - 2 à 70MPa : 0,3L/min ,

Mécanisme :  A double vitesse, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,   capteur de pression,  

Puissance nominale :  600  W,

Réservoir d’huile :  1.0 L.  

 SPT36-220    

 Pompe hydraulique moteur thermique 

 Pompe hydraulique simple effet à moteur thermique et double vitesse. 

Cet outil génére une montée en pression et la soupape la libère une fois le niveau préréglé atteint. 

 Télécommande fi laire à deux canaux de 5m : avance, ouvert, retour,  

Energie de fonctionnement :  Moteur thermique SP 4 temps, 

 Débit : 0 à 2MPa : 2,6L/min - 2 à 70MPa : 0,5L/min ,

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Distributeur hydraulique manuel, 

 Déclenchement :  Soupape de pression audible,    capteur de pression,  

Puissance nominale :  1500  W,

Réservoir d’huile :  2.2 L.  

P C - S P T 20- 5 85

Kit :   SPT21-585_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SPT21-585   6 000 012 354 

  Coffret métallique   1   CM-SPT21-585  6 070 157 114

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPT21-585E-CM  6 070 157 467   E : type EDF 

  SPT21-585J-CM  6 070 157 124   J : type CEJN serie 115 

  SPT21-585X-CM  6 070 157 133   X : type CEJN serie 117 

  SPT21-585K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   245   x 300   x 390   15 

Kit :   SPT36-220_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SPT36-220  6 000 014 671

  Coffret métallique   1   CM-SPT36-220   6 000 156 311 

  Huile   1   B2XV32  6 000 001 088

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPT36-220E-CM  _   E : type EDF 

  SPT36-220J-CM  6 000 014 675   J : type CEJN serie 115 

  SPT36-220X-CM  _   X : type CEJN serie 117 

  SPT36-220N-CM  _   N : type CEJN serie 218 

  SPT36-220K-CM  6 070 157 298   K : type PIONEER 3/8 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   470   x 330   x 445   37 

C M - S P T 21- 5 85

C M - S P T 3 6 - 220
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      SPT21-585   

 Pompe hydraulique électrique 

 Pompe électrohydraulique 220V 50Hz simple effet pour le sertissage, la coupe et la mise au rond avec 
les outils raccordables de 50 à 400kN. 

Cet outil monte en pression et s’arrête lorsque la pression préréglée est atteinte. 

Un bouton d’arrêt d’urgence garantie la sécurité au cours de l’utilisation. 

 Télécommande fi laire à deux canaux de 3m : avance, maintien, retour.  

Energie de fonctionnement :  Moteur électrique 220V AC, 

 Débit : 0 à 2MPa : 2,6L/min - 2 à 70MPa : 0,3L/min ,

Mécanisme :  A double vitesse, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,   capteur de pression,  

Puissance nominale :  600  W,

Réservoir d’huile :  1.0 L.  

 SPT36-220    

 Pompe hydraulique moteur thermique 

 Pompe hydraulique simple effet à moteur thermique et double vitesse. 

Cet outil génére une montée en pression et la soupape la libère une fois le niveau préréglé atteint. 

 Télécommande fi laire à deux canaux de 5m : avance, ouvert, retour,  

Energie de fonctionnement :  Moteur thermique SP 4 temps, 

 Débit : 0 à 2MPa : 2,6L/min - 2 à 70MPa : 0,5L/min ,

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Distributeur hydraulique manuel, 

 Déclenchement :  Soupape de pression audible,    capteur de pression,  

Puissance nominale :  1500  W,

Réservoir d’huile :  2.2 L.  

P C - S P T 20- 5 85

Kit :   SPT21-585_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SPT21-585   6 000 012 354 

  Coffret métallique   1   CM-SPT21-585  6 070 157 114

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPT21-585E-CM  6 070 157 467   E : type EDF 

  SPT21-585J-CM  6 070 157 124   J : type CEJN serie 115 

  SPT21-585X-CM  6 070 157 133   X : type CEJN serie 117 

  SPT21-585K-CM  _   K : type PIONEER 3/8 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   245   x 300   x 390   15 

Kit :   SPT36-220_-CM   

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SPT36-220  6 000 014 671

  Coffret métallique   1   CM-SPT36-220   6 000 156 311 

  Huile   1   B2XV32  6 000 001 088

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SPT36-220E-CM  _   E : type EDF 

  SPT36-220J-CM  6 000 014 675   J : type CEJN serie 115 

  SPT36-220X-CM  _   X : type CEJN serie 117 

  SPT36-220N-CM  _   N : type CEJN serie 218 

  SPT36-220K-CM  6 070 157 298   K : type PIONEER 3/8 

 Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  700   470   x 330   x 445   37 

 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 MK15    

 Coupe-câble mécanique manuel 

 Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à une main. 

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  Ciseaux. 

 MK30    

 Coupe-câble mécanique manuel 

 Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à 2 mains. 

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  Ciseaux. 

Capacités de coupe

Câble   MK15

 Cu recuit   50  mm²

 AACw   70  mm²

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MK15 6 000 156 281   15   235           0,38 

Capacités de coupe

Câble   MK30

Al recuit   240  mm²

 AAC   240  mm²

 Cu/Al multibrin   240  mm²

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MK30 6 000 156 282   30   600           1,54 
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 MRK34    

 Coupe-câble mécanique manuel 

 Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

La lame rotative est actionnée par un système à cliquet. 

 Lames spécialement profi lées pour permettre de sectionner une gamme très étendue de conducteurs.  

 Ne coupe pas l’acier .

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide, 

Commande d’avance :  Pompage à une main, pompage à deux mains. 

 MRKI34    

 Coupe-câble mécanique manuel 

 Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

La lame rotative est actionnée par un système à cliquet. 

Isolation conforme à la norme EN 60900 - 1kV. 

 Lames spécialement profi lées pour permettre de sectionner une gamme très étendue de conducteurs.  

 Ne coupe pas l’acier .

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide, 

Commande d’avance :  Pompage à une main, pompage à deux mains. 

Capacités de coupe

Câble   MRK34

 Cu/Al multibrin   185  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral   240  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral souple   240  mm²

 Télécommunication   34  mm

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MRK 34 6 000 008 712   34   250    x 105   x 45   0,72 

Capacités de coupe

Câble   MRKI34

 Cu/Al multibrin   185  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral   240  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral souple   240  mm²

 Télécommunication   34  mm

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MKI34 6 000 008 721   34   305   x 105   x 45   0,87 
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 MRK34PRO    

 Coupe-câble mécanique manuel 

 Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

La lame rotative est actionnée par un système à cliquet. 

Mécanisme à double roulement pour une coupe sans effort et une longévité accrue. 

 Lames spécialement profi lées pour permettre de sectionner une gamme très étendue de conducteurs.  

 Ne coupe pas l’acier .

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide, 

Commande d’avance :  Pompage à une main, pompage à deux mains. 

 MRK52(E)    

 Coupe-câble mécanique manuel 

 Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

La lame rotative est actionnée par un système à cliquet. 

 Lames spécialement profi lées pour permettre de sectionner une gamme très étendue de conducteurs.  

 Ne coupe pas l’acier .

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide, 

Commande d’avance :  Pompage à une main, pompage à deux mains. 

Capacités de coupe

Câble   MRK34PRO

 Cu/Al multibrin   240  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral   240  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral souple   300  mm²

 Télécommunication   35  mm

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MRK 34 PRO 6 000 008 713   35   260   x 112   x 45   0,92 

Capacités de coupe

Câble   MRK52(E)

 Cu/Al multibrin   400  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral   400  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral souple   450  mm²

 Télécommunication   52  mm

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MRK52(E) 6 000 008 717   52   335     x 145    x 45   1,04 
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 MRKI52(E)    

 Coupe-câble mécanique manuel 

 Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

La lame rotative est actionnée par un système à cliquet. 

Isolation conforme à la norme EN 60900 - 1kV. 

 Lames spécialement profi lées pour permettre de sectionner une gamme très étendue de conducteurs.  

 Ne coupe pas l’acier. 

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide, 

Commande d’avance :  Pompage à une main, pompage à deux mains. 

 MRK52PRO    

 Coupe-câble mécanique manuel 

 Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à une ou deux mains. 

La lame rotative est actionnée par un système à cliquet. 

Mécanisme à double roulement pour une coupe sans effort et une longévité accrue. 

 Lames spécialement profi lées pour permettre de sectionner une gamme très étendue de conducteurs.  

 Ne coupe pas l’acier .

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide, 

Commande d’avance :  Pompage à une main, pompage à deux mains. 

Capacités de coupe

Câble   MRKI52(E)

 Cu/Al multibrin   400  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral   400  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral souple   450  mm²

 Télécommunication   52  mm

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MKI52(E) 6 000 008 724   52   340   x 145   x 45   1,1 

Capacités de coupe

Câble   MRK52PRO

 Cu/Al multibrin   400  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral   480  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral souple   500  mm²

 Télécommunication   52  mm

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MRK52PRO 6 000 008 718   52   343   x 145   x 45   1,27 
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 MRK62PRO    

 Coupe-câble mécanique manuel 

Outil coupe-câble mécanique manœuvrable à deux mains. 

La lame rotative est actionnée par un système à cliquet. 

Mécanisme à double roulement pour une coupe sans effort et une longévité accrue.   

 Lames spécialement profi lées pour permettre de sectionner une gamme très étendue de conducteurs.  

 Ne coupe pas l’acier .

Mécanisme :  Système à cliquet, avance rapide, 

Commande d’avance :  Pompage à deux mains, 

 EK50P    

 Coupe-câble électro-mécanique 

Outil coupe-câble électromécanique alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X. 

Cet outil est équipé d’une lame pivotante à 360° avec entrainement par système crémaillère. 

La poignée ergonomique est positionnée idéalement par rapport au câble.

Un disjoncteur coupe l’alimentation dans le cas d’une tentative de coupe supérieure à la capacité de l’outil. 

Le réarmement est automatique et permet le retour en arrière. 

 Ne jamais utiliser pour couper des câbles avec protection par feuillard acier ou câbles à âme acier.  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  Ciseaux, 

Mécanisme :  Système à cliquet, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Temps de cycle :  3/6s, 

Autonomie :  65 à 75 coupes avec une batterie neuve de 3Ah. 

Capacités de coupe

Câble   MRK62PRO

 Cu/Al multibrin   750  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral   750  mm²

 Cu/Al multibrin sectoral souple   750  mm²

 Télécommunication   62  mm

Référence Code produit  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

MRK62PRO 6 000 008 719   62   410           2 

Kit :   EK50PK1BC-CM   
 Code produit :  6 000 156 283 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   EK50P   6 000 015 366 

  Batterie   2   BC1430X  6 000 156 274

  Chargeur   1   CL1430-HC  6 000 156 276

  Coffret métallique   1   CM-EK50P   6 000 015 367 

Capacités de coupe

Câble   EK50P

 Cu recuit   500  mm²

 Cu écroui   150  mm²

 AAC   800  mm²

 AAAC   600  mm²

 Télécommunication   50  mm

 ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  50   375   x 175   x 110   2,95 
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 EK54P   

 Coupe-câble électro-mécanique 

 Outil coupe-câble électromécanique alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X. 

Cet outil est équipé d’une lame pivotante à 360° avec entrainement par système crémaillère. 

La poignée ergonomique est positionnée idéalement par rapport au câble. 

Un disjoncteur coupe l’alimentation dans le cas d’une tentative de coupe supérieure à la capacité de l’outil. 

Le réarmement est automatique et permet le retour en arrière. 

 Ne jamais utiliser pour couper des câbles avec protection par feuillard acier. 

Coupe de câbles acier jusqu’à 9mm de diamètre (1200MPa max).  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  Ciseaux, 

Mécanisme :  Système à cliquet, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Temps de cycle :  3/6s, 

Autonomie :  65 à 75 coupes avec une batterie neuve de 3Ah. 

Kit :   EK54PK1BC-CM   
 Code produit :  6 000 156 284 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   EK54P   6 000 015 340 

  Batterie   2   BC1430X  6 000 156 274

  Chargeur   1   CL1430-HC  6 000 156 276

  Coffret métallique   1   CM-EK54P   6 000 015 341 

Capacités de coupe

Câble   EK54P

 Cu recuit   500  mm²

 Cu écroui   150  mm²

 AAC   800  mm²

 ACSR   320  mm²

 AAAC   600  mm²

 Télécommunication   54  mm

 ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  54   405   x 200   x 110   3,34 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C M - E K 5 4 P
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 EK55P    

 Coupe-câble électro-mécanique 

 Outil coupe-câble électromécanique alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X. 

Cet outil est équipé d’une lame pivotante à 360° avec entrainement par système crémaillère.

La poignée ergonomique est positionnée idéalement par rapport au câble.

Un disjoncteur coupe l’alimentation dans le cas d’une tentative de coupe supérieure à la capacité de l’outil. 

Le réarmement est automatique et permet le retour en arrière. 

 Ne jamais utiliser pour couper des câbles avec protection par feuillard acier ou câbles à âme acier.  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  Ciseaux, 

Mécanisme :  Système à cliquet, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Temps de cycle :  3/6s, 

Autonomie :  65 à 75 coupes avec une batterie neuve de 3Ah. 

Kit :   EK55PK1BC-CM   
 Code produit :  6 000 156 285 

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   EK55P   6 000 015 284 

  Batterie   2   BC1430X  6 000 156 274

  Chargeur   1   CL1430-HC  6 000 156 276

  Coffret métallique   1   CM-EK55P   6 000 015 285 

Capacités de coupe

Câble   EK55P

 Cu recuit   500  mm²

 Cu écroui   150  mm²

 AAC   800  mm²

 AAAC   600  mm²

 Télécommunication   54  mm

 ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  54   405   x 200   x 110   3,05 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C M - E K 5 5 P



788 SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 ER100 

 Coupe-câble électro-mécanique 

 Scie récipro coupe-câble équipée d’une batterie 18,0V 4,0Ah pour plus d’autonomie. 
Outil de coupe grande vitesse avec gâchette progressive. 
Système de fi xation des lames rapide par encliquetage. 
Sécurité par verrouillage qui protège l’utilisateur des démarrages intempestifs et coupe circuit 
électronique en cas de surcharge. 

 Cadence : 0 à 2900 coups/min Eclairage : LED intégrée,  

Energie de fonctionnement :  Batterie 18,0V, 

Commande d’avance :  Gachette électrique. 

L R 10D 13 0

L R 10D 180

Kit :   ER100K1BL-CP   
 Code produit :   6 070 156 902

 Désignation Quantité  Référence Code produit

 Outil  1   ER100  _

  Batterie   2   BL1840  6 070 157 076

  Chargeur   1   CLM1890-HC  6 000 156 277

  Coffret plastique   1   CP-ER100  _

Capacités de coupe

Câble   ER100

 Cu recuit   180  mm

 Cu écroui   180  mm

 Al recuit   180  mm

 AAC   180  mm

 Cu/Al multibrin   180  mm

 Cu/Al multibrin sectoral   180  mm

 Cu/Al multibrin sectoral souple   180  mm

 ACSR   180 mm

 ACSS   180  mm

 AAAC   180  mm

 AACSR   180  mm

 ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  180   500   x 91   x 234   3,7 

B L 184 0

C L M 1890- H C

C P - E R 100
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 EA24-83    

 Coupe-câble électro-hydraulique 

 Outil coupe-câble à batterie d’une capacité de 24mm, 
alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X. 

Poignée et commandes ergonomiques permettant le port de gants
 et un très bon équilibre de l’outil pour assurer le maximum de maniabilité et de confort d’utilisation. 

 Lame robuste de très grande dureté et de grande résilience, aisément remplaçable. 

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  Guillotine, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,    

Temps de cycle :  6/15s, 

Autonomie :  60 à 150 coupes avec une batterie neuve de 3Ah. 

Capacités de coupe

Câble   EA24-83

 Cu recuit   24  mm

 Cu écroui   16  mm

 AAC   24  mm

 ACSR   24  mm

 AAAC   24  mm

 AACSR   24  mm

 Acier doux <45daN/mm²   20  mm

 Acier 6x19 <140daN/mm²   24  mm

 Acier 6x7 <140daN/mm²   18  mm

 Aster   288  mm²

 Canna Crocus   297  mm²

 Pastel   299  mm²

 Phlox   288  mm²

 Référence  Code produit  Efforts (kN)  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 EA24-83   6 000 015 034   80   24   340   x 75   x 330   5,2 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C P - E A 24 - 83
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 EK30-63    

 Coupe-câble électro-hydraulique 

 Outil coupe-câble à batterie d’une capacité de 30mm, 
alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X. 

Coupe de type ciseaux offrant un accés facilité. 

Poignée et commandes ergonomiques permettant le port de gants et un très bon équilibre de l’outil 
pour assurer le maximum de maniabilité et de confort d’utilisation. 

 Ne jamais utiliser pour couper des câbles avec protection par feuillard acier ou câbles à âme acier.

Lame robuste de très grande dureté et de grande résilience, aisément remplaçable,  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  Ciseaux, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,   

Temps de cycle :  4/10s, 

Autonomie :  45 à 135 coupes avec une batterie neuve de 3Ah. 

Capacités de coupe

Câble   EK30-63

 Cu recuit   28  mm

 AAC   28  mm

 ACSR   20  mm

 AAAC   20  mm

 AACSR   20  mm

 Télécommunication   30  mm

 Aster   228  mm²

 Canna Crocus   228  mm²

 Pastel   228  mm²

 Phlox   116  mm²

 Référence  Code produit  Efforts (kN)  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 EK30-63   6 000 014 696   65   30   390   x 75   x 330   5,3 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C P  -  E K 3 0- 6 2



791

www.sicamefrance.com

OU
TI

LL
AG

E

SICAME FRANCE RÉSEAUX LIGNE - CATALOGUE FR - MKT-1904961-F-230919 - ©SICAME GROUP

 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 EMK95-120    

 Coupe-câble électro-hydraulique 

 Outil coupe-câble à batterie en ligne d’une grande capacité de 95mm, 
alimenté par la NOUVELLE batterie 14,4V 3,0A Li-Ion BC1430X. 

Coupe de type ciseaux offrant un accés facilité. 

Poignée et commandes ergonomiques permettant le port de gants et un très bon équilibre 
de l’outil pour assurer le maximum de maniabilité et de confort d’utilisation. 

Nouveau design en ligne offrant une meilleure prise en main et maniabilité. Idéal pour les travaux souterrains. 

 Coupe-câble puissant qui développe plus de 120kN au niveau des lames.

La poignée avant double permet une manipulation aisée de l’outil et peut également servir de support 
Eclairage par 2 LED,  

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Famille de tête de l’outil :  Ciseaux, 

Rotation de tête :  270°, 

Mécanisme :  A double vitesse, 

Commande d’avance :  Gachette électrique, 

Déclenchement :  Soupape de pression audible,     

Temps de cycle :  6/15s, 

Autonomie :  40 à 60 coupes avec une batterie neuve de 3Ah. 

Capacités de coupe

Câble   EMK95-120

 Cu recuit   95  mm

 Cu écroui   70  mm

 AAC   95  mm

 Télécommunication   95  mm

 Référence  Code produit  Efforts (kN)  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 EMK95-120   6 0 70 156 932   124   95   765   x 120   x 250   9,4 

B C 14 3 0X C L 14 3 0- H C C M - E M K 95 - 120
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 HVA20-40    

 Coupe-câble hydraulique manuel 

 Coupe-câble hydraulique manœuvrable à deux mains. 

Cet outil de base dispose d’une pompe simple vitesse. 

 Lame robuste de très grande dureté et de grande résilience, aisément remplaçable.  

Energie de fonctionnement :  Pompage manuel, 

Famille de tête de l’outil :  Guillotine, 

Rotation de tête :  180°, 

Mécanisme :  A une vitesse, 

Commande d’avance :  Pompage à deux mains. 

Kit :   HVA20-40-S   
 Code produit : 6 000 007 084

 Désignation Quantité  Référence

 Outil  1   HVA20-40 

  Sac en toile   1   S-HVA24-80 

Capacités de coupe

Câble   HVA20-40

 Cu recuit   20  mm

 Cu écroui   20  mm

 AAC   20  mm

 ACSR   20  mm

 AAAC   20  mm

 AACSR   20  mm

 Acier doux <45daN/mm²   15  mm

 Acier 6x19 <140daN/mm²   20  mm

 Acier 6x7 <140daN/mm²   16  mm

 Aster   228  mm²

 Canna Crocus   228  mm²

 Pastel   228  mm²

 Phlox   228  mm²

 Efforts (kN)  ø de coupe  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  40   20   400   x 140   x 80   2,9 
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 OUTILS COUPES-CÂBLES 

 SA20-40    

 Coupe-câble hydraulique raccordable 

Coupe-câble hydraulique raccordable simple effet d’une capcité de 20mm. 

 Lame robuste de très grande dureté et de grande résilience, aisément remplaçable. 

Energie de fonctionnement :  Pression hydraulique ,

Famille de tête de l’outil :  Guillotine, 

Mécanisme :  Simple effet, rappel par ressort. 

Kit :   SA20-40_-S   
 Code produit : 6 000 011 502

 Désignation Quantité  Référence  Code produit

 Outil  1   SA20-40   6 000 011 500 

  Sac en toile   1   S-SA20-40  _  

Capacités de coupe

Câble   SA20-40

 Cu recuit   20  mm

 Cu écroui   20  mm

 AAC   20  mm

 ACSR   20  mm

 AAAC   20  mm

 AACSR   20  mm

 Acier doux <45daN/mm²   15  mm

 Acier 6x19 <140daN/mm²   20  mm

 Acier 6x7 <140daN/mm²   16  mm

 Aster   228  mm²

 Canna Crocus   228  mm²

 Pastel   228  mm²

 Phlox   228  mm²

Réf. Code produit  Raccord hydraulique

  SA20-40E-S  6 000 011 500   E : type EDF 

  SA20-40J-S  6 000 011 501   J : type CEJN serie 115 

  SA20-40X-S  6 000 011 503   X : type CEJN serie 117 

  SA20-40K-S  _   K : type PIONEER 3/8 

 Efforts (kN)  ø de coupe  Pression  Dimensions (mm)  Poids (kg)

  40   20   700   270   x 90   x 60   2,2 
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

 SERTISSAGE ET COUPE-CÂBLE 

 BB1430    

 Batterie 

 Batterie NiMH 14,4V 3,0Ah. Bloc d’accumulateurs NiMH (Nickel Métal Hydrure). 

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Puissance nominale :  43  W.

 BC1430X    

 Batterie 

 Batterie Li-Ion 14,4V 3,0Ah. 

Bloc d’accumulateurs Li-Ion (Lithium - Sans effet mémoire). 

Batterie équipée d’un circuit électronique intégré associé à 3 LED indiquant l’état de charge. 

Energie de fonctionnement :  Batterie 14,4V, 

Puissance nominale :  43  W.

      BL1840B    

 Batterie 

Batterie Li-Ion 18,0V 4,0Ah. 

Batterie assemblée avec des cellules de forte capacité pour réduire le nombre de cellules, l’encombrement 
et le poids. 

Construit avec des amortisseurs de chocs pour utilisation chantier. 

Batterie équipée d’une puce mémoire qui communique l’historique d’utilisation avec le chargeur.

Technologie Li-Ion sans effet mémoire. 

Batterie équipée d’un circuit de refroidissement pour charge ultra-rapide 
(Charge complète 36 min avec chargeur CLM1890HC). 

Energie de fonctionnement :  Batterie 18,0V, 

Puissance nominale :  72  W

 Référence  Code produit  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 BB1430   6 0 00 001 269   100   x 70   x 140   0,8 

 Référence  Code produit  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 BC1430X   6 0 00 156 274   100   x 77   x 140   0,57 

 Référence  Code produit  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 BL1840B   6 0 70 157 076   116   x 72   x 62   0,64 
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 OUTILS DE SERTISSAGE 

    CL1430-HC    

 Chargeur 

 Chargeur rapide tri technologies pour batteries 14,4V NiCd & NiMH & Li-Ion types BA1420, BA1420X, BB1430
& BC1430X. 

Chargeur avec affi chage lumineux qui identifi e l’état de la batterie et les conditions de charge. 

 Equipé d’une prise EU Charge les batteries 14,4V BA1420, BA1420X, BB1430, BC1430X de Cegers-Tools,  

Energie de fonctionnement :  Moteur électrique 220V AC, 

Temps de cycle :  
Li-Ion BC1430X (charge 60min - 3,0Ah).
Ni-MH BB1430 (charge 60min - 3,0Ah).
Ni-Cd BA1420 & BA1420X (charge 40min - 2,0Ah)., 

 CD-CL1430    

 Adaptateur 

 Alimentation 12-24 V qui se connecte sur une prise allume cigare 
et permet d’alimenter le chargeur CL1430HC à partir de tout véhicule.

Puissance nominale : 60W

 CLM1826-CD    

 Chargeur 

 Chargeur allume cigare pour batteries 18V Li-Ion types BL1840. 

Chargeur avec affi chage lumineux qui identifi e l’état de la batterie et les conditions de charge. 

Chargeur équipé d’une carte électronique qui analyse les données fournies par la puce mémoire 
embarquée sur la batterie.

Temps de cycle :  
Li-Ion BL1830 (charge 65min - 3,0Ah).

Li-Ion BL1840 (charge 90min - 4,0Ah).

 Référence  Code produit  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 CL1430-HC   6 0 00 156 276   130   x 95   x 80   0,67 

 Référence  Code produit  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 CD-CL1430  6 070 156 604   120   x 48 x 32   0,30 

 Référence  Code produit  Dimensions (mm)  Poids (kg)

 CLM1826-CD   6 0 00 156 278   185   x 160   x 110   0,90 
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MO-694M.. 637

MO-6951. 629

MO-6952. 633, 635

MO-6953. 638

MO6954. 633

MO-69544 631

MO-696.. 631

MO-6980. 634

MO-69804/23 640

MO-698M.. 634

MO-699.. 628

MO-69T.. 632

MO-70 479

MO-71 479

MO-71.D 654

MO-72100E 652

MO-745D 655

MO-74-ISO 480

MO-751 656

MO-755-D 655

MO-7582-D 655

MO83... 613

MO-980... 612

MO-981.. 612

MO-984 612

MOC... 703

MOUS 7900 707

MP-01/MP-02 475

MP-100.. 468

MP-100/05-. 473

MP-100/10-. 474

MP-100/20. 470

MP-11-.. 468

MP-11/22 469

MP-120/02-. 469

MP-120/05-.  472 - 473

MP-120/20.. 470

MP-123... 617

MP-19-LOT 620

MP-20.. 469 - 470

MP-211 593

MP-213 593

MP-22/MP-23 620

MP-220.. 617

MP-26.. 621

MP-29.. 622

MP-3-… (NAPPE ISOLANTE) 616

MP-31/ MP 32 / MP33 (PROTECTEUR) 622

MP-40.-.. 499

MP-41... 619

MP-42.. 471

MP-446 500

MP-4650. 498

MP-50.. 496

MP-51.. 496

MP-60..  468 - 469

MP-60.-D 495

MP-60/05-. 472

MP-6… (ÉCHELLE ISOLANTE) 497

MP-62..-D (ÉCHELLE ISOLANTE) 495

MP-62.-D (PINCE ISOLANTE) 619

MP-635/..-D 621

MP-700... 498

MPO … 183

MR... 137

MRD100 750

MRD26-140 748

MRD26T 748

MRD50 749

MRH70 749

MRK34 782

MRK34PRO 783

MRK52(E) 783

MRK52PRO 784

MRK62PRO 785

MRKI34 782

MRKI52(E) 784

MS-124/2 437

MS-126 437

MS-152... 542

MS-62 542

MS-63 542

MS-8013 541

MS-8014 541

MS-917… 539

MS-918... 540

MS-920… 540

MT-  566 - 567

MT1870 577

MT-1910 569

MT-1911 569

MT-1921 570

MT-20. 555

MT-24.. 554

MT-295. 576

MT3152 556

MT-395.. 577

MT-40. 554

MT-4804P 578

MT-509... 555

MT-5805 578

MT-611-GB 571

MT-613 583

MT-615/7-S 584

MT-630-C 590

MT-635/1-C 591

MT-64. 591

MT-640-S 592

MT-650 592

MT-6613 568

MT-668/2 568

MT-812-. 581

MT-814-. 581

MT-815-. 582

MT-817-C 582

RÉFÉRENCES PRODUIT
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MT-818-C 583

MT-830-... 599

MT-84.. 584

MT-840. 579

MT-843.  585 - 586

MT-860.  588 - 589

MT-8612 587

MT-8614 588

MT-870... 586

MT-8807 587

MT-8857-T2 567

MT-895 596

MT-904-C 570

MT-920-E 571

MT-925-E 572

MT-940/01 572

MT-951/. 574

MT-952/. 574

MT-953/.. 575

MT-955/.. 575

MT-956 576

MT-961/1 573

MT-961/12 573

MT-961/2 573

MT-964/12 573

MT-9801 580

MT-9804 580

MV-105-... 460

MV-1370-... 461

MV-138-... 462

MV-222-... 463

MV-223-... 463

MV-226-... 464

MV-227-... 465

MV-232-... 466

MX 480 89

MX 481 89

MX 482 89

MX-400 549

MX-404 550

MX-43... 552

MX-70. 550

NA.X...D 49

NA.X...S 49

NA.Y..D 46

NA.Y..S 45

ND.X... 50

ND.Y... 48

NS.X... 50

NS.Y... 47

NT2 163

NTD...FA 192, 194

NV1... 54

NV2... 55

NW2... 56

ODSCNP … NPT 718

ODSCNP630 NG 719

ODSC..-2 NPT 717

ODSC..-3 NG 718

ODSCP240-1 NG 717

ODSCP630-3 NG 718

ODT6BTA 726

OEV PB 728

OEV... 714

OFGENG 714

OGC2052 715

OGEDR 714

OGSCNP 720

OISB 728

OKIT 240 CPI 721

OKIT240-1 NPT NG 722

OKIT240-2 NPT NG 722

OKIT630-1 NPT NG 723

OKITTHERMO BT 731

OKITTHERMO HTA 731

OL40 112

OMRSM 716

OPD3 BT. 725

OPD4 BT 1216. 724

OPD4HTACPI 721

OPGPB 721

OPGPB 3I 728

OPGPB3 727

OR... 112

OSB 728

OTCI ... 720

..N 221

P20T1400 690

P24AKIT  85, 149

P24EKIT  84, 149

P24HKIT 84

P24LIMITOR 85

P250R 116

P9 P2 219

PA ..  (4 / 5 / 5 D) 210

PA 300 - PA 400 - PA600 161

PA 54-1500 211

PA 69 F 214

PA 70-2000 211

PAB 25 210

PAC... (PINCE D’ANCRAGE) 211

PAC 800 - PAC1600 702

PAG 1000 . 75

PAG...C 297

PAGA... 298

PARAF BR92 86

PARAF BRERAS 86

PARAF BRVER 86

PB 44

PC 25 .. C 297

PC 63 … 209

PC66 220

PCA... 298

PCLA 242

PCS 62 220

PCS 97 220

PD230... 690

PDI1000 688

PDN... 688

PD.. 687

PDPAC00 687

PDT800 687

PERIACM 94

PERIAT 94

PERSP 94

PF.. 243

PF70 69

PGA... 140

PIA 201

PINF N 242

PL-10. 535

PL-102 535

PLAQPRORS... 336

PP 63 … 208

PP6-38-.-.. 526

PPC 63 ... 209

PPCB 220

PPCM 220

PPCR 63 F27 208

PPG... 130

PQC 247

PR35 / 55 246

PRF 242

PRI 0120 688

PS 380 738

PS 50 144

PS50LMT 143

PS70 61

PSO... 689

PSQ ... 215

PT (COMMANDE MÉCANIQUE) 250

PT... (PIQUET DE TERRE) 297

PTC... 702

PTCA 1610 299

PTR 15 299

PXA... 298

Q.AU... 261

R5 - R10 - R15 - R20 - R25 - R30 - R35 119

RA25 216

RCC... 315

RDAU... 141

RDB... 128

RDBM... 188

RDU… 182

RG .. (FERRURE POUR FAÇADE) 173

RG … (SERRE CÂBLE) 181

RJ.A... 264

RJ.AU...  262 - 263

RJU... 265

RL... 116

RL-100 529

RLX ...  337 - 338

RMOA… 184

R.. 106

RS .. 173

SA20-40 793

SAHPB 164

SARU210.  775 - 776

SAU130.  769 - 770

SC 14 162

SC120... 765

SCC 010 736

SCN 216

SCOR200TRPC 701

SCT2C 695

SCTA 100 736

SE 2… 185 , 186

SEPT13 779

SJP 44

SJRTH... 279

SL-10... 529
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SOS HAUBAN 165

SPCM 200A  391 - 393

SPM2-... 778

SPM5-... 779

SPR... / SPJ... 240

SPT... 780

SRU130  767 - 768

SRU210  773 - 774

STI 115 301

STYLSCH 719

STYLSRC 719

SU130... 766

SU210...  771-772

SUPPONT... 131

SUPTRPC 701

SVSU 10 299

TA... 161

TALA... / TAL... 695

TBM... 142

TC... 694

TC2 729

TCCS... 738

TCP... 696

TCS... 737

TD … FJ2TA 198

TDRBI 202

TDS 4-82-2 T05 317

TESP 76

TG... 66

TGNOV150GR 730

TIF... 67

TIF031. 474

TIRFOR... 699

TIRVIT... 702

TK... 694

TL... 163

TN1.. 54

TN120 751

TN50 750

TP... 175

TQC...  71, 247

TR25... 60

TRLPC 1000 700

TRPC 5000 700

TT1D... 199

TT2D... 199

TTD. CCA 200

TTDE... 199

TTDR... 199

TTDS.. 319, 320

TTDSN95GAB 356

TW2.. 56

U 1650. 413

U 2536-6. 413

U40. 98

VE1000 68

VH...  69, 248

VH4 45 111

VHC 64 179

VQCS... 69

VR. 53

VR.G 53

WB... 321

ZNOSL... 92

RÉFÉRENCES PRODUIT

https://www.linkedin.com/company/groupe-sicame/
https://twitter.com/SICAMEGROUP
https://www.facebook.com/sicamegroup/
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Codet Enedis / Référence Enedis PAGE(S)

0757228 715

0757723 714

0757725 714

0757726 714

0757820 720

0757821 720

0757822 720

0757823 720

0757824 720

0757832 720

0783668 724

4449171 408

5980190 298, 341

5980191 298, 341

5980195 298, 341

5980197 299, 342

5980198 299, 342

5980250 299, 342

5981125 300, 344

5982074 301, 344

5982075 301, 344

5982076 301, 344

5982090 301, 344

5983160 300, 343

5983168 300, 343

5983170 300, 343

5983174 301, 345

5983188 300, 343

5983189 300, 343

6610047 / CT 175-40 98

6610062 / CT 254-40 98

6610077 / CT 254-70 98

6610305 / CT 175-40 AP 98

6617608 / VHT20T 106

6617610 / VH20T/P34 107

6617612 / VHT20T/P54 107

6617614 / VHT22T 106

6617616 / VHT22T/P34 107

6617618 / VHT22T/P60 107

6619205 / ISOLATEUR S1000 F300 BBCD 131

6619210 / SUPPONTKIT PPG 131

6619215 / ISOLATEUR RENVOI DE PONT 131

6630124 / A22 170

6633629 / A22G20 170

6646125 / NT2 163

6655404 / NA4Y6300D 46

6679214 / G20 170

6700005 / CMU 25 N 182

6700006 / CMU 50 N 182

6700007 / CMU 95 N 182

6700008 182

6700010 / CMU 25 R 182

6700011 / CMU 50 R 182

6700012 / CMU 95 R 182

6700015 / CMUI 25 / CMUI 50 186

6700017 / CMUI 95 186

6711201 / J 7(1) U 136, 187

6711203 / J 10 U 136, 187

6711205 / J 16 U 136, 187

6711207 / J 18 (7) U 136, 187

6711209 / J 25 U 136, 187

6711211 / J 28 (1) U 136, 187

6711213 / J 29 (19) U 136, 187

6711215 / J 38 (19) U 136, 187

6711217 / J 39 (1) U 136, 187

6711219 / J 48 (19) U 136, 187

6711221 / J 60 (19) U 136, 187

6711223 / J 75 (19) U 136, 187

6711225 / J 93 (19) U 136, 187

6720007 / CMA 95 N 140

6720008 / CMA 150 N 140

6720010 / CMA 55 R 140

6721153 / CAE-A-S 135

6721154 / CAE-B2-S 135

6721231 / CBO34 126

6721233 / CBO54 126

6721235 / CBO75 126

6721237 / CBO 148 126

6721239 / CBO228 126

6721241 / CBO54G 126

6721243 / CBO148G 126

6721245 / CBO54G2C 127

6721246 / CBO54G2Q 127

6721247 / CBO54G2L 127

6721301 / RDB 34 128

6721303 / RDB 54 128

6721305 / RDB 75 128

6721307 / RDB 117 128

6721309 / RDB 148 128

6721311 / RDB 228 128

6721508 / DMT2A 95-50 267

6721512 / DMT2A 95-95 267

6721516 / DMT2A 150-150 267

6721522 / DMT2A 150-95 267

6721527 / DMT2A 150-150 267

6721533 / DMT4A 240-50 267

6721539 / DMT4A 240-95 267

6721544 / DMT4A 240-150 267

6721651 / CDR / CNA 2S 70 194

6721652 / CDR / CNA 2S 150 194

6721653 / CDR / CNA 1S 70 192

6721654 / CDR / CNA 1S 150 192

6721661 / CDR / CNU 2S 70 194

6721662 / CDR / CNU 2S 150 194

6721663 / CDR / CNU 1S 70 192

6721664 / CDR / CNU 1S 150 192

6721671 / CDR / CN 2S 70 194

6721672 / CDR / CN 2S 150 194

6721673 / CDR / CN 1S 70 192

6721674 / CDR / CN 1S 150 192

6721761 / CDR / CT 1S 70-70 198

6721766 / CDR / CT 1S 150-150 198

6721771 / CDR / CT 2S 70-70 199

6721775 / CDR / CT 2S 150-70 199

6721777 / CDR / CT 2S150-150 199

6721790 / BITIOP 202

6722151 137

6722153 137

6722155 137

6722157 137

6722159 137

6722301 / MJPBS 16M-16M 316

6722302 / MJPBS 16M-25M 316

6722303 / MJPBS 16M-35M 316

6722304 / MJPBS 25M-25M 316

6722305 / MJPBS 25M-35M 316

6722306 / MJPBS 35M-35M 316

6722312 / MJPBS 16M-21CU 316

6722314 / MJPBS 25M-21CU 316

6722316 / MJPBS 35M-21CU 316

6722321 / MJPBS 21CU-21CU 316

6722401 226

6722403 226

6722405 226

6722411 226

6722413 226

6722415 226

6722544 231

6722549 231

6722551 231

6722573 231

6722575 231

6722578 231

6722581 231

6722636 / EJASE 95-50 / 70-54 228

6722637 / EJASE 95-50 / 70-70 228

6722638 / EJASE 150-70 / 70-54 228

6722639 / EJAS 150-70 / 70-70 228

6722640 / EJAS 150-70 / 150-70 228

6722641 / EJAS 240-95 / 70-54 228

6722642 / EJAS 240-95 / 70-70 228

6722643 / EJAS 240-95 / 150-70 228

6722646 / EJAS 240-115M(95E) / 70-54,6 228

6722647 / EJAS 240-115M(95E) / 70-70 228

6722648 / EJAS 240-115M(95E) / 150-70 228

6722651 / MJPT 35-25 204

6722652 / MJPT 35 204

6722653 / MJPT 50-25 204

6722654 / MJPT 50-35 204

6722655 / MJPT 50 204

6722656 / MJPT 70-35 204

6722657 / MJPT 70-50 204

6722658 / MJPT 70 204

6722661 / MJPT 150-70 204

6722662 / MJPT 150 204

6722665 / MJPT 54 204

6722666 / MJPT 70N-54 204

6722667 / MJPT 70N 204

6722670 / EJPT 70/35-70N/54,6 205

6722672 / EJPT 3X70+70/3X70+54,6 205

6722673 / EJPT 3X70+70/3X70+70 205

6722674 / EJPT 3X150+70/3X70+70 205

6722675 / EJPT 35-54,6 205

6722676 / EJPT 50-54,6 205

6722677 / EJPT 70-54,6 205

6722678 / EJPT 70/35 - 54,6 205

6722680 / EJPT 150-70 - 70N/54,6 205

6722681 / EJPT 150-70 205

6722722 231

6722767 231

6722769 231

6723007 / C0A 25 V12A 153, 260, 308

6723015 / C0A 35 V12A 153, 260, 308

6723022 / C1A 50 V14A 153, 260, 308

6723038 / C1A 70 V14A 153, 260, 308

6723045 / C1A 95 V14A 153, 260, 308

6723069 / C2A 120 V14A 153, 260, 308

6723076 / C2A 150 V14A 153, 260, 308

6723079 / C4A 185 V14A 153, 260, 308

6723084 / C4A 240 V14A 153, 260, 308

6723088 / C5A 400 V14A 153, 260, 308

CODETS & RÉFÉRENCES Enedis
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6723092 / C6A 630 V14A 153, 260, 308

6723100 / C0A 25 153, 260, 308

6723101 / C0A 35 153, 260, 308

6723102 / C1A 50 153, 260, 308

6723104 / C1A 70 153, 260, 308

6723106 / C1A 95 153, 260, 308

6723107 / C2A 120 153, 260, 308

6723108 / C2A 150 153, 260, 308

6723109 / C4A 185 153, 260, 308

6723110 / C4A 240 153, 260, 308

6723820 / CN2AU34/38 138

6723821 / CN2AU54/60 138

6723822 / CN2AU75 138

6723823 / CN2AU117 138

6723824 / CN2AU148 138

6723825 / CN2AU228 138

6723827 / CN2AU 54 G 139

6723829 / CN2AU 148 G 139

6723840 / QN2AU34/38 138

6723841 / QN2AU54/60 138

6723843 / QN2AU 54 G 139

6723870 / CN2AA34/38 138

6723871 / CN2AA54/60 138

6723872 / CN2AA75 138

6723873 / CN2AA117 138

6723874 / CN2AA148 138

6723875 / CN2AA228 138

6723877 / CN2AA 54 G 139

6723879 / CN2AA 148 G 139

6723951 / CPTA 16 206

6723952 / CPTA 25 206

6723954 / CPTA 35 206

6723955 / CPTA 50 206

6723956 / CPTA 54 / CPTA 70 206

6723973 206

6723974 206

6723976 206

6723977 206

6724505 / J22(7)L 136, 187

6724507 / J34(7)L 136, 187

6724509 / J43(7)L 136, 187

6724513 / MJ54HN 136, 187

6724515 / J75(19)L 136, 187

6724518 / J93(19)L 136, 187

6724522 / J117(19)L 136, 187

6724524 / J148(19)L 136, 187

6724528 / J228(37)L 136, 187

6724536 / J 18 22 (6+1) ALR 137

6724539 / J 34(6+1) AR 137

6724540 / J 38(9+3) ALR 137

6724543 / J 60(12+7) ALR 137

6724546 / J 75(12+7) ALR 137

6724548 / J 80(8+7) AR 137

6724550 / J 116(30+7) AR 137

6724552 / J 147(30+7) AR 137

6725201 / MJCC 50 145

6726071 / EBCP35M25N 413

6726072 / EBCP35M25B 413

6726081 / EBCP35M16 NOIR 412

6726082 / EBCP35M16 BLEU 412

6726083 / EBCP35M16 NOIR L 400 412

6726084 / EBCP35M16 BLEU L 400 412

6726085 / EBCD-UU T2 414

6726086 / EBCD-UU 414

6726087 / EBCP35M25 NOIR + BLEU 413

6726088 / EBCP 6-35/16 NOIR + BLEU 412

6726089 / EBCP35M16T4 412

6726090 / EBCP35M25 3 NOIRS + 1 BLEU 413

6726130 / EBCPAU NOIR + BLEU 412

6726152 / ECCB 6-35 M 202

6726155 414

6726156 414

6729403 238

6729408 238

6729410 238

6729628 / BCDRC 129

6729629 / BCDS 132

6730005 / CMAU 55-50 141

6730006 / CMAU 75-70
CMAU 120-95 / CMAU 150-95 141

6730007 141

6730008 141

6731153 / CAE-C-S 135

6731154 / CAE-D-S 135

6731481 / CMCC / CT25 200

6731483 / CMCC / CT70 200

6731485 / CMCC / CT150 200

6731675 321

6731701 319

6731702 319

6731703 318, 345

6731704 318 , 319

6731705 318, 319

6731706 318, 319

6731735 356

6732058 203

6732060 203

6732101 / MJPB 10 203

6732103 / MJPB 10-16 203

6732105 / MJPB 10-25 203

6732107 / MJPB 16 203

6732109 / MJPB 16-25 203

6732111 / MJPB 25 203

6732115 / MJPB 6 203

6732116 / MJPB 6-10 203

6732117 / MJPB 6-16 203

6732118 / MJPB 6-25 203

6732121 / MJPBAS 10-16M 227

6732122 / MJPBAS 10-25M 227

6732123 / MJPBAS 10-35M 227

6732125 / MJPBAS 16-16M 227

6732126 / MJPBAS16-25M 227

6732127 / MJPBAS 16-35M 227

6732128 / MJPBAS 25-16M 227

6732129 / MJPBAS 25-25M 227

6732130 / MJPBAS 25-35M 227

6732136 / MJPBAS 16-21CU 227

6732138 / MJPBAS 25-21CU 227

6732141 / RJ0A 16 264, 310

6732142 / RJ0A 25 264, 310

6732143 / RJ0A 35 264, 310

6732144 / RJ1A 50 264, 310

6732145 / RJ1A 70 264, 310

6732146 / RJ1A 95 264, 310

6732147 / RJ2A 120 264, 310

6732148 / RJ2A 150 264, 310

6732149 / RJ4A 185 264, 310

6732152 / RJ4A 240 264, 310

6732154 / RJ5A 400 264, 310

6732156 / RJ6A 630 264, 310

6732263 / RJ1A 50-35 264, 310

6732562 / RJ1A 50-25 264, 310

6732566 / RJ1A 70-50 264, 310

6732567 / RJ1A 95-25 264, 310

6732568 / RJ1A 95-35 264, 310

6732569 / RJ1A 95-50 264, 310

6732572 / RJ1A 95-70 264, 310

6732575 / RJ2A 150-35 264, 310

6732576 / RJ2A 150-50 264, 310

6732577 / RJ2A 150-70 264, 310

6732578 / RJ2A 150-95 264, 310

6732579 / RJ2A 150-120 264, 310

6732588 / RJ4A 240-70 264, 310

6732589 / RJ4A 240-95 264, 310

6732592 / RJ4A 240-120 264, 310

6732593 / RJ4A 240-150 264, 310

6732594 / RJ4A 240-185 264, 310

6732700 / RJ1AU 95-70 262, 312

6732702 / RJ1AU 95-95 262, 312

6732710 / RJ2AU 150-70 263, 313

6732712 / RJ2AU 150-95 263, 313

6732714 / RJ2AU 150-120 263, 313

6732716 / RJ2AU 150-150 263, 313

6732718 / RJ2AU 150-185 263, 313

6732722 / RJ4AU 240-95 263, 313

6732724 / RJ4AU 240-120 263, 313

6732726 / RJ4AU 240-150 263, 313

6732728 / RJ4AU 240-185 263, 313

6732730 / RJ4AU 240-240 263, 313

6732740 265, 311

6732910 200

6733016 / C0AU 25 154, 259, 306

6733018 / C0AU 35 154, 259, 306

6733023 / C1AU 50 154, 259, 306

6733044 / C1AU 70 154, 259, 306

6733058 / C1AU 95 154, 259, 306

6733067 / C2AU 120 154, 259, 306

6733074 / C2AU 150 154, 259, 306

6733086 / C2AU 185 154, 259, 306

6733092 / C4AU 240 154, 259, 306

6733122 / Q0AU 25 261, 309

6733123 / Q0AU 35 261,309

6733124 / Q1AU 50 261

6733125 / Q1AU 70 261, 309

6733126 / Q1AU 95 261, 309

6733127 / Q2AU 120 261, 309

6733128 / Q2AU 150 261, 309

6733129 / Q4AU 185 261, 309

6733130 / Q4AU 240 261, 309

6733184 266, 314

6733187 266, 314

6733189 / E1AU 50 266, 314

6733195 / E1AU 70 266, 314

6733205 / E1AU 95 266, 314

6733209 / E2AU 120 266, 314

6733213 / E2AU 150 266, 314

6733224 / E4AU 185 266, 314

6733227 / E4AU 240 266, 314

6734451 / CPTAU 16 207

6734452 / CPTAU 25 207

6734453 / CPTAU 35 207

6734455 / CPTAU 54 207
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6734456 / CPTAU 70 207

6734458 / CPTAU 150 207

6734473 / ERPBU 35 207

6734474 / ERPBU 50 207

6734476 / ERPBU 70-54 207

6734477 / ERPBU 150-70 207

6734480 / ERPBU 70 207

6737504 / CMBP / CNU 120 195

6737508 / CMBP / CNA 117 195

6737601 / CB1 / CT25 199

6737607 / CB1P / CT70 199

6737609 / CB2P / CT70 199

6737617 / CB1P / CT150 199

6737619 / CB2P / CT150 199

6737630 / CES / CT 70 198

6737631 / CBS / CT 25 198

6737640 / CBS / CT 70 198

6737650 / CBS / CT 150 198

6739348 730

6739349 730

6751001 / DERVAFIX2N 34.4 37.7 108

6751002 / DERVAFIX2N 54.6 59.7 108

6751004 / MALICOL 36 109

6751005 / MALICOL 32 325 109

6751006 / MALICOL 30 109

6751007 / MALICOL 20-22 109

6757250 / NV1 90 90 54

6770412 360

6770422 360

6770432 360

6770501 369

6770502 369

6771039 373

6771040 373

6771041 373

6771099 361, 395

6771408 360

6771700 355, 360

6771702 355, 360

6771704 355, 360

6771706 355, 360, 395

6771708 355, 360, 395

6771710 361

6772011 359

6772021 359

6772029 359

6772101 359

6772103 361, 387

6772110 359

6772111 361

6772118 359

6772119 361

6772130 359

6772138 359, 395

6780074 413

6780075 413

6790085 / JDDI 150-35 332

6790087 / JDDI 240-150 332

6790111 / RGCB ET R 327

6790113 / JRB / JRBSE 327

6790171 / JNC 95-95 V2006 329

6790180 / JNI 240-240 V2006 328

6790181 / JNI 95-95 V2006 328

6790182 / JNI 240-150 V2006 328

6790183 / DDI 240-35 V2006 324

6790190 / JNI CPI 240-240 V2006 328

6790191 / JNI CPI 95-95 V2006 328

6790192 / JNI CPI 240-150 V2006 328

6790193 / DDI CPI 240-35 V2006 325

6790194 / SDI CPI 240-35 V2006 325

6790250 / JNC 240-240 V2006 329

6790252 / JNC 240-150 V2006 329

6790253 / DDC 240-35 V2006 326

6790366 281

6790368 281

6790369 280

6790370 281

6790495 / JTMPTH-24-50/240 AL/CU 278

6790497 / J3UMPTH-RSM-24-50/240 AL/CU 278

6790717 276

6790807 150

6791564 285

6791570 285

6791571 285

6791572 285

6791621 / 6791622 
D3UPTH RSM 50-240 AL/CU 284

6791701 / D3UPRF RSM 2495/240-50/240A 284

6792010 / BP MCC BT 50/240 331

6792020 / JAS4S 150-70 / 150S-95M (70E) 225

6792021 / JAS4S 70-54 / 150S-95M (70E) 225

6792022 / JAS4S 70-54 / 95S-75M (50E) 225

6792023 / JAS4S 70-70 / 95S-75M (50E) 225

6792024 / JAS4S 70-70 / 150S-95M (70E) 225

6792050 / JAS4S 150-70 / 150S-70 225

6792051 / JAS4S 70-54 / 150S-70 225

6792052 / JAS4S 70-54 / 95S-50 225

6792053 / JAS4S 70-70 / 95S-50 225

6792054 / JAS4S 70-70 / 150S-70 225

6792058 / ENS BT NJAS 224

6792725 151

6792726 151

6792735 / E3UEP EX 24 630-800 151

6792736 / E3UEP EX 24 1000-1600 151

6792786 286

6792795 
E3UBPSRF RSM 24-50/240 AL/CU 286

6792796 287

6792801 293

6792802 150

6792803 293

6792805 293

6792806 150

6794100 / CSD-250-A-24-50 291

6794101 / CSD-250-A-24-95 291

6794104 / CSD-250-A-RSM-24-50-95 290

6794105 / CSE-250-A-RSM-24-50-95 290

6794110 / CSE-250-A-24-50 291

6794111 / CSE-250-A-24-95 291

6794191 / CSE-400-B-24-95 291

6794192 / CSE-400-B-24-150 291

6794193 / CSE-400-B-24-240 291

6794194 / CSE-400-B-RSM-95-240 290

6794353 / GRAISSE CS 150 G 730

6798211 / EI 5 TF 25-35 235

6798212 / EE 5 TF 25-35 235

6798214 / EI 2 TF 25-35 235

6798230 / E2RRF10-50 233

6798235 / E4RRF10-50 233

6798245 / E4RRF70-240 233

6798260 / GEF50M 236

6798262 / GEF70M 236

6798264 / GEF95M 236

6798266 / GEF120M 236

6798268 / GEF35M 236

6798323 / GRN 10-35 236

6798325 / GRN 35-95 / GRP 50-150 236

6798331  236

6798333 / GRP 240 236

6798607 / CRC 16-27 238

6798609 / CRC 26-48 238

6798612 / CRC 46-80 238

6798620 / CRC RF 16-27 237

6798624 / CRC RF 26-48 237

6798628 / CRC RF 46-80 237

6798816 / CRC RF 8-16 237

6798850 337

6798851 337

6798852 337

6798854 337

6798856 337

6798894 / PIA 201

6800469 / BH 12-250 65

6800608 / BH 10-30 65

6800620 / BH 12-30 65

6800623 / BH 12-40 65

6800626 / BH 12-50 65

6800634 / BH 12-100 65

6800640 / BH 12-150 65

6800643 / BH 12-200 65

6800655 / BH 12-300 65

6800658 / BH 12-350 65

6800670 / BH 14-30 65

6800673 / BH 14-40 65

6800676 / BH 14-50 65

6800682 / BH 14-100 65

6800685 / BH 14-130 65

6800688 / BH 14-150 65

6800691 / BH 14-200 65

6800694 / BH 14-225 65

6800697 / BH 14-250 65

6800700 / BH 14-275 65

6800703 / BH 14-300 65

6800706 / BH 14-325 65

6800709 / BH 14-350 65

6800715 / BH 14-400 65

6800718 / BH 14-450 65

6800721 / BH 14-500 65

6800749 / BH 16-300 65

6800761 / BH 16-500 65

6800803 / BH 20-160 65

6800830 / BH 24-140 65

6803015 / MG 12 67

6803022 / MG 14 67

6803039 / MG 16 67

6803044 / MG 18 67

6803048 / MG 20 67

6803116 / LG 12 / LG 14 67 , 246

6803137 / LG 16 67

6803155 / LG 20 67

6803162 / LG 24 67

6804013 / VQ 12-80 69, 248

6804017 / VQ 14-100 69, 248

6805014 / PS70 61
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6805056 / PF70 69

6805071 / CPU 1 74, 174

6805072 / CPU 2 74, 174

6805073 / CPU 3 74, 174

6805074 / CPU 4 74, 174

6805075 / CPU 5 74, 174

6805104 / PR35 68, 246

6805112 / PR55 68, 246

6810029 / CA 80-135 163

6810033 / CA 80-165 163

6810036 / CA 120-200 163

6810038 / CA 120-240 163

6810088 / TA 20-1900 161

6810093 / TA 27-2300 161

6810161 161

6810202 / TG 14-250 66

6810203 / TG 14-300 66

6810204 / TG 14-500 66

6810205 / TG 16-300 66

6810207 / TG 16-400 66

6810209 / TG 16-500 66

6810213 / TG 18-300 66

6810215 / TG 18-400 66

6810217 / TG 18-500 66

6810219 / TG 18-600 66

6810223 / TG 20-350 66

6810225 / TG 20-550 66

6810227 / TG 20-650 66

6810235 / TG 24-300 66

6810310 / TIF14 1000 67

6810495 / FTY 74

6810498 / FTZ 74

6810504 / SM 300 161

6810506 / SM 400 161

6810667 162

6810806 / SC 14 162

6810877 162

6810900 73

6817010 / FERRURE TYPE FST 64

6817302 / H61 60 1050 F 51

6817308 / H61 70 1200 F 51

6817317 / H61 80 1500F 51

6820047 / CC 20-120-100 180

6822027 / ED 115-200 170

6822037 / ED 115-200 BH 170

6822348 / ARMT SIMPLE D'ARRÊT 171

6822361 / AD 20 171

6824031 / EA 600 AVEC CHEV. 213

6825003 / ES 1500 215

6825004 / ES 2000 215

6825030 / EA 1500 213

6825032 / EAC 1500 213

6825034 / EA 2000 213

6825036 / EAC 2000 213

6825038 / EAD 1500 213

6825040 / EADC 1500 213

6825042 / EAD 2000 213

6825044 / EADC 200 213

6825051 / ESF5470 215

6826013 / CB 600 212

6826032 / EAC 600 AVEC CHEV. 213

6826034 / EAD 600 AVEC CHEV. 213

6826036 / EADC 600 AVEC CHEV. 213

6826041 / EA 600 213

6826042 / EAC 600 213

6826044 / EAD 600 213

6826046 / EADC 600 213

6827071 / PAC 54-1500D 211

6827080 210

6827104 / PA 1500 211

6827106 / PAC 1500 211

6827108 / PA 2000 211

6827110 / PAC 2000 211

6827144 / PQC 71, 247

6827196 / VQCS 12-70 69

6827197 / VQCS 12-80 69

6827198 / VQCS 12-120 69

6827203 / BQC 12-35 70, 246

6827207 / BQC 12-55 70, 246

6827219 / BQC 12-110 70, 246

6827236 / BQC 12-250 70, 246

6827239 / BQC 12-300 70, 246

6827243 / BQC 12-350 70, 246

6827260 / BQC 12 CH 70, 246

6827413 / TQC 12-150 71, 247

6827418 / TQC12 200 71, 247

6827556 163

6827567 163

6827602 / CSL 180 217

6827604 / CSL 260 217

6827606 / CSL 350 217

6827608 / CSL 500 217

6827610 / CSL 760 217

6827640 / BIS 120 V 219

6827646 / BIS 120 CF 219

6827648 / BIS 120 CFEM 219

6827652 / BIS 120 PF / 180 PF 222

6827670 / BIS 180 V 219

6827676 / BIS 180 CF 219

6827678 / BIS 180 CFEM 219

6827680 / BIS 180 PC 219

6827682 222

6827700 / BIS 260 V 219

6827706 / BIS 260 CF 219

6827708 / BIS 260 CFEM 219

6827710 / BIS 260 PC 219

6827730 / BIP 120 V / BIP 180 V 221

6827736 / BIP 120 CF / BIP 180 CF 221

6827738 / BIP 120 CFEM / BIP 180 CFEM 221

6827760 221

6827766 221

6827768 221

6828025 / CRA 25 214

6828174 / FMT-H 249

6828175 / FMT-S 249

6828501 / PA 25 209

6828502 209

6828504 / PACR 25 208, 210

6828508 / PAD 25 (PAC 25) 208 – 210

6828657 / PAS 35 209

6828685 220, 221

6828687 220, 221

6828730 / CPBF 2C / CPBF 4C 220

6828732 / CPBF 2V / CPBF 4V 220

6828736 220

6828786 / ECF 218

6830617 / TP 50-3,2 LONG. 1,5 M 175

6830621 / TP 50-3,2 LONG. 2 M 175

6830626 / TP 50-3,2 LONG. 3 M 175

6830629 / TP 50-5 LONG. 1,5 M 175

6830631 / TP 50-5 LONG. 2 M 175

6830636 / TP 50-5 LONG. 3 M 175

6830638 / TP 50-5 LONG. 4,5 M 175

6830640 / TP 70-3 LONG. 1,5 M 175

6830643 / TP 70-3 LONG. 2 M 175

6830646 / TP 70-3 LONG. 3 M 175

6830649 / TP 70-3 LONG. 4,5 M 175

6830652 / TP 70-5 LONG. 4,5 M 175

6830655 / TP 70-5 LONG. 6 M 175

6831140 / BS 50 LONG 0,35 M 173

6831142 / BS 50 LONG 0,70 M 173

6831144 / BS 50 LONG 1,35 M 173

6831147 / BS 70 LONG 0,70 M 173

6831149 / BS 70 LONG 1,50 M 173

6831210 / BG 50 LONG. 0,50 M 172

6831212 / BG 50 LONG. 1,10 M 172

6831213 / BG 70 LONG. 0,50 M 172

6831214 / BG 70 LONG. 1,10 M 172

6831215 / BG 70 LONG. 1,25 M 172

6832215 / RS 50 173

6832217 / RS 70 173

6832225 / RG 50 173

6832227 / RG 70 173

6833174 / HS20-140-200 179

6834048 / BR 50/BR 55 248

6834049 248

6834050 / BR 70 248

6834056 / BR 55(50) +PBR 248

6834057 248

6834058 / BR70 + PBR 248

6834113 / GA 174

6839013 / CH45-55 175

6839628 / L 104 241

6839629 / F 107 241

6839642 / L 204 M 241

6839644 / L 204 241

6839646 / F 207 241

6839705 / M 25-25 242

6839708 / M 25-40 242

6839713 / M 25-60 242

6839723 241

6839724 241

6839726 241

6839748 / PF 20 243

6839752 / PF 10 243

6850101 143

6850121 / EACC 50-10 144

6850135 / FJBO 145

6850136 / FJBE 145

6851012 / BU70 400 59

6851055 / BI70 340FR 59

6851100 / BI70-320 57

6851102 / BIR 58

6851108 / BT70 150 57

6851110 / BTR 58

6851166 / BP70 680 59

6851264 / BIS70 600 63

6851298 / BIS70 800 63

6851308 / BIS80 800 63

6853006 / CI 27 170 300 60

6853063 / CT27 210 100 60

6853335 / VR1 53
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6853336 / VR1G 53

6853337 / VR2 53

6853338 / VR2G 53

6854158 / TR25 200 80 60

6854161 / TR25 240 80 60

6854164 / TR25 285 80 60

6855001 / NA1X1600D 24

6855002 / NA1X2000D 24

6855003 / NA1X2500D 24

6855004 / NA1X3150D 24

6855007 / NA2X1600D 24

6855008 / NA2X2000D 24

6855009 / NA2X2500D 24

6855010 / NA2X3150D 24

6855011 / NA2X4000D 24

6855012 / NA2X5000D 24

6855015 / NA3X1600D 24

6855016 / NA3X2000D 24

6855017 / NA3X2500D 24

6855018 / NA3X3150D 24

6855019 / NA3X4000D 24

6855020 / NA3X5000D 24

6855021 / NA3X6300D 24

6855051 / TA1X1600D 27

6855052 / TA1X2000D 27

6855053 / TA1X2500D 27

6855054 / TA1X3150D 27

6855057 / TA2X1600D 27

6855058 / TA2X2000D 27

6855059 / TA2X2500D 27

6855060 / TA2X3150D 27

6855061 / TA2X4000D 27

6855062 / TA2X5000D 27

6855065 / TA3X1600D 27

6855066 / TA3X2000D 27

6855067 / TA3X2500D 27

6855068 / TA3X3150D 27

6855069 / TA3X4000D 27

6855070 / TA3X5000D 27

6855071 / TA3X6300D 27

6855101 / NA1Y2000D 32

6855102 / NA1Y2500D 32

6855103 / NA1Y3150D 32

6855104 / NA1Y4000D 32

6855105 / NA1Y5000D 32

6855106 / NA1Y6300D 32

6855107 / NA1Y8000D 32

6855109 / NA2Y2500D 32

6855110 / NA2Y3150D 32

6855111 / NA2Y4000D 32

6855112 / NA2Y5000D 32

6855113 / NA2Y6300D 32

6855114 / NA2Y8000D 32

6855115 / NA2Y10000D 32

6855116 / NA3Y3150D 32

6855117 / NA3Y4000D 32

6855118 / NA3Y5000D 32

6855119 / NA3Y6300D 32

6855120 / NA3Y8000D 32

6855121 / NA3Y10000D 32

6855122 / NA3Y12500D 32

6855130 / KIA2Y3150D 33

6855131 / KIA2Y4000D 33

6855132 / KIA2Y5000D 33

6855133 / KIA2Y6300D 33

6855134 / KIA2Y8000D 33

6855135 / KIA2Y10000D 33

6855139 / KIA3Y6300D 33

6855140 / KIA3Y8000D 33

6855141 / KIA3Y10000D 33

6855151 / TA1Y2000D 35

6855152 / TA1Y2500D 35

6855153 / TA1Y3150D 35

6855154 / TA1Y4000D 35

6855155 / TA1Y5000D 35

6855156 / TA1Y6300D 35

6855157 / TA1Y8000D 35

6855159 / TA2Y2500D 35

6855160 / TA2Y3150D 35

6855161 / TA2Y4000D 35

6855162 / TA2Y5000D 35

6855163 / TA2Y6300D 35

6855164 / TA2Y8000D 35

6855165 / TA2Y10000D 35

6855166 / TA3Y3150D 35

6855167 / TA3Y4000D 35

6855168 / TA3Y5000D 35

6855169 / TA3Y6300D 35

6855170 / TA3Y8000D 35

6855171 / TA3Y10000D 35

6855172 / TA3Y12500D 35

6855201 / NA1Z4000D 38

6855202 / NA1Z5000D 38

6855203 / NA1Z6300D 38

6855204 / NA1Z8000D 38

6855206 / NA2Z6300D 38

6855207 / NA2Z8000D 38

6855208 / NA2Z10000D 38

6855209 / NA2Z12500D 38

6855211 / NA3Z8000D 38

6855212 / NA3Z10000D 38

6855213 / NA3Z12500D 38

6855214 / NA3Z16000D 38

6855215 / NA3Z20000D 38

6855251 / TA1Z4000D 40

6855252 / TA1Z5000D 40

6855253 / TA1Z6300D 40

6855254 / TA1Z8000D 40

6855256 / TA2Z6300D 40

6855257 / TA2Z8000D 40

6855258 / TA2Z10000D 40

6855259 / TA2Z12500D 40

6855261 / TA3Z8000D 40

6855262 / TA3Z10000D 40

6855263 / TA3Z12500D 40

6855264 / TA3Z16000D 40

6855265 / TA3Z20000D 40

6855301 / NA1U4000S 37

6855302 / NA1U5000S 37

6855303 / NA1U6300S 37

6855304 / NA1U8000S 37

6855306 / NA2U6300S 37

6855307 / NA2U8000S 37

6855308 / NA2U10000S 37

6855309 / NA2U12500S 37

6855311 / NA3U8000S 37

6855312 / NA3U10000S 37

6855313 / NA3U12500S 37

6855314 / NA3U16000S 37

6855315 / NA3U20000S 37

6855325 / TA1U4000S 39

6855326 / TA1U5000S 39

6855327 / TA1U6300S 39

6855328 / TA1U8000S 39

6855330 / TA2U6300S 39

6855331 / TA2U8000S 39

6855332 / TA2U10000S 39

6855333 / TA2U12500S 39

6855335 / TA3U8000S 39

6855336 / TA3U10000S 39

6855337 / TA3U12500S 39

6855338 / TA3U16000S 39

6855339 / TA3U20000S 39

6855350 / DTAX1600D 29

6855351 / DTAX2000D 29

6855352 / DTAX2500D 29

6855353 / DTAX3150D 29

6855360 / DTAY3150D 36

6855361 / DTAY4000D 36

6855362 / DTAY5000D 36

6855363 / DTAY6300D 36

6855364 / DTAY8000D 36

6855370 / DTAZ8000D 41

6855401 / NA4Y3150D 46

6855402 / NA4Y4000D 46

6855403 / NA4Y5000D 46

6855405 / NA4Y8000D 46

6855406 / NA4Y10000D 46

6855407 / NA4Y12500D 46

6855408 / NA4Y16000D 46

6855409 / NA4Y20000D 46

6855410 / NA4Y25000D 46

6855416 / NA5Y3150D 46

6855417 / NA5Y4000D 46

6855418 / NA5Y5000D 46

6855419 / NA5Y6300D 46

6855420 / NA5Y8000D 46

6855421 / NA5Y10000D 46

6855422 / NA5Y12500D 46

6855423 / NA5Y16000D 46

6855424 / NA5Y20000D 46

6855425 / NA5Y25000D 46

6855432 / NA6Y3150D 46

6855433 / NA6Y4000D 46

6855434 / NA6Y5000D 46

6855435 / NA6Y6300D 46

6855436 / NA6Y8000D 46

6855438 / NA6Y16000D 46

6855439 / NA6Y20000D 46

6855440 / NA6Y25000D 46

6855501 / ND3X1600S 25

6855502 / ND3X2000S 25

6855503 / ND3X2500S 25

6855504 / ND3X3150S 25

6855505 / ND3X4000S 25

6855506 / ND3X5000S 25

6855507 / ND3X6300S 25

6855510 / TS1X1600S 28

6855511 / TS1X2000S 28

6855512 / TS1X2500S 28

6855513 / TS1X3150S 28

6855516 / TS2X1600S 28
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6855517 / TS2X2000S 28

6855518 / TS2X2500S 28

6855519 / TS2X3150S 28

6855520 / TS2X4000S 28

6855521 / TS2X5000S 28

6855524 / TS3X1600S 28

6855525 / TS3X2000S 28

6855526 / TS3X2500S 28

6855527 / TS3X3150S 28

6855528 / TS3X4000S 28

6855529 / TS3X5000S 28

6855540 / DTDX1600S 30

6855541 / DTDX2000S 30

6855542 / DTDX2500S 30

6855543 / DTDX3150S 30

6855551 / ND4X1600 50

6855552 / ND4X2000 50

6855553 / ND4Y2500 48

6855554 / ND4Y3150 48

6855555 / ND4Y4000 48

6855556 / ND4Y5000 48

6855557 / ND4Y6300 48

6855565 / ND5X1600 50

6855566 / ND5X2000 50

6855567 / ND5Y2500 48

6855568 / ND5Y3150 48

6855569 / ND5Y4000 48

6855570 / ND5Y5000 48

6855571 / ND5Y5300 48

6855580 / ND6X1600 50

6855581 / ND6X2000 50

6855582 / ND6Y2500 48

6855583 / ND6Y3150 48

6855584 / ND6Y4000 48

6855585 / ND6Y5000 48

6855586 / ND6Y6300 48

6855601 / NS4X1600 50

6855602 / NS4X2000 50

6855603 / NS4Y2500 47

6855604 / NS4Y3150 47

6855611 / NS5X1600S 50

6855612 / NS5X2000 50

6855613 / NS5Y2500 47

6855614 / NS5Y3150 47

6855621 / NS6X1600 50

6855622 / NS6X2000 50

6855623 / NS6Y2500 47

6855624 / NS6Y3150 47

6855640 / DTSX1600S 30

6855641 / DTSX2000S 30

6855642 / DTSX2500S 30

6855643 / DTSX3150S 30

6855805 / NA6Y10000D 46

6856001 / DAC2500A 96

6856002 / DAC2500B 96

6856004 / DAC3150A 96

6856005 / DAC3150B 96

6856007 / DAC4000A 96

6856008 / DAC4000B 96

6856010 / DAC5000A 96

6856011 / DAC5000B 96

6856013 / DAC6300A 96

6856014 / DAC6300B 96

6856016 / DAC8000B 96

6856017 / DAC8000C 96

6856019 / DAC10000B 96

6856020 / DAC10000C 96

6856022 / DAC12500B 96

6856023 / DAC12500C 96

6856025 / DAC16000B 96

6856026 / DAC16000C 96

6856028 / DAC20000B 96

6856029 / DAC20000C 96

6856031 / DAC25000B 96

6856032 / DAC25000C 96

6857032 / TN1-50 54

6857033 / TN1-60 54

6857034 / TN1-70 54

6857035 / TN1-80 54

6857036 / TN1-90 54

6857038 / TN2-50 55

6857039 / TN2-60 55

6857040 / TN2-70 55

6857041 / TN2-80 55

6857042 / TN2-90 55

6857080 / M 50 54 - 56

6857081 / M 60 54, 55, 56

6857082 / M 70 54, 55, 56

6857083 / M 80 54, 55, 56

6857084 / M 90 54, 55, 56

6857214 / NV1 50 50 54

6857215 / NV1 50 60 54

6857216 / NV1 50 70 54

6857224 / NV1 60 60 54

6857225 / NV1 60 70 54

6857226 / NV1 60 80 54

6857234 / NV1 70 70 54

6857235 / NV1 70 80 54

6857244 / NV1 80 80 54

6857252 / NV2 50 50 55

6857253 / NV2 50 60 55

6857254 / NV2 50 70 55

6857264 / NV2 60 60 55

6857265 / NV2 60 70 55

6857266 / NV2 60 80 55

6857276 / NV2 70 70 55

6857277 / NV2 70 80 55

6857278 / NV2 70 90 55

6857288 / NV2 80 80 55

6857289 / NV2 80 90 55

6857290 / NV2 90 90 55

6857311 / TNW2-50 56

6857312 / TNW2-60 56

6857313 / TNW2-70 56

6857314 / TNW2-80 56

6857315 / TNW2-90 56

6857418 / CNV60 160 72

6857425 / CNV60 180 72

6857436 / CNV60 200 72

6857438 / CNV60 220 72

6857440 / CNV60 240 72

6860167 164

6860303 / PINCE SUSP 22 À 75MM² 120

6860304 / PINCE SUSP 75 À 122MM² 120

6860305 / PINCE SUSP 75 À 228MM² 120

6860453 / PINCE SUSP 22 À 76MM² 120

6860563 / PINCE SUSP CU 12 À 75MM² 120

6860630 / PPG 54-148 130

6861014 / PINCE ANCR 22 À 75MM² 121

6861034 / PINCE ANCR AL 34 À 117MM² 121

6861045 / PINCE ANCR AL 147 À 228MM² 121

6861102 / PINCE ANCR CU 7 À 20MM² 121

6861103 / PINCE ANCR CU 22 À 75MM² 121

6861116 / PINCE ANCR CU 75 À 147MM² 121

6861386 / AB147(30+7)LR 125

6861400 / AB38(9+3)ALR 125

6861404 / AB60(12+7)ALR 125

6861406 / AB75(12+7)ALR 125

6861410 / AB116(30+7)AR 125

6861412 / AB147(30+7)AR 125

6861470 / ADB1 132

6861471 / ADB2 132

6862048 / E14 70 120 111

6862056 / E14 70 200 111

6862170 / E16 70 120 111

6862171 / E16 70 200 111

6862180 / EW 14-14-220 68

6863008 / OL40 112

6863012 / OR70 112

6863017 / OC40 112

6863038 / OR2 112

6863363 / MANILLE M22 115

6863433 / MANILLE M13 115, 161

6864047 / CH8 116

6864102 / P 250 R 116

6865144 / RL40 300 116

6865149 / RL70 300 116

6865204 / RL40 600 116

6866010 / BS40 113

6866011 / BS70 114

6866095 / B11A 113

6868155 / K10 NV 119

6868157 / K20 NV 119

6868201 / MAG1 37 97

6868202 / MAG2 54-75 97

6868203 / MAG3 116-148 97

6869002 / DPOIACM 78

6869005 / DPOPI 78

6869022 / DISPO ARRETOIR PAILLE 118

6869025 / CD40 117

6869026 / CD70 117

6869027 / DC 118

6869030 / DPO NR 77

6869031 / DPO BP 77

6869032 / DPO TA 77

6869033 / DPO IA 77

6869043 / DERVASPIRE 118

6869053 / DIF 61

6869055 / DITR 62

6869057 / DITRVR 62

6869100 / BAV34B 79

6869101 / BAV34R 79

6869104 / BAV5457B 79

6869105 / BAV5475R 79

6869116 / BAV148B 79

6869117 / BAV148R 79

6869120 / BAV228B 79

6869121 / BAV228R 79

6880090 / TOLE GALVA 1000X250 336

6880092 / TOLE GALVA 1000X500 336

6880399 / GMD 35 240

6880401 / GMD 90 240
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6880403  240

6880535 / GPT 30-30 SYNT GRIS 239

6880536 / GPT 30-30 ALU 239

6880540 / GPC 35-35 SYNT GRIS 239

6880541 / GPC 35-35 ALU 239

6880542 / GPC 60-60 GRIS 239

6880543 / GPC 60-60 ALU 239

6880544 / GPC 90-90 GRIS 239

6880545 / GPC 90-90 ALU 239

6880546 / GPC 140-50 SYNT GRIS 239

6880547 / GPC 140-50 ALU 239

6880548 / GPC 120 SYNT GRIS 239

6880560 / GPT 30-30 SYNT MAR 239

6880562 / GPC 35-35 SYNT MAR 239

6880563 / GPC 60-60 MAR 239

6880564 / GPC 90-90 MAR 239

6880565 / GPC 120 SYNT MAR 239

6880566 / GPC 140-50 SYNT MAR 239

6880570 / GPT 30-30 SYNT IV 239

6880572 / GPC 35-35 SYNT IV 239

6880573 / GPC 60-60 IV 239

6880574 / GPC 90-90 IV 239

6886070 / FERR SUPPORT ISO SYNTH 129

6886379 / EQUERRE COURTE 92

6886380 / EQUERRE LONGUE 92

6886381 / ETAU COURT 92

6886382 / ETAU LONG 92

6886384 / FERRURE FI PARAF 80 MM 92

6886385 / FERRURE FI PARAF 120 MM 92

6886425 / FPSP 90

6886427 / FPSE 91, 148

6886429 / FPSC 90

6886690 / EFV 222

6902019 386

6902033 386

6902034 387

6902035 387

6902047 370

6902053 385

6902054 385

6902056 350, 372

6902428 389

6902429 389

6902478 389

6902479 389

6902483 390, 393

6902484 390, 393

6902650 368

6902651 368

6902652 368

6902654 390, 393

6930044 406

6930045 406

6930048 406

6930056 406

6930057 406

6930061 406

6930062 406

6930063 406

6930066 406

6930067 406

6934020 250

6934029 250

6934037 250

6934038 250

6935085 250

6935110 250

6935401 250

6940508 370

6940518 370

6940524 389

6940525 389

6940526 389

6940528 390

6940529 390

6940540 370

6941272 390, 423

6942634 423

6942638 423

6942669 423

6943007 423

6943009 252, 423

6943405 423

6943450 423

6943512 423

6943513 423

6943514 423

6943520 423

6980019 368

6980026 370

6980030 370

6980033 367

6980035 368

6980036 368

6980037 370

6980038 370

6980041 368

6980042 369

6980043 369

6980057 369

6980062 370, 416

6980068 368

6980074 370

6980075 370

6980079 368

6980082 370

6980086 368

6980087 368

6980090 369

6980122 370

6980130 368

6980132 367

6980134 368

6980136 368

6980137 368

6980139 368

6980156 370

6980158 368

6980159 368

6980210 416

6980212 416

6980216 416

6980319 367

6980326 367

6980327 368

6980328 368

6980329 368

6980336 408

6980337 408

6980420 363

6980429 363

6980430 363

6980440 363

6980460 368

6980470 363

6980471 363

6980472 368

6980476 370

6980478 370

6980481 363

6980492 365

6980503 365

6980506 369

6980508 365

6980509 369

6980510 370

6980511 357, 373

6980514 370

6980520 363

6980543 363

6980652 408

6980800 350

6980802 350

6980805 350

6980811 350

6980812 350

6980813 351

6980814 351

6980815 350

6980817 351

6980818 352

6980819 352

6980821 353

6980823 350

6980826 353

6980827 357, 373

6980829 357

6980830 351

6980836 354

6980837 354

6980854 357

6980856 357, 373

6980863 357, 373

6980866 350

6980867 349

6980868 349

6980869 354

6980870 349

6980871 372

6980875 357, 373

6980876 357

6980878 354

6980879 354

6980880 354

6980881 354

6980882 354

6980885 349

6980887 349

6980890 349

6980896 357

6980897 357

6981155 405

CODETS & RÉFÉRENCES Enedis
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6981195 405

6981210 405

6981220 405

6981222 405

6981279 408

6981282 405

6981289 408

6981291 405

6981292 405

6981293 405

6981295 408

6981303 408

6982010 / TROUS. COSSES 3X95+50 258, 307

6982011 / TROUS. COSSES 3X150+70 258, 307

6982012 / TROUS. COSSES 3X240+95 258, 307

6982013 
TROUS.RAC. CAB. 3X95+75M(50E) 258, 307

6982014 
TROUS.RAC. CAB. 3X150+95M(70E) 258, 307

6982015 
TROUS.RAC. CAB. 3X240+115M(95E) 258, 307

6982130 252

6982136 252

6988831 410

6988834 410

6988836 410

6988839 410

6988840 410

6988841 410

6988843 410

6988844 410

6988901 411

6988903 411

6988904 411

6988911 411

6988912 411

6988913 411

6988914 411

6988921 411

6988922 411

6988923 411

6988924 411

6988931 411

6988932 411

6988933 411

6988934 411

6988940 416

7233605 / IA1CM 93

7302002 / LIMITOR 85

7310805 89

7310806 89

7310807 89

7310810 81

7312001 / BROCHE MONT HOR 86

7312011 / BROCHE MONT ERAS 86

7312020 / BROCHE MONT VER 86

8500990 370

8500991 370

8620009 / CL20-140-200 180

http://www.sicame.com
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A PAGE(S)

ABRI DE COMPTAGE 377

ACCESSOIRE DE TIRAGE 710

ACCESSOIRE MULTIMÉTRIE 551 - 552

ACCESSOIRE POUR COFFET DE BRANCHEMENT COLLECTIF 387, 390, 393

ACCESSOIRE POUR COFFET DE BRANCHEMENT INDIVIDUEL 357, 361, 370, 373

ACCESSOIRE POUR COFFRET DE PUISSANCE 416

ACCESSOIRE POUR COLLIER 218 - 219

ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE BRANCHEMENT 324 - 327

ACCESSOIRE SOUTERRAIN DE RÉSEAU 328 - 332

ACCESSOIRE DE SHUNT 664 - 668

ACCROCHAGE UNIFILAIRE 41

ADAPTATEUR POUR PERCHE 597

AFFICHE MÉTALLIQUE 508 - 512

AIGUILLE DE TIRAGE 707

ANTI ESCALADE 80

ANTICHUTE 483, 484

ARMEMENT D'ARRÊT 171

ARMEMENT NAPPE VOUTE 53 - 56

ARMOIRE  DE BRANCHEMENT PROVISOIRE 422

ARMOIRE DE COMPTAGE 375

ATTACHE RAPIDE POUR ISOLATEUR 108, 109

AVIFAUNE 77 - 79

B PAGE(S)

BAGAGERIE 596, 680 - 681

BALISAGE DE CHANTIER 736

BALISE DE DÉLIMITATION 516 - 517

BALL SOCKET 113, 114

BANDEROLE DE SIGNALISATION 515

BARILLET 378

BATTERIE 794

BOÎTE DE JONCTION 224 - 226

BORNE ET COFFRET POUR BRANCHEMENT COLLECTIF 385 - 386, 392, 395

BOTTE ISOLANTE 461

BOULON 65

BOUT PERDU HTA 286 - 287

BRACELET ISOLANT 222

BROSSE POUR CONDUCTEUR 676 - 678

C PAGE(S)

CADENAS DE CONDAMNATION 521 - 528

CAME ISOLANTE 735

CASQUE 432 - 436

CASQUE ANTI-BRUIT 437

CHAINE ISOLANTE 102, 103

CHALUMEAU À GAZ 731

CHAPE D'ENFONCEMENT 300

CHARGEUR 795

CHAUSSETTE DE TIRAGE 697, 698, 711

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 463 - 466

COFFRET DE PROTECTION AÉRIEN SIMPLIFIÉ 252

COFFRET DE PUISSANCE SANS SECTIONNEUR AVAL 410 - 411

COFFRET DISJONCTEUR 250

COFFRET INDIVIDUEL DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 349 - 351, 359, 363 - 
364, 366, 368, 372

COLLIER CRANTÉ 217

COLLIER DE FIXATION 72 - 73, 270 - 271, 
334 - 335

CONDAMNATEUR 531 - 535

CONNECTEUR À ANNEAU 133 - 135

CONNECTEUR À ANNEAU 195

CONNECTEUR À PERFORATION D'ISOLANT 192 - 194, 198 - 199

CONNECTEUR DE MISE À LA TERRE POUR NEUTRE EN ÉMERGENCE 356

CONNECTEUR POUR BROCHE 126 , 127

CONNECTEUR SÉPARABLE 290 - 291

CONSOLE 143 - 144, 212

CONTRE PLAQUE 68, 69, 74

CONTRE POIDS 119

C... PAGE(S)

CONTRÔLEUR 543

CORDE 691, 692

CORNE D'ÉCLATEMENT 117

COSSE  PRÉ-ISOLÉE 206 - 207

COSSE D'EXTRÉMITÉ À POINÇONNER 153 - 155

COSSE ET RACCORD BI-MÉTALLIQUE 140 - 142, 188 - 191, 
258 - 267, 306 - 315

COSSE POUR BORNE D'APPAREILLAGE 138, 139

COUPE-CIRCUIT FUSIBLE 201

COUPE-CÂBLE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 789 - 791

COUPE-CÂBLE ÉLECTRO-MÉCANIQUE 785 - 788

COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE MANUEL 792

COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE RACCORDABLE 793

COUPE-CÂBLE MÉCANIQUE MANUEL 781 - 785

CRAVATE DE CORDAGE 693

CROCHET D'ANCRAGE 69 - 71

CROCHET DE MANŒUVRE 598

CROISILLON 76

CROISSANT ISOLÉ 216

D

DÉRIVATION HTA 284 - 285

DÉROULEUR 708

DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT 406

DISPOSITIF D'ARRÊT À ALLONGEMENT CONTRÔLÉ 96

DISPOSITIF DE FIXATION POUR PARAFOUDRE 91, 92

DISPOSITIF DE REPOS 588 - 589

DISTRIBUTEUR 389

DYNAMOMÈTRE 706

E PAGE(S)

ÉCHELLE ISOLANTE 495 - 497

EMBOUT DE BRANCHEMENT 412 - 415

ÉMERILLON 707

ENSEMBLE D'ANCRAGE 213

ENSEMBLE DE SUSPENSION HTA 143

ENSEMBLE DE SUSPENSION BT 215

ESCABEAU 498

ESTROPE SANS FIN 693

ÉTAU DE TERRE 584 - 586

ÉTRIER 68, 111

ÉTRIER D'ANCRAGE 705

EXTRÉMITÉ UNIPOLAIRE 151, 152, 293

F PAGE(S)

FANION 514

FERRURE 57 - 61, 249

FERRURE DE TÊTE 74

FERRURE POUR FAÇADE 173

FERRURE POUR POTEAU 174 - 180

FERRURE SUPPORT DE PARAFOUDRE 90 , 91

FEUILLARD ET ACCESSOIRES 241 - 243

FIXATION PORTIQUE 44

FUSIBLE AD ET HPC 423

G PAGE(S)

GALET DE DÉROULAGE 708

GANTS 440 - 454

GOUPILLE 111

GRAISSE 729, 730

GRILLE DE TERRE 300 -301, 344

GRILLE ET PLATINE POUR S22 365

GRILLE POUR CIBE® 352 - 353

GRILLE POUR S15 ET S20 369

GRIMPETTE 494

ALPHABÉTIQUE
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H PAGE(S)

HAMPE 171

HARNAIS ANTICHUTE 479 - 481

HAUBANAGE 158 - 165

HERSE 51, 52

I PAGE(S)

IDENTIFICATEUR DE CÂBLES BT 549

INDICATEUR DE DÉFAUTS 89

INDICATEUR D'ORDRE DE PHASE 542

INTERRUPTEUR AÉRIEN À COMMANDE MANUELLE 93

ISOLATEUR VERRE 98, 106, 107, 
170, 179

J PAGE(S)

JEU DE BARRES ET CONNECTIQUES POUR REMBT 360

JONCTION HTA 276 - 281

K PAGE(S)

KIT DE PROTECTION 82 - 84, 148, 149

KIT INTERFACE - KIT DE SUBSTITUTION 408

L PAGE(S)

LAMPE FRONTALE 437

LAMPE PORTATIVE DE SÉCURITÉ 590

LIQUIDE DE NETTOYAGE CÂBLE 730

LONGE 485 - 488

LUNETTES DE PROTECTION 431

LUNETTE PASSE PERCHE 603

M PAGE(S)

MANCHON D'ANCRAGE 123 - 125

MANCHON DE JONCTION 136, 137, 145, 187, 
229, 231

MANCHON DE JONCTION PRÉ-ISOLÉ 203 - 205, 227, 316

MANILLE 115

MASSE ANTIGIRATOIRE 97

MATÉRIEL D'ÉTANCHÉITÉ RÉTRACTABLE À FROID 232 - 237

MATÉRIEL D'ÉTANCHÉITÉ THERMO-RÉTRACTABLE 232 - 238

MATERIEL DIVERS POUR POTEAU 61 - 63

MATÉRIEL POUR TRAVAUX SOUS TENSION 669 - 678

MISE À LA TERRE DES POSTES HTA/BT 301, 345

MISE À LA TERRE ET EN COURT-CIRCUIT BT 554 - 563, 566 - 580

MODULE ÉTANCHE DE DÉRIVATION 202

MOUSQUETON 490 - 492

MULTIMÈTRE 550

N PAGE(S)

NAPPE ISOLANTE 616 - 617

O PAGE(S)

ŒILLET À ROTULE 112

OUTIL DE PRÉPARATION DES CÂBLES BT 724 - 728

OUTIL DE PREPARATION DES CÂBLES HTA 714 - 723

OUTIL DE SERTISSAGE ÉLECTRO HYDRAULIQUE 752 - 758

OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE MANUEL 759 - 764

OUTIL DE SERTISSAGE HYDRAULIQUE RACCORDABLE 765 - 777

OUTIL DE SERTISSAGE MÉCANIQUE MANUEL 748 - 751

OUTIL ISOLÉ 623 - 663

P PAGE(S)

PALAN 702, 703

PALLONIER 116

PANNEAU DE CONTRÔLE 405

PANOPLIE DE SAUVETAGE 503

PARAFOUDRE ET FUSIBLE 81, 85

PERCHE DE PIQUAGE 593

PERCHE ISOLANTE 599 - 613

PINCE D'ANCRAGE 208 - 211

PINCE DE MALT/CC 581 - 582

PINCE DE SHUNTAGE 595

P... PAGE(S)

PINCE DE SUSPENSION 143, 144

PINCE DE SUSPENSION À SERRAGE PAR ÉTRIER 120, 121

PIQUE CÂBLE À CARTOUCHE 593

PIQUET DE TERRE 297 - 299, 340 - 342

PLAQUE DE PROTECTION 336

PLAQUE ISOLANTE AUTO-SOUDABLE 201

PLAQUE MAGNÉTIQUE 513

PLATEFORME POUR TRAVAUX EN ÉLÉVATION 500

PLATEFORME REPLIABLE 94

PLATINE ET CONNECTIQUE POUR CIBE® ET CGV 354 - 355

POINT FIXE 574 - 577

POMPE HYDRAULIQUE 778, 780

PORTE-FUSIBLE 504

PORTIQUE 45 - 50

POULIE DE DÉROULAGE 687 - 690

PRISE DE POTENTIEL 542

PRODUIT D'AMÉLIORATION DES PRISES DE TERRE 301, 344

PROTECTEUR ISOLANT 620 - 622

PROTECTEUR POUR ISOLATEUR 620

PROTECTION 118

PROTECTION DE LA BASE DES POTEAUX 75

PROTECTION DES CÂBLES 455 - 460

PROTECTION DU CORPS 455 - 460

R PAGE(S)

RACCORD ALUMINIUM À RAINURES PARALLÈLES 140

RACCORD DE DÉRIVATION À BROCHE 128

RACCORD DE DÉRIVATION SOUTERRAIN 317 - 321

RONDELLE 67, 246

RUBAN ADHÉSIF 337 - 338, 620

RUBAN DE SIGNALISATION 518

S PAGE(S)

SERRE-CÂBLE DE TIRAGE 694 - 696

SERRE-CÂBLE POUR LIGNE CUIVRE 181 - 186

SOCLE S20 367

SUPPORT DE JONCTION 145

SUPPORT DE PERCHE 603

SUPPORT DE PONT 129 - 131

SUPPORT DE TRANSFORMATEUR 64

SUPPORT ISOLÉ 220 - 221

T PAGE(S)

TABOURET ISOLANT 477

TAPIS À FRANGES 474

TAPIS ISOLANT 468 - 474

TENTE DE CHANTIER 737, 738

TÊTE CONNECTRICE À FRAPPER 300, 343

TIREFOND 69

TRAVERSE 23 - 41, 76

TREUIL 699 - 701

TROUSSE DE JONCTION 228, 230

TIGE 66 - 67, 247

V PAGE(S)

VÉ DE SUSPENSION 68

VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION BT 539 - 540

VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION HTA 545 - 548

VIS À BOIS 248

VISSEUSE À CHOC 734
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